அறிவியல்‌ கலைச்சொல்‌ களஞ்சியம்‌ 


0ேறுதிப்‌ பகுதி) 


மணவை முஸ்தபா 


மின்னாக்கம்‌ 


வள்ளுவர்‌ வள்ளலார்‌ வட்டம்‌ 


[-1௨௦௦ ௨௭9/6 - (தானி. எந்‌.) “எல்‌' வடிவத்‌ தலை எஞ்சின்‌ - 
தலைப்‌ பகுது ஆங்கில எழுத்து 'ட வடிவில்‌ அமைந்துள்ள ஓர்‌ 
எஞ்சின்‌. 


(06௮ - (க. ௧.) வடிதாரை - ஒரு சுவரிலுள்ள இடைவெளிக்கு 
மேலாக நீட்டக்கொண்டிருக்கும்‌ மழைத்துளிகளை அப்பால்‌ 
விழச்‌ செய்யும்‌ கட்டமைவு. 


[௦6வ 8௦0௪ - குறிப்புச்‌ சீட்டுத்தாள்‌ - அடையாளத்‌ துண்டுக்‌ 
குறிப்புச்‌ சீட்டுகள்‌ தயாரிப்பதற்குப்‌ போதிய வடிவளவில்‌ 
வெட்டப்பட்ட தாள்‌. 

1௦ - ஆய்வுக்‌ கூடம்‌ - அறிவியல்‌ ஆராய்ச்௪கள்‌, 
பரிசோதனைகள்‌, பகுப்பாய்வுகளைச்‌ செய்வதற்கான 
செய்முறைச்‌ சாலை. 


106௦௭௭௦௫/ 9581510ர்‌ - ஆய்வுக்‌ கூட உதவியாளர்‌ - 
ஆய்வுக்கூடத்தில்‌ பொருள்களை வழக்கமான முறையில்‌ 
சோதனை செய்யும்‌ ஒர்‌ இளநிலைப்‌ பொறியாளர்‌. 


(௦௦ 5௭9 - (அச்சு.) உழைப்புச்‌ சுருக்கப்‌ பொருள்‌ - 
உழைப்பினைச்‌ சுருக்கி, கால விரயத்தைக்‌ குறைக்கும்‌ அச்சுப்‌ 
பொருள்‌. 


1௦6 - (மர. வே.) அரக்கு - அரக்குப்‌ பூச்சியிலிருந்து சுரக்கும்‌ 
பின்‌ போன்ற ஒரு பொருள்‌, இது அவலரக்கிலிருந்து 
வேறுபட்டது. அவலரக்கு என்பது அரக்கிலிருந்து தயாரிக்கப்படும்‌ 
பொருள்‌. விரைவாக உலரும்‌ மரவண்ணப்்‌ பூச்சுப்‌ 
பொருள்களையும்‌ இது குறிக்கும்‌. 


(௭௮௭௦௦௦ - பட்டுக்கருவாலி - ஆஸ்இரேலியாவில்‌ வளரும்‌ 
ஒருவகை மரம்‌. இது விலை மலிவானது - பட்டுப்போல்‌ சீரான 
புள்ளிகள்‌ உடையது. அலங்கார வேலைகளுக்கு ஏற்றது. சிறிய 
பரப்புகளிலும்‌, உள்‌ பதிவு வேலைகளிலும்‌ பயன்படுகிறது. 


[னா9 - (பொறி.) இறுக்கு இழை வார்‌ - எந்திர உறுப்புகளை 
இணைத்குயக்கும்‌ தோல்‌ பட்டை வாரின்‌ முனைகளை 
இமைக்கச்சனால்‌ இறுக்‌இப்பிணைக்கும்‌ தோல்‌ வார்‌. இப்போது 
இதற்கு உலோக இணைப்பிகள்‌ பயன்படுகஇன்றன. 


(௦௦௪ - (உலோ.) உலோக மெருகு - வாயுமண்டலப்‌ 
பாதிப்பினால்‌ வண்ணங்கெடாமல்‌ பாதுகாப்பதற்கு உலோக 
வேலைப்பாடுகளில்‌ பூசப்படும்‌ மெருகெண்ணெய்‌. 


(௦௦௭ ௭௭1 - மெருகுவேலை - வண்ணங்கெடாமல்‌ 
தடுப்பதற்கு உலோக மெருகெண்ணெய்‌ பூசப்பட்ட 
வேலைப்பாடு. இனாமல்‌ போன்று உலோக மெருகு பூசப்பட்ட 
அலங்கார வேலைப்பாடு. 


௭௦1௦5௨ - (வேது.) பால்‌ வெல்லம்‌ - (022201) - பாலிலுள்ள 
சர்க்கரை, உறைபால்‌ தெளிவினைச்‌ செறிவாக்குதல்‌, 
படிகமாக்குதல்‌ மூலம்‌ பெறப்படும்‌ இனிப்பான, மிக நுண்ணிய 
வெண் பொடி. 


[௦மாள - (க.க.)பொட்டிப்பு முகடு - பொட்டிப்புகள்‌ அல்லது உள்‌ 
கண்ணறைகள்‌ உடைய மேல்‌ முகடு. 


1௭8௦௮ - (௧.க.) ஏணி - ஏறுவதற்கு உதவும்‌ சாதனம்‌. 
இணையான இரு கோல்களை குறுக்குப்‌ படிகளால்‌ இணைத்து 
அமைக்கப்பட்ட படிமரம்‌. 


1௭8௦௮ 6௦௦1 - ஏணி நாற்காலி - பல இடை மட்ட மரச்‌ சட்டங்கள்‌ 
கொண்ட நாற்காலிச்‌ சாய்பலகை. 


1௦௦1௨ - (வார்‌.) சட்டுவம்‌ - இரும்பு வார்ப்படத்‌ தொழிற்சாலை 
அடுப்பிலிருந்து உருகிய உலோகத்தைக்‌ கோதி வார்ப்படத்தில்‌ 
ஊற்றுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ கொள்கலம்‌ - இது, 25-100டன்‌ வரைக்‌ 
கொள்ளக்‌ கூடியதாகப்‌ பல்வேறு வடிவளவுகளில்‌ உண்டு. 


1௦ £௭9௦ 6ல்‌ - சுண்ணச்‌ சிமென்ட்‌ - சுண்ணாம்பை நீற்றும்‌ 
போது துணைப்‌ பொருளாக உண்டாகும்‌ சிமென்ட்‌. இது 
கறைபடாதது. இது போர்ட்லந்து சிமென்ட்‌ போன்ற 
வலுவுடையது. 


[௭99419 பார்‌ - (மின்‌.) பின்னடைவு மின்னோட்டம்‌ - ஒருமின்‌ 
சுற்று வழியிலுள்ள தூண்டலினால்‌ மின்னோட்டம்‌ 
பின்னடையும்படி செய்‌ஒஇறது. 


1௭9 8௭ஊ - பின்னடைவுத்‌ இருகு - சதுர வடிவத்‌ தலையுடைய, 
கனமான மரத்‌ இருகு. இதன்‌ தலையில்‌ இயைவுப்பள்ளம்‌ 
இல்லாததால்‌ இதனைத்‌ இருக்குக்‌ குறடு மூலம்‌ இறுக்க 
வேண்டும்‌. 

௦1௦ ௦௨௪ - முகட்டுக்‌ காஜதம்‌ - கம்பிகளைப்‌ பயன்படுத்தச்‌ 
செய்‌ யப்பட்டதால்‌ வரிவரியான முகடுகளுள்ள காஇதம்‌. 


[௦1௦ - (வேது.) அரக்குச்‌ சாயம்‌ - அரக்கினால்‌ செய்யப்பட்ட 
வண்ணப்‌ பொருள்‌. 


[௦/6 6௦௦0௪ - (உலோ.) ஏரிச்செம்பு - மிச்சிகன்‌ ஏரி அருகே 
இடைக்கும்‌ தாதுப்பொருள்களிலிருந்து குளிர்‌ செறிவாக்க 
முறைகள்‌ மூலம்‌ பெறப்படும்‌ செம்பு. 


[டாட பப - முகட்டுத்திரை - கதவின்‌ அல்லது பலகணியின்‌ 
அலங்கார முகட்டுத்‌ தரை. 


ாராளரின - (வானூ.) தடைபடாத்‌ துகளியக்கம்‌ - தடைபடாத்‌ 
துகளணுக்களின்‌ இயக்கம்‌. இட எல்லைகள்‌ அருகே பசைத்‌ 
இரவம்‌ பாய்வதை இது குறிக்கும்‌. 


[சொர்ள்‌6 - தகட்டடுக்கு - மரப்‌ பலகைகளை ஒன்றன்மேல்‌ 
ஒன்றாக அடுக்கி ஒட்டுப்‌ பலகை தயாரித்தல்‌. மென்தாள்‌ ஒட்டல்‌. 


[பாரா௦்‌60 டாபர்‌ - (மின்‌.) மென்தகட்டுத்‌ தொடுவி - 
செம்பு, வெண்கலம்‌ போன்ற உலோகங்‌ களின்‌ மென்‌ 
தகடுகளாலான 


திசை மாற்றுத்‌ தொடுவி. 


[சொர்௦ர்‌௨0்‌ ௦௦ம்‌ - அடுக்குக்‌ கட்டுமானம்‌ - குறைந்த 
எடையில்‌ உயர்ந்த அளவு வலிமை பெறுவதற்காக அடுக்குகள்‌ 
அடுக்‌இ எழுப்பப்படும்‌ கட்டுமானம்‌. 


[சொரா௦120 6௦6 - மென்தகட்டு உள்ளீடு - மின்‌ காப்பிடப்‌ பட்ட 
இரும்புத்‌ தகடுகளின்‌ அடுக்குகளினாலான ஒரு மின்னக உள்ளீடு. 
இது உலோகத்தில்‌ சுழல்‌ மின்னோட்டம்‌ ஏற்படாமல்‌ தடுக்கிறது. 


[சொர்ாள2௦ ரான - [தானி1அடுக்குக்‌ காப்புறை - உந்து 
ஊர்திகளில்‌ சுழற்றக்‌ கூடிய பல அடுக்கு உள்‌ வரி உலோகக்‌ 
காப்புறை. 


[பொர்ாள்‌2௦ 0௨௦15 - (குழை) அடுக்கு பிளாஸ்டிக்‌ - 
கனமில்லாமல்‌ வலுவாகவுள்ள பிளாஸ்டிக்‌, கண்ணாடிப்‌ 
பொருள்களை அடுக்கடுக்காக அமைத்துச்‌ செறிவாக்குவதன்‌ 
மூலம்‌ போதிய வலிமையுள்ள பிளாஸ்டிக்‌ இடைக்குிறது. இவை 
தகடுகளாக அல்லது படின்‌ உடற்பகுதிக்கேற்ப வலுவாகத்‌ 
தயாரிக்கப்படுகின்றன. 


[சாம - (மின்‌.) விளக்கு - மின்‌ இழை அல்லது சுடர்‌ உள்ள ஒரு 
சாதனம்‌, இது சூடாகும்போது சுடர்விட்டு ஒளியுண்டாக்குகிறது. 
[சாட ௭௦௦1௫ - (மின்‌) விளக்குக்‌ இளைப்பான்‌ - தொலைபே௫த்‌ 
தொடர்பாளரின்‌ கவனத்தைக்‌ கவர்வதற்காக தொலைபே௫, 
விசைப்‌ பலகைகளில்‌ பயன்படுத்‌ தப்படும்‌ வெண்சுடர்‌ 
விளக்குகளைப்‌ பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு சாதனம்‌. 


[சொ 6௦1 - (மின்‌) விளக்குப்‌ பலகை - விளக்குகளுக்கான பல 
கொள்கலன்கள்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு பலகை. இந்த விளக்கு 
கள்‌ கட்டுறுத்தும்‌ கம்பங்களுடன்‌ இணைக்கப்பட்டருக்கும்‌. 

[சா 6௦5௦ - (மின்‌.) விளக்காதாரம்‌ - ஒரு வெண்சுடர்‌ விளக்இன்‌ 
முனையுடன்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள பித்தளைத்‌ தஇருகு ஆதாரம்‌, 
இது ஒரு குதை குழியுடன்‌ விளக்கினை இணைப்பதற்கு 
இடமளிக்கும்‌. 

[பா ௦௦8 - (மின்‌) விளக்குக்‌ கட்டிழை - இரு சரங்களாக மின்‌ 
காப்பிட்ட மின்‌ கடத்திகளைக்‌ கொண்ட நெடழ்வுடைய கட்டிழை. 
இது பொதுவாக ஓரே உறையில்‌ இருக்கும்‌. 


[ட வீரா - (மின்‌.) ஒளித்‌ இறன்‌ - ஒரு மெழுகுவர்த்தியின்‌ 
ஒளித்திறனை உண்டாக்குவதற்குத்‌ தேவைப்படும ஆற்றலின்‌ 
அளவு. இது வாட்டுகளில்‌ குறிப்பிடப்படும்‌. இதனை வாட்‌/மெழுகு 
வர்த்துத்‌ இறன்‌ (1//.2.6.) என்று குறிப்பிடுவர்‌. 

[சா 50௦102/ - (மின்‌) விளக்குக்‌ குதைகுழி - விளக்குக்கும்‌ 


மின்சுற்று வழிக்குமிடையே இணைப்பு ஏற்படுத்துவதற்காக ஒரு 
விளக்கின்‌ அடிப்பகுதியைப்‌ பொருத்துவதற்குரிய கொள்கலன்‌. 


[சா௦ - (பட்‌. சால்வரி இடைவெளி - துரப்பணங்கள்‌, குழாய்கள்‌. 
துளைச்‌ €ர்மிகள்‌ போன்ற கருவிகளில்‌ 
வடுப்பள்ளங்களுக்்‌கிடையிலுள்ள இடைவெளி. 


[ராவா - (வானூ.) தரையிறங்குதல்‌ - பறக்கும்‌ விமானம்‌ 
பறக்கும்‌ வேகத்தைக்‌ குறைத்துக்‌ ழே இறங்கு தரையுடன்‌ 
தொடர்பு கொண்டு இறுஇயாக நின்று விடுதல்‌. 

[ராவா ௨96 - (வானூ.) தரை நிலைக்கோளம்‌ - விமானம்‌ தரை 
மட்டத்தில அதன்‌ இயல்பான நிலையில்‌ நிலையாக இருக்கும்‌ 
போது அதன்‌ உந்து கோட்டிற்கும்‌ இடைமட்டக்‌ 
கோட்டிற்குமிடையிலான கூர்ங்கோணம்‌. 


[பாவா ௭௨௦ 7௦௦097 - (வானூ.) தரையிறங்கு பகுது ஒளிப்‌ 
பெருக்கு - விமானம்‌ தரையிறங்கும்‌ பகுதயில்‌ பல 
இசைகளிலிருந்து ஒளி வீசுவதற்கான சாதனம்‌, 


[பாவா 6௨ - (வானூ.) அலைக்‌ கடுர்க்கற்றை - விமானம்‌ 
தரையிறங்குவதற்கு வழி காட்டும்‌ வானொலி அலைக்கதகுிர்‌ 
கற்றை, 

[சாவா 0௨௦1௦ ப்ரார்‌ - (வானூ.) இறங்குஇசை விளக்கு - 
விமானம்‌ எந்தத்‌ இசையில்‌ தரையிறங்க வேண்டும்‌ என்பதைக்‌ 
காட்டும்‌ விளக்கு அல்லது விளக்கு களின்‌ தொகுதி. 


[ராவா ரி௮- (வானூ.) தரையிறங்கு தளம்‌ - விமானம்‌ 
தரையிறங்குவதற்கு ஏற்ற வடிவளவும்‌ பரப்பளவும்‌ கொண்ட ஒரு 
தளம்‌. இது விமான நிலையத்தின்‌ ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம்‌ - 
இல்லாமலுமிருக்கலாம்‌. 


[ராவா ரிஷ - (வானூ.) தரையிறங்கு இறகு - விமானத்தின்‌ ஓர்‌ 
இறகின்‌ பின்‌ முனையுடன்‌ இணைக்‌ கப்பட்டருக்கும்‌ 
ஓர்‌இணைப்பு தரையிறங்கும்போது இதைத்‌ இருப்பும்போது இது 
காற்றுத்‌ தடையாகச்‌ செயற்படுஇறது. 


[சாவா 9௨0 - (வானூ.) தரையிறங்கு பல்லிணை - 
விமானத்தின்‌ அடியிலுள்ள ஒரு கட்டுமானம்‌ 
தரையிறங்கும்போது ஏற்படும்‌ அஇர்ச்‌௪யைக்‌ குறைக்கவும்‌, 
தரையிலோ, நீரிலோ விமானம்‌ இருக்கும்போது அதனைத்‌ 
தாங்கிக்‌ கொள்ளவும்‌ இது பயன்படுஇறது. 


[சாவா ॥9ர்‌ - (வானூ.) தரையிறங்கு ஒளி - விமானம்‌ 
தரையிறங்கும்போது ஒளியூட்டுவதற்காக விமானத்திலுள்ள ஒரு 
விளக்கு. 

[சாவா ௱ள்‌ - (வானூ) தரையிறங்கு தளப்பாய்‌ - விமானம்‌ 
தரையிறங்குவதற்கான ஓடுபாதையாக அமைக்கப்பட்டுள்ள 
உலோக வலைகள்‌ அல்லது துவாரமுள்ள உலோகத்‌ தகடுகள்‌. 
[சாவா ஈவவ - (க.௧.) தரையிறங்கு நடுத்தூண்‌ - ஒரு 
படிக்கட்டின்‌ தரையிறங்கு முனையில்‌ அமைக்கப்பட்டுள்ள, 
படிக்கட்டுக்‌ கைப்பிட வரிசையின்‌ அமுக்‌ கம்பம்‌. 


[வார 502620 - - (வானூ.) தரையிறங்கு வேகம்‌ - விமான 
சமதளத்தில்‌ பறந்துகொண்டு, போதிய அளவு கட்டுப்பாட்டில்‌ 
நிலைத்து நிற்கக்கூடிய குறைந்த அளவு வேகம்‌. 

[சாவா சர்ம - (வானூ.) தரையிறங்கு நீள்‌ தளம்‌ - விமான 
நிலையத்தின்‌ ஒரு பகுதியாக அமைந்துள்ள குறுகலான நீண்ட 
நிலப்‌ பகுதி. இயல்பான சூழ்நிலைகளில்‌ விமானம்‌ 
தறையிறங்குவதற்கும்‌, தரையில்‌ ஒடிப்‌ பறப்பதற்கும்‌ இது 
பயன்படுகிறது. 

[சாவா 1 - (வானூ.) தரையிறங்கு 7 - ஆங்கிலத்தில்‌ '1' எழுத்தின்‌ 
வடிவிலுள்ள ஒரு பெரிய சைகை, இது, விமானம்‌ 
தரையிறங்குவதற்கும்‌, தரையில்‌ ஒட மேலே பறப்பதற்கும்‌ வழி 
காட்டுவதற்காக தரையிறங்கு தளத்தில்‌ அல்லது ஒர்‌ உயரமான 
கட்டிடத்தில்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. 

[பாவா 12௦௦ - (௧.௧.) படிக்கால்‌ யிதஇு கட்டை - படிக்கட்டின்‌ 
தரையினைத்‌ தொடும்‌ மிது கட்டை. பொதுவாக, இதன்‌ 
முன்முனை ஒரு மிதிகட்டையின்‌ கனத்தையும்‌. பின்‌ முனை 
தரைத்தளத்தின்‌ கனத்தையும்‌ கொண்டமருக்கும்‌. 


[பாவா ர்‌ - (வானூ) தரையிறங்கு கம்பி - விமானத்தை 
உயரே செலுத்துகிற இயல்பான திசைக்கு நேர்‌ எதிர்த்திசையில்‌ 
இயங்கும்‌ விசைகளைத்‌ தடுப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு 
கம்பி, இது உறுப்புகள்‌ அளவுக்கு மீறி இறுக கட்டுமானத்‌ 
இரிபடைந்து விடாமலும்‌ காக்‌இறது. 


[பாள 62௦௦௦ - (வானூ).நில எல்லை அடையாள ஒளி - 
திட்டவட்டமான புவியியல்‌ எல்லைகளைக்‌ குறித்துக்‌ 
காட்டுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ அடையாள ஒளி.இது விமான நிலைய 
அடையாள ஓளி. அல்லது ஓடுபாதை அடையாள ஒளியிலிருந்து 
வேறுபட்டது. 


[9 ௭௦ - (வானூ.) தரை விமானம்‌ - தரையில்‌ மட்டுமே 


இறங்கவும்‌, தரையிலிருந்து மட்டுமே ஏறவும்‌ கூடிய ஒரு 
விமானம்‌. 


10௦506 ராவ - இயற்கைக்‌ காட்டுக்‌ கரணை - இடைமட்டக்‌ 
கரணையுடைய பொட்டிப்பு. 


[௦ - (எந்‌.) மெருஇடு கருவி - உராய்வுப்‌ பொருள்‌ பூசிய 
மேற்பரப்பினையுடைய துல்லியமான கூர்மை கொண்ட ஒரு 
கருவி. 


[மற ளார்‌ - (மர.வே.)மடிப்புமூட்டு - தண்டவாளம்‌, கம்பம்‌ 
முதலியவற்றின்‌ இரு விளிம்புகளையும்‌ பருமனில்‌ பாதியாக்கி 
இணைத்துப்‌ பொருத்தும்‌ முறை. 


[௦௦௦1௦ - (எந்‌.) மடிப்புறுத்துதல்‌ - உட்புற அல்லது வெளிப்புறப்‌ 
பரப்புகளை கையாலோ எந்துரத்தாலோ மமூத்துச்‌ சமனாக்குதல்‌. 
[௭௦ ர்/!/௨௦ ளார்‌ - மடித்துறுக்கு மூட்டு - தகடுகளின்‌ முனைகள்‌ 
ஒன்றன்‌ மேல்‌ ஒன்று பொருந்துமாறு மமத்து இறுக்கிப்‌ பிணைத்த 
மூட்டு. 

[0 5௪௦ “வயா - மடிப்புப்‌ பற்ற வைப்பு - விளிம்புகள்‌ 
ஒன்றன்‌ மேல்‌ ஒன்று பொருந்துமாறு மடத்து வைத்துப்‌ பற்ற 
வைக்கும்‌ முறை. 

[௦ - (மர.வே.)ஊ௫யிலை மரம்‌ - கற்பூரத்‌ தைலம்‌ தரும்‌ 
ஊ௫ியிலைக்‌ கட்டுமான மரம்‌. இது நடுததர வடிவளவுடையது - 
கூம்பு வடிவக்‌ கனி தருவது - குறிப்பிட்ட பருவத்தில்‌ இலையை 
உஇர்க்கக்கூடியது. இதன்‌ மரம்‌ கடினமானது. கனமானது. 
வலுவானது. இதன்‌ மரம்‌ தொலைபே௫க்‌ கம்பங்களுக்கும்‌ வேலிக்‌ 
கம்பங்களுக்கும்‌ கப்பல்‌ கட்டுவதற்கும்‌ பயன்படுஇறது. 

[0௦ 1 - (எந்‌.) பன்றிக்‌ கொழுப்பு எண்ணெய்‌ - பன்றிக்‌ 
கொழுப்பிலிருந்து தயாரிக்கப்படும்‌ எண்ணெய்‌. உலோக 
வெட்டுக்‌ கருவிகளில்‌ இறன்வாய்ந்த உயவுப்‌ பொருளாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. 

1019௨ 1௦ - பெருங்கணு - 4 செ.மீ.க்கு மேல்‌ விட்டமுள்ள 
மரக்கனு. 

[ரு - கலவைக்கருவி - வளைவான எஃகு அலகுடைய ஒரு 
கருவி, இதன்‌ கைபிடி 18 செ.மீ. அல்லது 20 செ.மீ. நீளமுடையதாக 
இருக்கும்‌. இது கலவை செய்தஇுடப்‌ பயன்படுகிறது. 


(௦051 - மிதுயடிப்‌ படியுரு - புதை மிதியடி செய்வதற்குரிய 
படியுருவக்கடை 


(௦5116 - (வேது. குழைம.) ரப்பர்‌ பிளாஸ்டிக்‌ - ஒரு குறிப்பிட்ட 
வெப்ப நிலையில்‌ ரப்பரின்‌ பண்புகளையுடைய ஒரு பிளாஸ்டிக்‌ 
பொருள்‌. 

[சர்ர்‌ ௨௦ - உட்செறிவெப்பம்‌ - ஒரு பொருளின்‌ 
வெப்பநிலையை மாற்றாமல்‌ அப்பொருளின்‌ இயற்பியல்‌ 
நிலையை மாற்றுஇற வெப்பம்‌, எடுத்துக்காட்டு - 
பனிக்கட்டியை நீராக மாற்றுவதற்குத்‌ தேவை வெப்பம்‌ - 325 
ஃபாரன்ஹீட்‌ நீரை நீராவியாக மாற்றுவதற்குத்‌ தேவையான 2125 
ஃபாரன்ஹீட்‌. 

[சர்வ - பக்கம்‌ நோக்குய - பக்கம்‌ நோக்கிச்‌ செல்கிற அல்லது 
நீள்‌ வாக்கிற்குக்‌ குறுக்காகச்‌ செல்‌இற, 

சர்வ! ரளி - பக்கம்‌ நோக்கிய இயக்கம்‌ - பக்கம்‌ நோக்‌கஒய 
இசையில்‌ இயங்குதல்‌, 


[1௮௦6 - (பொறி) மூலை விட்டத்‌ தளை இணைப்பு - 
விறைப்புத்‌ தன்மையை அதிகரிப்பதற்காக எந்இரத்தின்‌ இரு 
உறுப்புகளிடையே மூலை விட்டமாகத்‌ தலைப்பட்டை களால்‌ 
இணைத்தல்‌. 

[பர்ஏ௦! எரர்‌ - (வானூ ) பக்க உறுஇப்பாடு - விமானத்தில்‌ 
சுழற்சி விரிசல்‌, பக்கத்‌ தளர்வு போன்றவற்றால்‌ சமநிலைச்‌ 
சீர்குலைவு ஏற்படாமல்‌ உறுது நிலையை ஏற்படுத்துதல்‌. 
[ர்வ ள்ள - (பொறி ). பக்கவாட்டத்‌ இரிவு - எந்துரக்‌ 
கட்டமைப்புக்கு எஇராகப்‌ பக்கவாட்டில்‌ ஏற்படும்‌ திரிவு. 
இதனைக்‌ குறுக்குத இரிவு என்றும்‌ கூறுவர்‌. 

(சர்வா! ராமர - பக்க உந்து விசை - பக்கங்களை நோக்கி 
அளாவு௫ற ஒரு பளுவின்‌ அழுத்த விசை 

[௦ரல - ரப்பர்மரப்பால்‌ - காஇதத்தை வலுப்படுத்துவதற்குப்‌ 
பயன்படுத்‌ தப்படும்‌ ரப்பர்‌ மரப்பால்‌. 

[சர்ர்‌ - (க.க)வரிச்சல்‌ - சுவர்‌, தளம்‌, மச்சு ஆஒியவற்றிற்குப்‌ 
பாவப்படும்‌ 1 1/2” 3/87௩4'அளவுள்ள மென்‌ மரப்பட்டிகை. 

[சர்ர்‌ - கடைசல்‌ எந்துரம்‌ - (௭ ந்‌.) வட்ட வடிவப்‌ பொருள்களைத்‌ 
தயா ரிப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ எந்திரம்‌. 


[பர்ரி 6௨௦ (எந்‌.) கடைசல்‌ எந்துரப்‌ படுகை - கடைசல்‌ பிழக்கும்‌ 
எந்திரத்தின்‌ ஏற்பமைவு வாய்ப்புடைய அடிப்பணிச்‌ சட்டம்‌. 


[சரி 22ர்ஏ ஏரார்‌ - ( எந்‌ கடைசல்‌ மைய அரைப்பான்‌ - ஒரு 
கடைசல்‌ எந்திரத்துடன்‌ இணைக்கப்படும்‌ ஓர்‌ அரைவைச்‌ 
சாதனம்‌. இது மையங்களை அராவுவதற்குப்‌ பயன்படுகிறது. 


[சர்ரி௨ ௦10௦1 - (.எந்‌) கடைசல்‌ கவ்வி - கடைசல்‌ எந்திரத்தின்‌ 
கதிர்களுடன்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கவ்வும்‌ சாதனம்‌. இது 
கடைசல்‌ எந்திரம்‌ இயங்கும்போது, அஇல்‌ வேலைப்பாடு 
செய்யப்படும்‌ பொருளைக்‌ கவ்விப்‌ பிழுத்துக்‌ கொள்இறது. 


[சர்‌ 9௦9 - (எந்‌) - கடைசல்‌ எந்துரக்‌ குறடு - ஒரு கடைசல்‌ 
எந்திரத்துடன்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள இடுக்குக்‌ குறடு. 

[பர்ரி வா - (எந்‌.) எந்துரக்‌ கடைசல்‌ பொறி - 
திருகனைக்கொண்ட விசையினால்‌ இயங்கும்‌ கடைசல்‌ எந்திரம்‌. 


[சர்‌ 9௦௦ (எந்‌.) இடை வெளிக்‌ கடைசல்‌ பொறி - கடைசல்‌ 
பொறி - எந்தஇரத்தால்‌ இயங்கும்‌ கடைசல்‌ படுகை கொண்ட 
கடைசல்‌ பொறி. 

[சர்‌ 1௦௦1 - (.எந்‌) கடைசல்‌ கருவி - கடைசல்‌ எந்துரத்தில்‌ 
வேலைப்பாடு செய்யப்பட்ட உலோகப்‌ பொருளிலுள்ள 
பிசிறுகளை அகற்றுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ கருவி இதனை 
"வெட்டுக்‌ கருவி' என்றும்‌ கூறுவர்‌. 

[ரர்‌ ௦1 - கடைசல்‌ வேலைப்பாடு - கடைசல்‌ எந்திரத்தில்‌ 
செய்யப்படும்‌ துளையிடுதல்‌, நெளிவெடுத்தல்‌ போன்ற 
அனைத்து வேலைப்பாடுகளையும்‌ குறிக்கும்‌. 


[சரிப்‌ - அட்சரேகை - பூமியின்‌ மேற்பரப்பில்‌, பூமத்திய 
ரேகையிலிருந்து வடக்கே அல்லது தெற்கே உள்ள தொலைவு, 
[௦111௦௨ - (க. க.) பின்னல்‌ தட்டி - வரிச்சல்‌ அல்லது கம்பிகளின்‌ 
பின்னால்‌ அமைந்த பலகணி. 

(ரர்12௨ ரா - (௧. க.) குறுக்குச்‌ சட்ட உத்தரம்‌ - இரும்பாலான 
பின்னற்‌ சட்ட அமைப்போடு இணைக்கப்பட்ட பெரிய உத்தரம்‌. 
[0112௨ ௩௦1 - பின்னல்‌ வேலைப்பாடு - மரத்தினாலான அல்லது 
உலோகத்தினாலான பின்னல்‌ வலை வேலைப்பாடு. 


[சபாவா) - புன்னையிலை வேலைப்பாடு - புன்னை இலைப்‌ 
புடைப்புச்‌ உத்திர வேலைப்பாடுகளைக்‌ கொண்ட 
அலங்காரவேலைப்பாடு. 


1௦௦ - (வேது.)எரிமலைக்‌ குழம்பு - எரிமலை உருஇய பாறைக்‌ 
குழம்பு 

[ரர்‌ - (க. ௧.) கழிப்பிடம்‌ - கை கால்‌ கழுவவும்‌ துணி 
துவைக்கவும்‌ சிறுநீர்‌ கழிக்கவும்‌ பயன்படும்‌ அறை. 


[0 - சல்லடை - நார்த்துணி அல்லது பட்டாலான 
மென்மையான சல்லடை. 


[ரூ௦பர்‌ - (அச்சு) அமைப்புத்‌ இட்டம்‌ - ஒரு பணியின்‌ செயல்‌ 
முறைத்திட்டம்‌ அல்லது வரைபடம்‌. 


[ரூ௦பர்‌ - மனைத்திட்ட அமைப்பு - ஒரு வீட்டுமனையின்‌ திட்ட 
அமைப்பு. 


[ரூ௦பர்‌ - நிலத்திட்ட அமைப்பு - வீடுகள்‌ கட்டுவதற்கான 
நிலத்தை மனைகளாகப்‌ பகுத்துத்‌ இட்ட அமைப்பு செய்தல்‌. 
[ரூ௦பர்‌ ௨௦ ௦ எர௦016 - விரிப்பு மேசை - வேலைப்பாடு 
செய்யப்பட வேண்டிய பொருளை விரித்து வைப்பதற்கான 
உலோகச்‌ சமதளமுடைய மேசை. 


|ஸுயர்‌ ஈள - (அச்சு. பக்க அமைப்பாளர்‌ - அச்சுப்பணியில்‌ 
பக்கங்கங்களை அமைப்பாக்கம்‌ செய்பவர்‌. இவரை 'அச்சுப்பக்க 
அமைப்பாளர்‌: என்றும்‌ கூறுவர்‌. 

[ரூ௦பர்‌ ஐ௦௭ - (அச்சு.) பக்க அமைப்புக்‌ காஜிதம்‌ - அச்சுப்‌ பக்க 
வடிவாக்கத்துற்குப்‌ பயன்படும்‌ காஇதம்‌. இதல்‌ அச்சுருப்‌ படிவச்‌ 
சதுரங்கள்‌ வரையப்‌ பட்டிருக்கும்‌. இதில்‌ விளம்பரங்களும்‌, மற்ற 
அச்௪டவேண்டிய பணிகளும்‌ வடிவ மைக்கப்படும்‌. 

[03 1௦19 - பல்‌ இசை விளைவு நெம்புகோல்‌ - தூரத்திலுள்ள 
பொருட்களைப்‌ பற்றியெடுப்பதற்குரிய பல்‌ தசை 
வளைவுகளையுடைய நெம்பு கோல்‌ அமைவு. 


1௨௦௦ - (குழை.) நீர்மக்‌ கசிவு - ஒரு பொருளிலிருந்து மற்றொரு 
பொருளைக்‌ க௫வூறல்‌ மூலம்‌ உள்மாசு வெளியேற்றுதல்‌. 


1௨௦௦19 62350௦0! - (கம்‌.) கவு வடிகுட்டை - நீர்‌ கசியக்கூடிய 
ஒரு வடிகுட்டை. 


1௨௦௦ - (மின்‌) தலைமை மின்னிணைப்புக்கம்பி - ஒருமின்‌ 
இணைப்‌ புச்‌ செய்யப்பட்டுள்ள மின்‌ சாதனத்திலிருந்து வெளியே 
நீட்டிக்கொண்டிருக்கும்‌ ஒரு மின்‌ கடதது. 


1௨௦௦ - முந்து நிலை அளவு - ஒரு றிமிர்‌ வீத வளை கோட்டின்‌ நீச 
முனையும்‌ உச்ச முனையும்‌ மற்றொரு வளை கோட்டின்‌ மீதான 
அதே முனைக்கு முன்னேறி எட்டுகிற போது, அந்த வளைகோடு 
மற்ற வளைகோட்டிற்கு முந்து நிலையிலிருப்பதாகக்‌ கூறப்படும்‌. 


1௨௦௦ - இருகாணி இடைவெளி - ஒரு இரு காணியில்‌ ஒரு 
முழுச்சுற்று முடிந்ததும்‌ இருகாணி முன்னேறியிருக்கக்‌ கூடிய 
தூரம்‌. 

1௨௦௦ - ஈயம்‌ - பழுப்பு நீலநிற உலோகம்‌ - மென்மையானது - 
கம்பியாக இழுத்து நீட்டத்தக்கது. தகடாகத்தக்கது வீத 
எடைமானம்‌ 11.84 - உருகுறிலை 3276 நைட்ரிக்‌ அமிலத்தில்‌ 
கரையக்‌ கூடியது. பொதுவாக, கந்தகத்துடன்‌ கலந்து 
ஈயச்சல்பைடு ஒர்‌ காலினா என்ற தாதுவாகக்‌ இடைக்‌இறது. 
தூய்மையாகவும்‌, கூட்டுப்பொருளாகவும்‌ பல்வேறு வகையில்‌ 
பயன்படுகிறது. 

1௨௦௦ டமா) - (தானி.)ஈயப்பற்ற வைப்பு - ஈயத்தைப்‌ 
பயன்படுத்திப்‌ பற்றவைத்தல்‌ சேமக்கலங்களில்‌ முக்கியமாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. 


(௨௦௦ பார - (அச்சு.) ஈய வெட்டுச்‌ சாதனம்‌ - ஈயத்தை 
வேண்டிய வடிவ ளவுகளில்‌ வெட்டுவதற்குக்‌ கையினால்‌ 
இயக்கப்படும்‌ ஒரு கருவி. 


1௨௭௦௨௦ ௦௪ - (அச்சு) ஈயஇடை வெளி - அச்சுப்பணியில்‌ 
வரிகளுக்‌ இடையே ஈய இடைவரிக்கட்டைகள்‌ இடப்பட்டு 
அமைக்கப்பட்ட அச்செழுத்துகள்‌. 

(௨௦௦௭௮ - இணைப்புத்‌ இரைப்படச்‌ சுருள்‌ - இரைப்பட 
ஒளியுருப்படிவுக்‌ கருவியில்‌ இணைத்துத்‌ தொடர்பு 


படுத்துவதற்குத்‌ திரைப்படச்‌ சுருளின்‌ இரு முனையிலும்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ வெற்றுத்‌ திரைப்படச்‌ சுருள்‌. 


1௨௭௦௨7 - (அச்சு). வழி காட்டு வரை - விழிக்கு வழிகாட்டும்‌ 
புள்ளி களால்‌ அல்லது கோடுகளாலா வரை. 


1௨௦௦ ஈ௭௱ள - (எந்‌.) ஈயச்‌ சுத்தியல்‌ - ஈயத்தாலான 
கொண்டையுடைய ஒரு சுத்தியல்‌ உறுப்பு களில்‌ சிராய்வு 
ஏற்படுவதைத்‌ தவிர்ப்பதற்காக எஃகுச்‌ சுத்தியலுக்குப்‌ பதிலாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்‌ படுறது. 


(௨௦௦ ௬௦1௨ - (எந்‌.) முந்து துவாரம்‌ - ஒருபெரியதுவாரத்தைத்‌ 
துரப்பணம்‌ செய்வதற்கு அல்லது ஒரு சாய்வு தளத்தின்‌ மீது 
மையத்‌ துவாரமிடுவதற்கு வசதியாக ஓர்‌ உலோகத்‌ துண்டில்‌ 
துரப்பணம்‌ செய்யப்படும்‌ துவாரம்‌. 


(௨௦௦9 - (அச்சு.) வரி விரிவாக்கல்‌ - அச்சுப்பணியில்‌ 
வரிகளின்‌ இடை வெளியை அகலமாக்குவதற்கு ஈயத்‌ தகட்டுப்‌ 
பாலங்களிட்டு அகலமாக்குதல்‌, 


1௨௭௦9 பா (மின்‌.) முந்து மின்னோட்டம்‌ - 
மின்னோட்டத்தை உண்டாக்கும்‌ மின்னியக்க ஆற்றலின்‌ 
முன்னோடியான உச்ச நீச அளவுகளை எட்டுவதற்கான மாற்று 
மின்னோட்டம்‌. 

1௨௭௦19 ௨09௦ - (வானு.)முந்து முனை - விமானத்தின்‌ 
முற்செலுத்தி அலகு முனை. இதனை 'நுழைவு முனை' என்றும்‌ 
கூறுவர்‌. 


[௨௦௦/7 (கம்‌. ஈய இணைப்பு - ஒரு மணிக்கும்‌ மூடு 
குமிழுக்குமிடை யிலான வளையவடிவ'இடைவெளிக்குள்‌ உருஇய 
ஈயத்தை ஊற்றி, பின்‌ னர்‌ கூர்முனையை இறுகப்‌ 
பொருத்துவதன்‌ மூலம்‌ செய்யப்படும்‌ இணைப்பு. 


1௨௦௦ ௦௦00௨ - (வேது.) ஈய மானக்சைடு (6௦) - மஞ்சள்‌ 

நிற மான அல்லது மஞ்சள்‌ கலந்த சிவப்பு நிறமான தூள்‌. 
ஈயத்தைக்‌ காற்றில்‌ சூடாக்குவதன்‌ மூலம்‌ பெறப்படுகிறது. ஈயக்‌ 
கண்ணாடி, மட்பாண்ட மெருகுப்‌ பொருள்‌ தயாரிக்கப்‌ 
பயன்படுகிறது. க௫வு மூட்டுகளை அடைக்க இளிசரினுடன்‌ 
கலந்து சாந்தாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

௨௦௦ ளர்‌ (வன்‌.) ஈய வண்ணச்‌ சாயம்‌ - சாதாரண வண்ணப்‌ 
பொருள்‌. இதில்‌ வெள்ளை ஈயம்‌ ஆதாரப்‌ பொருளாகப்‌ 
பயன்படுத்‌ தப்படுவதால்‌ இப்பெயர்‌ பெற்றது. 


1௨௦௦ ௮௭௦00௨ - (வேது.மின்‌.) ஈயப்பெராக்சைடு - (2௦0) ஓர்‌ ஈயக்‌ 
கூட்டுப்‌ பொருள்‌ மின்சேமக்கலங்களின்‌ நேர்மின்‌ தகடுகள்‌ இதி 
லிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. 


1௨௦௦ ௦6௦9 - ஈய நஞ்சு - வண்ணம்‌ பூசுவோர்‌. ஈயத்தில்‌ 
அல்லது ஈயப்‌ பொருள்களில்‌ வேலை பார்க்கும்‌ 
தொழிலாளர்களைப்‌ பாதிக்கும்‌ ஒரு நோய்‌. 

1௨௦௦ - (அச்சு. இடைவரிக்‌ கட்டைகள்‌ - அச்சு வேலையில்‌ 
வரிகளின்‌ இடைவெளியை அகலமாக்குவதற்கான உலோகத்‌ 
தகடுகள்‌. இவை அச்செழுத்து அலகுகளின்‌ மடங்குகளில்‌ 
தயாரிக்கப்‌ பயன்படுஇன்றன. 

1௨௦௦ 5௭௨ - (எந்‌.) முன்னேற்றத்‌ இருகு - இருகு வெட்டுக்‌ 
கடைசல்‌ எந்துரத்தின்‌ படுகையின்‌ முன்‌ புறம்‌ நீளவாக்கில்‌ 
அமைந்துள்ள இருகு. 


1௨௦௦ 50௦19 - (மின்‌.) ஈயப்பஞ்சு - ஒரு சேமக்‌ கலத்திலுள்ள 
எதஇுர்மின்‌ தகட்டிலுள்ள செயல்‌ தஇறமுடைய தனிமம்‌. 


1௨௦௦ 510௦9௦ ௦ - ஈயச்‌ சேமக்‌ கலம்‌ - கந்தக அமிலத்தின்‌ மின்‌ 
பகுப்பா னிலுள்ள ஈயப்‌ பெராக்சைடு, பஞ்சு ஈயம்‌ 
இவற்றினாலான தகடுகளைக்கொண்ட சாதனம்‌. 


[௨௦௦71௫ - (வேது.) ஈய டெட்ரா எத்தில்‌ - 6 (02 5)4- 
உள்வெப்பாலை வெடிப்பைத்‌ தடுக்கும்‌ பொருளாஇய 
கேசோலின்‌ ஒரு முக்கியமான அமைப்பான்‌. 


1௨௦௦ ௦௦! - (கம்‌.) ஈயக்‌ கம்பளி - உருஒய ஈயத்துற்குப்‌ பதிலாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஈய இழை குழாய்‌ இணைப்புகளில்‌ 
பயன்படுத்‌ தப்படுஇறது. 


[௨௦ - (அச்சு.) சுவடித்தாள்‌ - மடிக்கப்படாத ஒரு தாள்‌ - அல்லது 
ஒரு புத்தகத்தில்‌ உள்ளது போன்று மடிக்கப்பட்ட தாளின்‌ இரண்டு 
பக்கங்கள்‌. 

உரி! - (அச்சு.) துண்டு வெளியீடு - ல பக்கங்கள்‌ மட்டுமே 
அச்சிடப்பட்ட ௪றிய துண்டு வெளியீடு. 

1௨௦4 5௦9 - இலை விற்சுருள்‌ - அடுக்கடுக்காக அமைந்த 
தட்டையான பல தகடுகளினாலான ஒரு விற்கருள்‌. இது உந்து 
ஊர்திகளில்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


[௨௦4௩௦1 - இலை வேலைப்பாடு - அறைகலன்களின்‌ 
கால்களிலும்‌ சாய்மானங்களிலும்‌ இலைகளின்‌ வடிவில்‌ 
செய்யப்படும்‌ நுட்பமான இலை வேலைப்பாடுகள்‌. 


1௨௦௮9ப௨ - லீக்‌ - ஏறத்தாழ மூன்று மைல்‌ தொலைவு - 15, 880' 
நீளம்‌. 


[௨௦ ஈல்ர்பாஉ - (தானி.) செறி விலா எரிபொருள்‌ கலவை - 
ஒருவகை எரிபொருள்‌ கலவை. இதில்‌ கேசோலினை விடக்‌ காற்று 
அதிக விஒதத்தில்‌ கலந்திருக்கும்‌. 

1௨௦5௦ - பாவு நூல்‌ பிரித்தல்‌ - தறியில்‌ பாவு நூாலிழைகளை 
முனைகளில்‌ பிரித்துவிட்டுத்‌ தறிக்குத்‌ தயாராக்குதல்‌. 

[உர - பதனிட்ட தோல்‌ - தோற்‌ பொருட்கள்‌ செய்வதற்காகப்‌ 
பத னிடப்பட்ட தோல்‌, 

[உர்ொன- 6௦௦- தோல்‌ அட்டை - பல்வேறு இழைப்‌ பொருள்களை 
சீமைச்‌ சுண்ணாம்பு அல்லது வெண்சுண்ணத்துடன்‌ கலந்து 
தயாரிக்கப்படும்‌ குழம்பினாலான அட்டை. 

|உர்ன-௦0 - தோல்‌ வேலைப்‌ பாடு - கருவிகளைக்‌ கொண்டு 
தோலில்‌ செய்யப்படும்‌ அலங்கார வேலைப்பாடுகள்‌. 


| உர்்ன-ஒ!1௨ ௦௦ றன - போலித்தோல்‌ உறைக்‌ கா௫ுதம்‌ - 
தோல்போல்‌ செய்யப்பட்ட தாளினாலான உறைக்‌ காஇதம்‌. 


[உள்ள ரி! - தோல்‌ கச்சை - வார்ப்படத்‌ தொழிலில்‌ 
வார்ப்படங்களின்‌ வலிமையை அதிகரிக்கவும்‌, வார்ப்பட 
மணலில்‌ கூர்முனைகளை நீக்கவும்‌ பயன்படும்‌ தோலினாலான 
பட்டை. 


[உரன்‌ - செயற்கைத்‌ தாள்‌ தோல்‌ - வேதியியல்‌ முறையில்‌ 
பாடம்‌ செய்யப்பட்டுப்‌ பச்சைத்‌ தோல்‌ போலிருக்கும்‌ பருத்தித்‌ 
தாள்‌. 

|௨௦1௭௦1௨ ௦௮! - (மின்‌.) லெக்லாஞ்க்‌ கலம்‌ - துறந்த மின்‌ 
சுற்றுவழியுடைய ஓர்‌ அடிப்படை மின்கலம்‌. இதில்‌ கார்பன்‌, 
துத்தநாக மின்‌ முனைகளும்‌, நவச்சார மின்‌ பகுப்பானும்‌ 
மின்காந்த முனைப்பியக்க அகற்றியாக மாங்கனிஸ்‌ டையாக்‌ 
சைடும்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 


[௨ர்ளா - சாய்மேசை - படிப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ சாய்வான 
மேசை. 


1௨௦96 - (க.க.) வரை, விளிம்பு - சுவர்ப்‌ பக்கத்தை ஒட்டிய நீள்‌ 
வரை விளிம்பு. 


1௨௦9௮ ௦ - பேரேட்டுத்‌ தாள்‌ - கணக்குப்‌ பஇுவுப்‌ பேரேடுகள்‌ 
தயா ரிப்பதற்கான கனமான தாள்‌. 


[ரர ௭௦ வாளா6 - (வானூ)இடப்‌ பக்க எஞ்சின்‌ - விமானத்தின்‌ 
முற்‌ செலுத்தியைப்‌ பார்த்துக்‌ கொண்டிருப்பவருக்கு 
இடப்புறமாக இயங்கும்‌ வகையில்‌ உள்ள எஞ்சின்‌. 


[ரர ௭௦ 5௭ (எந்‌.) இடப்‌ புறத்‌ இருகு - வடமிருந்து இடமாகத்‌ 
இருகும்போது முற்செல்லும்‌ வகை யில்‌ அமைந்த இருகாணி. 


[ரர ௩௭௦ 17௨௦௦ - (எந்‌.) இடப்‌ புறத்‌ இருகிழை - மரையாணி 
அல்‌ லது திருகாணியை இறுக்குவதற்கு இடப்புறமாகத்‌ திருகும்‌ 
வகையில்‌ அமைந்த இருகிழை. 

1௨௦௨௦ - நீளம்‌ - பிழம்புருவின்‌ மூவளவையில்‌ கழிமிகையாள 
அளவைக்‌ கூறு - ஒரு முனையிலிருந்து இன்னொரு முனைக்கு 
உள்ள தூரம்‌, கால நீட்சியையும்‌ குறிக்கும்‌. 


[ஊரார்‌ - (அச்சு.) விளக்க வாசகம்‌ - ஒரு படத்திற்கான விளக்க 
வாசகம்‌. 


1௦ - (மின்‌.) லென்ஸ்‌ விது - "ஒரு தாண்டு மின்னோட்டத்தின்‌ 
திசையானது. எப்பொழுதும்‌ அதன்‌ காந்தப்‌ புலன்‌, தூண்டு 
மின்னியக்க விசையினை உருவாக்குஒன்ற காந்தப்‌ புலனின்‌ 
வலிமையில்‌ ஏற்படும்‌ மாறுதலை எதிர்க்கும்‌' என்பது லென்ஸ்‌ 
விதியாகும்‌. 


1௨௦௦௭1௦௦௦0 - வேங்கை மரம்‌ - தென்‌ அமெரிக்க மரம்‌. இது 
கடினமானது - பல வண்ணப்‌ புள்ளிகளுடையது. இது அலங்கார 
மேலொட்டுப்‌ பலகையாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


(ஒர 6௦௦௦ - (அச்சு.) கடிதத்தாள்‌ படிவம்‌ - கடிதம்‌ 
எழுதுவதற்கான நான்மடி உருவத்தாளின்‌ தலைப்பில்‌ 
அச்சடிக்கப்பட்டுள்ள படிவம்‌. அச்சடிக்கப்பட்ட பின்னர்‌ உள்ள 
தாளையும்‌ குறிக்கும்‌. 


[ரன றாஃ$ - எழுத்து அச்சுப்‌ பொறி - எழுத்துகளைப்‌ 
படியெடுப்பதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு சாதனம்‌. 


|ஒாரஏ-ா23$ றர - (அச்சு.) அச்செழுத்துல்‌ அச்௪டல்‌ - 
அச்செழுத்துகளில்‌ அல்லது புடைப்பெழுத்துகள்‌ உள்ள 
தகடுகளில்‌ அழுத்த அச்‌ிடுதல்‌ 


(ஒார2-5126 ரரி - (/உலோ.வே.) எழுத்து வடிவத்‌ துரப்பணங்கள்‌ - 
இவை 4 முதல்‌ 7 வரையிலான எழுத்துகளின்‌ வடிவில்‌ 
அமைந்திருக்கும்‌. & வடிவம்‌ சுமார்‌ 15/64" விட்டமுடையது. 7 
வடிவம்‌ சுமார்‌ 13/32" விட்டமுடையது. 


ஏ 50௨௦19 - எழுத்து இடைவெளியாக்கம்‌ - அச்சுப்பணியில்‌ 
எழுத்துகளிடையே இடைவெளியை அதிகப்படுத்திச்‌ சொற்களை 
விரிவுபடுத்துதல்‌. 


[வவ - (1) இடைமட்டம்‌ - இடை மட்டமான தளத்தில்‌ இடைமட்ட 
நிலை. 


(2) மட்டக்‌ கருவி - இடைமட்டத்தைப்‌ பார்ப்பதற்கான கருவி - 


(3) ஒலியாற்றல்‌ - தொலைக்காட்சியில்‌ அனுப்பீடு செய்யப்படும்‌ 
ஒலியின்‌ ஆற்றல்‌ அளவு. இது 'டெ௫ுபல்‌' கணக்கில்‌ 
அளவிடப்படும்‌. 


[வரா ராமன்‌ - (பொறி.) தளமட்டக்‌ கருவி - ஒரு காட்சிக்‌ 
குழாய்‌ கொண்ட சாதனம்‌. இந்தக்‌ குழாயில்‌ சாராயம்‌ இருக்கும்‌. 
இதில்‌ குமிழ்‌ மையக கோட்டில்‌ இருக்கும்‌ போது, காட்சுக்கோடு 
இடைமட்டத்தில்‌ இருக்கும்‌ வகையில்‌ இக்‌ குழாய்‌ 
பொருத்தப்பட்டருக்கும்‌. இதிலுள்ள அளவுக்‌ குறியீடுகளு டைய 
வளைவரை, இக்கருவி ஊசலாடுவதற்கு இடமளிக்கிறது. 
அப்போது இடைமட்டத்‌ தளத்தின்‌ கோணங்களை அளவிடலாம்‌. 


| ஊவரா9 1௦௦ - (எல்‌.) சமதளக்‌ கோள்‌ - இதில்‌ இருவகைகள்‌ 
பொதுவாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகன்றன. 
(1) இலக்குக்‌ கோல்‌ - (2) தானே அளவு காட்டும்‌ கோல்‌. 


இலக்குக்‌ கோல்‌ அளவுகளைக்‌ கோல்‌ அளவுக்காரர்களே 
படித்தறிய முடியும்‌. தானே அளவு காட்டும்‌ கோல்களில்‌ 
அளவுகளைச்‌ சமதள அளவாளர்‌ நேரடியாகப்‌ படுத்தறியலாம்‌. 


[வ ஈர - (எல்‌.) சமதள அளவாளர்‌ - நில அனவையாளரின்‌ 
சமதள மானியை இயக்குபவர்‌. 


1௨ (பொறி.) நெம்புகோல்‌ - ஓர்‌ ஆதாரத்தின்‌ மீது இயங்கும்‌ 
ஒரு விறைப்பான கோல்‌. 


(௦௭௦௦9௦ - (எந்‌) நெம்புகோலியக்கம்‌ - ஓர்‌ ஆதாரத்தின்‌ மீது 
இயங்கும்‌ நெம்புகோலின்‌ இயக்கம்‌. 


[௨15 (௧க.௧.) கல்‌ தூக்குப்‌ பொறி - கனமான கற்களைப்‌ பற்றித்‌ 
தூக்குவதற்கான இரும்புப்‌ பொறியமைப்பு. 


[ஊு/5 ௦௦1 - (க,௧.) நங்கூர மரையாணி - கூர்மையான 
பல்வெட்டும்‌. கூம்பான வாலும்‌ உடைய ஒரு மரையாணி. இது 
கட்டுமானப்‌ பணிகளில்‌ பயன்படுஇறது. 


[ஷூஷொள (மின்‌.) லேடன்‌ மின்‌ கலம்‌ - மிக எளிய வடிவ 
வடிகலம்‌. இது உட்புறமும்‌ வெளிப்புறமும்‌ ஒரளவு உயரத்திற்கு 
வெள்ளியத்‌ தகட்டுப்‌ படலமிடப்பட்ட ஒரு கண்ணாடி 
ஜாடியைக்கொண்மருக்கும்‌. இதன்‌ மரமூடியின்‌ வழியே ஒரு 
பித்தளைக்கோல்‌ உட்புறப்‌ படலத்துடன்‌ ஒரு சங்கலி வழியாகத்‌ 
தொடர்பு கொள்ளும்‌. 


பர - (வானூ.) தூக்காற்றல்‌ - விமானத்தைச்‌ சமதளத்துற்கு 
மேலே உயர்த்துவதற்கான காற்றின்‌ மொத்த ஆற்றல்‌. 


ப்ர்ர்ாறாகாள்‌ - (மின்‌.) தூக்கு காந்தம்‌ - பாரந்தூக்இப்‌ 
பொறியின்‌ கொக்‌்இயினால்‌ தூக்‌இச்‌ செல்லப்படும்‌ ஒரு 
மின்காந்தம்‌. பெரும்‌ பெரும்‌ இரும்பு எஃகுக்‌ கட்டிகளைத்‌ 
தூக்குவதற்கு இது பயன்‌ படுகிறது. 

ப்9சர்பாஊ - (அச்சு|எழுத்துஇணைப்‌ புரு - அச்ல்‌ '7,/போனறு 
இரு எழுத்தாக இணைத்து உருவாக்கபபட்ட எழுத்துகள்‌, 

பளார்‌ - (அச்சு) ஒளிப்புழை - ஒளி வருவதற்கான புழை வழி -பல 
கணிக்‌ கண்ணாடிப்‌ பாளம்‌. 

பவார்‌ 67௭௦௨ - ஒளிமேடை - ஒளிக்கட்டுப்பாட்டுக்‌ கருவிகளும்‌, 
சில சமயம்‌ விளக்குகளும்‌ ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ ஒரு 
மேடை 


பஷார்‌ மபர்‌ - (பட்‌.) நுட்ப வெட்டுமானம்‌ - உலோக 
வேலைப்பாடுகளில்‌ குறுகலாகவும்‌ நுண்ணியதாகவும்‌ வெட்டி 
வேலைப்பாடு செய்தல்‌. 


பவார்‌ ௦௨ - (அச்சு.) மென்முகப்பு - அச்சுக்‌ கலையில்‌ 
மென்மையான முகப்புடைய அச்செழுத்துகள்‌. 

பார்ரா - வெண்புள்ளி - தொலைக்காட்௫ப்‌ படத்தில்‌, 
மோசமான தள அல்லது குவி விளக்கு காரணமாக உண்டாகும்‌ 
வெண்‌ புள்ளிகள்‌. 

பவார்‌ 1 வவ - ஒளி அளவு நிறை - ஒரு பொருளின்‌ மீது அல்லது 
காட்சியின்‌ செறிவளவு. இது மெழுகு விளக்கொளி அலகுகளில்‌ 
அளவிடப்படும்‌. 


பார்ரா சார்‌ - (மின்‌.) இடி தாங்கு - மின்னலை வாஙிஇப்‌ 
பூமியில்‌ செலுத்தும்‌ ஒரு சாதனம்‌, இதனால்‌ மின்னியல்‌ 
எந்திரங்கள்‌ காக்கப்‌ படுகின்றன. 

பராஉ - லிக்னே - கடிகாரம்‌ செய்பவர்கள்‌ பயன்படுத்தும்‌ ஓர்‌ 
அள வீட்டு அலகு. இது 6 செ.மீ. அளவுக்குச்‌ சமமானது. 


ப்ரா - பழுப்பு நிலக்கரி - பழுப்பு நிறமான, கெட்டியாகாத 
நிலக்கரி. இதல்‌ பெருமளவு ஈரப்பதம்‌ கலந்திருக்கும்‌. 

பாபா எார௭௨ - புதர்ச்‌ செடி மரம்‌ - மத்திய அமெரிக்காவில்‌ 
காணப்‌ படும்‌ நடுத்தர வடிவளவுடைய புதர்ச்செடி. இதன்‌ மரம்‌ 
மிகக்‌ கடினமானது - கனமானது. இதன்‌ ஒரு கன அழி 20 இ.இ. 
எடை யுள்ளது. தாங்ககளும்‌, செருகு வகைக்‌ கப்பிகளும்‌ செய்யப்‌ 
பயன்‌ படுறது. 


ப்ரா£ - (க. ௧.| சுண்ணாம்பு - சுண்ணாம்புக்கல்‌, சிப்பிகள்‌ 
போன்றவற்றின்‌ மீது வெப்பம்‌ செயற்படுவதால்‌ இடைக்‌இறது. 
கட்டிடப்பணிகளில்‌ பலவிதங்களில்‌ பயன்படுகிறது. இதனைக்‌ 
கால்சியம்‌ ஆக்‌ சைடு ((௦0) என்பர்‌. 


பராஉ ஏர்‌ - சுடரொளி - ஆச்‌௪ஜனும்‌, ஹைடிரஜனும்‌ 
கலந்துருவான சுடரொளி. இதனை கால்சியம்‌ ஒளி என்றும்‌ 
கூறுவர்‌. இது பிரகாசமான ஒளியைத்‌ தரும்‌. மேடை 
ஒளியமைப்புகளுக்குப்‌ பயன்படுகிறது. 


ப்ரா 51016 - (௧.௧.) சுண்ணாம்புக்கல்‌ - இதனைக்‌ கால்சியம்‌ 
கார்பனேட்‌ (0605) - என்பர்‌. கட்டுமான வேலைகளுக்குப்‌ 
பயன்படும்‌ கண்ணாம்பு தயாரிககப்‌ பயன்படுகிறது. 


பாரார்‌ வரம்புறுத்துக்‌ கருவி - தொலைக்காட்சியில்‌ ஒலி 
அல்லது அதிர்வு அலை வீச்சுத்‌ திரிபினை நீக்குவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ ஒரு மின்னணுவியல்‌ வாயில்‌ 

ப்ரார்ர 9௭ப9௦ - (எந்‌ - பட்‌.) வரம்புறுத்து அளவி - ஒன்றுக்கொன்று 
மாறுவதை அனுமதஇுப்பதற்கென சரியான பரிமாண்த்துல்‌ 
ஒவ்வொரு பக்கத்திலும்‌ மாறுதல்‌ வரம்பு ஒன்று 
அனுமதிக்கப்படுகஇறது. இந்த வரம்புகளுக்கேற்ப அளவிகள்‌ 
செய்யப்‌ பட்டு, வேலைப்பாட்டினைச்‌' சோதனையிடுவதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

ப்ரார்‌5 ௦819/௭1௦6 - (எந்‌.) தாங்கு இறன்‌ வரம்புகள்‌ - எந்திரங்‌ 
களில்‌ உறுப்புகளின்‌ துல்லியம்‌, கூடுதல்‌ வடிவளவு குறைந்த 
வடிவளவு பற்றிய வரம்புகள்‌. 

ப்ரான்‌ - லைமோனைட்்‌- (0௦0௦: 1/6 6௦5 ) ஓர்‌ இரும்பு ஹைடிராக்‌ 
சைடு. இதனை 'பழுப்பு ஹேம டைட்‌' அல்லது "சதுப்பு இரும்பு' 
என்றும்‌ கூறுவர்‌. 

பா - எலுமிச்சை இனமரம - அழகொப்பனைக்குரிய இருதய 
வடிவ இலைகளும்‌, ௪று நறுமண இளமஞ்சள்‌ வண்ண மலர்களும்‌ 
உள்ள மரவகை. 


ப்ர - (மின்‌.) (1) மின்‌ கம்பி - மின்‌ உற்பத்தி 
நிலையங்களிலிருந்து அல்லது துணை மின்‌ 
நிலையங்களிலிருந்து மின்‌ மாற்றிகளுக்கு அல்லது 
கட்டிடங்களுக்கு நேரடியாக மின்‌ விசையினைக்‌ கொண்டு 
செல்லும்‌ மின்‌ கம்பி வழி. 

(2) வரி - அச்சுக்கலையில்‌ அச்சிட்ட சொற்கள்‌ அல்லது இலக்கம்‌ 
அடங்‌ஒய வரி, 

(3) பக்கக்‌ &ற்றுவழி - தொலைக்‌ காட்சியில்‌ பக்கவாட்டில்‌ 
ஒற்றுக்‌ &ற்றாக எழும்‌ நிழற்‌ காட்‌௪க்‌ கூறுகளில்‌ ஒன்று. 


ப்ா£௦ி!1௦௦1 - நேர்க்கோட்டு அடி - நீளவாக்கிலான அடி அளவு. இது 
சதுர அடி அளவிலிருந்து வேறு பட்டது 


ப்ர டார - மின்வழி மிகைப்‌ 


பான்‌ - தொலைபேயில்‌ மின்‌ அனுப்பீட்டுக்‌ கம்பிக்குச்‌ 
சைகைகளை வழங்குகிற ஒரு மின்‌ மிகைப்பான்‌. 


ப்ரா - நீட்டலளவை சார்ந்த - ஒரே அளவாக ஒடுங்க நீண்ட 
கோடுகள்‌ சார்ந்த, 


்ர£ா ரா௦/௦௦ப!௨ - (குழை.) நெடிய மூலக்கூறு - மிக நீண்ட 
வடிவமுள்ள ஒரு மூலக்கூறு. பொதுவாக, இது நீண்ட சங்கலி 
வடிவ மீச்சேர்மங்களைக்‌ குறிக்கும்‌. மீச்சேர்மங்கள்‌ என்பவை. 
ஒரே வகைப்பட்ட செர்மங்களின்‌ அணித்‌ தஇரள்கள்‌ இணைந்து 
வேதியியல்‌ முறையில்‌ மாறாமலேயே அணுத்துரள்‌ எடை 
மானமும்‌, இயற்பியல்‌ பண்பும்‌ மட்டும்‌ கொண்ட மாறுபட்ட 
பிறிதுருச்‌ சேர்மங்கள்‌ ஆகும்‌. 

ப்ர பர - (அச்சு.) வரிவெட்டு - அச்சுக்கலையில்‌, ஒளிச்‌ 
செதுக்கு 

முறையில்‌ துத்தநாகத்தில்‌ வரிகளை அல்லது பரப்புகளை 
செதுக்குதல்‌ 

ப்£௦ி 6௦௦௦ - உட்பொ௫வு அட்டை - மெல்லிய காடுதத்தினால்‌ 
உட்பொஷுவு செய்த அட்டை. 


ப்ர ன்‌௦ா - (மின்‌.) மின்வழி அழுத்தம்‌ - மின்‌ கம்பிகள்‌ 
வாயிலாக மின்னோ ட்டத்தைச்‌ செலுத்தும்போது 
பயன்படுத்தப்படும்‌ மின்னழுத்தம்‌, 

ப்ர ஊாளாஸாா9 - (அச்சு) வரி உருவப்படம்‌ - அச்சுப்‌ பள்ளத்தில்‌ 
செதுக்கு வரி வேலைப்பாடு மூலம்‌ படங்களை அல்லது எழுத்துக்‌ 
களை அச்்‌௫டுதல்‌. 


ப்ராவ - வரி அலை வெண்‌ - தொலைக்காட்சியில்‌ ஒரு 
வினாடியில்‌ அலஒிடும்‌ வரிகளின்‌ எண்ணிக்கை. 


ப்ர 909௨ - (அச்சு) வரி அளவி - அச்சுக்‌ கலைஞர்கள்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ ஓர்‌ அளவுகோல்‌, இதில்‌ அளவுகள்‌ பிக்கா, 
நான்பாரைல்ஸ்‌ என்னும்‌ அச்செழுத்து அளவு அலகுகளில்‌ 
குறிக்கப்பட்டருக்கும்‌. 

பாரி - (அச்சு) துணிக்‌ கா௫ுதம்‌ - துணி போன்று 
இடிக்கத்தக்க முறையில்‌ தயாரிக்கப்பட்ட காஒிதம்‌ அல்லது 
அட்டை. 


பீ 50௦! - (௧.௧.) நார்மடி அணி - கதவுகளை அழகு 
படுத்துவதற்கான நார்மமடச்சுருள்‌ போன்ற அலங்கார 
வேலைப்பாடு, 


ப்ர ௦ ௦1௦ - செயலியக்கக்‌ கோடு - ஒரு விசையின்‌ 
செயலியக்கக்‌ கோடு என்பது, அந்த ஒரு பொருண்மையைப்‌ 
புள்ளியின்‌ மீது செயற்படும்‌ இசை என்று பொருள்‌ படும்‌. 

ப்ர 01௦ - தந்திவட இணைவு - தந்த, தொலைபே௫ அறி கு 
றியீடுகளு டன்‌ தொலை நோக்ஒக்‌ குறியீடுகளை ஒருங்கே 
அனுப்பும்பம பொருந்திய தந்தவட இணைவு போன்ற உலோக 
மின்‌ கடத்திகள்‌ வாயிலாகச்‌ சைகை களை அனுப்பீடு செய்தல்‌. 
ப்ர 106 - (கம்‌.) கூம்பு குழாய்‌ - பின்னோக்இச்‌ சரிந்து கூம்பின்‌ 
இழையுள்ள இணைப்புடைய தனி வகைக்‌ குழாய்‌. இது 
பொதுவாக அதிக நீளத்‌ தஇருகிழையுடையதாக இருக்கும்‌. 

பாள (எந்‌.) புறஉறை - ஓர்‌ எஞ்சினின்‌ நீள்‌ உருளையின்‌ உட்புறம்‌ 
பொருந்தக்கூடிய ஒரு உறை. இதனை அகற்றி விடவும்‌ முடியும்‌, 
இது ஒரு தாங்ஒஇக்குரிய சுழல்‌ உருளையாகவும்‌ செயற்படும்‌. 
பீர£ 5௦14 - (எந்‌. தொடர்‌ சுழல்‌ தண்டு - பல சுழல்‌ தண்டுகள்‌ 
ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு தொடர்‌. இது பிரதான சுழல்‌ 
தண்டாக இருக்கலாம்‌ அல்லது இல்லாதிருக்கலாம்‌. 

ப்ர ௦710௦௦ - (மின்‌.) விசைக்‌ கோடுகள்‌ - ஒரு காந்தவிசைக்‌ 
கோடு, வடதிசை காட்டும்‌ துருவம்‌. அதைச்‌ சுற்றியுள்ள மற்றத்‌ 
துருவங்களின்‌ பாடஇுப்பினால்‌ காட்டுகின்ற இசையினைக்‌ 
குறிப்பதாகும்‌. 

ப்ரா - (அச்சு வரிசையமைப்பு - அச்செழுத்து முகப்புகளை 
இடை மட்டத்தில்‌ துல்லியமாக வரிசைப்படுத்தி அமைத்தல்‌. 
பாட - (எந்‌) கண்ணி - சங்கிலியின்‌ ஒரு தனிவளையம்‌. 


2) பிணைப்புக்‌ கருவி - எஞ்சின்களில்‌ ஓரதர்‌ இயக்கத்தைக்‌ 
கட்டுப்படுத்து வதற்குரிய ஒரு பொறியமைவு. 

பா்‌ ளி - பிணைப்பு இயக்கம்‌ - ஓர்‌ உந்து ஊர்இயின்‌ 
ஓரதர்களை இயக்குவதற்கான உறுப்புகளை ஒருங்கிணைத்தல்‌. 


ப்ர௦ரொறர்‌ - (அச்சு.) வரி உருக்கச்சு - வரி உருக்கச்சுப்‌ பொறி 
போன்றதான உருக்கச்சு எந்திரத்தில்‌ கோத்து வரிப்‌ பாளங்களை 
வார்த்தெடுக்கும்‌ அச்சுக்கோப்பு எந்துரம்‌ 

ப்ர்ஷ்ட6 - (அச்சு.) வரி உருக்கச்சுப்‌ பொறி - அச்சுக்கோப்பு 
இல்லாமலே எழுத்துருக்களை வரிப்பாளங்களாக உருக்கி 
வார்த்து அடிக்கும்‌ அச்சுப்‌ பொறி. 

ப்ர526௦ெி 1 - ஆளிவிதை எண்ணெய்‌ - வண்ணங்கள்‌ 
தயாரிப்புதற்கு முக்கியமாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
ஆளிவிதையிலிருந்து வடித்‌ தெடுக்கப்படும்‌ எண்ணெய்‌. 

பார்‌! - (க. க.) வாயில்‌ மேற்கட்டை - வாயில்‌, பலகணி 
ஆஇியவற்றின்‌ இடைமட்ட மேற்கட்டை. 


பார்‌. - குற்றிழைப்‌ பருத்து - பருத்தி விதையிலிருந்து 
பிரித்தெடுக்கப்படும்‌ குறுகிய இழைப்‌ பருத்தி இது மெத்தை, 
இண்டு வேலைப்பாடுகளுக்குப்‌ பயன்படுகிறது. 

ப்ாரிஷ5$ 2௦11௦ - விதைப்‌ பொகு விலாப்‌ பருத்து - நீண்ட இழைப்‌ 
பருத்தி - இதில்‌ பிற பருத்திகளில்‌ உள்ளது போன்று விதைகள்‌ 
பஞ்சில்‌ பொதிந்திருக்காது. 


பட - (பட்‌.) வெட்டுமுனை - எந்திரப்‌ பட்டறை வழக்கில்‌ ஒரு 
கருவியின்‌ வெட்டுமுனை. 


9ப௨-19௦11௦1 - (இயற்‌.) இரவமாக்குதல்‌ - கெட்டிப்‌ பொருள்‌ 
அல்லது வளிப்‌ பொருளை தரவமாக்குதல்‌. 


ப9ப19 - (வேவேது.) இரவம்‌ - ஒரு பொருளின்‌ தரவநிலை. இதற்குக்‌ 
குறிப்பிட்ட கொள்ளளவு உண்டு. கொண்டிருக்கும்‌ கலத்தின்‌ 
வடிவத்தைப்‌ பெற்றிருக்கும்‌. 

படம ள்‌ (வேவேது.)தரவக்‌ காற்று - கடுங்குளிர்ச்‌சியினால்‌ 
திரவமாக்கப்‌ பட்ட காற்று. இது குளிர்ப்பதனப்‌ பொருளாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


ப்ர்ராப5 ஐ - லிட்மஸ்‌ தாள்‌ - வேதியியல்‌ நிறமாற்ற வண்ணப்‌ 
பொருள்‌ தோய்ந்த நீலத்தாள்‌. 


பூ - நேரடி ஒளிபரப்பு - தொலைக்‌ காட்சியில்‌ ஒளிப்பஇவு 
மூலமாக அல்லாமல்‌ நிகழ்ச்சிகளை நேரடியாகவே 
ஒளிபரப்புதல்‌. 


பூ ல0 - (தானி.) இயங்கு இருசுகள்‌ - பாரமும்‌ - 
விசைப்பயன்‌ பாடும்‌ அமைந்துள்ள இருசுகள்‌. இவற்றில்‌ பாதி 
மிதவை, முக்கால்‌ மிதவை வகைகளும்‌ அடங்கும்‌. 


ப்பட ர்‌ - (பட்‌) இயங்கு மையம்‌ - கடைசல்‌ எந்திரம்‌ அல்‌ லது 
அது போன்ற எந்திரத்தின்‌ சுழலும்‌ கதுரிலுள்ள மையம்‌. 
வேலைப்பாடு செய்ய ப்‌ படும்‌ பொருள்‌ துரிபான பாதையில்‌ 
செல்லாமல்‌ பார்த்துக்கொள்வதற்கு இது இன்றியமையாதது. 


46 1௦௦௦ - (பொறி.) இயங்கு பாரம்‌ - இயங்குகஇன்ற அல்லது 
இரும்பத்‌ இரும்ப வருகிற பாரம்‌ இது அதன்‌ இயைபில்‌ மாறாமல்‌ 
இருப்பதில்லை. 


பள்ள - (அச்சு) அச்சு வாசகம்‌ - அச்‌சடவேண்டிய வாசகம்‌. 


ப்ர 501௦6 - (எந்‌.) இயங்கு க௫இர்‌ - ஒரு கடைசல்‌ எந்திரத்தின்‌ 
சுழலும்‌ பகுஇயின்‌ உராய்வு தாங்கி உருளையிலுள்ள சுழலும்‌ 
கதிர்‌ இது வால்‌ பகுதியிலுள்ள நிலையான க$ருக்கு நேர்‌ 
எதிரானது, 

1௦௦௦ - (மின்‌.) மின்னோட்ட அளவு - மின்‌ விசை ஆக்கப்‌ 
பொறியால்‌ குறித்த காலத்தில்‌ வெளியேற்றப்‌ படும்‌ மின்னோட்ட 
அளவு. 

1௦௦௦௨௦ ௩௨௮ - அரவைச்‌ சக்கரம்‌ - அரவை செய்யப்படும்‌ 
பொருளின்‌ துகளினால்‌ மெருகிடப்பட்ட அல்லது தடங்கலிட்ட 
சக்கரம்‌. 

1௦௦௦ ௭௦1௦ - (வானு.) சுமைக்‌ காரணி - ஒரு விமானத்தஇுல்‌ ஓர்‌ 
உறுப்பின்‌ மீதான குறிப்பிட்ட பாரத்திற்கும்‌, நேரிணையான 
அடிப்படைப்‌ பாரத்திற்குமிடையிலான விஇதம்‌. இது பொதுவாக, 
முறிவுறுத்தும்‌ பாரத்திற்கும்‌ அடிப்படைப்‌ 
பாரத்திற்குமிடையிலான விஇுதமாகக்‌ குறிக்கப்படும்‌. 

1௦௦௦9 - கா௫த மெருகுப்‌ பொருள்‌ - காகிதத்தை 
வழுவழுப்பாக்குவ தற்கு அல்லது ஒளி புகாத படி 


செய்வதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ வண்ணப்‌ பொருள்‌ அல்லது 
கனிமப்‌ பொருள்‌. 

1௦௭ - (வார்‌.) களிச்சேற்று வண்டல்‌ - வார்ப்பட வேலையில்‌ 
பயன்படும்‌ மணலும்‌ களிமண்ணும்‌ கலந்த கலவை. 


1௦௭ ரா௦௦ - (வார்‌.) களிச்‌ சேற்று வண்டல்‌ வார்ப்படம்‌ - 
செங்கற்களினால்‌ உருவாக்கப்பட்டு களிச்சேற்று வண்டல்‌ 
கொண்டு மேற்பூச்சு பூசப்பட்ட வடிவங்கள்‌. இநத வார்ப்‌ படங்கள்‌ 
பெரும்பாலும்‌ பெரிய வடிவங்களை வார்ப்பதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

[௦6 - (க. ௧.) முகப்பு அறை - ஒரு கட்டிடத்தில்‌ முகப்பிலுள்ள 
ஒரு பெரிய அறை உணவகங்களில்‌ உள்ளதுபோல்‌ இதனை 
பொதுக்கூடமாகவும்‌, புகுமுகக்கூடமாகவும்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 
௦6197 ஐா6 - (மர.) ௪வப்புத்‌ தேவதாரு - கரணையுடைய, மென்‌ 
மையான இழை கொண்ட, மிகுந்த மென்‌ மரமுள்ள ஒரு வகைத்‌ 
தேவ தாரு மரம்‌. அமெரிக்காவின்‌ தென்‌ பகுதியில்‌ சட்டங்களுக்கு 
மிகுதியும்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


1௦௦௦! ௨௦4௦ - (மின்‌.) உள்ளிட நிகழ்ச்௪ - ஓர்‌ அடிப்படை மின்‌ 
கலத்தில்‌, மின்பகுப்பானின்‌ மேற்பரப்பின்‌ கீழுள்ள நேர்மின்‌ 
முனையில்‌ (எ$ர்ச்‌ சேர்முனை) ஏற்படும்‌ வேஇயியல்‌ 

வினை. 1௦6௦! 60 - (மின்‌.) உள்ளிட மபின்னோட்டங்கள்‌ - 
இவற்றைச்‌ சுழல்‌ மின்னோட்டங்கள்‌ அல்லது ஃபூர்க்கால்ட்‌ 
மின்னோட்டங்கள்‌ என்றும்‌ கூறுவர்‌. 

(௦௦௦1 ஈர்‌ - (கம்‌.) உள்ளிடக்‌ காலதர்‌ - ஒர்‌ அறையிலிருந்து மாச 
டைந்த காற்றினை வெளியேற்றுவதற்கான ஒரு குழாய்‌ அல்லது 
கூண்டு. 


1௦௦௦4௨ - இட அமைவு - ஒரு குறிப்‌ பிட்ட இடத்தில்‌ அல்லது 
இடச்சூழலில்‌ அமைத்தல்‌ - இடத்தைக்‌ குறித்திடுதல்‌ அல்லது 
எல்லைகளைக்‌ குறித்தல்‌. 


௦௦1 - (மர.) பூட்டு - பூட்டு விசைத்‌ தாழ்‌. 
1௦௦1௮ - (க. ௧.) நிலைப்பெட்டி - ஏறிய அடுக்குப்‌ பெட்டி. 


[௨௦ - (இயற்‌.) ஒலித்தெளிவு - தொலைக்காட்சியில்‌ படம்‌ 
நிலையாகவும்‌ தெளிவாகவும்‌ தெரிவதற்குரிய நிலை. 


தொலைக்காட்சியில்‌ ஒளிபரப்புக்‌ கருவியிலிருந்து வரும்‌ ஒரு 
கணத்தொகை நிகழ்வுத்‌ துடிப்புகளினால்‌ அலைவீச்சுச்‌ 
சுற்றுவழிகள்‌ கட்டுப்படுத்தப்படும்‌ போது இந்த ஒளித்தெளிவு 
நிலை ஏற்படுகிறது. 

௦௦1/9 6௦16 - (எந்‌.) பூட்டு மரையாணிகள்‌ - எந்திர 
உறுப்புகளை அவற்றின்‌ நிலைகளில்‌ பொருத்இுப்‌ 
பூட்டுவதற்குரிய மரையாணிகள்‌. 


[௦௦119 11/௨ - (தச்சு.) பூட்டு நிலை வரிச்சட்டம்‌ - பூட்டு இணைக்‌ 
கப்பட்டுள்ள கதவின்‌ பகுத. 


1௦௦1 ஈபர்‌ - (எற்‌) பூட்டுச்‌ சுரையாணிகள - பிரதானச்‌ சுரையாணி 
பின்புறம்‌ நழுவிவிடாமல்‌ தடுப்பதற்காக மற்றொரு 
கரையாணியின்‌ அடிப்புறம்‌ இருகி இறுககப்படும்‌ ஒரு மெல்லி 
மரையாணி. 


1௦௦ றா - (எந்‌.)பூட்டு முளை - எந்திரத்தின்‌ உறுப்புகள்‌ கழன்று 
விடாமலிருப்பதற்காக உறுப்பினுள்‌ செருகப்படும்‌ பிணைப்பூசி 
அல்லது முளை. 

௦௦1 41௦ - பூட்டுத்‌ தையல்‌ - தையல்‌ எந்திரங்களில்‌ தைப்பது 
போன்ற ஈரிழைத்‌ தையல்‌. 

(௦௦ - (அச்சு) முடுக்கப்பூட்டுதல்‌ - அச்சு எந்திரத்தில்‌ அச்சுப்‌ 
பஇுப்புச்‌ சட்டங்களை முடுக்கிப்‌ பூட்டுதல்‌. 

(௦௦ ௯௪ - பூட்டு வளையம்‌ - அழுத்த விற்கருள்போல்‌ வினை 
புரியும்‌ பிளவு வளையம்‌. ஒரு பூட்டு மரைபோல்‌ செயற்படுஇறது. 
1௦௦051 - இலவங்கமரம்‌ - நடு நிலக்கடலக மரவகை, 
கடினமானது. நீண்டநாள்‌ உழைக்கக்‌ கூடியது. புற அலங்கார 
வேலைப்‌ பாடுகளுக்கு ஏற்றது. 


௦0251016, (௧.௧.) அயக்காந்தம்‌ - இயற்கையான காந்தக்கல்‌ - 
மாக்னட்டைட்‌. 

1௦255 - (மண்‌) மஞ்சள்‌ வண்டல்‌ - ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்குகளில்‌ 
படியும்‌ களிமண்‌ கலந்த சாம்பல்‌ மஞ்சள்‌ நிறமான வண்டல்‌ 
படிவு. மிச௪பிப்‌ பள்ளத்தாக்கிலும்‌, சீனாவிலும்‌ 5 அடி முதல்‌ 1000 
அடி ஆழத்தில்‌ கிடைக்கிறது. 


[௦14 812௦ ௨௪ - உயர்தள உள்‌ காஇதம்‌ - மேற்பரப்பு 
வடிவாக்கம்‌ செய்யப்பட்ட பின்பு உயர்தளத்தில்‌ உலர்த்தப்படும்‌ 
காதம்‌. 

௦9 - (கணி.) [1] மடக்கை - எண்ணுக்கு நிகரான மதிப்புடைய 
கட்டளை விசை எண்ணின்‌ மடங்கெண்‌். 


(2) மரக்கட்டை - வெட்டப்பட்ட மரத்துண்டு. 


1௦9௭ - (கணி.) மடக்கை - எண்ணுக்கு நிகரான 
மதுப்புடைய கட்டளை விசை எண்ணின்‌ மடங்்‌ கெண்‌, 


1௦991 - (க. ௧.) படிமேடை இருக்கை - துறந்த பக்கங்கள்‌ உள்ள 
படிமேடை இருக்கை. 


௦9௦-௩0௦ - (அச்சு.) சொற்பாள வார்ப்பு - அச்சு முறையில்‌ 
இணை யெழுத்து வார்ப்பு. 


1௦97௦௦ - (வேவேது.) சாயமரம்‌ - மத்திய அமெரிக்காவிலும்‌, 
மேற்டுந்தியத்‌ தீவுகளிலும்‌ வளரும்‌ ஒரு வகைச்‌ சாயமரவகை 
சாயத்‌ தொழிலிலும்‌, மருந்துகளிலும்‌ பெருமளவில்‌ 
பயன்படுகிறது 


[௦9 - குழைமக்‌ களிமண்‌ - குழைம மாகவும்‌ எளிதில்‌ 
வேலைப்பாடு செய்வதற்கு ஏற்றதாகவும்‌ உள்ள களிமண்‌. 


- (வானூ.) நீள்‌ உடற்‌ பகுது - விமானத்தின்‌ நீட்டு வாட்டமான 
உடற்பகுது. 
[௦19 1910 - நீள்‌ மடிப்பு - காகுிதத்தினை நீளவாக்கில்‌ மடூத்தல்‌. 
இது 'அகமடிப்பு'க்கு எதிர்மாறானது. 


[௦ா9/*ப0௨ - தீர்க்கரேகை - இங்கிலாந்திலுள்ள இரீன்விச்‌ 
போன்ற ஒரு நடுவிடத்திலிருந்து இழக்கில்‌ அல்லது மேற்டுில்‌ 
உள்ள தூரம்‌. 

[௦ாவர்ப பொ! விரிஒளா! ௭96 - (வானூ.) நிரைகோட்டு இரு சமதள 
முகக்கோணம்‌ - விமானத்துல்‌ இறகுக்கும்‌ 
சமநிலையமைவுக்குமிடையிலான கோணத்குல்‌ வேறுபாடு. 
இறகு அமைவுக்‌ கோணத்தைவிட சமநிலையமைவுக்‌ கோணம்‌ 
குறைவாக இருக்குமாயின்‌, அந்தக்‌ கோணம்‌ நேரவையாகும்‌. 


[௦ாவர்பபொவ! 52௦11௦. (பட்‌.)நீளப்பாங்கு வெட்டுவாய்‌ - 
நீளவாக்கில்‌ வெட்டப்பட்ட பகுத. 


[௦ாவர்பபொவ! எஷ்ரப்ர - (வானூ.) நீளப்பாங்கு உறுஇப்பாடு - 
விமானத்தில்‌ சமதளச்‌ €ீர்மையில்‌ ஏற்படும்‌ உலைவினைப்‌ 
பொறுத்த உறுகுப்பாடு. 

[௦9 ஏஏ - (அச்சு.) நீள்‌ எழுத்து - '* என்னும்‌ ஆங்கில 


எழுத்தினைப்‌ போன்று ஏறுமுக இறங்குமுக வரைவுடைய 
அச்செழுத்து. 


[௦9 52 - (கம்‌.) நீள்‌ இருகு - சாதாரணத்‌ 

திருதழையைவிட அதிக்‌ நீளமுடைய 6" நீளமுள்ள ஒரு 
கூர்ங்கருவி. 

1௦19-8 பார்‌ 2௦0௦ பா௦ ௦௦௨௦1௦ - (மின்‌.) நீள்‌ இணைக்கூட்டுப்‌ 
பிணைப்பு - மின்னகமும்‌ தொடர்‌ வரிசைக்‌ களச்‌ சுருணையும்‌ 
இணைந்த சுருணையுடன்‌ குறுக்காக இணைக்களச்‌ 
சுருணையுடன்‌ இணைக்கும்போது உண்டாகும்‌ பிணைப்பு. இது 
குறுகிய இணைப்‌ பிணைப்புக்கு மாறுபட்டது. 


[௦9 - 84௦106 - (தானி.) நீள்‌ உகைப்பு - துளையின்‌ விட்டத்தை 
விடக்‌ கணிசமான அளவு அதிக நீளம்‌ உகைத்துடக்‌ கூடியதான 
ஓர்‌ எஞ்சின்‌. 

1௦௦௱ - (மின்‌.) நெ௫ழ்‌ காப்புறை - மின்‌ கடத்்‌தகளைக்‌ 
காப்பதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ நெடுழ்திறனுடைய 
உலோகமல்லாத குழாய்‌. 

(௦௦௦ - (வானூ.) கரண்‌ வளைவு - விமானம்‌ செங்குத்தான 
மட்டத்‌ இல்‌ ஏறத்தாழ ஒரு வட்ட வளையமாகச்‌ செல்லும்‌ ஒரு 
கரண உத்து. 


1௦௦௦ ஈரா) - (மின்‌.) கண்ணிக்‌ கம்பியிடல்‌ - மின்‌ சுற்று 
வழியில்‌ மின்‌ கடத்திகளைக்‌ கண்ணிகள்‌ போல்‌ பிணைத்து 
அமைத்தல்‌. 

1௦௦8௨ 0௦௭௮ - தளர்‌ இணைப்பாணி - இறுக்கமாகப்‌ பொறுத்தப்‌ 


படாத இணைப்பாணி, இது வேண்‌ டும்போது அகற்றுவதற்கு 
வசஇியாக நகரும்‌ வகையில்‌ அமைக்கப்பட்டருக்கும்‌. 


1௦௦8௫ ஐப॥॥லு - (பட்‌.) தளர்‌ கப்பி - எந்திரம்‌ ஒடாதிருக்கும்போது 
அதை இயக்கும்‌ வார்ப்பட்டை தளர்வாக ஒஓடுவதற்கான 
கப்பி.எந்திரம்‌ இயங்கும்போது வார்ப்பட்டை தளர்‌ 
கப்பியிலிருந்து விரைவாக இயங்கும்‌ கப்பிக்கு மாற்றப்படும்‌. 


(௦௦ - சுழல்‌ சக்கரம்‌ - கயிறு இரிப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு 
சுழல்‌ சக்கரம்‌. 

௦5$ 19௦19 - (மின்‌. குழை.) இழப்புக்‌ காரணி - 
விசைக்காரணியையும்‌ மின்‌ காப்பு நிலை எண்ணையும்‌ 
பெருக்குவதால்‌ கடைக்கும்‌ தொகை. 


1௦54 ரா - (எந்‌.) இயக்க இழப்பு - இயக்க வேகத்திற்கும்‌, 
இயக்கப்படும்‌ உறுப்புகளின்‌ வேகத்திற்குமிடையிலான 
வேறுபாடு. இது குறைபாடான இணைப்புகள்‌, தளர்வுகள்‌ 
காரணமாக ஏற்படலாம்‌. 


1௦ப௦ 522௦1 - (மின்‌.) ஒலி பெருக்கு - அதிகத்‌ தொலைவுக்கு 
ஒலி எட்டும்‌ வகையில்‌ ஒலியைப்‌ பெருக்குவதற்கான ஒரு 
சாதனம்‌. 


|௦ப1850,, - லூயி;௩ பாணி - கரெஞ்சு அரசன்‌ பதினைந்தாம்‌ லூயி 
(1728-1774) காலத்திற்குரிய பாணியிலமைந்த அறைகலன்‌ வடி 
வமைப்புகள்‌ இந்த அறைகலன்கள்‌, நேர்கோட்டு 
அமைப்புகளுடனும்‌, மென்மையான முட்டை போன்ற 
நீளுருண்டை வடிவுடைய பட்டயத்‌ தகடுகளுடனும்‌ 
அமைந்திருக்கும்‌. மரத்தாலான இந்த அறைகலன்களில்‌ 
பெரும்பாலும்‌ வெண்மையான வண்ணம்‌ பூசப்‌ பட்டிருக்கும்‌. 


1௦௫ - (௧.௧ - எந்‌.) காற்றுக்‌ கூம்பு - காற்று புகவிடுவதற்கான 
பலகை அல்லது கண்ணாடிப்பாளங்களின்‌ மோட்டுக்‌ 
கவிகையடுக்கு. 


[டல - ஒப்பனை மேசை - ஆங்கில பாணி ஒப்பனை மேசை 
அல்லது பல இழுப்பறைகள்‌ உள்ள சிறிய மேசை இது அதிக 
அளவு 168" உயரமுடையதாக இருக்கும்‌, 


[௦ ௦65 - (உலோ.) மந்தப்‌ பித்தளை - 80% செம்பும்‌, 20% 


துத்தநாகமும்‌ கலந்த மஞ்சள்‌ நிறமான பித்தளை உலோகக்‌ 
கலவை. இது எளிதில்‌ கம்பியாக இழுத்து நீட்டக்கூடியது. 


(௦ 20௦ 81261 - (உலோ.) மந்தக்கார்பன்‌ எஃகு - , 80%-க்கும்‌ 
குறைவான கார்பன்‌ கொண்ட எஃகு உலோகம்‌. இத்தகைய எஃகு 
உலோகங்களைப்‌ பரப்பில்‌ கார்பனாக்குவதன்‌ மூலம்‌ கடும்‌ 
பதப்படுத்தலாம்‌ - ஆனால்‌, செம்‌ பதமாக்க இயலாது. 


1௦1 6௦5௦ - (அச்சு.) இறு வடிவெழுத்து - ஆங்கில எழுத்து 
வடிவின்‌ சிறிய பொது முறை உருவம்‌. 


1௦௩ 6௦56 - (அச்சு. பொதுமுறை எழுத்து - ஆங்கில நெடுங்‌ 
கணக்கில்‌ முகட்டெழுத்துகள்‌ அல்‌ லாத ஏறிய பொதுமுறை வடிவ 
எழுத்துகள்‌. 

[ரிம்‌ - பழுப்புக்‌ கா௫தம்‌ - முட்டையின்‌ 
வெண்தோடு,கன்றின்‌, தோல்‌ போன்றவற்றிலிருந்துசெய்யப்பட்ட 
பழுப்பு நிறக்‌ காதம்‌. 

1௦8 9௨௦ - (தானி.) தாழ்விசை இணைப்புத்துறம்‌ - மிகக்‌ 
குறைந்த அளவு முன்னோக்கு இயக்க வேகம்‌ உடையதாக 
இயக்குஉறுப்புகளை அமைத்தல்‌, 


1௦ ராஉ- (அச்சு.) தாழ்வுறு வரி - அடுத்துள்ள 
அச்செழுத்தினை அல்லது பொருளைவிடத்‌ தாழ்வாக உள்ள 
அச்செழுத்து. 

(௦- ஜா௨55பா௨ ஈரா ஃ - (குழை.) குறைவழுத்த மென்தகடுகள்‌ - 
குறைந்த அழுத்த நிலையில்‌ அல்லது அழுத்தம்‌ இல்லாத 
நிலையில்‌ அறை வெப்ப நிலையில்‌ தயாரிக்கப்படும்‌ 
மென்தகடுகள்‌. 

[௦1 - மென்‌ புடைப்புச்‌ ௪த்துரம்‌ - மேற்பரப்பிலிருந்து 
சிறிதளவு புடைப்பாக இருக்கும்‌ வகையில்‌ வடிவமைக்கப்பட்ட 
செதுக்கோவியம்‌. 

1௦ ரவா - (தானி - மின்‌.) தாழ்நிலை மின்சுற்று வழி - முதல்‌ 
நிலை மின்‌ சுற்று வழி (6 வோல்ட்‌). 

[6 கராா9-௱௦௱௦-91௭௦ - (வானூ.) தாழ்நிலை ௪றகு 
ஒற்றைத்தட்டு விமானம்‌ - விமான உடற்‌ பகுதியின்‌ 
அடிப்பகுதியில்‌ ௪றகுகள்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒற்றை,தொகுது 
இறகுகளையுடைய விமானம்‌. 


௦2219௨ - வைர வடிவம்‌ - வைரம்‌ போன்று சாய்சதுர உருவம்‌. 


௦22௭9௨ றாயா - ( ௧.௧.) சாய்சதுர வார்ப்படம்‌ - வைரம்‌ 
போன்ற சாய்‌ சதுர வடிவில்‌ அமைந்த வார்ப்பட அலங்கார 
வேலைப்‌ பாடும்‌. நார்மானியக்‌ கட்டிடக்‌ கலையில்‌ மிகுதியாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


[படார்ர்‌ - (பொறி.) மசகுப்‌ பொருள்‌ - உராய்வு காப்புப்‌ 
பொருளாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ எண்ணெய்‌, கொழுப்பு, 
காரீயகம்‌ போன்ற பொருள்கள்‌. இது வெட்டு மானம்‌ 
செய்யப்படும்‌ கருவிகளைக்‌ குளிர்‌ விப்பதற்கும்‌ பயன்படுகிறது. 


[படார2௦ரிா - (பொறி.) மச௫டல்‌ - உராய்வைத்‌ தடுப்பதற்காக 
மசகுப்‌ பொருள்களைக்‌ கொண்டு மச$ஒடுதல்‌, 


[பவ - (அச்சு) லட்லோ அச்சுப்‌ பொறி - அச்சுக்கலையில்‌, 
கரைகள்‌, வரிக்கோடுகள்‌, அலங்கார வரிகள்‌ முதலியவற்றை 
வார்ப்பதற்காகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ உருக்கச்சு வரிப்பாள 
எந்திரம்‌, 

ப9 - (எந்‌.) பிடிவளை - எந்திர வார்ப்புப்‌ பகுதியின்‌ 
பிடப்புக்குமிழ்‌ 

[பாள - வெட்டுமரம்‌ - விற்பனைக்கு ஏற்ற பலகைகள்‌, துண்‌ 
டுகள்‌ போன்ற வடிவளவுகளில்‌ கட்டைகளாக வெட்டப்பட்ட 
வெட்டுமரம்‌. 

[பாராட்‌ 52016 - வெட்டு மர அளவி - முரட்டுக்‌ கட்டைகளாக 
வெட்ட மட்ட வெட்டு மரத்தில்‌ பலகை அளவுகளை 
அளவிடுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ அளவுக்‌ குறியிடப்பட்ட ஒரு 
சாதனம்‌ 

[பரா ௦26 - (உலோ.) லூாமன்‌ வெண்கலம்‌ - 86% துத்தநாகம்‌, 
10% செம்பு, 4% அலுமினியம்‌ கொண்ட ஓர்‌ உலோகக்‌ கலவை. 
மிகுவேகத்‌ தாங்கிகள்‌ தயாரிப்பதற்குக்‌ குறிப்பாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. 


பபாராவரு - ஒளிர்வுத்‌ இறன்‌ - சுடர்‌ ஒளி வீசுகின்ற அல்லது 
மின்னிடுகஒன்ற திறன்‌. 

[பாார்௦ப5 - ஒளிர்‌ இறனுடைய - சுடர்‌ ஒளி வீசுகன்ற அல்லது 
மின்னிடு இன்ற இறனுடைய. 


[பாார்௦ப5 ஐளர்‌ - ஒளிரும்‌ வண்ணம்‌ - இருளில்‌ ஒளிவிடுகஇன்ற 
இறனுடைய வண்ணப்பூச்சு. 

(பரா ரா - கட்டிச்‌ சுண்ணாம்பு - சுண்ணாம்புக்‌ 
காளவாய்களில்‌ எரிக்கப்பட்ட அல்லது புடமிடப்பட்ட 
சுண்ணாம்புக்‌ கல்லிலிருந்து தயாரான கட்டிச்‌ சுண்ணாம்பு. 


பான! - தொங்கணிச்‌ சரவிளக்கு - கண்ணாடித்‌ 
தொங்கணிகள்‌ கொண்ட சரவிளக்கு. 


[பர - (கனி.) பிறங்கொளி - ஒரு கனிமப்‌ பொருளின்‌ ஒளிப்‌ 
பிரதி பலிப்புப்‌ பண்பு காரணமாக பரப்பில்‌ ஏற்படும்‌ ஒளிர்வு. 


[பர்‌ - கலமட்பூச்சு - காற்றுப்‌ புகா மண்ணடைப்‌ பூச்சு. 


2) சலைமண்‌ - காற்றுப்‌ புகா மண்ணடைப்‌ பூச்சுக்காகப்‌ 
பயன்படும்‌ பொருள்‌. 


பூ6ீ - (வேது.) கடுங்கார நீர்‌ - மாசு போக்கும்‌ ஆற்றல்‌ வாய்ந்த 
கழுவு நீர்ம வகை. சோடியம்‌ ஹைட்ராக்‌ சைடு (4௦00), அல்லது 
பொட்டாசியம்‌ ஹைட்ராக்சைடு (06ப) போன்றவை 
இவ்வகையின. காரப்‌ பொருள்‌ உள்ள பொருளிலிருந்து 
கரைசலாக அல்லது தூளாக இது எடுக்கப்படுகிறது. இது 
முக்கியமாக சோப்பு தயாரிக்கும்‌ தொழிலில்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

ர்ர்‌ 


நிராக - எந்திர வேலைப்பாடு - செய்யத்தக்க - 
கருவிகளினால்‌ அல்‌ லது எந்திரக்கருவியிலுள்ள வெட்டு 
கருவிகளினால்‌ வேலைப்பாடு செய்யத்தக்க பொருள்‌. 


நிர்‌ - (எந்‌) எந்திரம்‌ - விசை யாற்றலை 
உருமாற்றுவதற்கான அல்லது இடமாற்றுவதற்கான ஒரு சாதனம்‌. 


ரிட்‌ ௨௦௱௦511௦1 - (அச்சு.) எந்திர அச்சுக்கோப்பு - எந்திர 
முறை மூலம்‌ அச்செழுத்துக்களைக்‌ கோத்தல்‌. 


நிர்‌ ளாம - எந்துர முறைப்பட வரைவு - எந்திரத்தின்‌ 
அல்லது எந்திர உறுப்புகளின்வரைபடங்களை எந்திரத்தின்‌ 
மூலம்‌ வரைதல்‌. இதில்‌ குறிப்புகளும்‌, பரிமாணங்களும்‌ 
பட்டறைத்‌ தகவல்களும்‌ குறிக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 


ரிர்௨ர்உ 81௦௦ - எந்திர உலர்த்து தாள்‌ - எந்திரத்தின்‌ உலர்த்து 
உருளைகளில்‌ உருட்டி முழுமை உலர்த்தப்பட்ட காஒதம்‌. 


நிர்பயா) (எந்‌.) எந்திரத்‌ துரப்பணம்‌ - விசையினால்‌ 
இயக்கப்படும்‌ எந்திரத்தின்‌ மூலம்‌ துரப்பண வேலைகள்‌ 
செய்தல்‌. 

நிர்ொர்உரிறக்‌ - எந்திர மெருகடு - எந்திரத்தின்‌ மூலமாகக்‌ 
காஇதத்‌ இன்‌ மேற்பரப்புக்கு மெருகூட்டுதல்‌. /4/௭௦/1௨ 910260 - 
மெருகேற்றிய தாள்‌ - ஒருபக்கம்‌ நன்கு மெருகேற்றப்பட்ட 
தாள்‌. 


ரிர்ொ்ரரஉறாிளிாு - (வார்‌.) எந்திர வார்ப்படம்‌ - 
வார்ப்புருவங்களைத்‌ தயாரிப்பதற்கான வார்ப்படங்களை 
தனிவகை எந்துிரங்களைப்‌ பயன்‌ படுத்தி உருவாக்குதல்‌. 


நிர்ொர்வாளிா9 - (மின்‌.) எந்திர அறுஇப்பாடு - ஓர்‌ எந்திரம்‌ 
அளவுக்கு மீறிச்‌ சூடாகிவிடாமல்‌ விசையை அனுப்பும்‌ இறன்‌. 


நர்ொரரளு - எந்துரத்‌ தொகுதி - எந்திரக்‌ கருவிக்கலன்களின்‌ 
தொகுகு. ஒர்‌ எந்திரத்தின்‌ செயலுறு உறுப்புகளையும்‌ குறிக்கும்‌. 


நிர்ொர் ளு 5122 - (எந்‌.) எந்திர எஃகு - திறந்த உலை முறையில்‌ 
தயாரித்த எஃகு, இதில்‌ 0. 15% முதல்‌ 0, 25% கார்பன்‌ 
கலந்திருக்கும்‌. கடும்‌ பதப்படுத்தக்கூடிய, ஆனால்‌ செம்பதமாக்க 
முடியாத மென்மையான எஃகு அனைத்தை யும்‌ இச்சொல்‌ 
குறிக்கும்‌. 

ரிர்ொர்௨ 5மாஊ - எந்தரத்‌ இருகு - தெளிவான வெட்டுத்‌ 
திருகிழைகளும்‌ பல்வேறு தலைவடிவங்களும்‌ கொண்ட இருகு 
வகை. பெரும்பாலும்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ இந்தத்‌ இருகு ஒரு 
மரையாணியுடனோ, மரையாணி இன்றியோ அமைந்இருக்கும்‌. 


ர்க 1௦௦! - (பட்‌) வெட்டுக்‌ கருவி - கடைசல்‌ எந்திரம்‌, 
துரப்பன எந்திரம்‌, இழைப்புளி, அரைவை எந்திரம்‌ போன்ற 
வெட்டும்‌ வகையைச்‌ சேர்ந்த கருவிகள்‌. இவை மற்ற 
எந்திரங்களைத்‌ தயா ரிப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ கருவிகள்‌. எனவே, 
இந்தக்‌ கருவிகள்‌ "தொழில்‌ துறையின்‌ தலைமைக்‌ கருவிகள்‌' 
என்று அமைக்கப்படுகின்றன. 


ரர - எந்திர வேலைப்பாடு - உலோக 
வேலைப்பாடுகளில்‌ எந்தி ரங்களினால்‌ செய்யப்படும்‌ நுட்ப 
வேலைப்பாடுகள்‌, 


நிர்ொ்ர்ராற வ/னா௦௦ - (எந்‌.) மெருகுவேலை மிகைப்பகுது - 
வெட்டுக்‌ கருவிகளினால்மெருகு வேலைப்பாடு செய்வதற்கு 
வசஇயாகப்‌ போதுய அளவு விடப்படும்‌ மிகைப்‌ பகுது. 


நர்கொர்ர்‌ - எந்தர இயக்குநர்‌ - எந்திரக்‌ கருவிகளை 
இயக்குபவர்‌. 


நிர்‌ ஈட - (வானூ.) ஒப்பு வேக எண்‌ - உண்மையான 
காற்று வேகத்திற்கும்‌ ஒலியின்‌ வேகத்துற்குமிடையிலான 
விஒதத்தைக்‌ குறிக்கும்‌ எண்‌. ஒலியை விடக்‌ குறைந்த 
வேகத்திற்கான இந்த எண்‌ ஒரு பின்னமாகும்‌. ஒலியினும்‌ 
மிகுதியான வேகத்துற்கு இந்த எண்‌ ஒன்றுக்கு மேற்பட்டதாகும்‌. 


ரிர்‌௦௧௭௦ ௦6௦6௦ - (குழை.) பெரு மூலக்கூறு - கரைதக்கை 
நிலைப்‌ பண்புகளை வெளிப்படுத்து அனவுக்கு வடிவளவுள்ள ஒரு 
மூலக்கூறு. 


௭௦௭௦ - (மர. வே.) மாட்ரோனோ - ஒரு பூக்கும்‌ இன மரம்‌. 
ப௫பிக்‌ கடற்கரையோரம்‌ வளர்‌்இறது. இதன்‌ வெட்டு மரம்‌ கரடு 
முரடானது - கனமானது. இளஞ்சிவப்பு நிறமுடையது. 
அறைகலன்கள்‌ செய்வதற்கு மிகுதயும்‌ பயன்படு இறது. 
௦௮9௦6௨ - (௧.௧.) படைக்கலக்‌ கொட்டில்‌ - போர்க்காலத்தில்‌ 
படைக்கலங்களையும்‌ போர்த்தளவாடங்களையும்‌ சேர்த்து 
வைக்குமிடம்‌ - துப்பாக்இ மருந்து முதலிய வெடிமருந்துகளைச்‌ 
சேர்த்து வைக்குமிடம்‌. 

(2) பருவ இதம்‌ - பல எழுத்தாளர்களின்‌ படைப்புகளடங்‌இய 
புத்தக வடிவிலுள்ள பருவவெளியீடு 


(3) அச்சுக்கோப்பு எந்திரப்‌ பகுது - அச்சுக்கோப்பு எந்திரத்தின்‌ 
ஒரு பகுதி. இதில்‌, அச்சு வார்ப்புருக்கள்‌ அல்லது எழுத்துகள்‌ 
வரிகளாக ஒருங்்‌ஒகிணைப்பதற்காகச்‌ சேர்த்து 
வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 

ிர்ொள்பா - (உலோ.) மாக்னாலியம்‌ - அலுமினியமும்‌ மக்னீசிய 
மும்‌ கொண்ட இலேசான உலோகக்‌ கலவை. இதில்‌ 2%-10% 
மக்னீசியம்‌ கலந்திருக்கும்‌. இந்த உலோகக்‌ கலவை மிகக்‌ 


கடினமானது, இதனை எளிதில்‌ வார்க்கலாம்‌ - வடிவமைக்கலாம்‌ 
- இதில்‌ எளிதில்‌ வேலைப்பாடுகள்‌ செய்யலாம்‌. 


11௦ - (வேது.) மெக்னீசுயா - 


இதனை வெளிம உயிரகை என்றும்‌ கூறுவர்‌. இது வயிற்றுப்‌ புளிப்‌ 
பகற்றும்‌ மருந்தாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும வெண்பொடி, 


ரொ - (உலோ.) மெக்னீசியம்‌ - மிக இலேசான உலோகத்‌ 
தனிமம்‌. இதன்‌ வீத எடைமானம்‌ 1 - 74, இது தனியாகப்‌ 
பயன்படுத்‌ தப்படுவதில்லை. இதனை அலுமினியம்‌ அல்லது பிற 
உலோகங்களுடன்‌ கலந்து விமானம்‌ முதலியவற்றின்‌ இலேசான 
உறுப்புகளைத்‌ தயாரிக்கப்‌ பயன்படுத்து இறார்கள்‌. இந்த 
உலோகம்‌ எளிதில்‌ தப்பற்றும்‌ தன்‌ மையுடையது. அதனால்‌, 
இதல்‌ எந்தரத்தால்‌ வேலைப்பாடுகள்‌ செய்யும்‌ போது 
இப்பிடிப்பதற்கு எதிராக முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள்‌ செய்து 
கொள்ள வேண்டும்‌. இது கண்கூச வைக்கும்‌ ஒளி விளக்கு 
களிலும்‌, வாண வேடிக்கைப்‌ பொருள்களிலும்‌ பயன்படுஇறது 
ள்‌ - (மின்‌.) காந்தம்‌ - வளை வில்‌ (குதிரைலாட) அல்லது 
சலாகை வகைத்‌ துகள்களைக்‌ கவர்ந் இழுக்கு இயல்புடைய 
பொருள்‌. 


ரட்‌ ௦௦௨ (மின்‌.) காந்த உள்ளீடு - இது பெரும்பாலும்‌ 
மெல்லிரும்பாக அமைந்திருக்கும்‌. இதனை மையமாகக்‌ 
கொண்டு கம்பி சுற்றப்‌ பட்டிருக்கும்‌. இக்‌ கம்பியில்‌ யின்விசை 
பாயும்போது மின்காந்தம்‌ உண்டாகும்‌. 

நிர்றொனி௦ ௦ப௦6 - (மின்‌. - பட்‌.) காந்தப்பற்றி - காந்த ஈர்ப்பு 
சக்தி மூலம்‌ இரும்பையும்‌ எஃகையும்‌ பற்றிக்‌ கொள்ளும்‌ ஒரு 
வகைப்‌ பற்று கருவி. மேற்பரப்பிணை அரச வித $ட்டும்‌ 
எந்திரங்களில்‌ இது முக்‌கியமான உறுப்பாகும்‌. இதனை நேர்‌ 
மின்னோட்டத்தை மட்டுமே கொண்டு பயன்படுத்த முடியும்‌. 


நிர்ொனி௦ ஊ்௦பர! (மின்‌.) காந்தச்‌ சுற்று வழி - ஒரு காந்தப்‌ 
பொருளில்‌ அல்லது ஒரு காந்தக்‌ கருவியில்‌ காந்தவிசை 
வரிக்கோடுகள்‌ செல்லும்‌ வழி. ஒரு சுற்று வழி ஒர்‌ 
இடைவெளியையும்‌ கொண்டி ருக்கலாம்‌. 

ரிர்ொனி6 ம்பா! 2௦10 - (மின்‌.) காந்தச்சுற்று வழிமுறிப்பான்‌ - 


ஒரு கற்று வழித்‌ தொடர்பை ஏற்படுத்துவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு 
மின்காந்தச்‌ சாதனம்‌. 


நிர்‌ 2௦1 - (மின்‌.) காந்தச்‌ சுருணை - ஒரு மின்‌ காந்தச்‌ 
சுருள்‌. இதில்‌ ஒரு கம்பிச்‌ சுருள்‌ ஒரு இசை சுற்றப்பட்டிருக்கும்‌. 
இதல்‌ மின்‌ னோட்டம்‌ பாயும்‌ போது, அடர்த்தியான காந்தப்புலம்‌ 
உண்டாக இரும்பையும்‌ எககையும்‌ ஈர்க்கும்‌. 


நிர்ொனி16 ௦பர௦பர்‌ - (மின்‌.) காந்த வெட்டுவாய்‌ - ஒரு மின்சுற்று 
வழியை, அந்தச்‌ சுற்று வழியின்‌ ஒரு பகுதியை உருக்குவதற்குப்‌ 
பஇிலாக ஒரு மின்காந்தத்தின்‌ மூலம்‌ முறிப்பதற்கான ஒரு 
சாதனம்‌. 

நிர்்ாள்‌6 ளில்‌ - காந்த 

விலக்கம்‌ - காந்தப்‌ புலங்கள்‌ மூலம்‌ மட்டுப்படுத்தப்படும்‌ 
எலெக்ட்ரான்‌ கற்றையின்‌ இயக்கம்‌. 

நிர்‌ மொரு - (மின்‌.) காந்த அடர்த்து - பார்க்க பெருக்‌ 
கடர்த்தி 

நிர்ொனி௦ 1௮௦ - (மின்‌.) காந்தப்‌ புலம்‌ - ஒரு காந்தத்தின்‌ அருக 
லுள்ள இடப்பகுதி. இதன்‌ வழியே காந்த விசைகள்‌ 
செயற்படுகின்றன 


நிர்ொளி6 ரிம: - (மின்‌.) காந்தப்‌ பெருக்கடர்த்து - மின்‌ காந்தம்‌, 
நிலைக்காந்தம்‌ அல்லது கம்பிச்‌ சுருள்‌ மூலம்‌ உருவாக்கப்படும்‌ 
காந்தவிசைக்‌ கோடுகள்‌. 


ரிர்ொன்‌6 1௭௦௨ - (மின்‌.) காந்த விசை - ஒரு காந்தத்தின்‌ 
துருவங்கள்‌ கவர்ந்திழுக்‌கிற அல்லது விலகச்‌ செல்‌கஇறவிசை, 
நிர்ொவி௦ பவ! ஐயா, (தானி.) காந்த எரிபொருள்‌ இறைப்பான்‌ - 
வெற்றிட அமைப்பு முறையின்‌ உதவியின்றி எரிபொருள்‌ வழங்கு 
வதை முறைப்படுத்தும்‌ மின்விசையால்‌ இயங்கும்‌ எந்திர 
இறைப்பான்‌. 

ிர்ொளி௦ ௦ - (மின்‌.) காந்தப்‌ பாரந்தூக்கு - மின்‌ காந்தத்தின்‌ 
மூலம்‌ பாரத்தைத்‌ தூக்கும்‌ ஒரு பாரந்தூக்கி எந்திரம்‌. 

நிரா ரி 11௦11௦ - (மின்‌.) காந்தத்‌ தூண்டல்‌ - பாய்வுத்‌ 
இசைக்குச்‌ செங்குத்தாகவுள்ள குறுக்கு வெட்டுப்‌ பரப்பின்‌ ஒர்‌ 
அல$ஒலுள்ள காந்தக்‌ கோடுகளின்‌ அல்லது காந்தப்‌ 
பெருக்கத்தின்‌ எண்ணிக்கை. 


நிர்‌ 1௨௨௦௨ - (மின்‌.) காந்த ஊ௫ - ஒரு நுண்ணிய எககுக்‌ 
காந்தம்‌. இதனை ஒரு ஆதாரத்தில்‌ வைக்கும்போது, பூமியின்‌ 
காத்தத்‌ துருவங்களுக்கேற்ப, இயல்பாக வடக்கு-தெற்குத்‌ 
திசையில்‌ நிற்கும்‌. வடக்கு நோக்‌இய கருவியில்‌ எப்போதும்‌ 
வடக்கையே காட்டும்‌ காந்த ஊ௫. 


ரிர்ொஏ௦ இளாஉ௦ரநு - (மின்‌.) காந்தத்‌ தகவு - காந்தத்‌ தாக்கு 
தலுக்கும்‌ இளக்கி அடர்த்திக்கும்‌ உள்ள தகவு, ஒரு பொருளுக்குள்‌ 
காந்தம்‌ எளிதாக ஊடுருவிச்‌ செல்லக்கூடிய இறனைக்‌ 
கணக்கிடும்‌ அளவு. 


நிர்ொன௦ ஐ௦ர்வார்‌ன! - (மின்‌.) காந்த ஆற்றல்‌ - காந்தப்‌ புலத்தின்‌ 
எல்லையிலிருந்து ஒரு காந்தத்‌ துருவ அலஇனைக்‌ காந்த ஆற்றல்‌ 
தேவைப்படும்‌ புள்ளிக்கு நகர்த்துவதற்குத்‌ தேவைப்படும்‌ 
பணியின்‌ அளவு. 

ரிர்ொனி6 50122 ௦ 50/௮0 - (மின்‌.) காந்தத்‌ இரை அல்லது 
கேடயம்‌ - இது உட்புழையான இரும்புப்‌ பெட்டி. இதன்‌ 
மையப்பகுதி காந்த விசைக்கோடுகளின்றி அமைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. 

நிரா ர்ர்சா்‌ - (மின்‌.) காந்த இணைப்பு விசை - மின்காந்தம்‌ 
மூலம்‌ இயக்கப்படும்‌ அல்லது கட்டுப்படுத்தப்படும்‌ ஓர்‌ 
இணைப்பு விசை, 

ரிர்ொளி௦ எா்ர்‌! - (மின்‌)காந்தச்‌ சுழற்ச - மின்னோட்டம்‌ பாயும்‌ 
ஓவ்வொரு கம்பியைச்‌ சுற்றிலும்‌ ஒரு வடிவமான காந்தப்புலம்‌ 
நீர்ச்சுழி அல்லது சுழல்‌ போல்‌ அமைந்திருக்கும்‌. இதுவே காந்தச்‌ 
சுழற்௪ எனப்படும்‌. இது தூண்டலற்ற சுருணையைக்‌ 
குறிப்பதில்லை. 

ரிர்ொளி௱ (மின்‌.,.காந்த விசை - இரும்பு, எஃகு, வேறு பொருள்‌ 
களுக்குள்ள ஒருவகை ஈர்ப்பு இயல்பு. இந்த இயல்பு காரணமாக, 
இவை குறிப்பிட்ட விதுகளுக் குட்பட்டு, ஈர்ப்புவிசைகளையும்‌, 
எதஇுர்ப்புவிசைகளையும்‌ செலுத்து இன்றன. 


காந்தவியல்‌ - காந்தவிசை பற்றிய விதிகளையும்‌ 
நிலைகளையும்‌ ஆராயும்‌ அறிவியல்‌ பிரிவு. 

ரொ - (கனி.) அயக்காந்தம்‌. (மாக்னட்டைட்‌) - காந்த 
விசையுடைய இருமபுக்‌ கனிமம (66504 


॥ிர்ொளிச01௦ - (மின்‌.) காந்த விசையூட்டுதல்‌ - கந்தத்தன 
இயல்புகளை ஏற்றல்‌ அல்லது காந்தவிசையினை ஊட்டுதல்‌. 


1௭௦ (மின்‌.) தனிக்காந்த மயின்னாக்கு - உள்‌ வெப்பாலைப்‌ 
பொறி முதலியவற்றில்‌ தக்‌ கொளு ஆவதற்காகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ தனி நிலைக்காந்த மின்னாக்‌இப்‌ பொறி. 
இதஇுல்‌ மின்காந்தத்‌ தாண்டுதல்‌ மூலம்‌ மின்‌ விசை 

உற்பத்தி செய்வதற்காக நிலைக்‌ காந்தங்களும்‌, ஒரு 
மின்னகமும்‌ அமைந்திருக்கும்‌. 


நிர்‌ ஏ/-௦-1ஈ௦11/௨ 101௦௦ - (மின்‌.) காந்தவியக்க விசை - ஒரு 
முழுமையான காந்தச்‌ சுற்று வழியின்‌ நெடுகிலும்‌ 
ஒருங்ஒிணைக்கப்பட்ட முழுமையான காந்தம்‌ ஏற்றும்‌ விசை. 


நிர்‌ 812௮! - காந்த எஃகு - இது சாதாரணமாக, குரோமியமும்‌ 
மக்நீசியமும்‌ கலந்த உயர்தரமான எரியும்‌ மின்னிழைம 
எஃகினைக்‌ குறிக்கும்‌. இது நிலைக்‌ காந்தங்களுக்குப்‌ 
பயன்படுகிறது. 


ரிட்டன்‌ எர்௨ - (மின்‌.) காந்தக்‌ கம்பி - மின்னகங்கள்‌, புலச்‌ 
சுருள்கள்‌, தூண்டு சுருள்கள்‌ முதலியவற்‌ றின்‌ சுருணைகளில்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ கம்பி, இது ஏறியது, ஒரே செம்புக்‌ 
கம்பியாமைலானது - பஞ்சு, பட்டு, எனாமல்‌ போன்றவற்றால்‌ 
மின்‌ காப்பிடப்பட்டது - செறிவூட்டப்‌ பெறாதது. 


நிர்‌! 121 - (வண்‌.) தாங்கு கோல்‌ - ஓவியம்‌ வரைபவர்கள்‌ இடது 
கைத்‌ தாங்கலாகப்‌ பயன்‌ படுத்தும்‌ தோலுருளை அடியுடைய 
கோல்‌. 


நிர்ற்௦௦௨ர - சீமை தூக்கு - உலகெங்கும்‌ பெட்டிகள்‌, 
அறைகலன்கள்‌ செய்வதற்குப்‌ பயன்படும்‌ முக்கியமான மரம்‌. 
தெற்கு ஃபுளோரிடா, மேற்‌இந்துயத்‌ தீவுகள்‌, மெக்சிக்கோ, 
மத்திய அமெரிக்கா, கொலம்பியா, வெனிசூலா, மேல்‌ அமேசான்‌ 
மண்டலம்‌ ஆஒயவற்‌ றில்‌ மிகுதியாக வளர்இறது. இம்‌ மரம்‌ 
வெட்டியவுடன்‌ இளஞ்‌ சிவப்பு அல்லது வஞ்சிரம்‌ அல்லது மஞ்சள்‌ 
நிறத்தில்‌ இருக்கும்‌ - வெயில்‌ படப்படக்‌ கருஞ்சிவப்பு நிறமாக 
மாறிவிடும்‌. அடர்த்தி வேறுபடும்‌ கரணைகள்‌ கவர்ச்‌சியான 
உருவங்களில்‌ அமைந்இருக்கும்‌. 


நிர்வா 5௦ - (தானி.) முதன்மைத்‌ தாங்‌கஇகள்‌ - உந்து ஊர்து 
எஞ்சின்களில்‌ வணரி அச்சுத்‌ தண்டினைத்‌ தாங்க நிற்கும்‌ 
தாங்கிகள்‌ முதன்மைத்‌ தாங்கஇகள்‌ ஆகும்‌. 

நிர்வாக - (மின்‌.) மின்வாய்கள்‌ - இளைமின்‌ சுற்று வழிகளுக்கு 
மின்‌ விசை வழங்குகிற மின்னியல்‌ கடத்திகள்‌. 


நிர்வா உளி - (எந்‌) முதன்மைச்‌ சுழல்தண்டு - எஞ்சினிலிருந்து 
அல்லது இயக்‌இயிலிருந்து நேரடியாக மின்விசையைப்‌ பெற்று, 
மற்ற உறுப்புகளுக்கு விசையை அனுப்புற சுழல்தண்டு. 


நர்ர் 500௦9 $மார௭௦௨ - (வானூ.) முதன்மை ஆதாரப்பரப்பு - 
விமானத்தில்‌, இறகுகளின்‌ மேற்பரப்பு. இப்பரப்பு விமானம்‌ 
இயங்குவதற்கு உதவியாக இருக்கறது. 
நிர்வா ல - நெட்டச்சு - ஒரு நீள்‌ வட்டத்தின்‌ நீள்‌ விட்டம்‌. 
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நிர்வா வன்ன - (எந்‌.) நீள்‌ விட்டம்‌ - இதனைப்‌ புற விட்டம்‌' 
என்றும்‌ அழைப்பர்‌. ஒரு இருஒல்‌ அல்லது சுரையாணியில்‌ உள்ள 
மிகப்‌ பெரிய விட்டம்‌. 


1௦/௦6 பட - (அச்சு.) பக்கத்‌ தயாரிப்பு - அச்சுக்கலையில்‌ அச்சுக்‌ 
கோத்த எழுத்துகளைப்‌ பக்கங்களாகத்‌ தயாரித்தல்‌. 


4௦16 - பாப! - (அச்சு.) பக்கத்‌ தயாரிப்பு வரித்தகடு - 
அச்சுக்கலையில்‌ பக்கங்களைத்‌ தயாரிப்பதில்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ எஃகு வரித்‌ தகடு. 


நிர்/க௦/1€ - (கனி.) மாலாஷைட்‌ - தாமிரத்‌ தாதுக்களில்‌ ஒன்று 
பச்சை நிறமான, அடிப்படைத்‌ தாயிரக்‌ கார்போனேட்‌. 
மேலேட்டுப்‌ படிவங்களாகப்‌ பெருமளவில்‌ இடைக்‌இஒறது. 'மலைப்‌ 
பச்சை' என்னும்‌ பெயரில்‌ வண்ணப்‌ பொருளாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. 

॥ர்‌௦11/௨௦௦1௨ - நெ௫ழ்‌ இறனுடைய - தங்கம்‌ போன்ற 
உலோகங்களை உடைந்து விடாதபடி தகடாக நீட்டத்தக்க 
நெஒழ்இுறத்‌ தன்மையுடைய. 


ரிர்‌௦11௨௦ட1௨ ௦௦84 1௦1 - (உலோ.) நெடழ்துற வார்ப்பிரும்பு - 
ஓரளவுக்‌ குக்‌ கரிம நீக்கம்‌ செய்யப்பட்ட வார்ப்பிரும்பு. இது 
சாதாரண வார்ப்பிலிருந்து வேறுபட்டிருக்கும்‌. இதில்‌ 
கட்டமைப்புக்‌ கரணையாக இருப்பதற்குப்‌ பதிலாக இழை 
இருக்கும்‌. கடும்‌ அஇர்ச்‌சக்குள்ள 

கும்‌ உறுப்புகளைத்‌ தயாரிக்க இது பயன்படுஇறது. 
நர்‌ - (உலோ.) நெட௫ுழ்இுறனுரட்டுதல்‌ - வெண்மை 
யான வார்ப்பிரும்பிலிருந்து பெரும்‌ பாலான கார்பனை 
அகற்றுவதற்‌ காக அல்லது கார்பனைச்‌ செம்‌ பதமாக்கிய 
கார்பனாக மாற்றுவதற்காகப்‌ பதப்படுத்தும்‌ முறை. 


॥ிர௦11௦5௨ - (வவேது.) மால்ட்டோஸ்‌ - மாவூறலிலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ 
படிக வடுவச்‌ சர்க்கரை, ரொட்டி தயாரிக்கப்‌ பயன்படுகிறது. 


நிரா வாளார்‌ - மேலாண்மை - நிருவாகம்‌ செய்தல்‌ - 
நெறிப்படுத்துதல்‌ - கண்காணித்தல்‌ - கட்டுப்படுத்துதல்‌. 


ிர்றொள்வ - (எந்‌.) குறுகு தண்டு - கடைசல்‌ பிடிக்கும்‌ எந்திரத்தின்‌ 
நடுவச்சு. கடைசல்‌ பிடிக்க வேண்டிய பொருளை இதில்‌ 
பொருத்து, இதனைச்‌ சுழலச்‌ செய்து கடைசல்‌ வேலை 
செய்வார்கள்‌. 

ரர்றொஷ௦யள - (வானூ.) நுட்ப இயக்கம்‌ - (1) விமானத்தைத்‌ 
தேர்ச்‌சத்‌ இறனுடன்‌ மிக நுட்பமாக இயக்குதல்‌. 


(2) விமானத்தில்‌ சுழன்று பறந்து சாதனை புரிதல்‌. 


நிர்றொல வமந - (வானூ.) நுட்ப இயக்கத்‌ இறன்‌ - விமானத்தை 
எளிதாக இயக்குவதற்கு இடமளிக்கும்‌ நுட்ப 

இயக்கத்திறன்‌. //௨ா9௦ா125௦ - (கனி -) மாங்கனீஸ்‌ (மங்கனம்‌) - 
கடினமான, எளிஇல்‌ உடைந்து போகக்கூடிய உலோகத்‌ தனிமம்‌. 
பழுப்பான வெண்மை நிறம்‌ முதல்‌ சிவப்பு நிறம்‌ வரை பல 
வண்ணங்களில்‌ இடைக்குறது. இது காந்தத்‌ தன்மையற்றது. 
எஃகு, கண்ணாம்‌, வண்ணங்கள்‌ தயாரிக்கப்‌ பயன்படுஇறது. 


ரிர்றொா9ொ656 ௦2௦ - (உலோ.) மாங்கனீஸ்‌ வெண்கலம்‌ - ஒர்‌ 
உலோகக்‌ கலவை இதில்‌ 55%-80% செம்பு, 85% - 42% துத்தநாகம்‌, 
சிறிதளவு வெள்ளீயம்‌, மாங்கனீஸ்‌, அலுமினியம்‌, இரும்பு. ஈயம்‌ 
கலந்திருக்கும்‌. வன்மையும்‌ வலிமையும்‌ வாய்ந்த உறுப்புகள்‌ 
செய்யப்‌ பயன்படுஇறது. 


॥ி்றொ9ாொல56 0/20/0௨ (மின்‌.) மாங்கனீஸ்‌ டையாக்சைடு - மின்‌ 
கலங்களில்‌ மின்‌ முனைப்பு நீக்கப்‌ பொருளாகப்‌ பயன்படும்‌ 
வேதியியல்‌ பொருள்‌. 

19௦, - (உலோ.) மாங்கனீஸ்‌ எஃகு - இதில்‌ 0.10% 0.50% 
கார்பனும்‌, 1.00%-1.80 மாங்கனீசும்‌ கலந்திருக்கும்‌. இது மிக அதிக 
அளவு விறைப்புத்துறன்‌ உடையது. 8.5% நிக்கல்‌ எஃகுக்குப்‌ 
பதிலாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகஇிறது. இதிலுள்ள மாங்கனிஸ்‌ 
அளவை அதிகரிப்பதால்‌, இது முறியும்‌ தன்மையுடையதாூறது. 
றா - (உலோ.) மாங்கானின்‌ - செம்பு, நிக்கல்‌, அய 
மாங்கனிஸ்‌ கலந்த உலோகக்கலவை. தரமான தடைச்‌ சுருள்கள்‌ 
தயாரிக்கப்‌ பயன்படுஇறது. 

ரொ - (தானி.) புறம்போக்குக்‌ குழாய்‌! உந்து ஊர்தஇ 
எஞ்சினில்‌ உள்ள புறம்‌ போக்குப்‌ பல்‌ புழை வாய்க்‌ குழாய்கள்‌ 
இது ஒவ்வொரு நீள்‌ உருளையிலிருந்தும்‌ புறம்‌ போக்கு 
வாயுக்களைத்‌ தனியொரு புறம்போக்குக்‌ குழாயினுள்‌ 
செலுத்துவதற்குப்‌ பயன்படுகிறது. 

ரர்‌ றற ள - (அச்சு.) - பல்‌ படித்தாள்‌ - பல படிகளை 
ஒருங்கே எடுப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ மென்மை யான காதம்‌, * 
ரிர்றொர ௫௭௦பபா - (தானி.) புறம்‌ போக்குக்‌ குழாய்‌ வெற்றிடம்‌ - 
எஞ்சின்‌ இயங்கும்போது புறம்‌ போக்குக்‌ குழாயிலுள்ள வாயு 
மண்டல அழுத்த நிலை, 

ி்‌ார்‌ - சனல்‌ தாள்‌ - ஏப்பம்கட்டுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ மஞ்சள்‌ 
நிற அல்லது மஞ்சள்‌ பழுப்பு நிறக்‌ காதம்‌, 

ராணா - (இயற்‌.) அழுத்த மானி - ஆவி, வாயு 
போன்றவற்றின்‌ அழுத்தத்தை அளவிடுவதற்கான ஒரு கருவி. 
ரிர்‌ொ5னா௨௦௦1 - (க.க.) இரு சரிவு மோடு - மேற்பாதுச்‌ 
சாய்வைவிடக்‌ &ழ்ப்பாஇுச்‌ சாய்வு செங்குத்தாகவுள்ள இரு சரிவு 
மோடு. 

நிராஜ்‌ - (க.௧.) மாளிகை - ஒரு பெரிய அலங்காரமான 

வீடு. /ர்னார்‌வ - (க.க.) தண்டயம்‌ - அடுப்பங்கரையிலுள்ள 
தண்டயப்‌ பலகை. 

நர்ொரி55௦- (கணி.) மடக்கைப்‌ பதஇின்மானம்‌ - இயற்கணிதத்துல்‌ 
ஒரு மடக்கையின்‌ தசமப்பகுதுி அல்லது பின்னப்பகுத. 


ரிர்றொப௦! - (பட்‌.) (1) கையேடு - அறிவுறுத்தங்கள்‌ அடங்இய இறு 
குறிப்பு ஏடு. (2) கைவேலை - கைகளால்‌ செய்யப்படும்‌ பணிகள்‌. 


நிரறய! ௭16 - கைவேலைப்பாடு - கைகளினால்‌ செய்யப்படும்‌ 
நுட்பமான கலை வேலைப்பாடுகள்‌. 


நிர்றொப௦! ஊர்க்‌ - (தானி) ஆளியக்க விசை - உந்து ஊர்இகளில்‌, 
கைகளால்‌ அல்லது கால்களால்‌ இயக்கப்படும்‌ விசை. இது மற்ற 
வழிகளில்‌ இயக்கப்படும்‌ விசைக்கு மாறானது. 


நிர்றொப5௦ரிறர்‌ - (அச்சு) எழுத்துப்படி - அச்‌சடுவதற்குக்‌ கையால்‌ 
எழுதி அல்லது தட்டச்சு செய்து கெசடுக்கப்படும்‌ மூல வரைபடி. 


நிர்ராட்‌!6ீ - (க.௧.) (1) சலவைக்கல்‌, பளிங்குக்கல்‌ - வெண்மை, 
கரும்‌ பழுப்பு, பழுப்பு வண்ணங்களிலுள்ள ஒரு வகைச்‌ 
சுண்ணாம்புக்‌ கல்‌ கட்டிடங்களின்‌ உட்புற, வெளிப்புற அலங்கார 
வேலைப்‌ பாடுகளுக்கு மிகுஇயும்‌ பயன்படுகிறது. 


(2) பளிங்குத்‌ தாள்‌ - பளிங்குபோல்‌ பளபளப்பாகத்‌ 
தோற்றமளிக்கும்‌ காஇதம்‌. 

நிர்யாடி6 பெ1 - பளிங்குத்‌ தூள்‌ - அரைத்துத்‌ தூளாக்ஒிய 
சுண்ணாம்புக்கல்‌. மெருகு சுண்ணத்தாள்‌ தயாரிக்கப்‌ 
பயன்படுகிறது. 

ர்றட்பாச - பளிங்கு வண்ணப்‌ பூச்சு - பல்வண்ணச்‌ சலவைக்கல்‌ 
போல்‌ தோற்றமளிக்கும்‌ வகையில்‌ மரத்தில்‌ வண்ணம்‌ பூசுதல்‌. 
நிர்ளாலுர - (அச்சு.) பக்க ஒரம்‌ - அச்சுத்துறையில்‌ பக்கங்களில்‌ 
அச்்‌சடாது விடப்படும்‌ பக்க ஓர இடம்‌. 

நிர்றாலாரவ! ௦16 (அச்சு.) ஓரக்‌ குறிப்பு - பக்கங்களின்‌ ஓர இடத்தில்‌ 
எழுதப்படும்‌ குறிப்புகள்‌. 

நிர்ற்ாட 10௨ - (மர.வே.) கடற்‌ பசைப்‌ பொருள்‌ - ஒரு பகுது கச்சா 
ரப்பர்‌, இரு பகுதி அவலரக்கு, மூன்று பகுதி நிலக்‌கீல்‌ கொண்ட 
பசைப்‌ பொருள்‌. 

நிரா எ! (மர.வே.) குறியிடு தமரூசி - கடினமான மரத்தில்‌ 
குறி யிடுவதற்கான கூர்மையான எஃகுக்‌ கருவி. 


நிர்வா ராரா - (மர. வே.) குறியிடு பொறி - வாணிக 
முத்திரைகள்‌, புனைவுரிமைத்‌ தேதிகள்‌ ஆஒியவற்றை 
வெட்டுகருவிகளிலும்‌, துப்பாக்கிக்‌ குழல்களிலும்‌ 
பொறிப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ எந்திரம்‌. 4/௭ - (மண்‌.) 
சுண்ணக்கரிகை உரம்‌ - களிமண்ணும்‌, சுண்ணக்‌ கரிகையும்‌ 
கலந்த மண்வள உரச்சத்து. 


ர்ர்றாரெள்ரு - (மர.வே.) உள்‌ இழைப்பு வேலை - மரத்‌ 
தளவாடங்களில்‌ உள்‌ இழைப்பு அலங்கார வேலைப்பாடுகள்‌ 
செய்தல்‌, அரிதாக தந்தம்‌, எலும்பு, முத்து ஆகியவற்றிலும்‌ இந்த 
வேலைப்பாடு செய்வதுண்டு. 


நிர்றொ5ர 906 ஈாரான்ொ6 - (வேு.) சதுப்பு வாயு அல்லது மீத்தேன்‌ - 
(பப) - இலேசான, நெடியற்ற, தப்பற்றக்கூடிய, ஹைட்ரோ 
கார்பன்‌ என்னும்‌ வாயு. சதுப்பு நிலங்களிலும்‌, சுரங்கங்களிலும்‌ 
கரிமப்‌ பொருள்கள்‌ சதைவுறுவதால்‌ இயற்கையாகக்‌ 
இடைக்கிறது. பல கரிமப்‌ பொருள்களை வாலை வடிப்பதன்‌ 
மூலமும்‌ பெறப்படுகிறது. 

நிர்ளார்உாள/6 பில 512516 - (உலோ.) மார்ட்டன்‌ ௪ட்டிக்‌ உலோகக்‌ 
கலவை எஃகு - முழுமையாக மார்ட்டன்சைட்‌ கொண்ட ஒரு 
வகை எஃகு. மார்ட்டன்சைட்‌ என்பது, கார்பனும்‌, ஆல்‌ஃபாவும்‌ 
(இரும்புப்‌ படிகங்கள்‌) அணுவியக்கச்‌ ௪தறல்‌ மூலம்‌ உண்டாவது. 
இந்த வகை எஃகு, மிகக்‌ கடினமானது - ஆயினும்‌, பதப்படுத்திய 
அல்லது மென்மையான எஃஇனைப்‌ போன்று அத்துணை 
கடினமானதன்று. ஆஸ்டினைட்டை 30056-வெப்ப நிலையில்‌, 
மெல்ல மெல்லக்‌ குளிர வைப்பதன்‌ மூலம்‌ இது படிஒறது. 
புகழ்பெற்ற ஜெர்மன்‌ உலோகவியலறிஞர்‌ பேராசிரியர்‌ ஏ. 
மார்ட்டன்ஸ்‌ என்பாரின்‌ பெயரில்‌ இது அமைக்கப்படுஇறது. 


நிர்‌ 5௪௦ வொ. (பற்ற.) ம௫வு மடிப்புப்‌ பற்றவைப்பு - இது 
ஒரு வகை மடிப்புப்‌ பற்றவைப்பு முறை. இதல்‌ விளிம்புகள்‌ 
ஒன்றன்‌ மேல்‌ ஒன்று வைத்து நன்கு ம௫க்கப்படுவதன்‌ மூலம்‌ 
பற்ற வைக்கப்படுகிறது. 


(௦51 - முகமூடி - முகத்தை மூடக்‌ கொள்வதற்கு வி௫ித்திரமான 
வடிவங்களில்‌ செய்யப்பட்ட பொம்மைத்‌ தலைகள்‌. 


௨௦1 - மாசோனைட்‌ - மர இழையிலான மின்காப்பு 
அட்டையின்‌ வாணிகப்‌ பெயர்‌. இது பல்வேறு வகையான 


மேற்பரப்பு மாதிரிகளில்‌ தயாரிக்கப்படுகிறது. இது 
பொட்டிப்புகள்‌ அமைப்பதற்குப்‌ பயன்படுஇறது. 

்ர்6்‌ரு - கட்டுமான வேலை - கல்‌, செங்கல்‌ போன்றவற்றால்‌ 
கட்டிடங்கள்‌ கட்டும்‌ வேலை. 


(௦55 - பொருண்மை - இயற்பியலில்‌, ஒரு இரளில்‌ 
செறிந்தடங்இயுள்ள பொருளின்‌ அளவு. 


அச்சுக்‌ கலையில்‌ ஒரு பக்க அச்செழுத்துச்‌ செறிவுப்‌ பகுதிகள்‌. 


(௦55 0௦௦4௦ - பேரளவு உற்பத்து - எந்திரக்‌ கருவிகளைப்‌ 
பயன்படுத்தத்‌ திட்டமிடப்பட்ட பெரிய அளவில்‌ பொருட்களை 
உற்பத்தி செய்தல்‌. 4௯4 ஷா - (தானி.) தலைமை நீள்‌ 
உருளை - உந்து தண்டு உடைய பாய்மரப்‌ பொருளடஙிஇய நீள்‌ 
உருளை. இதன்‌ மூலம்‌ கால்‌ மிதியை அழுத்தித்‌ தடுப்பு செய்யப்‌ 
படுகிறது. 

॥ர்‌௦51௮ன 9௦09௨ - தலைமை அளவி - அன்றாடம்‌ பயன்படும்‌ 
அளவிகளின்‌ துல்லியத்தை அவ்வப்போது சோதனை செய்து 
பார்ப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ அளவி. 


நிர்கெரன வ - (பட்‌. ஆணித்துறவு - பல பூட்டுகளைத்‌ இறக்க 
வல்ல திறவுகோல்‌. 


நிர்கெ ஊரிய - (மின்‌ தலைமை விசை - ஒரு பிரதான மின்‌ 
விசை. இதன்‌ மூலம்‌ மற்ற விசைகளின்‌ இயக்கத்தைக்‌ 
கட்டுப்படுத்த முடியும்‌ 

நிர்‌ 1௭0௪ - (எந்‌) தலைமை அளவை வார்‌ - செந்நிறமான 
அளவை வார்‌. இதன்‌ மூலம்‌ உட்புறம்‌ அல்லது வெளிப்புறம்‌ மற்ற 
அளவை வார்கள்‌ அளவிடப்படுகஇன்றன. 


நிர்கரன ஈ௦ாார - தலைமைத்‌ இுறவாளர்‌ - சாதாரண அளவை 
விட அதிகத்‌ தேர்ச்‌சத்‌ தஇறன்‌ வாய்ந்த தொழிலாளர்‌. "தலைமைப்‌ 
பொறிவினைஞர்‌" என்பது பட்டறை மேன்‌ 
முறையாளையும்‌,.கண்காணிப்பாளர்களையும்‌ குறிக்கும்‌. 

199112 - பூனைக்‌ கண்‌ குங்குலியம்‌ (கல்புகைக்‌்கல்‌) - 
நிலக்கீலினால்‌ இயற்கையாகப்‌ பூரிதமடைந்த மணற்பாறை. 
தளம்‌ பரவுவதற்கு மிகவும்‌ உகந்தது. 


॥ர்‌௦ர்‌ - (குழை.) பாய்‌ - குழைமவியலில்‌ நெசவு.செய்யப்படாத 
இமைக்‌ கண்ணாடிப்‌ பொருள்‌. ஊடப்பெருக்கச்‌ செய்தல்‌ மூலம்‌ 
செய்த குறுகிய கண்ணாடி இழைகளாலானது. இது படலமாக 
இருக்கும்‌. ல பொருள்கள்‌ முன்னுருவாக்க வடிவங்களிலும்‌ 
அமைந்திருக்கும்‌. 

ரிர்ளர்‌ 6௦௦௦ - பாய்‌ அட்டை - படச்‌ சட்டங்களுக்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ கனமான காஇத அட்டை. 

ர்ச்‌ 20 6௦௦௦ - [மர.வே.] ஒட்டிணைப்‌ பலகை - ஒன்றுடன்‌ 
ஒன்று பொருந்தும்பட குவடு குழிவுகளுடன்‌ கூடிய பலகை 
வரிச்சல்‌. 

நிர்ளர்௦ர ௨0 ரர்‌ஒர்‌௦! 4௦/9 - (குழை.) ஒட்டினை உலோக 
வார்ப்படம்‌ - இரு உலோக வார்ப்படங்களை அழுத்தி 
வெப்பமூட்டி ஒட்டிணைத்து வலுவாக்‌ஒஇய வார்ப்படம்‌. 

நிர்௦்௦்‌ ஜார்‌ - (வார்‌.) ஒட்டிணைத்‌ தகடுகள்‌ - தோரணிகள்‌ 
ஏற்றப்பட்ட உலோக அல்லது மரத்‌ தகடுகள்‌. பெருமளவு 
எண்ணிக்கையிலான வார்ப்படங்கள்‌ தேவைப்படும்‌ போது 
உற்பத்தியை அதிகமாக்க இது பயன்படுகிறது. 


நிர்‌௦ரஒ௦ ஐ௦811௦1 - (தானி.) இணைவுறு நிலை - நழுவுப்‌ 
பல்லிணைகளை முறையாகக்‌ கொளுவியிணைக்கும்‌ போது 
அவை இணை வுறு நிலையில்‌ இருப்பதாகக்‌ கூறப்படும்‌. 


நிர்ர்வர்வ! ஈன! - ( குழை.) பொருள்‌ குழிவிடம்‌ - அழுத்தப்பட்ட 
அல்லது மாற்றப்பட்ட வார்ப்புப்‌ பொருளை வைப்பதற்குரிய 
குழிவான இடம்‌. 


நிர்ர்ர்ர்‌ - பாய்முறைச்‌ செப்பம்‌ - பளபளப்பின்றி மங்கலாக 
இறுஇச்‌ செப்பமிடுதல்‌, 


நிர்ர்ர்வாரிஃ - கணிதவியல்‌ - எண்ணளவுகளுக்கும்‌ அவற்றின்‌ 
செயற்பாடுகளுக்கு மிடையிலான தொடர்புகள்‌ பற்றி ஆராயும்‌ 
அறிவியல்‌. 


நர்ள்ம்‌ - (அச்சு.) அச்சு வார்ப்புரு - அச்செழுத்துகளை 
வார்த்தெடுக்கும்‌ எந்திரத்திலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ எழுத்து 
வார்ப்புருவின்‌ பகுதி. இந்த அச்சு வார்ப்புருக்களிலிருந்து அச்சு 
வார்ப்புருத்‌ தகடுகளைத்‌ தயாரிக்கப்படும்‌ கனத்த 
அட்டையினையும்‌ இது குறிக்கும்‌. 


ரன்‌ - சரவைப்‌ பரப்பு - கரட்டுத்‌ தளமான சரவை 
வேலைப்பாடுடைய மேற்பரப்பு. 


ரர்‌ - (/உலோ.) கலவைச்‌ செம்பு - முழுமையாகச்‌ 
சுத்திகரித்து எடுக்கப்படாத செம்பு. வேறு பல உலோகங்கள்‌ 
அடங்கிய கலவையையும்‌ இது குறிக்கும்‌. 


ந்ர்ளார்‌ா (இயற்‌.) சடப்பொருள்‌ - எடையுள்ள, இடத்தை அடைத்துக்‌ 
கொள்ளக்‌ கூடிய பருப்‌ பொருள்‌. 


நிர்‌! - சம்மட்டி - கனமான சம்மட்டிக்கட்டை. 


ரிர்௦5௦12௱ - (க. க.) கல்லறை மாடம்‌ - விறார்ந்த கல்லறை 
மாடம்‌. 


॥ர்பெங - ஊதாச்‌ சாயம்‌ - ஒள்ளிய மெல்‌ ஊதாநிறச்‌ சாயம்‌. 


நிரல்‌ - ( உலோ.)மாக்செட்‌ - நிக்கல்‌, குரோமியம்‌, டங்ஸ்டன்‌, 
செம்பு, ௪லிக்கன்‌ அடங்கிய கலவை எஃகு. இது 
அரிமானத்தையும்‌ வெப்பத்தையும்‌ எஇர்க்கக்‌ கூடியது. 
கொள்கலன்‌ குழாய்கள்‌ : உலைகளின்‌ உறுப்புகள்‌ தயாரிக்கப்‌ 
பயன்படுகிறது. 

நிர்மா - (உலோ.) பெருமம்‌ - (1) அனைத்திலும்‌ மிகப்‌ 
பெரியதான அளவு. 

(2) ஒரு சார்பலன்‌ மூலம்‌ இயன்ற வரையிலும்‌ மிகப்பெரிய 
அளவில்‌ குறிப்பிடத்தக்க ஒரு மதிப்பு. 

நிர்லராமாா ரா - (வானுர்‌.) பெரும வீச்செல்லை - ஒரு விமானம்‌ 
குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில்‌, அளவான வேகத்தில்‌, அனைத்து 
உயரங்களிலும்‌ மிகப்‌ பெருமளவில்‌ பறக்கக்கூடிய தொலைவு. 
நிர்ஸபோரமாா ாவ௦1பரி௦5 - (வானூ.) பெருமச்சுழற்௫கள்‌ - ஒரு 
நிமிடத்தில்‌ மிக அஇக அளவில்‌ சுழலும்‌ சுழற்௫ுகளின்‌ 
எண்ணிக்கை. இது பெருமக்குதிரைத்‌ இறனுக்கு 
நேரிணையானது. 

நிர்லரோமாா ௭௦1௭௦௦ - (மின்‌.) பெரும மின்னழுத்தம்‌ - ஒரு 
மாற்று மின்னியக்க வரிசையில்‌ ஒவ்வொரு மாற்றத்தின்‌ போதும்‌ 
உண்டாகும்‌ மிக உயர்ந்த அளவு மின்னழுத்தம்‌. 

ரா - (கணி.) சராசரி - இயற்‌ கணிதத்தில்‌ இரண்டு 
எண்களுக்குச்‌ சரி சமமான இடைநிலையிலுள்ள எண்‌. 


ரொ ள்ள கரா (வானூ.) இறகின்‌ இடைநிலை இயைபளவு 
- விமானத்தில்‌ இறடன்‌ பரப்பளவை ஓர்‌ இறகின்‌ 
முனையிலிருந்து இன்னொரு இறடன்‌ முனை வரையிலான 
இடையகல அளவினால்‌ வகுப்பதன்‌ மூலம்‌ இடைக்கும்‌ ஈவு. 
(௨௦ 6 - (வானூ.) இடை நிலைக்‌ கோடு - விமானத்தின்‌ உரு 
வரைப்‌ படிவப்‌ படத்தில்‌ மேல்‌8ழ்‌ உருவரைகளுக்கிடையிலான 
இடை நிலைக்கோடு. 

॥/€௦5பா€ - (அச்சு.) அகலளவு - அச்சுக்கலையில்‌ ஒரு பத்தியின்‌ 
அல்லது அச்சுப்‌ பக்கத்தின்‌ அகலம்‌ அல்லது ஒரு பணியின்‌ 
அகலம்‌. 

ரர்‌ பாவாளார்‌ - அளவு - வடிவளவு - பரப்பளவு - கொள்ளளவு. 
அளவிடுதல்‌. 


॥ி/6௦5ப5 - அளவைகள்‌ - நீட்டலளவை, முகத்தலளவை, 
நிறுத்தலளவை போன்ற அளவைகள்‌. இவற்றில்‌ மெட்ரிக்‌ முறை, 
ஆங்கில முறை போன்ற முறைகள்‌ உண்டு. 


நிரய ராக௦ர்6 - (பட்‌) அளவிடு எந்திரம்‌ - தேவையான வடி 


வத்துலுள்ள ஒரு நுண்‌ அளவு மானி. இதனைக்‌ கொண்டு 
குழாய்கள்‌, துளைகள்‌ முதலியவற்றை நுட்பமாக அளவிட 
உதவுஒறது. இவற்றுள்‌ ௪ல இப்போது எந்திர முறைகளுக்குப்‌ 
பதிலாக ஒளி அலைகளைப்‌ பயன்படுத்தி இயக்குகின்றன. 


ரிர்‌௦65பாரா9 182௦௨ - அளவு நாடா - அளவுகள்‌ குறிப்பிடப்பட்ட 
எஃகினாலான அல்லது நார்த்‌ துணியினாலான நாடா. இது 
சாதாரணமாக 50"-100 நீள மிருக்கும்‌. இதனைப்‌ பொறியாளர்கள்‌, 
கட்டிடம்‌ கட்டுவோர்‌, நில அளவையாளர்கள்‌ போன்றோர்‌ 
பயன்படுத்துகின்றனர்‌. 

ர்‌௦ா்‌ா/6 - பொறிவினைஞர்‌ - எந்திரங்களைப்‌ பழுது 
பார்க்கிற அல்லது எந்திரங்களை அல்லது எந்‌இர உறுப்புகளை 
ஒருங்்‌கிணைக்கிற தேர்ச்சிபெற்ற கைவினைஞர்‌. 

நிர்‌ னொ/6௦! 2௦ - (தானி.) எந்தரத்‌ தடை - உந்து 
ஊர்தஇகளிலுள்ள தடையமைப்பு முறை - இகல்‌ கால்மிது மூலம்‌ 
சக்கரத்திலுள்ள தடைகளுக்குச்‌ சலாகைகள்‌, நெம்புகோல்கள்‌, 
இயக்கு சக்கரங்கள்‌, ஊடச்சுகள்‌ போன்றவற்றின்‌ தொகுகது மூலம்‌ 
அழுத்தம்‌ செலுத்தப்படுகிறது. 


நிரய னொ/6௦! ரர - எந்திர வரைபடம்‌ - கருவிகளைப்‌ 
பயன்படுத்தி வரையப்படும்‌ படம்‌. எந்திரங்களின்‌ 
வடிவமைப்புகள்‌ இவ்வாறு வரைபடமாக 

வரையப்படுகின்றன. /4௨௦௭/6௦! விரவ - (எந்‌.) எந்துரத்‌ 
இறன்‌ - (1) ஓர்‌ எஞ்சினின்‌ எந்திரத்திறன்‌ என்பது, அதன்‌ தடைக்‌ 
குதிரை விசைக்கும்‌, அதன்‌ குறிப்பிடப்பட்ட குதிரை 
விசைக்குயிடையிலான விஇதமாகும்‌. 

எந்திரத்திறன்‌ - தடைக்குதிரை விசை / குறிப்பிடப்பட்ட குதிரை 
விசை 

(2) இயற்பியலில்‌, உட்பாட்டுக்‌ கும்‌ 
வெளிப்பாட்டுக்குமிடையிலான விஒஓதம்‌. 


வெளிப்பாடு / உட்பாடு - எந்திரத்‌ திறன்‌ 

ரிர்‌௨௦்‌ொ/60! ௨ாளாஊ - எந்திரப்‌ பொறியாளர்‌ - எந்திரங்களை 
அல்லது எந்திர சாதனங்களை வடிவமைத்து உருவாக்‌இப்‌ 
பயன்படுத்துவூல்‌ வல்லுநர்‌. 

நிரய னொ/6௦! உாளாஊாா - எந்திரப்‌ பொறியியல்‌ - விசையை 


உற்பத்தி செய்து அனுப்பும்‌ எந்திர சாதனங்களை வடிவமைத்து, 
உருவாக்குதல்‌ தொடர்பான அறிவியல்‌. 


நிரய ொ/2௦! எர்ாளர்ள - (மின்‌.) எந்திர அதுர்ப்பி - எந்‌இர 
முறையில்‌ இயங்கும்‌ ஆக்கும்‌-அழிக்கும்‌ சாதனம்‌. 

நிர்‌ யணொ/6 ௭7 - கம்மியர்‌ கலை - கைவினையில்‌ 
பட்டறையிலும்‌, கருவிகளிலும்‌, எந்இரத்திலும்‌ பயிற்ச பெறுதல்‌. 
ரய ா/25 - இயக்கவியல்‌ - பொருள்களின்‌ மீது விசையின்‌ 
விளைவு 

பற்றி ஆராயும்‌ அறிவியல்‌ பிரிவு. 

(2௦௦11௦ - (௧.௧.) பதக்கம்‌ - (1) பட்டாத்‌ தகடு. 

(2) ஒரு பெரிய பதக்கம்‌. 

ரொ - மைய நிலை - நடுவூடான நிலை - சராசரி. 


நிர்‌20ரபாரா 2௦௦ 8125 - நடுத்தர கார்பன்‌ எஃகு - 0.80% முதல்‌ 
0.70% வரை கார்பன்‌ அடங்‌இய எஃகு. 


௨௦ ௭ 2௦௦ - (மின்‌.) பத்து லட்சம்‌ - மின்னியலில்‌ பத்து லட்சம்‌ 
அளவினைக்‌ குறிக்கும்‌ சொல்‌. 


(௨௦௦ 8௦1 (மின்‌.) நூறுகோடி ஒல்ட்‌ - மின்னியலில்‌ பத்துலட்சம்‌ 
ஒல்ட்‌ மின்னியக்க விசையைக்‌ குறிக்கும்‌ அலகு. 


॥ர௨௦௦௱ - மெக்‌ஓம்‌ - மின்னியலில்‌ பத்து லட்சம்‌ ஓம்களுக்குச்‌ 
சமமான மின்தடையைக்‌ குறிக்கும்‌ அலகு. 


நர்‌ ளர்‌ - (உலோ.) உருகு நிலை - உலோகங்கள்‌ 
திடநிலையிருந்து இரவறிலைக்கு மாறுவதற்குரிய வெப்பநிலை. 
நர்வராா9 2௦௨ - (வார்‌. ) உருகு மண்டலம்‌ - இரும்பு வார்ப்படத்‌ 
தொழிற்சாலை அடுப்பில்‌, உலோகம்‌ உருகுவதற்கான ஊதுலைக்‌ 
குழாய்களுக்கு மேலுள்ள பகுதி. 


நிர்‌௨ா$பாளரி௦ - (கணி.) உரு அளவியல்‌ - நீளம்‌, பரப்பு, கன அளவு 
முதலியவற்றை அளப்பதற்கான கணிதப்‌ பிரிவு. 


ர்‌ - (குழை.) மீச்சேர்ம கட்டலகு - மீச்சேர்மத்தின்‌ கட்டுமான 
அலகு 4௭௦௨2௦ - (வேது.) துணிப்‌ பக்குவமாக்குதல்‌ - நூல்‌, 
துணி ஆஇயவற்றுக்குப்‌ பளபளப்பும்‌ உறுதியும்‌ 
கொடுப்பதற்காகக்‌ கடுங்கார உப்பிட்டுப்‌ பக்குவப்படுத்துதல்‌. 


நிர்வ௦்ளார்‌ டள - (உலோ.) வாணிக இரும்புச்‌ சலாகை - 
விற்பனை செய்வ தற்கு ஏற்பக்‌ குறுகலாக வெட்டப்‌ பட்ட 
இரும்புச்‌ சலாகை. 


நிர்வா - (வேது.) பாதரசம்‌ - வெள்ளிபோல்‌ வெண்ணிறமான 
திரவ உலோகம்‌. இதன்‌ எடை மானம்‌ 13.6. இரசக்‌ கந்தகை 
அல்லது பாதரச சல்‌ஃபைடு (95) மூலம்‌ இடைக்கிறது. இவப்புப்‌ 
படிக வடிவில்‌ இடைக்‌ஒறது. இரசக்‌ கலவைகள்‌ தயாரிக்கப்‌ 
பயன்படுகிறது. 


நிர்வா௦பரு 06 உர - (மின்‌.) பாதரசச்‌ சுடர்‌ இருத்து - மாற்று 
மின்‌ னோட்டத்தை நேர்‌ மின்னோட்டமாக மாற்றுவதற்குப்‌ 
பீட்டர்கூப்பர்‌ ஹெவிட்‌ கண்டுபிடுத்த ஒரு சாதனம்‌. 


நிர்றொயரு ௩௨0௭ | - (மின்‌.) பாதரச ஆவி விளக்கு - கூப்பர்‌ 
ஹெவிட்‌ உருவாக்கிய விளக்கு. இதல்‌ பாதரச ஆவி வழியே 
மின்னோட்டம்‌ செலுத்துவதன்‌ மூலம்‌ விளக்கு 
உண்டாக்கப்படுஇறது. 


ரஷா - (பட்‌ வலைக்கண்‌ - வலைப்‌ பின்னல்‌ அமைப்பு. 


1250001௦16 - (வேது.) மெசோ கொலாய்டுகள்‌ - ஹெயி 
கொலாய்டுகளுக்கும்‌ பூகொலாய்டுகளுக்கும்‌ 

இடைப்பட்ட மீச்சேர்மங்கள்‌.அதாவது, 100 முதல்‌ 1000 வரையில்‌ 
மீச்சேர்ம இணைவுடையவை. 

நர்‌! - உலோகம்‌ - அடிப்படையான உலோகப்‌ பொருள்களை 
மட்டுமின்றி, ஒரு திறன்‌. நெ௫ழ்‌ இறன்‌, இணைவுத்‌ திறன்‌ முதலிய 
உலோகப்‌ பண்புகளுடைய தாதுப்‌ பொருள்களையும்‌ குறிக்கும்‌. 
பல்வேறு உலோகக்‌ கலவைகளையும்‌ குறிக்கும்‌. 


நிர்‌]! ௦ ௮9 - உலோகச்‌ சுடர்‌ பற்றவைப்பு - இது ஒரு 
வகை சுடர்‌ பற்றவைப்பு. இதில்‌ பற்றாக இட்டு நிரப்புவதற்கான 
உலோகத்தை மின்முனை அளிக்கிறது. 

நிர்‌ஏர0! 10 டா - உலோக அமிழ்வுப்‌ பற்றரசு இணைப்பு - 
உருக்கிய உலோகத்தில்‌ அமிழ்‌ வித்து நிரப்பு உலோகத்தைப்‌ 
பெறுவதற்குரிய ஒரு செய்முறை. 


நிர்‌ஏர0/வாஉ ௦6 - உலோகப்‌ பொருத்தாணி - வட்டமான அல்லது 
தட்டையான பெரிய கொண்டைகளையுடைய ஆனிகள்‌. 
அறைகலன்களில்‌ தோல்‌ இழைகளைப்‌ பொருத்துவதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகஇறது. 


நிர்‌ஏர௦ உளார்‌ - (மின்‌.) - உலோக இழை - ஒரு வகை மின்‌ 
கடத்தி. இதனை வெண்சுடர்‌ விளக்கில்‌ சூடாக்கும்‌ போது இது 
ஒளியுடன்‌ எரியும்‌. 


நிரா] ரர) - உலோக மெருஇடல்‌ - உலோக 
வேலைப்பாட்‌ டில்‌ வேலைப்பாடு செய்யப்படும்பொருளுக்கு 
இறுதியாகப்‌ பளபளப்‌ பான மெருகூட்டுதல்‌. 


ிர்‌லர்‌0! ர்பாரர்ர்பா - (அச்சு) உலோக அச்சுத்துண்டு - அச்சுக்‌ 
கோத்துப்‌ பக்கங்களை முடுக்கும்‌ போது இடைவெளிகளை 
நிரப்புவதற்காகப்‌ பயன்படும்‌ உலோகத்‌ துண்டு. இது 
அச்செழுத்தின்‌ உயரத்தைவிடக்‌ குறைவாக இருக்கும்‌. / ௦/2 - 
(குழைம.) உலோக உறையிடல்‌ - பிளாஸ்டிக்கஇற்கு ஒரு 
மெல்லிய உலோகப்‌ படலத்தின்‌ மூலம்‌ உறையிடுதல்‌. 


நர்‌ல*௦! 1௦௦௪ - உலோக மெரூகெண்ணெய்‌ - 
உலோகத்தினாலான பொருள்களுக்கு மெருகெண்ணெயாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ வெடியகப்‌ பஞ்சின்‌ அமில்‌ மற்றும்‌ மெதுல்‌ 
அ௫ிட்டே கரைசல்கள்‌. 

நர்‌ ஏரியால - உலோகக்‌ கலை - உலோகத்‌ தாதுக்‌ களிலிருந்து 
உலோகங்களைப்‌ பிரித்தெடுக்கும்‌ அல்லது உலோகக்‌ 
கலவைகளை உண்டாக்கும்‌ கலை அல்லது அறிவியல்‌, 
உலோகங்கள்‌ பற்றி ஆராயும்‌ துறை. 


நிரா! ளா - (வார்‌.உலோகத்‌ தோரணி - நீண்ட நாட்கள்‌ 
உழைப்பதற்காக மரத்‌ தோணிகளிலிருந்து உருவாக்கப்படும்‌ 
வார்ப்படத்‌ தோரணிகன்‌, 


நிர்‌ஏர0! 50ரராரா - (பட்‌) உலோகத்‌ இரிப்பு - தகடாக்கக்‌ கூடிய 
உலோகங்களில்‌ இலேசான உறுப்புகளை வட்டமான வார்ப்பு 
வடிவங்களாக உருவாக்கும்முறை. கடைசல்‌ எந்திரத்தில்‌ 
வேகமாகச்‌ சுழலும்போது அழுத்தம்‌ கொடுக்கும்‌ போது இந்தத்‌ 
தரிப்பு ஏற்படுகிறது. 

நிர்‌ஏர0! மாஸா - உலோகத்‌ தெளிப்பு - உலோகங்களுக்கான 
காப்பு மேற்குப்‌ பூச்சு ஒரு கம்பியை ஹைட்ரஜன்‌ -ஆக்சிஜன்‌ சுடர்‌ 
வழியாகச்‌ செலுத்தும்போது அது அணுக்களாக குறைந்து கம்பி 
பரப்பில்‌ மேற்பூச்சாகத்‌ தெளிக்கப்‌ பட்டு படிக்கிறது 
நிர்ர்றொளறர்‌/6 ௦௦1 - (கனிம.) உருமாற்றப்‌ பாறை - தனது மூலப்‌ 
பண்பியல்பிலிருந்த எரிமலைக்‌ குழம்புப்‌ பாறையாக அல்லது 
படிவியற்‌ படுகைப்‌ பாறையாக மாற்றம்‌ பெற்றுள்ளப்‌ பாறை 
41௨௦௭௦௭௦01 - (வானூ") வானிலைப்‌ ப௫வுமானி - பூமியின்‌ 
மேற்பரப்பிற்கு மேலேள்ள வானிலைக்‌ கூறுகள்‌ பலவற்றின்‌ 
அளவைப்‌, பதஇுவிட்டு காட்டும்‌ அமைவு. இது வெப்ப நிலை 
காற்றழுத்தம்‌ ஈரப்பதம்‌ போன்றவற்றைப்‌ பதுவு செய்யும்‌. 


॥ிர்‌ஏ*௨௦௰௦1௦3 - (இயற்‌.) வானிலையியல்‌ - வருங்குறி அறிவிக்கும்‌ 
நோக்குடைய வானிலை நிகழ்வியக்க ஆராய்ச்சித்‌ துறை 

நிர்‌ஏரன - (எந்‌.) (1) மீட்டர்‌ - மெட்ரிக்‌ அளவு முறையில்‌ 
அடிப்படையான நீட்டலளவை அலகு. 1 மீட்‌ டர்‌-89,87. (2) 


அளவுமாணி - திரவங்கள்‌, வாயுக்கள்‌, மின்னோட்டம்‌ 
முதலியவற்றை அளவிடுவதற்கான அளவு கருவி. 


நிர்‌ஏரவரா9 ௦11௦௨ - (தானி. ) அளவித்துளை - பல்‌ வேறு 
தேவைகளுக் கேற்ப எரிபொருள்‌ செல்வதை 
முறைப்படுத்துவதற்காக உள்ள ஒரு நிலையான துளை. 


நிர்‌ஏரவரா9 றா - (தானி.) அளவிப்‌ பிணைப்பூசு - அளவித்‌ 
துளையின்‌ மீது அமைந்துள்ள ஒரு பிணைப்‌ பூசி. இது அளவித்‌ 
துறையின்‌ வழியாக வாயு பாய்வதை முறைப்‌ படுத்துஇறது. 


நர்‌ஏரவரா9 1௦0 - (தானி.) அளவித்‌ தண்டு - எரிபொருள்‌ பாய்வதை 
முறைப்‌ படுத்தும்‌ தடுக்‌இதழ்‌ புயத்துடன்‌ இணைக்கப்‌ பட்டுள்ள 
தண்டு. 

நிர்‌ஏர்்ரொ௦ - (வேது.) மீத்தேன்‌ - மணமற்ற வாயு (பே௮. தாவரப்‌ 
பொருளின்‌ இருமமடுச்‌ சேர்மானம்‌ காரணமாக அல்லது கரிமப்‌ 
பொரு எளின்‌ உலர்‌ வாலை வடித்தல்‌ மூலமாக உண்டாகும்‌ வாயு. 
ஒளிரும்‌ வாயுவின்‌ முக்‌கியமான கூறு. 


நர்‌ஏ்ொ௦்‌ - (வேவேது.) மெத்தனால்‌ (614500) - மெத்தில்‌ ஆல்கஹால்‌, 
மர ஆல்கஹால்‌, மர ச்சாராவி போன்ற பல்வேறு பெயர்களால்‌ 
அமைக்கப்படுகிறது. எரிபொருளா கவும்‌, வண்ணங்கள்‌, 
மெருகெண்்‌ ணெய்கள்‌ ஆஒயவற்றின்‌ கரைப்‌ பானாகவும்‌, 
ஆல்கஹாலை இயல்பு துரிப்பதற்காகவும்‌ பயன்‌ 
படுத்தப்படுகிறது. 


நர்ஏ்ரு। (வேது. ) மெத்தில்‌ - (ப; மீத்தேனிலுள்ள ஒரு 
ஹைடிரஜன்‌ அணு இடம்‌ பெயர்வதால்‌ ஏற்படும்‌ மூலக்கூறு. இது 
பல்வேறு கூட்டுப்‌ பொருள்களில்‌ ஓர்‌ அங்கமாக உள்ளது. 

நிர்‌ஏர்ரு। ௨௦௮1௦௨ - (வேது.) மெத்தில்‌ அசட்டோன்‌ - மெத்தில்‌ 
அட்டேட்டும்‌, அ௫ட்டோனும்‌ கலந்த ஒரு கலவை. ரப்பரின்‌ 
கரைப்பானாகப்‌ பயன்படுஇறது. 

நிர்‌ர்‌1௦ 9௨௦ - (பட்‌.) மெட்ரிக்‌ பல்லிணை - மெட்ரிக்‌ அளவு 
முறைக்‌கணங்க வடிவமைக்கப்பட்ட பல்லிணை. 


நிர்‌எர்‌1௦ ஐ1ப9 - (தானி.) மெட்ரிக்‌ செருக - மெட்ரிக்‌ தர 


அளவுகளுக்்‌ கேற்ப இருதிழைகளைக்‌ கொண்ட ஒரு கடர்ப்‌ 
பொறிச்‌ செருக. 


நிர்‌ ஷூரா - (பொறி.) மெட்ரிக்‌ முறை - பத்தின்‌ மடங்குகளின்‌ 
அடிப்படையில்‌ அமைந்த நிறுத்தல்‌, நீட்டல்‌, முகத்தல்‌ அளவை 
கள்‌. முதலில்‌ இது ஃபிரான்௪ில்‌ பயன்படுத்தப்பட்டது. இன்று 
உலகெங்கும்‌ அறிவியல்‌ பணிகள்‌ அனைத்திலும்‌ 
பயன்படுத்தப்படு இறது. 


நிர்‌எர்‌1௦ 112௦௦5 - மெட்ரிக்‌ இருகிழைகள - மெட்ரிக்‌ அளவுகளுக் 
இணங்க விஒஇதமுறையில்‌ அமைந்த இருகிழைகள்‌. 


॥ர்‌2 22௦6 - (௧.௧...) - இடை மாடி - இரண்டு உயர்மாடிக்‌ 
கட்டிடங்‌ களில்‌ நிலத்தளத்‌ தளத்இுற்கும்‌ முதல்‌ மாடிக்கும்‌ 
இடைப்பட்ட இடைத்தள மாமு. 

நர்‌222௦ரார்‌ ! (அச்சு.) முருட்டு அச்சுப்‌ பாளம்‌ - கரடு முரடாக்கப்‌ 
பட்ட தகட்டின்‌ பின்னணியையே செறிநிழல்‌ 
வண்ணமாகக்கொண்டு பிற பகுதிகளில்‌ கரடு முரடு நீக்கப்‌ பட்ட 
ஒளி நிழற்பட அச்சுப்பாளம்‌. இதனை 1648இல்‌ லுட்விக்‌ கண்டு 
பிடித்தார்‌. 

(12௦ - (கனிம.) அப்பிரகம்‌ (காக்காய்ப்‌ பொன்‌) - 
முழுமையாகப்‌ பிளந்துடும்‌ தன்மையுடைய ஒரு வகை சிலிக்கேட்‌ 
என்னும்‌ மணற்‌ சத்து உப்பு. இது செடுல்‌ செதில்‌ களாகப்‌ 
பிளவுபடும்‌. 


112௦6 - அப்பிரகக்‌ கா௫ுதம்‌ - அலங்‌ காரப்‌ பெட்டிகள்‌ 
செய்வதற்கான காஇதம்‌. இதில்‌ அனிலைன்‌ சாயப்‌ பொருளுடன்‌ 
கலந்து அப்பிரகம்‌ பூச்சுக்‌ கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்‌. இதல்‌ 
செதுக்கு வேலைப்பாடாக வும்‌ புடைப்பாவும்‌ அச்‌௪டப்படும்‌. 
2௦ டவ - (மின்‌.) மைக்ரோ ஆம்பியர்‌ - ஒரு ஆம்பியரில்‌ 
பத்து இலட்சத்தில்‌ ஒரு பகுதி. 0.000001 ஆம்பியர்‌. 


4121௦ 10௭௦ - (மின்‌.) மைக்ரோ ஃபாராட்‌ - ஒரு கொள்ளளவு 
அலகு. மின்‌ காந்தப்‌ பரும அளவான ஒரு ஃபாராடின்‌ 
பத்துலட்சத்தில்‌ ஒரு பகுதி. 

ள்ள - நுண்ணளவி மானி - துண்பொருள்கள்‌, 
தொலைவுகள்‌, கோணங்கள்‌ ஆஒயவற்றைத்‌ துல்லியமாக 
அளந்து காட்டுங்கருவி. 


நாள்ள ௦010 - நுண்‌ இடுக்‌கியளவி - மிக நுண்ணிய 
தொலைவு களை அளப்பதற்குரிய, அளவு வரையிட்ட தஇருகுடன்‌ 
கூடிய ஓர்‌ இடுக்‌கஇியளவி. 


னா - (மின்‌. மைக்ரோன்‌ - பதின்மான நீட்ட லளவை அலல்‌ 
பத்துலட்சத்தில்‌ ஒரு பகுதி. 

2௦0௦16 - (மின்‌.) ஒலி பெருக்கு - நுண்ண்ணொலிகளைத்‌ 
திட்‌ பப்படுத்தியும்‌, ஒலிகளை மின்‌ னலைகளாக்‌இயும்‌ 
தொலைபே௫ ஒலிபெருக்கஒகளைச்‌ செயற்படுத்‌ துங்‌ கருவி. 


14121௦5௦௦௨ - நுண்ணோக்காடி (பூதக்‌ கண்ணாடி) - மிக 
நுண்ணிய பொருள்களின்‌ உருவத்தைப்‌ பெருக்இக்‌ 
காட்டக்கூடிய, ஒன்று அதற்கு மேற்பட்ட ஆடிகளைக்‌ கொண்ட 
ஒரு கருவி. 


ணார - (மின்‌, மைக்ரோ வோல்ட்‌ - மின்‌ இயக்க ஆற்றல்‌ 
அல$ூன்‌ பத்துலட்சத்தில்‌ ஒரு பகுத. 0.000001 ஓல்ட்‌. 


நாகர - நுண்ணலை - மீட்டருக்குக்‌ குறைவான நீள முள்ள 
வானொலி அலைகள்‌. இது நெடுந்தொலை விலுள்ள கருவிகளை 
நிலையத்துடனும்‌, நிலையங்களை மற்ற நிலையங்களுடனும்‌ 
இணைப்பதற்குப்‌ பயன்படுகிறது, //ரஙட ாஏரி௨௦1௦1 - 
நுண்ணலைப்‌ பிரஇபலிப்பான்‌ - நுண்ணலைக்‌ கற்றைகளை 
நெறிப்படுத்துவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஒரே மாதுரியல்லாத 
பிரதிபலிப்பான்கள்‌. 


1801௨ 50066 - (அச்சு.) நடு இடைவெளி - அச்சுக்கோப்பில்‌ 
எழுத்துகளிடையிலான இடை வெளி. 


1801௨ - 1௦0 - (அச்சு.) நடுவண்ணச்‌ சாயல்‌ - ஒளிப்படத்தில்‌ 
அல்லது நுண்பஇுவுப்‌ படத்தில்‌ இளம்‌ வண்ணத்குற்கும்‌ அடர்‌ 
வண்ணத்துற்குமிடையிலான வண்ணச்‌ சாயல்கள்‌. 

ிர்ர/ெொர்த ராரா - (வானூ.) கடுக்கிறகு ஒற்றைத்தட்டு 
விமானம்‌ - விமானத்தின்‌ மையக்‌ கோட்டில்‌ இறகு 
பொருந்தப்பட்டுள்ள ஒற்றைத்‌ தொகுதி சிறகுகளையுடைய 
விமானம்‌. 

ரர - மில்‌ - கம்பி முதலியவற்றின்‌ விட்டத்தை அளப்பதற்கான 
அலகு. இது அங்குலத்தில்‌ ஆயிரத்‌ இல்‌ ஒரு பகுதி, 0.001", 


ரர ௭௨௮ - மேன்னெஃகு - கரியம்‌ குறைவாகவுள்ள எஃகு - இது 
பற்ற வைக்கக்‌ கூடியது. ஆனால்‌ இது பதமாவஇில்லை. 

8 - பூஞ்சணம்‌ - ஈரம்படும்‌ பொருள்களின்‌ மீது படியும்‌ ஒரு 
வகை பூஞ்சக்காளான்‌. 


ரர்ர்‌1௦௦1- மில்‌ அடி - கம்பியிலுள்ள மின்‌ தடையின்‌ ஒரு தர 
அலகு. ஓர்‌ அடிகம்பியில்‌ மின்‌ தடையின்‌ அளவு - விட்டத்தில்‌ ஒரு 
மில்‌. 

ரிர்ரி!: 509௭ - (வேது.) பால்‌ சர்க்கரை - பார்க்க - பால்‌ வெல்லம்‌. 
ரர! - ஆலை - (1) உற்பத்திச்‌ செய்‌ முறைகள்‌ 
நடைபெறுவதற்கான எந்திரங்கள்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ள கட்டிடம்‌ 
அல்லது கட்டிடங்களின்‌ தொகுதி. பல்வேறு தொழிற்சாலை 
களைக்‌ குறிப்பிட இச்‌ சொல்‌ பயன்‌ படுறது. 

(2) செய்முறை வேலைகளுக்கான இரிகைப்‌ பொறியமைவு. 


49/1 எல - (மின்‌.) மில்லி ஆம்பியர்‌ - ஒரு ஹென்ரியில்‌ 
ஆயிரத்தில்‌ ஒரு பகுதி. கொள்ளளவின்‌ ஓர்‌ அலகு. 


ர்ரிர்ராஏனள - (பொறி.) மில்லிமீட்டர்‌ - பருமணலளவு அலகு. ஒரு 
மீட்டரில்‌ ஆயிரத்தில்‌ ஒருபகுது, 03937." 


நரி - (பட்‌.) சால்வரிவிடல்‌ - உலோகத்‌ தகடுகளில்‌ 
பள்ளங்களை வெட்டும்‌ செய்முறை. 


ரிர்ரி்ஙத பபர்‌[௨%₹ - (எந்‌.) துளை வெட்டுங்கருவி - உலோகத்‌ தகட்டில்‌ 
துளைகள்‌ இடுவதற்கான எந்திரத்தில்‌ பயன்படும்‌ பல்வேறு சுழல்‌ 
வெட்டுக்‌ கருவிகள்‌. 


நிர்ரிப்ங9 ராக௦்ர்௨ - (பட்‌..) துளையிடு எந்துரம்‌ - உலோகத்‌ தகட்டில்‌ 
வடு வரிசைத்‌ துளைகள்‌ இடுவதற்கான எந்திரம்‌, 44/19 ராகா 
பாங்ன50 - (பட்‌ பொதுத்துளையிடு எந்துரம்‌ - 
எல்லாவகையான பரப்புகளையும்‌ கொண்ட உலோகத்‌ 
தகடுகளிலும்‌ துளையிடுவதற்கான எந்திரம்‌. 


ரிர்ரி்ஈ9 ராக௦ர்ர்௨ வவர! - (பட்‌.) செங்குத்துத்‌ துளையிடு எந்திரம்‌ 
- துளையிடுவதற்குச்‌ செங்குத்தான கஇர்‌ கொண்ட எந்திரம்‌, இது 
இடைமட்ட எந்‌இரத்திலிருந்து வேறுபட்டது. 


ரரி ர்‌ - (மின்‌) மிலிவோல்ட்‌ - ஓர்‌ பகுத. 0.001 வோல்ட்‌. 


நர்ராரரார்‌- ஆலை அமைப்பாளர்‌ - ஒர்‌ ஆலையில்‌ அல்லது 
பட்டறையில்‌ எந்திரங்களை இிட்டமிட்டு அமைப்பவர்‌. 


ரர்ரரா2௦ரா௨றா - படியெடுப்பான்‌ - கையெழுத்து அல்லது 
தட்டெழுத்துப்‌ படியின்‌ பல படிகளை எடுப்பதற்கான தகடு ஆக்க 
அமைவு. 


ளன - (க.க.) தூபி - பள்ளி வாயில்‌ தூபி. 


ளன - கனிமயியல்‌ - கனிமங்களின்‌ பண்பியல்புகள்‌, 
வகைப்பாடு முதலியவை பற்றி ஆராயும்‌ அறிவியல்‌. 


ர்வ $04ஸ்‌ | - சுரங்க காப்பு விளக்கு - பார்க்க - 
டேவிகாப்பு விளக்கு. 


நா்ஈபா - குறுமம்‌ - மிகக்குறைந்த அளவு - மிகக்‌ குறைந்த 
எல்லை. 


ர்ர்ராரரரமாா ரீடுராச 50260 - (வானூ.) குறும பறக்கும்‌ வேகம்‌ - ஒரு 
விமானம்‌ தனது இறகுகளின்‌ இடையகல்‌ அளவுக்கு அதிகமான 
உயரத்தில்‌ பறக்கும்‌ மட்டத்தில்‌ ஒரே சீராகப்‌ பேணக்கூடிய மிகக்‌ 
குறைந்த அளவு வேகம்‌. 

நிர்மா சொத 96 - (வானூ.) குறுமச்‌ சறுக்குக்‌ கோணம்‌ - 
விமானத்தின்‌ முற்செலுத்து அழுத்தம்‌ கொடுக்கா இருக்கும்‌ 
போது, விமானத்‌ தன்‌ கடைமட்டப்‌ பாதைக்கும்‌, ஏறத்தாழ அதன்‌ 
இடைமட்டப்‌ பாதைக்குமிடையிலான கூர்ங்கோணம்‌. 


நிர்மா 502620 - (வானூ.) குறும வேகம்‌ - விமானத்தில்‌ எந்தக்‌ 
குறைந்த அளவு வேகத்தில்‌ ஓரே €ீராகப்‌ பறக்க முடியுமோ அந்தக்‌ 
குறைந்த அளவு வேகம்‌. 

ராரா - சுரங்கத்‌ தொழில்‌ - பூமியிலிருந்து உலோகம்‌, 
கணிப்பொருள்‌ கள்‌ ஆகியவற்றை அகழ்ந்தெடுத்தல்‌. 


ரர வாளா - சுரங்கப்‌ பொறியாளர்‌ - சுரங்கங்களைத்‌ 
தோண்டி, அவற்றிலிருந்து உலோகத்‌ தாதுப்‌ பொருள்களை 
அகழ்ந்தெடுக்கும்‌ பணிகளைச்‌ செய்யும்‌ பொறி யாளர்‌, 

ராரா - (அச்சு.) குறும்‌ அச்செழுத்து - மிகச்சிறிய அளவு 
அச்செழுத்து. இது 7 புள்ளி அளவுக்குச்‌ சமமானது. அச்செழுத்தில்‌ 
புள்ளி முறை பயனுக்கு வருவதற்கு முன்பு இப்பெயர்‌ 


வழங்‌ஒயது. ///ஈள ல - சறுபடி அச்சு - ஒரு நீள்‌ வட்டத்தின்‌ 
குறுஒய விட்டம்‌. 


ரா வளவள - ௪றுபடி விட்டம்‌ - ஒரு இருகல்‌ அல்லது 
மரையாணி யில்‌ இழையின்‌ மிகக்‌ குறைந்த அளவு விட்டம்‌. 
ரிர்ரப5 ௨09௨ - (மின்‌.) மறிறிலை மின்னேற்றம்‌ - 
கழித்தற்குறியின்‌ மூலம்‌ சுட்டப்படும்‌ எதர்மின்னேற்றம்‌. பி௫ன்‌ 
பொருள்களை கம்பளப்‌ பொருள்களில்‌ உரசும்‌ போது இத்தகைய 
மீன்னேற்றம்‌ உண்டாஇறது. 


நிர்ரபர்‌௨ - (க. க.) நுண்பாகை - கோண அளவில்‌ ஒரு பாகையின்‌ 


அறுபதில்‌ ஒரு கூறு. 

நரி ாரானார்‌ 8 ஒல - (தானி.) பொருந்தாச்‌ சக்கர இணைப்பு 
- €ருந்தின்‌ சக்கரங்கள்‌ முறையாக 
இணைக்கப்படவில்லையெனில்‌, சக்கரங்களைத்‌ இருப்புவது 
கடினம்‌. இதனால்‌, €ருந்து முழுவதிலும்‌ அளவுக்கு மீறி அழுத்தம்‌ 
ஏற்பட்டு, டயர்கள்‌ விரைவாகத்‌ தேய்ந்து விடும்‌. €ீருந்தின்‌ முன்‌ 
சக்கரங்கள்‌ €ராக இணைக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதைக்‌ 
குறைந்தது ஆண்டிற்கு ஒரிரு முறை சரி பார்த்தல்‌ வேண்டும்‌. 
ிர்5றரார்‌ - (அச்சு.) அச்சுப்‌ பிழை - பிழையாக அச்்‌இடுதல்‌, 
அச்‌௪டுவதில்‌ ஏற்படும்‌ பிழை. 

ர்‌ ௨ - பெரு வடிவ அறைகலன்‌ - கருவாலி மரத்தில்‌ 
கருமை வண்ணத்தில்‌ வளைவுகளின்றி நேர்கோடுகளில்‌ 
தயாரிக்கப்படும்‌ மிகப்‌ பெருமளவில்‌ வடிவங்‌ கொண்ட அறை 
கலன்‌. 

ரன - செங்கோண இணைப்பு - மரத்துண்டுகளைச்‌ 
செங்கோணத்தில்‌ இணைத்தல்‌. 

துண்டுகளின்‌ இணை வாயின்‌ சாய்வு 455: கோணம்படும்படியாக 
இணைத்தல்‌. 

ரள 5௦௦- கோண அறுவைக்‌ கருவி - மரத்தைக்‌ குறிப்பிட்ட 
கோணத்தில்‌ அறுப்பதற்கு ரம்பத்திற்கு துணை செய்யும்‌ அமைவு 


ரர்‌ பேர்‌ - (மர.வே..) கோண அறுவை - துண்டுகளின்‌ 
இணைவாயின்‌ சாய்வு 46 வை கோணமாக அமையுமாறு 
அறுத்தல்‌ இரு துண்டுகளும்‌ இணையும்போது ஒரு செங்கோணம்‌ 
உண்டாகும்‌. 

ரள - (அச்சு) செங்ேகோண இணைப்பான்‌ - அச்சுக்கலையில்‌ 
கரையோரங்கள்‌. கோடுகள்‌ முத்லியவற்றை செங்கோணத்குல்‌ 
இணைப்பதற்குப்‌ பயணம்‌ ஒரு சாதனம்‌. இதனைக்‌ 
கையினாலோ விசையினாலோ இயக்கலாம்‌. 


ரி 9௨௦ - (எந்‌. செங்கோண இணைப்புப்‌ பல்லிணை - 
ஊடச்சுக்கு 45 சாய்வாக உள்ள பற்களையுடைய பல்லிணை. 
்ர்ர்ஏ 6 - (மர.வே. ) செங்கோண இணப்புத்‌ தளம்‌ - 
மரத்தைக்‌ குறிப்பிட்ட கோணத்தில்‌ அறுப்‌ பதற்கு ரம்பத்திற்குத்‌ 
துணை செய்யும்‌ அமைவுடன்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு தளம்‌. 
ரி -50 பர்‌ (மர.வே.) கோண வெட்டு ரம்பம்‌ - மரத்தைத்‌ 
தேவையான கோணத்தில்‌ வெட்டு வதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ரம்பம்‌, 
ரர்‌ 500016 - (மர.) கோண மட்டச்‌ சதுர்ம்‌ - மூலமட்டப்‌ பலகை 
போன்ற ஒரு கருவி. ஆனால்‌, இதில்‌ 90£,45? கோணங்களை 
அமைக்க இடமளிக்கும்‌ ஒரு தலைப்‌ பினைக்‌ கொண்டது. 

ர்ர்ர்ள வரவ! - சாய்‌ பற்சக்கரங்கள்‌ - ஊடச்சுக்கு 45? சாய்வாக 
உள்ள பற்களையுடைய சக்கரங்கள்‌. 

ராஸ - (அச்சு,) இரையச்சுக்கலை - பட்டுத்திரைச்‌ லை 
அச்சுக்‌ கலை, 

/ம்ர்பாஏ (வேது.)ு கலவை - வேஇியியல்‌ முறையில்‌ 
ஒன்றோடொன்று இணையாத இரண்டு அல்லது மூன்று 
பொருள்களின்‌ கலவை. 

ரிர்‌.//்‌.8்‌. - காந்த இயக்குவிசை - (கா.இ.வி). 


॥(௦வ49 - உருப்படிவக்கலை - காட்சி மாதிரிகளை 
உருநிலைப்‌ படிவங்களாக உருவாக்குதல்‌. 

॥(௦௦1-பற. - (வானூ.) எந்திர மாதுரிப்‌ படிவம்‌ - செய்யக்‌ 
கருதஇயுள்ள மாரிப்‌ படிவம்‌. 


௦0 - அலை மாற்றம்‌ - வானொலியில்‌ 
அலையகலஅதிர்வு, அஇர்வு மாற்றமைப்பு. 


(௦௦016 - (௧.௧) அளவை அலகு - கட்டுமானப்‌ பொருள்களின்‌ 
தகவுப்‌ பொருத்தங்களைத்‌ தெரிவிப்பதற்கான நீட்டலளவை 
அலகு. 


1௦106 நிலை தகவு - மடக்கைகளின்‌ வகை மாற்றத்திற்கான 
நிலையான வாய்ப்பாடு. 


நிர்‌௦ெ1ப5 ௦4 விரு - மின்‌ விசை நிலை தகவு - இழுவிசைத்‌ 
இரிபு தெ௫ழ்‌ வரம்பிற்குள்‌ இருக்கும்போது, ஒர்‌ அலகுப்பரப்பின்‌ 
மீதான அழுத்தத்திற்கும்‌, அதற்கு இணையான ஓர்‌ அலகு 
நீளத்தின்‌ மீதான இழு விசைக்குமிடையிலான வீத அளவு. 


நிர்‌௦்‌யெப5 எர 1௦ (பொறி.) விறைப்பு நிலைதகவு - அழுத்தச்‌ 
சறுக்குப்‌ பெயர்ச்‌௪ இழு விசையினால்‌ சறுக்குப்‌ பெயர்ச்சி 
அழுத்தத்தை வகுப்பதால்‌ கடைக்கும்‌ ஈவு. 


(௦9௮1, (மின்‌.) மோகல்‌ - 800 வாட்டுகளுக்கு அதிகமான பெரிய 
வெண்சுடர்‌ விளக்குகளுடன்‌ சேர்த்துப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு 
குதை குழி அல்லது கொள்கலன்‌. 

ள்‌ - ஆங்கோரா ஆட்டுக்‌ கம்பளி - ஆங்கோர 
ஆட்டுமயிரைக்‌ கொண்டு செய்யப்படும்‌ நேர்த்தியான துணி 
வகை. 

ரர்‌௦15 8001௨ - மோஹ்ஸ்‌ அளவு - கனிமப்‌ பொருள்களின்‌ 
கடினத்‌ தன்மையைத்‌ தரம்‌ பிரித்துக்‌ காட்டப்‌ பயன்படும்‌ 
எண்மான முறை. 

நிர்பயா ௦௦ர்வார்‌ - (அச்சு.) நீர்‌ நயப்பு - தயாரித்து முடித்த காகி 
தத்தில்‌ உள்‌ ள ஈரப்பதன்ரின்‌ அளவு 

நிர்‌ $5௦1பர௦ - (வேது.) - மூலக்‌ கூற்றுக்‌ கரைசல்‌ - ஒரு 
கரைவத்தின்‌ மூலக்கூற்று எடையைக்‌ கொண்டுள்ள ஒரு 
கரைசல்‌. இது ஆயிரம்‌ கன செ.மீ. யில்‌ இவ்வளவு இராம்‌ என்று 
குறிக்கப்படும்‌. 

௦1௦ - (வார்‌.) வார்ப்படம்‌ - வார்ப்புருக்களை உருவாக்குவதற் 
கான ஒரு படிவம்‌. 


பிளாஸ்டிக்‌ உருவங்களை வெப்பம்‌, அழுத்தம்‌ அல்லது 
வேஇுயியல்‌ வினை மூலமாக உருவாக்குவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
உலோகக்‌ கொள்‌ கலம்‌. 

அச்செழுத்துகளை வடிவமைக்கும்‌ வார்ப்பட எந்துரம்‌. 


(௦1௦ 6௦௦௦ - (மர. வே.) - முனைப்‌ பலகை - உழுசாலில்‌ 
மண்ணைப்‌ பெயர்த்து தள்ளும்‌ ௭ & கு முனைப்‌ பலகை 


4௦1௦௨5 ரள - (வார்‌.) வார்ப்படத்‌ இமிசு கட்டை - வார்ப்படத்‌ 
தை அடித்து இறுக்குவதற்குப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படும்‌ உருளை வடிவ 
மரக்‌ கருவி. 

ரிய - (க.க.) வார்ப்படஉருவம்‌ - கட்டிடம்‌, மரவேலை 
முதலியவற்‌ றில்‌ வார்ப்பட முறையில்‌ செய்யப்‌ 

படும்‌ உத்திர வேலைப்பாடு 

ர்‌/யொ9 6௦௦௦ - (குழைம.) பிசைவுப்‌ பலகை - வார்ப்படப்‌ 
பொருட்களை வலுவாக்குவதற்காகப்‌ பயன்படும்‌ அழுத்திய தகடு 
கள்‌, கலப்பு இழைகள்‌, பி௫ன்கள்‌ ஆஒய 

ரியா ௭௭6 - வார்ப்பட இழைப்புளி - வார்ப்படங்களை 
வெட்டி யெடுப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ றிய இழைப்புளி, 


1௦109 5௦௦ (வார்‌) - வார்ப்பட மணல்‌ - வார்ப்படங்கள்‌ 
செய்வதற்குப்‌ பயன்படும்‌ வார்ப்பட மணல்‌ 


(௦16, (வேது.) மூலக்கூற்று எடை - இராம்களில்‌ 
குறிப்பிடப்படும்‌ மூலக்‌ கூற்று எடை. 


ரி்‌/௨௦ய10 ரு! (வேவேதுி.இயற்‌.) மூலக்கூற்றுக்‌ கோட்பாடு - 
சடப்‌ பொருட்கள்‌ 'மூலக்கூறுகள்‌' எனப்படும்‌ நுண்ணிய 
துகள்களினாலானது என்றும்‌,ஓவ்வொரு துகளும்‌ அந்தப்‌ பொருள்‌ 
முழுமைக்குமுள்ள குண இயல்புகளைக்‌ கொண்டருக்கும்‌ 
என்றும்‌ கூறும்‌ கோட்பாடு. 


॥(௦1௨௦ப1௦ - (வேது - இயற்‌.) மூலக்‌ கூறு - ஒரு பொருளில்‌ 
அடங்இயுள்ள மிகச்‌ எறிய நுண்கூறு, இதன்‌ பண்பு, பொருளின்‌ 
பண்பிலிருந்து மாறுபடாருக்கும்‌. 

ிர்ர்ட்டொர்ட - முறிவெற்றித்தாது - முறிவெள்ளி (மாலிப்டினம்‌) 
என்‌ னும்‌ உலோகத்தின்‌ தாது. இது பசைத்‌ தன்மையுடன்‌ 
காரீயகப்‌ பொருள்‌ போல்‌ இருக்கும்‌. இது கருங்கல்‌, 


அடுக்குப்பாறை, சுண்ணாம்புக்கல்‌ ஆஒயவற்றுடன்‌ 
கலந்திருக்கும்‌. 

நிர்ரட்ொப௱ - (உலோ.) முறி வெள்ளி - (மாலிப்டினம்‌) - 
தகர்வியல்புடடைய வெள்ளிநிறம்‌ கொண்ட உலோகம்‌. அதிவேக 
வெட்டுக்‌ கருவிகளைச்‌ செய்வதற்கான எஃகு உலோகக்‌ 
கலவைகளைச்‌ செய்வதற்குப்‌ பயன்படுகிறது. 


ரள - (பொறி.) நெம்புஇறன்‌ - ஒரு விசைக்கும்‌. அந்த விசை 
செயற்படும்‌ புள்ளியிலிருந்து அதன்‌ செயல்வினைக்‌ கோட்டின்‌ 
செங்குத்துக்‌ கோட்டுக்குமிடையிலான பெருக்குத்தொகை. 
சுழலச்‌ செய்யும்‌ ஆற்றலின்‌ அளவீடு. 

ரிர்றொவார்‌ 6 ௦ 6௦001௨ - (கணி.) இருவிசை இணைவு நெம்புதஇுறன்‌ 
- விசைகளில்‌ ஒன்றுக்கும்‌, விசைகளின்‌ செயல்விசைக்‌ 
கோடுகளுக்கிடையிலான செங்குத்துத்‌ துரத்திற்குமிடையிலான 
அளவுகளின்‌ பெருக்குத்தொகை. 


நிர்றொளார்‌ ரவர்‌ - (பொறி.) மடிமை நெம்புதுறன்‌ - நகரும்‌ 
பொருளின்‌ ஒவ்வொரு துகளினையும்‌ அவற்றின்‌ நடுநிலை 
அச்சிலிருந்து அத்துகள்களின்‌ தொலைவுகளின்‌ வர்க்கங்களால்‌ 
பெருக்கி வரும்‌ பெருக்குத்‌ தொகைகளின்‌ கூட்டுத்‌ தொகை. 


நர்‌றொவார்பா. உந்துவிசை - இயக்க உந்து விசையின்‌ அளவு. இது 
ஒரு பொருளின்‌ பொருண்மையை அதன்‌ வேக விஒதத்தினால்‌ 
பெருக்குவதால்‌ கடைக்கும்‌ பெருக்குத்‌ தொகையாகும்‌. 


ரர்‌ வலர்‌” பில - (உலோ.) மாண்ட்‌”70"உலோகக்‌ கலவை - 
நிக்கலும்‌, செம்பும்‌ கலந்த ஒர்‌ உலோகக்‌ கலவை. இதன்‌ 
விறைப்பாற்றல்‌ 40823 இலோூராம்‌ வரை உயர்வாக இருக்கும்‌. 


நிர்‌ காவா - இயங்கு குறடு - இயங்கு அறுவடைத்‌ திருகு 
குறடு. இதனைக்‌ கண்டுபிடித்தவர்‌ தாமஸ்‌ மங்க. அவர்‌ பெயரால்‌ 
இது அழைக்கப்படுகிறது. 

₹ப21/௦0௦09௦௦ - (எந்‌.) ஒற்றைப்‌ பாளம்‌ - ஓரே துண்டாகவுள்ள 
வார்ப்படம்‌. 

௦௦9 - (அச்சு.) தனி வரைவு நூல்‌ - ஓரே பொருள்‌ அல்லது 
ஓரினப்‌ பொருள்கள்‌ பற்றிய தனிநூல்‌. 


ளா - ஒற்றைப்‌ பாளக்கல்‌ - தன்னந்தனியாக நிற்கும்‌ மிகப்‌ 
பெரிய அளவிலான ஓரே பாளமாகவுள்ள கல்‌. 


1௪ - (வேது - குழைம.)எண்‌ முகச்‌ சேர்மம்‌ - ஒரே 
முற்றுறா வாய்‌ பாடுடைய சேர்மங்களின்‌ தொடரில்‌ மிக எளிய 
சேர்மம்‌. பிளாஸ்டிக்‌ தயாரிப்பில்‌ இவற்றின்‌ வினைகள்‌ ஒரு 
மீச்சேர்மத்தை உண்டாக்கும்‌. 

ளா! - (கணி.) ஒருறுப்புக்ேகோவை - இயற்கணிதத்தில்‌ 
ஒரே உறுப்பினை க்‌ கொண்ட கோவை. 


௦௦016 - (வானூ.) ஒற்றைத்‌ தட்டு விமானம்‌ - ஒற்றைத்‌ 
தொகுஇச்‌ ஏறகுகளையுடைய விமானம்‌. 


ளி எனா - (பொறி.)ஒற்றைத்‌ தண்டவாளப்‌ பாரந்துக்கு - 
ஒற்றைத்‌ தண்டவாளத்தில்‌ இயங்கும்‌ நகரும்‌ பாரந்துக்க. 
1௦1௦56௦௦06 - சோதனை ஒளிப்படக்‌ கருவி - 
சோதனைகளுக்காகப்‌ பயன்படும்‌ எளிய ஒளி அல்லது தோரணி 
அமைப்பைக்‌ கொண்ட தொலைக்காட்௪ ஒளிப்படக்கருவி. 


ரள - (அச்சு.) சமநிலை அச்செழுத்து - எல்லாக்‌ 
கூறுகளும்‌ சம அகலத்தில்‌ உள்ள அச்செழுத்து முகப்பு. 


ரான்‌ ரளாலாஷ [ல - வைர கடினச்‌ சோதனை - வைரத்தின்‌ 
ஊடுருவும்‌ ஆழத்தினைக்‌ குறிப்பிட்ட பார நிலைகளில்‌ எண்‌ 
வட்டில்‌ பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு சோதனை எந்திரம்‌. 
ஸ்ட - (அச்சு.) எழுத்துருக்கு அச்சுப்பொறி - தனித்தனி 
அச்சுருவங்களை வார்த்து அமைக்கும்‌ அச்சுக்கோப்பு எந்இரம்‌. 
ிர்‌ாொர்‌ - அரிகாரம்‌ - செதுக்குருவக்‌ கலையில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
படும்‌ அரிமானப்பொருள்‌. சாயத்தைக்‌ கெட்டிப்படுத்தப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ நிறம்‌ கெட்டியாக்கும்‌ சரக்கு. 

௦௨50௦ - அராபிய பாணி - வட மேற்கு ஆஃபிரிக்க அராபிய 
இஸ்‌ 

லாமியர்‌ பாணிக்குரிய வேலைப்‌ பாடு. 

1௦௦௦6௦ 9௦௦181 - பதனிட்ட வெள்ளாட்டுத்‌ தோல்‌ - 
சாயப்பதனீட்டு இலைத்‌ தூள்‌ கொண்டு பதனிடப்பட்ட 
வெள்ளாட்டுத்‌ தோல்‌. இது பல வண்ணங்களில்‌ கஇடைக்‌இறது. 


கனத்த தோல்களில்‌ அக உறையாகவும்‌, புத்தகக்‌ 
கட்டுமானத்திலும்‌ பயன்படுஇறது. 

1௦5௨ 6௦0௨ - (மின்‌.) மோர்ஸ்‌ குறியீடு - மோர்ஸ்‌ என்பார்‌ 
அமைத்த தந்தப்‌ பதிவுக்‌ குறியீட்டு முறை இந்த முறையில்‌ 
எழுத்துகளையும்‌, எண்களையும்‌ குறிக்கும்‌ புள்ளிகள்‌, கோடுகள்‌ 
மூலம்‌ செய்து கள்‌ அனுப்பப்படுஇன்றன. 

௦5௨ 10௪ - (எந்‌.) மோர்ஸ்‌ கூம்புச்‌ சரிவு - துரப்பணத்தண்டு 
களையும்‌, மற்றக்‌ கருவிகளையும்‌ எந்திரக்‌ கதஇுர்களுடன்‌ 
பொருத்துவதற்குரிய 0 முதல்‌ 7 வரையிலான இட்ட அளவுக்‌ 
கூம்புச்‌ சரிவு. 

ந்ர்௦ார்‌ளா - [1] கல்வம்‌ - உலக்கையால்‌ பொருள்களை இடித்துத்‌ 
தூளாக்குவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ கனமான சுவருடைய குழியுரல்‌. 
(2) சாந்து - காரை, சுண்ணாம்பு, மணல்‌ கலந்த சாந்து. 


நர்மார்‌சா 6௦௦௦ - (௧.௧.) சாந்துத்தட்டு - காரைச்‌ சாந்து வைப்பதற்கு 
அடியில்‌ கைப்பிடியுள்ள ஒரு சதுரத்‌ தட்டு. 

நர்மார்‌சா 6௦% - (௧க.க.) சாந்துக்‌ கலவைப்‌ பெட்டி - சாந்து 

கலப்ப தற்குப்‌ பயன்படும்‌ பெரிய பெட்டி அல்லது தொட்டு. 
நர்ார்ளார்ளார - சாந்து இணைப்புகள்‌ - செங்கல்‌ அல்லது காரைக்‌ 
கட்டுமானப்‌ பணிகளில்‌ சாந்து கொண்டு இணைப்பதற்கான பல்‌ 
வேறு பாணிகள்‌. 

நார்‌ - ( அச்சு துளைப்‌ பொருத்து - பொருத்து முளையிடும்‌ 
துளைச்‌ சட்டம்‌. 

அச்சுக்‌ கலையில்‌ அச்சுத்‌ தகட்டில்‌ எழுத்துகளைச்‌ 
செருகுவதற்கான வாயில்‌. 

நிர்‌௦ாரி5 ௦1/5௮! - (மர.வே.) துளைப்‌ பொருத்து உளி - துளை 
பொருத்துடும்‌ தடித்த அலகுடைய உளி. 

நிர்௦ாரி5௨ 9௦09௨ - (மர.வே.) துளைச்‌ சட்டமானி - தேவையான 
அகலத்துற்குத்‌ துளைச்‌ சட்டத்தினை வெட்டுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
ஒரு கருவி. 

நர்௦ாரி$2 1௦௦1 - (௧.௧.) துளைச்‌ சட்டப்‌ பூட்டு - துளைச்சட்டத்துடன்‌ 
பொருத்தப்படும்‌ ஒரு பூட்டு. 


நரி ராக௦ர்௨ - (மர.வே.) துளைப்‌ பொருத்து எந்இரம்‌ - 
மரத்தில்‌ உளியாலோ சுற்று வெட்டு மூலமாகவோ துளைச்‌ சட்டம்‌ 
வெட்டுவதற்கான ஓர்‌ எந்திரம்‌. 

(௦5016 - பல்‌ வண்ணப்‌ பட்டை - தரையில்‌ பல வண்ணப்‌ 
பட்டைகளினால்‌ அணிசெய்தல்‌ 


நர்‌ ன-௦7-0௨௦॥1 - முத்துக்‌ இளிஞ்சல்‌ - இளிஞ்சல்களின்‌ 
உட்புறத்தி லுள்ள பளபளப்பான பொருள்‌. பொத்தான்‌ போன்ற 
சிறிய பொருள்கள்‌ தயாரிக்கப்‌ பயன்படுகிறது. 


॥ர்‌௦ா௦ - (இயற்‌.) இயக்கம்‌ - ஒரு பொருள்‌ இயங்கு நிலை மாற்றம்‌ 
பெறுதல்‌. 


நர்‌ எஞ்‌ - (௧.௧.) இயக்க ஆய்வு - சல பணிகளைச்‌ 
செய்துடும்‌ தொழிலாளர்களின்‌ நடமாட்டங்களைக்‌ 
கண்காணித்தல்‌. தேவையற்ற நடமாட்டங்களைத்‌ தவிர்த்து 
இயக்கத்‌ இறனை அதிகரிக்கும்‌ நோக்குடன்‌ இந்த ஆய்வு செய்யப்‌ 
படுகிறது. 


ர்வ (பொறி.) எந்திர விசை - எந்திரத்தில்‌ 
இயக்கத்தைத்‌ தோற்றுவிக்கும்‌ தஇறமுடைய ஆற்றல்‌. 


ரர்‌ - (எந்‌.) இயக்க மானி - நீராவி எஞ்சினின்‌ வேகத்தைக்‌ 
கணித்இுடும்‌ கருவி. இதனை வேகமானி என்றும்‌ கூறுவர்‌. 


நர்‌௦1௦ - (மின்‌.) (1) மின்னோடி - மின்‌ விசையை எந்துர 
ஆற்றலாக மாற்றும்‌ ஒரு கருவி. 


(2) விசைப்‌ பொறி - எந்துரத்திற்கு இயக்க ஆற்றலை அளிக்கும்‌ 
பகுத. 

1௦1௦ ஊரு - (தானி.) இயக்கப்‌ பகுப்பாய்வுக்‌ கருவி - 

உந்து வண்டியில்‌ ஒரு தனிப்‌ பெட்டியில்‌ அல்லது ஒரு 
தனிச்சேணத்துல்‌ ஒருங்கிணைத்து வைத்த கருவி களின்‌ ஒரு 
தொகுதி. இதன்‌ மூலம்‌ நீள்‌ உருளை அழுத்தம்‌, காற்று -எரி 
பொருள்‌, அனல்‌ மூட்டும்‌ நேரம்‌ ஆகியவற்றைச்‌ சரிபார்க்க லாம்‌. 
ந்‌௦ர௦ா பொட - (பட்‌) மின்னோடி விசை - ஓர்‌ எந்்‌இரத்திற்கு ஒரு 
மின்னோடியின்‌ மூலம்‌ மின்‌ விசையளிக்கும்‌ நவீன முறை. இது 
எந்திரத்துடன்‌ நேரடியாக இணைக்கப்‌ பட்டிருக்கும்‌ 14௦1௦ 
99௫௦0௦ - (மின்‌. மின்னோடி மின்னாக்‌இ - ஒரு மின்னாக்‌தியை 
இயக்கும்‌ மின்னோடி. இது மாற்று மின்னோட்டத்தை நேர்‌ 


மின்னோட்டமாகவும்‌, நேர்‌ மின்னோட்டத்தை மாற்று 
மின்னோட்டமாகவும்‌ மாற்றுவதன்‌ மூலம்‌ மின்னாக்‌கியை 
இயக்குகிறது. 

௦1௦ ௦4 - இயக்கு உயர்த்து - கையினாலோ விசையினாலோ 
இயக்கப்படும்‌ பாரந்‌ தூக்கச்‌ சாதனம்‌. 

நர்‌௦1௦ ]எர - (வானூ.) [1] மின்னோடித்‌ தாரை - எதிரீட்டு வாயு 
எஞ்சின்‌ மூலம்‌ இயங்கும்‌ அழுத்தியினைக்‌ கொண்ட ஒரு தாரை 
எஞ்சின்‌. 

(2) இத்தகைய எஞ்சின்‌ உடைய ஒரு விமானம்‌. 

ரர ரன்ன - (மின்‌.) பின்னோ 


டித்‌ தொடக்கு - தொடக்க இயக்கத்தைச்‌ செய்வதற்காக ஒரு 
மின்னோடியுடன்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள மாற்றுத்‌ தடைப்பெட்டி. 
இதல்‌ மின்னோடியின்‌ வேகம்‌ அதிகரிக்க அது கரிக்க தடை 
குறைந்து, இறுதியில்‌ சுற்று வழியிலிருந்து முற்றிலுமாக நீங்கி 
விடும்‌. 

ரிர்‌௦1௦ா 1906௨ - (மின்‌.) மின்னோடி முறுக்குப்‌ பதக்கம்‌ - ஒரு 
மின்னோடியில்‌ சுழற்சியை அல்லது சுழலும்‌ போக்கினை 
உண்டாக்கும்‌ இருகு முயற்சி அல்லது திருகு விசை 

௦11௨௦ - பல்‌ வண்ணப்‌ புள்ளியமைவு - பல்‌ வண்ணப்‌ பட்டை 
கள்‌ அல்லது புள்ளிகள்‌ இட்ட அமைவு.வேண்டுமென்றே பல்வேறு 
வண்ணக்கோலங்களில்‌ தயாரிக்கப்பட்ட பரப்புடைய காஇதம்‌. 


பார்‌ - ஒப்பனைச்‌ சட்டம்‌ - அறைகலனை வலுவாகப்‌ 
பொருத்துவதற்குரிய அலங்கார ஒப்பனைச்‌ சட்டம்‌. இது 
பெரும்பாலும்‌ உலோகத்தில்‌ அமைந்இருக்கும்‌. 


॥ர்‌வ12௦1௦ - இரைப்படத்‌ தொகுப்பான்‌ - இரைப்படத்தைத்‌ 
தொகுப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு திரைப்படச்‌ சாதனம்‌. 


நிர்வா - 2௦4 ஓயா ௪ - (மின்‌.) இயங்கு சுருள்‌ மின்னோட்ட 
மானி - ஒரு நிரந்தரக்‌ காந்தத்‌ இனால்‌ உருவாக்கப்பட்ட 
வலுவான காந்தப்புலத்தின்‌ ஆதாரத்தி லுள்ள நகரக்கூடிய 
சுருளினைக்‌ கொண்ட ஓர்‌ உணர்‌ கருவி. இது சுருளின்‌ வழியே 
சிறிதளவு மின்‌ னோட்டம்‌ பாய்ந்தாலும்‌ அதனைச்‌ கட்டிக்‌ 
காட்டும்‌. 

நிர்வா ஈ௨௦௦ி!௨ - (மின்‌.) இயங்கு ஊ௪௫ மின்னோட்டமானி - 
மின்னோட்டத்தைக்‌ காட்டும்‌ நகரும்‌ காந்தளச கொண்ட ஒரு 


சாதனம்‌, இந்த ஊ௫யைச்‌ சுற்றி அல்லது அதன்‌ அருஇல்‌ 
சுற்றப்பட்டுள்ள நுண்ணிய கம்பிச்‌ சுருளின்‌ வழியே மின்‌ விசை 
பாய்்‌ஒறதா என்பதைச்‌ கட்டிக்‌ காட்டக்கூடியது. 


॥ரப௦1௭9௨ - தாவரப்‌ பசை - ஒரு வகைத்‌ தாவரப்‌ பி௫ினிலிருந்தும்‌ 
நீரிலிருந்தும்‌ செய்யப்படும்‌ தாவரப்‌ பசைப்‌ பொருள்‌. 


॥ர்ப௦1 ளா (உலோ.) கூள உலோகக்‌ கட்டி - தேனிரும்புத்‌ 
தயாரிப்பில்‌ முழுவதும்‌ உருகாத உலோகக்‌ கட்டியைக்‌ 
கூளங்களின்‌ உருளை வழியே செலுத்துவார்கள்‌. அப்போது அது 
'கூளக்கட்டி' என அமைக்கப்படுஒறது. இந்த உலோகக்‌ கட்டியில்‌ 
கசடு அதிகமாகக்‌ இருக்குமாதலால்‌, இதனைச்‌ சுத்திகரிக்காமல்‌ 
பயன்படுத்த இயலாது. 


ரர்ப௦ெ! - (க.௧.) சேற்றுப்படிக்‌ கட்டை - ஒரு 
கட்டுமானத்தின்‌அமடுத்‌ தளப்‌ படிக்‌ கட்டை. இது தரையில்‌ 
நேரடியாக வைக்கப்படும்‌. 


ந்ர்பரிரிஎ* (1) சூளை உலை - மண்பாண்ட வேலையில்‌ 
சுடுவதற்காகப்‌ பாண்டம்‌ வைக்கப்படும்‌ சூளை உலையறை. 


(2) ஒலித்தடுப்பான்‌ - ஒரு மின்னோடிப்‌ புகைபோக்குயில்‌ 
ஓசையை அடக்குவதற்கான சாதனம்‌. 


ரிர்பரிர ரீமா௦௦௨ - (உலோ.) பொஇயுலை - மின்விசையினாலோ 
எரிவாயுவினாலோ இயக்கப்படும்‌ ஒரு சிறிய உலை. 
உலோகங்களைக்‌ கடும்பதப்படுத்துதல்‌, கடனமாக்குதல்‌, 
முலாமிடுதல்‌ போன்ற அதஇிகவெப்பம்‌ தேவைப்படும்‌ 
வேலைகளுக்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

நர்பார்ள - (தானி.) ஓசையடக்குச்‌ சாதனம்‌ - உட்புழையான நீள்‌ 
உருளை கொண்ட ஒரு எந்திர சாதனம்‌, இது ஒரு கேசோலின்‌ 
எஞ்சினுடன்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும. இதன்‌ வழியே 
புறம்போக்கும்‌ வாயு வெளியே சென்று ஓசை வராமல்‌ 
அடக்இவிடும்‌. 


ரிர்ப1ஓ-இப॥லு 512௦ - (எந்‌.)கலப்புக்‌ கப்பி நிலை - ஒரு துணைச்‌ 
சுழல்‌ தண்டின்‌ மேலுள்ள தளர்வான இரு கப்பிகளை இரு சுழல்‌ 
தண்டுகளுக்கிடையில்‌ விசையினை அனுப்புவற்கு வசஇயாக 
அமைத்‌ துள்ள நிலை. 


நிர்ப!12௦1௦ றா - (அச்சு) பல வண்ண அச்சுப்‌ பொறி - ஒரே 
சமயத்தில்‌ இரண்டுக்கு மேற்பட்ட வண்‌ ணங்களில்‌ 


அச்சடிக்கவல்ல அச்சுப்‌ பொறி, /4பார /ாளார்‌ (கார - (மின்‌.) பல 
இழை விளக்கு - பெரிய வெண்சுடர்‌ விளக்குகள்‌ பெரும்பாலும்‌ 
பல இழைகளுடன்‌ தயாரிக்கப்படுகின்றன. இந்த இழைகள்‌ 
இணை யாக அமைந்திருக்கும்‌. இதனால்‌ ஓர்‌ இழை 
எரிந்துபோனாலும்‌, விளக்கு தொடர்ந்து எரியும்‌. 

நர்பார்ராவறா - தட்டச்செழுத்துச்‌ சாதனம்‌ - கடிதங்களையும்‌ 
ஆவணங்களையும்‌ தட்டச்சு செய்த படிகள்‌ போல்‌ தோன்றுமாறு 
அச்சடிக்கவல்ல ஒரு சாதனம்‌, 


நிர்பயா ர - தட்டச்செழுத்துக்‌ காஒஇதம்‌ - தட்டச்‌ செழுத்துச்‌ 
சாதனத்தில்‌ பயன்படுத்துவதற்குரிய காஒதம்‌. 

நிர்ப1 டனர்‌ ௨9 - (எந்‌.) பல உறுப்புத்‌ தாங்‌இகள்‌ - எந்தரததில்‌ 
இருசுக்‌ கட்டையுடன்‌ இணைந்துள்ள மூன்று அல்லது அவற்றுக்கு 
மேற்பட்ட பகுதிகளைக்‌ கொண்ட தாங்கஇகள்‌. இவை எண்ணெய்ப்‌ 
படலத்தைப்‌ பாஇுக்காத வகையில்‌ அமைக்கப்பட்டருக்கும்‌. இந்த 
வகைத்‌ தாங்கிகள்‌ ஒரு பெட்டிக்குள்‌ அடங்இயிருக்கும்‌. இந்த 
வகைத்‌ தாங்கிகள்‌ ஒரு பெட்டிக்குள்‌ அடக்‌இயிருக்கும. கனரக 
எந்திரங்களில்‌ இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

ிர்பா111௭ா௨ - (வானூ.) பல தட்டு விமானம்‌ - ஒன்றன்‌ மேல்‌ 
ஒன்றாக இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆதாரத்‌ 
தட்டுகளைக்‌ கொண்ட விமானம்‌. 

நிர்ப/016 - பன்மடங்கு - பல்‌ கூறுகளானது - எண்ணின்‌ பல 
மடங்கு - மீதமின்றி ஓர்‌ எண்ணால்‌ வகுக்கப்படத்தக்க தொகை 


ிர்ப11101௨ 91516 6104௦ - (தானி.) பன்முக வட்ட ஊடினைப்பி - 
பன்முக வட்ட தட்டுகளைக்‌ கொண்ட ஊடணைப்பி. இஇல்‌ ஒரு 
தொகுகது இயங்குவதாகவும்‌, இன்னொரு தொகுது 
இயங்குவதாகவும்‌ அமைந்திருக்கும்‌. அழுததப்பட்ட சுருணை 
விற்கருள்‌ மூலம்‌ அழுத்தம்‌ கொடுக்கப்படுஇறது. ஊடிணைப்பி 
மிதி கட்டையை அழுத்துவதன்‌ மூலம்‌ ஊடணைப்பி 
விடுவிக்கப்படுகிறது. இந்த ஊடணைப்பிகள்‌ உலர்‌, 
ஊடிணைப்பி, ஈர ஊடிணைப்பி என இருவகைப்படும்‌. 


நிர்பா1101ட பெரிய ஈாக௦ரர்ா௨ - பன்முகத்‌ துரப்பன எந்திரம்‌ - 
ஒன்றுக்கொன்று இணையாகப்‌ பல துரப்‌ பணக்‌ கர்கள்‌ 
அமைக்கப்பட்‌ டுள்ள ஓர்‌ எந்திரம்‌. இவை ஓரே சமயத்தில்‌ 
இயக்கப்படும்‌. 


ிர்ப11101௨ றா௦]/2௦1௦ ௮9 - பன்முக வீச்சுப்‌ பற்றவைப்பு - 
இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பற்றாசுகளை ஒரே 
சமயத்தில்‌ இயங்கச்‌ செய்யும்‌ முறை. 

நிர்பா11016 5815, (மின்‌.) பன்முகத்‌ தொடர்‌ மின்சுற்று வழி - 
இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொடர்‌ மின்‌ சுற்று 
வழிகளின்‌ உரிணையான இணைப்பு. 


ரிர்ப$11016 - 117௨2௦௭௦௨௦ 5௭௨ - (எந்‌.) பன்முக இழைத்துருகு - 

தனது உடற்பகுஇயைச்‌ சுற்றி பல இருகு சுழல்‌ வட்டங்கள்‌ உள்ள 
ஒரு இருகு. இதன்‌ மூலம்‌ ஓரிழைத்‌ இருஒன்‌ மூலம்‌ கடைக்கும்‌ 
இயக்கத்தை விட அதக வேக இயக்கத்தைப்‌ பெறலாம்‌ 
நிர்பயா - (மின்‌.) விசைப்‌ பெருக்கு - மின்‌ விசை 
ஆற்றலளவைப்‌ பன்மடியாகப்‌ பெருக்குவதற்குரிய சாதனம்‌. 


ந்ர்பினா ஈளள - (மின்‌,) பல்‌ துருவ மின்னோடி - நான்கு 
அல்லது அவற்றுக்கு புலக்காந்தத்‌ துருவங்களையுடைய ஒரு 
மின்னோமு. 

ரிர்ப!11502௨௦ ௦/௦ - (மின்‌.) பன்முகவேக மின்னோடி - எவ்வளவு 
பாரமிருந்தாலும்‌, இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வெவ்வேறு 
வேகங்களில்‌ இயங்கவல்ல ஒரு மின்னோடி, 

நிர்பார்‌2 ரா! - ( உலோ.) மண்ட்ஸ்‌ உலோகம்‌ - 60-62 பகுதி 
செம்பும்‌, 38- 40 பகுது துத்ததாகமும்‌ கலந்த உலோகக்‌ 
கலவை.இது கப்பற்‌ கவசத்தட்டுகள்‌ செய்யப்‌ பயன்படுகிறது. 


நிர்பார்ளர்‌௦ ௨௦1௦ - (வேது.) நீரகப்பா௫ுகை அமிலம்‌ - ஹைடிரோ 
குளோரிக்‌ அமிலத்தின்‌ (ப) வாணிகப்‌ பெயர்‌. 


நிர்ப5ர்‌ 812௨1. - (உலோ.) முஷட்‌ எஃகு - 9% டங்ஸ்டன்‌, மாங்கனிஸ்‌, 
1.85% கார்பன்‌ கொண்ட எஃகு. இது வெட்டுக்‌ கருவிகள்‌ 
செய்வதற்கு முக்கியமாகப்‌ பயன்படுகிறது. 


நர்ப5॥॥ - மென்துுல்‌ (மஸ்லின்‌) - பெண்டிர்‌ உடைகளுக்கும்‌, 
திரைகளுக்கும்‌ உதவும்‌ நுண்ணயமுடைய பருத்தியாலான மென்‌ 
துஒல்‌, 

ிர்பர்பவ! 180௦௦௦ - (மின்‌.) பிறிதுன்‌ துண்டல்‌ - ஒரு 
சுருணையின்‌ காந்தப்புலம்‌, இன்னொரு சுருணையின்‌ மீது 
செயற்படுவதன்‌ மூலம்‌ உண்டாகும்‌ விளைவு. 


ஒரு மின்‌ சுற்று வழியில்‌ ஏற்படும்‌ மின்னோட்ட மாறுதலினால்‌ 
இன்னொரு மின்‌ சுற்று வழியில்‌ உண்டாகும்‌ மின்தூண்டல்‌. 


ிர்பர்ப/௨ ர (க.௧.) பிதுக்கற்‌ கவரணை - டோரிக்‌ என்னும்‌ இரேக்கக்‌ 
கலைப்‌ பாணியின்‌ படி தூணின்‌ மேல்‌ வரம்பிலுள்ள பிதுக்கக்‌ 
கவரணை. 


நராரி௨ - புன்னை - இதனைக்‌ கலிபோர்னியாப்‌ புன்னை என்றும்‌ 
கூறுவர்‌. இதன்‌ மரம்‌ கடினமானது - வலுவானது - பசு மஞ்சள்‌ 
நிறமுடையது. இந்தப்‌ பசுமை மாறாத தன்மையுடைய இது பல 
நோக்க மரம்‌. அமெரிக்காவின்‌ மேற்குக்‌ கரையில்‌ இது 
மிகுதியாக வளர்இறது 


1 


பு. &. ே. &. ௦௨௦9 - (வானூ.) என்‌. ஏ. ௪. ஏ. மேல்மூடி - வானூர்த 
எந்திரத்தின்‌ ஒருவகை மேல்மூமட இது காற்றினால்‌ 
குளிர்விக்கப்படும்‌ கதிர்களைப்‌ போலமைந்த எஞ்சினை 
மூடியிருக்கும்‌. இஇல்‌ ஒரு தலைச்ச€ீரா அல்லது வளையம்‌ 
இருக்கும்‌. இதுவும்‌, உடற்பகுஇயின்‌ பின்புறமுள்ள ஒருபகுதியும்‌, 
குளிர்விக்கும்‌ காற்று தலைச்‌ €ராவின்‌ முன்‌ முறம்‌ வழியாக உட்‌ 
சென்று, உடற்‌ பகுதிக்கும்‌ தலைச்‌ €ீராவின்‌ 
பின்பகுதிக்குமிடையிலான வழவழப்பான கோண வடிவப்‌ 
பள்ளத்தின்‌ வழியே வெளியேறும்‌ வகையில்‌ 
அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 

11௪௦௮௨ - (வானூ.) விமான எந்துர வேயுறை - பயணிகளுக்கான 
அல்லது மின்‌ எந்திரத்திற்கான அடைக்கப்பட்ட காப்பிடம்‌. இது 
பொதுவாக விமானத்தின்‌ கட்டு மானச்‌ சட்டத்தைவிடக்‌ 
குறுகலாக இருக்கும்‌. இதில்‌ வால்‌ பகுதி இருக்காது. 


பு - ஆணி - மெல்லிய உலோகத்‌ துண்டு. இதன்‌ ஒரு முனை 
கூர்மையாகவும்‌, இன்னொருமுனை தட்டையான அல்லது 
உருண்டையான கொண்டையினையும்‌ கொண்டமருக்கும்‌. மரத்‌ 
துண்டுகளையும்‌, பிற பொருட்களையும்‌ இணைக்க இது 
பயன்படுகிறது. இணைக்க வேண்டிய பொருட்களைப்‌ பொருத்தி 
ஆன்னியின்‌ கொண்டையில்‌ அமழுத்துப்‌ பிணைக்‌ கலாம்‌. 


புவ ஐ! - (எந்‌. ஆணிக்‌ குறடு - (1) ஆணி பிடுங்கப்‌ பயன்படும்‌ 
ஒரு கருவி. இது இரு கவர்முனைகளைக்‌ கொண்மருக்கும்‌. கவர்‌ 
இடைவெளியை ஆணியின்‌ கொண்டைக்குக்‌ ழே கொடுத்து 
நெம்பி ஆணியைப்‌ பிடுங்கலாம்‌. 


(2) இரு தாடைகள்‌ கொண்ட ஒரு எந்திர சாதனம்‌. இது மரத்தில்‌ 
அறையப்பட்டுள்ள ஆணியைப்‌ பிடுங்குவதற்கு ஒரு நெம்பு 
கோலாகப்‌ பயன்படுகிறது. 


௦1 81 - (மர.வே.) ஆணித்‌ தண்டு - 4" அல்லது 5" நீளமுள்ள ஒரு 
சிறிய எஃகுத்‌ தண்டு. இதன்‌ ஒரு முனை நுனி நோக்கச்‌ இறுத்தும்‌ 
ஆணியின்‌ கொண்டை வழியே கழன்று விடாதவாறு சற்றே 
இண்ண வடிவிலும்‌ அமைந்திருக்கும்‌. ஆணியின்‌ கொண்டையை 
மேற்பரப்புக்குக்‌ ழே செலுத்துவதற்குப்‌ பயன்படுகிறது. 
புர - (வேஇ.) இரச கற்பூரத்‌ தைலம்‌ - 
பெட்ரோலியத்திலிருந்து கேசோலினுக்கும்‌ 
பென்€னுக்குமிடையே வடூத்து இறக்கப்படும்‌ பொருள்‌. இது 
தூய்மைப்படுத்தும்‌ பொருளாகப்‌ பெருமளவில்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகறது. பஎறார்ள/ஊ6 - (வேது.) இரச கற்பூரம்‌ -6 
10 9 - கரி எண்ணெயில்‌ (ல்‌) கலந்திருக்கும்‌ ஒரு கூட்டுப்‌ 
பொருள்‌. இது கரி எண்ணெயிலி ருந்து வெண்படிகச்‌ 
சம்புகளாகப்‌ பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. சாயப்ப பொருட்சள்‌ 
தயாரிப்பதாலும்‌, நோய்‌ நுண்ம ஒழிப்புப்‌ பொருளாகவும்‌, 
அந்துப்பூச்சி அழிப்பானாகவும்‌ பயன்படுஇறது. 


1॥1911௦ஈ௦1 ௮1௨௦176௦௦1 6௦௦௨ - (மின்‌.) தேசிய மின்‌ விதஇுத்தொகுப்பு - 
மின்‌ கடத்திகள்‌, மின்‌ சாதனங்கள்‌, மின்‌ எந்திரங்கள்‌ 
போன்றவற்றை நிறுவும்போது மின்னியல்‌ வல்லுநர்களுக்கு வழி 
காட்டியகவுள்ள விதிகளின்‌ தொகுப்பு. 


91/௨ 2௦௦௦௭ - (கனிம.) தன்னியல்புத்‌ தாமிரம்‌ - மிக உயர்ந்த 
தரமான செம்பு. இது உலோக வடிவிலேயே 
தோண்மயெடுக்கப்பபடுகிறது. மின்னியல்‌ நோக்கங்களுக்குப்‌ 
பெரிதும்‌ பயன்படுஇறது. 


ுசர்மாவ! - (அச்சு. இயற்கை வண்ணம்‌ - ஏறிதளவு செயற்கை 
வண்ணம்‌ சேர்க்கப்பட்ட மரக்‌ கூழின்‌ இயற்கை 
வண்ணத்குலிருந்து இடைக்கும்‌ காகிதத்தின்‌ வண்ணம்‌. 

சர்மா! 2ஊாளார்‌ - (பொறி.) இயற்கை ௪மெண்ட்‌ - €மைச்‌ 
சிமெண்ட்‌ (போர்ட்லண்ட்‌ ௪மெண்ட்‌) எனப்படும்‌ 
சீமைக்காரையிலிருந்து வேறுபட்டது. இது விரைவாக இறுஇக்‌் 
கொள்ளும்‌ - விலை மலிவானது - வெளிர்‌ நிறமுடையது. வலிமை 
குன்றியது. 

[ு௦ரயா௦! 906 - (வவேது.) இயற்கை வாயு - நிலத்திலிருந்து 
இயற்கையாக வெளிப்படும்‌ வாயு. இது எண்ணெய்ப்‌ படுகை 


மண்டலங்களில்‌ ஏராளமாகக்‌ கிடைக்கறது. மிகுந்த 
வெப்பத்திறன்‌ கொண்டது. மிகச்‌ றந்த எரிபொருள்‌. 


[|௦ரமா௦! 2816 - (வேது.குழைம.) இயற்கைப்‌ பிசின்‌ - 
தாவரங்களிலிருந்து சுரக்கும்‌ திடப்பொருள்‌ - எளிதில்‌ 
உடையக்கூடியது - கண்ணாடிபோல்‌ பளபளப்புடையது. 
இளிஞ்சலின்‌ தன்மையுடையது - தண்ணிரில்‌ கரையாதது - 
பல்வேறு உருகுந்திறன்‌ கொண்டது. 


[| எபர12௦91 ா௩2௦5பா6 - கடல்‌ அளவை 6080, 20 அடி - 1 கடல்‌ மைல்‌ 
அல்லது அலகு - 8கடல்‌ மைல்‌ - 1 லீக்‌ 60 கடல்‌ மைல்‌ - 1 பாகை 
(பூமத்திய ரேகையில்‌) 


.8. (அச்சு.) பி.கு. பின்‌ குறிப்பு என்பதன்‌ சுருக்கம்‌ பின்‌ வருவதை 
நன்கு கவனி என்பது பொருள்‌. 


1௨௦7 2ல்‌ - (க.௧.) தூய சிமெண்ட்‌ - மணல்‌ கலக்காத 
தூய்மையான சிமெண்ட்‌ காரை. 


11207'5-1௦௦7 ௦4 - மாட்டு காலடி எண்ணெய்‌ - எருது வகையைச்‌ 
சேர்ந்த தூய்மையான கால்நடைகளின்‌ காலடி மற்றும 
முழந்தாள்‌ எலும்புகளை நீரில்‌ கொதுக்கவைப்பதன்‌ மூலம்‌ 
இடைக்கும்‌ ஒருவகை எண்ணெய்‌. இது வெளிர்‌ மஞ்சள்‌ 
நிறமுடையது. இது தோலை மென்மைப்படுத்துவதற்கு 
முக்கியமாகப்‌ பயன்படுகிறது. 112௦1 - (க.௧.) தூண்‌ கழுத்து - (1) 
தூணின்‌ தலைப்பை அடுத்த &ழ்ப்‌ பகுத. 


(2) மரத்தண்டின்‌ இடை இணைப்புப்‌ பகுது. 


1௨௨௦1 5௨௦9 - ஊ௫த்‌ தாங்க - ஒருவகை உருள்‌ தாங்கு. 
இதிலுள்ள உருளிகள்‌ ஊ௫களைப்போல்‌ மெல்லிதாக இருக்கும்‌. 


[126௦1௨ றார்‌ - ஊ௫ப்‌ பின்னல்‌ வேலை - திரைச்சீலைகளில்‌ 
கம்பளி இழைகளினால்‌ செய்யப்படும்‌ நுட்பமான ஊூப்‌ 
பின்னல்‌ வேலை. 


ஊ௫ுமுனை - (எந்‌.) எந்திரவியலில்‌ ஊ௫போல்‌ 
கூர்முனையுடைய ஒரு கருவி. 


1|௨௨௦1 ௦14௨ - (எந்‌.) ஊ௫ ஓரதர்‌ - ஒரு குண்டுசியை அல்லது 
ஊ௫ியைச்‌ €ரமைவு செய்வதன்‌ மூலம்‌ இரவம்‌ அல்லது வாயு 
பாய்வதை முறைப்படுத்தக்கூடிய ஓரதர்‌. இது அடிப்பகுதியில்‌ 
ஒரு ஏறிய துவாரத்தில்‌ கூம்பு வடிவப்‌ பள்ளத்தில்‌ 
பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. 


௨9௦14 - மறிநிலைத்தகடு - ஒளிப்படக்‌ கலையில்‌ ஒளியும்‌ 
நிழலும்‌ நேர்மாறாகப்‌ பதிந்திருக்கும்‌ ஒளிப்பட உருவப்படிவம்‌. 
1॥௨9௦011/ஒ ப$ ௦4 ஷ்‌ - (மின்‌.) நேர்மின்னாக்கு மறி 
நிலைத்‌ தூரிகை - எதிர்மின்‌ வாயுடன்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள 
மின்னோட்ட அலைகளைத்‌ இருப்பி விடும்‌ கருவியின்‌ தூரிகை 


1௪9௦14 96௦ - (மின்‌.) எஇர்‌ மின்‌ கார்பன்‌ - ஒரு தொடர்‌ 
மின்னோட்டச்‌ சுடர்‌ விளக்கில்‌ கழ்‌ நிலைக்‌ கார்பன்‌. 

1௨9௦141444 ௨௦9௦ - (மின்‌.) எஇர்‌ மின்னேற்றம்‌ - எலெக்ட்ரான்கள்‌ 
சற்று மிகுதியாகவுடைய ஒரு மின்னழுத்த நிலை. 

11௨9௦01144 2௦௦௦1௭ - (மின்‌.) எதிர்மின்‌ கடத்து - எஇர்‌ 
மின்வாயிலிருந்து செல்லும்‌ ஒரு மின்‌ கடத்தி. 


11௨9௦1/ 90௦87 - மறிநிலைத்‌ இரட்டைத்‌ தோற்றம்‌ - 
தொலைக்காட்சியில்‌ காலந்தாழ்த்தி அனுப்பப்பட்ட அடையாள 
அலையுடன்‌ பின்‌ அலை கலப்பதால்‌ கறுப்பு வெள்ளைப்‌ பகுதிகள்‌ 
ஒன்றுக்கொன்று மாறி ஏற்படும்‌ இரட்டைத்‌ தோற்றக்‌ குளறுபமு. 
1|௨9௦4// 1௭16 - (மின்‌.) எஇர்‌ மின்‌ தகடு - (1) ஒரு சேமக்கலத்தில்‌ 
உள்ள கடற்பஞ்சு போன்ற ஈயத்‌ தகடு. இது மின்னியக்கத்தின்‌ 
போது எதிர்மின்‌ தகடாக அல்லது எஇுர்மின்‌ வாயாகச்‌ 
செயற்படுஇறது. 


(2) ஓர்‌ அடிப்படை மின்கலத்தில்‌ கார்பன்‌, செம்பு, பிளாட்டினம்‌ 
முதலியவை எதிர்மின்‌ வாயாகச்‌ செயற்படுஇன்றன. 


1]௨9௦11/௨ 5106 ௦4 சபர்‌ - (மின்‌.) மின்‌ சுற்றுவழியின்‌ எ௫ர்‌ 
மின்பாதை - ஒரு மின்சுற்று வழியில்‌ மின்‌ விசை நுகர்வுச்‌ 
சாதனத்திலிருந்து மின்‌ வழங்கும்‌ ஆதாரத்இதிற்குத்‌ இரும்பிச்‌ 
செல்லும்‌ மின்‌ கடத்து பாதை. 14௨௦ (ளார்‌ - (மின்‌.), செவ்வொளி 
விளக்கு - மின்‌ இழைக்குப்‌ பதிலாக இரு மின்‌ முனைகளைக்‌ 
கொண்ட ஒருவகை விளக்கு. குழாயினுள்ளிருக்கும்‌ செவ்வொளி 
வாயு அயனியாகும்போது ஒளி உண்டாூறது. விளம்பரங்களில்‌ 
இந்த விளக்குகள்‌ பெருமளவில்‌ பயன்படுஇன்றன. 


11௨௦ - [ஒர்ரி சார ராரா) - (தானி.) செவ்வொளிச்‌ சுடர்மூட்ட 
நேரம்‌ - உந்து ஊர்இயின்‌ எஞ்சினில்‌ ஒரு சிறிய செவ்வொளி 
விளக்கினை கம்பிகள்‌ மூலமாகத்‌ தொட ரிலிலுள்ள சுடர்‌ மூட்டக்‌ 
கம்பியின்‌ துணை மின்‌ சுற்றுவழியின்‌ கம்பிகளை முதல்‌ எண்‌ 
சுடர்ப்பொறிச்‌ செருகுடன்‌ இணைப்பதன்‌ வாயிலாக, முறிப்பான்‌ 
தொடும்போதும்‌ விடும்போதும்‌ ஒளி மின்னுஇறது. சமனுருள்‌ 


சக்கரத்தில்‌ அல்லது அதிர்வு அடக்‌இயில்‌ உள்ள காலக்‌ 
குறியீட்டில்‌ நேரடியாக ஒளி மின்னும்போது எஞ்சின்‌ உரிய 
இயக்க நேரத்தில்‌ இருப்பதாகக்‌ கண்டு கொள்ளலாம்‌. 


1௨௦ - பருத்து முடிச்சு - பருத்தியில்‌ குறைந்த உருட்சி அல்லது 
மட்டமான விதை நீக்கம்‌ காரணமாக ஏற்படும்‌ சிறிய முடிச்சுகள்‌. 
புவ எர - (மின்‌. ) நெர்ன்ஸ்ட்‌ விளக்கு - ஒருவகை வெண்சுடர்‌ 
விளக்கு. இதலுள்ள ஒளிரும்‌ பகுதியில்‌ அரிய மண்களின்‌ உருகா 
ஆக்சைடுகளினாலான ஒரு பென்சில்‌ இருக்கும்‌. 


11251௨0 10515 - கூண்டு மேசை - பயன்படுத்தாத போது 
ஒன்றுக்குள்‌ ஒன்றைச்‌ செருஇவைத்துக்‌ கொள்ளத்‌ தக்கவாறு 
அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மேசைத்‌ தொகுப்பு. இது பொதுவாக 
நான்கு அடுக்குகளைக்‌ கொண்டருக்கு ம்‌. 


154 ௦15045 - (மர.வே.) தொகுப்பு ரம்பம்‌ - ஒரே கைப்பிடியில்‌ 
பயன்படுத்தக்‌ கூடிய, பல்வேறு நீளங்களைக்‌ கொண்ட அலகுகள்‌ 
அமைந்த வட்ட வடிவ ரம்பங்களின்‌ தொகுதி. இலேசான 
வேலைப்பாடுகளுக்குப்‌ பயனபடுகுறது. 


11254 ற!௦ர்‌6 - (குழை.) தொகுப்புத்‌ தகடு - வார்ப்படங்களை 
உட்செலுத்துவதற்குப்‌ பயனபடும்‌ உட்குழிவுப்‌ பாளங்களுக்கான 
பள்ளப்‌ பகுதியைக்‌ கொண்ட காப்புத்தகடு. 


[|ஓபர்‌௦! - (தானி.) இயங்காநிலை - விசையூக்க எந்திரத்தில்‌ 
இயக்கம்‌ ஊட்டாது இயங்கும்‌ பகுதியின்‌ நிலை. இந்நிலையில்‌ 
வேகமாற்றப்‌ பல்லிணை பொருந்தாமலிருக்கும்‌. 

மின்னியலில்‌ நேர்‌ மின்னாகவோ எதிர்மின்னாகவோ இல்லாமல்‌ 
இருக்கும்‌ நடுநிலை இணைவு. 

[ுஓபர்‌ா௦! ல - (பொறி.) நொதுமல்‌ அச்சு - ஓர்‌ எளிய விட்டத்தில்‌ 
மேற்புற இழைகள்‌ எப்போதும்‌ அமுக்கத்தில்‌ இருக்கும்‌. அப்புற 
இழைகள்‌ எப்போதும்‌ விறைப்புடனிருக்‌ கும்‌. எனவே, இழைகள்‌ 
அமுக்கத்திலோ விறைப்புடனோ இல்லாத ஒரு புள்ளி 
இருக்கவேண்டும்‌. இந்தப்‌ புள்ளிதான்‌ அப்பகுஇயின்‌ 'நொதுமல்‌ 
அச்சு' எனப்படும்‌. 

[|ஓபர்‌௦! ரா - நடுநிலைச்‌ சுடரொளி - வாயுமூலம்‌ பற்ற 
வைப்பதற்கான சுடரொளி. இதல்‌ முழுமையான உள்ளெரிதல்‌ 
இருக்கும்‌. 


[| பர்‌௦1/2011௦1 - (வவேது.) செயலற்றதாக்குதல்‌ - அமிலக்‌ 
கரைசலில்‌ காரத்தைச்‌ சேர்ப்பதுபோல்‌. மாறான விளைவினால்‌ 
பயனற்றதாகவோ செயலற்றதாகவோ ஆக்குதல்‌. 


1|ஓபர்‌ய! ௦/௦ - (தானி.) நடுநிலை - உந்து ஊர்‌இயை 
இயக்காமல்‌ எஞ்சின்‌ மட்டும்‌ ஓடிக்‌ கொண்மருப்பதற்கு 
இடமளிக்கும்‌ வகையில்‌ மாற்றுப்‌ பல்லிணை களை 
ஒன்றையொன்று தொடாம லிருக்கச்‌ செய்யும்‌ பல்லிணை மாற்று 
நெம்புகோலின்‌ நிலை. 


||4ஓபர்! க (மின்‌.) நடுநிலை மின்கம்பி - சமறிலை மின்கம்பி. 
மூன்று கம்பிகள்‌ கொண்ட மின்‌ வழங்கு முறையில்‌ கட்டுப்பாட்டு 
மின்கடத்தி. இந்தக்‌ கம்பி சம நிலையற்ற மின்னோட்டத்தை 
எடுத்துச்‌ செல்கிறது. 

/பர்‌௦ஷா6 - (மின்‌) நடுநிலை விசையழுத்தம்‌ - 
கொண்மிகளைச்‌ செயலற்றதாக்குவதன்‌ மூலம்‌ தேவையற்ற 
பின்னூட்டத்தைக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ ஒரு வானொலி மின்‌ சுற்று 
வழி. 


பபர்‌ - (இயற்‌.) நியூட்ரான்‌,நொதுமம்‌ - 

(இயற்‌.) மின்னியக்கயில்லாத ௪ற்றணு மூன்று அடிப்படை 
அணுத்துகள்களில்‌ ஒன்று. இது புரோட்டான்‌ போன்றே 
எடையுள்ளது. ஆனால்‌ இதில்‌ மின்னேற்றம்‌ இராது. 

புவ - (க. ௧.) நடுத்தூண்‌ - சுழற்‌ படிக்கட்டின்‌ உச்சியில்‌ 
அல்லது அடியில்‌ உள்ள நடுக்‌ கம்பம்‌. 

பு - பத்துரிகைக்‌ கா௫தம்‌ - அடி மரக்‌ கூழிலிருந்து 
தயாராகும்‌ ஒரு வகைக்‌ காஇதம்‌. செய்இயிதழ்கள்‌ அச்சடிக்கப்‌ 
பயன்படுகிறது. 

பு 6௦௦௦ - செய்இயிதழ்க்‌ கா௫ுத அட்டை - செய்இயிதழ்க்‌ 
காஒதக்‌ கழிவுகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும்‌ ஒரு வகை மலிவான 
காத அட்டை. 


பு5றரார்‌ - (அச்சு ) செய்இத்தாள்‌ காதம்‌ - செய்தித்தாள்‌ 
அச்௪ிடுவதற்கான, மரக்கூழில்‌ தயாரான தாள்‌. 


851121 - (அச்சு )செய்து அச்சுக்கோப்புக்கட்டை - ஒரு குறிப்‌ 
பிட்ட அளவுடைய அச்சுக்‌ கோப்புக்‌ கட்டை. பத்தி அகலத்தைக்‌ 
கட்டுப்படுத்த பயன்படுகிறது. செய்இத்தாள்‌ பணியில்‌ 
பயன்படுத்‌ தப்படுஇறது. 


ுர்‌௦'$ 105 ௦4 ரா - (இயற்‌.) நியூட்டன்‌ இயக்க விஇகள்‌ - 
முதல்‌ விது - புறவிசைகள்‌ எவற்றுக்கும்‌ உட்படாூருக்கும்‌ போது, 
ஓவ்வொரு பருப்பொருளும்‌ தொடர்ந்து அசையா நிலையிலோ, 
ஒரு நேர்கோட்டில்‌ ஒரே €ீரான இயக்கத்திலோ இருந்து வரும்‌. 
இரண்டாம்‌ விது - “ஒரு பொருகளின்‌ முறுக்கமானது (அதாவது, 
அதன்‌ வேக வளர்ச்சி வீதம்‌),அந்தப்‌ பொருளின்‌ மீதான நிகர 
விசையினை அந்தப்‌ பொருளின்‌ பொருண்மையினால்‌ 
வகுப்பதால்‌ இடைக்கும்‌ ஈவுக்குச்‌ சமம்‌" மூன்றாம்‌ விது - 
ஒவ்வொரு வினைக்கும்‌, அதாவது, ஒவ்வொரு இயற்பியல்‌ 
விசைக்கும்‌ சமமான எதிர்‌ வினை உண்டு' 


ப்ர்டடிஎ - (எந்‌.) கொந்து கருவி - உலோகத்‌ தகடுகளைச்‌ இறுகச்‌ 
சிறுகக்‌ கொந்து வி௫த்துரமான வடிவங்களை உருவாக்கப்‌ 
பயன்படும்‌ உலோக வேலைப்பாட்டுக்‌ கருவி. 

14/15 - பேனா அலகு - பேனாவின்‌ கூர்மையான அலகு. 


1/2 - (௧.௧க.) சுவர்மாடம்‌ - லையுருக்கள்‌ வைப்பதற்குரிய 
சுவர்‌ மாடம்‌ - 


ப/2ராா6 - (உலோ.) நிக்ரோம்‌ - றிக்கலும்‌, குரோமியமும்‌ 
கலந்த ஓர்‌ உலோகக்‌ கலவையின்‌ வாணிகப்‌ பெயர்‌. இது எளிதில்‌ 
பற்றிக்‌ கொள்ளும்‌. மின்‌ அடுப்புகள்‌, பிற மின்‌ தடைச்‌ 
சாதனங்கள்‌ தயாரிக்கப்படுஇறது. 


11/21 - (உலோ,) நிக்கல்‌ - உலோகக்‌ கலவைகளில்‌ பெரிதும்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ கெட்டியான ஒளிரும்‌ பொருள்‌. இதன்‌ ஒப்பு 
அடர்த்து 8 68. நிக்கல்‌ மூலாம்பூசவும்‌, உலோகக்‌ கலவைகள்‌ 
தயாரிக்கவும்‌ பயன்படுஇறது. 


11/21 வியாளாப௱ - நிக்கல்‌ அலுமினியம்‌ - 80% அலுமினியமும்‌, 
20% நிக்கலும்‌ கலந்த உலோகக்‌ கலவை. நிக்கல்‌ கலப்பதால்‌ 
அலுமினிய உலோகக்‌ கலவைகளின்‌ விறைப்பாற்றல்‌ 
அதுகமாூறது. 

11211 6௦௦0௫ - (உலோ.) நிக்கல்‌ செம்பு - றிக்கலும்‌ செம்பும்‌ 
கலந்த உலோகக்‌ கலவை. அமிலம்‌ அரிக்காத வார்ப்படங்கள்‌ 
தயாரிக்கவும்‌, உராய்வுத்‌ தாங்கு வெண்கலமும்‌ தயாரிக்கவும்‌ 


பயன்படுகிறது. இதில்‌ 60% நிக்கல்‌, 88% செம்பு, 8.5% மாங்கனீஸ்‌, 
8.8% இரும்பு கலந்திருக்கும்‌. 

11/21 ஈாருட்ொயா ரா - (உலோ) நிக்கல்‌ மாலிப்டினம்‌ இரும்பு 
- 20%-40% மாலிப்டினம்‌, 60% நிக்கல்‌, சிறிதளவு கார்பன்‌ கலந்த 
ஒருவகை உலோகக்‌ கலவை. இது அமில அரிப்புத்தடுப்பானாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. 

11/21 எளி - (மின்‌.) நிக்கல்‌ முலாம்‌ - உலோக மேற்பரப்பில்‌ 
நிக்கல்‌ மூலாம்‌ பூசுதல்‌. ஒரு நிக்கல்‌ உப்பு நீரில்‌ உலோகத்தை 
மூழ்க வைத்து குறைந்த அழுத்த மின்னோட்டத்தைச்‌ 
செலித்தினால்‌ உலோகத்குல்‌ நிக்கல்‌ முலாம்‌ படியும்‌. 14/2௮ எங்‌ 
- நிக்கல்‌ வெள்ளி - இதனை ஜெர்மன்‌ வெள்ளி என்றும்‌ கூறுவர்‌. 
செம்பு, நிக்கல்‌, துத்த நாகம்‌ கலந்த உலோகக்‌ கலவை. 


11211! 12௮! - (பொறி.) நிக்கல்‌ எ.கு - 3.5% நிக்கல்‌ அடங்‌ இய 
எஃகு. மிக வலிமை வாய்ந்தது - முறையாகச்‌ சூடக்இப்‌ 
பக்குவப்படுத்தினால்‌ இண்மையாக இருக்கும. 

112161-1௭ார்ளபா பிஏ - (வேது.) நிக்கல்‌ டாண்டாலம்‌ உலோகக்‌ 
கலவை - 70% நிக்கல்‌, 80% டாண்டாலம்‌ அடங்இய கடினமான, 
ஆனால்‌ ஓ௫ிவுத்தன்மையுடைய உலோகக்‌ கலவை. மின்‌ 
தடைக்கம்பிகள்‌ தயாரிக்கப்‌ பயன்படுகிறது. 


பரராசர்‌ஒ- (வேது.) நைட்ரேட்டு - 
(1) நைட்ரிக்‌ அமிலத்தின்‌ உப்புப்‌ பொருள்‌ சில்வர்‌ நைட்ரேட்டு 
இந்த வகையைச்‌ சேர்ந்தது. 


(2) நைட்ரிக்‌ அமிலத்துடன்‌ அல்லது ஒரு கூட்டுப்‌ பொருளுடன்‌ மூல 
அடிப்பொருளோ வெறியமோ சேர்வதால்‌ உண்டாகும்‌ உப்பியற்‌் 
பொருள்‌. 


பர: (வேவேது) நைட்ரிக்‌ - நைட்ரஜனிலிருந்து அல்லது நைட்ரஜன்‌ 
தொடர்பான பொருள்‌. 


ர்‌ ௭௦18 - (வேது.) நைட்ரிக்‌ அமிலம்‌ - சோடியம்‌ அல்லது 
பொட்டாசியம்‌ நைட்ரேட்டைக்‌ கந்தக அமிலத்துடன்‌ கலந்து 
தைத்து வடிப்பதால்‌ உண்டாகும்‌ அமிலம்‌. 

நிறமற்றது. மிகுந்த அரிக்கும்‌ தன்மை கொண்டது. 


ர்ர்ளொ - (வேவேஇ.) நைட்ரஜனேற்றம்‌ - இரும்பை ஆதாரமாகக்‌ 
கொண்ட உலோகக்‌ கலவைகளில்‌ நைட்ரஜனை ஏற்றும்‌ 


செய்முறை. உலோகக்‌ கலவையை அம்மோனியா வாயுவுடனோ 
வேறேதேனும்‌ நைட்ரஜனியப்‌ பொருளுடனோ கலந்து 
சூடாக்குவதன்‌ மூலம்‌ நைட்ரஜன்‌ ஏற்றலாம்‌. 


பரரா௦வா - (வேது.) நைட்ரஜன்‌ - காற்று மண்டலத்துல்‌ ஐந்தில்‌ 
நான்கு பகுதியாகவுள்ள வாயுத்‌ தனிமம்‌ நிறமற்றது - 
மணமற்றது. 

1/௦ - (வேது.) நைட்ரோ இளிசரின்‌ - வெடிப்பாற்றல்‌ 
மிக்க மஞ்சட்‌ கலவை நீர்மம்‌. இளமஞ்சள்‌ நிறத்திலோ 
நிறமற்றதாகவோ இருக்கும்‌. எண்ணெய்ப்பசையுடையது. 
இளிசரின்‌, கந்தக அமிலம்‌, நைட்ரிக்‌ அமிலம்‌ ஆஒியவற்றிலிருந்து 
தயாரிக்கப்படுகிறது. மிகுந்த வெடிப்பாற்றல்‌ வாய்ந்தது. 
களிமண்ணுடன்‌ கலந்து சுரங்க வெடி தயாரிக்கப்படுகறது. 
1௦61௨ ராஎ௦! (வேது.) துருப்படாத உலோகம்‌ - விலையுயர்ந்த 
அல்லது தூய உலோகத்தைக்‌ குறிக்கும்‌ சொல்‌. எளிதில்‌ 
துருப்பிடக்காத உலோகங்களையும்‌ குறிக்கும்‌. 


1௦95 - (மின்‌.) அதிர்வு மையப்‌ புள்ளி - அதுர்வுடைய 
பொருளின்‌ அஇுர்வு மையப்‌ புள்ளி. 

௦எ* ரான! - செம்பத உலோகம்‌ - இதனைச்‌ "செம்பத ஈயம்‌" 
என்‌ றும்‌ கூறுவர்‌. இது சோடியத்‌ துடன்‌ கலந்து கெட்டியாக்கிய 
ஈயத்தைக்‌ கொண்ட உராய்வுத்‌ தடுப்பு உலோகம்‌. பள - 
கம்பளிச்‌ சீவல்‌ - குறுகிய கம்பளிச்‌ €வல்‌. உல்லன்‌ 
நூல்களுக்குப்‌ பயன்படுஇறது. 


பு௦௱வாவிர்பா6. (பொறி.) கலைச்‌ சொல்‌ - ஒரு குறிப்பிட்ட 
கலையில்‌ அல்லது அறிவியல்‌ துறையில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
தனிச்‌ சொற்களின்‌ தொகுதி. 


11௦1௦1௦௦1௦ - (மின்‌.) மின்‌ கடத்தாப்‌ பொருள்‌ - தன்வழியாக 
மின்‌ விசை செல்வதை அனுமதிக்காத ஒரு பொருள்‌. 


1௦1௦௦௭௦5/ ரி: - அரித்துிடா உருகு பொருள்‌ - பற்றாசு 
வைத்தல்‌, ஒட்டவைத்தல்‌ போன்றவற்றில்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்போது அரிமானம்‌ உண்டாக்காத ஒருவகை 
உருகுங்‌ கலவைப்‌ பொருள்‌. 


௦19 4௨௮ - (உலோ.) உருத்துரியா எஃகு - 1.5% 
மாங்கனிஸ்‌ கலந்த கடினமாக்‌இய எஃகு. இது கருவிகள்‌ 
செய்யவும்‌, வார்ப்படங்கள்‌ செய்யவும்‌ பயன்படுகிறது. 


1|௦ரீஏ£௦ப5 ராஏ!015 - (பொறி.) அயயிலா உலோகங்கள்‌ - 
இரும்புஅடங்‌ஒயிராத உலோகங்கள்‌. 


௦௨ ள்௦பார்‌ - (பொறி.) தூண்டா மின்‌ கற்றுவழி - 
மின்னோட்டத்தின்‌ காந்த விளைவு மிகக்‌ குறைந்த அளவுக்குக்‌ 
குறைக்கப்பட்டுள்ள அல்லது அடியோடு இல்லாமல்‌ 
செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு மின்‌ சுற்றுவழி. 

௦ ர பெளிங்உா௨51/0௦௨ - (பொறி.) தூண்டா மின்தடை - தன்‌ 
தூண்டலிலிருந்து விடுபட்ட மின்தடை. 


௦ ரபெள்ங்உ ரள - (பொறி.) தூண்டாச்‌ சுருணை - கம்பிச்‌ 
சுருளின்‌ ஒரு பாதியில்‌ பாயும்‌ மின்னோட்டத்தில்‌ ஏற்படும்‌ 
காந்தப்‌ புலம்‌, மறுபாஇயில்‌ எதிர்த்திசையில்‌ பாயும்‌ 
மின்னோட்டத்தினால்‌ ஏற்படும்‌ காந்தப்‌ புலத்தின்‌ மூலம்‌ 
செயலற்றதாக்கப்படும்‌ வகையில்‌ அமைக்கப்பட்ட சுருணை. 
ஈரா ஏரெ11௦ ஒர 6௦01௨ - (பொறி.) உலோகமிலா உறை 
பொதுக்‌ கம்பிவடம்‌ - உலோகமல்லாத ஒர்‌ உறையில்‌ அல்லது 
தறி போன்ற உறையில்‌ பொதுியப்பட்‌ டுள்ள இரண்டு அல்லது 
மூன்று மின்‌ கடத்திகளைக்‌ கொண்ட ஒரு வகை மின்‌ கம்பிப்‌ 
பொருள்‌. 


பளி - (அச்சு) தனி நிலை அச்செழுத்து - அச்செழுத்தின்‌ 
அளவு வகைகளில்‌ ஒன்று. இது 6 புள்ளி அளவினைக்‌ குறிக்கும்‌. 


11௦1 றா25$பா6 - அழுத்தமிலா ஒருங்கிணைப்பு - அழுத்தம்‌ 
எதுவுமின்றிப்‌ பற்றவைப்பதற்குரிய பற்றவைப்பு முறைகளில்‌ 
ஒன்று. 

௦ம்‌ ள்ா்ர் - (வானூ.) விறைப்பிலா வான்கலம்‌ - 

வாயுப்‌ பைகள்‌, காற்றறைப்பைகள்‌ போன்றவற்றிலுள்ள அக 
அழுத்தத்தின்‌ மூலம்‌ மட்டுமே வடிவம்‌ பராமரிக்கப்படும்‌ ஒரு 
வான்கலம்‌. 

6௭9 (ஷூ - (எந்‌.) நார்ட்பெர்க்‌ இறவுகோல்‌ - சக்கரத்தின்‌ 
குடத்தைச்‌ சுழல்தண்டுடன்‌ பிணைத்துப்‌ பூட்டுவதற்கான 
வட்டவடிவத்‌ இறவுகோல்‌. இது அடிக்கு 1/16" என்ற அளவில்‌ 


நுனிநோக்்‌இச்‌ எறுத்இருக்கும்‌. பெரிய விட்டம சுழல்தண்டின்‌ 
விட்டத்தில்‌ 1/4 பகுதி 6 வரை இருக்கும. பெரிய வடி வளவுகளில்‌ - 
இத்‌ இறவுகோல்‌ சுழல்தண்டின்‌ விட்டத்தில்‌ ஐந்தில்‌ ஒரு பகுதி 
என்ற அளவில்‌ இருக்கும்‌. பெரிய வடிவளவுகளில்‌, இத்‌ 
இறவுகோல்‌ சுழல்தண்டின்‌ விட்டத்தில்‌ ஐந்தில்‌ ஒரு பகுதி என்ற 
அளவில்‌ இருக்கும்‌. 

பா! - இயல்பளவு - நிலைநாட்டப்பட்ட சட்டம்‌ அல்லது 
விதிக்கிணங்க அமைந்துள்ள நிலை. 


(2) செங்குத்துக்கோடு - (கணி.)ஒரு வளைவுக்குச்‌ செங்குத்தாக 
இருக்கும்‌ ஒரு கோடு. 


பார்க - (பொறி.) இயல்பாக்குதல்‌ - எ௭ஃஇனை உயர்ந்த 
மாறுநிலை வெப்பத்துற்குக்‌ கூடுதலாகச்‌ சூடாக்கி, காற்றில்‌ 
குளிர்வித்தல்‌. 

பாவ! 1௦௦௦ - (வானு.) இயல்புக்‌ கரண வளைவு - விமானம்‌ 
இயல்பாகப்‌ பறப்பதிலிருந்து தொடங்கி, ஏறி, தலைகழாகக்‌ 
கவிழ்ந்து, சறுக்‌இப்‌ பாய்ந்து மீண்டும்‌ இயல்பாகப்‌ பறக்கும்‌ 
நிலைக்கு வருதல்‌. 

புற! எர்ராஒல-ஜார்‌ பாரா - இயல்பான அல்லது மும்முனைத்‌ 
தரையிறக்கம்‌ - தரையிறங்கும்‌ பரப்பிற்குத்‌ தொடுவரைபோற்‌ 
செல்கிற ஒரு பாதையில்‌ தறையிறங்குதல்‌. இதில்‌ பறக்கும்‌ 
வேகத்தில்‌ ஏறத்தாழத்‌ தொடுங்கணத்திலேயே ஏற்படுகிறது. 


பாவ! 80/4௦ - (வேது,) இயல்புக்‌ கரைசல்‌ - ஓர்‌ அமிலத்தின்‌ 
இயல்புக்‌ கரைசலில்‌ 1000 க.செ.மீ. கரைசலுக்கு ஒரு இராம்‌ 
ஹைடீரஜன்‌ அயனிகள்‌ அடங்இயிருக்கும்‌. எடுத்துக்காட்டுகள்‌ - 
1000 க.செ. மீ.யில்‌ 86.5 இராம்‌ ஹைட்ரஜன்‌ குளோரைடு (40) 1000 
க.செ மீ.யில்‌ 49 இராம்‌ கந்தக அமிலம்‌ (2 504, உற்பத்தியாகும்‌ 
ஹைட்ரஜன்‌ அயனிகளின்‌ எண்ணிக்கையினால்‌ அணு எடையை 
வகுப்பதன்‌ மூலம்‌ இந்த மஇப்புக்‌ இடைக்‌கறது. ஓர்‌ உப்பு 
மூலத்தின்‌ இயலபுக்‌ கரைசலில்‌ 1000 க.செ.மீ.யில்‌ 17 இராம்‌ 
ஹைட்ராக்கில்‌ அயனிகள்‌ அடங்ிஇயிருக்கும்‌. எடுத்துக்‌ காட்டு 
1000 க.செ.மீ.யில்‌ 40 இராம்‌ சோடியம்‌ ஹைட்ராக்சைடு. 


புவ! 80 - (வானு.)இயல்பு சுழற்ச - விமானம்‌ அனைத்துக்‌ 


கட்டுப்பாடுகளுக்கும்‌ எதிர்மாறாக இயல்பான நிலையிலிருந்து 
சுழன்று கொண்டே தலை$ழாக இறங்கும்‌ இறக்கம்‌. இதனைக்‌ 


'கட்டுப்படுத்திய' சுழற்சி என்றும்‌ அழைப்பர்‌. பா - (௧.௧.) 
நார்மானிய கட்டிடக்‌ கலை - நார்மானியர்‌ இங்கிலாந்தை 
வெற்றி கொண்ட பின்னர்‌ இங்கிலாந்தில்‌ உயர்‌ நிலையை எட்டிய 
நார்மானிய பாணிக்‌ கட்டிடக்‌ கலை, 


11௦8௨ - (பட்‌.) அலகு - ஆயுதங்கள்‌, கருவிகள்‌ போன்றவற்றின்‌ 
கூர்மையான அலகுப்பகுத. கடைசல்‌ எந்திரத்தின்‌ இருகிழை 
முனை, துளையிடு எந்திரத்தின்‌ கதர்‌, துரப்பணத்தின்‌ கூர்‌ அலகு 
போன்றவை இதற்கு எடுத்துக்‌ காட்டு. 

11௦8௫ - 8௦ - (வானூ.) கழ்‌ நோக்‌்ஒுப்‌ நோக்குப்‌ பாய்தல்‌ - 
பறக்கும்‌ விமானத்தின்‌ கூம்புப்‌ பகுதியைக்‌ கழ்‌ நோக்குப்‌ 
பாயும்படி செய்தல்‌. 

11௦8 ஈர - (வானூ.) கூம்பு இறக்கம்‌ - விமானம்‌ இயல்பாகப்‌ 
பறக்கும்‌ போது, அதன்‌ கூம்புப்‌ பகுது &ழ்‌ நோக்கி இறங்கும்‌ 
போக்கு. 

11௦8 - ௦௪ - (வானூ.) கூம்பு ஏற்றம்‌ - விமானம்‌ தரையிறங்கும்‌ 
போது அதன்‌ கூம்புப்‌ பகுதி தற்செயலாக மேல்‌ நோக்இத்‌ 
திரும்புவதைக்‌ குறிக்கும்‌ சொல்‌. 


11௦5உ-ப - (வானூ.) கூம்பு உயர்வு - பறக்கு விமானத்தின்‌ 
கூம்புப்‌ பகுதியை உயர்த்துதல்‌. 

11௦8 ௮! - (வானூ.) கூம்புச்‌ சக்கரம்‌ - விமானத்தின்‌ கூம்புப்‌ 
பகுதியினைத்‌ தாங்குவதற்காக முதன்மைச்‌ சக்கரங்களுக்கு 
முன்னே அமைக்கப்‌ பட்டுள்ள, இசையறிந்து இருப்பத்தக்க 
சக்கரம்‌. 

௦8119 - (௧.௧.) படி வரிசை - படி வரிசை விளிம்பின்‌ உலோக 
முகப்பு. 

1௦1௭1௦ - குறிமான முறை - குறியீடுகள்‌, சைகைகள்‌, 
உருவங்கள்‌, எழுத்துகள்‌ போன்றவற்றால்‌ செய்திகளைத்‌ 
தெரிவிக்கும்‌ முறை. 

1௦1௦19 றாரா௨ - வடுவெட்டுக்‌ கருவி - உலோகத்‌ தகடுகளில்‌ 
வடுத்தடங்களை வெட்டவும்‌, விளிம்புகளை மட்டப்படுத்தவும்‌ 
பயன்படும்‌ கருவி. 


புவ௦/௦1 - (வேது - குழை.) நோவோலக்‌ - நிரந்தரமாக உருகி 
இளகக்‌ கூடியதும்‌, கரையத்‌ தக்கதுமான &பினோ லால்டிஹைட்‌ 
பி௫ன்‌. பினாலின்‌ ஒரு மூலக்கூறுடன்‌, கபார்மாடுஹைடின்‌ 


ஒன்றுக்குக்‌ குறைவான மூலக்‌ கூற்றுடனும்‌. ஓர்‌ அமில 
வினையூக்கஇயுடனும்‌ வினைபுரிவதன்‌ மூலம்‌ கடைக்கும்‌ 
விளைபொருள்‌ இது. 


1௦2216 - (எந்‌.பொறி.) கூம்பலகு - நீள்‌ குழாயின்‌ குழாய்‌ முனை 
போன்ற கூம்பலகு. 


1௦21௨௦ உளவு - (இயற்‌.) அணு ஆற்றல்‌ - அணுவியல்‌ 
வினையில்‌ வெளிப்படும்‌ ஆற்றல்‌. 


1௦1௨௦ ர்மம்‌ெ்‌ - (வானூ.) அணுவியல்‌ விசையாழி - 
விசையாழி யின்‌ வழியாகவரும்‌ காற்றினைச்‌ சூடாக்குவதற்காக, 
உள்ளெரி அறைக்குப்‌ பதிலாக, ஒர்‌ அணு உலையைக்‌ 
கொண்டிருக்கிற விசையாழி. 


1௦1205 - (வேேது.) மையக்கரு - அணுவின்‌ உள்மையத்துில்‌ 
செறிந்துள்ள அணுத்திரள்‌. இதில்‌ நியூட்ரான்களும்‌, 
புரோட்டான்களும்‌ செறிந்து சேர்ந்திருக்கும்‌. 

பிபராடிள 811/5 - ( உலோ.வே.) எண்ணிட்ட துரப்பணம்‌ - 1 முதல்‌ 
80 வரையில்‌ எண்ணிடப்பட்ட சிறிய துரப்பணங்கள்‌. இவற்றின்‌ 
விட்டம்‌ ஒர்‌ அங்குலத்தின்‌ ஆயிரங்களின்‌ பகுதியாகக்‌ 
குறிக்கப்பட்டருக்கும்‌. எடுத்துக்காட்டாக 1 ஆம்‌ எண்‌ 
துரப்பணத்துன்‌ விட்டம்‌ 0.228" - 80ஆம்‌ எண்‌ துரப்பணத்துன்‌ 
விட்டம்‌ 0.0135", 

பியாாடிவா றர - இலக்கமிடும்‌ எந்திரம்‌ - காசோலைகள்‌, 
அனுமகச்‌ €ட்டுகள்‌ முதலியவற்றில்‌ தொடர்ச்சியாக 
இலக்கங்களை முத்திரையிடும்‌ எந்திரம்‌ அல்லது சாதனம்‌. 
புபரான௦ - (அச்சு.) எண்குறி - எண்‌ குறித்த இலக்கத்‌ தொகுதி. 
பெருவழக்காகப்‌ பயன்படுவது 1,2,3,4,5,6,7,8.9.0 என்ற அராபிய 
எண்‌ குறிகள்‌. ரோமானிய எண்கள்‌ - 1(1),*/ (5), (60), 6 (100, 
(500). 4 (1000). 

புள்ள - (1) பின்‌ மேல்‌ இலக்கம்‌ - பின்னத்தில்‌ மேல்‌ 
இலக்கத்தின்‌ பகுதிகளைக்‌ குறிக்கும்‌. 

(2) எண்ணுபவர்‌. 

பியா - நாணயவியல்‌ - நாணயம்‌, பதக்கம்‌ 
ஆஇியவற்றை ஆராய்ந்து வரலாற்றைக்‌ கணிக்கும்‌ அறிவியல்‌. 


பபர்‌ - (எந்‌.) இருகாணி - சதுரமான அல்லது அறுகோண 
வடிவமுடையதும்‌, உலோகத்தில்‌ அல்லது வேறு 
பொருளினாலானதுமான ஒரு ஏறிய துண்டு. இதன்‌ உள்புறத்தில்‌ 
மரையாணியை ஏற்பதற்கான இருகிழைகள்‌ அமைந்இருக்கும்‌. 


பபர்ளாடி ௦ ஈபர்‌ ஈாளாள்வ - (எந்‌. ஆதார அச்சு - இருகாணிகளை 
வடிவமைப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ சுழலும்‌ முதன்மை ஆதார அச்சு. 


பபர்‌ ஈாஈ௦ர௨ (பட்‌) இருகாணிப்‌ பொறி - ஒர்‌ உலோகப்‌ 
பட்டையிலிருந்து அல்லது உலோகத்‌ தண்டிலிருந்து 
இருகாணிகளைத்‌ தயாரிப்பதற்கு வெட்டவும்‌. துளையிடவும்‌, 
தட்டி விடவும்‌ பயன்படும்‌ ஓர்‌ எந்இரம்‌. 

பர்‌ 50௭/6 - (பட்‌) இருகாணித்‌ துண்டு - பெரிய மரக்கைப்‌ 
பிடிகளுடன்‌ பயன்படுத்துவதற்கு வடிவமைக்கப்பட்ட 
திருகாணித்தண்டு அல்லது துண்டு. 

ரா - (குழை.) நைலான்‌ - குழைமப்‌ பொருள்களின்‌ ஒரு 
குடும்பம்‌. இதில்‌ பல வகைகள்‌ உண்டு. இரு காடி 
மூலங்களையுடைய கரிம அமிலங்களை டையாமின்களுடன்‌ 
சேர்த்துச்‌ செறிமானம்‌ செய்வதன்‌ மூலம்‌ ஒரு வகைப்‌ பின்‌ 
உண்டாஇூறது. இந்தப்‌ பி௫ன்‌ கெட்டியானது - அதஇக 
வெப்பத்தையும்‌, உராய்வையும்‌, வேதியியல்‌ எஇுர்ப்பையும்‌ 
தாங்கக்கூடியது. 


௦ 


௦௦1 - (மர.வே.) கருவாலி - பல நோக்கங்களுக்குப்‌ பயன்படும்‌ 
மரம்‌. இது கடினமானது - நீண்ட நாள்‌ உமைக்கக்கூடியது - 
வலிமை மிகுந்தது - தட்ப வெப்ப மாறுபாடுகளைத்‌ 
தாங்கக்கூடியது. அறை கலன்கள்‌ தயாரிக்கவும்‌, 
தளமிடுவதற்கும்‌, உருச்செப்பமிடுவதற்கும்‌ பயன்படுகிறது. 

௦ ய - (கம்மி.) - பழங்கயிற்றுச்‌ ௪லும்பு - பழங்கயிறுகளைப்‌ 
பிய்த்துச்‌ உலும்புவாகச்‌ செய்து கலப்பற்றகப்‌ 
பயன்படுத்துவதற்கான பழங்கயிற்றுச்‌ இதைவு. 

00௨151 - (க.௧.) சதுரத்‌ தூபி - நான்முகக்‌ கூர்‌ நுனிக்‌ கம்ப 
வடிவமைந்த மரம்‌. 

௦டி19ப௨ ா௦/2௦1101 - சாய்வுத்‌ தளப்‌ படிவாக்கம்‌ - ஒரு பொருளின்‌ 
முகம்‌ பார்ப்பவருக்கு இணையாக வரும்‌ வகையில்‌ அமைக்கும்‌ 
முறை. இதில்‌ இந்த முன்‌ முகத்திற்குச்‌ செங்குத்தாகவுள்ள 


முகங்கள்‌, முன்‌ முகத்தின்‌ அதே கோணத்துற்கும்‌ அளவு 
கோலுக்கும்‌ வரையப்படுகுிறது இது. இந்தப்‌ பண்புகளினால்‌ 
இழைகளில்‌ மட்டுமின்றி, எண்ணெய்‌ வயல்‌, கடல்‌ போன்ற 
இடங்களிலும்‌ எந்திரங்களில்‌ இதனைப்‌ பெருமளவில்‌ 
பயன்படுத்த முடி௫றது. 

௦௦1௦19 - (கணி.) நீள்‌ சதுரம்‌ - உயரத்தைவிடக்‌ குறுக்கு அகலம்‌ 
மிகுதியாகவுடைய உருவம்‌, 

0ட5௦பா௦1௦ - (வண்‌.) மங்கலாக்குதல்‌ - ஒரு வண்ணத்துன்‌ 
அல்லது இனாமலின்‌ மறைப்புத்‌ திறன்‌. ஒளி ஊடுருவாத 
வண்ணப்‌ பொருளின்‌ மறைப்பு ஆற்றல்‌. 

௦091010 - (கனிம.) எரிமலைப்‌ பாறை - எரிமலைக்‌ கரும்‌ 
பளிக்குப்‌ பாறை. இது மிகவும்‌ கடினமான பளபளப்பானது. 
௦91௦1௦ ॥9ர்‌ - (வானூ.) தடை விளக்கு - விமானங்கள்‌ 
பறப்பதற்கு ஆபத்தான உயரத்தைக்‌ குறித்துக்‌ காட்டுவதற்கென 
வடி வமைக்கப்பட்ட சிவப்பு விளக்கு. 

௦105௨ - (கணி.) விரிகோணம்‌ - கூர்‌ விளிம்பற்ற கோணம்‌. இரு 
செங்கோணத்கஇுற்குக்‌ குறைந்து ஒரு செங்கோணத்கடுற்குப்‌ 
பெரிதான கோணம்‌. 

௦௦௮8௦ - முகப்புப்‌ பக்கம்‌ - நாணயம்‌, பதக்கம்‌ ஆகியவற்றில்‌ 
முகப்‌ புப்பக்கம்‌. பின்‌ புறத்திற்கு நேர்‌ எதிரான முன்புறம்‌. 


0660510௦ ர்மாரர்மா௨ - துணை அறைகலன்‌ - பல்வேறு 
வடிவுகளிலுள்ள பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கான சிறிய 
அறைகலன்‌. இக்‌ காலத்தில்‌ வரவேற்பு அறை, பகல்‌ நேர அறை 
போன்றவற்றிலுள்ள அறைகலன்கள்‌. 


௦௦௪ - (வண்‌.) மஞ்சட்காவி - சதுப்பு நிலங்களில்‌ இரும்பும்‌ 
சுண்ணாம்பும்‌ கலந்த நீரில்‌ உண்டாகும்‌ மஞ்சட்காவி மண்‌. 
இதனை நேர்த்தியான தூளாகச்‌ செய்து ஆளிவிதை 
எண்ணையுடன்‌ கலந்து வண்ணச்‌ சாயம்‌ தயாரிக்கப்படுகிறது. 


௦௦௦௦௭ - எண்கோணம்‌ - எட்டுப்‌ பக்கங்களும்‌ எட்டுக்‌ 
கோணங்களும்‌ உடைய ஒருசமதள உருவம்‌. 

௦௦௦௨ 51௨௦1௦ - (தானி.)நீர்க்கரிமத்‌ தொடர்மத்‌ தேர்வுமுறை - 
பல்வேறு தரமுடைய கேசோலினிலிருந்து மிக உயர்ந்த அளவு 


திறம்‌ பாட்டினைப்‌ பெறுவதற்காக நேரத்தைச்‌ சரியமைவு 
செய்வதற்கான ஒருமுறை. 


ளார்‌ - (வானூ.) எண்ம வட்ட மானி - வானியலிலும்‌ 
கடற்பயணத்துலும்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ அரைக்கால்‌ வளாகம்‌. 90 
0 வரையில்‌ கோண அளவுகளில்‌ இருக்கும்‌. இதன்‌ செயற்கை 
வானவிவிம்பு குமிழில்‌ வழுவில்‌ இருக்கும்‌. 


0001௨9 ௦௦1௫ - (எந்‌. இணையிலாக்கால்‌ விட்டமாணி - 
மிதமான 

அளவில்‌ விளைந்த கால்களையுடைய விட்ட மானி. இஇுல்‌ இரு 
சால்களும்‌ ஒரே திசையில்‌ விளைந்தருக்கும்‌. இது தலையடிப்‌ 
பகுதிக்‌ தொலைவுகளை அளவிடுவதற்குப்‌ பயன்படுஇறது. 
௦௦௦ - (க.க.) இசையரங்கு - பண்டையக்‌ இரேக்க 
ரோமானியர்களிடையே இசை நிகழ்ச்சகளுக்கான அரங்கு. 
இக்காலத்தில்‌ ஒரு மண்டபம்‌ - நீண்ட அறைக்கூடம்‌. 

௦௦௱ ௫௪ - தொலைவு மானி - பயணஞ்‌ செய்த தொலைவினை 
அளவிடுவதற்கான ஒரு சாதனம்‌. இது சக்கரத்தின்‌ குடத்துடன்‌ 
இணைக்கப்‌ பட்டிருக்கும்‌. 

௦0௦௨ - (எந்‌. பல்லிணை ஆர அட்டவணை - 
பல்லிணைப்‌ பற்களின்‌ உருவரைகளை அமைப்பதற்கான 
ஆரங்களின்‌ அட்டவணை 


௦.0. 06௨ - (பொறி.) புறவிட்டக்‌ குழாய்‌ - கொதிகலன்‌ 
குழாய்களின்‌ பெயரளவிலான வடிவளவுகளைக்‌ குறிக்கும்‌. 12" 
விட்டத்திற்கு அதிகமான மென்குழாய்களையும்‌ குறிக்கிறது. 
0௪51௨0, 5 ரோசா (1777-1851) - ஒயர்ஸ்டெட்‌, ஹான்ஸ்‌ 
கஇறிஸ்டியன்‌ (1777-1851) - டென்மார்க்‌ நாட்டைச்‌ சேர்ந்த 
மருத்துவ அறிஞர்‌. காந்த முள்ளின்‌ மீது மின்‌ னோட்டத்தின்‌ 
விளைவுகளைக்‌ கண்டுபிடித்தவர்‌. 

015120 - (மின்‌.) ஒயர்ட்ஸ்டெட்‌. - காந்தப்புலத்தின்‌ 
செறிவினைக்‌ குறிக்கும்‌ இட்ட அலகு. 

07 (க.௧.) (1) உட்சாய்வு - சுவரில்‌ இட்பக்‌ குறைவு உண்டு 
பண்ணும்‌ பக்க உட்சாய்வு - 


(2) மாற்றுக்கறைப்‌ படிவு - அழுத்தப்‌ பட்ட தொய்வக 
உருளைமீது மை தடவி எதிர்ப்படியாக எடுக்கப்படும்‌ 
கல்லச்சுமுறை 

௦ ௦௦௦௪ - மாற்று அச்சுத்தாள்‌ - மாற்றுக்‌ கல்லச்சு 
முறைக்குப்‌ பொருத்தமான பண்பியல்புகளுள்ள தாள்‌, 


௦ர்‌/ றரார்ா - மாற்று அச்சுமுறை - அச்சுப்‌ படிவத்திலிருந்து 
அச்சு மை நேரடியாகத்‌ தாளுக்குச்‌ செல்லாமல்‌, ஒரு ரப்பர்‌ 
பரப்பில்‌ முதலில்‌ பூந்து, பின்னர்‌ எதிர்ப்‌ படியாகத்‌ தாளில்‌ 
பஇயும்‌ அச்சு முறை. 


096௦ - (௧.௧.) இரட்டை வளைவு - பாம்பு வடிவான அல்லது "9" 
வடி வான இரட்டை வளைவு. 


௦௭ - கூர்முனை வளைவு. வளைவுக்கூடத்தின கூர்முனை 
வளைவு. 


ர - (மின்‌.) ஒம்‌ - மின்‌ தடை அலகு. 


ரொ - (மின்‌.) ஓம்‌ மானி - மின்தடையின்‌ அளவினை ஓம்‌ 
களில்‌ தேர்டியாகக்‌ குறித்துக்காட்டும்‌ ஒருவகை மின்ன் போட்ட 
மானி. 


ொா!/ொ௦௨ - (மின்‌.) ஓம்‌ 


தடை - ஒரு மின்‌ சுற்று வழியில்‌ (நேர்‌ மின்னோட்டம்‌) ஓர்‌ 
ஆம்பியர்‌ மின்னோட்டத்தை ஓர்‌ ஓல்ட்‌ மின்னழுத்தம்‌ 
உண்டாக்கும்போது அந்த மின்‌ சுற்று ஒர்‌ ஓம்‌ தடையை 
உடையதாகக்‌ கருதப்படும்‌. 


5 எ - (மின்‌.) ஓம்‌ விது - "ஒரு மின்னோட்டத்தில்‌ பாயும்‌ 
மின்னோட்டம்‌, அதுலுள்ள தடையின்‌ அல்லது எதிர்ப்பின்‌ விஒுத 
அளவில்‌ இருக்கும்‌' என்னும்‌ வித. இந்த விதி பெரும்பாலும்‌ 
கணிதத்தில்‌ பயன்படுத்தப்படுகறது. 

௦- (வேது.) எண்ணெய்‌ - விலங்குகள்‌, தாவரங்கள்‌, 
கனிமங்களிலிருந்து இடைக்கும்‌ எண்ணெய்ப்‌ பொருள்‌. இது 
மசகுப்‌ பொருளாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுவதுடன்‌ தொழில்களிலும்‌ 
மிகுதியாகப்‌ பயன்படுஇறது 


௦௦௦ ரா - (தானி.) எண்ணெய்க்கட்டுப்பாட்டு வளையம்‌ - 


இது ஒரு வகை உந்து தண்டு வளையம்‌. இந்த வளையத்துிலுள்ள 
வரிப்பள்ளத்தின்‌ வழியாகவும்‌, உந்து தண்டின்‌ சுவரிலுள்ள சிறிய 


துவாரங்கள்‌ வழியாகச்‌ செல்லும்‌ எண்ணெய்‌ நீள்‌ உருளைச்‌ 
சுவரிலிருந்து பிறாண்டி எடுத்து இருகு கோட்டக்‌ கலத்தினுள்‌ 
வடிக்கும்‌ வகையில்‌ இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 


௦ - (எந்‌. எண்ணெய்க்குவளை - இது உட்புழையான 
கண்ணாடி மேற்பகுதியையும்‌, தகடு களாலான 
அடிப்பகுதியையும்‌ கொண்டது. இதனை திருகிழைகள்‌ மூலம்‌ 
ஒரு தாங்‌ஒயுடன்‌ இணைந்து, தேவையானபோதுஎண்ணெய்‌ 
இடை விடாமலும்‌ ஒரே €ராகவும்‌ சொட்டுவதற்கு 
அனுமதிக்குமாறு செய்யப்படுஇறது. 


௦1/௪ - எண்ணெய்க்‌ கலம்‌ - சிறிய வடிவளவிலுள்ள 
எண்ணெய்க்‌ கலம்‌. 

பொரு (தானி.) எண்ணெய்‌ வடிகட்டி - வடிகட்டும்‌ 
பொருளுடைய நீள்‌ உருளை. இது, இயக்குபொறி ஓடிக்‌ 
கொண்டிருக்கும்‌ போது, மசகு எண்ணெய்‌ இடை விடாமல்‌ 
வடிகட்டி வழியாகச்‌ செல்லுமாறு செய்து துகள்களையும்‌, அயல்‌ 
பொருள்களையும்‌ அகற்றும்‌ வகையில்‌ வடிவமைக்கப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌. இந்த வடிகட்டும்‌ அமைவு 8,000 மைல்தொலைவுக்கு 
ஒருமுறை புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும்‌. 


௦1909௦ - (தானி.) எண்ணெய்‌ அளவுமானி - இந்த 
அளவுமானிகளில்‌ இருவகை உண்டு. ஒன்று கொள்கலத்திலுள்ள 
எண்ணெயின்‌ அளவினைக்‌ குறிக்கப்‌ பயன்படு இறது. 
மற்றொன்று பாயும்‌ எண்ணெய்‌ அழுத்த அளவுமானி பொதுவாக 
கருவிப்பலகைமீது பொருத்தப்பட்மருக்கும்‌. அளவு குறிக்கப்பட்ட 
ஒரு வட்டிகையில்‌ இது இந்த அளவுகளைக்‌ காட்டும்‌. 

௦! எரா - எண்ணெய்ச்‌ சாணை - 4/௦: கூர்மையான 
கருவிகளைச்‌ சாணை ூட்டுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌, விசை, 
யினால்‌ இயங்கும்‌ ஒரு வகைச்சாணைக்கருவி. 


௦19௦௦௨ - (எந்‌. எண்ணெய்த்‌ துளை - ஓர்‌ எந்திரத்தின்‌ 
பித்தளை உள்முகத்திலும்‌, அதன்‌ சறுக்குப்‌ பரப்பிலும்‌ 
வெட்டப்பட்டுள்ள வரிப்பள்ளம்‌. இது மசஇடுவதற்காக 
எண்ணெயை வழங்குவதற்குப்‌ பயன்படுகிறது. 


ொளலொரற - (எந்‌. எண்ணெய்‌ இறுக்கம்‌ - எகஇினை நீருக்குப்‌ 
பதிலாக எண்ணெயில்‌ ஊற வைத்துக்‌ கெட்டியாக்குதல்‌. 


௦௦ - (எந்‌. எண்ணெய்த்‌ துளை - மசகெண்ணெய்‌ 
ஊற்றுவதற்குரிய எந்திரத்துளை. 

௦1-௦௨ ௭15 - ( உலோ.வே.) எண்ணெய்த்‌ துளைத்‌ துரப்பணம்‌ - 
எந்திரத்‌ தண்டிலிருந்து வெட்டு முனை வரைச்‌ செல்லும்‌ ஒன்று 
அல்லது இரண்டு துளைகளையுடைய துரப்பணம்‌. ஆழமான 
துளை களைத்‌ துரப்பணம்‌ செய்வதற்கு இது முக்‌ஒியமாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. 


௦1/55-ந௩௨ 6௨984 (தானி... எண்ணெயிலாத்‌ தாங்இகள்‌ - (1) 
நீண்ட இடைவெளிகளுக்குப்‌ பின்னரே எண்ணெயிடுதல்‌ 
தேவைப்படும்‌ தாங்கிகள்‌. இவை எண்ணெயை உறிஞ்சிக்‌ 
கொள்ளும்‌ துண்‌ துளையுள்ள உலோகத்தினால்‌ 
செய்யப்படுகின்றன. 


(2) காரீயகச்‌ செருகிகள்‌ கொண்ட வெண்கலத்‌ தாங்கிகள்‌, ௦1 7௨ 
(தானி.) எண்ணெய்‌ குழாய்‌ அமைவு - மசகு எண்ணெய்க்கான 
சுற்று வழியினையுடைய குழாயும்‌ அதனுடன்‌ இணைந்த 
சாதனங்களும்‌, 

௦௦ - (தானி.) எண்ணெய்‌ விசைக்‌ குழாய்‌, எண்ணெய்‌ 
விசைக்‌ குழாய்களில்‌ பல்லிணை வகை, இதழ்‌ வகை, குண்டல 
வகை எனப்‌ பல வகை உண்டு. இவை பெரும்பாலும்‌ எஞ்சினின்‌ 
இணைபிரியா அங்கமாக அமைந்திருக்கும்‌. சேமிப்புக்‌ 
கலத்திலிருந்து எண்ணெயை மேல்‌ மட்டங்களுக்கு இறைப்பதற்கு 
இவை பயன்படுகின்றன. 


௦௭௦6 (மர.வே.) சாணைக்கல்‌ - கருவிகள்‌ முதலியவற்றை 
கூர்மையாக்குவதற்கான எண்ணெய்‌ ஊட்டப்பட்ட $ட்டுக்கல்‌. 


௦-௭! எனார்‌ - (வானூ.) எண்ணெய்க்‌ கலப்புழை - 
எஞ்சினிலிருந்து எண்ணெய்க்‌ கலத்திற்கு எண்ணெய்‌ 
ஆவிகளைச்‌ செலுத்துவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு பெரிய 
குழாய்‌. 


௦ர்றா௦௦௦ - எண்ணெய்‌ தோல்‌ பதனிடல்‌ - தோல்‌ 
பதனிடுவதற்கான மிகப்‌ பழைய முறை. இக்காலத்தில்‌ சிலவகை 
எண்ணெய்களுடனும்‌, மென்‌ கொழுப்புகளுடனும்‌, சேர்த்துப்‌ 
பிசைந்து தோல்‌ பதனிடப்படுகஇறது. வரை மான்‌ தோல்‌, எருமைத்‌ 
தோல்‌, மான்‌ தோல்‌ ஆஒயவற்றை பதனிட இம்முறை 
பயன்படுகிறது. 


ிஙளா்‌ - (மர.வே.) எண்ணெய்‌ வண்ண மெருகு - 
ஆளிவிதை எண்ணெய்‌, மரப்பூச்செண்ணெய்‌ போன்ற உலரும்‌ 
எண்ணெய்களைக்‌ கொண்ட வண்ண மெருகு. ஆக்சகரணம்‌ 
மூலமாக மெதுவாகக்‌ கெட்டியாதல்‌ நடைபெறுஇுறது. 
016£௦9௦05 - (வேது.) எண்ணய்ப்‌ பசை - எண்ணெயின்‌ 
இயல்புடையது. 

6 - (வேது.) ஒலிஃபைன்‌ - எத்திலின்‌ குடும்பத்தைச்‌ 
சேர்ந்த வேதியியற்பொருள்‌. - 

012௦ 9௨௦ - (வானூ.) எண்ணெய்ப்‌ பல்லிணை - எண்ணெய்‌ 
பூசக்கூடிய ஒரு சாதனம்‌. இது ஒரு துவாரத்தின்‌ வழியாகச்‌ 
செல்லும்‌ எண்ணெய்‌ பாய்ந்து பல்லிணைக்கு மசஇஒடுஇறது. 
௦ங்‌6 - தேவதாரு - மெதுவாக வளரும்‌ ஒருவகை மரம்‌, 
நெருக்கமான குருனைமணிகள்‌ உடையது. கனமான்து. 
இளமஞ்சள்‌ கலந்த பழுப்பு நிறத்தில்‌ இருக்கும்‌. அதில்‌ 
அடர்பழுப்பு நிறப்புள்ளிகளும்‌ பட்டைகளும்‌ அமைந்திருக்கும்‌. 
நுட்பவேலைப்பாட்டுப்‌ பொருள்கள்‌ செய்யப்‌ பயன்படுகிறது. 
6௦௦ - ஒமேகா - இரேக்க நெடுங்‌ கணக்கின்‌ கடை௫ எழுத்து 


௱ொர்ளஷா - தானியங்கிக்‌ கத்து - தானியங்கி அ9ட்டிலின்‌ 
கத்து. இதில்‌ ஒர்‌ எந்திரமுனை அமைந்திருக்கும்‌. அது கத்தியின்‌ 
இயக்கத்திற்கேற்ப உருவங்களைச்‌ செதுக்கும்‌. இதன்‌ உதவியுடன்‌ 
ஒரே சமயத்தில்‌ பலபடித்‌ தகடுகளை வெட்டி எடுக்கலாம்‌. 
025106 ௦௦௦120 - ஒரு பக்க படலத்‌ தாள்‌ - ஒரு பக்கம்‌ மட்டுமே 
படலப்‌ பூச்சுடைய கற்பாள அச்சுத்தாள்‌. 

ொள ள்‌ - சருகுத்‌ தாள்‌ - தட்டச்சில்‌ படியெடுப்பதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ மிக மெல்லிய தாள்‌. 

ரூ - (வேது.) பல்வண்ண மணிக்கல்‌ - பற்பல வண்ண 
அடுக்குகள்‌ கொண்ட மணிக்கல்‌ போன்ற சலவைக்‌ கல்‌. 

௦91/6 ॥ராஷ!௦ா6 - (க.க.) மணிக்கல சுண்னம்‌ - மிக நுட்பமானக்‌ 


கோளவடிவத்‌ துகள்களினாலான பரல்‌ செறிவுடைய 
கண்ணக்கல்‌. 


0௦2௦ ௨௦ - தோல்‌ மெருகு - தோல்‌ பதனிடுவதற்கான ஒரு 
முறை. தோலுக்கு வெல்வெட்டு போன்ற மென்மையான 
தன்மையளிப்பதற்கு இந்த முறை பயன்படு இறது. 

௦0௦௦௨ ஈ ஏ - ஒளிபுகாத்‌ இறன்‌ மானி - காடுதத்தின்‌ ஒளியை 
ஊடு ர௬ுவிச்‌ செல்லவிடாத இறனை அளவிடுவதற்கான ஒரு கருவி. 


௦௨0 - ( அச்சு.) ஒளிபுகாத்‌ தஇுறன்‌ - காகிதத்தின்‌ ஒளியை 
ஊடுருவிச்‌ செல்லவிடாத தன்மை. 


00௦00௨ - ஒளிபுகா - ஒளியை ஊடுருவிச்‌ செல்ல விடாத இயல்பு 


றவ ௦௦0 - (மின்‌.) இறப்பு மின்‌ சுற்று வழி - மின்சுற்று 
முழுமை பெறாமலும்‌, மின்னோட்டம்‌ இல்லாமலும்‌ இருக்கும்‌ ஒரு 
மின்கற்று வழி. 


றவ ௦௦07 ௦௮ - (மின்‌.) இறப்பு மின்சுற்று 

வழிக்கலம்‌ ! இடையிடைப்‌ பணிகளுக்காக இறப்பு மின்‌ சுற்று 
வழியில்‌ வைக்கப்பட்டுள்ள மின்‌ கலம்‌. 

றா ஈர்‌ - இறந்த உலை - ஆழமற்ற மூட்டு அனல்‌ உலை. இது 
எஃகு செய்வதற்கான துறந்த உலை முறையில்‌ பயன்படுஇறது. 
வா ௱௦ி)6௦- (வார்‌.) இறப்பு வார்ப்படம்‌ - நீண்ட சலாகைகளும்‌, 
தகடுகளும்‌ தயாரிக்கப்‌ பயன்படும்‌ வார்ப்படம்‌. சமதள 
மணற்படுகை அமைக்கப்பட்டு அதில்‌ உருவமைக்கப்பட்டு 
அழுத்தப்படுகிறது. உருவமைப்பினை எடுத்து விட்டு, அதில்‌ 
உருஒய உலோகத்தை ஊற்றலாம்‌. 


0௨ எரர்‌ 5107௩ - (க.௧.) இறப்பு மென்‌ படிக்கட்டுகள்‌ - ஒரு 
பக்கம்‌ சுவரும்‌ மறுபக்கம்‌ கைப்பிடியும்‌ உடைய மாடிப்படி, மித 
கட்டைகளும்‌ செங்குத்துப்‌ பகுஇயும்‌ பக்கவாட்டிலிருந்து 
புலனாகுமாறு கட்டப்படுகிறது. 

ஜொுர்ரா9 - (மின்‌.) இறப்பு வகை மின்‌ கம்பியமைப்பு - மின்‌ 
கடத்திகள்‌ வெளி தெரியுமாறு மின்‌ கம்பிகளை அமைத்தல்‌. இந்த 
முறையில்‌ மின்கடத்திகள்‌ பீங்கான்‌ குமிழ்களில்‌ அல்லது 
முளைகளில்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. 00 ள்‌9 502620 - (வானு.) 
இயக்க வேகம்‌ - விமானத்தில்‌ எஞ்சின்‌ வேகத்தின்‌ 87.5% 
வேகத்திற்கு இணையாகப்‌ பறக்கும்‌ வேகம்‌. 


ஜெ - (எந்‌. இயக்குபவர்‌ - அல்லது அவற்றின்‌ 
இயக்கத்தைக்‌ கட்டுப்படுத்துபவர்‌. 

௦1௦௦! வார - (வானூ.) விழாக்காட்௪ு உயரமானி - 
பொருத்தமான பார்வை முறை மூலம்‌ கட்டுப்படுத்துவதை 
அடிப்படையாகக்‌ கொண்ட ஒருவகை உயரமானி. 


௦௦௦! ௦2ர்ஏ - (அச்சு.) விழிக்‌ காட்‌்சுமையம்‌ - அச்௪ட்ட 
பக்கத்தில்‌ அல்லது வரைபடத்தில்‌ நமது கண்‌ நாடும்‌ ஒரு 
மையப்பகுஇ. இது உள்ளபடியான மையத்திற்கு மேலே, மொத்த 
உயரத்தில்‌ எட்டில்‌ ஒரு பகுதியாக இருக்கும்‌. 


௦1/2௦! எரர்‌ - (குழை.) காட்௪ுத்‌ இரிபு - ஒளி ஊடுருவும்‌ 
பிளாஸ்டிக்‌ வழியாகப்‌ பார்க்கும்‌ போது தோன்றும்‌ தோற்றத்‌ 
இரிபு.பிளாஸ்டிக்கின்‌ ஒரு சர்மையற்ற காட்சித்‌ தன்மையினால்‌ 
உண்டா றது. 


௦௦௦! ஜாரா - ஒளியியல்‌ மின்முறை வெப்பமானி - கடும்‌ 
வெப்பத்தினால்‌ உண்டாகும்‌ நிறத்தையும்‌, மின்னோட்டத்தின்‌ 
மூலம்‌ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்குச்‌ சூடாக்கப்பட்ட கம்பியின்‌ 
நிறத்தையும்‌ ஒப்பிட்டுப்பார்த்து உயர்ந்த அளவு வெப்பத்தை 
அளவிட உதவும்‌ சாதனம்‌. 

ளார்‌ - (சணி.) நாண்வரை - வரைவிளக்கப்‌ படத்தில்‌ 
நடுச்சுட்டு வரையிலிருந்து மற்ற நடுச்சுட்டுக்கு 
இணையானவரை. 

௦ (கனிம.) தாது - உலோகம்‌ கலந்துள்ள பாறை. இதிலிருந்து 
உலோகங்கள்‌ எடுக்கப்படுகின்றன. 


௦9௦/6 - (வேது.) கரிமப்‌ பொருள்‌ - விலங்குகளிலிருநதோ, 
தாவரங்களிலிருந்தோ இயற்கையாகவோ 
கரிமச்சேர்க்கையுடைய பொருள்‌, 

௦௮ - (௧.௧.) தொங்கற்‌ பலகணி - கவர்‌ ஆதாரத்‌ தண்டயக்‌ 
கைகள்‌ மீதமர்ந்த பல்கோணத்‌ தொங்கற்‌ பலகணி. 

௦ - கஇழ்த்துசை - 8ழ்த்திசைக்‌ குரிய. 

வார்‌! ளார்‌ - இழ்த்‌ தசை வாதுமை - இது ஒருவகை மரம்‌. 
இதனைக்‌ $ழ்த்திசை மரம்‌' என்றும்‌ கூறுவர்‌. பெரிய வடிவளவில்‌ 


வளரும்‌ ஆஸ்திரேலிய மரவகை. அலங்கார அறைகலன்கள்‌ 
தயாரிக்கப்‌ பயன்படுகிறது. 


௦0/2௦ - புழைவாய்‌ - ஓர்‌ உட்குழிவிலுள்ள ஒரு சிறிய துவரம்‌. 


ப - பளபளப்பு வெண்கலம்‌ - தட்டு முட்டுச்‌ சாமான்களை 
அணி செய்யப்‌ பயன்படும்‌ பளபளப்பான வெண்கலம்‌. 


ரொ - அணிவேலைப்பாடு - அணி ஒப்பனை செய்யப்‌ 
பயன்படும்‌ அழகு வேலைப்பாடு. ர்‌! - (வானு.) 
ஆர்னித்தோப்டர்‌ - ஒருவக பைவிமானம்‌. இது காற்றைவிடக்‌ 
கனமானது. படபட என்று அழுக்கும்‌ சிறகுகள்‌ உடையது. 


ள்ள - ஓரோ மானி - கடல்‌ மட்டத்திற்கு மேல்‌ 
உயரங்களைப்‌ பஇவு செய்யக்கூடிய அனிராய்டு பாரமானி. 


௦௦௨/6 றா௦/6௦1ா - தொலைத்‌ தோற்ற முறை - நிலப்‌ 
படங்களில்‌ உயர்ச்சியூட்டும்‌ தெரலைத்‌ தோற்றமுறை. இதல்‌ 
முகப்புத்‌ தோற்றம்‌. மேல்முகத்‌ தோற்றம்‌, வலப்பக்க தோற்றம்‌ 
முதலியவற்றைக்‌ காட்டலாம்‌. 


௦௦ 16 - (௧க.௧,) நேர்‌ வரிசைத்‌ தூண்‌ - நேர்கோட்டில்‌ 
தூண்களை அமைக்கும்‌ முறை. 


05௦11/1௦ - (க.க.) ஊசலாட்டம்‌ - ஓர்‌ ஊசலைப்போல்‌ முன்னும்‌ 
பின்னுமாக ஊசலாடுதல்‌ - இருமுனைகளுக்கிடையே 
இங்குமங்குமாக அசைதல்‌. 


05௦111 - அலைவி - மாறு மின்னோட்டம்‌ உண்டாக்குவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ உயர்‌ அலைவெண்‌ உள்ள ஒரு மின்‌ சுற்றுவழி. 
05211௦ (மின்‌.), அலைவுப்‌ ப௫ுப்பி - தங்கப்‌ பேனாக்களின்‌ 
முள்‌ நுனிகளிலும்‌, அரிமானத்தை எதிர்க்கும்‌ உலோகக்‌ 
கலவைகள்‌ உற்பத்தியிலும்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு கருவி. 


௦௨௦5 - (இயற்‌) ஊடு கலப்பு - துளைகள்‌ உள்ள இடைத்‌ 
தடுப்புக்கள்‌ வழியாகத்‌ இரவங்கள்‌ தம்முள்‌ கலந்இடும்‌ தன்மை. 
ளா - சாய்மான இருக்கை - சாய்மானம்‌ அல்லது கைகள்‌ 


இல்லாத மெத்தையிட்டுத்‌ தைத்த மெத்தை. இது முதலில்‌ 
துருக்‌ஒியில்‌ பயன்படுத்தப்பட்டது என்பர்‌. 


௦01௦௦௦ ரா - புறப்‌ பொறி - கப்பலுக்கு அல்லது படகுக்கு 
வெளிப்புறத்தில்‌ அமைக்கப்‌ பெற்றுள்ள ஒரு பெட்ரோல்‌ எஞ்சின்‌, 
இதனை றிய படகுகளின்‌ பின்புறத்தில்‌ வேண்டும்‌ போது 
பொருத்தி, வேண்டாத போது கழற்றி எடுத்துக்‌ கொள்ளலாம்‌. மிக 
வேகமாக ஓடும்‌ பந்தயப்படகுகளில்‌ இது பயன்படுத்தப்படுகிறது 
௦ப/!- (யின்‌.) மின்‌ வடிகால்‌ - மின்‌ கம்பி அமைப்பில்‌ எந்த ஒரு 
புள்ளியிலிருந்தும்‌ நுகர்வுக்கு யின்‌ விசையை எடுக்கலாம்‌. 
அவ்வாறு மின்விசை எடுக்கப்படும்‌ புள்ளியை மின்வடிகால்‌ 
என்பர்‌. 

௦யி€ர 6௦% - (மின்‌.) மின்‌ வடிகால்‌ பெட்டி - மின்‌ கம்பிக்‌ காப்புக்‌ 
குழாய்‌ அமைப்பில்‌ செருகப்பட்டுள்ள ஓர்‌ இரும்புப்‌ பெட்டி, 
இதிலிருந்து விளக்கு போன்ற ஒரு சாதனத்துற்கு மின்‌ விசையை 
எடுக்கலாம்‌. 

௦பர்‌ ॥ா௨௦ெி ஈரா - (அச்சு) இண்ணிழல்‌ உருப்படிவம்‌ - இது ஒரு 
நுண்‌ பதிவுப்‌ படம்‌, இதிலிருந்து ஒர்‌ உருவத்தின்‌ எந்தப்‌ 

பகுதியை யும்‌ சுற்றியுள்ள தரையை வெட்மூ எடுக்கலாம்‌. 
௦ெொர்ா9 - உருவரை - ()முக்‌கியக்‌ கோடுகளை மட்டும்‌ காட்டி 
வரைந்ததுருந்த உருவம்‌ - (2) முக்கியக்கூறுகளை மட்டும்‌ 
விவரித்துக்‌ கூறுதல்‌ - (3) உருமாதுரி வரைதல்‌. 

௦ப/-ஐபர்‌ - (யின்‌ - எந்‌.) எடுப்பு அளவு - மின்னாக்க 
ஆதாரத்திலிருந்து ஒரு புறச்‌ சாதனத்திற்கு வழங்குவதற்கு 
எடுக்கப்படும்‌ மின்‌ விசையின்‌ அளவு. 

0ப7$106 ௦௦11 - (பட்‌.) புற விட்டமானி - புற அளவுகளை 


அல்லது வடிவளவுகளை அளவிடுவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
விட்டமானி. 


0ப15$106 1௦௦௦ - (வானூ.) புறக்கரண வளைவு - விமானம்‌ 
இயல்பாகப்‌ பறப்பதுிலிருந்து கழுகுப்‌ பாய்ச்சல்‌, தலை€£ழாகப்‌ 
பறத்தல்‌, உயரே ஏறுதல்‌, மீண்டும்‌ இயல்பான நிலைக்கு வருதல்‌ 
போன்று கரண வளைவுகள்‌ செய்தல்‌. இவ்வாறு செய்யும்போது 
விமானி பறக்கும்‌ பாதையினின்றும்‌ புறத்தே இருப்பார்‌. 


வ! - (கணி.) நீள்‌ உருளை வடிவம்‌ - முட்டை வடிவ உருவம்‌ 
நீள்‌ உருளை வடிவம்‌. இதன்‌ வளைவுகளின்‌ முனைகள்‌ சமமின்றி 
இருக்கும்‌. 


௦௫-01! ஊரார்‌ - (வானூ.) முழு நீளம்‌ - விமானத்தில்‌ செலுத்து, 
வால்‌ பகுதி உள்ளடங்கலாக முன்புறத்திலிருந்து பின்புறக்‌ 
கடை வரையிலான முழு நீளம்‌. 


கேள ராரா) ஐய - தொங்கு கப்பி - தொங்கலாக இருக்கிற 
ஒரு சுழல்‌ தண்டில்‌ உருண்டு செல்லும்‌, ஒரு கப்பி. இஇல்‌ ஒரு 
பக்கத்தில்‌ மட்டுமே ஒர்‌ ஆதாரத்‌ தாங்கு இருக்கும்‌. 

வய! - (எந்‌.)எந்திரப்பகுப்பாய்வு - ஓர்‌ எந்திரத்தைப்‌ 
பகுதுபகுதியாகப்‌ பிரித்து ஆராய்ந்து செப்பனிட்டு மீண்டும்‌ 
ஒருங்கிணைத்தல்‌. 

ளா 2௦௦ ௦௦8- அலுவலகச்‌ செலவுகள்‌ - வாடகை, வட்டி, 
முதலீடு, பராமரிப்பு, தேய்மானம்‌ போன்ற செயலாட்சக்கான 
செலவினங்களின்‌ தொகை. இது தொழிலாளர்களுககும்‌ மூலப்‌ 
பொருள்‌ களுக்கும்‌ ஆகும்‌ செலவைவிடக்‌ கூடுதலான 
செலவாகும்‌. 


ளா 2௦௦ ஈரி - (பட்‌) தொங்கு சுழல்‌ தண்டு - முகட்டில்‌ 
தொங்கும்‌ இடைச்சுழல்‌ தண்டு, இதிலிருந்து எந்திரங்களுக்கு 
விசை அனுப்பப்படுகிறது: 

ளா ௨௦0-4௨ றா௦ா்ள - (தானி.) மேல்‌ ஓரதர்‌ மின்னோடி - 
ஓரதர்கள்‌ அனைத்தும்‌ தலைப்பகுதியில்‌ அமைந்‌இருக்கும்‌ 
மின்னோடமு. 

கேளா - (தானி.) மிகைச்‌ சூடாக்கம்‌ - பாதுகாப்பாக 
இயங்குவதற்குத்‌ தேவையான அளவுக்கு அதிகமாக ஓர்‌ எஞ்சின்‌ 
சூடாதல்‌. இது பொதுவாக குளிர்விக்கும்‌ முறையில்‌ ஏற்பட்டுள்ள 
கோளாறு அல்லது குறைவான மசூஒடல்‌ காரணமாக ஏற்படலாம்‌. 


௦௮1௦௦௦ - (மின்‌.) மிகை மின்‌ சுமை - ஒரு மின்னியல்‌ 
சாதனத்தின்‌ வழியாக இயல்பான அளவுக்கு அதிகமாக 
மின்னோட்டம்‌ பாய்தல்‌. 

௦௮!௦௦௦ ஊர்ச்‌ - (மின்‌.) மிகை மின்‌ சுமைவிசை - ஒருமின்‌ 
கற்று வழியில்‌ மிகையான மின்‌ விசை பாயுமானால்‌, மின்சுற்று 
வழியைத்‌ தானாகவே முறித்துவிடும்‌ விசை, 


கேளாபாராட ௦1பர1௦1 - (தானி.) விஞ்சுயோடும்‌ ஊடிணைப்பி - 
உள்ளும்‌ புறமும்‌ வளையங்களுடன்‌ வடிவமைக்கப்பட்ட 


ஊடிணைப்பி. உள்‌ ஊடணைப்பில்‌ பல முக்கோணவடிவக்‌ 
காடிகள்‌ வெட்டப்பட்டிருக்கும்‌. அவற்றில்‌ கடினமான எஃகு 
உருளைகள்‌ செருகப்பட்டிருக்கும்‌. இந்த அமைப்பின்‌ மூலம்‌ 
உள்வளையம்‌ புறவளையத்தை உந்இத்‌ தள்ளும்‌. புறவளையும்‌ 
உள்வளையத்தைவிட வேக இயங்குமானால்‌, அது 
உள்வளையத்தை விஞ்சியோடும்‌. 


௦௦௦ - (க.க.) கால்வட்டச்‌ ௪த்துர வேலை - கால்‌ வட்டவளை 
பகுதியுடைய சத்திர வேலைப்பாடு. 


௦00/6 ௦௦10 (வேவேது.) ஆக்சாலிக்‌ அமிலம்‌ - நச்சுத்‌ தன்மை 
வாய்ந்த அமிலம்‌, மரத்துள்‌, கடுங்காரச்‌ சோடா, கடுங்காரப்‌ 
பொட்டாஷ்‌ ஆஒஇயவற்றின்‌ கலவையிலிருந்து இது 
தயாரிக்கப்படுகிறது. இது சலவை, சாயயிடுதல்‌, காலிக்கோ 
அச்சு ஆஒயவற்றில்‌ முக்கியமாகப்‌ பயன்படுஇறது. 


௦00௦7௦ - (வேது.) ஆக்்‌௪ கரணம்‌ - ஒரு பொருளை வேதியியல்‌ 
முறைப்படி ஆக்‌சஜனுடன்‌ ஒருங்கிணையும்பமட செய்தல்‌ 


௦040௨ - (வேது.) ஆக்சைடு - தனிமம்‌ அல்லது உயிர்ம 
அமடச்சேர்மத்துடன்‌ ஆக்சிஜன்‌ இணைந்த வேஇுயியற்‌ பொருள்‌. 


௦0௦219 - ஆக்‌ சஜனேற்றுதல்‌ - ஓர்‌ அமிலக்‌ கரைசல்‌ மூலம்‌ 
ஆக்சிஜனேற்றி ஒர்‌ உலோக வேலைப்‌ பாட்டுக்கு மெருகேற்றுதல்‌. 


௦001209 ௭9 - (வேது.) ஆக்‌ சஜனேற்று பொருள்‌ - ஒரு 
பொருள்‌ தன்னிடமிருக்கும்‌ ஆக்சிஜனில்‌ ஒரு பகுதியை 
உதறிவிட்டு இன்னொரு பொருளை ஓர்‌ ஆக்சைடாகவோ வேறு 
கூட்டுப்‌ பொருளாகவோ மாற்றுஇறது. இந்தப்பொருள்‌ 
ஆக்சிஜனேற்று பொருள்‌ எனப்படும்‌. 


௦0௦/209 ரி - ஆக்‌சஜனேற்றுச்‌ சுடர்‌ - ஒரு வாயுப்‌ 
பற்றவைப்புச்‌ சுடர்‌. இதில்‌ முழுமையான உள்ளெரிதலுக்குத்‌ 
தேவையான அளவைவிட அதிகமாக ஆக்சிஜன்‌ 
அமைந்திருக்கும்‌. 

௦:ர௦௦ஞு(௨ (பொறி.) 5 ஆக்௪ அ௫ட்டிலின்‌ - மிகவும்‌ சூடான 
சுடரை உண்டாக்கும்‌ வகையிலான விஇதங்களில்‌ ஆக்சிஜனும்‌ 
அ௫9ட்டிலினும்‌ கலந்துள்ள ஒரு கலவை. உலோகவேலைத்‌ 
தொழிலில்‌ பற்ற வைப்பதற்கும்‌. வெட்டுவதற்கும்‌ இந்த வாயு 
பயன்படுகிறது. 


௦௦008 - (வேது.) ஆக்‌ சஜன்‌ - சுவையற்ற, நிறமற்ற வாயுத்‌ 
தனிமம்‌. காற்றின்‌ கன அளவில்‌ ஐந்தில்‌ ஒரு பகுது ஆக்சிஜன்‌. 
இது எரிவதை ஊக்குவிக்‌இறது, உயிர்கள்‌ உயிர்வாழ 
இன்றியமையாத வாயு. இதனால்‌ இதனை 'உயிரகம்‌' என்றும்‌ 
கூறுவர்‌. 


02௦௦1௨ - (வேது.) மெழுகு அரக்கு - மெழுகுஇரி, மின்காப்பு 
ஆஇியவற்றில்‌ பயன்படும்‌ மெழுகு போன்ற புதைபடிவ அரக்குப்‌ 


| 
£௦௦16 ௭௨ - (உலோ.) கார்பனாக்குதல்‌ (1) கார்பனாக்குதல்‌ 
அல்லது கெட்டிப்படுத்துதல்‌ 
(2) மென்‌ எஃஒற்குக்‌ கடினமான புறப்பரப்பினைக்‌ கொடுக்கும்‌ 
முறை. 
எஃகினை ஒரு கார்பன்‌ பொருளுடன்‌ சேர்த்துப்‌ பக்குவப்படுத்தி 
எண்ணெயில்‌ அமிழ்த்துவதன்‌ மூலம்‌ இது செய்யப்படுகிறது. 


£௦௦/௦௦1 - பூட்டு - நாதாங்‌இயுடன்‌ இணைவாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ பிரித்தெடுக்கக்கூடிய ஒருவகைப்‌ பூட்டு. 


0௦௦ 1படார6ொி/ - இண்‌ மச௫டல்‌ - எண்ணெய்ப்‌ பூரிதமாகஒய 
அடை பொருள்‌. கரையாத பின்‌ செய்யப்‌ பயன்படுகிறது. 


0201௨ - (வேது.) ஓசோன்‌ - கார நெம்‌ கொண்ட நிறமற்றவாய 
(03) சலவை எண்ணெய்கள்‌. மெழுகுகள்‌, மாவு, மரப்பொருள்‌ 
முதலியவற்றில்‌ பயன்படுத்தப்படுகறது. ௪ல சமயம்‌, குட நீரைக்‌ 
இருமி நீக்கம்‌ செய்வதற்கும்‌ பயன்படுகிறது. ஒரு தனிவகைச்‌ 
சாதனத்திலுள்ள உலர்ந்த மற்றும்‌ குளிர்ந்த காற்றின்‌ வழியே 
உயர்‌ அழுத்த மின்விசையைச்‌ செலுத்துவதன்‌ மூலம்‌ இந்த வாயு 
தயாரிக்கப்படுஇறது. 

பஞ்சுடன்‌ இணைத்து மசஒடும்‌ முறை. 


௦௦௦ 5௦ - பொது இரம்பம்‌ - ஒரு வகைக்‌ கை ரம்பம்‌. நீண்ட 
கூம்பு வடிவ அலஇஒனைக்‌ கொண்டருக்கும்‌ இந்த அலகு ஒரு குதை 
குழிக்குள்‌ அல்லது பொ'இவுக்குள்‌ பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. 
பயன்படுத்தப்படாதபோது இந்த அலகு கைப்பிடியாகவும்‌ 
பயன்படும்‌. 


£௦9௦98௦ - கூருருளையோடு - கூர்ங்‌ கோபுரம்‌ வடிவிலான ஒரு 
முகடு. 


£ளார்‌ - (வவேஇது.) வண்ணம்‌ - எண்ணெய்‌ அல்லது நீருடன்‌ கலந்த 
அல்லது உலர்ந்த வண்ணப்‌ பூச்சு. ளார்‌ 6௦56 - (வேஇ.) வண்ண 
ஆதாரம்‌ - ஈயம்‌ அல்லது துத்த நாகம்‌ போன்று, வண்ணத்துன்‌ 
ஆதாரப்‌ பொருள்‌. 

£ள்ர்‌ ரன - வண்ண உலர்த்து - வண்ணம்‌ பூசியதும்‌ அந்த 
வண்ணத்தை விரைவாக உலரும்படி செய்வதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
பொருள்‌. பெரும்பாலான வண்ண உலர்த்திகள்‌ ஈயத்தினாலும்‌, 
மாங்கனீசினாலும்‌ ஆனவை. இந்தப்‌ பொருளை அளவோடு 
பயன்படுத்துவது நலம்‌. அளவுக்கு மீறிப்‌ பயன்படுத்துவது 
கெடுதல்‌. 

£ளார்‌ 19 ௨௦௭6௨ - கான்‌ இரிட்‌ வண்ணம்‌ - துத்தநாக ஆக்சைடை 
அல்லது பேரியம்‌ சல்பேட்டை எண்ணெயுடன்‌ கலந்து 
தயாரிக்கப்படும்‌ வண்ணப்‌ பொருள்‌. 


£ளார்ா9! வண்ணம்‌ பூசுதல்‌ - வண்ணம்‌ பூசி அலங்கார வேலைப்‌ 
பாடுகள்‌ செய்தல்‌. 


ளர்‌ ரா. வண்ண நெஒடழ்ப்பான்‌ - இண்ணிய வண்ணப்‌ 
பொருள்களை எளிதாகப்‌ பயன்டுத்துவதற்கு வசதஇயாக 
நெூழ்வுறுத்துவதற்காகக்‌ கற்பூரத்‌ தைல அல்லது பெட்ரோலியச்‌ 
சாராவிகள்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மலிவாகக்‌ இடைப்பதால்‌ 
பெட்ரோலியச்‌ சாராவிகளே பெரிதும்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
£௦௦14௦19 - பேக்டாங்்‌ - நிக்கல்‌, துத்தநாகம்‌, செம்பு கலந்த ஓர்‌ 
உலோகம்‌. ஜெர்மன்‌ வெள்‌ 

ளியை ஒத்தது உலோக வேலைப்பாடுகளுக்குப்‌ பயன்படுஇறது. 
£வ॥/ எவர - (வேது.) பல்லேடியம்‌ ! வெண்ணிறமான, கம்பியாக 
இழுக்கக்கூடிய, தகடாக்கக்கூடிய ஒர்‌ அரிய உலோகம்‌. இது 
பிளாட்டினத்துடன்‌ இடைக்கிறது. 

ணார (அச்சு.) துண்டு வெளியீடு - அட்டைகளின்றி அல்லது 
கட்டுமானம்‌ செய்யப்படாமல்‌ காஇதத்தில்‌ அச்௪டப்பட்ட ஒரு 
சிறு புத்தகம்‌. 

£ஊ - தாலம்‌ - (1) ஓர்‌ ஒளிப்படக்‌ கருவின்‌ இயக்கம்‌, இது ஒரு 
தொகுஇுயின்‌ அடுக்கணிக்காட்‌ யைக்‌ காட்டக்கூடியது. 


(2) ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விளக்குகள்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு பிரஇபலிப்பு அலகு. இதில்‌ பெரும்பாலும்‌ 
நுண்‌ ஊதாக்‌ கதுரால்‌ ஒளிரும்‌ விளக்குகள்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 


£௭ாளி6 - (ஒ.க.) நிறப்பதஇுவுப்‌ பசை - ஒளியின்‌ நிறங்கள்‌ 
அனைத்தையும்‌ பஇவு செய்யக்கூடிய பசைக்‌ குழம்புகள்‌. 


£ஊாவ 6௦௦௦ (மின்‌.) மின்‌ விசைப்‌ பலகை - மின்‌ விசைகளும்‌, 
உருகு கம்பிகளும்‌ உடைய ஓரு கட்டுப்பாட்டுப்‌ பலகை. 
£சர்‌௦ராகறா - படப்படியெடுப்பான்‌ - வரைபடங்களை 
பெரிதாக்‌கய அளவிலோ, சுருங்கிய அளவிலோ படி யெடுக்கப்‌ 
பயன்படும்‌ ஒரு சாதனம்‌. 


£ளார்ண௪ - (கணி.), கோண மானி - கோணங்கள்‌. உயரங்கள்‌ 
முதலியவற்றை அளவிடுவதற்கான ஒரு சாதனம்‌. 


£௪ - வரைதாள்‌ - படங்கள்‌ வரைவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
வெள்ளை மற்றும்‌ மஞ்சள்‌ நிறத்தாள்‌. இரண்டும்‌ தட்டைத்‌ 
தகடுகளாகவும்‌ சுருள்களாக இருக்கும்‌. நல்ல வரை தாள்‌ 
முரடாகவும்‌, பென்லையும்‌ மையையும்‌ ஏற்கக்‌ கூடியதாகவும்‌, 
அழித்துத்‌ இருத்த இடமளிப்பதாகவும்‌ இருக்க வேண்டும்‌. 
இதற்குப்‌ பொதுவாகக்‌ கையினால்‌ செய்யப்படும்‌ காஒஇதம்‌ 
பொருத்தமாக இருக்கும்‌. 


£ு ௫ 6௦ - காஇதப்‌ பிரம்பு மரம்‌ - இதனை வெண்பிரம்பு 
மரம்‌ என்றும்‌ அழைப்பர்‌. இது 50" முதல்‌ 75" வரை வளரும்‌. மரம்‌ 
வலுவானது - கடினமானது. இளம்‌ பழுப்பு நிறத்தில்‌ இருக்கும்‌. 
காஒதத்கூழ்‌ தயாரிக்க முக்கியமாகப்‌ பயன்படுஇறது. 

0௫ 6௦05௪ - (மின்‌.) காஜ௫ுதச்‌ செறிவுறுத்து சாதனம்‌ - 
ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட காகுிதத்தினாலான மின்‌ 
தடைப்‌ பொருள்‌ கொண்ட கெட்டிப்படுத்தும்‌ சாதனம்‌, 

£0ு ௪ 6௫ - (அச்சு.) காஜுித வெட்டி - காகிதத்தை வேண்டிய 
வடிவனவுகளில்‌ வெட்டுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஓர்‌ எந்திரம்‌. 
இதனை கையினாலோ விசையினாலோ இயக்கலாம்‌. 


£0 ௪ எர்‌॥ - (அச்சு.) கா௫ுத துளைக்‌ கருவி - அடுக்ஒய 
காஒஇதங்களில்‌ துளையிடுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ கருவி. 


£0 எ ஈ௦௦ராஉ - கா௫இத எந்திரம்‌ - காகிதத்தை 
வடிவமைக்கவும்‌, அழுத்தவும்‌, உலர்த்தவும்‌, மெருகூட்டவும்‌. 
சுருள்களாக கருட்டவும்‌, தகட்டுத்‌ தாள்களாக வெட்டவும்‌ 
பயன்படும்‌ எந்திரம்‌. 

எ ஈ௦௦16 - தாள்‌ கூழ்‌ - பல்வேறு வடிவங்களில்‌ 
காஒஇதங்களைத்‌ தயாரிப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ காஒஇதக்கூழ்‌. 


ள்‌ - (பொறி - கணி.) மாலை வளைவு - கூருருளையின்‌ 
பக்கத்திற்கு இணையான தள வளைவு. ஒரு கூருருளையை 
பக்கத்திற்கு இணையாகச்‌ செலுத்துவதன்‌ மூலம்‌ இது 
இடைக்இறது. 


£ள௨௦(6 ரா - (பொறி.) மாலை வளைவு உத்தரம்‌ - ஒரு 
மாலை வளைவுக்குள்‌ வரையப்பட்ட பல கோண வடிவில்‌ 
அமைத்த ஓர்‌ உத்தரம்‌. இது பாலங்கள்‌ அமைப்பதற்குப்‌ 
பயன்படுகிறது. 


ளப்‌ - (வானூ.) வான்குடை (பாராசூட்‌) - வானிலிருந்து 
மெதுவாக மிதந்து கொண்டே தரையிறங்குவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
குடை. வடிவச்‌ சாதனம்‌. இதன்‌ குடை வடிவம்‌ வானிலிருந்து 
இறங்கும்‌ போது காற்றை எதிர்த்து வேகத்தைக்‌ குறைத்து 
மெதுவாகத்‌ தரையிறங்குவதற்கு உதவு௫றது. 


௦௦௭௦0ப74௨ ௦௦9 - (வானூ.) வான்குடை மேற்கட்டி - ஒரு வான்‌ 
குடையின்‌ முக்‌ஒிய ஆதார மேற்‌ பரப்பு. 


£ள௦ரபர்‌ஒ ரிாஊ - (வானூ.) வான்‌ குடை மின்னொளி - ஒரு 
குறிப்பிட்ட உயரத்தில்‌ விமானத்திலிருந்து குஇக்கும்போது ஒரு 
பரந்த பரப்பளவில்‌ மின்னொளி பரவும்படி வடிவமைக்கப்பட்ட 
சாதனம்‌ பொருத்திய வான்குடை. 


0௭௭௦7௨ ஈரா - (வானூ.) வான்குடைச்‌ சேணம்‌ - வான்‌ 
குடையை அணிந்து கொள்பவர்‌ தன்னோடு பிணைத்துக்‌ 
கொள்ளப்‌ பயன்படுத்தும்‌ பட்டைகள்‌ பட்டைப்பிடிகள்‌, 
இணைப்பான்கள்‌ அமைந்த ஒரு கூட்டு அமைப்பு. 

£ளளீரிஈ - (வேது.) பாரஃபின்‌ மெழுகு - பெட்ரோலியத்தைக்‌ 
காய்ச்ச வடித்தல்‌ மூலம்‌ இடைக்கும்‌ ஒருவகை மெழுகு. இது ஒளி, 
ஊடுருவக்கூடியது - இண்மையானது. 


ளவ! - (மின்‌.) மாறு கோணத்‌ தோற்றப்‌ பிழை - நோக்கு 
மயக்கம்‌ - பார்வைக்‌ கோணத்தால்‌ பொருள்‌ நிலையில்‌ 
தோன்றும்‌ மாறுதல்‌ கோண அளவு. 


உளள - இணை கோடு - ஒரு 


போக்குடைய இணைகோடுகள்‌. இவை ஒரே திசையில்‌ 
செல்பவை, எல்லா முனைகளிலும்‌ இணை தொலைவுடையவை. 


ளா! ஊ்௦பர/, (மின்‌., இணைச்‌ சுற்று வழி - பொதுவான ஊட்டு 
வாயும்‌, பொதுவான இதிரும்புவாயும்‌ உடைய ஒரு மின்சுற்றுவழி. 
ஊட்டு வாய்க்குமிடையே இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட 
கருவிகள்‌ இணைக்கப்படுகஇன்றன. ஒவ்வொரு கருவிக்கும்‌ பொது 
ஊட்டு வாயிலிருந்து தனித்தனி அளவு மின்னோட்டம்‌ பாயும்‌. 


£ள ளவ!!! 2௦௱௱௨௦1௨0௱ொள்ளாஏ - (மின்‌, இணை இணைப்பு 
மின்மாற்றி - ஒரே மின்‌ வழங்கு ஆதாரத்துடன்‌.தொடக்கச்‌ 
சுருணைகள்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒன்று அதற்கு மேற்பட்ட மின்‌ 
மாற்றிகள்‌. இதில்‌ அழுத்தப்பெற்ற மின்னழுத்தம்‌ ஒவ்வொரு 
நேர்விலும்‌ மின்‌ வழியிலுள்ள அதே அளவுக்கு இருக்குமாறு 
அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 

£ளளிவ ௭௦ - (எந்‌..இணை விசை - இரண்டு விசைகள்‌ 
இணையாக இருந்து, ஒரே இசையிலிருந்து தொடங்காமல்‌ 
ஆனால்‌ ஒரே திசையில்‌ செயற்படுமானால்‌, அதன்‌ கூட்டு 
விளைவாக்கம்‌ இரண்டு விசைகளுக்கும்‌ இணையாகவும்‌, 
அவற்றின்‌ கூட்டுத்‌ தொகைக்குச்‌ சமமாகவும்‌ இருக்கும்‌. இரு 
விசைகளும்‌ எதிர்த்‌ இசைகளில்‌ செயற்படுமானால்‌, அப்போது 
கூட்டு விளைவாக்கம்‌, அவ்விரு விசை களுக்குமிடையிலான 
வேறுபாட்டிற்குச்‌ சமமாக இருக்கும்‌. 

ளா!) ஒர்‌ - (பட்‌. இணைத்தடை இடுக்கு - 
செங்கோணியக்க இணைப்புடைய இடுக்கி. இது வாயளவு 
எவ்வாறிருப்பினும்‌ தாடைகள்‌ இணையாக இருப்பதற்கு 
இடமளிக்கிறது. 

ளவ! ௮௦௭ - (கணி.) இணைவகம்‌ - எஇிர்ப்பக்கங்கள்‌ 
சமமாகவும்‌ இணையாகவும்‌ உள்ள ஒரு நாற்கரம்‌, பரப்பளவு - 
ஆதாரம்‌ % செங்குத்து உயரம்‌, 


£ளவ!//௦9௭ா 61௭௦ - (எந்‌) இணைவக விசை - இரண்டு 
விசைகள்‌ இணைந்து ஒரே விசையாகச்‌ செயற்படும்போது 


திசையிலும்‌ அளவிலும்‌ மூல விசைகள்‌ இரண்டும்‌ ஓர்‌ 
இணைவகத்தின்‌ இரு புடைப்‌ பக்கங்களுக்கும்‌ இணை விசை 
அவற்றுக்கடைப்பட்ட மூலை விட்டத்திற்கும்‌ சமமாக்‌ இருக்கும்‌ 
நிலை. 


ளா! - இணைகோடு வரைகோல்‌ - ஒரு போகுக்‌ 
கோடுகள்‌ வரைவதற்குரிய, சுழல்‌ அச்சால்‌ இணைக்கப்பட்ட 
இரட்டை வரை கோல்‌. 


ளணாலார்‌ - மேதகவு - அனைத்திற்கு மேலான தகைமை 
சான்று. 

£ளஷ - (க. ௧.) கைப்பிடிச்சுவர்‌ - மேல்முகடு, மேல்மாடி, 
அல்லது ஒரு பாலத்தின்‌ பக்கத்தில்‌ மறைப்பாகக்‌ கட்டப்படும்‌ 
தாழ்வான சுவர்‌. 


£ள-!/௨உ ௭௭9 - (வானூ.) ஒட்டு இழுவை - விமானத்தில்‌ 
இறகுகளின்‌ விரைவியக்கப்‌ பகுஇயிலிருந்து தனித்தியங்கும்‌ 
இழுவைப்‌ பகுத. 


௭௭௦! ஈ௦ா௦௦16 - (வானூ.) விமானத்துள்‌ விமானம்‌ - 
விமானத்தின்‌ கட்டுமானச்‌ சட்டகத்திற்கு மேலே இறகு 
அமைந்துள்ள ஒரு குறு விமானம்‌, 


ளார்‌ - வரைதோல்‌ தாள்‌ - எழுதுவதற்காக விலங்குத்‌ 
தோல்‌ போல்‌ பாடம்‌ செய்யப்பட்ட காஇதம்‌. காஇதத்தை 
வலுக்குறைந்த கந்தக அயிலக்‌ கரைசலில்‌ நனைத்து கெட்டித்‌ 
தன்மையுடையதாகவும்‌, நீர்‌ புகாதவாறும்‌ செய்யப்படுகிறது. 
இக்காஒதம்‌ பளபளப்பாகவும்‌, ஒளி ஊடுருவக்‌ கூடியதாகவும்‌ 
இருக்கும்‌. 

ளி - (௧.௧.) சுண்ணச்சாந்து - சுவர்ப்பூச்சுச்‌ ௪ற்ப 
ஒப்பனை வேலைப்பாடுகளுக்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
அலங்காரக்‌ காரை. 

£ளரஈ) 616௮! - (மர.வே.) செப்பனிடு உளி - €விச்‌ செப்பனிடவும்‌, 
தறித்து ஒழுங்குபடுத்தவும்‌, விளிம்பு வெட்டவும்‌ ஒரம்‌ நறுக்கவும்‌ 
பயன்படும்‌ ஒரு நீண்ட உளி, 

£ள16 ரான - (வேது.) பாரிஸ்‌ வண்ணம்‌ - (பேப்‌,&509 - 
பூச்சிகொல்லி யாகவும்‌ வண்ணப்பொருளாகவும்‌ பயன்படும்‌ 
தாமிர ஆர்சனைட்‌ என்ற நச்சு வேதஇுயியற்‌ பொருள்‌, 


ளப - (௧.௧.) மரக்கட்டை எழில்‌ விரிப்பு - தளங்களில்‌ 
மரக்‌ கட்டையினால்‌ எழிற்பரப்பு அமைத்தல்‌, 


£ளரி!6ஊ - துகள்‌ - ஏறு துண்டு - அணுக்கூறு. 


£ளரா9 - (வார்‌.) வடு - ஒரு வார்ப்படத்தின்‌ இரு பகுதிகளைப்‌ 
பிரிக்கும்‌ இணைப்பு அல்லது பரப்பு. 


£ளர்ர்ள - (௧. க.) தடுப்புச்‌ சுவர்‌ - ஒரு கட்டிடத்தைப்‌ பல 
அறைகளாகப்‌ பகுப்பதற்குக்‌ கட்டப்படும்‌ நிரந்தரமான உள்சுவர்‌. 
வீடுகளிலும்‌, தொழிற்சாலைகளிலும்‌, அலுவலகக்‌ 
கட்டிடங்களிலும்‌ பல்வேறு கட்டுமானப்‌ பொருள்களினால்‌ 
வச$க்கேற்பத்‌ தடுப்புச்‌ சுவர்கள்‌ அமைக்கப்படுகஇன்றன. 


ந்‌ எள! (௧.௧.) இடைச்‌ சுவர்‌ - கட்டிடங்களுக்குப்‌ 
பொதுவுரிமையாக வழங்கப்படும்‌ இடைச்சுவர்‌. 


£௦56௦01'$ 106 - (இயற்‌.) பாஸ்கல்‌ விது - "ஒரு இரவத்தின்‌ ஒரு 
குறிப்பிட்ட பரப்பளவில்‌ செலுத்தப்படும்‌ அழுத்தமானது. அந்தக்‌ 
கொள்கலத்தஇின்‌ அதே அளவுப்‌ பகுதி ஒவ்வொன்றுக்கும்‌ சற்றும்‌ 
குறையாமல்‌ செலுத்தப்படுகிறது' என்பது பாஸ்கல்‌ விது. 


£௦51௨ 6௦௦௦ - தாள்‌ அட்டை - இன்று நடுத்தர அளவு கனமுடைய 
கெட்டியான அட்டை எதனையும்‌ இது குறிப்பிடுகிறது. முன்னர்‌ 
பல தகட்டுத்தாள்களை அடுக்கி ஒட்டிய அட்டையை குறிக்கப்‌ 
பயன்படுத்தப்பட்டது. 

£௯1௮ - வண்ணக்கோல்‌ - வண்ணக்‌ கோல்கள்‌ செய்வதற்காகப்‌ 
பசை நீரில்‌ நிறமிகளைக்‌ கலந்து உண்டாக்கப்படும்‌ உலர்‌ பசைக்‌ 
கோல்‌. 


ளார்‌ - காப்புரிமை - புதுமுறை ஆக்க விற்பனைகளுக்கு அரசு 
வழங்கும்‌ தனிக்‌ காப்புரிமை. 


£ள்ாரா9 - மெருஇடல்‌ - இரும்பை ஆதாரமாகக்‌ கொண்ட 
உலோகக்‌ கலவைகளை முட்டுபதன்‌ அளவுக்குச்‌ சூடாக்கி, பிறகு 
அளவுக்குக்‌ குறைவாகக்‌ காற்றிலோ அல்லது 700" ஃபா. 
வெப்பமுடைய உருஇஒய ஈயத்திலோ குளிர்வித்து மெருஒஇடுதல்‌. 


£ள்‌ா௦௨ - பசுங்களிம்பு - பழைய வெண்கலப்‌ பொருள்களில்‌ 
காலத்தால்‌ ஏறும்‌ உலோகக்‌ களிம்பின்‌ மென்படலம்‌. 


£ளளா - (வார்‌.) தோரணி - ஓர்‌ எடுத்துக்காட்டு வார்ப்பு. முன்‌ 
மாதிரியாகக்‌ கொண்டு ஓரே மாதிரியான பொருள்களை 
வார்ப்படம்‌ மூலம்‌ செய்வதற்கான படுவம்‌, 


ஒளரவா | - (வார்‌.) முன்‌ மாதுரி எழுத்து - ஈயம்‌, வெள்ளீயம்‌ 
அல்லது பித்தளையில்‌ செய்த எழுத்து. இது ஒரு தோரணையில்‌ 
பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. அதிலிருந்து ஒரே மாதிரியான பெயர்‌ 
அல்லது இலக்கத்தை வார்த்தெடுக்கலாம்‌. 

ளா - ஈவா - தோரணி வார்ப்படம்‌ - வார்ப்படத்‌ 
தொழிலில்‌ பல்வேறு மாதஇுரிகளை அல்லது உருவரைகளைத்‌ 
தயாரிப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ வார்ப்படம்‌. 

£ளளா 8௦௦ - தோரணிப்‌ பட்டறை - வார்ப்படங்கள்‌ தயாரிக்கப்‌ 
பயன்படுத்துவதற்கான மரத்தோரணிகளைத்‌ தயாரிக்கும்‌ 
பட்டறை. 


ஙா - (க.க. தள வரிசை - சாலை அல்லது ஓர்‌ 
நடைபாதையில்‌ அமைக்கப்படும்‌ கடினமான பாவு தளம்‌, 


£ஸரி - (௧.௧க.) காட்சு அரங்கம்‌ - முற்றிலும்‌ சுவர்களினால்‌ 
அடைக்கப்படாமல்‌ கூடாரமிட்ட ஒப்பனைப்‌ புறத்‌ தாழ்வாரம்‌. 
காட்ச அரங்காக அல்லது கேளிக்கை அரங்காக இது பயன்படும்‌. 


£ர 1௦௦௦9 - (வானூ.) வருவாய்ப்‌ பகுது - விமானத்தில்‌ பயணிகள்‌, 
சரக்குகள்‌ போன்ற வருவாய்‌ தரும்‌ பாரத்தின்‌ பகுத. 


ரஷா ௦௦ - தத்தடைக்‌ காப்பு முறை - மரத்தில்‌ இரும்பு 
சல்பேட்டை ஊ௫ுமூலம்‌ செலுத்து, அதன்‌ பின்‌ சுண்ணாம்புச்‌ 
சல்பேட்டு அல்லது சோடா கரைசலை ஊ௫ மூலம்‌ செலுத்து தீத்‌ 
தடைக்கசப்பு செய்யும்‌ முறை. 

£6௦1 1௦௦௦ - (மின்‌.) உச்சமின்‌ விசை - ஒரு மின்னாக்‌இ அல்லது 
மின்‌ விசை உற்பத்த அமைப்பு, 20மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை 
என்பது €ரான இடைவெளிகளில்‌, மிக உயர்ந்த அளவு வழங்கும்‌ 
மின்‌ விசையின்‌ அளவு. 


£ஊ௦1 - (வேது.) முத்து - இது அரும்‌ பொருள்களில்‌ ஒன்று. முத்துச்‌ 
சிப்பியில்‌ கால்‌சியம்‌ கார்போனேட்‌ என்ற வேஇுயியற் 
பொருளினால்‌ உண்டாஇறது. 


£ஊராஈ9 - இழை முடிப்‌ பூ வேலை - இழை முடிக்‌ 
கண்ணியிட்டுச்‌ செதுக்‌இப்‌ பூ வேலைப்பாடுகள்‌ செய்தல்‌. 


£ரர்ர்‌€ - (உலோ ) பியர்‌ லைட்‌ - கார்பனும்‌ இரும்பும்‌ கலந்த 
எல்லாக்‌ கலப்புக்‌ கூறுகளையும்‌ உடைய உலோகக்‌ கலவை. 
இதில்‌ 0.9% கார்பன்‌ கலந்திருக்கும்‌. 


£6£௦ 4௦௦௦ - பேரி மரம்‌ - இளம்‌ பழுப்பு நிறமுடைய, 
நெருக்கமான மணிக்கரண்‌ அமைந்த ஒரு வகை மரம்‌. மிதமான 
கடினத்தன்மையுடையது. வரைவாளர்கள்‌ 1-சதுரம்‌, 
முக்கோணங்கள்‌ முதலியவை செய்யப்‌ பயன்படுஇறது. 


£€௦்‌ - (வேது.) புல்கரி - ஒரளவு கார்பனாக்‌இய தாவரக்‌ கனிமப்‌ 
பொருள்‌. எரிபொருளாகப்‌ பயன்படுகிறது. இதனைத்‌ 
தோண்மடியெடுக்கும்போது இகல்‌ நீர்ச்சத்து மிகுதியாக இருக்கும்‌. 
அதனால்‌ இதனை அழுத்தி, உலர்த்து எரி பொருளாகப்‌ 
பயன்படுத்த வேண்டும்‌. 

0௨61௨ 0௦51 - (க.க.) கூழாங்கல்‌ படப்பு - சாந்து அல்லது 
சிமென்ட்‌ பூசிய சுவர்களில்‌ கூழாங்‌ கற்களைப்‌ பஇத்து 
அலங்கார வேலைப்பாடு செய்தல்‌. 


£௨051011 - நிலை மேடை - தூண்‌ லை போன்றவற்றின்‌ 
அடிப்பீடம்‌. 

£ஒள்௱னார்‌ - (க.௧.) முக்கோண முகப்பு முகடு - பண்டையக்‌ 
இரேக்கக்‌ கட்டிடக்‌ கலைப்‌ பாணியில்‌ அமைக்கப்பட்ட வரி 
முக்கோண முகப்பு முகடு. 


£௨2௦௦௱ ௮௪ - அடியீடுமானி - காலடி எண்ணிக்கை மூலம்‌ 
தொலைவைக்‌ கணக்‌்ஒட்டுக்‌ காட்டுங்‌ கருவி. 


£2 - (எந்‌.) சுத்தி மென்னுணி - உலோக வேலைத்‌ 
தொழிலாளர்கள்‌ பயன்படுத்தும்‌ சுத்தியல்‌ தலைப்பின்‌ மெல்லிய 
நுணி. 

£€9 - ஆப்பு - அறைகலன்களின்‌ உறுப்புகளை ஒன்று சேர்த்து 
இணைப்பதற்கு ஆணிகளுக்குப்‌ பதிலாகப்‌ பயன்படும்‌ 
மரத்தினாலான முளை. 

£வ!ப௦189 தெள்ளத்‌ தெளிவான - தெள்ளத்‌ தெளிவான, ஒளி 
எளிதில்‌ ஊடுருவிச்‌ செல்லக்கூடிய, 

£ஊாெொர்‌ ஊர்ச்‌ - (மின்‌.) பதக்க விசை - முகட்டிலிலிருந்து 
தொங்கும்‌ ஒரு கயிற்றில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சிறிய 


அழுத்துப்‌ பொத்தான்‌ விசை. முகட்டிலுள்ள விளக்குகளை 
இயக்குவதற்குப்‌ பயன்படுகிறது. 

£ஊாமெப௱ - ஊசல்‌ - ஒரு நிலையான புள்ளியிலிருந்து தொங்குகிற 
ஒரு பொருள்‌. இது கடிகாரத்தின்‌ ஊசல்‌ போன்று இருபுறமும்‌ 
தங்கு தடையின்றி ஊசலாடக்‌ கூடியது. 

ஊன்‌ 9 - ஊடுரு எண்ணெய்‌ - துருப்பிடுத்த அல்லது 
அரிக்கப்பட்ட உறுப்புகளை எளிதாக இயக்குவதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஊடுருவிச்‌ செல்லக்கூடிய ஒரு தனி வகை 
எண்ணெய்‌. 

ஊரான்‌ - (குழை.) ஊடுருவு மானி - தஇடப்பொருள்களின்‌ 
மேற்பரப்பில்‌ ஊருடுவும்‌ திறனை அளவிடுவதற்கான ஒரு கருவி. 


வாரு - (மர.வே.) பென்னி - ஆணி களின்‌ நீளத்தைக்‌ குறிக்கும்‌ 
ஒரு சொல்‌. பத்துப்‌ பென்னி என்பது ஒர்‌ ஆணியின்‌ 3" நீளத்தைக்‌ 
குறிக்கும்‌. ஆஇயில்‌ "பென்னி என்பது நூற்றுக்கு விலையைக்‌ 
குறித்தது 

£ஊாரு-எவார்‌ - பென்னி எடை - இருபத்து நான்கு குன்றிமணி 
எடை அளவு. 

£ஊா/௦9௦ - (கணி.) ஐங்கோணம்‌ - ஐந்து பக்கங்கள்‌ கொண்ட 
ஓர்‌ உருவம்‌. 

£ஊாப௱ுா௦ - அரை நிழல்‌ - பூயி-நிலவு இணை நிழலான 
இண்ணிழற்பகுது சூழ்ந்த அரை நிழல்‌ வட்‌ டம்‌. 

0௭௦௦௦ - (கணி - எந்‌) விழுக்காடு - நூற்றில்‌ பகுது - 
சதவீதம்‌ - நூற்று விழுக்காடு. ?ரளளஈ9 - (அச்சு.) துளையிடல்‌ - 
தாளில்‌ முத்திரைகளுக்கான சூழ்வரிசைத்‌ துளையிடுதல்‌ - 
ஒழிப்பதற்கு வசஇயான துளை வரிசை, 

£ வராளி ராரா - (அச்சு) துளையிடு கருவி - தாளைக்‌ 
ஒழிப்பதற்கு வசதியாகத்‌ தாளில்‌ துளையிடுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
ஒரு கருவி. 

£வரளாாா௦ல-ர0௨ 91/௮ - (வானூ.) செயல்கஇுறன்‌ சறுக்கு 
விமானம்‌ - மிக உயர்ந்த அளவு செயல்திறன்‌ வாய்ந்த ஒரு 
சறுக்கு விமானம்‌, 


ரா - (கணி.) சுற்றளவு - வட்டமான உருவின்‌ சுற்றுவரை 
நீளம்‌. 

01௦016 ரானார்‌ - (வேது.) எண்மானப்‌ பட்டியல்‌ - ஒத்த 
வேதியியற்‌ பண்புகள்‌ ஒரே ஒழுங்காகத்‌ தஇட்டவட்டமாக 
வரையறுக்கப்பட்ட தனிமங்களின்‌ அணு எண்‌ படியான வரிசைப்‌ 
பட்டியல்‌. 

£ ரர! 506260 - (எந்‌.) பரிதி வேகம்‌ - ஒரு சக்கரம்‌. அல்லது 
சுழல்தண்டு போன்ற உறுப்புகள்‌ வட்டப்பரப்பின்‌ 
சுற்றுக்கோட்டில்‌ ஒரு நியிடத்திற்குச்‌ சுழலும்‌ கழற்சிகளின்‌ 
எண்ணிக்கையைக்‌ குறிப்பிடும்‌ வேகம்‌. 

வறு - (கணி.)பரிஇ - வட்டம்‌, நீள்வட்டம்‌ போன்ற 
உருவங்களின்‌ வட்டப்பரப்பின்‌ சுற்றுக்‌ கோடு. 

£௫15௦0௦ - புறக்காட்‌௪க்‌ கருவி - நீர்மூழ்குக்‌ கப்பலின்‌ முகட்டு 
மேற்பரப்புக்‌ காட்௫க்‌ கருவி, பாதுகாப்புக்‌ குழியின்‌ புறக்காட்௫க்‌ 
கருவி, 


ஸ்‌! - (௧.௧.) சுற்றுத்‌ தூண்‌ வரிசை - கோயில்‌, மடம்‌, 
மண்டபம்‌ முதலியவற்றைச்‌ சுற்றிலும்‌ உள்ள தூண்‌ வரிசை. 


ளார்‌ 1௦௦௦ - (பொறி.) நிலைச்‌ சுமை - எந்திரத்தில்‌ அதன்‌ 
கட்டமைப்புச்‌ சுமை போன்ற ஒரு போதும்‌ மாறாத நிலையான 
சுமையின்‌ அளவு. 


ளார்‌ ராரா. (மின்‌.) நிலைக்‌ காந்தம்‌ - ஒரு காந்த எஃகு 
தான்‌ பெற்ற காந்த சக்தியை ஒரு போதும்‌ இழக்காமல்‌ ஒரு 
காந்தப்‌ புலத்தின்‌ ஆற்றலுடன்‌ நிரந்தரமாக இருத்தி வைத்துக்‌ 
கொள்கிறது. இக்காந்தம்‌ நிலைக்‌ காந்தம்‌ எனப்படும்‌. 
9௦1௦ - (வேது.) பெர்மாங்கனேட்‌ (4004 - 
பெர்மாங்கனிக்‌ அமிலத்தின்‌ உப்பு. இது அடர்‌ இவப்பு நிறத்தில்‌ 
இருக்கும்‌. 

ராய நு - (மின்‌.) க௫வுத்‌ இறன்‌ - ஊறி உட்புக இடந்தரும்‌ 
இறன்‌. 

வாபர்‌ - (கணி.) முறை மாற்றம்‌ - ஒரு தொகுதியில்‌ 
அடங்கிய பொருள்கள்‌ ஒன்று மாற்றி ஒன்று வரிசை மாறும்‌ 
ஒழுங்கமைவு. 


£௭ற ௦ - (௧க.க.) ஊடுகல்‌ - சுவரின்‌ ஒரு கல்லிலிருந்து மற்றொரு 
பக்கத்‌ இற்கு அதனூடே செல்லும்‌ கல்‌. 8௮௭௨ வ6ப!0 - 
செங்குத்துக்‌ கோடு - ஒழி கோட்டிற்கு அல்லது தளத்திற்குச்‌ 
செங்குத்தாக உள்ள கோடு. 


£வா௦ - (௧,௧.) வாயிற்படிமேடை - ஒரு கட்டிடத்திற்கு வெளியே 
முதல்‌ மாடிக்குச்‌ செல்ல அமைந்துள்ள வாயிற்‌ படி, 


£ஏ5ஐ௦௦1௨ - பரப்புத்‌ தோற்றம்‌ - ஒரு சமதளப்‌ பரப்பில்‌ உள்ள 
பொருள்கள்‌ கண்ணுக்குத்‌ தோன்றுகிற அதே தோற்றத்தில்‌ 
காட்ுப்‌ படங்களை வரைந்து காட்டுதல்‌. 

£€* 6௦௦௩ - அடைகுமிழ்‌ - நீராவி முதலியவற்றை 
வெளியிடுவதற்கான அடைப்புக்‌ குமிழ்‌. 


௦௫ - கற்பாறையிய்ல்‌ - கற்பாறைகளின்‌ அமைப்பு, 
உருவாக்கம்‌ முதலியவற்றை ஆராய்ந்தறிதல்‌. 

£ள்‌௦! - கல்லெண்ணெய்‌ (பெட்ரோல்‌) - பொறி வண்டுிகளுக்கும்‌, 
விமானம்‌ முதலியவற்றுக்கும்‌ பயன்படும்‌ தூய்மையாக்கப்பட்ட 
நில எண்ணெய்‌. அமெரிக்காவில்‌ இதனை கேசோலின்‌' என்பர்‌. 


£்‌௦ிவ௱ - (வேது.) பெட்ரோலியம்‌ - உள்‌ வெப்பாலைகளிலும்‌ 
பிறபொறிகளிலும்‌ எரிபொருளாகப்‌ பயன்படும்‌ 
நிலப்படுகைக்குரிய தாது எண்ணெய்‌. 


ஈவா - (உலோ.) பீயூட்டர்‌ - வெள்ளீயமும்‌ காரீயமும்‌ கலந்த 
சாம்பல்‌ நிற உலோகக்‌ கலவை. 


£ரளாா௦௦௦01/2௦1 - (வேது.) ஆக்க மருந்து - மருந்துக்‌ கடைகளில்‌ 
ஆக்கம்‌ செய்து விற்பனை செய்யப்படும்‌ மருந்துகள்‌ மற்றும்‌ 
வேஇுியியற்‌ பொருள்கள்‌. 

௨5௨ - (மின்‌.) மின்னோட்டப்‌ படிநிலை - மாறுபட்ட அலை 
இயக்கத்தில்‌ செல்லும்‌ மாற்று மின்னோட்ட இயக்கப்‌ படிநிலை. 


௦5௨ 96 - (மின்‌.) மாற்று நிலைக்‌ கோணம்‌ - மாற்று 
மின்னோட்டச்‌ சுற்று வழியில்‌ மின்னோட்ட இயக்கப்‌ 
படிநிலையைக்‌ குறிக்கும்‌ கோணம்‌. - 

௯௨ ரான - (மின்‌.) மின்னோட்டப்‌ படிநிலை மானி - மின்‌ 
சுற்று வழியில்‌ அலைவெண்ணைக்‌ குறிக்கும்‌ மானி. இதனை 
அலைவெண்‌ மானி என்றும்‌ கூறுவர்‌. 


£ஈஊ௦! (வேது.) கரியகக்‌ காடி (5௦14) - ஒரு படிகப்‌ பொருள்‌. கரி 
எண்ணெயிலிருந்து (கீல்‌) ஓரளவு எடுக்கப்படுகிறது. சோடியம்‌ 
பென்சைன்‌ சல்‌ஃபோனேட்டை காரச்சோடாவுடன்‌ இணைத்துச்‌ 
செயற்கை முறையிலும்‌ தயாரிக்கப்படுகிறது. இருமி நீக்கியாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. 

௨௦/6 2/6 ராவா ௨ - (வேது. குழை,) பெனோலிக்‌ பி௫ன்‌ 
வார்ப்படம்‌ - பிளாஸ்டிக்‌ குடும்பத்தில்‌ மிகப்‌ பழமையானது - 
மிக முக்‌ இயமானது. குறைந்த செலவில்‌ இடைக்கக்கூடியது - 
பயனுள்ள பண்பியல்புகளைக்‌ கொண்டது இவற்றின்‌ 
வெப்பத்தை எ£இர்க்கும்‌ தன்மையும்‌, பெரும்பாலான அரி மானப்‌ 
பொருள்களை எஜழிர்க்கும்‌ தன்மையும்‌ முக்கியமானது. இது மின்‌ 
கடத்தாப்‌ பொருளாகும்‌. எனவே இதைக்‌ கொண்டு மின்‌ 
செருகஇகள்‌ இணைப்புக்‌ கைபிடிகள்‌. அடைப்பான்கள்‌ போன்ற 
சாதனங்கள்‌ தயாரிக்கப்‌ பயன்படுகிறது. 


8௨௦ 0௦1 - (வேது - குழை.) பெனோபிளாஸ்ட்‌ - பெனால்‌ 
ஆல்டி ஹைட்‌ பி௫ன்களைக்‌ குறிக்கும்‌ பொதுவான சொல்‌. 
இதனை "பெனோலிக்ஸ்‌" என்றும்‌ கூறுவர்‌. 


8௦50௦ 1௦12௦ - (உலோ.) பாஸ்போர்‌ வெண்கலம்‌ - தாமிரம்‌, 
வெள்ளீயம்‌ ஆகியவற்றுடன்‌ சிறிதளவு பாஸ்பரம்‌ கலந்த ஓர்‌ 
உலோகக்‌ கலவை. இது பெரும்பாலும்‌ தாங்கிகள்‌ 
செய்யப்பயன்படுகுிறது. 


௦50௦15 - (வேது.) பாஸ்பரஸ்‌ - இளமஞ்சள்‌ நிறமுள்ள 
மெழுகு போன்ற திடப்பொருள்‌. ஒப்பு அடர்த்து 1.83 - உருகுநிலை 
44.45. இது எளிதில்‌ தீப்பிடிக்கக்‌ கூடியது. இதனை எப்போதும்‌ 
தண்ணிரிலேயே அமிழ்த்து வைத்திருக்கவேண்டும்‌. இது கிறுகிறு 
குச்சிகளாக விற்பனை செய்யப்படு இறது. 


௦1௦ 60௦9 - (அச்சு.) ஒளிப்பட அச்சுக்கோப்பு - 
ஒளிப்படமுறையில்‌ அச்சுக்கோக்கும்‌ முறை. 

௦1௦ ஒ/ல௦ர்/6 2 வ! - (மின்‌.) ஒளி 

மின்கலம்‌ - ஒலியாற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றக்‌ கூடிய ஒரு 
சாதனம்‌. ஒளி ஆதாரத்தின்‌ மூலம்‌ தானாகக்‌ 
கட்டுப்படுத்துவதற்கு இது முக்‌கியமாகப்‌ பயன்படுகிறது. 


௦21௦-௨9 - (அச்சு.) ஒளிச்‌ செதுக்கு வேலை - ஒளிப்பட 
உத்தி மூலமாக செதுக்கு வேலைப்பாடுகள்‌ செய்யும்‌ முறை. 


௦1௦9௭௬ - 1***(வேஇ.) ஒளிப்‌ படக்கலை - ஒலியுணர்வுடைய 
தகடு, படச்சுருள்‌, தாள்‌ ஆஒயவற்றில்‌ ஒளி படியச்‌ செய்து, சல 
வேதியியற்‌ பொருள்களைக்‌ கொண்டு அவற்றைப்‌ பக்குவம்‌ 
செய்வதன்‌ வாயிலாக உருவங்களைப்‌ பதுவு செய்யும்‌ முறை. 
௦1௦9௭ - (அச்சு.) ஒளிப்பட மறிபடிவத்‌ தகட்டுச்‌ 
செதுக்குரு - ஒளிப்பட மறிபடிவத்தை உலோகத்‌ தகட்டில்‌ 
பதியவைத்துச்‌ செதுக்குவது மூலமாக ஒப்புருவம்‌ எடுத்தல்‌. 


ராவ - (இயற்‌.) ஒளிச்‌ செறிவுமானி - ஒளியின்‌ 
செறிவினை அளவிடுவதற்கு அல்லது பல்வேறு ஒளிகளின்‌ 
செறிவினை ஓஒப்பிடுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு கருவி. 


ரர்‌ ஷா - (உலோ.) உருப்பெருக்கு ஒளிப்படம்‌ - உருப்‌ 
பெருக்காடியினால்‌ விரிவாக்கம்‌ செய்யப்பட்ட பொருளின்‌ 
ஒளிப்படம்‌. உருப்‌ பெருக்காடியையும்‌, ஒளிப்படக்‌ கருவியையும்‌. 
இணைத்து இந்தப்படம்‌ எடுக்கப்‌ படுகிறது. உலோகப்‌ 
பொருள்களின்‌ வரிவாக்கம்‌ 100 முதல்‌ 500 மடங்கு வரை 
அமைந்திருக்கும்‌. 

௦1௦510 - ஒளி நகல்‌ படவுருப்படிவம்‌ - ஆவணங்கள்‌, 
வரிவடிவங்கள்‌ முதலியவற்றின்‌ படியுருவங்களை 
எடுப்பதற்கான ஒளிப்பட அமைவு. 

ர ஷார் ௨ - (வவேது.)ஒளிச்சேர்க்கை - தாவரங்களின்‌ 
இலைகளில்‌ சூரிய ஒளிபடும்‌ போது, நீரிலிருந்தும்‌ கார்பன்டை 
யாக்சைடீலிருந்தும்‌ தாவரங்கள்‌ கார்போஹைடரேட்டுகளைத்‌ 
தயாரித்துக்‌ கொள்ளும்‌ முறை. 

£ரர/2௦1 காரு - (இயற்‌.) இயற்பியல்‌ வானியல்‌ - வான்‌ 
கோளங்களின்‌ இயற்பியல்‌ நிலையையும்‌ வேதியியல்‌ 
நிலையையும்‌ ஆராயும்‌ அறிவியல்‌ துறை. 

£ர/2௦! ௨௨9௨ - (இயற்‌.) இயற்பியல்‌ மாற்றம்‌ - ஒரு பொருளின்‌ 
தற்‌ பணபுகள்‌ மாறாத வகையில்‌ ஏற்படும்‌ மாற்றம்‌. எடுத்துக்‌ 
காட்டு - ஒரு பலகையை ரம்பத்தால்‌ அறுத்துச்‌ ௪று இறு 
துண்டுகளாக ஆக்குதல்‌. 

உரு! உவா - இயற்பியல்‌ வேடுயியல்‌ - இயற்பியல்‌ 
சார்ந்த வேதியியல்‌ கூறுகளையும்‌, வேதியியல்‌ சார்ந்த 
இயற்பியல்‌ பண்புகளை, வேதியியல்‌ இயைபுகளோடு உடனாக 
ஏற்படும்‌ இயற்பியல்‌ மாற்றங்களையும்‌ ஆராய்ந்தறியும்‌ துறை: 


ரர 2௦! 9௨௦0 1 (இயற்‌.)இயற்பியல்‌ நிலவியம்‌ - இயற்கை 
அமைப்புகளைப்‌ பற்றிக்கூறும்‌ நில வியல்‌, 


ரு! ஈயா - இயற்பியல்‌ உலோகவியல்‌ - 
உலோகங்களின்‌ இயற்பியல்‌ மற்றும்‌ வேதியியல்‌ பண்புகளை 
ஆராய்ந்தறியும்‌ துறை. 

ஈர - இயற்பியல்‌ - இயற்‌ பொருள்‌, ஆற்றல்‌ ஆகியவற்றின்‌ 
இயல்புகளைப்‌ பற்றி ஆராயும்‌ அறிவியல்‌ துறை. 

1 - (கணி.) பை - வட்டத்இுற்கும்‌ விட்டத்திற்கும்‌ சுற்று 
வரைக்கும்‌ உள்ள தகவினைக்‌ குறிக்கும்‌ பை' என்ற வட்டலஇன்‌ 
அடையாளம்‌. இது 'பை' என்ற ஒலிப்புடைய இரேக்க எழுத்தினால்‌ 
குறிக்கப்படுகஇறது. 

பை (2) - 3.1416. 

1௭௦ எற்‌ - (உலோ.) பியானோ கம்பி - மிகவும்‌ வலுவான ஒரு 
கம்பி. இதன்‌ விறைப்பாக்க வலிமை ஒரு சதுர அங்குலத்திற்கு 
3,00,000 முதல்‌ 3.40,000 பவுண்டு ஆகும்‌' இதல்‌ கார்பன்‌ 0.570, 
சிலிக்கன்‌ 0.090, சல்பர்‌ 0.011, பாஸ்பரம்‌ 0.018, மாங்கனீஷ்‌ 0.425 
அடங்ிஇயுள்ளது. 

16௦ - பிக்கா - ஒர்‌ அங்குலத்தில்‌ ஆறு வரிகள்‌ அடுக்கக்கூடிய 
அளவுள்ள அச்சுருவப்‌ படிவம்‌. 


1௦10௨ - வார்ப்படக்‌ கரைசல்‌ - வார்ப்படங்களைத்‌ 
தூய்மையாக்குவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ கரைசல்‌. 

இரும்பு வார்ப்படங்களுக்கு நீர்த்த கந்தக அமிலமும்‌, 
பித்தளைக்கு நைட்ரிக்‌ அமிலமும்‌ பயன்படுஇன்றன. 

1௫16 ௦௦18-5 பிக்ரிக்‌ அமிலம்‌ - (ஜே, (1॥/02)5, ௦4) - ஒரே உப்பு 
மூலமுடைய அமிலம்‌. பெனால்‌. சல்போனிக்‌ அமிலத்தை 
நைட்ரிக்‌ அமிலத்துடன்‌ கலந்து தயாரிக்கப்படுகஇறது. இது 
மஞ்சள்‌ படிக வடிவில்‌ இருக்கும்‌. வெடி பொருள்கள்‌ 
தயாரிப்பதற்கும்‌, சாயத்தொழிலும்‌ பயன்படுகிறது. 

£1்பாஉ ௦5௦6 - பட ஒலி - ஒளி வாங்ிஇப்‌ பெட்டிகளில்‌ படங்கள்‌ 
தாறுமாறாக ஏற்படவும்‌, ஒளிப்புள்ளிகள்‌ உண்டாகவும்‌ செய்யவும்‌ 
சைகைக்‌ குறுக்‌&டுகள்‌. 

1 ள்பாடீ 89! - படச்‌ சைகை - தொலைக்காட்சியில்‌ 
ஒளிப்படங்களை உருவாக்கும்‌ மின்‌ துண்டல்கள்‌. 


1 ள்பா6ீ ர்படி6 - படக்‌ குழல்‌ - தொலைக்காட்௫ப்‌ பெட்டியில்‌, 
ஒளிக்கற்றைச்‌ செறிவு மாற்றத்தின்‌ மூலம்‌ உருக்காட்சிகளை 
உண்டாக்கும்‌ எஇர்மின்‌ கஇர்வகைக்‌ குழல்‌. 

01220 வ1௨௦ர்/நு - (மின்‌. ) அழுத்த மின்விசை - சல படிகங்களின்‌ 
மீது குறிப்பிட்ட திசைகளில்‌ அழுத்தம்‌ செலுத்துவதன்‌ மூலம்‌ 
மின்னேற்றம்‌ உண்டாக்குதல்‌. 

1௨2௦௱/ஏ - அழுத்தமானி - பாய்மங்கள்‌ அல்லது இரவங்கள்‌ 
மீதான அழுத்தத்தை அளவிடுவதற்கான ஒரு அளவு கருவி. 

19 - (உலோ.) இரும்புப்‌ பாலம்‌ - உலையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 
நீள்‌ இரும்புப்‌ பாளம்‌. 

19௦ - (உலோ.) தேனிரும்பு - உருக்கும்‌ உலையிலிருந்து 
வாணி கத்திற்கு வரும்‌ வார்ப்பிரும்பு. இது பொதுவாக 45 இ.இ. 
எடையுள்ள பாளங்களாக இருக்கும்‌. 

ர்‌ (வேது - அச்சு) நிறமி - வண்ணப்‌ பொருளுக்கு அல்லது 
சாயப்பொருளுக்கு நிறம்‌ சேர்க்கச்‌ சேர்க்கப்படும்‌ பொருள்‌. 


1914 - பன்றித்தோல்‌ - பதனிட்ட பன்றித்தோல்‌, வீட்டில்‌ 
வளர்க்கப்படும்‌ பன்றியின்‌ தோலிலிருந்து நெடுநாள்‌ 
உமைக்கக்கூடிய, தரமான தோலினைப்‌ பதனிட்டு, கை 
யுறைகள்‌, சிகரெட்‌ பெட்டிகள்‌, கைப்பைகள்‌ முதலியன 
தயாரிக்கிறார்கள்‌. 

1 /ளி - (மின்‌.) புரியிணைவு மின்‌ கடத்து - இணை 
மின்கடத்திகளின்‌ அவிழ்முனைகளை புரியாகத்‌ இரித்துத்‌ 
தயாரிக்கப்படும்‌ மின்‌ கடத்திகள்‌. 

£॥௨ ஈன - பஇகால்‌ எந்திரம்‌ - கட்டிட அடிப்படை | தாங்கும்‌ 
நீண்ட பதிகால்களை அழூத்திறக்குவதற்கான எந்திரம்‌. 

£ர॥/ள - (க.க.) தூண்‌ - ஒரு கட்டுமானத்தின்‌ ஆதாரக்கால்‌. 8111 
61௦௦1 - (எந்‌.) முட்டுத்‌ இண்டுக்கட்டை - ஒரு சுழல்‌ தண் டுக்கு 
முட்டுக்கொடுப்பதற்கான இண்டுக்கட்டை. 

எ - (வானூ.) விமானம்‌ ஒட்டி - விமானம்‌ பறப்பதைக்‌ 
கட்டுப்படுத்தி இயக்குபவர்‌. 


ரி 6௦௦௦ - (வானூ.) இசையறி புகைக்‌ கூண்டு - காற்றுவீசும்‌ 
இசை யையும்‌ வேகத்தையும்‌ கண்டறிவதற்காக மேலே 
பறக்கவிடப்படும்‌ ௪று புகைக்கூண்டு. 


ரி எர॥- (கணி. முன்னோடித்‌ துரப்பணம்‌ - ஒரு பெரிய துரப்‌ 
பணத்தைச்‌ செலுத்துவதற்கு வசதியாக ஒரு 
முன்னோமுத்துளையிடுவ தற்குப்‌ பயன்படும்‌ உறிய துரப்பணம்‌. 
ிஎ்ர்சார்‌- (மின்‌.) வழிகாட்டி விளக்கு - ஒரு சுவர்ப்பெட்டியில்‌ 
அல்லது கொள்கலத்துல்‌ கட்டுப்பாட்டு விசையில்‌ அதன்‌ அருகே 
அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு உறு விளக்கு. இது அதனுடன்‌ 
இணைக்கப்பட்டுள்ள சாதனம்‌ இயங்குகிறதா என்பதைக்‌ 
காட்டும்‌. 

£112௨% - குறடு - இரு கவர்‌ உள்ள இடுக்குப்‌ பொறி 


1௨ - தேவதாரு - பசுமை மாறாத ஊ9௫ இலை மரம்‌. 
கடினமானது - கனமானது - கனரகக்‌ கட்டுமானத்துற்குப்‌ 
பயன்படக்‌ கூடியது. 


89 - (தானி.) விண்ணொலி - துப்பாக்இக்குண்டு பாய்தல்‌ 
அல்லது எஞ்சின்‌ நீள்‌ உருளை வெழூத்தல்‌ மூலம்‌ உண்டாகும்‌ 
விண்ணென்ற ஒலி, 


ஈ்௱்ள - (பல்‌.) ௪றகுப்‌ பல்லிணை - வடிவளவு 
எவ்வாறிருப்பினும்‌, சரி வாக்‌ஒிய அல்லது குதிமுள்ளுடைய ஒரு 
றிய பல்லிணை. 

௦௦16 - (௧.௧.) கோபுரமுகடு - உயர்ந்த அல்லது மிக உயர்ந்த 
மோட்டு முகடு. 

81 ஜமா - (பொறி.முளைத்‌ தமரூச - இறுக்கமாகப்‌ 


பொருத்தியுள்ள முளைகளை வெளியே எடுப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
ஒரு நீளமான மெல்‌ தமரூ௫. 


1ஈ 50௨௪ - (எந்‌.) முளைப்பு முடுக்கு - சுற்றுப்புறப்‌ பரப்பில்‌ 
புரி முடுக்கி முளைகள்‌ நுழைவதற்குள்ள துவாரங்கள்‌ கொண்ட 
வட்டமரையாணிகளை முடுக்குவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ முளைப்புரி 
முடுக்கி. 

ஈார்‌- பிண்ட்‌ - நீர்‌ முகத்தளவைச்‌ சற்றலகு ஒரு காலனின்‌ 
எட்டில்‌ ஒரு பகுதி. 


£ர்ஈரி6 - (எந்‌.) தாழ்கட்டை - சுழலுறுப்புக்கு ஊடச்சாக உதவும்‌ 
தாழ்கட்டை. 


1௦௨ - (உலோ.) குழாய்‌ - இரவங்கள்‌ முதலியவற்றைக்‌ கொண்டு 
செல்வ தற்குப்‌ பயன்படும்‌ உட்புழையுடைய நீண்டகுழாய்‌. 
குழாய்கள்‌ எஃகு இரும்பு, செம்பு, பித்தளை, உலோகக்‌ கலவைகள்‌ 
முதலியவற்றால்‌ செய்யப்படுஇறது. 6106 6௦யற19 - ( கம்மி.) 
குழாய்‌ இணைப்பி - இரு குழாய்களை இணைப்பதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ மறையுள்ள குழல்‌. 


10௨ ௦ய//ஏ - (கம்மி.) குழாய்‌ வெட்டி - இரும்பு, எஃகுக்‌ 
குழாய்களை வெட்டுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ கருவி. இதன்‌ 
வெட்டுமுனை வளைவாக இருக்கும்‌. இந்த முனையைக்‌ குழியில்‌ 
பத்துச்‌ சுற்றுவதன்‌ மூலம்‌ குழாய்‌ வெட்டப்படுகிறது. 


1௦6 ௦1/6 (கம்மி.) குழாய்‌ மரை பொறிப்புக்‌ கட்டை - 
குழாய்களில்‌ தஇருகிழைகளைப்‌ பொறிப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
இருகு தகட்டுக்‌ கருவி. 


0106 ராா2௦௦ - (எந்‌.) குழாய்த்‌ இருகஇுழை - குழாய்களிலும்‌, 
குழல்களிலும்‌ பயன்படும்‌ "/' வடிவத்துருகிமை. இது இறுக்கமான 
இணைப்புகளை அமைக்கப்‌ பயன்படுஇறது. 


10116 - (வேது.)வடிகுழல்‌ - சிறு அளவான நீர்மங்களை 
அளவாக ஊற்றப்‌ பயன்படும்‌ ஆய்வுக்‌ கூடக்‌ கூர்முகக்‌ 
குழாய்க்கலம்‌. 

106 15௦ - (கம்மி.) குழாய்க்குறடு - குழாய்க்‌ குறடுகள்‌ 
இருவகைப்‌ படும்‌ - (1) சிறிய குழாய்களுக்கான “/" வடிவத்‌ 
தாடைகளுடைய கல்‌ பக்கமுடைய வகை - (2) பெரிய 
குழாய்களுக்கான சங்கிலிவகை.. 


14௦ (பொறி.) உங்து தண்டு - ஓர்‌ எஞ்சினில்‌ அல்லது 
இறைப்பானில்‌ உள்ள நீர்‌ உருளைக்குள்‌ இயங்குகின்ற தண்டு. 
இத்தண்டு சரியாகப்‌ பொருந்தியிருப்பதைப்‌ பொறுத்து அழுத்தத்‌ 
இறம்பாடு அமையும்‌. 

14௦1 ௨௦௦ (தானி.) உந்து தண்டு முனை - ஓர்‌ உந்து தண்டின்‌ 
மூடப்பட்ட மேல்‌ முனை. 


14௦ ஜா (தானி.) உந்து தண்டு முளை - உந்து தண்டுடன்‌ 
இணைப்புச்‌ சலாகையை இணைக்கும்‌ மேல்‌ முனையை 
இணைக்கின்ற ஓர்‌ உட்புழையுள்ள எஃகுச்‌ சுழல்‌ தண்டு. இது 
கெட்டிப்படுத்தப்பட்டதாகவும்‌ மெருகேற்றப்பட்டதாகவும்‌ 
இருக்கும்‌. இதனை "மணிக்கட்டு முளை" என்றும்‌ கூறுவர்‌. 


14௦ ஐ 6௦352 - (தானி.) உந்து தண்டு முளைக்குமிழ்‌ - உந்து 
தண்டு முளைக்குமிழ்‌. முனை களைத்‌ தாங்கும்‌ உந்து தண்டின்‌ 
பகுதிகள்‌. 

ரா - (எந்‌.) உங்து தண்டு வளையம்‌ - ஓர்‌ உந்து 
தண்டுக்குரிய வில்சுருள்‌ பொஇுந்த வளையம்‌, 


14௦ ௦௦ - (எந்‌.) உந்து தண்டுச்‌ சலாகை - உந்து தண்டினை 
இயக்குகிற ஒரு சலாகை. இது கோட்டச்‌ சுழல்‌ தண்டின்‌ குறுக்கு 
மேல்‌ முனையுடன்‌ இணைக்கப்பட்டீருக்கும்‌. 


14௦ ஏர்‌ - (தானி.) உந்து தண்டு விளிம்பு - உந்து தண்டு 
முளைக்குக்‌ கீழேயுள்ள பகுதி. 


151௦1 94௦166 - (தானி.) உந்து தண்டு இயக்கம்‌ - உந்து தண்டு 
அதன்‌ நீள்‌ உருளையில்‌ ஒரு முறை முழுமையாக முன்‌ பின்‌ 
இயங்குதல்‌. 

14௦1 ௭௦/6 - (பொறி.) உந்து தண்டு ஓரதர்‌ - ஒரு நீள்‌ உருளை 
இயங்கும்‌ கூண்டினுள்‌ காற்றுப்‌ புழைகள்‌ இருக்கும்‌. இந்தப்‌ 
புழைகள்‌ உந்து தண்டு இயங்கும்‌ போது இறந்து மூடும்‌. 
௦112 - (வவேது - ) (குழை) நிலக்கீல்‌ - கருறிறமான, சூட்டில்‌ 
களியாக இளகும்‌ தன்மையுடைய பசை போன்ற கட்டிப்‌ பொருள்‌ 
நீரில்‌ கரையாதது. ஆனால்‌ கார்பன்‌ டை சல்பைடு, பென்சோல்‌ 
முதலியவற்றில்‌ ஓரளவு கரையக்‌ கூடியது. (2)இடைத்‌ 
தொலையளவு - எத்துரங்களில்‌ சக்கரப்‌ பற்களின்‌ இடைத்‌ 
தொலையளவு. 


ரபா - (கனிம.) பிட்ச்‌ பிளண்டி - யுரேனிய ஆக்சைடு 
வகை: கருமைநிறக்‌ கனிமப்‌ பொருள்‌. நிலக்கீல்‌ போல்‌ 
பளபளப்புடையது. யுரேனியமும்‌, ரேடியமும்‌ அடங்‌இய ஒரு 
தாதுப்‌ பெருள்‌. 


௦ ள்‌21௨ - வீரச்செறி வட்டம்‌ - தூக்கி எறியும்‌ வட்டக்‌ 


கோட்டின்‌ சுற்றளவு. வலைப்‌ பின்னல்‌ பல்லிணைத்‌ தொடர்பு 
வட்டம்‌. 


ரர பொல - (பல்லி.) வீச்செறி வட்டவிட்டம்‌ - ஒரு 
பல்லிணைச்‌ சக்கரத்தின்‌ வீச்செறி வட்டத்தின்‌ விட்டம்‌. 

1/2 ரவி௦௦4ன - (வானூ.) வீச்செறி அளவி - ஒரு விமானத்தில்‌ 
வீச்செறி விசை வேகம்‌ இருப்பதைச்‌ சுட்டுக்‌ காட்டும்‌ ஒரு கருவி. 


2 8௨௭௦௦7 - (க.௧.) சாய்வளவு - மோட்டுச்‌ சாய்வின்‌ செவ்வு 
நிலை அளவு. 


2 8௨5௭௮ - (எந்‌.,)தருகு இடைத்தொலையளவு - ஒரு 
திருஒின்‌ இழையில்‌ ஒரு புள்ளியிலிருந்து அடுத்த சுற்றின்‌ 
நேரிணையான புள்ளி வரையிலான தொலைவின்‌ அளவு. 
இதனைத்‌ தஇருகன்‌ ஒரு சுழற்௫ுக்கான முன்னேற்ற அளவு என்றும்‌ 
கூறலாம்‌. 

2 ௦792௦௩ - (எந்‌. பல்லிணை இடைவெளியளவு - சக்கரப்‌ 
பற்களின்‌ வடிவளவினைக்‌ 
குறிக்கும்‌.பல்லிணைகளுக்கிடையிலான இடைவெளியளவு, 


ரர ஈள1௦ - (வானூ.) வீச்செறி வி௫ுதம்‌ - விமானச்‌ சுழல்‌ 
வி௫றியின வீச்செறிவுக்கும்‌ அதன்‌ விட்டத்திற்குமிடையிலான 
விஒதம்‌. 

ராண - (எந்‌. இணைப்புக்‌ கரம்‌1 ஒரு சுழல்‌ எந்தரத்தை அதன்‌ 
நே ரெதிர்‌ உறுப்புடன்‌ இணைக்கும்‌ தண்டு அல்லது கரம்‌. 

£1/ 1௨ - (வானூ.) நீள்‌ உருளைக்‌ குழாய்‌ - நீள்‌ உருளை 
வடிவக்‌ குழாய்‌. இதன்‌ ஒரு முனை மேல்‌ நோக்‌ஒத்‌ இறந்திருக்கும்‌. 
இதனால்‌ காற்று இதன்‌ வாயை நேரடியாகச்‌ சந்திக்கும்‌. 

1௦1620 ௦06 ார்‌ (௧.௧.) சுழல்‌ முளைப்‌ பலகணி - மேல்‌ 
முனையிலும்‌, ஒழ்முனையிலும்‌ சுழல்‌ முளை மீது இருகி 
இயங்கும்‌ அமைப்புடைய பல கணி. 


ஙா - இருகுமுளை - இருஇச்‌ சுழலும்‌ ஆதாரமுடைய ஒரு 
முளை, 

௭ - வரைபடம்‌ - நகரம்‌, நகரப்‌ பகுதி, நிலம்‌, கட்டிடம்‌ 
முதலியவற்றின்‌ நிலவரைப்படிவ உருவ வரை படம்‌. 


1௭6 - (1) சமதளம்‌ - சரிமட்டமான சமதளப்‌ பரப்பு. இரு 
புள்ளிகளை இணைக்கும்நேர்கோடு. அதே பரப்பில்‌ 
அமைந்துிருக்குமானால்‌ அது சமதளம்‌ ஆகும்‌. 


(2) இழைப்புளி - உலோகம்‌ அல்லது மரத்தை இழைத்துத்‌ 
தளமட்டப்‌ படுத்தும்‌ கருவி. 


௭௨ ர்ர்சாணொள்டு - (கணி.)துிரிகோண கணிதம்‌ - 
முக்கோணத்தின்‌ கோணச்‌ சிறை வீதங்களைக்‌ கணித்து 
ஆராயும்‌ கணிதவியல்‌ பிரிவு. இதில்‌ கோணங்களையும்‌ 
பக்கங்களையும்‌ தொடர்புபடுத்தி ஆறு சார்பலன்கள்‌ 
வகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை கணிதத்தில்‌ பெரும்‌ முக்கியத்துவம்‌ 
வாய்ந்தவை 

ஈண்‌ - ( கணி.) தளமட்டமானி - சமதளப்பரப்பு எதனின்‌ 
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பரப்பளவையும்‌ அளவிடுவதற்‌ கான ஒரு கருவி. இக்கருவியின்‌ 
முள்ளை எல்லையோரமாக நகர்த்தி அளவுகோலைப்‌ பார்த்து 
பரப்பளவை அறியலாம்‌. 

ளர்‌ - ( உலோ.) மெருகூட்டுதல்‌ - உலோகப்‌ பரப்புகளை 
சுத்தியால்‌ அடித்து அல்லது உருட்டி மெரு கூட்டுதல்‌. 

௭ - (மர.வே.) பலகை - ஓர்‌ அட்டையை விடக்‌ கனமான 
அகலமான மரப்பலகை. இது 112-6" கனமாகவும்‌, 6"அகலமாக வும்‌ 
இருக்கும்‌. 

௭௦ ற - (எந்‌.) தளப்பரப்புத்‌ தகடு - தளப்பரப்பு அளக்கப்‌ 
பயன்படும்‌ வார்ப்பிரும்புத்‌ தகடு. 

1௭5 ௭௦ 506௦112௦1௦ - (பட்‌, வரைபடங்களும்‌ தனிக்‌ 
குறிப்பீடுகளும்‌ - வரைபடங்களும்‌ அதனுடன்‌ இணைந்துள்ள 
முழுவிவர அறிவுறுத்தங்களும்‌. 

உளார்‌ வாளா - எந்திரப்‌ பொறியாளர்‌ - ஒரு குறிப்பிட்ட 
தொழிலுக்குரிய எந்திர நுட்பச்‌ செயல்முறைகளைச்‌ 


செயற்படுத்தும்‌ பொறியாளர்‌. தொழி ற்‌ சாலைக்குத்‌ 
தேவையான எந்திரங்களைத்‌ தயாரிப்பது இவரது பொறுப்பு. 


௯1௮ - (க.க.) அரைச்சாந்து - கணிக்கல்லை (ஜிப்சம்‌) போதிய 
அளவு சூடாக்கி, அதிலுள்ள நீரை வெளியேற்றி, நீரற்ற எஞ்சிய 
பொருளைத்‌ தூளாக்குவதன்‌ மூலம்‌ இது செய்யப்படுகிறது. இது 
சுவர்‌ 
[நி] 
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களிலும்‌ முகடுகளிலும்‌ பூசுவதற்குப்‌ பயன்படுஇறது. 


௭4௮ 6௦௦௦ - (௧.௧.) சாந்து அட்டை - அட்டை அரைச்‌ 
சாந்தினால்‌ செய்‌ யப்பட்டு இருபுறம்‌ காகிதம்‌ ஒட்டிய அட்டை 


ரள ௦௦4 - சாந்து வார்ப்படம்‌ - வார்ப்புக்‌ குடுவையாகவும்‌ 
காரை மண்ணாகவும்‌ பயன்படும்‌ களிக்கல்‌ தூளினாலான 
வார்ப்படம்‌. 

ரவா ர்வ - சாந்துக்‌ கரண்டி - சாந்து பூசப்‌ பயன்படும்‌ 
சட்டுவக்‌ கரண்டி. இது எகஃகினாலானது - 4"-5" அகலமும்‌, 10.12" 
நீளமும்‌ உடையது. அலகுக்கு இணையாகக்‌ கைப்பிமகொண்டது. 


௰ிஊ51௮ எரர்‌ - (க.௧.) சாந்துப்‌ பட்டிகை - சுவர்‌. தளம்‌. மச்சு 
ஆஇயவற்றில்‌ சாந்து பொருந்துவதற்காக அமைக்கும்‌ 
மரப்பட்டிகை. 


1௮ ௦ 0ன16 - (வேது - ௧.௧.) பாரிஸ்‌ சாந்து - வார்ப்புக்‌ 
குடுவை யாகவும்‌ காரை மண்ணாகவும்‌ பயன்படும்‌ களிக்கல்‌ 
தூள்‌. வார்ப்‌ படங்களும்‌, மாதுரிப்‌ படிவங்களும்‌ செய்யப்‌ 
பயன்படுகிறது. 


௯6 - (குழை.) பிளாஸ்டிக்‌ - குழைத்து உருவாக்கத்தக்க 
வார்ப்புப்‌ பொருள்‌. 

1௯16 ஊர்‌ - குழைமக்‌ கலை - உருவாக்கம்‌ சார்ந்த சிற்பம்‌, 
மட்பாண்டத்‌ தொழில்‌ முதலிய கலைகள்‌. 


ஈஷா - செயற்கைக்‌ களிமண்‌ - குழைவுருவாக்கத்திற்குரிய 
களி மண்ணினிடமாகப்‌ பள்ளிகளில்‌ 


பயன் படுத்தப்படும்‌ செயற்கைக்‌ குழைமப்‌ பொருள்‌. 


ஷிவ்‌ - (இயற்‌.) குழை வியல்பு - எளிதில்‌ உருமாறுந்‌ தன்மை. 
வார்ப்பட உருவத்தை ஏற்று இருத்திக்‌ கொள்ளும்‌ இறன்‌. 


1௭512126 - (குழை.) குழைமமாக்குதல்‌ - குழைபொருள்‌ 
குழுமத்தை உருவாக்குதல்‌ அல்லது வளமாக்குதல்‌. 


18512122% - (குழை.) குழைமை உருவாக்கப்பொருள்‌ - 
குழைபொருள்‌ குழுமத்தை உருவாக்குகிற அல்லது வளமாக்குகிற 
பொருள்‌. 


௯45 - குழை பொருட்‌ குழுமம்‌ - நிலக்கல்‌ முதல்‌ 
சமைக்காரை வரையில்‌ பல்வேறு குழைவுப்‌ பொருட்களின்‌ 
தொகுதி. இவை சல அம்சங்களில்‌ இயற்கையான பி௫ன்களை 
ஒத்திருப்பவை. எனினும்‌, வேதியியல்‌ மற்றும்‌ இயற்பியல்‌ 
பண்புகளில்‌ வேறுபட்டவை - குழைம ஆதாரப்‌ பொருட்களில்‌ 
பல கூட்டிணைப்‌ பொருட்கள்‌ உள்ளன. எனவே, குழைமப்‌ 
பொருட்களின்‌ குடும்ப உறுப்பினர்களின்‌ எண்ணிக்கை பெருஒக்‌ 
கொண்டே இருக்இறது. இவற்றின்‌ முக்கிய பிரிவுகளாவன - 


1. வெப்ப உருக்குழைமை - வெப்ப மூட்டப்பெற்ற நிலையில்‌ 
உருக்‌ கொடுக்கப்பெற்ற குழைமம்‌. அயினோ, பாலிஸ்டர்‌, 
ஆல்க்‌ஒட்‌, பைனோலிக்‌ ஆஒயவை இந்த வகையைச்‌ சேர்ந்தவை. 


2. வெப்பியல்‌ குழைமம்‌ - வெப்பத்‌ தால்‌ இளகிக்‌ குளிரில்‌ 
இறுகும்‌ தன்மையுடைய குழைமம்‌, ஸ்டைரீன்‌ மீச்சேர்மங்கள்‌, 
கூட்டு மீச்சேர்மங்கள்‌, செல்லுலோடூக்ஸ்‌. பாலித்திலீன்‌, வினைல்‌, 
நைலான்கள்‌, பல்வேறு புளோரோ கார்பன்கள்‌ இவ்வகையைச்‌ 
சேர்ந்தவை. 

குழைமப்‌ பொருள்‌ குடும்பத்து ஒவ்வொரு பொருளுக்கும்‌ சல 
குறிப்பிட்ட பண்புகள்‌ உண்டு. சல கடினப்‌ பரப்புடையவை - இல 
அரிமான எஇதுிர்ப்புடையவை - சல நெடழ்‌ இறணுடையவை - இல 
முரடானவை - சில மின்‌ அழுத்தத்தைத்‌ தாங்கக்‌ கூடியவை. 


18516 1௦௦0 - (மர.வே.) குழைம மரக்கூழ்‌ - காற்றுப்‌ 
பட்டவுடனேயே கடினமாடவிடக்கூடிய மரக்கூழ்‌. இது 
வெடிப்புகளை அடைப்பதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படுகஇறது. 
இதனைப்‌ பூசியவுடனேயே அதில்‌ வண்ணம்‌ பூசலாம்‌. 


௯116௦! (குழை.) பிளாஸ்டிசோல்‌ - குழைமையாக்கும்‌ 
பொருட்களுடன்‌ கலந்து கலவைகளாகத்‌ தயாரிக்கப்படும்‌ 
எந்திரக்‌ குழைமப்‌ பொருள்‌. இதைக்‌ கொண்டு வார்ப்படம்‌ 
செய்யலாம்‌ - சுருள்கள்‌ தயாரிக்கலாம்‌. நெ௫ுழ்‌ திறனுடைய 
வார்ப்படங்கள்‌ தயாரிக்கப்‌ பெரும்‌ பாலும்‌ பயன்படுகிறது. 


1௭4௨ ௦பர௦்‌்‌ - (தானி - எத்‌.) தகட்டு ஊடிணைப்பி - இரண்டு 
அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தகடுகளின்‌ மூலம்‌ விசையை 
அனுப்புகிற ஊடிணைப்பி. இத்தகடுகள்‌ விற்சுருள்களின்‌ 
அழுத்தத்தின்‌ மூலம்‌ 
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பற்றி வைத்துக்‌ கொள்ளப்படுஇன்‌ றன. 


1௭1௨ 6௦05௪ - தகட்டு மின்‌ விசையேற்றி - மாற்று உலோகத்‌ 
தகடுகளை இணைத்து இரு மின்‌ முறைகள்‌ ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள 
மின்‌ விசையேற்றி, இத்தகடுகள்‌ அபிரகம்‌, மெழுகேற்றிய தாள்‌, 
போன்றவற்றாலானதாக இருக்‌ கும்‌. 


1௭4௨ மோர்‌ - தகட்டு மின்னோட்டம்‌ - தகட்டு மின்சுற்று வழியில்‌ 
பாய்கிற அஇிர்வு நேர்‌ மின்னோட்டம்‌. 


ட ஷா - (அச்சு.) தகட்டு நீள்‌ உருளை - ஒரு சுழல்‌ அச்சு எந்‌ 
இரத்தில்‌ சுழல்கின்ற பகுத. இதனுடன்‌ வளைவுடைய அச்சுத்‌ 
தகடுகள்‌ இணைக்கப்படும்‌. 


1௦4௨௦ 6ள - (உலோ.) தகட்டிரும்பு - காய்ப்புடைய தகட்டு எஃகு. 
இது சலாகைகளாக இருக்கும்‌. உலோகத்தைச்‌ சூடாக்‌இச்‌ 
கத்தியலால்‌ அடித்துக்‌ கடினமாக்கப்படுகிறது. 

௭ - (எந்‌.) தகட்டுப்‌ பாளம்‌ - (1) உலோக வேலைப்பாடுகளில்‌ 
உலோகத்தை அழுத்தத்‌ தகடாக்குவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ தகடு (2) 
அச்சகத்தில்‌ அச்சுத்தாள்‌ அழுத்தும்‌ தகட்டுப்‌ பாளம்‌. 

வா றா - (அச்சு.) தகட்டுப்‌ பாள அச்சு எந்துரம்‌ - அச்‌இடும்‌ 
போது காஇதமும்‌ அச்சுப்‌ படிவமும்‌ 

இ] 
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தட்டையாகப்‌ பொருந்தஇயிருக்கக்‌ கூடிய அச்சு எந்திரம்‌. 


ள்ள - (௧.க.) தள மேடை - தரையிலிருந்து உயரமாகக்‌ இடை 
மட்டத்தில்‌ அமைக்கப்பட்டுள்ள மரத்தினாலான அல்லது கட்டு 
மானத்திலான ஒரு மேடை. 

ளி) - (உலோ.) முலாம்‌ பூசுதல்‌ - உலோகக்‌ குழம்பில்‌ 
அமிழ்த்துவதன்‌ மூலம்‌ அல்லத மின்‌ பகுப்பு முறை மூலம்‌ உலோக 
முலாம்‌ பூசுதல்‌. 


ணி - (உலோ.) பிளாட்டினைட்‌ - 46% நிக்கல்‌ எஃகு அடங்இய 
ஓர்‌ உலோகம்‌. இது பிளாட்டினத்தைப்‌ போன்று அதே அளவு 
வெப்ப விரிவாக்கக்‌ குணகம்‌ உடையது. இதனாலேயே இது மின்‌ 
விளக்குக்‌ குமிழ்கள்‌ தயாரிப்பதில்‌ பிளாட்டினத்துற்குப்‌ பதிலாகப்‌ 
பயன்படுகிறது. 

ளி - (உலோ.) பிளாட்டினாய்டு - செம்பு, துத்தம்‌, ஜெர்மன்‌ 
வெள்ளி, டங்ஸ்டன்‌ முதலிய உலோகங்கள்‌ அடங்கிய உலோகக்‌ 
கலவை. அணிகலன்கள்‌, அறிவியல்‌ கருவிகள்‌ செய்யவும்‌, இல 
தொழில்துறைச்‌ செயல்‌ முறைகளிலும்‌ பயன்படுகிறது. 

ளார்‌ - ஒ௫வான - தொய்வான - முறியாமல்‌ எளிதில்‌ 
வளையக்கூடிய. 

உர - (எந்‌.) சாமணம்‌ - அகலமான, தட்டையான, சொரசொரப்‌ 
பான தாடைகளுடைய இடுக்கி போன்ற ஒரு கருவி. 

£ர்ரர்ர - (6.௦. தூண்‌ பீடம்‌ - ஒரு தூணை அல்லது பீடத்தை அடிப்‌ 
பகுதியையொட்டியுள்ள சதுர வடிவப்‌ பகுத. 

உள ஒளர - (கணி.) மனையிட முனைகள்‌ - ஒரு 
வரைபடத்தில்‌ மனையிடத்தை வரையறுக்கும்‌ முனைகள்‌. 

109 - (மின்‌.) மின்செரு௫ி - மின்‌ கருவிகளுக்கும்‌, மின்‌ வழங்கு 
ஆதாரங்களுக்குயிடையே இணைப்பு ஏற்படுத்துவதற்கெனச்‌ 
செருஇப்‌ பொருத்துவதற்குரிய சாதனம்‌. 


1ப9 1ப56 - (66.) செருகு மின்‌ காப்பிழை - இருகு இழைத்‌ 
தொடர்பு மூலம்‌ நிலையில்‌ பொருத்தபடும்‌ மின்‌ காப்பு இழை, 


19 9௭09 - (எந்‌.) செருகு அளவி - எந்திர வேலைப்‌ 
பொருள்களின்‌ உள்‌ விட்டங்களை அளவிடுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
செருகு அளவி. 


109 1௦ (எந்‌.) செருஇநாடா - எந்திரங்கள்‌ மூன்று 
வரிசைகளிலுள்ள இடையீட்டு நாடா - (1) தொடக்க நாடா - (2) 
செருகு நாடா - அம்‌ நாடா. 


109 ௭௮௦ - (பற்‌.) செருகஇபற்றாசு - எந்திர உறுப்புகளில்‌ 
ஒன்றில்‌ அல்‌ லது இரண்டிலும்‌ உள்ள துவாரத்தின்‌ வழியே 
பற்றாசு பொருத்தி தகடுகளை இணைக்கும்‌ முறை. 

ஈம்‌ - (௧க.௧.) செங்குத்து - சுவர்‌ போன்று துல்லியமாக நேர்‌ 
செங்‌ 


குத்தாக இருக்கும்‌ அமைப்பு. £ப/யாா6௨௦௦ - காரீயம்‌ 

- எழுதுகோலுக்காகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ ஈயத்தைப்‌ போன்ற 
கரிவகை. இது மேற்பரப்புகளில்‌ எளிதில்‌ கடத்தாப்‌ பொருளாகப்‌ 
பூச்சு வேலைக்கும்‌ பயன்படுகிறது. 


பட்‌ சாவி வவ! - (௧.௧.) தூக்கு நூற்குண்டு - துல்லியமான இடை 
மட்டத்தையும்‌, துல்லியமான செங்‌ குத்தையும்‌ அறிவதற்காகப்‌ 
பயன்படும்‌ உலோக அல்லது மர நூற்‌ குண்டு. 

உரம்‌ 6௦ - (க.க.) ஈயக்‌ குண்டு - கட்டிட வேலையில்‌ பயன்படும்‌ 
தூக்கு நூற்குண்டின்‌ நுனியில்‌ உள்ள ஈயக்குண்டு. 

உட) - குழாய்‌ வேலை - ஈயக்‌ குழாய்‌ முதலியவற்றைப்‌ 
பொருத்துதல்‌. பழுது பார்த்தல்‌ போன்ற வேலை 


யாள - தூக்கு நூல்‌ - செங்குத்து ஆழம்‌ பார்ப்பதற்கான 
கருவியின்‌ தூக்கு நூற்குண்டு, 

ஈட - படலம்‌ - பல அடுக்குகளாக உருவாக்கிய இண்மையின்‌ 
ஒரு படலம்‌. இத்திண்மையின்‌ ஒவ்வொரு அடையும்‌ ஒரு படலம்‌ 
ஆகும்‌. 

௭௦௦௦௨ - (மர.வே.) ஒட்டுப்‌ பலகை - படலங்களின்‌ இழைவரை 
ஒன்றற்கொன்று குறுக்க வைத்து ஓட்டிச்‌ செய்யப்படும்‌ மெல்லிய 
வன்‌ பலகை 


௨௦1௦1௭ - (எந்‌.) செயற்கைச்‌ சுவாசக்‌ கருவி - இடம்விட்டு 
இடம்‌ 


(இர! 
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கொண்டு செல்லக்கூடிய தானாக இயங்கும்‌ செயற்கைச்‌ சுவாசக்‌ 
கருவி. 


£ஈஉ௱ரரி6 - (பொறி.) காற்றுப்‌ பட்டை - காற்றடைத்த குழாய்ப்‌ 
பட்டை. 


உறா ர/6 ௦௦65 (தானி.) காற்றுத்‌ தடை - காற்று அழுத்தம்‌ 
அல்லது வெற்றிடம்‌ மூலம்‌ இயக்கப்படும்‌ தடை. 


20௦ 80௦௦ - காற்றழுத்த இயக்க முறை - 
காற்றழுத்தத்தினால்‌ அல்லது காற்று வெளியேற்றத்தினால்‌ 
இயக்கப்பட்டுக்‌ குழாய்கள்‌ வழியாகச்‌ ௪ப்பங்கள்‌ 
முதலியவற்றை இடம்‌ பெயர்த்துக்‌ கொண்டு செல்லும்‌ முறை. 
£ஈஉ௱ரரி6 1 (தானி.) காற்றுக்குழாய்ப்‌ பட்டை - காற்றடைத்த 
குழாய்ப்‌ பட்டை. 

உரி 1௦௦% - (பொறி.)காற்றழுத்தக்‌ கருவி - 
காற்றழுத்தத்தின்‌ மூலம்‌ இயக்கப்படும்‌ சாதனம்‌. 

£ஈஉ௱ரரி6 ௦௦0 - வளிக்‌ கொள்கலம்‌ - நீர்‌ அல்லது பாதரசப்‌ 
பரப்பின்‌ மேல்‌ ஜாடிகளில்‌ காற்றினைத திரட்டுவதற்கான கலம்‌. 


£ன்ர்‌ - (அச்சு.) அச்செழுத்துரு அலகு - அச்செழுத்துருவின்‌ ஓர்‌ 
அலகு. ஓர்‌ அலகு-.031837 அங்‌. 


£ள்ர்ஈ9 - (க.க.) இணைப்புக்‌ காரைப்பூச்சு - கட்டுமான த்தில்‌ 
௦] 
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இணைப்புக்‌ காரைப்‌ பூச்சு. 

£ள்ர்ா சர்வ! - (௧க.க.) கூர்சட்டுவக்கரண்டி - சுவர்‌ இணைப்பு 
களில்‌ கூர்மையாகச்‌ சாந்து பூசவும்‌, எஞ்சிய சாந்தினை அகற்றிச்‌ 
சுத்தப்படுத்தவும்‌ பயன்படும்‌ சிறிய சட்டுவக்கரண்டி. 


நு - (யின்‌.) துருவ முனைப்பு - இருகோடிகளும்‌ நிலவுலக 
முனைக்‌ கோடிகளை நோக்க முனைத்து நிற்கும்‌ காந்தக்கல்‌, 
காந்த ஊ௫ முதலியவற்றின்‌ இயல்பு - மின்னூட்டு முனைக்கோடி 
இயல்பு. 

சி - (மின்‌) மின்‌ முனைப்பாக்கம்‌ - அடிப்படை மின்‌ 
கலத்தில்‌, நேர்மின்‌ தகட்டில்‌ ஹைட்ரஜன்‌ குமிழ்கள்‌ சேர்தல்‌. 
இதனால்‌, அகத்தடை அதிகரித்து, மின்னோட்ட வலிமை 
குறைஇறது. 

0௦1௦1126௦0 ॥9ர்‌ - (குழை.) ஒருமுகமுக ஒளிக்ககுர்‌ - போக்கன்‌ 
இசை ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒளிக்‌ கஇர்கள்‌. 


£9 - (மின்‌.) மின்‌ முனைப்புக்‌ கோடிகள்‌ - ஒரு மின்‌ சுற்று 
வழியின்‌ மின்முனைப்புக்‌ கோடிகள்‌ (துருவங்கள்‌) 


£௦16 51௦5 - (மின்‌.) காந்த லாடம்‌ - லாடம்‌ போல்‌ வளைந்த 
துருவ முனைக்‌ காந்தம்‌. 


£ ராணா - பல்வண்ணக்கலை - பல வண்ணங்களைக்‌ 
கொண்டு பூச்சு வேலைப்பாடுகள்‌ செய்தல்‌ 


இந்தக்கலை எ௫ப்இல்‌ தோன்றியது. இத்தாலியில்‌ 16ஆம்‌ 
நூற்றாண்டில்‌ மிகுதியாகப்‌ பயன்படுத்தப்பட்டது. 


ஈர !எ - (குழை.) பாலியஸ்டர்‌ - குழைமக்‌ குடும்பத்தைச்‌ 
சேர்ந்த செயற்கை இழைவகை. இரு நீரக அனு 
ஆல்கஹால்களையும்‌,இருகாடி மூலங்களுடைய 
அமிலங்களையும்‌ எண்முகச்‌ சேர்ம ஸ்டைரீரினுடனும்‌ பிற 
வற்றுடனும்‌ இணையுமாறு செய்து பூரிதமற்ற பாலியஸ்டர்‌ 
தயாரிக்கப்‌ படுகிறது. இரவ வடிவில்‌ இதனை எளிதில்‌ 
கையாளலாம்‌. இது வெப்பத்தை யும்‌, அரிமானத்தையும்‌ தாங்கக்‌ 
கூடியது. எறிய மின்சாரச்‌ சாதனங்கள்‌, கட்டிடச்‌ சேணங்கள்‌ 
முதலியவை தயாரிக்கப்‌ பயன்படுஇறது. 


£ரன்ரு/ஊ - (குழை.) பாலித்துலீன்‌ - வெப்பத்தால்‌ இளூக்‌ 
குளிரில்‌ இறுகும்‌ இயல்புடையது. எத்திலீன்‌ மீச்‌ 
சேர்மங்களாலானது. கெட்டியான மெழுகு போன்றது. நீரினால்‌ 
பாதிக்கப்படாதது. நெ௫ழ்வுடைய புட்டிகள்‌ வெப்பத்தைத்‌ 
தாங்கும்‌ விரிப்புகள்‌ தயாரிக்க பயன்படுகிறது. 


£௫ட௨௦ - பற்கோணக்‌ கட்டம்‌ - நான்டற்கு மேற்பட்ட 
பக்கங்களை யும்‌, கோணங்களையும்‌ உடைய வரைபடிவம்‌. 


£ஞு9௦ ௦1௭௦ - விசைகளின்‌ பலகோணக்‌ கட்டம்‌ - 
விசைகளின்‌ முக்கோணங்களின்‌ வரிவாக்கம்‌, ஒரு பல 
கோணக்கட்டத்தின்‌ பக்கங்களால்‌ வரிசைப்படி அளவிலும்‌ 
இசையிலும்‌ பல விசைகள்‌ குறிப்பிடப்படுமானால்‌, அவை 
சமறிலை யில்‌ இருக்கும்‌. 


ரள - (குழை.) மீச்சேர்மம்‌ - ஒரே வகைப்பட்ட 
சேர்மங்களின்‌ அணுத்இரள்கள்‌ இணைந்து வேஇயியல 
முறையில்‌ மாறாமலே அணுத்திரள்‌ எடைமானமும்‌ இயற்பியல்‌ 
பண்பும்‌ மட்டும்‌ மாறுபட்ட பிறதுருச்‌ சேர்மம்‌. 

ராசி - (வேது.) மீச்சேர்ம இணைவு - ஒரே வகைப்பட்ட 
சேரமங்களி ன்‌ அணுத்துரள்கள்‌ எடைமானமும்‌ இயற்பியல்‌ 
பண்பும்‌ மட்டும்‌ மாறுபட்ட பிறி துருச்சேர்மமாக இணைதல்‌, 
எடுத்துக்காட்டு - தாவரங்களில்‌ ஒளிச்‌ சேர்க்கையின்‌ 6 
பாரமால்மஹைடு மூலக்‌ கூறுகள்‌ (020) பச்சையம்‌ மூலமாக ஒரு 
சர்க்கரை (0 2 0 மூலக்‌ கூறாக மாறுதல்‌. 


டா - (மின்‌.) பன்னிலை - இரண்டு அல்லது அதற்கு 
மேற்பட்ட மின்னோட்ட இயக்கப்படி நிலை அல்லது மின்னியல்‌ 
முறை யில்‌ ஒன்றோடொன்று இணைக்‌ கப்பட்ட இரண்டு அல்லது 
அதற்கு மேற்பட்ட மின்‌ சுற்றுவழிகள்‌. 

£ரூஞஸ்ாஊாஒவேது. குழை.) பாலிஸ்டைரீன்‌ - வெப்பத்தால்‌ 
இளூக்‌ குளிரில்‌ இறுகும்‌ இயல்புடைய அமிலத்தை எ£ர்க்கக்‌ 
கூடிய ஒருவகைப்‌ பிசின்‌. அமிலக்‌ 37 

௦) 


[இ] 
461 


கொள்கலங்கள்‌ தயாரிக்கப்‌ பயன்படுகிறது 


2௫ ர்‌௨௦௦ாா/6 - பல தொழில்‌ நுட்பப்‌ பயிற்டுயகம்‌ - பல தொழில்‌ 
நுட்பங்கள்‌ பயிற்றுவிப்பதற்கான பள்ளி அல்லது நிறுவனம்‌. 


ருரு - (குழை ) பாலிவினில்‌ - பாலிவினில்‌ குளோரைடு, 
பாலிவினில்‌ அ9ட்டால்‌, பாலிவினில்‌ ஆல்கஹால்‌ போன்றவை 


அடங்கிய ஒரு வேஇுயியல்‌ பொருள்‌ குடும்பம்‌ முதலாவது. வினில்‌ 
குளோரைடு மீச்‌ சேர்மங்கள்‌ அடங்‌இய ஒரு குழைமப்‌ பொருள்‌. 
இது நீர்‌, ஆல்கஹால்‌, அமிலங்கள்‌, காரங்கள்‌ ஆகியவற்றை 
எதிர்க்கக்‌ கூடியது. 


£ிள - (மர. வே.) நெட்டிலிங்கம்‌ - ஒரு வகை மரம்‌ 
மென்மையா னது - எடை குறைந்தது. வெள்ளை அல்லது இளம்‌ 
பசு மஞ்சள்‌ நிறத்தில்‌ இருக்கும்‌. இதில்‌ எளிதில்‌ வேலைப்பாடுகள்‌ 
செய்யலாம்‌. கலைப்பொருட்கள்‌ செய்யப்‌ பயன்படுஇறது. 


£௦௨ - (எந்‌. கடைசல்‌ தலை - கடைசல்‌ எந்துரத்தின்‌ தலைப்‌ 
பாகம்‌. 


௫ ௨௦௦5 - (௧க.௧.) ஒப்பனை முகடு - இருக்கோயில்‌ இருக்கை 
முனையின்‌ ஒப்பனை முகடு. 

௭௦௮ - பீங்கான்‌ - €னாக்‌ களிமண்‌ அல்லது வெண்‌ களிமண்‌ 
ணால்‌ செய்யப்படும்‌ பீங்கான கலங்கள்‌. 
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£௪௦ஈ - (௧.௧.) புகுமுக மண்டபம்‌ - ஒரு கட்டிடத்தின்‌ முகப்பில்‌ 
தனிக்‌ கூரையுடன்‌ கூடிய மண்டபம்‌. 


2௭ - க௫ிவுத்‌ இறன்‌ - உலோகம்‌ அல்லது பிற பொருள்களின்‌ 
வழியாக அழுத்தப்படும்‌ போது காற்று, வாயு அல்லது திரவம்‌ 
க௫யும்படி செய்யும்‌ இறன்‌. 

£௦7 - (தானி.) காற்றுப்‌ புழை - எஞ்சினின்‌ உள்ளெரி அறைக்குள்‌ 
எரிபொருள்‌ செல்வதை அனுமதிக்கக்‌ கூடிய அல்லது வாயுக்கள்‌ 
வெளியேற அனுமதிக்கக்கூடிய ஒரு வழிப்புழை. 

£எரவ! - (க.க.) நுழைவாயில்‌ - அணி வாயிற்கதவம்‌ அல்லது 
அணிகெழு வாயில்‌, பொதுவாக பெரிய கட்டிடங்களில்‌ உள்ளது. 
£௦112௦ - (க.௧.) மூடுமுன்றில்‌ - தூண்கள்‌ தாங்கும்‌ கூரையுடைய 
இடம்‌. பொதுவாக ஒரு கட்டிடத்தில்‌ நுழைவாயிலிலுள்ள புதுமுக 
மண்டபம்‌. 

௨ - கதவத்துரை - கதவு நிலையில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
ஒரு திரை. 


£௦ரி௨௭௦ 2ல்‌ - (௧.௧.) சமைக்காரை - சீமைச்சுண்ணாம்பு, 
களிமண்‌ ஆகியவற்றால்‌ செய்யப்படும்‌ செயற்கைப்‌ பசைமண்‌. 


௦1 - ஒளிப்பட நேர்படிவம்‌ - ஒளிப்பட நேர்படிவத்தை ஒத்த 
உருப்படிவம்‌. இது மறி நிலைப்‌ படிவத்துற்கு எஇர்‌ மாறானது. 
0௦5144 ஒரு - நேர்மின்‌ ஆற்றல்‌ - கண்ணாடியைப்‌ 
பட்டுத்துணியால்‌ தேய்ப்பதனால்‌ ஏற்படும்‌ மின்‌ ஆற்றல்‌. 

0௦5144 1௦76 - (மின்‌.) நேர்மின்‌ தகடு - ஒரு சேமக்கலத்திலுள்ள 
தகடு. இது பொதுவாகப்‌ பழுப்பு நிறத்தில்‌ இருக்கும்‌. மின்‌ 
சுற்றுவழி முற்றுப்‌ பெறும்போது இதிலிருந்து மின்விசை 
பாய்கிறது. 

£௦5114/௨ 0௦16 - வடகாந்த முனை - காந்த வகையில்‌ வடக்கு 
நோக்கிய முனை. 


£௦514௦ - நேர்‌ ஆக்கயின்மம்‌ - மின்மங்களுக்கு ஆற்றலில்‌ 
இணை யாகத்‌ தற்காலிகமாகக்‌ கருவுளில்‌ உருவாகும்‌ நேர்மீன்‌ 
இரள்‌. 

£௦18581பா (வேது) பொட்டா௪யம்‌ - வெண்மையான மெழுகு 
போன்று வெண்மையான உலோகத்‌ தனிமம்‌. இது ஈரக்காற்றில்‌ 
விரைவாக ஆக்‌சஜ னுடன்‌ இணைந்து ஆக்சைடாகக்‌ கூடியது. 
இதன்‌ உருகுநிலை 63.50. வீத எடைமானம்‌ 0.8621. இதன்‌ 
பலவகை உப்புகள்‌ மிகுந்த பயனுடையவை 


£௦ர்‌ள! - (மின்‌) மின்னழுத்த நிலை - மின்னூட்டத்தின்‌ அளவு 
அல்லது மின்‌ அழுத்தத்தின்‌ அளவு. வேண்டும்போது செயல்‌ 
திறப்படுத்தப்படும்‌ அடங்கிய மின்னாற்றல்‌ வளம்‌. இது ஒல்ட்‌ 
என்னும்‌ அவுகுகளில்‌ அளவிடப்‌ படுகிறது. 7௦4௨! பரா௨ா௦௨ - 
(மின்‌.) மின்னழுத்த நிலை வேறுபாடு - நிகழக்கூடும்‌ 
மின்னோட்டத்தின்‌ ஏற்றத்தாழ்வு உச்ச நிலைகளின்‌ வேறுபாடு. 
இது ஒல்ட்‌ அலகுகளில்‌ அளவிடப்படுஇறது. 

2௦! ௭ - (இயற்‌.) உள்நிலை ஆற்றல்‌ - உள்‌ சேமித்து 
வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ ஆற்றல்‌. 

2௦ - (மின்‌.) மின்னழுத்த ஆற்றல்‌ மானி - மின்னழுத்த 


நிலைகளை ஒரு தரளவுடன்‌ ஒப்பிட்டு அளவிடுவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ ஒரு கருவி. 


2௦/௨5 பா | வேட்கோத்துஇரி - குயவர்கள்‌ களிமண்ணுக்கு 
உருக்கொடுக்கப்‌ பயன்படுத்தும்‌ சக்கரம்‌. 

ள்ர - மட்பாண்டத்‌ தொழில்‌ - சட்டி பானை செய்யும்‌ 
மட்பாண்‌ டத்தொழில்‌ அல்லது களிமண்‌ பாண்டத்‌ தொழில்‌. 
£௦மா௦- பவுண்ட்‌ - 12 அவுன்ஸ்‌ கொண்ட எடை அலகு. 

£ஊ௫ - (மின்‌.) மின்விசை - மின்விசையின்‌ அலகு வாட்‌, மின்‌ 
விசையினால்‌ இயக்கத்தின்‌ போது செய்யப்படும்‌ வேலையின்‌ 
விஒதத்தைக்‌ கொண்டு இது அளவிடப்படுகிறது. எந்திரவியலில்‌ 
விசை - இயக்குந்திறம்‌ 6 தொலைவு காலம்‌ 

நடப்‌ 
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ஊஊ ஈொழர்ர்‌ஏ - இறன்மிகைப்பி - ஒலிபெருக்கஇக்குப்‌ 
பெருமளவு விசையை அளிக்கப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒருவகை 
மின்‌ கருவி. 


0 மா௦/6- - (தானி - எந்‌..) விசைத்தடை - மின்னியக்கச்‌ 
செறிவு முறைமூலம்‌ நீரியல்‌ முறையில்‌ இயக்கப்படும்‌ தடை. 


£ஊஎ [௭௦1௦ (மின்‌.) இறன்கூறு - உண்மைத்‌ இறனுக்கும்‌ 
தோற்றத்‌ இறனுக்குமிடையிலான விஒதம்‌. 

திறன்‌ கூறு - உண்மைத்துறன்‌ (14) தோற்றத்திறன்‌ (4) 

£ஊ [2௨௦ - (எந்‌.) விசையூட்டம்‌ - கடைசல்‌ எந்துரம்‌, இருகிழை 
வெட்டுங்கருவி போன்ற எந்தரங்களுக்குத்‌ தானியக்கமுறையில்‌ 
உட்‌ செலுத்துதல்‌. 

ஊஊ ரள - விசைச்சம்மட்டி - காற்று, நீர்‌, எந்திரவிசை 
மூலம்‌ இயக்கப்படும்‌ சம்மட்டி. கரைசல்‌ பணிகளில்‌ 
பயன்படுத்தப்படுஇறது. 

£ஊ 19 - (வானூ.) விசை இறக்கம்‌ - விமான எஞ்சினின்‌ 
நீரா விப்‌ புழையின்‌ வாயடைக்கப்‌ பெற்று மெல்ல இயங்குமாறு 
செய்து விமானத்தைத்‌ தரை இறங்கச்‌ செய்தல்‌. 


£ஊ ௦௦௦1 - (மின்‌.) இறன்‌ அடைப்பு - வானொலிப்‌ 
பெட்டி,பொது ஒலிபெருக்கி அமைப்பு முதலியவற்றுக்குத்‌ 
தேவையான மின்‌ 
நட) 
2.) 
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னிழையை அல்லது வெப்ப ஆற்றலை வழங்கும்‌ ஒரு சாதனம்‌. 


£ஊஎ ளர்‌ - (தானி.) விசை எந்திரம்‌ - எரிபொருள்‌, கரியச்‌ சேர்‌ 
மானச்‌ செறிவு, எரியூட்டம்‌ குளிர்விப்பு, மசஒிடுதல்‌ 
போன்றவற்றுக்‌ கான அமைவுகள்‌ அமைந்த எந்திரம்‌. 
எந்திரவியலில்‌ மின்‌ விசையை உற்பத்தி செய்து, வழக்கீடு 
செய்வதற்கான கொதிகலன்கள்‌, மின்னாக்கிகள்‌ முதலியவை. 


2௦ 51/௨9 - தானி - (எந்‌., விசை இயக்காழி - எஞ்சின்‌ 
இயங்‌ கும்போது சுதந்திரமாக இயக்குவதற்கு அனுமஇக்கும்‌ 
இயக்காழி. இது இயக்காழி அலகுடன்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள 
மின்னியக்கச்‌ செறிவியின்‌ மூலம்‌ நீரியல்‌ முறையில்‌ 
இயக்கப்படுஇறது. 


ஊரான - (மின்‌.) விசையின்‌ மாற்றி - உயர்ந்த 
மின்னழுத்‌ தத்தையும்‌ குறைந்த மின்னோட்டத்தையும்‌, உயர்ந்த 
மின்னோடத்துடனும்‌, குறைந்த மின்னழுத்தத்துடனும்‌ 
இணைப்பதற்கும்‌, குறைந்த மின்னழுத்தத்தையும்‌, உயர்ந்த 
மின்னோட்டத்தையும்‌ உயர்ந்த மின்னழுத்தத்துடனும்‌, குறைந்த 
மின்னோட்டத்துடனும்‌ இணைப்பதற்கான ஒரு சாதனம்‌. இவை 
பொதுவாக 60 சுழற்சி அலைவெண்ணுடன்‌ 
பயன்படுத்தப்படுஇறது. 


2௯ ர்ப௦௨ - விசைக்‌ குழல்‌ - ஓலி அலைவெண்‌ மிகைப்பியில்‌ 
கடை 

ஓக்‌ கட்டத்தில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ வெற்றிடக்குழல்‌. ஒலி 
பெருக்கி இயக்கத்திற்கு இது பெரிய அளவிலான ஒலி 
அலைவெண்‌ அளிக்கிறது. 


£ஊ ௫ மார்‌ - (மின்‌.) மின்விசை அலகு - மின்‌ சுற்றுவழிகளில்‌ 
மின்‌ விசையின்‌ அலகு வாட்‌. இது வினாடி ஒன்றுக்கு வேலை 
ஊக்க ஆற்றலின்‌ ஓர்‌ அலகு செயற்படும்‌ வீதம்‌ ஆகும்‌. 


ா2௦11/௭1௨ (குழை.) வீழ்படிவு - வேஇுயியல்‌ மாற்றம்‌ காரணமாக 
ஒரு கரைசலில்‌ கரையாத வண்டலாகப்‌ படியும்‌ மண்டிப்படுவு. 


2௦1510 ரள - (எந்‌.) துல்லியச்‌ சானை - எந்திரக்‌ 
கூறுகளின்‌ நுண்ணிடை வேறுபாட்டளவு மிகவும்‌ நெருக்கமாக 
இருக்கக்கூடி எந்திரச்‌ சாணை. 


2௦1510 |ளர6 - (எந்‌.) துல்லியக்கடைசல்‌ எந்துரம்‌ - 
துல்லியமான கடைசல்‌ வேலைப்பாடுகளைச்‌ செய்வதற்கேற்ற்‌ 
எறிய மேசைக்‌ கடைசல்‌ எந்திரம்‌. 


௨௦01௦௦12௦0 - (க.௧க.) முன்னிணைப்பு - கட்டிடங்கள்‌ அல்லது 
தொழிற்சாலைக்கு வேண்டிய பகுதிகளை அல்லது உறுப்புகளை 
தனித்தனியாக வேறிடங்களில்‌ முழுமையாக உருவாக்க, 
பயன்படுத்த வேண்டிய இடத்திற்குக்‌ கொண்டுவந்து இறுதியாக 
ஒருங்கிணைத்து அமைத்தல்‌. ளா - (குழை.) 
முன்னுருவாக்கம்‌ - பிளாஸ்டிக்‌ தொழிலில்‌ வார்ப்படங்களை 
விரைவாகவும்‌ மிகக்‌ குறைந்த சேதாரத்துடன்‌ உருவாக்கும்‌ 
வகையில்‌ வார்ப்படப்‌ பொருட்களை செறிவுடையதாக்‌ கும்‌ 
முறை. 

வரார்‌ ப(தானி.) முன்னிடு வெடிப்பு - உள்வெப்பாலை எரி 
பொருளின்‌ உரிய நேரததிற்கு முற்பட்ட வெடிப்பு. சூடான 
கார்பன்‌ படிவுகளாலோ, தவறான எரியூட்டத்தினாலோ இது 
நிகழலாம்‌. 


025520 5125! - (உலோ.வே.)வடிவமைப்பு எஃகு - எஃகுத்‌ 


தகடுகள்‌ அல்லது படிவங்கள்‌ மூலம்‌ அழுத்தங்‌ கொடுத்துப்‌ 
பளபளப்பாக வடி வமைத்த பல்வேறு பொருட்கள்‌ 
உருவாக்கப்படுகின்றன. இவை வடிவமைத்த எஃகு எனப்படும்‌. 


0ா2$$ ா௦௦௱ - (அச்சு.) அச்சடிப்பு அறை - அச்சடிக்கும்‌ பணி நடை 
பெறும்‌ அறை. 

02$$பா6 - (மின்‌.) மின்வலி இயலாற்றல்‌ வேறுபாடு - 
மின்னியக்க விசை. இது பொதுவாக மின்னழுத்தம்‌ எனக்‌ 
கூறப்படும்‌. 


இயற்பியலில்‌ ஓர்‌ அலகு பரப்பளவில்‌ விசையழுத்தம்‌, 


02$$பாஒ [ம - (வானூ.) அழுத்த விண்கலம்‌ - 
முழுமையாகவோ பகுதியாகவோ உள்ளழுத்தம்‌ மூலம்‌ தனது 
வடிவத்தைப்‌ பேணிக்‌ கொள்ளும்‌ விண்கலம்‌. 
£655பா6 வார்ர்பமே - (வானூ.) 
இர) 
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அழுத்த உயரம்‌ - ஒரு தரநிலைப்‌ படுத்திய வாயு மண்டலத்தில்‌ 
ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்த நிலைக்கு நேரிணையான உயரம்‌. 

ஒரு விண்கலத்தில்‌ வாயுப்பைகள்‌ முழுமையாக நிரம்பியிருக்கக்‌ 
கூடிய உயரம்‌. 

025$பா௨ ௦௦01௦ - அழுத்த வடம்‌. 

0ா25$பா௨ 8௦௦ - அழுத்த வீழ்ச்௪. 


0ா2$$பாஊ 1௦2216 - (வானூ.) அழுத்தக்‌ கூம்பலகு - காற்றில்‌ 
விமானத்‌ இன்‌ வேகத்தை அளவிடுவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
ஒரு அளவிடு கருவி. 


£2$$பாஒ ஈவர்‌ொ9 - அழுத்தப்‌ பற்ற வைப்பு - அழுத்தத்தின்‌ மூலம்‌ 
பற்ற வைப்பு செய்யக்கூடிய பற்றவைப்பு முறை. 


௦16 உமா - (எந்‌.), ஊ௫த்‌ துளை - ஒரு ௪றிய மையத்‌ துளை. 
இதனை அமைப்புத்‌ துளை' என்றும்‌ கூறுவர்‌, 


ஈர - (மின்‌.) குறைமின்‌ சுற்று வழி - குறைந்த அழுத்த (6 
ஒல்ட்ஸ்‌) மின்‌ சுற்று வழியைக்‌ குறிக்‌ஒறது. 
ஈர்ரரு ௦ - (மின்‌.) அடிப்படை மின்கலம்‌ - வேதியியல்‌ 
ஆற்றலை மின்னியல்‌ ஆற்றலாக மாற்றக்‌ கூடிய மின்கல 
அடுக்கு. இதில்‌ ஒரு ஜாடியில்‌ மின்‌ பகுப்புக்‌ கரைசலும்‌ இரு மின்‌ 
வாய்த்‌ தகடுகளும்‌ இருக்கும்‌. 
ஈர்ரரு ௦௦ - (மின்‌.) அடிப்படைச்‌ சுருள்‌ - இந்தச்‌ சுருளில்‌ மூல 
ஆற்‌ 
[இிரி 
[இிரி 
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றல்‌ செலுத்தப்பட்டு, விசையின்‌ காந்தக்கோடுகள்‌ உண்டாக்கப்‌ 
படுகின்றன. அவை இன்னொரு சுருளுடன்‌ 
இணைக்கப்படும்போது அதில்‌ ஆற்றல்‌ தூண்டப்படுகிறது. 


உரி று 2௦1௦06 - அடப்படை வண்ணங்கள்‌ - கலவை மூலக்‌ 
கூறாய்‌ உதவும்‌ சிவப்பு, பச்சை, ஊதா, மஞ்சள்‌ ஆகிய தலையாய 
வண்ணங்கள்‌. 

உர்ராரு இவா்‌ - அடிப்படைக்‌ கோள்கள்‌ - கதிரவனை 
மையமாகக்‌ கொண்டு சுழலும்‌ நேர்கோள்கள்‌. 

உர்ராரு-ஙு௨ 91 - ( வானூ.) அடிப்படை வகைச்‌ சறுக்கு 
விமானம்‌ - சறுக்கு விமானிகள்‌ அடிப்படைப்‌ பயிற்ச 
பெறுவதற்காகத்‌ இருத்த மின்றிச்‌ செய்யப்பட்ட சறுக்கு 
விமானம்‌. 


ராவ - (மர.வே.) சீமை நூக்கு - மத்திய அமெரிக்க மர 
வகை. மஞ்சள்‌ நிறமுடையது - நாளடைவில்‌ கருமை நிறம்‌ 
பெறும்‌, அலங்கார மேலடை மெல்லொட்டுப்‌ பலகைகளுக்கும்‌, 
சன்னல்‌ கதவுகளுக்கும்‌ அறைகலன்களுக் கும்‌ பயன்படுகிறது. 
£ராராஉ மாட - (கணி.)பகா எண்‌ - பொதுக்‌ காரணிகள்‌ 
கொண்மடராமல்‌ ஒருமை அளவுடைய எண்‌. 

உர்௱ார்ாற ளர்‌ - (வண்‌.) முற்சாயம்‌ - முற்சாயமாகச்‌ 
சாயக்காரர்கள்‌ பயன்படுத்தும்‌ கலவை. இது மேற்‌ பரப்பிலுள்ள 
துவாரங்களை 

அடைப்பதற்கு முதல்‌ சாயமாகப்‌ பூசப்படுகிறது. 


ர்வ! ௦ ராணா - (பொறி.) நெம்புதுறன்‌ விஇ - "ஒரு 
புள்ளியைச்‌ சுற்றிச்‌ சுழலும்‌ பல்வேறு தாக்கு விசைகளின்‌ 
இயற்கணிதக்‌ கூட்டுத்‌ தொகையானது, அந்தப்‌ புள்ளியில்‌ 
அவற்றின்‌ கூட்டுவிளைவாக்கத்துற்குச்‌ சமம்‌' என்னும்‌ வித. 
ர்ர்ஏ'$ ரா - (அச்சு.) அச்சக முத்துரை - அச்சக வாணிக இலச்‌ 
௪னை அல்லது, அடையாள முத்திரை. 


உரார்ா9 - அச்சிடுதல்‌ - தாள்‌ முதலியவற்றில்‌ எழுத்துகளையும்‌ 
படங்‌ களையும்‌ அழுத்தப்‌ பதியவைத்தல்‌. 


ஈர்ார் 9 றா - அச்சு எந்திரம்‌ - அச்்‌டும்‌ எந்திரம்‌. அச்சகம்‌, 
அச்சிடும்‌ தொழிற்சாலையையும்‌ இது குறிக்கும்‌. 


ரா - (கணி.) பட்டகை - மூன்று அல்லது மூன்றிற்கு மேற்பட்ட 
தட்டையான பக்கங்களையுடைய நீள்‌ உருளை உரு. 


மார்ரா ௦16 2௦1௦07 - (வண்‌.) பட்டகை வண்ணங்கள்‌ - கதிரவன்‌ 
ஒளி யில்‌ அடங்இயுள்ள இவப்பு, ஆரஞ்சு, மஞ்சள்‌, நீலம்‌, பச்சை 
முதலிய வண்ண நிறங்கள்‌. 


ரகா ள16 2௦0௦8 - காட்டுக்‌ கருவி - காட்சியின்‌ போதே இசைக்‌ 
குறிப்புத்‌ தரும்‌ நில அளவைக்‌ கருவி. 88௭6 0௦0 - 
கூழாங்கற்‌ பொடி - அறுகோணப்‌ பிழம்புருவான 
வெடிமருந்துப்‌ பொடி, 


உர௱௦ுெூ்‌ெ - முரண்பட்டகை - முரண்‌ இணைவகப்‌ 
பக்கங்களையுடைய பட்டகை. 


௦௦635 ரொஊரா9 - பதப்படுத்து முறை - இரும்பை 
ஆதாரமாகக்‌ கொண்ட உலோகக்‌ கலவைகளைக்‌ கட்டுப்படுத்தி 
ஆறவைத்தல்‌ மூலமோ, நன்கு சூடாக்கி மெல்ல ஆறவிடுவதன்‌ 
மூலமோ கடும்‌ பதப்படுத்தும்‌ முறை, 

0௦0658 ௦ ௦ஊா/6௦! ஈன்சபாவு - செய்முறை அல்லது வேடுயியல்‌ 
உலோகக்‌ கலை - உலோகங்களை உருகவைத்து 
சுத்திகரிக்கும்‌ முறை. 

௦௦௦1 - (பொறி) உற்பத்துப்‌ பொருள்‌ தொழில்துறையில்‌ உற்‌ 
பத்தி செய்யப்படும்‌ பொருள்களின்‌ அளவு. 

௦௦௦1௦ - உற்பத்து - (1) உற்பத்தி செய்யும்‌ செயல்‌ முறை, (2) 
உற்பத்தி செய்யப்படும்‌ அல்லது தயாரிக்கப்படும்‌ பொருள்‌. (8) 
தொழிற்சாலைகளில்‌ உற்பத்தி செய்யப்படும்‌ பொருள்களின்‌ 
அளவு 


௦௦1௦ ளா - (பொறி.) உற்பத்துப்‌ பொறியாளர்‌ - 
உற்பத்துப்‌ பிரிவினைப்‌ பராமரித்து வருவதற்குப்‌ 
பொறுப்பாகவுள்ள பொறியாளர்‌ மிகத்‌ இறம்பட்ட உற்பத்தி 
முறைகளைக்‌ கையாளும்‌ வகையில்‌ 

5௦ 

௦ 
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கருவிகளை இயக்குவதற்கும்‌, கருவிகளை வடிவமைப்பதற்கும்‌ 
இவர்‌ பொறுப்பாக இருப்பர்‌. 

௦௦ - உற்பத்துத்‌ இறன்‌ - ஆள்பலம்‌, மூலப்பொருள்கள்‌, 
எந்‌ தரங்கள்‌ போன்ற பொருளாதார ஆதாரப்‌ பொருள்களையும்‌, 
ஊழியங்களையும்‌ மிகத்‌ திறமையோடு பயன்படுத்தும்‌ இறன்‌. 


ளி! - உருவரைப்‌ படிவம்‌ - பக்க வாட்டான உருவப்‌ படிவம்‌ 
அல்‌ மைது உருவரை, 


ஈளி௨ாஏ/ஏ - தளப்‌ பரப்பு அளவு மானி - ஒரு தளப்பரப்பின்‌ 
வழவழப்பினை அல்லது சொர சொரப்பினன அளவிடுவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ மிகத்‌ துல்லியமானதொரு கருவி. இதில்‌ 
வைரமுனையுடைய வரைபடக்கரம்‌ தளப்பரப்பில்‌ நகரும்போது, 
அந்தக்கரம்‌ ஒரு மின்னியல்‌ களத்தில்‌ ஒரு சுரளை நகர்த்துவதன்‌ 
மூலம்‌, தளப்‌ பரப்பின்‌ சொரசொரப்புக்கேற்ப ஒரு 
மின்னோட்டத்தை குறியீட்டு ஊ௫ூ சுட்டிக்‌ காட்டுகிறது. 


நாளிராஉ றா - (எந்‌. உருவரை வெட்டு எந்திரம்‌ - உருவரை 
படிவத்தைப்‌ வெட்டுவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒருவகை 
எந்திரம்‌. இது சிலவகை வேலைப்பாடுகளுக்கு மிகவும்‌ பயனுள்ள 
எந்தரம்‌, 

01௦0025810, சாரி ஏர௦௦! - (கணி.) அளவு வளர்ச்௪ு கணிதத்தில்‌ 
கூட்டல்‌ அல்லது கழித்தல்‌ 

௦ 


௦ 
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மூலமாக ஒரு எண்‌ வரிசை கூடிக்‌ குறைந்துவரும்‌ பாங்கு. 


0௦90258100, 9௨௦௱1௦௦! - பெருக்க வளர்ச்சி - 
நிலையெண்ணால்‌ பெருக்க வகுத்துக்‌ கொண்டு போகும்போது 
பெருக்க ஏற்ற இறக்கத்‌ தொடர்புப்‌ பாங்கு. 

01௦0025810, ௦௦/6 - இசை இயைபுப்‌ படிமுறை வளர்ச்சி - 


ஒழ்‌ வாய்ப்‌ படிமுறை வரிசையின்‌ கணக்கியல்‌ மேல்வாய்‌ மானப்‌ 
பாங்கு. 


0ா௦1/2௦1௦1 - ஏறிவுப்‌ படம்‌ - தளத்திலிருந்து தளத்தின்‌ மீது 
படிவிக்கப்‌ படும்‌ எறிவுப்படம்‌. 


0௦1/201௦1 ௨௦௪ - ஏறிவுப்பட வாங்கு - தொலைக்காட்சியில்‌ 
ஒளி யியல்‌ எறிவுப்படத்‌ தத்துவத்தை உள்ளடக்கிய படம்‌ 
வாங்இப்‌ பெட்டி. 

0ா௦]/2௦11௦ஈ ௭௮9 - எறிவுப்பற்றவைப்பு - இரு 
தளப்பரப்புகளுக்கிடையே வெப்பத்தை ஒரு வரம்புக்குள்‌ 
ஒருமுகப்படுத்தி எறிவுமூலம்‌ பற்றவைப்பு செய்யும்‌ முறை. 


௦12௦1௭ - ஒளிஎறிவுக்கருவி - ஒளி எறிவுக்கருவி அமைவு. 
திரைப்பட ஒளியுருப்படிவுக்‌ கருவி. 

௦௫ ௦ - (மின்‌.) தலை$%ழ்‌ தடை - ஒரு தனிவகைக்‌ கப்பித்‌ 
தொகுதி, தடை இணைப்பு. ஒரு தராசு ஆகியவை கொண்ட ஒரு 


எந்திர சாதனம்‌. இது ஒரு மின்னோடியுடன்‌ 
இணைக்கப்பட்மருக்கும்‌. பாரம்‌ ஏற்றியிருக்கும்போது இது 
உண்டாக்கும்‌ குதிரைக்‌ இறனை இது அளவிட்டுக்‌ காட்டுகிறது. 
௦௦1(அச்சு.)மெய்ப்பு - அச்சுப்படி - பிழைதஇிருத்தம்‌ 
செய்வதற்கான அச்சுப்படி அல்லது மெய்ப்புப்பம. 


௦௦74 9௭6 - (மின்‌.) மின்னூட்ட அளவி - காப்புறையிட்ட 
கைப்பிடியின்‌ மேல்‌ மின்கடத்துப்‌ பொருளின்‌ மின்னூட்ட அளவு 
கருவி. 


1௦௦1-12௦௮ - (அச்சு.) பிழைத்‌ இருத்துபவர்‌ - அச்சுப்‌ 
பார்வைப்படி மெய்ப்புத்‌ இருத்துபவர்‌. 

௦௦௮௫ - முற்செலுத்து - கப்பல்களை முற்செலுத்த உதவும்‌ 
இயக்‌ குறுப்பு. 

விமானத்குல்‌ நீர்‌ அல்லது நீராவியால்‌ சுழலும்‌ பொறி 
உருளையுடைய சுழல்‌ வி௫றி. 


௦0 வ॥/எ-1௭௦௨ 96 - (வானூ.) முற்செலுத்து அலகு கோணம்‌ - 
ஒரு சுழல்‌ விசிறியின்‌ நாண்வரைக்கும்‌ சுழல்‌ வி௫றிச்‌ சுழற்சி 
அச்சுக்குச்‌ செங்குத்தாகவுள்ள ஒரு தளப்‌ பரப்புக்குமிடையிலான 
கூர்ங்கோணம்‌. இதனை "அலகு கோணம்‌ என்றும்‌ கூறுவர்‌. 


௦ஐவ॥ வீர்‌ - (வானூ.) முற்செலுத்துத்‌ இறம்பாடு - உந்து 
ஆற்றலுக்கும்‌ முற்செலுத்தியின்‌ உட்பாட்டு 
ஆற்றலுக்குமிடையிலான விஒதம்‌. 1௦0௮1 ஈபம்‌ - (வானூ.) 
முற்செலுத்துக்‌ குடம்‌ - விமானச்‌ சூழல்‌ வி௫ிறியின்‌ 
மையப்பகுதி - இது இடைத்தொலைவு அளவினை மாற்றும்‌ 
எந்திர அமைப்பு உடையது. இதனுடன்‌ அலகுகளும்‌ இணைக்‌ 
கப்பட்டருக்கும்‌. 

௦௮ ॥௦!6 - (வானூ.) முற்செலுத்துச்‌ சாய்வுகோணம்‌ - 
விமா னத்தில்‌ ஒரு சுழல்‌ விசிறி அலகின்‌ மையப்பகுதியை 
அச்சுக்குச்‌ செங்‌ குத்தான தளப்பரப்புடன்‌ இணைக்கும்‌ 
கோட்டின்‌ சராசரிக்‌ கோணம்‌. 

£௦௦௮।௫ 1௦௦1 - (வானூ.) முற்செலுத்துக்‌ கொளுவி - புடைப்புப்‌ 
பகுதியின்‌ அருகிலுள்ள முற்செலுத்து அலகின்‌ பகுதி. 

௦௮ 8ஈ௦71 - (தானி.) முற்செலுத்துச்‌ சுழல்‌ தண்டு - இதனை 
"இயக்குச்‌ சுழல்‌ தண்டு" என்றும்‌ கூறுவர்‌. உந்துவிசையை 
பின்புற இருசுக்கு அனுப்பிவைப்பது இது தான்‌. 

௦ வ ராம! - (வானூ.) முற்செலுத்து உந்துவிசை - 
விமானத்தின்‌ முற்செலுத்துியின்‌ முன்னோக்கு உந்துத்தள்ளும்‌ 
திறன்‌. 

௦௮ (௦9 - (வானூ.) முற்செலுத்துச்‌ சரிவுக்‌ காப்பு - முற்‌ 
செலுத்தி அலூன்‌ நுனியிலுள்ள, சாய்ந்து விழுவதைத்‌ தடுக்கும்‌ 
பாதுகாப்பு அமைவு. 

௦0 ரபா - (வானூ.) முற்‌ 
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செலுத்து உருளை - நீர்‌ அல்லது நீராவியால்‌ சுழலும்‌ 
உருளையுடைய விமான எந்திரம்‌. 

£௦௦௦711௦௦1 பெர - வீத அளவுக்‌ கவராயம்‌ - வரைபடங்கள்‌ 
வரைவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ கவராயம்‌. இதில்‌ இரு 


முனைகளுடைய கால்கள்‌ ஒரு சுழல்‌ முளையுடனும்‌ தஇுருகுடனும்‌ 
இணைக்கப்பட்மருக்கும்‌. இந்தச்‌ சுழல்‌ முனையையும்‌ 
இருகையும்‌ கையாண்டு கவராயத்தை வேண்டிய நிலைக்குக்‌ 
கொண்டுவந்து அளவிடலாம்‌. 

௦௭ வ! ரர்‌ - ( உலோ.) வீத அளவு வரம்பு - உலோகங்களில்‌, 
நீட்சியடைவது அல்லது பாரத்தின்‌ வீத அளவில்‌ இருப்பது அற்றுப்‌ 
போகும்‌ நிலை, 


௦௦௦1௦ - வீத அளவு - வடிவளவு, பெறுமானம்‌, முக்கியத்‌ 
துவம்‌ ஆஒயவற்றுக்கு உரிய சரி சமவீத அளவில்‌ இருத்தல்‌. 


௦ஐப15ங வீரா (வானூ.) உந்தெறிவுத்‌ இறன்‌ - விமானத்தில்‌ 
உண்மையான உந்து இறனுக்கும்‌ 
முற்செலுத்தத்திற்குயிடையிலான விஓதம்‌. 


ா௦522ரப௱ - அரங்கு முகப்பு - நாடக அரங்கன்‌ முன்பகுது, 
இரைக்கு முன்புள்ள மேடைக்கு மேலுள்ள கவான்பகுதஇியையும்‌ 
இது உள்ளடக்கும்‌. 

ஈவா - (வேது.) புரதம்‌ - கார்பன்‌, ஆக்சிஜன்‌, ஹைட்ரஜன்‌, 
நைட்ர 
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ஜன்‌, கந்தகம்‌, ல சமயம்‌ பாஸ்பரம்‌, இரும்பு முதலிய உயிர்ச்‌ 
சத்துகள்‌ கொண்ட ஊட்டப்‌ பொருள்‌. எடுத்துக்காட்டு முட்டை 
வெண்‌ கரு. 


௦௦ - (வேது.) புரோட்டான்‌ - அணுவின்‌ கருவினில்‌ உள்ள நேர்‌ 
மின்மம்‌. 

ள்‌ 1 கோணமானி - கோணங்களை அளவிடுவதற்கும்‌, 
காஇிதத்தில்‌ கோணங்களை வரைவதற்கும்‌ பயன்படும்‌ ஒரு 
கருவி. இது படம்‌ வரைவதில்‌ பயன்படுகிறது. 


ாப5$121 6106௨ - (வேது.) அடர்‌ நீலம்‌ - (₹௨2[₹6(011)93. அய உப்பில்‌ 
பொட்டாசியம்‌ அய சயனைடு வினைபுரிவதன்‌ மூலம்‌ இது 
தயாரிக்கப்படுகிறது. அடர்ந்த நீல வண்ண வீழ்படிவாகக்‌ 


இடைக்கிறது. சாயப்‌ பொருளாகவும்‌, காகிதத்திற்கு வண்ண 
மூட்டவும்‌ பயன்படுகிறது. 


ஷூரா - ஈர உணக்கவெப்ப மானி - ஈரக்குமிழமுடன்‌, ஈரம்‌ 
நீக்கிய குமிழும்‌ உடைய ஒருவகை வெப்ப மானி. ஆவியாகும்‌ 
வேகத்தை அளவிடுவதற்கு உதவுஇறது. 


£ப90/6 (பொறி.) கலக்குதல்‌ - (1) தேனிரும்பாக்குவதற்கு 
உருஒய இரும்பைக்‌ கலக்குதல்‌. 

2) களிமண்ணையும்‌ மணலையும்‌ நீரோடு கலந்து பிசைந்து 
குழை சேறாக்குதல்‌. 


£ப99119 - (க ௧.) ஒலித்தடுப்பான்‌ - ஒலி ஊடுருவாகாதவாறு 
தரைத்‌ தளங்களிடையே வைக்கப்படும்‌ களிமண்‌, வாள்தூள்‌, 
சாந்து முதலிய வற்றின்‌ கலவை. 


£ய॥॥ எ - (தாணி.) இழுவைக்கருவி - இறுகப்‌ பொருந்திய 
பாகங்களைப்‌ பிரித்தெடுப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ எந்திர அல்லது 
நீரியல்‌ சாதனம்‌. எடுத்துக்காட்டு - சக்கர இழுவை - பல்லினை 
இழுவை. 


£ய॥/ஷ - (எந்‌ - பொறி.) கப்பி - பாரங்களை இழுப்பதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ உருளை அல்லது கப்பித்‌ தொகுதி. 


£ய॥॥ ல 1௦௨ - (எந்‌.) கப்பிக்‌ கடைசல்‌ எந்திரம்‌ - நேரான அல்லது 
முனையுள்ள முகப்பினைக்‌ கப்பிகள்‌ மீது இருப்புவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ ஒருவகைக்‌ கடைசல்‌ எந்திரம்‌. 


£ப!/ஷ 941/6 - (க.க.) கப்பிக்‌ கடவேணி - கதவு, சுவர்‌, வேலி 
முதலியவற்றில்‌ எடைகளை ஒரு புறம்‌ ஏற்றி மறுபுறம்‌ 
இறக்குவதற்காகக்‌ கப்பித்‌ தொகுதிகள்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ள 
நிலை வரிச்‌ சட்டம்‌. 


£ய॥॥/ஷ 1௭ - (எந்‌.) கப்பி நாடா - மிக நீண்ட எந்திரத்தண்டு 
உடைய ஒரு நாடா. இது கப்பிகளின்‌ குடத்தில்‌ இருகிழைத்‌ 
துளைகளைப்‌ பொருத்துவதற்குப்‌ பயன்படுஇறது. 


£ய॥-௦௦1 - (வானூ.) விளிம்பொட்டு இதழி - ஒத்துப்‌ 


பார்வையிடுவதை எளிதாக்கும்‌ பொருட்டுச்‌ சுவடித்‌ தாள்களின்‌ 
முகப்பு விளிம்பிலிருந்து விரியும்‌ பக்கம்‌, 


£ய॥/ம - காஇதக்கூழ்‌ - காடுதம்‌ செய்வதற்கு மரத்துண்டுகள்‌, 
கந்தைகள்‌ முதலியவற்றைக்‌ கொண்டு செய்யப்படும்‌ ஒரு 
கலவைக்‌ கூழ்‌. 


£யறர்‌ (க.௧க.) உரை மேடை - இருக்கோயில்‌ சமய உரை மேடை, 


£ப15௦14119 ௦ம்‌ - (மின்‌.) துடிப்பு மின்னோட்டம்‌ - மின்னோட்ட 
அளவு ஓரே அளவாக இல்லாமல்‌, ஒரே தசையில்‌ மின்னோட்டம்‌ 
பாயக்கூடிய நேர்‌ மின்‌ னோட்டம்‌. 


£1521௦7 ஈவா - துடிப்புப்‌ பற்றவைப்பு - அழுத்தம்‌ 
கொடுக்காமல்‌ அல்லது மின்‌ முனைகளின்‌ இடங்களை 
மாற்றாமல்‌ பற்றவைப்பு மின்னோட்டத்தை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட 
தடவை இடையீடு செய்து தைப்பு முறையில்‌ பற்றவைப்பு 
செய்யும்‌ முறை. 


£ப156-]எர ஊஊ - (வானூ.) துடிப்புத்‌ தாரை எஞ்சின்‌ - ஒரு வகை 
அழுத்தத்‌ தாரை எஞ்சின்‌ இதல்‌ உள்ளெரிதல்‌ இடைவிட்டு நடை 
பெறும்‌. இதனால்‌ தொடர்‌ வெடிப்புகள்‌ மூலம்‌ உந்துகை 
உண்டாூறது. இதனை 'துடிப்புத்‌ தாரை" என்றும்‌ கூறுவர்‌. 


£ய15௦௱ வள - (பொறி.) வளிதீர்குழல்‌ - நீராவியைக்‌ கவான்‌ 
குழாய்‌ வழி கொண்டு செல்வதற்கான வளி 
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ர்‌ குழாய்‌. இது பெரும்பாலும்‌ நீருக்கடியில்‌ கடைகால்‌ போட 
உதவும்‌ நீர்‌ புகாக்கூண்டு அமைவிலிருந்து நீராவியைக்‌ காலி 
செய்வதற்குப்‌ பயன்படுகிறது. 


2ம்‌ - மாக்கல்‌ - மெருகேற்று வதற்குப்‌ பயன்படும்‌ மாக்கல்‌ 
வகை. இதனைப்‌ பொடியாக்இப்‌ பயன்படுத்துவர்‌. 

£மார - (எந்‌. இறைப்பான்‌ - இரவங்களைக்‌ காற்றழுத்த ஆற்றல்‌ 
மூலம்‌ மேலெழச்‌ செய்யும்‌ விசைக்‌ குழாய்‌. 

£மா௦்‌ - (எந்‌.) தமரூசி - தோல்‌, உலோகம்‌, தாள்‌ முதலியவற்றில்‌ 
துளையிடுவதற்கு எஃஇனால்‌ செய்த ஒரு கருவி. 


£மாரா) - துளையிடுதல்‌ - தாள்‌, தோல்‌, உலோகம்‌, 
முதலியவற்றில்‌ தமரூ௫சியால்‌ துளையிடுதல்‌, 


£மா௦்‌ றா - வார்ப்பழுத்துப்பொறி - வார்ப்புருவத்‌ தாய்ப்‌ 
படிவ அழுத்தும்‌ பொறி. 


மார்பி - (அச்சு.) நிறுத்தக்‌ குறியீடு - வாக்கியங்களைச்‌ 
சொற்றொடர்களாகப்‌ பகுத்துக்‌ காட்டு வதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
நிறுத்தக்‌ குறியீடுகள்‌. 


£யரா - (க.க.)உத்தர நெடுவிட்டம்‌ - தாங்கணைவு 
களுக்கிடையாகவும்‌, கூரை உத்தரங்களுக்கு ஆதார மாகவும்‌ 
அமைக்கப்படும்‌ தாக்கமைவுக்‌ கட்டுமானம்‌, 
5 
(10 
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£ 05 யா - (மின்‌.) மின்விசைக்‌ குமிழ்‌ - ஒரு சிறிய 
பொத்தானை அல்லது குமிழை அழுத்திக்‌ கொண்‌ மருக்கும்‌ வரை 
ஒரு மின்சுற்று வழியை நிறைவு செய்‌ஒஇற ஒரு சாதனம்‌. 
£ப5/-ூப11௦ஈ எள்ள - (தானி.) அழுத்து பொத்தான்‌ இயக்க - 
உந்து ஊர்தியை ஒரு பொத்தானை அழுத்‌ துவதன்‌ மூலம்‌ 
இயக்கத்‌ தொடங்குவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ சாதனம்‌. இது காலால்‌ 
இயக்கும்‌ விசைக்குப்‌ பதிலாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


£ப5*-ூப11௦ஈ ஊர்க்‌ - (மின்‌.) அழுத்த பொத்தான்‌ விசை - 
மின்னியல்‌ இணைப்புகளை ஒரு பொத்தா னை அழுத்தி 
தொடர்பேற்படுத்தவும்‌ இன்னொரு பொத்தானை அழுத்து 
இயக்கவும்‌ பயன்படும்‌ விசை. 

05 எற! - (வானூ.) உங்து விசை விமானம்‌ - முதன்மை 
ஆதார மேற்பரப்புகளுக்குப்‌ பின்னால்‌ முற்செலுத்தியை அல்லது 
முற்செலுத்திகளை உடைய ஒரு வகை விமானம்‌. 

£ப5ஈ றா௦வஏ - (வானூ.) உங்துவிசை முற்செலுத்து - 
விமானத்தில்‌ எஞ்சினின்‌ பிற்பகுதியில்‌ அல்லது முற்செலுத்து 
சுழல்‌ தண்டின்‌ பின்‌ நுனியில்‌ பொருத்தப்‌ பட்டுள்ள முற்செலுத்த 
அல்லது சுழல்‌ வி௫றி. 

£011௦9 - (௧.௧.) சாரக்கட்டை - சாரப்பலகைகளைத்‌ 
தாங்குவதற்கான குறுஇய வெட்டுமரத்துண்டு. 


ஈயா - (வேது - க. ௧.) மெருகு கண்ணத்தாள்‌ - கண்ணாடியை 
அல்லது உலோகத்தை மெருஇுடுவதற்கான சுண்ணத்தாள்‌ வகை. 


£ப22௦18 ௦ 8109 2 - எரிமலைச்சாம்பற்காரை - எரிமலைச்‌ 
சாம்பல்‌ அல்லது கொல்லுலைச்‌ சாம்பற்‌ கட்டி மூலம்‌ 
தயாரிக்கப்படும்‌ சமைக்காரை அல்லது சிமென்ட்‌. இது €மைச்‌ 
சுண்ணாம்பு, களிமண்‌ ஆஒயவற்றால்‌ செய்யப்படும்‌ 
சீமைக்காரை போல்‌ அத்துணை வலுவுடையதன்று, இது 
பெருமளவில்‌ பயன்படுத்தப்படுவதுமில்லை. 


நாணா்‌- (கணி.) கூம்பு வடிவம்‌ - ஒரு சமதள பல கோண 
முக்கோணத்தை ஆதாரமாகவும்‌. பொதுவான முகட்டு முனையும்‌ 
உடைய கூர்ங்‌ கோபுர வடிவம்‌. 

நூர்வா௨ (வேது.) பைரிடின்‌ - காசநோய்‌ மருந்தாகப்‌ பயன்படும்‌ 
எலும்பு நெய்‌ வடிம மூலப்‌ பொருள்‌. இது மஞ்சள்‌ நிறமுடையது. 
இதனை ஆல்கஹாலின்‌ இயல்பு நீக்கியாகவும்‌ 
பயன்படுத்துகின்ற னர்‌. 

ஜாட - (வேது.) பைரைட்‌ - அயச்‌ சல்பைடுகளில்‌ இயற்கையாகக்‌ 
இடைக்கும்‌ பித்தளை போன்ற மஞ்சள்‌ நிறப்பொருள்‌. இதனை 
'முட்டாளின்‌ தங்கம்‌” என்றும்‌ 'கந்தக வைரம்‌' என்றும்‌ கூறுவர்‌. 


நா௦ஷரா9 - செதுக்கு வேலை - சூடாக்கப்பட்ட கருவியினால்‌ 
தோல்‌ அல்லது மரத்தின்‌ மீது தீட்டப்பட்ட செதுக்கு 

வேலை. 897௦105116 - ( உலோ.)பைரோலூசைட்‌ - முக்கிய 
மாங்கனீஸ்‌ தாதுப்பொருள்‌. பல நாடுகளில்‌ இரும்பு போன்ற ௧௬ 
நிறத்தில்‌ இடைக்கிறது. இது உலோக மாங்கனீஸ்‌ தயாரிக்கப்‌ 
பயன்படுவதுடன்‌, மின்கலங்கள்‌, வண்ண உலர்த்திகள்‌ 
ஆஇியவற்றிலும்‌ பயன்படுஇறது. 

நா - (எந்‌ - பொறி.) உயர்‌ வெப்பமானி - உலைகளில்‌ 
உள்ளது போன்ற மிக உயர்ந்த வெப்ப நிலைகளை 
அளவிடுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு கருவி. 

நரா - (வேது) பைரோக்சலின்‌ - வண்ணநெய்‌, செயற்கைத்‌ 
தோல்‌ ஆஇியவற்றிற்கு வெறியத்தில்‌ தோய்த்துப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ மரச்சத்து வெடியஒப்‌ பொருள்‌. இது எளிதுல்‌ 
இப்பற்றக்‌ கூடியது - வெடிக்கத்தக்கது. ஒளிப்படச்‌ சுருள்கள்‌ 
தயாரிப்பதில்‌ பயன்படுகிறது. 


௦ 


பெ௦௦ - (அச்சு. இடஅடைப்பு எழுத்துரு - அச்சுத்‌ துறையில்‌ இட 
அடைப்புக்‌ கட்டையாகப்‌ பயன்படும்‌ எழுத்துரு. இது அச்சு 
எழுத்துருவின்‌ உயரத்தைவிடக்‌ குறைவான உயரத்துடன்‌ 
இருக்கும்‌. இது அச்சுவரி நீளங்களின்‌ மடங்குகளாக 
வார்க்கப்படும்‌. பத்திகளில்‌ முடிவில்‌ வரிகளிடையே 
இடைவெளியை அகலமாக்குவதற்கும்‌, ஒர இடம்‌ விடுவதற்கும்‌ 
இது பயன்படுஇறது. 

௦ப௦ள௭916 - (க.க.) நாற்கட்டரங்கம்‌ - கல்லூரி விளையாட்டுத்‌ 
திடல்‌ போன்று நாற்புறமும்‌ கட்டிடங்கள்‌ சூழ்ந்த சதுரமான 
அல்லது நாற்கட்டமான இடப்பரப்பு. 


௦ப௦00ர்‌ - (1) கால்‌ வட்டம்‌ - செங்கோண ஆரங்களுக்குட்பட்ட 
வட்டப்பகுது - வட்டக்காற்‌ சுற்று வரை 


(2) கோண மானி - உயரங்களை அளவிடப்‌ பயன்படும்‌ கருவி. 


௦ப9௭1/6 ௨0௦1௦7 - (கணி.) இருவிசைப்படிச்‌ சமன்பாடு - 
அறியப்படாத ஓர்‌ அளவின்‌ இருமமடீி வர்க்கத்தை மட்டும்‌ 
கொண்டுள்ள ஒரு சமன்பாடு, உருக்கணக்குியலில்‌ இரு விசைப்‌ 
படிமை சார்ந்துள்ள சமன்பாடு. 


௦0௦014! - காற்கரம்‌ - நான்கு பக்கங்களையும்‌ நான்கு 
கோணங்களையும்‌ உடைய வரை வடிவம்‌. 


௦ப9௦001௦6 - (வானூ) நாற்டறகு விமானம்‌ - ஒன்றன்‌ மேல்‌ 
ஒன்றாக நான்கு தொகுதி சிறகுகளை உடைய ஒரு வகை 
விமானம்‌. 
பெ 
பெ 
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0ப90்‌பற1௦ - ஓழு ஊரா - நான்மடி விரிவாக்க எஞ்சின்‌ - 
நீராவி நான்கு மடங்காக விரி வாக்கமாவதற்கு இடமளிக்கும்‌ ஒரு 
வகைக்‌ கூட்டு எஞ்சின்‌, முதலில்‌ ஒர்‌ உயர்‌ அழுத்த நீள்‌ 
உருளையிலும்‌, பின்னர்‌ அடுத்தடுத்து மூன்று குறைந்த அழுத்த 
நீள்‌ உருளைகளிலும்‌ இந்த விரிவாக்கம்‌ நடைபெறும்‌. இதில்‌ 
தொடக்கத்‌ இல்‌ நீராவி அழுத்தம்‌ குறைந்தது 200 பவுண்டு 
அளவுக்கு இருக்க வேண்டும்‌. 


பெவரிர்ளர்பஉ வாடு - (வவேது.) பண்பியல்‌ பகுப்பாய்வு - 
வேதியியல்‌ பொருளில்‌ என்னென்ன தனிமங்கள்‌ அல்லது 


கூறுகள்‌ எந்த அளவு களில்‌ அடங்‌இயுள்ளன என்பதை 
அறிவதற்கான பகுப்பாய்வு. 


பெரரு - தரநிலை - (1) பண்புத்‌ தரம்‌. 

(2) தனி இயல்பு அல்லது குணம்‌. 

௦பசரிர்ள்ங் யொடு - (வேது) அளவைப்‌ பகுப்பாய்வு - 
ஒவ்வொரு தனிமத்தின்‌ அல்லது கூறின்‌ மொத்த அளவினைக்‌ 
கண்டறிவதற்கான பகுப்பாய்வு. 


பமெொரரிரு - அளவு - கூடவோ குறையவோ கூடிய பொருண்மை, 
கன அளவு, எண்ணிக்கை போன்ற இயல்பின்‌ அளவீடு. 


பெரா - (1) கற்‌ சுரங்கம்‌ - உடைத்தல்‌, வெடித்தல்‌ மூலம்‌ கற்கள்‌ 
எடுக்கப்படும்‌ தொடுகுழி. 
2) சன்னல்‌ கண்ணாமடீ - நூல்களை 


வைப்பதற்கான சன்னல்‌ முகப்புகளையுடைய 18ஆம்‌ 
நூற்றாண்டு நூல்‌ பேழை. 

பெராரு-100௨0 ஈ௦௨௦1ரு - (க.க.) பாவுகல்‌ முகப்புக்‌ கட்டுமானம்‌ - 
கற்சுரங்கத்திலிருந்து எடுத்து, மெரு கேற்றப்படாமல்‌ அப்படியே 
பஇத்த கல்‌ முகப்புடைய கட்டுமானம்‌. 

பெரா 11௨ - (க.க.) உலா மேடை ஒடு - எந்திரத்தினால்‌ 
செய்யப்பட்ட மெருஒடப்படாத ஒடு. இது 3/4" அல்லது அதற்கு 
மேற்பட்ட கனமுடையதாக இருக்கும்‌. 


மொரா்‌ - முகத்தலளவை அலகு - கால்‌ காலன்‌ அல்லது இரண்டு 
பைண்டு அளவு. கால்காலன்‌ அளவு கலம்‌. 


பெளார்ஏ - கால்‌ பங்கு - ஒரு பொருளின்‌ நான்கு சமமான 
பகுதிகளில்‌ ஒன்று. கவராயத்தின்‌ நான்கு முக்‌ இய முனைகளில்‌ 
ஒன்று. 

பெரா்‌!6 - கோள்‌ இடைத்தொடர்பு - ஒன்றுக்கொன்று 90 இடைத்‌ 
தொலைவுடைய இரு கோளங்களிடையிலான இடைத்தொடர்பு. 
பெரார்‌௦ - (அச்சு.) நான்கு மடித்தாள்‌ - நான்கு தாள்களும்‌, எட்டுப்‌ 
பக்கங்களும்‌ அமையும்‌ வகையில்‌ இரு தடவை மடூத்தாளின்‌ 
அளவு. 


நான்‌ மடித்தாள்‌ அளவுள்ள ஏடு. 


பெரா? - (கனிம.) படிகக்கல்‌ - கன்ம ஈருயிரகையும்‌ சிலசமயம்‌ 
தங்கமும்‌ கலந்த கனிமப்‌ பொருள்‌ (8002). இது கடினமானது - 
நிறமற்ற படிக வடிவிலானது. 


0ப௦2116 - (மண்‌.) படிகக்கல்‌ தாது - உருத்திரிபடைந்த 
மணற்பாறை. பெரும்பாலும்‌ படிகக்‌ கல்கொண்ட அடர்த்தியான 
குருணை வமழவக்‌ கல்‌. 


பெர்ளாரு 912௮ - (உலோ) நாற்‌ தனிம ௭.கு - இரும்பு, கார்பன்‌, 
மற்றும்‌ இரு சிறப்புத்‌ தனிமங்கள்‌ அடங்‌ஒய ஒருவகை எஃகு 
உலோகக்‌ கலவை. 


பெர்ளா!/்‌ா - நான்கன்‌ தொகுதி - ஒரு தடவை இரண்டாக மடித்த 
நான்கு தாள்களின தொகுதி. 


௦பெள்ீ௦! - (க.௧.) நாற்கதுப்பணி - நான்கு இலை மலர்‌ 
வடிவத்தில்‌ செய்யப்படும்‌ அணிவேலைப்பாடு. 


௦ப£2 ௦1௦5 - (க.௧.) அரைச்செங்கல்‌ - செங்கல்லை நீள 
வாக்கில்‌ இரண்டாக வெட்டிச்‌ செய்த செம்பாடுச்‌ செங்கல்‌ - 


௦ப££ 1055 - (௧.௧.) அரசத்‌ தாங்கணைவு செங்குத்தான இரு 
கட்டுக்‌ கம்பங்களுடன்‌ கட்டமைப்பு செய்த ஒரு தாங்கணைவு. 
ஒரேயொரு கட்டுக்‌ கம்பம்‌ உடைய அரசுத்‌ தாங்கணைவிலிருந்து 
இரு வேறுபட்டது. 


பா - (எந்‌.) குளிர்விப்பு - எஐககைப்‌ போதிய அளவு 
கெட்டிப்படுத்துவதற்காகச்‌ சூடான எஃகை நீர்‌, எண்ணெய்‌ 
அல்லது 
பெஓ 
பெர 
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வேறு தரவங்களில்‌ நனைத்துக்‌ குளிர்வித்தல்‌. 


௦9 ௦16 - குளிர்விப்பு எண்ணெய்‌ - சூடாக்இக்‌ 
குளிர்வித்துக்‌ கெட்டிப்டுத்துவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
எண்ணெய்கள்‌. மீன்‌ எண்ணெய்‌ இதற்குப்‌ பெரிதும்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகஇறது. கனிம மீன்‌, தாவர விலங்கு 


எண்ணெய்கள்‌ கலவை செய்யப்பட்டு வாணிகப்‌ பெயர்களுடன்‌ 
விற்பனை செய்யப்‌ படுகின்றன. 


௦0/௦1 60௭௦௦ - (எந்‌.) துரித மாற்றம்‌ - கடைசல்‌ எந்திரங்களில்‌ 
பல்லினைகளை அகற்றி மாற்றுவதற்குப்‌ பதிலாக நெம்பு 
கோள்களை இடம்‌ பெயரச்‌ செய்வதன்‌ மூலம்‌ ஊட்டத்தை 
மாற்றுவதற்கு அனுமஇுக்கும்‌ வகையில்‌ பல்லிணைகளை 
அமைத்தல்‌. 

பெய - (க.௧.) நீற்றாத சுண்ணாம்பு - தூய்மையான 
கண்ணாம்‌்புக்‌ கல்லிலிருந்து தயாரிக்கப்‌ பட்ட நீற்றாத 
சுண்ணாம்பு. 

பெ௦/6௦ - உஇர்‌ மணல்‌ - ஒரு கணமான பொருளின்‌ 
அளவுக்கு நீருடன்‌ கலந்த உஇரிமணல்‌. 


பென - (உலோ.) பாதரசம்‌ - பாதரசம்‌ என்ற இரவ 
உலோகம்‌. முகம்‌ பார்க்கும்‌ கண்ணாடூகளின்‌ பின்புறம்‌ 
பூசப்படும்‌ வெள்ளீய ரசக்‌ கலவை. 


பெர! - (எந்‌.) புழைத்தண்டு - உட்‌ புழையுள்ள சுழல்தண்டு கதஷுர்‌. 
பெர்‌! 9௨௦ - (எந்‌.) புழைப்பல்லிணை ஒரு புழைத்தண்டில்‌ 
அல்லது குழ லில்‌ வெட்டப்பட்ட ஒரு பல்லிணை அல்லது துளை 
நுனி 


பொ - இருபத்து நான்கு மடிதாள்‌ - இருபத்து நான்கு 
பக்கங்கள்கொண்ட எழுதுதாள்‌ 


பி 


௦௦௦ (மர.வே.) மூலைப்‌ பொருத்துவாய்‌ - இசைப்பு வாய்‌ 
மூலம்‌ இணைப்பதற்கு விளிம்பில்‌ செய்யப்படும்‌ இசைப்பு வாய்‌ 
வெட்டு. 


₹௦௦௦ 1௦1௦1௦ - (வானூ.) இயங்கு சுழற் ௪ - விமானத்தில்‌ 
முற்செலுத்து மூலமாக அல்லது அதன்‌ விளைவாகச்‌ செல்லும்‌ 
காற்றோட்டத்தின்‌ மீது முற்செலுத்தியின்‌ இயக்கத்தினால்‌ 
உண்டாகும்‌ சுழற்சி. 

8௦௦௨ ரர்ஸு - (மின்‌.) புழைவழி - காப்புக்குழாய்‌, வார்ப்படக்‌ 
குழாய்‌ போன்ற உட்புழையுடைய பொருள்களைக்‌ குறிக்கும்‌ 
சொல்‌. இவை பெரும்பாலும்‌ மறைவாக இருக்கும்‌. இவற்றின்‌ 


வழியாக மின்‌ கம்பிகள்‌ ஒரு வெளிச்‌ செல்‌ வழியிலிருந்து 
இன்னொரு வழிக்குக்‌ கொண்டு செல்லப்படுகஇன்றன. 

₹௦௦1 - அழிச்சட்டம்‌ - 1) பொருள்களை வைப்பதற்கான 
கொள்கலச்‌ சட்டம்‌. 

(2பற்கள்‌ பொளிந்த கம்பி அல்லது சட்டம்‌. 

(3)அச்செழுத்து அடுக்குப்‌ பலகை 

தாள்மமு. ஒரு தடவை மடித்து 8 ஆக்கப்பட்ட தாள்‌ நான்கு தாள்‌ 
தொகுதி. 

மொ ௦10 - மடிதாள்‌ - ஒருதடவை மடூத்து 8 ஆக்கப்பட்ட நான்கு 
தொகுதி. 


களை வைப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ உலோகத்தாலான அல்லது 
மரத்தினாலான சட்டம்‌, 


₹௦௦௭ - ராடார்‌ ( தொலைநிலை இயக்கம்‌) - ஆற்றல்‌ வாய்ந்த 
மின்காந்த அலை அதிர்வியக்க மூலம்‌ தன்‌ னியையும்‌, 
விமானங்கள்‌, கப்பல்கள்‌, கடற்கரைகள்‌ முதலியவற்றின்‌ 
நிலைகளும்‌ கண்டறிவதற்குரிய கருவி அமைவு. 


8௦௭௮! - மையவிலக்கு - மையத்திலி ருந்து அல்லது 
இருசிலிருந்து புற நோக்கு விலஇச்‌ செல்‌இற அமைவு. 

8௯௦1! ளா - (எந்‌. ஆரைக்கரம்‌ - இயங்கும்‌ பிடிமானம்‌. இது 
ஆரை - துரப்பண எந்திரத்தில்‌ துரப்பணச்‌ சேணத்தைத்‌ 
தாங்குகிறது. 

8௯4! ல௦௨ - (எந்‌. ஆரை இருசு - பாதை வளைவுக்குத்‌ தக்கபடி 
அமைந்த இருசு. 

8வ4ள! ளா - ஆரைச்‌ சலாகை - ஒரு மரச்சலாகை. இதன்‌ 
நுனியில்‌ ஒரு பென்௪ில்‌ இணைக்கப்பட்டீருக்‌ கும்‌. 
இதனைக்கொண்டு பெரிய வளைவுகளை வரையலாம்‌. 

8௭௦1௮! ெரியர்ஈ9 ராக௦ர்6 - (எந்‌.) ஆரைத்‌ துரப்பண எந்துரம்‌ - ஒரு 
கனரகத்‌ துரப்பன எந்தரம்‌. துரப்‌ பணம்‌ செய்யப்படும்‌ 
பொருளை நகர்த்தாமல்‌ துரப்பணத்தின்‌ நிலையைச்‌ சரி 
செய்யக்கூடிய வகையில்‌ இது அமைக்கப்பட்மருக்கும்‌. 


8௦௦1௮! ௨6 - (வானூ.) ஆரை எஞ்சின்‌ - நிலையான நீள்‌ 
உருளைகளைக்‌ கொண்ட எஞ்சின்‌. இந்த நீள்‌ உருளைகள்‌ ஒரு 
பொதுவான வளைவுச்‌ சுழல்‌ தண்டினைச்‌ சுற்றி ஆரை வடிவில்‌ 
அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 

89௦௭ார்‌ ஈ௨௦ர்‌ - (இயற்‌.) தாவு வெப்பம்‌ - மையத்தினின்றும்‌ 
நாற்றிசையிலும்‌ வெப்பம்‌ தாவிச்‌ சென்று பரவுதல்‌. 

819 $மார௭௦6 - க௫இர்வீச்சுப்‌ பரப்பு - வெப்பக்‌ கதிர்களை 
வீசிப்‌ பரப்புகிற பரப்பு. 

ஈவ71௦ - (எந்‌, பொறி.) வெப்பக்‌ கஇர்வீச்சு - வெப்பக்கஇர்‌ 
வீசிப்‌ பரவுதல்‌. அணுக்கஇர்வீச்சு - அணுத்துகள்‌ அல்லது 
கதிர்கள்‌ ம்க வேகமாக வீ௫ப்‌ பரவுதல்‌. 

8௯௦11 - (எந்‌.பொறி.) வெப்பாற்றுப்‌ பொறி - உந்துவண்டிப்‌ 
பொறி 
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யின்‌ வெப்பாற்றும்‌ அமைவு. 

8௦௦1 ௭4௦ 1௦5௦௨ - (தானி.) வெப்பாற்றுப்‌ பொறி நெழிவுக்‌ குழாய்‌ 
- உந்து ஊர்இயில்‌ வெப்பாற்றுப்‌ பொறியினையும்‌, 
எஞ்ினையும்‌ இணைக்கும்‌ நெளிவுக்‌ குழாய்‌. 

₹௦௦16௦/ - (கணி.) விசைமூல அளவு - எண்களின்‌ வர்க்கமூலம்‌ 
தொடர்பான அளவு. மூல உறுப்பு - சேர்மத்துன்‌ அடிப்படைக்‌ 
கூறாக அமைத்து சேர்மத்தின்‌ இயல்பான வேதியியல்‌ மாற்‌ 
றங்களின்‌ போது மாறாமலே இருக்கும்‌ தனிமம்‌ அல்லது தனி 
அணு அல்லது அணுக்களின்‌ கூட்டம்‌, 

₹௦௦1௦ - (மின்‌ வானொலி - கம்பியில்லாச்‌ செய்இப்‌ பரப்பு - 
கம்பியில்லாச்‌ செய்து வாங்கும்‌ அமைவு - வானொலிப்பெட்டி - 
வானொலி ஒலி பரப்பு. 


₹௦௦1௦௦௦14/௨ - (மின்‌.) கதுரியக்கமுடைய - பொருள்கள்‌ நேர்‌ 
மின்னேற்றமும்‌, எஇர்‌ மின்னேற்றமும்‌ உடைய துகள்களை 
வெளியிடுதல்‌, 


₹௦௦1/௦௦1/71 ந - (வேது.) கதிரியக்கம்‌ - ஒருவகை அணு 
இன்னொரு வகை அணுவாக மாறும்போது ஏற்‌ படும்‌ மாறுதல்‌. 
இந்த மாற்றத்தின்‌ போது அணுவின்‌ உட்கருவிலிருந்து 
எரியாற்றல்‌ வெளிப்படுஇறது. 

₹௦௮௦ ௭௦௭௦௨0 - கஇரியக்க வானியல்‌ - 
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₹௦௦1௦ 6௦௦௦௦௦௨419 - வானொலி ஒலிபரப்பு - செவிப்புலன்‌ 
ஆற்றலை வானொலி ஆற்றலாக மாற்றி வானொலி அலைகளின்‌ 
வடிவில்‌ அனுப்புதல்‌, 


₹௦௦௦ ரவ - வானொலி அலை வரிசை - வானொலி, 
தொலைக்காட்௪ அலை அடையாளக்‌ குறியீடுகளை 
இடையீடின்றி அனுப்பித்‌ தரும்‌ அலை இடைப்பகுதி. இன்றையத்‌ 
தொலைக்காட்௪ வரைய எளவுகளின்‌ படி, ஒர்‌ அலைவரிசை 
என்பது 6 மெகாசைக்‌இள்‌ அகல விரிவுடையது. 


₹௨௦1௦ 6௦௱மா/6்‌்‌ா - வானொலிச்‌ செய்துத்‌ தொடர்பு - 
வானொலி ஆற்றல்‌ மூலமாக வாய்மொழிச்‌ செய்‌தஇயை அல்லது 
குறியீட்டுச்‌ செய்தியை அனுப்புதல்‌. 


₹௦௦1௦ 6௦08 - (வானூ.) வானொலித்‌ இசை காட்டி - 
கதிரியக்கத்‌ தத்துவத்தின்‌ மூலம்‌ இசைகளைக்‌ குறித்துக்‌ 
காட்டும்‌ கருவி. இது வானொலி ஒலிடரப்புப்‌ பெட்டியில்‌ 
அமைந்திருக்கும்‌. அதை நோக்‌இயே இதன்‌ முள்‌ திரும்பி 
இருக்கும்‌. இதன்‌ முள்‌ வடக்குத்‌ தசையை நோக்க இருக்காது. 


₹௭௦4௦ லாவு - (மின்‌ வானெலி அலைவெண்‌ - வானொலிச்‌ 
சைகைகளை அனுப்புவதில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
மின்னலைகளின்‌ அலைவெண்‌. இது ஏறத்தாழ வினாடுக்கு 40,000- 
க்கும்‌ 80,000,000-க்கும்‌ இடைப்பட்ட அதுர்வுகளைக்‌ 
கொண்மருக்கும்‌. 


₹௯௦1௦ 94௫ - சைகை இயக்கமானி - கப்பல்களிலிருந்தும்‌ 
விமானங்களிலிருந்தும்‌ அனுப்பப்‌ படும்‌ கம்பியில்லாச்‌ சைகைச்‌ 
செய்திகளிலிருந்து அவை இருக்கும்‌ திசையைக்‌ கண்டுபிடிக்கும்‌ 
கருவி. 


₹௦௦௦9௭ - கம்பியில்லா ஒலிபரப்புச்‌ செய்து - வானொலி 
வாயிலாக அனுப்பப்பட்டு, ஏதோவொரு வழியில்‌ 
முகவரியாளருக்கு அஞ்சல்‌ செய்யப்படும்‌ செய்து. 


₹௦௦1௦ - வெயில்‌ மானி - வெயிலின்‌ செறிவையும்‌ வெயில்‌ 
காயும்‌ நேரத்தையும்‌ பஇவு செய்வதற்கான கருவி. 


₹௦௦1௦15௦1௦0௦ - (வேேஇு.) கதிரியக்க ஓரகத்‌ தனிமம்‌ - 
கதிரியக்கமுடைய ஒரு தனிமத்தின்‌ வடிவம்‌. இது தனி மத்துற்கு 
இயற்கையாக அமைந்திருக்கலாம்‌ அல்லது அணுப்பிளப்பு 
போன்ற வேறு அணுவியல்‌ மாறுதல்கள்‌ மூலம்‌ உணடானதாக 
இருக்கலாம்‌. 


8௦௦௦௫௮ - கஇரியக்கச்‌ செறிவு மானி - கதஇரலை இயக்கம்‌ 
இயக்க ஆற்றலாக மாறுவதைக்‌ காட்டும்‌ கருவி. 


₹௭௮௦ றர - ஒலி வெப்ப நிலையாக்கம்‌ - ஒலியலை 
வெப்பலைகளினால்‌ ஒலியுண்டாக்கும்‌ முறை. 


₹௭௦1௦56௦0 - ஊடுகதிர்‌ ஆய்வியல்‌ - 


8௦௦1௦ ஈன - இணைவனம்‌ - வானொலி ஒரு 
பொதுவான நிகழ்ச்சியை ஒலிபரப்பும்‌ நோக்கத்திற்காக 
அமைக்கப்‌ பட்டுள்ள பல வானொலி நிலையங்களின்‌ தொகுது. 


₹௦௦1௦ ௦௩௦௨ - வானொலித்‌ தொலைபே௫ு - வானொலி 
மூலமாக குரல்‌ செய்தியை அனுப்புவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ கருவி. 


₹௦௦4௦ ॥2௦ ங்‌ - வானொலிப்‌ பெட்டி - வானொலி ஆற்றலை 
ஏற்று கேட்பு ஆற்றலாக மாற்றுவதற்குத்‌ தேவையான சாதனம்‌. 


₹௦௦1௦ 5௦08௨ - மீலனி நிலைமானி - வளிமண்டலத்தின்‌ 
பல்வேறு தளங்களின்‌ அழுத்தம்‌, வெப்பநிலை. ஈர்மை 
நிலைகளைக்‌ குறித்து ஒலி பரப்புவதற்காக விமானங்களிலிருந்து 
விமானக்‌ குடை மூலம்‌ இறக்கப்படும்‌ ௪று வானொலிப்‌ 
பரப்பமைவு. 


₹௦௦1௦ 5141௦1 - வானொலி நிலையம்‌ - வானொலிச்‌ 
செய்திகளை அனுப்பவும்‌ பெறவும்‌ பயன்படும்‌ கருவி 
அமைந்துள்ள இடம்‌. 


₹௦௦1௦-1_4௨9௭௭ - வானொலித்‌ தந்து - கம்பியில்லாத்‌ 
தந்திமூலம்‌ பெறப்படும்‌ செய்து. 


₹௦௦1௦-1ஈ ௭௭0 - ஊடுகுர்‌ மருத்துவம்‌ - ஊடுகதிர்‌ (எக்ஸ்ரே) 
கதிரியக்கம்‌ மூலம்‌ நோய்களைக்‌ குணப்‌ படுத்தும்‌ 
மருத்துவமுறை. 

8௦ ப௱ - (வேது.) ரேடியம்‌ (கதுரியம்‌) - தார்‌, வண்டல்‌ 
இரள்களிலிருந்து பெறப்படும்‌ இயற்கை 

6௦௦ 
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யாகக்‌ கதுரியக்கமுள்ள உலோகத்‌ தனிமம்‌. இது யுரேனியத்தை 
விட அதிகக்‌ கஇரியக்கம்‌ வாய்ந்தது. யுரேனியம்‌ பெறப்படும்‌ 
அதே தாதுப்‌ பொருள்களிலிருந்து இடைக்கஇுறது. 

89௦ பா - ரர - ரேடிய மருத்துவம்‌ - கதுரியக்கத்தையோ, 
அதன்‌ விளைபொருள்களையோ பயன்படுத்தி நோய்‌ தீர்க்கும்‌ 
முறை. 

£௯௦105 - ஆரை - ஒரு கோளம்‌ அல்லது வட்டத்தின்‌ 
மையத்திலிருந்து அதன்‌ சுற்று வரைக்கு அல்‌ லது 
தளப்பரப்புக்குச்‌ செல்லும்‌ ஒரு நேர்கோடு. 

₹௦௦1ப$ 9௭09௨ - (எந்‌. ஆரை அளவி - மேடான இடை 
விளிம்புகளையும்‌, வளைவு முனைகளையும்‌ அளவிடுவதற்கான 
ஒரு கருவி. 

8௭௦105 ௦4 நாளி - (பொறி.) சுழல்‌ ஆரம்‌ - மடிமைத்‌ 
இருப்புமையை வெட்டுத்தளப்பரப்பினால்‌ வகுப்பதன்‌ மூலம்‌ 
இடைக்கும்‌ ஈவின்‌ வர்க்கமூலத்துற்குச்‌ சமமானது. 

|-7. 8௦ - 1 

₹-ராகா &₹- சுழல்‌ ஆரம்‌ 1- மடிமைத்‌ இருப்புமை & - பரப்பளவு 


8௦௦105 ளன - (எந்‌) ஆரை இழைப்புளி - வட்டவரைகள்‌, உந்து 
ஊர்திகளின்‌ இணைப்புகள்‌ முதலியவற்றில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
ஒரு தனிவகை இழைப்புளி, 
டு] 
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₹௦்‌ி - தண்டவாளம்‌ - இருப்பூர்திகளுக்கான தண்டவாளம்‌. 


ஈரடி - வானவில்‌ - வெயில்‌ அமடத்துக்‌ கொண்டு 
மழைத்து£றல்‌ விழும்‌ போது, நீர்த்துளிகளில்‌ ஒளிச்சிதறல்‌ 
ஏற்படுவதன்‌ காரணமாக சூரியனுக்கு எஇுர்த்‌திசையில்‌ வில்‌ 
போல்‌ காணப்படும்‌ ஏழு நிறங்களின்‌ தொகுதி. இதில்‌ செங்கரு 
நீலம்‌, நீலம்‌, ஊதா, பச்சை, மஞ்சள்‌, ஆரஞ்சு, சிவப்பு ஆஒய ஏழு 
வண்ணங்கள்‌ வரிசையாக அமைந்இருக்கும்‌. 

ஈச, 52௦000 - எஇர்‌ வானவில்‌ - வானவில்லின்‌ 
உட்புறமோ, வெளிப்புறமோ காணப்படும்‌ தலைகீழான 
நிறவரிசையுடைய வானவில்‌. 

₹௦152௦ றர - (அச்சு.) புடைப்பு அச்சு முறை - எழுத்துகள்‌ மேல்‌ 
வந்து முனைப்பாக இருக்கும்படி அச்‌௫டும்‌ முறை. 

₹௦1/வ - (பட்‌.) சம்மட்டம்‌ - சம மட்டமாக்கப்‌ பயன்படும்‌ கருவி. 
8௭ - (எந்‌. தூலப்பொறி - மற்‌ சுவர்களைத்‌ தகர்ப்பதற்குரிய 
உலோகப்‌ பூணிட்ட பெருந்துா£லம்‌. 

8௪ - (வார்‌.) இமிசுக்‌ கட்டை - மண்ணை அழுத்து இறுக்கும்‌ 
கருவி 

8௭ (௧க.க.) கோட்டைச்‌ சாய்தளம்‌ - கோட்டை அரணில்‌ 
இரண்டு தரைமட்டங்களை இணைக்கும்‌ சாய்தளம்‌, 

8௭௦ - தொடர்பின்மை - அங்கொன்றும்‌ இங்கொன்றுமான 
முறைமை. ஒழுங்கற்ற அளவும்‌ வடிவும்‌ கொண்டிருப்பவை. 
8௦௦/1 - தொடர்பற்ற இணைப்புகள்‌ - மேலொட்டுப்‌ 
பலகையில்‌ அகலம்‌ சமமாக இருக்கிறதா என்பதைக்‌ கவனத்தில்‌ 
கொள்ளாமல்‌ தொடர்பின்றிச்‌ செய்யப்படும்‌ இணைப்புகள்‌. 


₹௭௱௦௦௱ ௭௦1 - (௧.௧.) ஒழுங்கற்ற வேலைப்பாடு - ஒழுங்கற்ற 
முறையில்‌ அமைக்கப்படும்‌ கல்‌ வேலைப்‌ பாடு. ஒரு€ீராக 
இல்லாத கற்களைக்‌ கொண்டு ஒரு சுவர்‌ கட்டுதல்‌ போன்ற பணி. 
8௭19 ௦ர்‌ *ப!! 50220 (வானூ.) முழுவேக வீச்செல்லை - ஒரு விமா 
னம்‌ மிகச்‌ ௪க்கனமான வேகத்திலும்‌ உயரத்திலும்‌ 
பறக்கும்போது செல்லக்கூடிய உச்ச அளவு தூரம்‌. 


₹0252௨௦ ௦॥ - - கடுஇலிருந்து பெறப்படும்‌ கனமான பழுப்பு 
நிற எண்ணெய்‌ - இது மசகெண்ணெயாக வும்‌, எககிணைப்‌ 
பதனப்படுத்துவதற்காகவும்‌ பயன்படுத்தப்படுஒறது. 

8௦5௦ - (எந்‌.) முரட்டு அரம்‌ - கரடு முரடான பரப்புடைய அரம்‌ 
போன்ற கருவி. 

₹௦1௮ - (மின்‌.) எலெக்ட்ரான்‌ ஒளிர்வு - படக்குழாய்‌ திரையில்‌ 
எலெக்ட்ரான்‌ கற்றையை வீசுவதன்‌ மூலம்‌ உண்டாகும்‌ 

ஒளிர்வு. 8௭1௦ - (எந்‌.) பற்சக்கரத்‌ தடை - சலாகை மீது 
அல்லது சக்கரத்தின்‌ மீது அமைந்த பற்களின்‌ இயக்கத்துடன்‌ ஒரு 
வழி அசைந்து மறுவழித்‌ தடுக்கும்‌ தடையமைவு. 

8௦4௦4 6 - (எந்‌.) பற்சக்கரத்‌ தடைச்‌ சலாகை - ஒரு வழித்‌ 
தடைப்‌ பற்சக்கரத்தில்‌ உள்ளது போன்ற பற்கள்‌ கொண்ட ஒரு 
நேர்ச்‌ சலாகை. இது எந்தரப்‌ பற்களைத்‌ தடுக்கும்‌ அடை 
தாழினை ஏற்றுக்‌ கொள்ளும்‌, 

8௦7௦௦4 6௭௦௦ - பற்சக்கரப்‌ பிணைப்புக்‌ கட்டு. 

8௦7௦ ஈர ரி! - (எந்‌.) ஒரு வழித்தடைப்‌ பற்சக்கரத்‌ துரப்பணம்‌ - 
இது ஒரு நெம்பு கோலுடைய கையால்‌ இயக்கப்படும்‌ ஒரு 
துரப்பணம்‌. இதன்‌ ஒரு முனையில்‌ ஒரு துரப்‌ பணப்பிடூ 
அமைந்திருக்கும்‌. இது ஒரு வழித்தடப்‌ பற்சக்கரம்‌, அடை தாழ்‌ 
மூலம்‌ சுழலக்கூடியது. 

8௦4௦-௨ - ஒருவழித்‌ தடைப்‌ பற்சக்கரம்‌ - ஒரு வழிப்‌ 
பற்சக்கரத்‌ தடை அமைக்கப்பட்ட சக்கரம்‌. 

8௦4௨௦ 1௦15௨ ளா ௦4 ஈ ஊாளஈஉ - (வானூ.) விசை மானம்‌ - ஒரு 
குறிப்பிட்ட வகை எஞ்சினின்‌ வேக அளவு கணிக்கப்பட்டிருந்து, 
அது முழுவேகத்தில்‌ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில்‌ அல்லது 
பெருஒய அழுத்தத்தில்‌ இயங்கும்‌ போது உண்டாகும்‌ சராசரிக்‌ 
குதிரை விசை. 


8௦1௨௦ [ஊரிய - (வானூ.) 
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சுழற்‌ ௪ வேகம்‌ - விசைமானத்துற்கு இணையான சழற்களின்‌ 
எண்‌ ணிடைக்கை. 


8௦4 ௦4 ௨ம்‌ - (வானூ.) ஏறுமுக வேகம்‌ - ஒரு விமானம்‌ காற்றை 
எதிர்த்துச்‌ செங்குத்தாக ஏறும்‌ வேக வீதம்‌. 

8௦4௨ - ௦4- ஊடு ॥ஈவ6௦4 - (வானூ.) ஏறுமுக வேகமானி - ஒரு 
விமானம்‌ உயரே ஏறுகிற அல்லது உயரத்திலிருந்து இறங்குகிற 
வேக வீதத்தைக்‌ காட்டும கருவி. 

8௦4 ௦4 502௨0 - (எந்‌.) வேக வீதம்‌ - எந்திர வேலைகளில்‌ 
வேகவீதம்‌ ஒரு நிமிடத்தில்‌ சுழற்சுகளின்‌ எண்ணிக்கை அல்லது 
ஒரு நிமிடத்தில்‌ அடி என்ற அளவில்‌ கணக்கிடப்படுஇறது. 


89 ௦4 பர்னா௦!௦% - (மின்‌.) மாறுமின்னாக்கு வேகம்‌ - மாற்று 
மின்னோட்டம்‌ உற்பத்தி செய்யும்‌ மின்னாக்‌இகளின்‌ வேகம்‌ 
இலோ வால்ட்‌-ஆம்பியர்களில்‌ (0/4) கணக்குிடப்படுகஇறது. இது 
ஆம்பியர்‌ அளவினை மின்னழுத்தத்தின்‌ மடங்குகளாகப்‌ 
பெருக்இ ஆயிரத்தால்‌ வகுத்துப்‌ பெறப்படுஇறது. 


ஈ௦11௦ - வீதத்‌ தொடர்பு - ஒன்றோடு ஒன்றனுக்குள்ள 
அளவையொட்‌ டிய தொடர்பு. 


8௦11௦ ௦4 ராசாளி - மின்‌ மாற்று வீதம்‌ - ஒரு மின்மாற்றியில்‌ 
முதனிலைச்‌ சுருளிலுள்ள சுழல்களின்‌ 
எண்ணிக்கைக்குமிடையிலான வீத அளவு, 
படப்பு 
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80/86 - பதனிடாத்‌ தோல்‌ - பதனிடப்படாத தோல்‌. 


84௨ 9௨௦5 - (எந்‌. தோல்‌ பல்லிணை - இறுக்கமாக 
அழுத்தப்‌ பட்ட பதனிடப்படாத தோல்‌ வட்டுகளினாலான ஓசை 
எழுப்பாத பல்லிணை. 


ஈரம்‌ ரொ - தோல்‌ சுத்து - பதனிடப்படாத தோல்‌ 
கொண்டையுடைய கைச்சுத்து. உலோக உறுப்புகளில்‌ 
இச்சுத்தியைப்‌ பயன்படுத்தும்போது அந்தஉறுப்புகளில்‌ கறல்கள்‌ 
ஏற்படாமல்‌ இருக்கும. 


8௭ ரர்‌! - மூலப்‌ பொருள்‌ - செய்பொருளுக்குரிய மூல 
இயற்கைப்‌ பொருள்‌. 


ஈர - ரேயான்‌ (மரவிழைப்பட்டு) - மரக்கூறினிலிருந்து 
இயற்றப்படும்‌ செயற்கைப்‌ பட்டு வகை. 


₹௨௦௦1௭௱௦௨ - (மின்‌.)எஇர்வினைப்பு - ஒரு மாற்று மின்னோட்டச்‌ 
சுற்று வழியில்‌, மின்னோட்டத்தை எதிர்க்காமல்‌, ஆனால்‌ 
அதற்கும்‌ அதன்‌ மின்னியக்க விசைக்குமிடையிலான 
நிலைவேறுபாட்டினை உண்டாக்குகிற தடையின்‌ உறுப்பு. 


₹௨௦௦1௦1 - எஇர்‌ வினை - வேஇியியலில்‌ புறத்தாக்குதலால்‌ 
ஏற்படும்‌ இயல்‌ மாறுபாடு. 

₹௨௦௦1௦1 ௦6௦1 - எதுர்வினைப்புச்சுருள்‌. 

₹௨௦௦11௦1 ௦11௦௨ - எஇர்வினைப்பு மின்னழுத்தம்‌. 


₹௨௦௦1௦1 ஊாுாாஉ - (வானூ.) எஇர்வினைப்பு எஞ்சின்‌ 
(எதுர்வினைப்பு விசைப்பொறி) - ஓர்‌ எஞ்சின்‌ அல்லது 
விசைப்பொறி வெளியேற்றும்‌ பொருளுக்குத்‌ தனது எதிர்‌ 
வினைப்பு மூலம்‌ உந்துவிசையை உண்டாக்குகிறது. இந்த 
எஞ்சின்‌ எதிர்வினைப்பு எஞ்சின்‌ எனப்படும்‌. 

₹௨௦௦11௦ஈ ர்மம்‌ா௨ - (வானூ.) எதுிர்வினைப்பு விசையாழி - சுழலி 
அலகுகள்‌ கூம்பலகுகளின்‌ வளையமாக அமைந்த ஒருவகை 
விசையாழி. இந்த அலகுகளிடையிலிருந்து வெளியேற்றப்படும்‌ 
இரவத்தின்‌ எஇுர்வினைப்பு மூலம்‌ விசையாழி சுழல்‌இறது. 


₹௨௦௦1௦ - (மின்‌.) எதிர்வினைப்பான்‌ - மாற்று 
மின்னோட்டங்களின்‌ ஓட்‌ டத்திற்கு எதுர்ப்பை அளிக்கும்‌ ஒரு 
சாதனம்‌. பொதுவாக இரும்பு உள்ளிட்டின்‌ மீதான கம்பிச்‌ 
சுருள்களைக்‌ கொண்மருக்கும்‌. 


₹௨௦௦ (வேவேது.) வினையூக்கி - எதிர்த்தாக்காற்றல்‌ மூலம்‌ 
சேர்மத்‌ இன்‌ பொருட்கூறு கண்டுணர உதவும்‌ பொருள்‌. இது 
பகுப்பாய்வு வேதியியலில்‌ பயன்படும்‌ பொருள்‌. 


₹௨ஊ௦ 60௨ - (தானி.) பின்‌ இருசு - பல்லிணைகள்‌, இருசுச்‌ சுழல்‌ 
தண்டுகள்‌, இயங்குபொறி ஆஒஇயவற்றையும்‌ தாங்கிகள்‌, பட்டை 
வளையங்கள்‌ போன்ற இயக்கு வதற்குத்‌ தேவையான துணை 
உறுப்புகளையும்‌ கொண்ட பின்‌ இருசு. 


8௨௦பராபா ரா - (இயற்‌.) ரோமர்‌ வெப்பமானி - 
ஐரோப்பிய நாடுகள்‌ பலவற்றில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌, ஒரு 
வெப்பமானி. இதல்‌ பனிக்கட்டியின்‌ உருகுநிலை 0 - நீரின்‌ 
கொதிநிலை 80". 


₹௨௦ள - (மின்‌.) செவிக்குழல்‌ - தொலைபே௫ச்‌ செய்தியைக்‌ 
கேட்‌ பதற்கு காதருகே வைத்துக்‌ கேட்கப்படும்‌ கருவி. 


(2) ஒலி-ஒலிப்பெட்டி - அலை பரப்புகளை ஒலியாகவோ 
ஒளியாகவோ மாற்றுவதற்கான அமைவு. 


₹௨௦௨01௦௦16 - (மின்‌.) கொள்கலம்‌ - வெண்சுடர்‌ மின்‌ 
விளக்கினைப்‌ பொருத்துவதற்கான சுவர்க்‌ குதை குழி, 


₹௨௦10ா௦௦௦119 - (எந்‌.) எதிரெ௫ுர்‌ இயக்கம்‌ - முன்னும்‌ பின்னும்‌ 
மாறி மாறி இயங்குதல்‌. 


₹௨௦௦ா௦/5500௦௨ - முன்னாய்வு - நில அளவைப்‌ பணியில்‌ நில 
அள வைப்‌ பணியைத்‌ தொடங்குவதற்கு முன்பு நடத்தப்படும்‌ 
முன்னீடான ஆய்வு. 


£௨௦வ9 ர்வ - பஇவு வெப்பமானி - 
வெப்பமாறுதல்களை நிரந்தரமாகப்‌ பஇவு செய்து கொள்ளும்‌ 
ஒரு வெப்பமானி. இது ஒரு காஇதப்‌ பட்டையில்‌ அல்லது சுருளில்‌ 
தானாகவே வெப்பறிலை 


6௦ 
௨௦ 
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யைப்பஇவு செய்துகொள்ளும்‌. 


80 51011204௦ - (உலோ) மறுபடிகமாக்கல்‌ - 
கெட்டியாக்கப்பட்ட உலோகத்தைக்‌ கட்டுப்படுத்தி ஆறவைத்தல்‌ 
மூலமாகவோ, நன்கு சூடாக்கி மெல்ல ஆறவிடுவதன்‌ 
மூலமாகவோ பதப்படுத்தி அதன்‌ இயல்பான பண்‌ 
பியல்புகளுக்கும்‌, கட்டமைப்புக்கும்‌ மீண்டும்‌ கொண்டு வருதல்‌. 
₹௦2௦1௭1916 (கணி.) நாற்கரம்‌ - நான்கு பக்கங்களைக்‌ கொண்ட 
நாற்கட்ட வடிவம்‌. இதன்‌ கோணங்கள்‌ செங்கோணமாக 
இருக்கும்‌ - எதுர்ப்பக்கங்கள்‌ சமமாகவும்‌ இணையாகவும்‌ 
இருக்கும்‌. அண்டைப்‌ பக்கங்கள்‌ சமமாக இருக்க 
வேண்டியதில்லை. 


ஈரி! - (மின்‌.) மின்இுருத்து - மாற்றுமின்னோட்த்தை 
நேர்மின்‌ னோட்டமாக மாற்றும்‌ கருவி. 


8௨௦1 ரப0௨ - மின்துருத்துக்‌ குழாய்‌ - மாற்று 
மின்னோட்டத்தை நேர்‌ மின்னோட்டமாக மாற்றுவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ ஒரு வெற்றிடக்‌ குழாய்‌. 

₹௨௦ - சிவப்பு - நிறமாலையில்‌ ஆரஞ்சு நிறத்திற்கும்‌ வெங்கரு 
நீலத்திற்கும்‌ இடைப்பட்ட அடிப்படை வண்ணம்‌. 


₹€௦ 855 - (உலோ.) செம்பித்தளை - இறந்த வார்ப்பட 
இயல்பும்‌ எந்திர வினைத்துறனும்‌ உடைய உயர்ந்த செப்புப்‌ 
பித்தளை. இதில்‌ 
1] 
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85% செம்பும்‌, வெள்ளீயம்‌, ஈயம்‌, துத்தநாகம்‌ வெவ்வேறு 
அளவுகளிலும்‌ கலந்திருக்கும்‌. 

₹௨௦ 1௨௦௦ - (வேது.) வங்கச்‌ செங்தூரம்‌ - (765 04) - ஈய 
மோனாக்சைடை அல்லது காரீயத்தைச்‌ சூடாக்குவதன்‌ மூலம்‌ 
இது இடைக்கிறது. கண்ணாடிக்கலம்‌, இரும்பு துருப்பிடிப்பதைத்‌ 
தடுக்கும்‌ செஞ்சாயம்‌ தயாரிக்கப்‌ பயன்படுஒறது. குழாய்‌ 
இணைப்புகளைக்‌ கவு களைத்‌ தடுக்கும்‌ பொருளாகவும்‌ 
பயன்படுகிறது. 


₹௨௦ ௦௦1 - (பட்‌) செங்கருவாலி - வெண்‌ கருவாலியை விடக்‌ 
கருமை யாகவும்‌, முரட்டுக்‌ கரணைகளும்‌ உடைய மரம்‌. எளிதுல்‌ 


உடையக்‌ கூடியது - நுண்துளைகளுடையது. கட்டிடங்களில்‌ உள்‌ 
அலங்காரத்துற்கும்‌, அறைகலன்கள்‌ தயாரிப்பதற்கும்‌ 
பயன்படுகிறது. 


₹௨௦ூப௦௮ - செறிவு குறைப்பான்‌ - ஒளிப்பட மறிறிலைத்‌ 
தகட்டின்‌ செறிவினைத்‌ தளர்த்த உதவும்‌ பொருள்‌. 

ஈவார்‌ - (குழை.) வலிவூட்டும்‌ பொருள்‌ - பிளாஸ்டிக்‌ 
பொருளுக்கு வலிவும்‌, விறைப்பும்‌ அளிக்கக்‌ கூடிய பொருள்‌. 
இவை பெரும்பாலும்‌ கண்ணாடி இழை உடையதாக இருக்கும்‌. 
பின்‌ இமை. நாரிழை, கல்நார்‌ போன்ற பொருள்களும்‌ இதற்குப்‌ 
பயன்படுகிறது. 

ஈவார்‌ 12௮ - (பொறி.) வலி 


வூட்டும்‌ எஃகு - கான்‌ இரீட்‌ கட்டுமானத்தில்‌ அதக வலிவூட்டுவதற் 
காகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ எஃகுச்‌ சலாகைகள்‌ 


8வஎர்ங்௨ ரபா - சார்பு ஈரப்பதன்‌ - ஒரு குறிப்பிட்ட 
வெப்பறிலை யில்‌, காற்றில்‌ இருத்தி வைத்துக்‌ கொள்ளக்கூடிய 
மொத்த ஈரப்பத னுக்கும்‌, காற்றிலுள்ள ஈரப்பதன்‌ 
அளவுக்குமிடையிலான வீத அளவு. 

8வஎர்ங 1௦ - (வானூ.) சார்புச்‌ சாய்வுமானி - விமானம்‌ 
பறக்கும்‌ உயரத்தை வெளிப்படைப்‌ புவியீர்ப்பு அடிப்படையில்‌ 
காட்டும்‌ ஒரு சாதனம்‌. விமானத்தின்‌ முடுக்கு விசை, புவியீர்ப்பு 
விசை இவற்றின்‌ கூட்டு விளைவாக்கம்‌. 


8௨ ரா௦ி௦, (இயற்‌.) சார்பு இயக்கம்‌ - ஒரு பொருளைச்‌ 
சார்ந்து இன்னொரு பொருள்‌ இயங்குதல்‌. 


ஈர - (மின்‌. துணைமின்விசையமைவு - ஒரு முதன்மை மின்‌ 
சுற்று வழியில்‌. குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில்‌ ஓர்‌ உள்‌ 
சுற்றுவழியை உண்டாக்க அல்லது மூடப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு 
துணைச்‌ சாதனம்‌, 


ஈவஸு 91௦4௦1 - அஞ்சல்‌ நிலையம்‌ - வானொலி அல்லது 
தொலைக்‌ காட்சியில்‌, இன்னொரு நிலையத்தின்‌ ஒளி-ஒலி 
நிகழ்ச்சிகளை வாங்்‌இ அஞ்சல்‌ செய்யும்‌ நிலையம்‌. 


81 ரா - புடைப்பியல்‌ நிலப்‌ படம்‌ - வண்ணவரைக்‌ 


குறியீடுகள்‌ மூலம்‌ புடைப்பியல்‌ தோற்றம்‌ அளிக்கப்பட்ட 
நிலப்படம்‌. 


ஈவர்‌ நர்ர்ா9 - (அச்சு.) புடைப்பியல்‌ அச்சடிப்பு - 
வண்ணவரைக்‌ குறியீடுகளால்‌ அமைக்கப்படும்‌ புடைப்பியல்‌ 
தோற்ற அமைவுடன்‌ அச்சமுத்தல்‌. 


ஈவிர்ு சா6ர்‌ - விடுப்பு வில்‌ வளைவு - சுவரின்‌ அடிப்பகுதுப்‌ 
பளுக்‌ குறைக்கும்படி உள்வரியாகக்‌ கட்டப்படும்‌ வில்‌ வளைவு. 


₹ஒ1ப௦1௦௨ - (மின்‌.) காந்தத்‌ தடை - காந்தமேற்றிய பொருள்‌, 
காந்தப்‌ பாய்வுக்கு ஏற்படுத்தும்‌ தடையின்‌ அளவு. 


8௦௨ ௦௦ள்‌௦! - (வானூ.) தொலைக்கட்டுப்பாடு - 
மின்காந்தவியல்‌, நெம்புகோல்‌ போன்ற சாதனங்கள்‌ மூலம்‌ 
நெடுந்தொலைவிலிருந்து கட்டுப்படுத்தல்‌. 

அஞ்சல்‌ அல்லது பிற மின்காந்தச்‌ சாதனங்கள்‌ மூலம்‌ மின்னியல்‌ 
கருவிகளை அல்லது எந்திரத்தை இயக்குதல்‌. 

8௨௦16 01௦105 - சேய்மை அஞ்சல்‌ - தொலைக்‌ காட்ச 
நிலையத்திற்கு வெளியேயுள்ள ஊர்து ஒளி பரப்புச்‌ சாதனம்‌ 
அல்லது தொலைவில்‌ நிரந்தரமாக நிறுவப்பட்டுள்ள சாதனம்‌ 
மூலமாக நிகழ்ச்சிகளை ஒளி பரப்புதல்‌. 


8௨௦016 105௦ - (மின்‌.) புதுப்பிக்கத்தக்க உரு௫ - உருகும்‌ 
40 
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பொருளை எளிதில்‌ மாற்றக்‌ கூடியவாறு, பொதிந்து 
வைக்கப்பட்டுள்ள உரு. 


ஷ்‌ 4 - செப்பனிடு கருவிக்கலம்‌ - ஒரு குறிப்பிட்ட 
துறையில்‌ பழுது பார்ப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ கருவிகளும்‌, 
உறுப்புகளும்‌ அடங்கிய ஒரு கலம்‌. 


£௨ஐ!/6௦ - உருவநேர்படி - ஓர்‌ உற்பத்துப்‌ பொருளின்‌ நேர்‌ 
பகர்ப்பு. 
₹2௦௦0556 - (உலோ.) புடைப்‌ பகழ்வு - மெல்லிய உலோகத்தில்‌ 


புடைப்பகழ்வுச்‌ சித்திரமாக மறு புறமிருந்து அடித்து 
உருவாக்கப்பட்ட உலோக ஒப்பனை வேலைப்பாடு. 


£ஒா2$லார்ி்ப - உருமாஇரி - மிகச்‌ இறந்த வகையின்‌ அல்லது 
பாணி யின்‌ வகைமா ரி. 


ஈயார்‌ - (அச்சு.) மறு அச்சுப்‌ பஇப்பு - மூல அச்சுப்பஇப்பு காலி 
யான பிறகு, அதிகத்‌ திருத்தங்கள்‌ இல்லாமல்‌ முன்னையதைப்‌ 
போல வேறு அச்சுப்பதுப்பாக அச்சிடுதல்‌. 


£௨ா௦0ப௦9 - மறுபடி எடுப்பு - மீண்டும்‌ படி எடுத்தல்‌. திரும்பப்‌ 
பமயெடுத்து வழங்குதல்‌. 


£ஓ£ர!௨ ாாஃ$ - பணிமுறைசாரா செய்கஇுத்தாள்‌ - 
பணிமுறைசாராத அரசுச்‌ சார்புடைய செய்தித்தாள்கள்‌. 
66௦ 
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₹ஓஐப!$10ஈ - (மின்‌.) புறவிலக்கு விசை - ஒரேமாதிரியாக மின்‌ 
னேற்றஞ்‌ செய்யப்பட்ட இரு பொருள்கள்‌ தம்மிடையே ஒன்றை 
பொன்று உந்தித்தள்ளும்‌ ஆற்றல்‌. 

8ஓஐப!91௦1 ள்ள - புறவிலக்க மின்னோடி - 


₹ன௭€௨௦௦5 - பலிபீடத்‌ இரை - பலி பீடத்தின்‌ பின்புறச்‌ சுவரை 
மறைக்‌ கும்‌ வேலைப்பாடுடைய இரை. 


₹9510ப௦/ ஈன்‌ - (மின்‌) எஞ்சு காந்தம்‌ - ஓர்‌ இரும்புத்‌ துண்டி 
லிருந்து காந்தவிசை நீக்கப்பட்ட பிறகு அதில்‌ எஞ்சியிருக்கும்‌ 
சிறிதளவு காந்தவிசை. 


£2518ப6 - (தானி.) எஞ்சுபடிவு - எரித்த பிறகு படிந்திருக்கும்‌ 
எச்சப்‌ பொருள்‌, 

₹ல$॥/௨ா௦௨ - எஇர்‌ விசைப்பு - வில்‌ போல்‌ நிமிர்ந்து 
எதிர்த்தடிக்கும்‌ செயல்‌ அல்லது ஆற்றல்‌ ஒரு பொருள்‌ நலிந்து 
தொய்வுற்ற பின்பு மீட்டெழுந்து முன்னுருப்‌ பெறும்‌ ஆற்றல்‌. 
ஈஷா - பி௫ன்‌ - நீரில்‌ கரையாமல்‌, ஆல்ககால்‌, ஈதர்‌ 
முதலியவற்றில்‌ கரையக்கூடிய மரப்பிஓன்‌ வகை. 


₹௨$௦10 - (குழை.) செயற்கைப்‌ பின்‌ - இயற்கைப்‌ 
பி௫ன்களிலிருந்து வேறுபட்ட செயற்கைப்‌ பி௫ன்‌ பொருள்கள்‌. 


₹௨$15101 - (/உலோ.) ரெ௫ிஸ்டால்‌ - மிக உயர்ந்த தரமுடைய துருப்‌ 


பிடிக்காத எஃகு. இதில்‌ காந்தம்‌ ஏறுவதில்லை. இது அமிலத்தை 
எதிர்க்கக்‌ கூடியது. 

£௨$1511௦௨ - (மின்‌.) தடை - மின்னோட்டம்‌ பாய்வதைத்‌ தடுக்கக்‌ 
கூடிய ஒரு பொருளின்‌ பண்பு. 


₹ல$15180௦௦ 6௦ - (மின்‌.) தடைச்சுருள்‌ - குறிப்பிட்ட அளவு அதிகத்‌ 
த டையாற்றல்‌ கொண்ட கம்பிச்‌ சுருள்‌. நைக்ரோம்‌ அல்லது இரும்‌ 
பினாலான இந்தக்‌ கம்பிச்‌ சுருள்‌, பின்னோட்டத்தைக்‌ 
குறைப்பதற்காக ஒரு மின்‌ சுற்றில்‌ செருகப்பட்டிருக்கும்‌. 


£௨515181௦௨ பார்‌ - (தானி.) தடை அலகு - எலெக்ட்ரான்‌ பாய்வதை 
மிகுதியாகத்‌ தடுக்கும்‌ இறன்‌ கொண்ட ஓர்‌ உலோகத்தினாலான 
ஒரு சிறிய கம்பிச்சுருள்‌ அல்லது ஒரு ௪றிய கார்பன்‌ சலாகை. 
இந்த அலகுகள்‌, உந்து ஊர்‌இயின்‌ மின்னியல்‌ சுற்றுவழிகளில்‌, 
மின்னோட்டத்தைக்‌ குறைப்பதற்‌ காகச்‌ செருகப்படுகின்றன. 


₹ல$151௱0௦௦ ௩௮௪ - தடைப்‌ பற்றவைப்பு எந்இரம்‌ - 
தடையமைப்பு கொண்ட ஒரு பற்றவைப்பு எந்‌இரம்‌. 


₹2$1518௱0௦௨ ஈவா - தடைப்‌ பற்றவைப்பு - மின்னோட்டம்‌ 
பாய்வ தைத்‌ தடுப்பதன்‌ மூலம்‌ உண்டாகும்‌ வெப்பத்தின்‌ 
வாயிலாக அழுத்தம்‌ ஏற்படுத்திப்‌ பற்றவைக்கும்‌ முறை. 
₹2515180௦௦ ஈர்‌௨ - (மின்‌.) தடைக்‌ கம்பி - மின்‌ தடையுண்டாக்கும்‌ 
நிக்கல்‌-குரோமியம்‌ மின்தடைக்‌ கம்பி. 


8௨5111 19 ராசா - (பொறி.) சுழற்‌ துத்தடை - எதிரெதிராக 
இயங்கும்‌ இரண்டு உள்முக விசைகள்‌ கொண்ட எந்திரத்தின்‌ 
பகுதியில்‌ விறைப்புச்சூழல்‌ திறன்‌ மூலம்‌ கழற்௪க்குத்‌ தடை 
உண்டாக்குதல்‌. 

£ல$151119 51௨௦ - (பொறி,) தடைத்‌ துணிப்பு - ஓர்‌ எந்திரப்‌ 
பகுதியின்‌ செங்குத்துத்‌ துணிப்புக்குச்‌ சமமான எதிரெஇர்‌ 
உள்முக விசை. 


₹௨$௦1ப11௦॥ - படத்‌ தெளிவு - தொலைக்காட்ப்‌ படத்தின்‌ 
தெளிவுத்‌ திறன்‌. 


₹௨$01ப11௦॥ ௦11016 - (இயற்‌.) விசைப்‌ பிரிவீடு - இரண்டு அல்லது 
அவற்றுக்கு மேற்பட்ட விசைகளின்‌ பிரிவீடு. இவற்றின்‌ கூட்டு 
விளை வானது, ஒரு குறிப்பிட்ட விசைக்குச்‌ சமமாக இருக்கும்‌. 


₹௨$௦ானா௦ - (மின்‌.) ஒத்திசைவு - ஒரு மின்சுற்று வழியில்‌ 
தூண்டு எதஇுர்வினைப்பினை மட்டுப்படுத்தி, மின்னோட்டம்‌ 
பாய்வதற்கு ஒம்‌ தடையை மட்டுமே விட்டுச்‌ செல்லும்‌ இலை. 
₹௨*௦1௦ - இயக்கத்‌ தடை - அலை இயக்கத்திற்குத்‌ தடை 
ஏற்படுத்து தல்‌. 

ஈர்‌ - வாலை - காய்ச்ச வடித்தலில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ &ழ்‌ 
எர 
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நோக்கி வளைந்த கழுத்துடைய கண்ணாடி வடிகலம்‌. 


8ஒா௦௦1௦01௨ ஈர - (வானூ.) உள்ளிழுப்புச்‌ சக்கரம்‌ - 
விமானத்துல்‌, உடற்பகுதிக்குள்‌ அல்லது றகுகளுக்குள்‌ 
இழுத்துக்‌ கொள்ளும்‌ வகையில்‌ அமைக்கப்பட்டுள்ள சக்கரம்‌. 
8ர்பார 5௨௦ - (பட்‌) வளைகுழாய்‌ - 'ப வடிவில்‌ அமைந்த 
பொருத்தப்‌ பட்டுள்ள வளைவுக்குழாய்‌. 

ஈ₹ஊ௨௦! - (௧.௧) பக்கச்‌ சுவர்ப்‌ பரப்பு - கதவு, பலகணி ஆஇயவற் 
றின்‌ உட்புறப்பக்கச்‌ சுவர்ப்‌ பரப்பு. 

௩௭56 ௦௫6 - மறுதலை வளைவு - "5" வடிவ வளைவு. 

8௫5௨ ௦0 - (வார்‌.) மறுதலை வார்ப்படம்‌ - உள்ளபடியான 
வார்ப்‌ படத்தைத்‌ இணிப்பதற்குரிய ஒரு மாதுரி வார்ப்படம்‌. 
85 1016 (அச்சு.) மறுதலை அச்சுத்தகடு - கறுப்புப்‌ 
பின்னணி யில்‌ வெள்ளை வடிவங்களைப்‌ பஇவு செய்யும்‌ 


வகையில்‌ கறுப்பு, வெள்ளை வண்ணங்களை மறு தலையாக 
அச்‌டக்‌ கூடிய அச்சுத்‌ தகடு. 


8௦௭௮51016௨ ா௦ வன - (வானூ.) மறுதலை முற்செலுத்து - 
விமானத்‌ தடை உண்டாக்குவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 


மறுதலை அழுத்தம்‌ விளைவிக்கும்‌ வகையில்‌ விசை மாற்றம்‌ 
செய்யக்கூடிய முற்செலுத்து அல்லது சுழலி, 
பப்‌ 
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8௭59 9௨௦ - (எந்‌.) மறுதலைப்‌ பல்லிணை - ஓர்‌ எஞ்‌”சனை 
அல்லது எந்திரத்தை எதிர்த்திசையில்‌ இயங்குமாறு செய்யக்‌ 
கூடிய பல்லிணை. 

8ஊ௦1ப1௦॥ - (பட்‌.) சுற்றுகை - ஒரு பொருள்‌ தனது அச்சில்‌ ஒரு 
முழுமையான சுற்றினைச்‌ சுற்றும்‌ செயல்‌. இது சுழற்சியிலிருந்து 
வேறுபட்டது. சுழற்சி என்பது ஒரு முழுச்சுற்றினையோ ஒரு 
சுற்றின்‌ ஒரு பகுதியையோ குறிக்கிறது. சுழல்‌ தண்டின்‌ சுற்றுகை 
போன்ற ஒரு தொடர்ச்சியான சுழற்சியைச்‌ சுற்று குறிக்கிறது. 
8ஊ௦1ப1௦ 6௦பார்ஏ - (எந்‌.) சுற்றுகை அளவி - ஒரு சுழல்‌ தண்டின்‌ 
சுற்றுகைகளின்‌ எண்ணிக்கையை அளவிடுவதற்கான ஒரு 
சாதனம்‌. ஒரு சுழல்தண்டின்‌ முனையில்‌ ஒரு முள்ளினை 
அழுத்துவதன்‌ மூலம்‌ சுற்றுகையின்‌ எண்ணிக்கையான ஓர்‌ எண்‌ 
வட்டில்‌ பதிவு செய்யப்‌ படுகிறது. 


8ஊ௦1ப1௦15 ஐ ஈள்பர்‌6 - சுற்றுகை வேகம்‌ - ஓர்‌ எந்இரம்‌ ஒரு 
நிமிடத்துற்குச்‌ சுற்றும்‌ வேகத்தின்‌ வீதம்‌. 

8௭௦719 1௮10 - (மின்‌.) சுழல்‌ புலம்‌ - புருச்சுருள்களும்‌ துருவங்‌ 
களும்‌ நிலையாக இருக்காமல்‌ சுழன்று கொண்மருத்தல்‌. 

ஈர்‌ 14 - வானொலி அலைவெண்‌ அனுப்பீடு - ஒலி-ஒளிச்‌ 
சைகை களின்‌ வானொலி அலைவெண்‌. 

அனுப்பீடு - 

8௨௦ - 8401 - (மின்‌.) தடை மாற்றி - உந்துபொறி முடுக்கும்‌ 
வகையில்‌ மின்வலி இயக்கக்‌ கட்டுப்பாட்டமைவு. 

81௨௦51௭71௦ ௨௦௦! - (மின்‌. ) தடை முறைக்‌ கட்டுப்பாடு - ஒரு 
மின்னகத்தில்‌ வேறுபட்ட மின்‌ தடையின்‌ அல்லது காந்தத்‌ 
தடையின்‌ மூலம்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ ஓர்‌ அமைவு. 


ஈவா - (உலோ.) ரோடியம்‌ - பிளாட்டினம்‌ குழுவைச்‌ சேர்ந்த 
திண்ணிய வெண்ணிற உலோகத்‌ தனிமம்‌. 


8௦ 6௦6/0- (கணி.) செவ்வினையகம்‌ - எதஇுரெதிர்ப்‌ 
பக்கங்களும்‌ கோணங்களும்‌ மட்டுமே சரி சமமாக இருக்கும்‌ 
இணைவகம்‌. 

ஈ௦௱ும - (கணி.) செவ்வினைவகம்‌ - அண்டைப்‌ பக்கங்கள்‌ சரி 
சமமாகவும்‌, கோணங்கள்‌ விரி கோணங்களாகவும்‌ உள்ள ஒரு 
இணைவகம்‌. 

₹19௦1௨ - (வார்‌.) சல்லடை - கூலம்‌, சரளைக்கல்‌, கரித்துாாள்‌ 
முதலியன சலிப்பதற்கான பெரும்படி அரிதட்டு. 


₹1996 - (க.௧.) கூடல்‌ வாய்‌ - இரு சரிவுகள்‌ கூடும்‌ மேல்வரை - 
நீண்ட மோட்டின்‌ வரை முகடு. 


₹189௦ ௦16 - (க.௧.) முகட்டு உத்தரம்‌ - கூரை முகட்டு உத்தரம்‌ 
- 810921௦௦1- (௧.௧.) முகட்டு& கூரை - மோட்டுக்‌ கூடல்‌ வாயில்‌ 
உத்தரங்கள்‌ சந்திக்கும்‌ கூரை. 

₹109௦ 11/5 - (க.க.) மோட்டு ஒடு - மோட்டுக்‌ கூடல்‌ வாய்‌ ஒடு. 
ஈரி - (உலோ.) தக்கப்‌ பள்ளம்‌ - அரிகாரர்‌ அரிப்பில்‌ 
பொன்னைத்‌ தேக்குக்‌ கொள்ளும்‌ பள்ளம்‌. 

ஈர்‌ ா9/6 - செங்கோணம்‌ । நேர்‌ கோணம்‌ - ஒன்றுக்கொன்று 
செங்குத்தாக நிற்கும்‌ கோடுகளினால்‌ உண்டாகும்‌ 90? கோணம்‌. 
ஈ/௮ர்‌-ரவா௨ வள (வானூ.) வலம்புரி எஞ்சின்‌ - விமானத்தில்‌ 
எதிரே நின்று பார்ப்பவருக்கு வலம்‌ புரியாகச்‌ சுழலும்‌ 
முற்செலுத்தியினைக்‌ கொண்ட எஞ்சின்‌. 

ஈ/௮ரர்‌ - ந௭ால்‌5னாஊ - (எந்‌.) - வலம்புரியாணி - வலம்புரியாகச்‌ 
சுழற்றும்‌ போது முன்னேறும்‌ அமைப்புடைய புரியாணி. 
ஈ/௮ரர்‌-ர௨௭ா௦ 1௦௦1 - (பட்‌. வலக்கைக்‌ கருவி - வலது கையினால்‌ 
கையாள்வதற்கேற்பச்‌ செய்யப்பட்ட கருவி. 

ஈ/ ஏர்‌ பஈ௨ - நேர்க்கோடு - இரு புள்ளிகளுக்கிடையிலான மிகக்‌ 
குறுகிய தொலைவு. 

ஈர - விறைப்பு - வளைவு நெளிவுக்கு இடந்தராத கட்டிறுக்கத்‌ 
தன்மை. 

89 - (கணி.) வளையம்‌ - 

8 
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(1) உரே மையத்தைக்‌ கொண்ட இரு சுற்று வட்டங்களிடையில்‌ 
அடங்கிய சம தள உருவம்‌. 


(2) சனிக்கோளின்‌ தட்டு வளையம்‌. 


89 ௦1 - வளைய மரையாணி - கண்வழியே ஒரு வளையம்‌ 
கொண்ட கண்மரையாணி. 


ஈர) 6௦419 - (வானூ.) வளைய மேல்மூடி - வானூர்தியில்‌ 
வளைய வடிவிலான எந்திர மேல்‌ மூடி. இது காற்றினால்‌ 
குளிர்விக்கப்படும்‌ வட்டவடிவ எஞ்சினைச்‌ சுற்றி 
வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. இழுவையைக்‌ குறைத்து, குளிர்ச்சியை 
அதிகரிக்கிறது. 

819 9௭09 - (எந்‌. வளைய அளவி - புற விட்டங்களை அள 
விடுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ வளைய வடிவ அளவு கருவி. 


ஈ॥ா9 9௨௦ - (தானி -) வளையப்‌ பல்லிணை - குடம்‌ அல்லது 
மையத்‌ துவாரம்‌ இல்லாத வளைய வடிவப்‌ பல்லிணை. 


815 ௦ மா - (மர.வே.) சரிவு - செங்குத்தான நிலையினின்றும்‌ 
சரிந்து செல்லும்‌ கோண அளவைக்‌ குறிக்கும்‌ சொல்‌. 


₹15௮ - (க.௧.) படிநிலைக்‌ குத்து - (1) இரண்டு படிகளின்‌ மேற்‌ 
பரப்புகளை இணைக்கும்‌ செங்குத்துப்‌ பகுதி. 
(2) நீராவி, நீர்‌, வாயு முதலியவற்றைக்‌ கொண்டு செல்வதற்‌ 
பப்‌ 
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கான அமைப்பின்‌ செங்குத்துக்‌ குழாய்‌. 

(8) ஒரு கட்டிடத்தின்‌ ஒரு தளத்திலிருந்து இன்னொரு தளத்திற்குச்‌ 
செல்லும்‌ மின்‌ கம்பிகள்‌ அல்லது மின்கம்பி வடங்கள்‌ அடங்‌ இய 
செங்குத்தான காப்புக்‌ குழாய்‌. 

ஈன! (உலோ. வே.) குடையாணி - மறுபறம்‌ தட்டிப்‌ பிணைத்து 
இறுக்குவதற்கான ஆணி. இவை, தட்டையான அல்லது தட்டம்‌ 
போன்ற அல்லது பொத்தான்‌ போன்ற அல்லது காளான்‌ போன்ற 


அல்லது வீங்கிய கழுத்துப்‌ போன்ற கொண்டையுடையனவாக 
இருக்கும்‌. 

ஈர! 19௨ - குடையாணி உலை - குடையாணிகளை அவை 
தேவைப்படுஇற இடத்தில்‌ சூடாக்குவதற்காகக்‌ கொதிகலன்‌ 
செய்பவர்‌ களால்‌ அல்லது இரும்பு வேலை செய்பவர்களால்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ கையில்‌ எடுத்துச்‌ செல்லக்‌ கூடிய உலை. 
ஈனா - குடையாணி அடிப்பு - குடையாணிகளைக்‌ கொண்டு 
இறுக இணைத்தல்‌ அல்லது பிணைத்தல்‌. 


8! 51 - குடையாணி பொருத்து - குடையாணிகளைப்‌ 
பொருத்து வதற்குப்‌ பயன்படும்‌ குடைவான அல்லது இண்ண 
முகப்புக்‌ கொண்ட எககுக்‌ கருவி. 

₹௦௦௦॥ - (வானுர்‌.) கப்பல்‌ கவிவு - கப்பலில்‌ சதுரப்பாயின்‌ அடியி 
லுள்ள கவிவு. இதிலிருந்து கண 


₹௦௦௦ ௭௭9 - சாலை இழுவை - சாலையின்‌ மேற்பரப்பினைச்‌ 
சமப்படுத்துவதற்காக அதன்‌ மேல்‌ இழுக்கப்படும்‌ சாதனம்‌. இது 
சாலையைச்‌ சுரண்டிச்‌ சமனிடும்‌ எந்திரத்திலிருந்து வேறுபட்டது. 
₹௦௦1௮ - (தானி.) தங்குதுறை நாவாய்‌ - கரையோர்ம்‌ நங்கூர்‌ 
மிட்டு நிற்கும்‌ கப்பல்‌. இதில்‌ இருவர்‌ இருக்கலாம்‌. பின்புறத்தில்‌ 
சரக்குகள்‌ வைப்பதற்கான அறை இருக்கும்‌. 

₹௦௦௦94௮ - இற்று உலை - கணியங்கள்‌ அல்லது உலோகங்களி 
லிருந்து தீங்கு தரும்‌ வாயுக்கள்‌, கார்போனிக்‌ அமிலம்‌, கந்தக 
டையாக்‌ சைடு ஆகியவற்றை விரைந்து ஆவியாக்கி 
நீக்குவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ நீற்றுவதற்கான உலை. 


₹௦௯19 - (உலோ.) கீற்றுதல்‌ - கனியங்கள்‌ அல்லது உலோகங் 
களிலிருந்து தீங்கான வாயுக்கள்‌, கார்போனிக்‌ அமிலம்‌, கந்தக 
டை யாக்சைடு ஆகியவற்றை விரைந்து ஆவியாகச்‌ 
செய்வதற்காகக்‌ கையாளப்‌ படும்‌ செய்முறை. 


₹௦௦௦4 - எந்திர மனிதன்‌ - மனிதன்‌ செய்யும்‌ காரியங்களைத்‌ 
தானி யங்கு எந்திர நுட்பங்கள்‌ மூலம்‌ தானே செய்இிடும்‌ 


எந்திரம்‌. இத்தகைய கருவி மூலம்‌ இயக்கப்படும்‌ ஊர்து அல்லது 
பொறி. 

8௦௦1 ரகர! - (கணி.) படிகப்‌ பாறை - நிறமற்ற, ஒளி ஊடுருவக்‌ 
கூடிய படிகக்கல்‌ வகை. 

₹௦௦1௦[ - (வானூ.) உந்து கூண்டு (ராக்கெட்‌) - அக எரிபொருளாற்‌ 
றலால்‌ தொலைவுக்கு அல்லது உயரத்திற்கு உந்தித்‌ தள்ளப்படும்‌ 
உலோகத்தாலான நீள்‌ வட்டு. 

₹௦௦௦௦௦ - (௧.௧.) மிகு உஒப்பணைக்‌ கலைப்‌ பாணி - 
மனைப்பொருள்கள்‌, ற்பம்‌ முதலியவற்றில்‌ 17, 18 ஆம்‌ 
நூற்றாண்டுப்‌ பாணியை அடியொற்றி மிகையான உருவரை 
ஒப்பனைகளைச்‌ செய்தல்‌ - 


₹௦௦ - (மர. வே.) அளவுகோல்‌ - செங்குத்துப்‌ படிகளில்‌ 
செங்குத்து உயரத்தைத்‌ துல்லியமாக அளவிடுவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ அளவுகோல்‌ - 


கட்டுமானத்தில்‌ 11 முழம்‌ நீளமுடைய அளவை அலகு. 


₹௦௦ ௦55ஊாடரு - (தானி.) இணைப்புக்கோல்‌ தொகுது - 
இணைப்புக்‌ கோல்‌, உந்து தண்டு, உந்து தண்டு ஊ௫. 
உந்துதண்டு வளையங்கள்‌ போன்றவை அடங்‌இய. 


₹௦ ௨௦ - (பொறி) இணைப்புக்‌ கோல்‌ நுனி - தங்்‌இகடளடைள 
க்‌ கொண்ட இணைப்புக்கோல்களின்‌ நுனிப்பகுது. இதல்‌ 
இணைப்புத்‌ தகடு, திண்ணிய கொண்டை போன்ற வகைகள்‌ 
உண்டு. 

₹௦!! - (தானி.) உருள்வு - சுழலும்‌ பொருளின்‌ கழல்வான சாய்‌ 
வாட்‌ டம்‌. நீட்டுப்போக்கான ஓர்‌ அச்சில்‌ ஒரு முழுச்‌ சுழல்வு 
சுழலுதல்‌. 

₹௦1/2௦ 96- பொன்முலாம்‌ உலோ 
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கம்‌ - உலோகத்தின்‌ மேலிடப்பட்ட மெல்லிய தங்கத்‌ தகடு. 


₹௦11௨௦ 1௦1 - (பொறி.) உருட்டு இரும்பு - உருட்டு முறையின்‌ 
மூலம்‌ தேவையான வமவில்‌ தயாரிக்கப்பட்ட இரும்புத்‌ தகடு. 


₹௦11எ 6௨9 - (பொறி.) உருள்‌ தாங்கி - குண்டு தாங்இகளில்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ வட்ட எஃகுக்‌ குண்டுகளுக்குப்‌ பதிலாகக்‌ 
கெட்டிப்படுத்‌ இய எஃகு உருளைகளினாலான தாங்க. 


₹௦1எ ஊளா - உருளைச்‌ சங்கலி - ஓசையையும்‌, உராய்வையும்‌ 
குறைப்பதற்காக நீள்‌ உருளைகளினால்‌ அல்லது 
உருளைகளினால்‌ செய்யப்பட்ட கண்ணிகளைக்‌ கொண்ட 
சங்கிலி. 


₹௦1/ஆ - பாரப்பொறி வண்டி - நான்கு தட்டை உருளைப்‌ பொறி 
வண்டி. 

8௦9 ரரி! - உருட்டு ஆலை - உருட்டுதல்‌ மூலம்‌ இரும்பைத்‌ தக 
டாக்கு ஆலை. 


₹௦1/19-0ா255 - அழுத்துப்‌ பொறி - 

8௦1/9 51௦0 - உருள்‌ ஊர்து - இருப்புப்‌ பாதைமேல்‌ உருண்டு 
செல்லும்‌ இயக்கு பொறிகள்‌, வண்டிகள்‌ முதலியவற்றின்‌ 
தொகுதி. 


₹௦௱௦ (அச்சு.) ரோமன்‌ அச்செழுத்து - எழுத்துருவில்‌ 
விளிம்பிற்குக்‌ கட்டுருக்‌ கொடுக்கும்‌ நுண்வரைமான 
முனைப்பாகவுள்ள அச்செழுத்து வகை. 
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₹௦௱௦ஊ-€$50ப06 (௧.௧.) ரோமானிய பாணி - பண்டைய 
ரோமானிய ரோமாபுரிப்‌ பாணிக்கும்‌ இடை நிலைக்‌ காலத்திய 
'கோதிக்‌' பானிக்கும்‌ இடைப்பட்ட நிலையில்‌ வில்வட்ட 
வளைவுகளும்‌ வளைவு மாடங்களும்‌ நிறைந்த ஏற்பப்‌ பாணி. 


₹௦௦1 6௦0௦5 ௦1௦௦12 - (௧.௧.) கூரைப்பலகைச்‌ சட்டம்‌ - கூரை 
ஓடு களுக்கு அடியிலுள்ள பலகைச்‌ சட்டம்‌. 


₹௦௦7 1055 - (௧.௧.) கூரைத்‌ தாங்கணைவு - கூரைக்கு ஆதாரமாக 
ஒன்று சேர்த்துப்‌ பிணைக்கப்பட்டுள்ள மரத்தினாலான அல்லது 
இரும்பினாலான ஆதாரக்கட்டு. 


₹௦௦ - (எந்‌.) வர்க்க மூலம்‌ - கணிதத்தில்‌ ஓர்‌ எண்ணின்‌ 
பெருக்க மூலம்‌. 


8௦௦7 பொன! - (எந்‌.) ஆதார விட்டம்‌ - ஒரு இரிஒகிழையின்‌ 
ஆதார விட்டம்‌. 

ஒரு பல்லிணைச்‌ சக்கரத்தில்‌ பல்லின்‌ அடிப்புறத்தில்‌ உள்ள 
விட்டம்‌. 

₹௦ பொரிய - கயிற்றுத்‌ துரப்பணம்‌ - கயிற்றினால்‌ இயங்கும்‌ 
துரப்பணத்தால்‌ துளையிடுதல்‌. 


₹௦௦௦ 9 - (எந்‌.பொறி.) கயிற்று இயக்கம்‌ - கயிற்றுப்‌ பல்‌ 
பல்லிணை மூலம்‌ விசையை மாற்றம்‌ செய்தல்‌. இது 
வார்ப்பட்டை இயக்கத்திலிருந்து வேறுபட்டது. 

₹௦52௦॥ - (எந்‌.) துளையிடு கருவி 


துரப்பணத்‌ துவாரங்களுக்கு மெருகேற்றும்‌ திண்மையான நீள்‌ 
உருளை வடிவ இணைத்‌ துளையிடு கருவி. 


8௦5௦ பப! - (பட்‌.) பட்டை வெட்டு கருவி - அரை உருள்‌ வடிவில்‌ 
பன்முகமாகச்‌ செதுக்கப்பட்ட பட்டை வெட்டுகருவ 


₹௦5௨-௨9॥ா௨ - கடைசல்‌ பொறி - ஒரு வகைக்‌ கடைசல்‌ பொறி 
அமைவு 


₹௦5௨௭௦௦1/ ௦ - ரோசண்டேல்‌ சிமெண்ட்‌ - நியூயார்க்‌ 
அருஇலுள்ள ரோசண்டேல்‌ அருஇில்‌ இடைக்கும்‌ இயற்கை 
சிமெண்டுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள பெயர்‌. 

₹௦5௦ ௨ - (எந்‌.) பட்டைத்‌ துளைச்‌ €ீர்மி - உலோகங்களில்‌ 
துளையிடுவதற்கான பொறியமைவு. இதில்‌ பக்கங்களுக்குப்‌ 
பதிலாகச்‌ சாய்வாகவுள்ள நுனி மூலம்‌ வெட்டுதல்‌ 
நடைபெறுகிறத 


₹௦5௦ ஊா௦௦ஈ - (க.௧.) ரோசாப்‌ பலகணி - ரோசாப்பூ வடிவில்‌ 
அமைந்த பலகணார. 


₹௦511 - (க.௧.) ரோசாப்‌ பூவணி - ரோசா வடிவத்திலான 
பூவணி வேலைப்பாடு. 


₹௦52 ௦௦௦ - (மர.வே.) கருங்காலி - கறுப்பு நிறமுள்ள. கனத்த, 
கடினமான, எளிஇல்‌ உடையக்கூடிய மரம்‌. மேலடை 
மெல்லொட்டுப்‌ பலகையாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகஇிறது 8௦81௩ - 
மண்டித்தைலம்‌ - தேவதாரு மரங்களிலிருந்து பி௫ன்‌ வடிவில்‌ 
இடைக்கும்‌ பொருள்‌. வெள்ளீய வேலைப்பாடுகளில்‌ பற்ற 
வைப்பதற்கான உருகுபொருளாகப்‌ பயன்படுஇறது. 
வண்ணங்கள்‌, சோப்புகள்‌ செய்வதற்கும்‌ பயனாஇன்றது. 


௦51௭ - வேலை முறையேடு - ஒர்‌ அட்டவணை அல்லது பெயர்ப்‌ 
பட்டியல்‌. 

₹௦54மா - (க.க.) உரை மேடை - பொதுவில்‌ உரையாற்றுவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ பேச்சு மேடை. 

8௦/0 - சுழல்‌ பொறி - ஒரு சக்கரம்‌ போல்‌ தனது அச்சில்‌ சுழலும்‌ 
பொறி. 

8௦/௭ 6௦௫/௪ - (மின்‌.) சுழல்‌ ஒரு போக்கு - மாற்று மின்னோட்‌ 
டச்‌ சுற்று வழியுடன்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு தனிப்பொறி. இது 
நேர்‌ மின்னோட்டத்தை அல்லது மாற்று மின்னோட்டத்தை 
வழங்கும்‌. 

8௦௭ பே! - (எந்‌.) சுழல்‌ கத்து - ஒரு சுழல்‌ முனையுடன்‌ 
இணைக்கப்பட்டுள்ள, சுழலும்‌ கத்தி. இது சுழலும்‌ போது 
வேலைப்பாடு செய்யப்படும்‌ பொருள்‌ வெட்டப்படுஇறது. 

8௦/௭ ாளுா6 - (வானூ.) சுழல்‌ எஞ்சின்‌ - ஆரை வடிவில்‌ 
அமைக்கப்பட்ட நீள்‌ உருளைகள்‌ 
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கொண்ட ஓர்‌ எஞ்சின்‌. இந்த எஞ்சின்‌ ஒரு நிலையான வணரி 
அச்சுத்தண்டினைச்‌ சுற்றிச்சுழலும்‌. 

8௦4௭ 1ஈபெனிள ஜார்‌ - (வானூ.) சுழல்‌ தூண்டல்‌ முறை - ஆரை 
எஞ்சின்கள்‌ மீது பயன்படுத்தப்படும்‌ எரி-வளி கலப்பித்‌ தூண்டல்‌ 


முறை. இதில்‌ எரிபொருள்‌ செறிவினை நீர்‌ உருளைகளுக்குப்‌ 
பஒர்மானம்‌ செய்வதில்‌ ஒரு சுழல்‌ விசிறி உதவுகிறது. 


8௦/௭ றாஷ5$ - (அச்சு.) சுழல்‌ அச்சு எந்திரம்‌ - சுழல்‌ 
முறையிலான அச்சுப்‌ பொறி. இதில்‌ அச்‌௫டும்‌ பரப்பு ஒரு சுழலும்‌ 
நீள்‌ உருளையுடன்‌ பிணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. ஒர்‌ உருளைச்‌ 
சுருளிலிருந்து காஒதம்‌ ஊட்டப்படும்‌. 


₹௦1௦ ௭௨ - (அச்சு.) சுழல்‌ செதுக்குருவ அச்சு வேலை - ஒரு 
செப்பு நீர்‌ உருளையில்‌ செய்யப்பட்ட செதுக்கு 
வேலைப்பாட்டிலிருந்து ஒருசுழல்‌ அச்சு எந்இரத்தின்‌ மீது 
செதுக்குருவ அச்சுவேலை. 

8௦1௦ - (வானூ.) சுழலி - (1) விமானத்தில்‌ ஒரு சுழல்‌ சிறகு 
அமைப்பி லுள்ள முழுச்‌ சுழற்சிப்‌ பகுத. 

(2) ஒரு மாற்று மின்னோடியின்‌ அல்லது மின்னாக்‌இயின்‌ ஒரு 
சுழல்‌ உறுப்பு. 


8௦1௦-௦1 - (வானூ.) சுழலி விமானம்‌ - எல்லா உயரங்களிலும்‌ 
சுழலி அல்லது சுழலிகளினால்‌ முழுமையாக அல்லது 
பகுதியாகத்‌ 
௦7 
படப்பு 
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தாங்கப்படுகிற ஒரு விமானம்‌. இதல்‌ விமானத்தின்‌ காற்றழுத்தத்‌ 
தளம்‌, ஒர்‌ அச்்‌௪னைச்‌ சுற்றிச்‌ சுழல்கிறது. 

8௦ார௨ா-51006 - மெருகுச்சுண்ண மணற்கல்‌ - நுண்ணிய 
பொடியாக விற்பனை செய்யப்படும்‌ சிதைந்த சுண்ணாம்புக்கல்‌. 
இது பரப்புகளை மெருவிடுவதற்குப்‌ பயன்படுஇறது. 


8௦119௦ - (௧.க.) வட்டக்‌ கூடம்‌ - வட்ட வடிவ அறை. 


£௦ப9 - (வேஇ.) அய ஆக்சைடு - (6202) இது அயச்‌ சல்பேட்டைச்‌ 


(₹6$504 சூடாக்குவதன்‌ மூலம்‌ உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இது 
வண்ணச்‌ சாயமாகவும்‌, கண்ணாடி, உலோகம்‌, நவமணிகள்‌ 
ஆஇயவற்றில்‌ மெருகேற்றுவதற்கும்‌ பயன்படுஇறது. 


₹௦ப9௦௦51 - (எந்‌.) குத்துச்‌ சாந்து - சுவருக்குப்‌ பூசப்பெறும்‌ 
சரளைச்‌ கண்ணாம்பு கலந்த குத்துச்சாந்து. 


8௦௦91 பர - (எந்‌.) அராவுதல்‌ - கரடுமுரடான பகுதிகளை அராவி 
அறைகுறையாக மெருஇடுதல்‌. 


8௦௦919 1௦௦! - (எந்‌.) அராவு கருவி - சொரசொரப்பான 
பகுதிகளை நீக்குவதற்கு எந்திரங்‌ களை இயக்குபவர்கள்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ கருவி. பொதுவாக வார்ப்பிரும்பு, தேனிரும்பு, 
எஃகு போன்றவற்றை வெட்டுவதற்கு இது பயன்படுஇறது. 
₹௦ப9 மாள - முரட்டு வெட்டு 

மரம்‌ - ரம்பத்தினால்‌ வெட்டப்பட்ட €ர்வடிவற்ற வெட்டு மரம்‌. 


₹௦ப9வ - பதக்கம்‌ - வட்டவடிவமான ஒப்பனை வாய்ந்த விருதுப்‌ 
பதக்கம்‌. 

₹௦ம௦ 1௦56 1௦௦1 - (எந்‌.) வட்டமுனைக்‌ கருவி - சொரசொரப்பான 
பகுதிகளை வெட்டி நீக்குவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு வகைக்‌ கருவி. 


₹௦பஈ9-ஐ௦4ஈர்‌ 615வ! - (எந்‌.) வட்ட நுனி உளி - எண்ணெய்‌ வரிப்‌ 
பள்ளங்களை வெட்டுவதற்குப்‌ பயன்‌ படும்‌ வட்ட நுணி கொண்ட 
சிற்றுளி, 


8௦௦9-105௨ 8௭௦1௦ - (தானி.) வட்டக்குழாய்க்‌ கஇர்வீ௫ு - 
சேமக்கலத்தின்‌ மேற்புறத்திலிருந்து க&ழ்ப்பகுதிக்குச்‌ செல்லும்‌ 
வகையில்‌ மிக நெருக்கமாக அமைக்கப்பட்ட வட்டவடிவக்‌ 
குழாய்கள்‌ பயன்‌ படுத்தப்படும்‌ வெப்பம்‌ கஇர்வீசி, வரிசையாக 
அமைந்த மென்தகடுகள்‌ வழியே இந்தக்‌ குழாய்கள்‌ செல்லும்‌ 
போ தும்‌ அவற்றில்‌ ஆவிக்‌ க௫வு ஏற்பட்டு, குளிர்விக்கும்‌ 
அமைப்பில்‌ உண்டாகும்‌ வெப்பம்‌ முழுமையான கதிர்வீச்சுக்கு 
உள்ளாஇறது. 


8௦79 - (குழை.) முதிரா இழை - இழுத்துச்‌ சற்றே முறுக்கப்படும்‌ 
பஞ்சு, கம்பளம்‌ முதலியவற்றன்‌ இம்பு. 


8௦1௦௦1 - (௧.௧.) உகை மிண்டு - படகுத்‌ துடுப்பு உகைப்‌ 
பாதாரமான அமைவு. வ! - எழுது தாள்‌ - எழுதுவதற்கான 24 "% 
19" அளவுள்ள தாள்‌. 


8படடி - (வேது.) ரப்பர்‌ - சலவகை வெப்ப மண்டலத்‌ 
தாவரங்களிலிருந்து சுரக்கும்‌ பாலிலிருந்து இடைக்கும்‌ 
ஹைட்ரோ கார்பன்‌. இது நெஒுழ்இறனும்‌ வாயுவும்‌ நீரும்‌ ஊடுருவ 
முடியாத இயல்பும்‌ கொண்டது. இதனாலேயே இது தொழில்‌ 
துறையில்‌ உந்து ஊர்து களின்‌ டயர்கள்‌ செய்யவும்‌, நீர்‌ புகாத 


வண்ணம்‌ காப்பு செய்யவும்‌, மின்‌ காப்பு செய்யவும்‌ பயன்படுத்‌ 
தப்படுகிறது. 


ஈபட்டிஎ ௦ - ரப்பர்‌ சிமெண்ட்‌ - பல்வேறு 
நோக்கங்களுக்காக வெவ்வேறு முறைகளில்‌ ரப்பர்‌ மெ ண்ட்‌ 
செய்யப்படுகிறது. கச்சா ரப்பரை உறு ஏறு துண்டுகளாக வெட்டி 
ஒரு கரைப்பானைச்‌ சேர்ப்பதன்‌ மூலம்‌ சாதாரண ரப்பர்‌ 
சிமெண்ட்‌ செய்யப்படுகிறது. கரைப்பானாகப்‌ பயன்படுத்த 
கார்பன்டைசல்பைடு மிகச்‌ சிறந்தது - பென்சால்‌ நல்லது - 
மிகவும்‌ மலிவானது - கேசோலினும்‌ கரைப்பானாகப்‌ 
பெருமளவில்‌ பயன்படுத்‌ தப்படுகிறது. 

ஈபடடி!6 - (௧.௧) கட்டுமானக்‌ கல்‌ - கொத்தாத கட்டுமானக்‌ கல்‌. 
பட்டி ௦5௦ - (௧க.க.) கற்கட்டுமான வேலை - கொத்தாத 
கட்டுமானக்‌ கல்‌ கொண்டு அமத்‌ தளம்‌ அமைதல்‌ போன்ற 
நயமற்ற கட்டிட வேலை செய்தல்‌. 

ப௦ 
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ஈப14பா - மென்மையான வெள்ளீய உலோகத்‌ தனிமம்‌. 


£பரீ௦௦11௦ - (க.க.) பின்புல வண்ணப்‌ பூச்சு - இனாமல்‌ அல்லது 
வண்ணப்‌ பூச்சு மூலம்‌ ஒரு பின்‌ புலத்திற்கு வண்ணம்‌ பூசுதல்‌, 
பம - 5100௨ - சாணைக்கல்‌ - சாணை பிடுப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
கல்‌. 

₹பு - கெம்புக்கல்‌ - ஆழ்ந்த செந்றிறத்திலிருந்து வெளிறிய 
ரோசா நிறம்‌ வரை உள்ள மணிக்‌ கல்‌ வகை. 

₹ப9௦௮ - (வானூ.) சுக்கான்‌ - விமானம்‌ இடப்புறமாகவும்‌ வலப்‌ 
புறமாகவும்‌ பறக்கும்‌ திசையைக்‌ கட்டுப்படுத்துவதற்காக 
விமானத்தின்‌ பின்புறத்தில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள உறுப்பு. 
₹ப9௦ 896 - (வானூ.) சுக்கான்‌ கோணம்‌ - விமானத்தின்‌ 
சுக்கானுக்கும்‌ அதன்‌ சமதள ஒரு சீர்மைக்குமிடையிலான 
கூர்ங்கோணம்‌. 

₹ப9௦ ௨௦௦16 - (வானூ.) சுக்கான்‌ மிதுகட்டை - சுக்கானைக்‌ 
கட்டுப்படுத்தி இயக்குவதற்கான மிதிகட்டைகள்‌. 


₹ப9௦௮ 190௨ - (வானூ.) சுக்கான்‌ முறுக்கம்‌ - விமானத்தின்‌ மீது 
சுக்கான்‌ மூலம்‌ செலுத்தப்‌ படும்‌ இரிபு முறுக்கம்‌. 

£ப!€ - (அச்சு. இடைவரித்தகடு - 

ப] 
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அச்சில்‌ வாசக இடைவெட்டுக்‌ குறிப்புக்கோடு. 


ஈபிர9றட - (அச்சு) வரியிடு பொறி - அச்சுக்கலையில்‌ 
தாளில்‌ இணைவரிகள்‌ இடுவதற்‌ கருவி. 


பா - குறுக்குச்‌ சட்டம்‌ - ஏணியில்‌ அல்லது நாற்காலியில்‌ 
உள்ளது போன்ற குறுக்குச்‌ சட்டம்‌. 

ஈபா/6 - (அச்சு. அணிவரி அச்சுரு - பண்டைய ஜெர்மானிய 
இன வரிவடிவ எழுத்துப்‌ பாணியில்‌ அமைந்த இண்ணிய 
அணிவரி அச்சுரு. 

மரா - (குழை,) வார்ப்புப்‌ புழை - உலோக வார்ப்புச்‌ சட்ட 
வார்ப்புப்‌ புழை. 

ஈம) ௨௦௦ - (அச்சு. தொடர்தலைப்பு - ஒரு நூலில்‌ 
பக்கந்தோறும்‌ இரும்பத்‌ இருப்பத்‌ தொடர்ந்து வரும்‌ தலைப்பு. 
பாஸு - (வானூ.) ஓடுபாதை - விமான நிலையத்திலுள்ள 
எல்லாப்‌ பருவ நிலைகளிலும்‌ ஏறி இறங்குவதற்கான ஓடுபாதை. 
பளு 1௦6௦1/209 6௨௦௦௦ - (வானூ.) ஓடுபாதை ஒளிவிளக்கு - 
விமான நிலையத்தில்‌ ஓடுபாதை நெடுகிலும்‌ அல்லது 
தரையிறங்கு தளத்தில்‌ அதற்குச்‌ சற்றுத்‌ தொலைவிலும்‌ 
பக்கவாட்டில்‌ ஒளி 

பாய்ச்ச வழிகாட்டுவதற்கான சிறிய ஒளி விளக்கு. 

ஈப$ - நாணற்புல்‌ - நாற்காலிக்கு அடியிருவதற்குப்‌ 
பண்டைக்காலம்‌ முதல்‌ பயன்படும்‌ பிரம்பு வகை நாணற்‌ 
புல்லின்‌ தண்டு. 


ஈப51 - (வேது ) இரும்புத்துரு - நீருடன்‌ இணைந்த அய ஆக்சைடு, 


₹ப5112௦116 - (க.௧.) மேற்பரப்பு அளி - கட்டுமான 
இணைப்புகளில்‌ மேடுபள்ள வரையிட்டுக்‌ கரடு முர டான 
மேற்பரப்பு அளி. 


£ப5!ஈ9 - (6ேவேதி.) வண்ணச்‌ சாயமிடல்‌ - நவச்சாரக்‌ கரைசலில்‌ 
அல்லது வலுக்குன்றிய ஹைட்ரோ குளோரிக்‌ அயிலக்‌ கரைசலில்‌ 
பளபளப்பான உலோகத்‌ தோரணிகளை நனைத்து, வண்ணப்‌ 
பூச்சு உறிந்து விடாத வகையில்‌ சாயமிடுதல்‌. 


ப5! ர்‌ - (கம்‌.) துருப்பிணைப்பு - க௫வைத்‌ தடுப்பதற்கு 
அல்லது மிகுதியான அழுத்தத்தைத்‌ தாங்குவதற்கு ஓர்‌ ஆக்சி 
கரணியைப்‌ பயன்படுத்திச்‌ செய்யப்படும்‌ பிணைப்பு. 
8பர்ரஊார்பா - (உலோ.) ௬ுதேனியம்‌ - விழுப்பொன்‌ வகையைச்‌ 
சார்ந்த அரிய இண்மத்‌ தனிமம்‌. இது பிளாட்டினத்தைக்‌ 
கெட்டப்படுத்துவதற்கும்‌, பேனா முனை உலோகக்‌ கலவைகள்‌ 
செய்வதற்கும்‌ பயன்படும்‌ அரிய உலோகம்‌, 

5 
$0001 - சேணம்‌ - (1) மெருகஇட்ட மட்பாண்டங்களைச்‌ சுடும்‌ 
போது அவற்றைத்‌ தாங்கிக்‌ கொள்வதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
களி மண்ணினாலான கோல்‌. 
(2) கடைசல்‌ எந்திரத்தின்‌ படுகையில்‌ அமைந்துள்ள ஒரு சறுக்கு 
ஆதாரம்‌. (3) ஒர்‌ ஆரைத்‌ துரப்பணத்தில்‌ துரப்பணக்கதிரையும்‌, 
பல்லிணைச்‌ சக்கரங்களையும்‌ கொண்டு செல்லும்‌ சறுக்குத்‌ 
தகடு. 
$0001௨ - ஏ குடுவைக்‌ கொதுகலம்‌ - கருவி கலங்களைச்‌ 
சூடாக்குவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ மேற்‌ கவிவான கொதிகலம்‌. 


$0001௨ 12 - சேணத்‌ தையல்‌ - ஒரு துண்டு வெளியீட்டின்‌ தாள்‌ 
களைச்‌ சேர்த்துத்‌ தைப்பதற்கான ஒரு முறை. இதில்‌ நடு மடிப்பில்‌ 
நூல்‌ அல்லது கம்பி மூலம்‌ தைக்கப்படும்‌. இவ்வாறு தைப்பதன்‌ 
மூலம்‌ துண்டு வெளியீட்டினைத்‌ தட்டையாகத்‌ தஇறந்திட முடியும்‌, 
$.8.₹. ராம! - உந்து ஊர்துப்‌ பொறியாளர்‌ கழகச்‌ சூத்துரம்‌ - 
கேசோலின்‌ எஞ்‌சின்களின்‌ குதிரை விசைத்‌ இறனைக்‌ 
கணக்கிடுவதற்கு உந்து ஊர்இப்‌ பொறியாளர்‌ கழகம்‌ (8.&.1) 
வகுத்துள்ள சூத்திரம்‌. அதாவது, ஒரு நிமிட 
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உந்து தண்டின்‌ வேகத்திற்கு 1000 அடி என்ற அடிப்படையில்‌, 
குதிரைத்திறன்‌ (4.2) - (0501) 


250-நீள்‌ உருளையின்‌ துவாரத்தின்‌ விட்டம்‌ (அங்குலத்தில்‌). வ - 
நீள்‌ உருளைகளின்‌ எண்ணிக்கை, 2.5 மாறாத எண்‌. 


$.&.₹. ॥$௦ஸ்‌ - உந்து ஊர்இப்‌ பொறியாளர்‌ கழகம்‌ (8.&.8.) - 
5.6... என்பது உந்து ஊர்இப்‌ பொறியாளர்‌ கழகம்‌ (8௦௦1 ௦1 
பெர உாலால௨%) என்பதைக்‌ குறிக்கும்‌. எந்திரவியல்‌ 
உறுப்புகளில்‌ 5.4.5. என்ற சுருக்‌ கெழுத்துகள்‌ இருந்தால்‌, அந்த 
உறுப்பு இந்தக்கழகம்‌ நிர்ணயித்துள்ள தர அளவுகளின்‌ 
அடிப்படையில்‌ தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாகக்‌ கருதப்படும்‌. 


$,4,.₹. 512615 - எஸ்‌.ஏ.இ.எஃகு - உந்து ஊர்தஇுப்‌ பொறியாளர்‌ 
கழகம்‌ - ($&.1.) எகஇினை வகைப்படுத்துவதற்கு ஒரு வகை 
எண்மான முறையைப்‌ பயன்படுத்தி வருகிறது. இந்த எண்ணின்‌ 
முதல்‌ இலக்கம்‌, ஒர்‌ எஐககு பொதுவாக, கார்பன்‌ எஃகு, நிக்கல்‌ 
எஃகு, நிக்கல்‌ குரோமியம்‌ முதலியவற்றில்‌ எந்த வகையைச்‌ 
சேர்ந்தது என்பதைக்‌ குறிக்கும்‌. இரண்டாவது இலக்கம்‌, 
உலோகக்‌ கலவைகளில்‌, முக்கிய 
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உலோகக்‌ கலவைத்‌ தனிமம்‌ எது என்பதைக்‌ குறிக்கும்‌. கடைசி 
இரண்டு அல்லது மூன்று இலக்கங்கள்‌, கார்பனின்‌ அளவைக்‌ 
குறிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 2345 என்ற எண்‌, 3% நிக்கல்‌, 0.45% 
கார்பன்‌ கொண்ட நிக்கல்‌ எஃஇனைக்‌ குறிக்கும்‌. 


$07௨ 6௦079 600௦௦1 - (௧.௧.) காப்புச்‌ சுமைத்‌ இறனளவு - 
எல்லா வடிவளவுகளிலுமுள்ள செம்புக்‌ கம்பி களுக்கு 
மின்விசையை பாதுகாப்பாகக்‌ கொண்டு செல்வதற்கான 
இறனளவு அட்டவணைப்படுத்தப்‌ பட்டுள்ளது. இந்தத்‌ தறனளவு 
ஆம்பியர்களில்‌ குறிக்கப்பட்டிருக்கும்‌. மின்‌ கடத்திகளைப்‌ 
பொருத்‌ தும்போது இந்தத்‌ இறனளவுக்கு மேற்படாமல்‌ பார்த்துக்‌ 
கொள்ள வேண்டும்‌. 


$014 ௨09௦ - (பட்‌.) காப்புமுனை - ஓர்‌ அரத்திலுள்ள 
வெட்டுமுனையல்லாத பகுதி. ஒரு முனைப்பகுஇயில்‌ அராவும்‌ 
போதும்‌ அண்டைப்‌ பரப்பினை அரம்‌ அராவி விடாமல்‌ இந்த 
முனை காக்‌ஒறது. 


$012 1௦௦௦ - (பொறி.) காப்புப்பாரம்‌ - எந்திரத்தில்‌ செயற்படும்‌ 
அழுத்தத்திற்கு மேற்படாத வகையில்‌ ஒரு பகுதி தாங்கிக்‌ 
கொள்ளக்கூடிய பாரத்தின்‌ அளவு. 

$ர7ஸ்‌ 10௦10 - (பொறி.) காப்புறுதக்‌ காரணிகள்‌ - எதஇுர்பாராத 
சூழ்நிலைகளில்‌ எந்திரங்களில்‌ பாரம்‌ சற்று அதிகமா விட்டால்‌, 
அதைத்‌ தாங்கக்‌ கொள்ளும்‌ வகை 

யில்‌ காப்புறுதியாக அமைக்கப்படும்‌ காரணிகள்‌. 


$ச74ஸ்‌ கார - (கணி.) காப்பு விளக்கு - சுரங்கத்‌ 
தொழிலாளர்கள்‌ பயன்படுத்தும்‌ எளிதில்‌ தீப்பற்றாத விளக்கு. 
$௦4ஸு உர - (அச்சு. இணைகாப்புத்‌ தாள்‌ - பொருளகக்‌ காசு 
முறிக்குரிய போலி செய்ய முடியாத தாள்‌ வகை. 


$சரஸ்‌ு சாரமா (மின்‌.) காப்பு விசை - ஓர்‌ இரும்புப்‌ பெட்டியில்‌ 
வைத்து, வெளிப்புறமாக இயக்கப்படும்‌ ஒரு கத்தி முனை மின்‌ 
விசை 


$ஸ்்‌ ௭௭6 - (பொறி.) காப்பு ஓரதர்‌ - கொதிகலனில்‌ அழுத்த 
எல்லை மிகும்‌ போது தானே துறந்து கொண்டு நீராவி அல்லது நீர்‌ 
வெளியேற இடமளிக்கும்‌ அமைவு. 

$௦09 - புடை சாய்வு - பளுவினால்‌ அல்லது அழுத்தத்தினால்‌ 
அமிழ்ந்து தாழ்வுறுதல்‌. 

காற்றொதுக்கப்‌ பக்கமாகச்‌ செல்லும்‌ தன்மை. 


$௦99௦ - சூளைக்களிமண்‌ - உறை நுட்பமான களிமண்‌ 
பொருள்களைச்‌ சூளையில்‌ சுடும்‌ போது அவற்றை 
வைப்பதற்கான களிமண்‌ உறை. 

$01 ௭௦/௦6 - (வேது.) நவச்சாரம்‌ - அம்மோனியம்‌ குளோரைடு 
(1ப/ப). வாயு உற்பத்தியில்‌ துணைப்பொருளாகக்‌ இடைக்‌இ றது. 
பற்ற தைத்தல்‌, சாயப்‌ பொருள்கள்‌ உற்பத்தி, காலிக்கோ அச்சு 
முதலியவற்றில்‌ உருகு பொருளாகப்‌ பயன்படுகிறது. 


$010 - (௧க.க.) வரவேற்பு அறை - வரவேற்புகள்‌ நடத்தவும்‌ 
காட் சப்‌ பொருள்களை வைப்பதற்கும்‌ பயன்‌ படும்‌ ஒரு பெரிய 
அறை. 


$01 5௦80 - (வேது.)சலவைச்‌ சோடா - கண்ணாடி தயாரிப்பு 
சோப்பு உற்பத்தி, துணிகளைச்‌ சலவை செய்தல்‌, சாயயிடுதல்‌, 


காஇத உற்பத்தி போன்றவற்றில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ சலவை 
சோடா. 

$011 - (வேது.) உப்பு - ஒர்‌ உப்பு மூலத்தினால்‌ ஓர்‌ அமிலத்தைக்‌ 
காடி - காரச்‌ செயல்கள்‌ இரண்டுமற்றதாகச்‌ செய்யும்போது 
உண்டாகும்‌ ஒரு பொருள்‌. உலோகத்‌ தனிமமும்‌, அலோகத்‌ 
தனிமமும்‌ அடங்கிய ஒரு கூட்டுப்‌ பொருள்‌. 

$011 ௦ர்ளர்‌ா - (வேது) பொட்டா௫யம்‌ கார்பனேட்டு - 
புடமிடப்பட்ட சாம்பரக்‌ கரியகை 020020). 


$011 ௦ஙார்ர௦! - துத்தக்‌ கந்தக. 
$011 ௦7 159௦௱ - பாதரச நவச்சுய பா௫கை. 


$0110 1 - வெடியுப்பு - பொட்டாடியம்‌ நைட்ரேட்டு (601409) வெடி 
மருந்திலும்‌ இறைச்9க்‌ காப்பிலும்‌ மருந்துகளிலும்‌ பயன்படும்‌ 
வெண்‌ படிக உப்பு. 
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$௭ர/€ - பொன்னிழையாடை - பொன்னிழைகள்‌ இடையிட்டு 
நெய்யப்‌ பெற்ற இடைக்கால உயர்‌ ஆடை வகை. 


$9௱0! 1௦௦௦ - சந்தன மரம்‌ - நறு மணமுடைய நெருக்கமான 
அகவரி வண்ண நெருக்கமுடைய கனமான மரம்‌. இழக்‌இந்தயத்‌ 
இவுகளில்‌ தோன்றியது. 


$௭௦ 6௨179 - மணல்‌ உதைப்‌ பீற்று - கண்ணாடி 
முதலியவற்றின்‌ மேற்பரப்பைத்‌ இண்ணிதாக்க வழங்கப்பெறும்‌ 
அழுத்த வளியுடன்‌ கூடிய மணல்‌ பீற்று. 


$ா்‌ஈ£9 - மணல்‌ மெருகு - மேற்‌ பரப்புகளுக்கு மணல்‌ மூலம்‌ 
மெரு கூட்டுதல்‌. 


$9௭௦ ௦௨௦௪ - உப்புத்‌ தாள்‌ - கூர்மையான மணல்‌ பூசிய தாள்‌. 
இது உராய்‌ பொருளாக, முக்கியமாக மரவேலைப்பாடுகளின்‌ 
மேற்பரப்புகளுக்கு மெருகஇடு பொருளாகப்‌ பயன்படுஇறது. 
இதனைப்‌ 'பளிங்‌ குத்தாள்‌' என்றும்‌ கூறுவர்‌. 


$௭௦51௦௨ - மணற்‌ பாறை - சிலிக்கா அய ஆக்சைடு, 
சுண்ணாம்புக்‌ கார்பனேட்டு ஆகியவற்றின்‌ மூலம்‌ 
பிணைக்கப்பட்டு அழுத்த முற்ற மணல்‌ அடுக்குக்கல்‌ கட்டிடக்‌ 
கல்லாகப்‌ பயன்படுகிறது. இயற்கை மணற்பாறையினால்‌ 
சாணைக்‌ கற்கள்‌ செய்யப்படுகின்றன. 


$எார/ு - சுகாதாரம்‌ - உடல்‌ நல மேம்பாட்டிற்குரிய - 


சாக்கடைக்‌ கழிவுநீக்கத்துற்குரிய. 
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$எார/ு 5௭௫ - சாக்கடை நீர்க்கால்‌ - கழிவு நீரை 
வெளியேற்றுவதற்கான குழாய்‌ அல்லது சுரங்க வழி. 

$எா/௭௦ா (பொறி.) சாக்கடை நீக்கம்‌ - சாக்கடைக்‌ கழிவு 
நீக்கத்திற்குரிய ஏற்பாடுகள்‌. 

$15-8எர - (அச்சு. மொட்டை அச்சுரு - அச்சுருவகையில்‌ 
ஓரங்கட்டாத மொட்டை முனையுடைய அச்சுரு. $0 - தாவர 
உயிர்ச்‌ சாறு - தாவரங்களின்‌ வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாத 
சாறு. 

$௭0 ௬௦௦௦ - மென்மரம்‌ - புறமரத்தின்‌ மென்மையான உட்பகுது. 
$05॥ - (க.க.)பலகணிச்‌ சட்டம்‌ - பல கணியின்‌ சறுக்குக்‌ 
கண்ணாடமச்‌ சட்டப்‌ பலகை. 

$எ$[ ளா - பலகனிச்‌ சட்ட சங்கலி - சறுக்குப்‌ பலகணிச்‌ 
சட்டம்‌ இயக்கும்‌ பளுவேந்திய சங்இலி, 

$05 ஈரார்‌ - பலகனிச்‌ சட்ட இயக்கு பளு - சறுக்கு பலகணிச்‌ 
சட்டத்தின்‌ இயக்கு பளு. 

$04 1/1 - துணைக்‌ கோள்‌ - ஒரு கோளைச்‌ சுற்றிச்‌ சுழலும்‌ 
சார்புக்‌ கோள்‌, 

$௦74 ௮1/1௨ ரவா எள - செயற்கைக்‌ கோள்‌ தொலைக்காட்ச௪ 
கஇலையம்‌ - ஒரு தொலைக்காட்சி 


நிலையத்தில்‌ நேரடி ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சிகள்‌ அனைத்தும்‌ ஒரே 
இணைவனத்துலிருந்து ஒளிபரப்பப்படுமானால்‌ அதனைச்‌ 
செயற்கைக்‌ கோள்‌ தொலைக்காட்௪ நிலையம்‌ என்பர்‌. இந்த 
நிலையம்‌ இணைவன நிகழ்ச்சகளோடு, உள்ளுர்ச்‌ செய்துப்‌ 
படங்களையும்‌ ஒளிபரப்பும்‌. இந்நிலையம்‌, ஒரு தலைமை 
நிலையத்தின்‌ ஒளிப்பரப்புப்‌ பகுதிக்குவெளியேயுள்ள 
சமுதாயத்திற்கும்‌ பணிபுரிய முடியும்‌. 


$0141 1௦௦0 - முத்திரை மரம்‌ - ஒரு வகை மென்மரம்‌. 
முக்கியமாக இலங்கையில்‌ காணப்படுகிறது. கனமானது - 
வெண்மை கலந்த நிற முடையது. மெல்லிழை போன்ற 
கோடுகளுடையது. உயர்தரமான அறைகலன்கள்‌ தயாரிக்கப்‌ 
பயன்படுகிறது. 


$௦1பா௦120 512௦௱ - பூரித நீராவி - ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்த 
நிலைக்கு நேரிணையான கொ” நிலை வெப்‌ பத்தில்‌ உள்ள 
நீராவி. 

நீராவி எந்த நீரிலிருந்து உண்டாகிறதோ அந்த நீருடன்‌ தொடர்பு 
கொண்டுள்ள நீராவி. 

$௦4பாளர௦ - (மின்‌.) செறிவு நிலை - பொருளில்‌ மின்னாற்றல்‌ 
செறிந்துள்ள நிலை. இந்த நிலையை எட்டியபின்‌ ஆம்பியரை 
அதிகரித்தாலும்‌ காந்தவிசைக்‌ கோடுகளின எண்ணிக்கை 
அதுகரிப்பஇில்லை. 


$9ெ௦156 - (மர.வே.) அறுபணைப்புச்‌ சட்டம்‌ - தச்சர்கள்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ வழக்கமான சாய்கால்‌. சல சமயம்‌ இது "%' வடிவ 
சட்டத்தையும்‌ கொண்டருக்கும்‌. 

$ 5 (மர.வே.) ரம்ப நெளிவுக்‌ கருவி - ரம்பப்‌ பற்களை இரு 
பக்கமும்‌ இருப்புவதற்கான கருவி. 

$0 1௦௦460 $1க(9ார்‌ - (௧.௧.) ரம்பப்பல்‌ சாளரம்‌ - இரம்பப்‌ 
பற்களின்‌ வடிவத்தில்‌ முகப்புடைய மேல்தளச்‌ சாளரம்‌. 
$ர்ர்ரள - (அச்சு.) ரம்பக்‌ கத்திரி - அச்செழுத்து 
வரிப்பாளங்களையும்‌, தகடுகளையும்‌ செம்மையாகக்‌ 
கத்தரித்து விடுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஒருவகை எந்திரம்‌. 

50/௪ - (மர.வே.) மரம்‌ அறுப்பவர்‌ - ஆலையில்‌ அல்லது 
களத்தில்‌ ஒரு வட்ட ரம்பத்தை இயக்கி மரம்‌ அறுப்பவர்‌. 


$௦011௦/0 - (௧.௧.) சாரக்கட்டு - கட்டுமானப்‌ பணிகளில்‌ 
ஈடிபட்டிருக்கும்‌ தொழிலாளர்களுக்கு ஆதாரமாகப்‌ பயன்படும்‌ 
தற்காலிகக்‌ கட்டமைப்பு. 


$2091௦1௦ - (க.க.) செயற்கை ஒப்பனைக்கல்‌ - ஒப்பனைக்கல்‌ 
போலியாகச்‌ செய்யப்படும்‌ பசை நீற்றுக்‌ கலவை வேலைப்பாடு. 
தளங்கள்‌, தூண்கள்‌ முதலியவற்றை அழகு படுத்துவதற்கும்‌, பிற 
உள்‌ அலங்கார வேலைகளுக்கும்‌ பயன்படு இறது. 


$6016 - அளவுகோல்‌ - (1) சிறு அள 
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வுக்‌ கூறுகள்‌ குறிக்கப்பட்ட அளவு கோல்‌. 

(2) குறியீட்டு முறையின்‌ அடிப்படையிலான அளவுத்‌ திட்டம்‌. 
(8) உலோகக்‌ கலையில்‌ அளவுப்‌ படிநிரை 

(4) உலோகக்‌ கலையில்‌ ஒரு வார்ப்படத்தின்‌ புறப்பூச்சு. 
$20120 னாள்‌ - படி விழுக்காட்டு வரைபடம்‌ - ஒரு 
பணியினை ஏறிய அளவு வீதங்களில்‌ வரைந்த வரை படம்‌. 
$201216 - (கணி.) ஒவ்வாச்‌சறை முக்கோணம்‌ - எந்த இரண்டு 
பக்கங்ளும்‌ சமமாக இல்லாத ஒரு முக்‌ கோணம்‌. 

$201216 ௦௦1௨ - அடி சாய்வு கூம்பு - அச்சு அடியை நோக்‌இச்‌ 
சாய்ந்துள்ள கூம்பு. 

$2012௨ ஙா - அடிசாய்வு நீள்‌ உருளை - அச்சு அடியை 
நோக்கச்‌ சாய்ந்துள்ள நீர்‌ உருளை. 


$2௦௱ா£9 - தொலை நுண்ணாய்வு - தொலைக்‌ காட்சியில்‌ 
தொலைக்கணுப்பும்பட நிழல்‌-ஒளிக்கூறு களைத்‌ 
தனித்தனியாகப்‌ பிரித்தெடுத்து, இடமும்‌ வலமும்‌, மேலும்‌ 
ஒழமுமாக கடும்‌ வேகத்தில்‌ செலுத்து, உருக்காட்‌௪ தோன்றும்படி 
செய்தல்‌. 


$2௱ர9 ௨ - நுண்ணாய்வுக்‌ கோடு - தொலைக்‌ காட்சியில்‌ 
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தொலைவுக்கனுப்பப்படும்‌ படத்தின்‌ இடம்‌ வலம்‌ செல்லும ஒரு 
கோடு. 


$20ரிரஈ9 - (க.௧.) மரப்பட்டியல்‌ - 5 அங்குலத்திற்குக்‌ குறைவான 
அகலத்‌ தஇட்டங்களையுடைய மரப்பட்டியல்‌. 


$2௦12௨1௨௦௦ - பரபரப்புத்‌ தலைப்பு - செய்துத்‌ தாள்களில்‌ 
பரபரப்பூட்டக்‌ கூடிய கொட்டை எழுத்துச்‌ செய்துத்‌ தலைப்பு. 


$2௭ரி19 - சமநிலைப்‌ பொருத்தூடு - மரம்‌, தோல்‌, உலோகம்‌ 
முதலியவற்றில்‌ வாய்களைச்‌ சமநிலைப்‌ படுத்தி ஒன்றாக 
இணைத்துப்‌ பொருத்துதல்‌. 


$௦21௮ர்‌(6 - அறிவியல்‌ முறையான - அறிவியல்‌ சார்த்த 
திட்பநுட்பம்‌ வாய்ந்த, 

$21௭௦௱௮௪ - (பொறி.) உலோகத்‌ இண்மைக்‌ கணிப்புமானி - 
உலோகங்களின்‌ கடினத்‌ தன்மையைக்‌ கணித்தறிவதற்கான ஒரு 
கருவி. உலோகத்தின்‌ மேற்பரப்பில்‌ இதனை ஒரு முறை 
முன்னேயும்‌ பின்‌ னேயும்‌ பாய்ச்சிக்‌ இடைக்கும்‌ ௪ம்பினை ஒரு 
தர அளவுடைய ௫ம்புடன்‌ ஒப்பிட்டுப்‌ பார்த்துக்‌ கடினத்‌ தன்மை 
கணக்கிடப்படுகிறது. 


$20௦166 - மெழுகுத்இரி - அலங்கார மெழுகுவர்த்தி விளக்கு. 
$20160 நூர்‌ - உள்வரி நீள்‌ உருளை - (தானி. எந்‌.) உந்து 
ஊர்தி போன்றவற்றின்‌ எஞ்சின்‌களிலுள்ள பளபளப்பான நீர்‌ 
உருளைகளின்‌ சுவர்களில்‌, நீர்‌ உருளைக்குள்‌ அயல்‌ 
பொருள்களை உட்செலுத்துவதற்காக உள்வரியிடுதல்‌. இவ்வாறு 
உள்வரியிட்ட உருளைகள்‌ உள்வரி நீள்‌ உருளை கள்‌ எனப்படும்‌. 
$2௦119 ௦4 151௦15 ௭௦ ஞு - (தானி.) உள்வரியிடல்‌ - நீள்‌ 
உருளைகளுக்கும்‌, சுழல்‌ தண்‌ டுகளுக்கும்‌ முறையாக 
மசகிடுவதற்காக உள்வரியிடுதல்‌. 


$2௦011 - (க.௧.) தூண்டிக்‌ குழிவு - ஒரு தூணின்‌ அடிப்பகுஇயில்‌ 
காணப்படும்‌ குழிவான வார்ப்படம்‌. 


$௭ாஐ - உலோகச்‌ ம்பு - இரும்பு வார்ப்படத்‌ தொழிற்சாலை 
அடுப்பில, பயனற்றதென ஓஒதுக்இத்‌ தள்ளப்படும்‌ தேனிரும்புத்‌ 
துண்டுகள்‌. இத்துண்டுகளை மீண்டும்‌ உருக்கலாம்‌. 

$௦0 ர - (உலோ.) துண்டு இரும்பு - ஒதுக்‌இத்‌ தள்ளப்படும்‌ 
இரும்பு அல்லது எஃகுத்‌ துண்டுகள்‌ அனைத்தையும்‌ இது 
குறிக்கும. இதனைப்புய எஃகு தயா ரிக்கப்‌ பயன்படுத்துவார்கள்‌. 
$1௦0௪ - செதுக்குக்‌ கருவி - மரத்தின்‌ பரப்புகளை 
வழவழப்பாக்குவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ ௭ &ஒ னாலான 
சுரண்டு கருவி. உலோகத்‌ தொழிலாளர்களும்‌ இதனைப்‌ 
பயன்படுத்துவர்‌. 

$2180௮ ௦௨ - (மர. வே.)செதுக்கு இழைப்புளி - 

இழைத்து வழவழப்பாக்குவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ இமைப்புக்‌ கருவி. 
தளங்களையும்‌, பெரிய பரப்புகளையும்‌ மட்டப்படுத்‌ துவதற்கும்‌ 
இது பயன்படுஇறது. 


$1௦1௦1 - இறல்‌ - மேற்பரப்பில்‌ ஏற்படும்‌ கீறல்‌, க&றுதடம்‌ அல்லது 
&ீற்றுவரி, 

$௦1௦1௦1 ௭ - (பட்‌.)கீற்றுத்‌ தமரூசி - உலோகத்தில்‌ 
குறியிடுவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ கூர்முனையுடைய எஃகுத்‌ 
தமரு. 

$01௦1௦1 மாமர - ஜஇீற்றுத்‌ தூரிகை - உலோகப்‌ பரப்புகளிலிருந்து 
அயல்‌ பொருள்களை அகற்றுவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
கம்பியிலான தூரிகை. 


$01௦1௦1 6௦௦1 - (க.க) &ற்றுப்‌ பூச்சு - அடுத்துவரும பூச்சுகளுக்குப்‌ 
பிடப்பு ஏற்படுத்துவதற்காகக்‌ &ற்றுக்‌ ற்‌ றாகப்‌ பூசப்படும்‌ 
முதற்பூச்சு. 

$2122 - (அச்சு. கண்ணாடித்‌ இரை - ஒளி, நிழல்‌ 
மாறுபாட்டளவைக்‌ காட்டுகின்ற நுண்பஇவுப்‌ படச்‌ 
செதுக்ககோவிய அச்சடிப்பில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ வரியிட்ட 
கண்ணாடூத்‌ இரை. 


$212௨ரா9: - சல்லடைக்‌ கழிப்பு - சப்பங்கட்டவும்‌ அட்டை 
போடவும்‌ பயன்படும்‌ மலிவான காஇதம்‌. 


$௨௭ - (எந்‌.) இருகாணி - மேல்வரி அல்லது 
அகல்வரிச்சுற்றுடைய இருகுசுரை. 

$ா பெ்ப511 9 ௦௭1௪ - (எந்‌.) 
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துருகு விட்டமானி - இருகு அமைப்புடைய வட்டமானி. இதில்‌ 
நுட்பமானச்‌ €ரமைவுக்கேற்ற வில்‌ சுருள்‌ அமைந்த இருகாணி 
அமைப்பு உள்ளது. 


$21/ ௦பர்‌1ஈ9 1௦௨ - (எந்‌.) இருகுவரிக்‌ கடைசல்‌ எந்இரம்‌ - 
இருகாணி வரிகளை வெட்டுவதற்கேற்ற கடைசல்‌ எந்திரம்‌. 


$௭ஊ பொள - இருப்புளி - இருகாணிகளின்‌ கொண்டையிலுள்ள 
வரிப்பள்ளத்தில்‌ நுனியை வைத்துத்‌ இருப்புவதற்கான எஃகுக்‌ 
கருவி. 


$21௨ஈ /8௦% (பொறி.) இருகு கோல்‌ - வண்டுச்சக்கர இருசினைத்‌ 
தூக்குவதற்கான இருகுநிலை உதை கோலமைவு. 

$2127 01௦76 - (எந்‌.) இருகு வெட்டுத்‌ தகடு - இருகுபுரிகளை 
வெட்டுவதற்கான துளைகளையுடைய எஃகுத்‌ தகடு. 

$0121 ராா2௦௦5 - (எந்‌.) இருகுபுரி - இருகாணிச்‌ சுரையின்‌ 
உட்சுற்றுத்திருகுபுரி. 


$௦11ட௨ ரெ! ௦ 5௦16 - வரைகோல்‌ - மரக்கட்டை, செங்கல்‌ 
முதலியற்றில்‌ கோடுகள்‌ வரைவதற்கான கூர்மையான கருவி. 


$௦ாறர்‌ - (அச்சு.) அச்சுருக்கையெழுத்து - கையெழுத்து போன்று 
வடிவமைத்த அச்சுரு. 


$21௦01 - சுருள்‌ போஇகை - சுருள்வடி 
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அனியொப்பனை செய்த போதிகை. 


$01011 5 - (மர.வே.) மெல்லிழை வாள்‌ - இத்திர 
அறுப்புவேலையில்‌ மெல்லிய பலவகை அட்டைகளை அறுக்கப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒடுங்கிய இழைவாள்‌. 


$01௦01| 512௦ - (உலோ.வே.) சுருள்‌ கத்துரி - ஒழுங்கற்ற 
வடிவுகளை €ராக வெட்டுவதற்காக வடி வமைக்கப்பட்ட, 
கையினால்‌ இயக்கக்‌ கூடிய கத்தரி. 


$21௦1 ௦1% - சுருளொப்பனை - மென்தோல்‌ சுருளில்‌ 
செய்யப்படும்‌ ஒப்பனை வேலைப்பாடு. 


$2பர௦11௨௦ ௦ 65௦ ப1௦1௨௦ - காப்புத்‌ தகடு - சாவித்‌ துளையில்‌ 
சுழலும்‌ காப்புத்‌ தகடு. 


$ஐ௦ ௦௦௦1 - (வார்‌.) கடல்‌ நிலக்கரி - றியூகா௫ில்‌ 
என்னுமிடத்திலிருந்து கடல்‌ மூலம்‌ முன்பு கொணரப்பட்ட 
மென்மையான நிலக்கரி, 


$ஓ௦1119 6௦௱0௦பா௦ - (மின்‌.) காப்புப்‌ பொருள்‌ - சேம 
மின்கலங்களில்‌ அயிலமின்‌ பகுப்பான்கள்‌ இந்தாமல்‌ 
தடுப்பதற்காக மின்முனைகளில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
பிளாஸ்டிக்கினாலான, அயிலத்தை எதிர்க்கக்‌ கூடிய, 
மின்கடத்தாத கூட்டுப்‌ பொருள்‌. 


$ஓ௦1119 ௭0௦௨௩ - காப்பு உறைக்காஒதம்‌ - இப்பங்‌ 
கட்டுவதற்காகவும்‌ காப்பு உறையிடுவதற்காகவும்‌ 


பயன்படும்‌ பளபளப்பான காஇதம்‌, 


$௨௭௱ - மூட்டுவாய்‌ - ஓர்‌ உலோகத்‌ தகட்டின்‌ ஒரு முனை 
இன்னோர்‌ உலோகத்‌ தகட்டின்‌ மடித்த முனையுடன்‌ இணைத்துப்‌ 
பொருத்திய மூட்டுவாய்‌. 

$ஊ௨௭௱ரா9 ரா - (உலோ.வே.) மூட்டுவாய்‌ இரும்பு - உலோகத்‌ 
தகட்டு வேலையின்‌ வரிப்பள்ளம்‌ வெட்டுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
கருவி. 

$௨௦௱ ஈவா - மூட்டுவாய்ப்‌ பற்றவைப்பு - ஓர்‌ உலோகத்‌ 


தகட்டின்‌ ஒரு முனையை இன்னோர்‌ உலோ கத்‌ தகட்டின்‌ மடித்த 
முனையுடன்‌ இணைத்துப்‌ பற்றவைக்கும்‌ முறை. 


$௨௦01௦6 - (வானூ.) முந்நீர்‌ விமானம்‌ - கடலிலிருந்தே ஏறி 
இறங்கும்‌ அமைப்புடைய வானூர்இ. 


$௨௦$01/19 ௦0௨19 - பதப்படுத்திய உருப்படிவம்‌ - 
வார்ப்படங்களுக்கு அரைச்சாந்து உருப்படிவங்களை 
உருவாக்கும்‌ முறை. இதில்‌ வார்ப்படங்களும்‌, ஊன்‌ பசை 
வார்ப்படங்களுக்கான கூடுகளும்‌ உறிஞ்சுவதைத்‌ தடுக்கும்‌ ஒரு 
பொருளினால்‌ செய்யப்படும்‌. 

$௨௦5௦1/19 ௦1/௪ - (மர.வே.) வெட்டுமரப்‌ பதப்பாடு - 
மரத்தைச்‌ சூளையில்‌ உலர வைப்பதன்‌ மூலம்‌ பதப்படுத்துதல்‌. 
இது வெட்டு மரத்தைக்‌ காறறில்‌ காய விடுவதன்‌ மூலம்‌ 
இயற்கையாகப்‌ பதப்படுத்து வதிலிருந்து மாறுபட்டது. 


$௨௦௦ - (கணி.) வெட்டுக்கோடு - செங்கோன 
முக்கோணத்துன்‌ பிறிது கோண வகையில்‌ சாய்வரை அடி 
வரைகளின்‌ விஒதம்‌, 


$௨௦௦ஈ௦00 - (மின்‌.) இளர்மின்‌ கம்பிச்சுருள்‌ - இளர்‌ 
மின்னோட்டத்தைத்‌ தாங்கிச்‌ செல்லும்‌ கம்பிச்‌ சுருள்‌. இது, 
'அடிப்படைக்‌ கம்பிச்‌ சுருள்‌" எனப்படும்‌ மற்றொரு மின்‌ கம்பிச்‌ 
சுருளுடன்‌ காந்த முறையில்‌ இணைக்கப்பட்டருக்கும்‌. 


$௨௦௦10௦ர௫/ 6௦1௦ம - (அச்சு.) கலவை நிறம்‌ - இவப்பு, மஞ்சள்‌, 
ஊதா ஆகிய முதன்மை நிறங்களில்‌ இரு நிறங்களைக்‌ 
கலப்பதால்‌ உண்டாகும்‌ நிறம்‌. மஞ்சளையும்‌, ஊதாவையும்‌ 
கலப்பதால்‌ பச்சை நிறம்‌ உண்டாகும்‌. 


$௨௦10௦௫/-௫0௨ //8(வானூ.) துணைமைச்‌ சறுக்கு விமானம்‌ - 
முதனிலைச்‌ சறுக்கு விமானத்தை விட அதிக வானூர்து இயக்கத்‌ 
திறனுடையதாக வடிவமைக்கப்பட்ட சறுக்கு விமானம்‌. 
$௨௦௦10-௦105$ | வ - (எந்‌.)இரண்டாம்‌ நிலை நெம்புகோல்‌ - 
ஆதாரத்துிற்கும்‌ விசைக்குமிடையே எடையை வைப்பதற்குள்ள 
நெம்பு கோல்‌. 

$௨௦௦1 - மட்டச்சரக்குகள்‌ - முதல்‌ தரமாக அல்லாத சரக்குகள்‌, 
அச்சுத்‌ தொழிலில்‌ 'மட்டச்‌ சரக்குகள்‌' என்பது காகிதத்தைக்‌ 
குறிக்கும. 

$ஓ௦11௦ - (௧.௧ - எந்‌.வெட்டுவாய்‌ வரைபடம்‌ - ஒரு பொருள்‌ 
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செங்குத்தாக அல்லது இடைமட்டமாக வெட்டப்பட்டது போன்று, 
அப்பொருளின்‌ உள்ளுறுப்புகளைக்‌ காட்டும்‌ வரைபடம்‌. 

$ஓ௦1௦ - (கணி.) வட்டகோணப்பகுது - இருபுற ஆரை 
எல்லையுடைய வட்டக்கூறு. 


$ஓரொொார்‌ - படிவு - ஒரு இரவத்துன்‌ அடியில்‌ வண்டலாகப்‌ படியும்‌ 
மண்டி. 

$ஓ௦ொொலார்றரு 1௦௦௩ - (கணி.) படிவுப்‌ பாறை - நீருக்கு அடியில்‌ 
அழுத்தம்‌ காரணமாக உண்டாகும படிவியற்படுகைப்‌ பாறை. 
$ஓ௱ார்‌ - வெட்டுக்கூறு - ஒரு வட்டத்‌ இன்‌ நாண்‌ வரைக்கும்‌ 
அதன்‌ வில்வரைக்கும்‌ உள்ளிடானப்‌ பகுது. 


$ஓராார்‌ப! 6 - (க.௧.) பிறைவில்‌ வளைவு - மையம்‌ 
உள்ளடங்கலாக இல்லாத பிறை வில்வளைவு 


$ஒ1$ா௦ ரு - (இயற்‌.) நில நடுக்கக்கருவி - நில நடுக்கத்தைத்‌ 
தானாகவே பஇவு செய்யக்கூடிய ஒரு கருவி. 


$ஒ18௦9௭௱ - (இயற்) நில நடுக்கப்‌ பதுவு - நிலநடுக்கக்‌ கருவி 
தரும்‌ நிலநடுக்கப்‌ பஇவு. 

$ஒ15 ௦9௫7 - (இயற்‌.) நில நடுக்க ஆய்வியல்‌ - நிலநடுக்கம்‌ 
பற்றிய ஆய்வியல்‌ துறை. 


$ஒ1௨௦ாரநு - தேர்இறம்‌ - 
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வானொலிகளின்‌ பெறலமைவில்‌ குறிப்பிட்ட நீள அழலையினை 
மட்டும்‌ பற்றிச்‌ செயற்படும்‌ தஇறம்‌. 

$ஓ1. எனா) - தற்‌ செயற்பாடு - புறத்தூண்டுதல்‌ இல்லாமல்‌ 
தானாகவே செயற்படுதல்‌. 

$வ1ர - ஒயா/0ர1௦ - (மின்‌.) தற்‌ இளர்ச்ச - நேர்மின்னோட்ட 
மின்னாக்‌இயின்‌ இணைப்புகளிலிருந்து பெறும்‌ 


நேர்மின்னோட்டத்தினை, அதன்‌ மின்‌ காந்தப்புலனுக்கு 
மின்னோட்டம்‌ அளிப்பதற்காக அளித்தல்‌. 


$ஒ14-0௦11௨0 - (மின்‌.) தற்களர்ச்சு மின்‌ பொறி - தனது 
புலத்திற்கு அளிப்பதற்காகத்‌ தனது சொந்த மின்னோட்டத்தை 
உண்டாக்கக்‌ கொள்ளும்‌ பொறி. 


$வ1ர - ௦11௨0 பார்வாரர்0 - (மின்‌.) தற்கிளர்ச்சி மாறு மின்னாக்‌இ - 
இது ஒரு மாற்று மின்னோட்டம்‌ உண்டாக்கும்‌ கருவி. இது தனது 
முதன்மைப்‌ புலங்‌ களுக்கு காந்தமூட்டுவதற்காக, 
நேர்மின்னோட்டம்‌ உண்டாக்கும்‌ பலவழிமுறைகளில்‌ ஒன்றின்‌ 
மூலம்‌ நேர்மின்னோட்டத்தை உண்டாக்குஇறது. 

$14-ஈொரா9 512௮ - (உலோ.) தானாகக்‌ கெட்டிப்படுத்திய எஃகு 
காற்றில்‌ குளிர்விப்பதன்‌ மூலம்‌ தானாகக்‌ 
கெட்டிப்படுத்தப்படுத்திய ஒரு கலவை எஃகு. இது கருவிகள்‌ 
செய்வதற்குப்‌ பயன்படுகிறது. 

$வ14-11ப௦௨௦ மானார்‌ (மின்‌.,தற்துண்டல்‌ மின்னோட்டம்‌ - ஒரு 
மின்கம்பிச்‌ சுருளில்‌ காந்தப்புலம்‌ இசையில்‌ அல்லது செறிவில்‌ 
மாற்றமடையும்போது அதே கம்பிச்‌ சுருளில்‌ அமைந்துள்ள 
தற்தூாண்டல்‌ மின்னியக்கு விசையினால்‌ உண்டாகும்‌ 
மின்னோட்டம்‌. 

$௮14-110ப௦1௭1௦௨ - (மின்‌.) தற்தூண்டம்‌ - ஒரு மின்‌ சுற்று வழியில்‌ 
கம்பிச்சுருளின்‌ இருப்பங்களிடையே நிகழும்‌ மின்காந்தத்‌ 
தூண்டல்‌ என்னும்‌ நிகழ்வு. 

$வ14-1 1௦1௦ - (மின்‌.) தற்தூண்டல்‌ - ஒரு மின்‌ கம்பிச்சுருளின்‌ 
காந்தப்புலம்‌ அதன்‌ மீதே ஏற்படுத்தும்‌ தூண்டல்‌ விளைவு. 
$ஓ௦9௨ - ஆடை விளிம்பு ! ஆடை இழிப்பதற்குரிய தண்ணிய 
ஊடு விளிம்பு 

$ஊாா௨ன௨ - விளக்கக்‌ கைகாட்டி - அசையும்‌ கைகளும்‌ 
சைகை விளக்கமைப்பும்‌ கொண்ட இருப்புப்‌ பாதைக்‌ கைகாட்டி 
மரம்‌. 

$வார்‌ ௨ாா௭௨- அரைநான்‌ - ஒரு வட்ட வரையின்‌ நாணின்‌ நீளத்தில்‌ 
சரி பாது. 

$ார்‌ ௦1௨ - அரை வட்டம்‌ - வட்டத்தின்‌ சுற்றுவரைக்‌ 
கோட்டுக்கும்‌ விட்டத்திற்கும்‌ உள்ளடங்‌ இய அரைவட்டம்‌. 


$ஓார்ள்‌2ய/ள ௭௦ - (க.க.) அரை வட்டக்‌ கவான்‌ - வளை 
முகட்டின்‌ உட்புற வளைவு அரைவட்டமாகவுள்ள கவான்‌. 5 
ரானார்‌ - ஓரளவு ஒளி ஊடுருவும்‌ பொருள்‌ - ஒளி ஓரளவு 
ஊடுருவிச்செல்லக்கூடிய பொருள்‌. இதில்‌ பொருள்‌ 
அரைகுறையாகவே தெரியும்‌. 

$15161௨ 1௨௦4 (பொறி.) உணர்வெப்பம்‌ - வெப்பமானி மூலம்‌ 
அளவிடக்கூடிய வெப்பம்‌. இது உட்செறி வெப்பத்திற்கு மாறானது. 


$ஓ00௦ரவு/ ௦1120 ஒவாவர்0 - (மின்‌.) பிறிதுன்‌ இளர்ச்ச௪ 
மின்னாக்க - தனது காந்தப்‌ புலத்திற்குத்‌ தேவையான 
மின்னோட்டத்தை அதற்கு வெளியிலுள்ள ஆதாரத்திலிருந்து 
எடுத்துக்‌ கொள்ளும்‌ ஒர்‌ எந்்‌இரம்‌. 

$௨0௦௦/1௦% - (தானி - மின்‌.) பிரிப்புக்‌ கருவி - ஒரு மின்கலத்தின்‌ 
தகடுகளுக்கிடையே மின்‌ காப்புகளாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
கருவி. இவை மரத்தினாலோ வேறு இறப்புப்‌ பொருள்களாலோ 
செய்யப்பட்டதாகவும்‌, மின்‌ பகுப்புப்‌ பொருளின்‌ சுழற்கியை 
அனுமதிக்கக்‌ கூடிய நுண்‌ துளைகளை உடையதாகவும 
இருக்கும்‌. 

$01௦ - (வண்‌.) பழுப்பு வண்ணம்‌ - இவப்பு நிறங்கலந்த பழுப்பு 
வண்னம்‌. 

$ஓ11௦ 12% - (கம்‌.)நச்சுத்தடை மலக்குழி - இடக்கழிவுப்‌ 
பொருள்களை மட்கும்படி செய்வதற்கான ஓர்‌ அமைப்பு. இதல்‌ 
கழிவுப்‌ பொருள்களை இயற்கையான 
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பாக்டீரிய நடவடிக்கை மூலம்‌ இரவமாகவும்‌, வாயுவாகவும்‌ 
மாற்றி மட்கும்படி செய்யப்படுகிறது. இது முழுமையாகச்‌ 
சுகாதார முறைப்படி அமைந்ததாகும்‌. 

$௨0ப0௨௦௨ - வரிசை முறை - திட்டமிட்ட நிரலொழுங்கு முறை. 


$வ1௦! 1௭05 - (எந்‌.) - தொடர்‌ குழாய்கள்‌ - 1, 2, 3 என்ற வரிசை 
அமைக்கப்பட்ட தொடர்கள்‌, 1 ஆம்‌ எண்‌ குழாய்‌ கூம்பு வடிவில்‌ 
இருக்கும்‌. 2 ஆம்‌ எண்‌ குழாய்‌ நுனியில்‌ மட்டும்‌ சற்றுக்‌ 


கூம்பியிருக்கும்‌. 3 ஆம்‌ எண்‌ குழாய்‌ இருகிழை அமைந்ததாக 
இருக்கும்‌ 

$எ15 - (மின்‌.) மின்கல அடுக்கு வரிசை - ஒன்றிலிருந்து 
இன்னொன்றுக்கு வரிசையாக மின்‌ னோட்டம்‌ பாயுமாறு 
அமைந்த மின்கல அடுக்கு வரிசை. 


$125 ஊ்‌௦ப!்‌ - தொடர்மின்‌ சுற்றுவழி - 


$௮௭15 ஸஷுாளா௦ (மின்‌.) தொடர்‌ நேர்‌ மின்னாக்‌௫இ - இது ஒரு நேர்‌ 
மின்னாக்‌க, இதில்‌ மின்னகமும்‌, புலமும்‌ உள்முகமாகத்‌ தொடர்‌ 
வரிசையில்‌ இணைக்கப்பட்மருக்கும்‌. 


$15 ௦௦ - (மின்‌.) தொடர்‌ மின்னோடி - மின்னகமும்‌ புலமும்‌ 
தொடர்‌ வரிசையில்‌ இணைக்கப்‌ பட்டுள்ள ஒரு நேர்மின்னாக்குி 
மின்‌ உயர்த்திகள்‌ போன்ற வெவ்வேறு பாரங்கள்‌ ஏறும்‌ 
சாதனங்களில்‌ இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
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பாரத்தின்‌ ஏற்ற தாழ்வுக்கேற்ப இதன்‌ வேகம்‌ அமையும்‌. 

$வ1125 ஐரொவ!ஒ! ஊர்ப்‌ - (மின்‌.) தொடர்‌ இணை மின்சுற்று வழி - 
தொடர்‌ மின்கல அடுக்கு வரிசை யில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள 
இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு மேம்பட்ட இணை 
மின்சுற்றுவழிகளைக்‌ கொண்ட ஒரு மின்‌ சுற்றுவழி. 

$௮1125 ா2$800௦௦௨ - தொடர்‌ ஒத்திசைவு. 


$௮15 ௭௮9 - தொடர்‌ பற்றவைப்பு - மின்‌ தடையுடைய பற்ற 
வைப்பு முறை. இஇுல்‌, தனியொரு பற்றவைப்பு மின்மாற்றி மூலம்‌ 
இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு மேற்பட்ட பற்றவைப்புகளைச்‌ 
செய்யலாம்‌. இஇல்‌ ஒவ்வொரு பற்றவைப்பின்‌ வழியாகவும்‌ 
மொத்த மின்னோட்டமும்‌ செல்லும்‌. 


$ா[ - (அச்சு.) முனைக்கட்டு - எழுத்துருவில்‌ விளிம்பிற்குக்‌ 
கட்டுருக்‌ கொடுக்கும்‌ நுண்வரைமானம்‌. 


$வா௭1௦ - இரம்பப்‌ பல்‌ விளிம்பு - ரம்பத்தில்‌ உள்ளது போன்ற 
பல்‌ விளிம்பு அமைப்பு. 


$௨ங1௦௨ ஈளா - மின்றுகர்வாய்‌. 


$ஓங/26 010௨ - நீர்பாய்‌ குழாய்‌ - நீர்‌-காற்று வகையில்‌ முதன்மைக்‌ 
குழாயிலிருந்து கட்டிடத்துற்குச்‌ செல்லும்‌ தனிக்குழாய்‌. 


$ஓங/௦6 ஊர்‌ - (மின்‌.) கட்டுப்பாட்டு விசை - ஒரு கட்டிடத்தின்‌ 


மின்‌ கருவிகள்‌ முழுவதையும்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ வகையில்‌ 
அக்கட்டிடத்தின்‌ மின்‌ கம்பி அமைப்பின்‌ நுழைவாயில்‌ நுனியில்‌ 
செருகப்பட்டுள்ள இணைப்பு விசை. 

$ஓங/26 12 - (வானூ.) எரிபொருள்‌ கலம்‌ - ஒவ்வொரு மின்‌ 
நிலையத்திற்கு அருகிலும்‌ அமைந்துள்ள நிலையான எரிபொருள்‌ 
கலம்‌. இதனுள்‌ மற்ற கலங்களிலிருந்து எரிபொருள்‌ இறைத்துச்‌ 
செலுத்தப்படும்‌. இக்கலத்திலிருந்து எஞ்சினுக்கு எரிபொருள்‌ 
எடுத்துக்‌ கொள்ளப்படும்‌. 

$ஓங/2௨ எ - (மின்‌.) மின்‌ வழங்கு கம்பிகள்‌ - ஒரு 
கட்டிடத்திலுள்ள மின்‌ சுமையுடன்‌ இணைந்த மின்‌ வழங்ட்டுக்‌ 
கம்பிகளை ஒரு மின்மாற்றியிலிருந்து மின்‌ வழங்கட்டு 
ஆதாரத்துடன்‌ இணைக்கும்‌ மின்‌ கம்பிகள்‌. 

$௨௭௩௦ ௦௦௦! - (வானூ.) பனிப்புக்‌ கட்டுப்பாடு - வளிவியக்கம்‌ 
சார்ந்த அல்லது எந்திரவியல்‌, இடைமாற்றீடு மூலம்‌ விமானம்‌ 
ஒட்டியின்‌ முயற்சிக்கு ஆதாரவளிக்கும்‌ வகையில்‌ 
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டுச்‌ சாதனம்‌. 

$ஊ௭௩௭௦ ௦! - பணிப்பு முன்னோடி. 


“595 0ப10௦0௦ - (வானூ)குறையலகுப்‌ பரப்பு விமானம்‌ - ஒரு 


௪றஇன்‌ பரப்பளவு இன்னொரு றன்‌ பரப்பளவில்‌ பாக்கும்‌ 
குறைவாகவுள்ள ஒருவகை இருதள விமானம்‌. 


$எ1 5௨ - (எந்‌.) சதுரத்‌ இருகு - சதுர வடிவ அல்லது வேறு 
வடிவக்‌ கொண்டையுடைய சமதளங்‌ கொண்ட இருகு. இது 
நகர்த்திச்‌ சரியமைவு செய்யக்‌ கூடிய உறுப்புகளை உரிய 
நிலையில்‌ நிறுத்தி இறுக்குவதற்குப்‌ பயன்படுகிறது. இது 
பெரும்பாலும்‌ வெப்பப்‌ பதனாக்கம்‌ மூலம்‌ தயாரிக்கப்படுகிறது. 
$எர 59001௨ - முக்கவர்‌ - செங்கோண முக்கோண வடிவ வரை 
கருவி. 


$ஈ) ரொ - (உலோ.) பொருத்துச்‌ சுத்து - ஒருமுனை கூரிய 
முனையுடன்‌ சாய்தளமான கொண்டையுடையதாகவும்‌, 
இன்னொரு தட்டையான முனையுடையதாகவும்‌ சதுரமான அடிக்‌ 
கட்டையுடன்‌ செய்த சுத்தி. இது முனைகளில்‌ அல்லது கோணங்ி 
களில்‌ வேலைப்பாடு செய்வதற்குப்‌ பயன்படுஇறது. 


$1॥௨ - வி௫ப்பலகை - உயர்‌ சாய்மானமும்‌ கைகளும்‌ அடியில்‌ 
அறைப்பெட்டிகளும்‌ உடைய வி௫ப்‌ பலகை, 

$எ1ரிஉானார்‌ - (மர.வே.) அமிழ்வு - நிலம்‌, கட்டிடம்‌, சுவர்‌ 
ஆஇ௫ியவற்றின்‌ அமிழ்வு, பொதுவாக அடித்‌ தளத்தின்‌ 
வலுக்குறைவு, கட்டுமானப்‌ பொருள்களின்‌ தரக்‌ குறைவு, 
பதப்படுத்தப்படாத மரம்‌ ஆகியவற்றினால்‌ இது ஏற்படுகிறது. 
$வு (௧.௧.) குவிமாடமோடு - பல்கெழு வளைவுக்‌ 
குவிமாடமோட்டுப்‌ பகுதி. 
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$ஊாஃ - €னமங்கு - விலைமிகுந்த, €னக்‌ களிமண்ணினாலான 
அலங்கார மங்குப்பாண்டவகை, 


$ஊ௪ - (கம்‌.) கழிவு நீர்க்கால்‌ - நகரக்‌ கழிவுநீர்க்‌ குழாய்‌. 


$லர்‌ர்‌ - (கணி.) மாலுமிக்‌ கோண மானி - மாலுமிகள்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ நிலப்பரப்பாய்வுக்‌ கோணமானி. 


அறுகோண வட்டப்பகுதி - வட்டத்தின்‌ ஆறில்‌ ஒரு பகுத. 


$1௦௦10௨ - (எற்‌.,சங்கிலிக்‌ கொளுவி - ஒரளவு இயங்குவதற்கு 
அனுமிக்கக்‌ கூடிய, சங்கிலிப்‌ பூட்டும்‌ கொளுவி. 


$1௦௦10௨ 6௦1 - (எந்‌.,முளையில்‌ கொண்டி - முளையில்லாத 
மாட்டும்‌ தாழ்‌. 

$1௦௦௨ - நிறத்திண்மை - வண்ணங்களில்‌ செறிவான அல்லது 
மங்கலான வண்ணப்பம நிலை. 


$௦11 - (எந்‌.) சுழல்‌ தண்டு - எந்திரங்களில்‌ சுழலும்‌ 
உறுப்புகளுக்கு ஆதாரமுள்ள சுழல்தண்டு. 


$1௦1/6 - மரவெடிப்பு - வெட்டு மரத்திலுள்ள ஒரு வெடிப்பு 
அல்லது முறிவு. இது மரத்தில்‌ ஆண்டு வளையங்களுக்்‌கஇடையே 
ஒரு பிளவை உண்டாக்குகின்றன. 


$௦1/ - (க.க) அரை ஆப்பு - கையினால்‌ செய்த அரை ஆப்பு. 
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$11 - (எந்‌.) எந்துரத்‌ தண்டு - ஒரு கருவியை அதன்‌ 
கைப்பிடியுடன்‌ அல்லது குதை குழியுடன்‌ இணைக்‌ கும்‌ உறுப்பு. 
கருவியின்‌ வெட்டிடைப்‌ பகுத. 


$௨0௪ - (எந்‌.) வார்ப்புப்‌ பொறி - உலோகங்களுக்கு 
உருவங்கொடுக்கும்‌ கடைசல்‌ வார்ப்புப்‌ பொறி. 


$10% - (பொறி.) உலோக உருவப்‌ படிவம்‌ - உலோகத்தில்‌ 
செய்யப்படும்‌ பொருள்களின்‌ உருமாஇரிப்‌ படிவம்‌. 


$ 5௦ - (க.க.)கூர்மணல்‌ - கூர்மையான 
கோணங்களையுடைய தூய்மையான மணல்‌. 


$[௦11௮-0ா௦௦4 91௦85 - (தானி.) உடையாத கண்ணாடி - 
அஇுர்ச்‌யைத்‌ தாங்கி உடையாமலிருக்கும்‌ ஒருவகைக்‌ 
கண்ணாம்‌. இது இப்போது உந்து ஊர்இகளில்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது அஇர்ச்சயைத்‌ தடுப்பதற்காக 
நடுவில்‌ பிளாஸ்டிக்‌ தகட்டினைக்‌ கொண்ட இரு கண்ணாடூத்‌ 
துண்டுகளினாலானது. 


$௨௦ - (பொறி.) தடை விசை - இரு நேரிணையான விசைகள்‌ 
எதிர்த்திசைகளில்‌ இயங்குவதன்‌ மூலம்‌ ஒரு பொருள்‌ 
வெட்டப்படுவதை எதிர்க்கும்‌ தடை விசை. 


சறுக்குப்‌ பெயர்ச்சி - அழுத்தங்‌ காரணமாகப்‌ பொருளின்‌ 
மெல்லடுக்குகளின்‌ ஓத்‌்தணைவான 

சறுக்குப்‌ பெயர்ச்‌. 

$1௨௦௩ - உலோகக்‌ கத்தரி - உலோகங்களைக்‌ 
கத்திரிப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ கருவி. 

$௨௦௦ ஈன! - (பொறி.) கப்பிச்‌ சக்கரம்‌ - வட்டம்‌ அல்லது 
சங்கிலி ஒடுவதற்கான பள்ளம்‌ உடைய சக்கரம்‌. 

$௨ஓஎ ாஃ - (குழை.) நறுக்குக்‌ கோடுகள்‌ - பிளாஸ்டிக்‌ 
தகடுகளில்‌ கணிசமான பரப்பளவில்‌ பர வலாகவுள்ள இணைக்‌ 
ஒறல்கள்‌ அல்லது புடைப்பு வரைகள்‌. இவை துண்டுகளாக 
நறுக்கும்போது ஏற்படும்‌ கோடுகள்‌ போன்று அமைந்திருக்கும்‌. 


$[ஓஎர ஈாஎ!௦! 9009௦ - (எந்‌) உலோகத்தகடு கன அள வுமாணி - 
உலோகத்தகட்டின்‌ கனத்தை அளவிடுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு 
வகை மானி. 


$௨எர ரா! ௭௦19 - உலோகத்‌ தகடு வேலைப்பாடு - தகட்டு 
வடிவிலுள்ள உலோகங்களில்‌ செய்யப்படும்‌ வேலைப்பாடுகள்‌. 


$2எர 1251 - (உலோ. வே.) தகட்டு எஃகு - உலோகத்தகட்டு 
வேலைப்பாடு செய்யும்‌ தொழிலா ளர்கள்‌ பயன்படுத்தும்‌ 
மெல்லிய எஃகுத்‌ தகடுகள்‌. இதன்‌ எண்ணிக்கையைக்‌ கொண்டு 
இதன்‌ கனம்‌ கணக்கிடப்படும்‌. கனமான தகடுகள்‌ பாளங்கள்‌ 
எனப்படும்‌. 

$ஓ ॥ஈ - ( உலோ.வே.)வெள்‌ ளீயத்தகடு - அரிமானத்தைத்‌ 
தடுப்பதற்காக வெள்ளீய முலாம்‌ பூகப்பட்ட மெல்லிய இரும்பு 
அல்லது எஃகுத்‌ தகடு. 


$௨!126 - அவலரக்கு - மெருகு எண்ணெய்‌ செய்வதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ தகட்டு வடிவாக்கப்பட்ட அரக்கு. இது பொதுவாக 
வெள்ளை நிறத்திலும்‌, ஆரஞ்சு நிறத்திலும்‌ இருக்கும்‌. 

$ஓ11௪6 எனா - அவலரக்கு வண்ணம்‌ - அவலரக்‌கனை 
ஆல்கஹாலில்‌ கரைத்துச்‌ செய்யப்படும்‌ வண்ணப்பொருள்‌. 
இதனை வடிவமைப்பாளர்கள்‌ பெரிதும்‌ பயன்படுத்துகஇன்றனர்‌. 
$௮!| எரி!1 (எந்‌..உட்புழைத்‌ துரப்பணம்‌ - சக்கரம்‌ சுழலும்‌ இருசு 
அல்லது கஇுரில்‌ செய்யப்படும்‌ உட்புழையான துரப்பணம்‌ 
செலுத்தப்படும்‌ துவாரங்களை விரிவாக்கம்‌ செய்வதற்குப்‌ 
பயன்படு இறது. 


$ஊ௭௦௦/26 - (உலோ.)நாகமுலாமிடல்‌ - உலர்‌ வெப்ப முறையில்‌ 
மின்பகுப்பு மூலம்‌ துத்தநாக முலாம்‌ பூசுதல்‌. 
$௨௦41௦1 - அலங்கார நாற்காலி - பஇனெட்டாம்‌ நூற்றாண்டுப்‌ 
பாணியிலமைந்த நாற்காலி. இதனை தாமஸ்‌ ஷெராட்டான்‌ 
(1751-1806) உருவாக்கினார்‌. 
$[ரிரன 1௦1/6 - (பட்‌. இடமாற்றுக்‌ கவடு - ஒரு வார்ப்பட்டை 
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யில்‌ கால்பரப்பி, அதனைக்‌ கப்பியை இறுக்குவதற்கும்‌, 
இறுக்கமான கப்பியைத்‌ தளர்த்துவதற்கும்‌ பயன்படும்‌ கரம்‌. 


[ரா - (எந்‌.) சம்பு - பொறிப்‌ பகுதிகளைப்‌ பொருத்துவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ மெல்லிய துணுக்கு. 


ரு (தானி.) முன்‌ சக்கர அஇுர்வு - உந்து ஊர்இகளில்‌ முன்‌ 
சக்கரங்கள்‌ அதுர்வுறுதல்‌, சீரற்ற கம்பிச்சுருள்‌ அமைப்பு, டயரில்‌ 
சமனற்ற காற்றழுத்தம்‌, மறையாணிகள்‌ கழன்றிருத்தல்‌ போன்ற 
பல காரணங்களால்‌ ஏற்படலாம்‌. 


$ரா9/ - (க.க.) அரையாப்பு - கூரைகளையும்‌, பக்கச்‌ 
சுவர்களையும்‌ மூடுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ மரத்‌ துண்டுகளிலான 
அல்லது பிற பொருள்களினாலான ௫றியதுண்டு. இதன்‌ கனம்‌ 
1/16" முதல்‌ 1/2" இருக்கும்‌. 


[0019 ௦516 - கப்பல்‌ அளவை - ஒரு கப்பலின்‌ உள்‌ 
கொள்ளளவினை அளவிடுவதற்கான அளவு முறை. 1 பஇவு டன்‌ - 
100 கன அடி 

கப்பல்‌ சரக்குகளை அளவிடுவதற்கு - 


$[/201௭6 - (வானூ.) கப்பல்‌ விமானம்‌ - கப்பலின்‌ மேல்‌ 
தளத்திலிருந்து ஏறவும்‌, அதில்‌ வந்து 
31௦ 
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இறங்கவும்‌ ஏற்ற வகையில்‌ கட்டப்பட்ட விமானம்‌. 

$1௦௦1 - (பொறி.) அஇர்வு - இடீரென விசையைப்‌ 
பயன்படுத்துவதால்‌ ஏற்படும்‌ இடீர்‌ அஇுர்ச்௪. 

$1௦௦16 865௦ - (வானூ.) அதிர்வு தாங்கி - விமானம்‌ தரையில்‌ 
இறங்கும்போதும்‌, தரையிலிருந்து ஏறும்போதும்‌ ஏற்படும்‌ 
அஇுர்ச்‌சியைத்‌ தாங்கும்‌ வகையில்‌ அமைக்கப்பட்டுள்ள பகுத. 
$1௦௦ - (எர்‌.), உராய்வு தடைக்‌ கட்டை - ஊர்இகளின்‌ சக்கர 
உராய்வு தடைக்‌ கட்டை. 

$1௦௦௭௭1 - பட்டறைப்‌ பணி - பட்டறையில்‌ செய்யப்படும்‌ 
எந்திரவியல்‌ பணி. 

$1௦16 - (பொறி.) உதைவரிக்கால்‌ - கப்பல்கட்டு தளத்தில்‌ 
கப்பலைத்‌ தாங்கி நிற்க வைப்பதற்காக விலாப்பக்கத்தினைத்‌ 
தாங்கிச்‌ சாய்த்து நிற்க வைப்பதற்காக விலாப்பக்கத்தினைத்‌ 
தாங்இச்‌ சாய்த்து நிறுத்தப்படும்‌ வரிக்கைக்‌ கட்டைகள்‌. 
$௦ர்‌ா9 - (௧.௧.) உதை வரிக்காலிடுதல்‌ - உதை வரிக்கால்‌ 
கொடுத்து தாங்கி நிறுத்துதல்‌. 

$0ர்‌ ஊ்௦பர்‌ - (மின்‌.) மின்குறுக்குப்‌ பாய்வு - மின்‌ சுற்றுவழியில்‌ 
குறுக்கு வெட்டாக நிலம்பாவி மின்‌ னோட்டம்‌ நின்றுவிடுதல்‌, 


$[ார்‌ ளர்‌ ரசம்‌ - மின்‌ முடிப்புப்‌ பிழை - 


$[௦ர்‌ ௨ - குறுமின்வழி - 


$௦ர-11ர௨ பெர்‌ - (மின்‌.) குறுகிய நேர மின்னோட்டப்‌ பணி - 
ஒரு குறிப்பிட்ட குறுகிய காலத்திற்கு ஒரே சீரான அளவில்‌ 
மின்னோட்டம்‌ தேவைப்படும்‌ பணி. 

$௦7 1௦1 - குறு எடையளவு - இரண்டாயிரம்‌ கல்‌ எடை அளவு, 


$௦7-/ஙஉா௭௦௮௦ - குற்றலை - பத்து முதல்‌ நூறு மீட்டர்‌ வரை 
நீளமுள்ள வானொலிச்‌ கற்றலை. 


$௦ர்‌ எவர்‌ - குற்றெடை - ஒன்றுக்குக்‌ குறைந்த அலகுடைய 
சில்லறை எடை. 


$ரா௨ - (௧,௧.) கோயில்‌ - புனிதப்‌ பேழை - 


$ர்‌ா!60௦௨ - (வார்‌.) அளவுக்குறுக்கம்‌ - வார்ப்படத்தைக்‌ 
குளிர்விக்கும்‌ போது அதன்‌ வடிவளவையும்‌, எடையையும்‌, 
உருவத்தையும்‌ துல்லியமாக இருத்தி வைத்துக்‌ கொள்வதற்காகச்‌ 
சுருங்‌ கும்‌ அளவு. 


$/ர்‌ா!:௨9௨ 6௦௦1 - (வார்‌.) சுருங்கு வெடிப்பு - வார்ப்படத்தின்‌ 
உறுப்புகளை ஏற்றதாழ்வுடன்‌ குளிர்விக்‌ கும்‌ போது 
வார்ப்படத்தில்‌ உண்டாகும்‌ வெடிப்பு. 

$ஈர்‌6 ரஷ ரா 6௦9 - (வார்‌.) வார்ப்படச்‌ சுருங்கு துளைகள்‌ - 
ஏற்றத்தாழ்வான குளிர்விப்பு மூலம்‌ வார்ப்பட 

உறுப்புகளில்‌ ஏற்படும்‌ பள்ளங்கள்‌. 

$ர்‌ா!/4ஈ9 - (எந்‌.வார்‌.) சுரிப்பு - குளிர்விக்கும்போது 
வார்ப்படத்தில்‌ ஏற்படும்‌ சுருக்கம்‌. 

$॥1௦ப௦ - (எந்‌.) தட்டை விளிம்பு - பல்லிணைச்‌ சக்கரத்தின்‌ 
பற்களின்‌ முனைகளில்‌, அப்பற்களின்‌ வலி மையை அதிகரிக்க 
அல்லது வழு வழுப்பான இயக்கத்துற்கு வசதி செய்ய 
இணைக்கப்படும்‌ அல்லது வார்ப்பு செய்யப்படும்‌ தட்டையான 
விளிம்பு. 


$பார்‌ (எந்‌. இணை - இரு மின்னோட்டங்களை இடைத்‌ 
தடுத்திணைக்கும்‌ மின்கடத்து கட்டை. 

$பார்‌1 எரா ஏ - (மின்‌.) அம்மீட்டர்‌ இணை - மின்மானி 
வழியாகச்‌ செல்லும்‌ மின்னோட்டத்தைக்‌ கட்‌ டுப்‌ 


படுத்துவதற்காக அம்மீட்டருடன்‌ இணையாகப்‌ 
பொருத்தப்பட்டுள்ள தடை. 


$பார்‌ 2௭ - (மின்‌ இணை மின்னாக்கு - காந்தப்புலம்‌ 
உண்டாக்குவதற்கான கம்பிச்‌ சுருள்‌, சுழலும்‌ கரத்இற்கு 
இணையாகச்‌ சுற்றப்பட்டுள்ள மின்னோட்டம்‌ உண்டாக்கும்‌ ஒரு 
எந்திரம்‌. 

$பார்‌-௭௦மாஉறளள - (மின்‌, இணைச்‌ சுருணை மின்னோடி - 
மின்‌ சுமை மாறுபட்மருப்பினும்‌ மின்‌ னோடியின்‌ வேகம்‌ ஒரே 
அளவில்‌ இருக்கும்‌ வகையில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ மின்னோடி. 


$ப1/ஏ - ஒளித்தடுப்புத்‌ தரை - 
ட (] 
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ஒளிப்படக்‌ கருவியில்‌ ஆடிவழியாக ஒளி புகுந்து செல்வதைக்‌ 
கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு சாதனம்‌. 

$106 ௨௦௦ - (அச்சு.) ஓரத்தலைப்பு - அச்சுப்‌ பக்கங்களில்‌ 
மையத்தில்‌ அல்லாமல்‌ பக்கத்தின்‌ ஒரத்தில்‌ அச்சடுக்கப்படும்‌ 
தலைப்பு. 

$10 ஈரிபா9 பபர/ன - (எந்‌.) பக்கத்துளை வெட்டுக்‌ கருவி - 
பக்கங்களிலும்‌ சுற்றுக்‌ கோட்டிலும்‌ வெட்‌ டுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
குறுகிய முகப்புக்‌ கொண்ட வெட்டுகருவி. சுழல்‌ இருசு மீது 
இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு மேற்பட்ட வெட்டு கருவிகளை 
அமைத்திருந்தால்‌ அவை "கவட்டு வெட்டுக்‌ கருவி' எனப்படும்‌. 
$106 1௦1௦6 - (எந்‌ ) பக்கவெட்டுச்‌ சரிவு - கடைசல்‌ எந்திரம்‌, 
இழைப்புளி, வடிவாக்கக்‌ கருவிகள்‌ போன்றவற்றின்‌ மேல்‌ 
முகப்பின்‌ மீதான வெட்டு முனையிலிருந்து வில$இச்‌ செல்லும்‌ 
குறுக்குச்‌ சரிவு. 


$/ொ16 - (/உலோ.) சைடரைட்‌ (₹5பம.3005) - குறைந்த அளவு 
இரும்பு கொண்ட ஓர்‌ உலோகத்‌ தாதுப்‌ பொருள்‌. 

$106 91121 - (அச்சு.) பக்க அச்சுக்கோப்புக்‌ கட்டை - அச்சுப்‌ 
பணியில்‌ அச்சுப்‌ படிவங்கள்‌, நீர்‌ அச்சுப்‌ படிவங்கள்‌, 
ஆஇயவற்றை இறுக்குவதற்குப்‌ பக்கவாட்டில்‌ அடித்திறுக்கப்‌ 
பயன்படும்‌ ஆப்பு போன்ற நீண்ட கட்டை. 
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$106 ஈரிர்‌௦ா - (அச்சு.) பக்கத்தைப்பான்‌ - நூல்களைக்‌ கட்டுமானம்‌ 
செய்யும்போது, கட்டுமான முனை நெடுகிலும்‌ எந்திரத்தின்‌ 
மூலம்‌ பொருத்தப்படும்‌ கம்பி இழைகள்‌. 


$19 - (க.௧.) புடைமரம்‌ - கட்டிடத்தின்‌ புறச்‌ சுவர்களுக்கு 
மெருகூட்டுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ வெட்டு மரம்‌. 


$/13௨ - (௧.௧.) சல்லடை - மணலிலிருந்து பெரிய கற்களைப்‌ 
பிரித்தெடுப்பது போன்று, பொருள்களை வடிவளவுக்கேற்பப்‌ 
பிரித்தெடுப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ சலித்துப்‌ பிரிக்கும்‌ கருவி. 


$19௦ - தொலைக்காட்௪ சைகை - தொலைக்‌ காட்சிகளை ஒளி 
பரப்புவுதில்‌ இரு வகைச்‌ சைகைகள்‌ உண்டு. ஒன்று பட அல்லது 
ஒளிச்‌ சைகை - இன்னொன்று ஒலிச்‌ சைகை. ஒவ்வொரு 
சைகையும்‌ அது ஒலியை அல்லது ஒளியை அனுப்புவதற்கேற்ப 
மின்னியல்‌ தூண்டல்களைக்‌ கொண்டருக்கும்‌. 

$19௦7ப௨ - (அச்சு.) அச்சு முழுத்தாள்‌ வரிசைக்‌ குறி - ஒரு நூலில்‌ 
பல்வேறு பிரிவுகள்‌ எந்த வரிசையில்‌ தொகுக்கப்பட்டுள்ளன 
என்பதைக்‌ காட்டுவதற்காக ஒவ்‌ வொரு பக்கத்திலும்‌ 
அச்‌ஓடப்படும்‌ எண்‌ குறியீடுகள்‌. 


$॥12௦ - சிலிக்கா (8102) - மணலிலும்‌ பளிங்குக்‌ கல்‌ வகைகளிலும்‌ 
பெருங்‌ கூறாய்‌ அமைந்த மணற்‌ சத்து. 


$॥12௦1 - (கணி.) ௪லிக்கன்‌ - உலோகமல்லாத, மணற்சத்து 
பெருமளவாகவுள்ள ஒரு தனிமம்‌. கார்பனையும்‌, 
பளிங்குக்கல்லையும்‌ ஒரு மின்‌ உலையில்‌ சூடாக்குவதன்‌ மூலம்‌ 
இது இடைக்குிறது. எஃகுத்‌ தயாரிப்பில்‌ கெட்டியாக்குவதற்கும்‌ 
ஆக்சிகர நீக்கத்திற்கும்‌ இது பயன்படுகிறது. 


$॥12௦ஈ 6௭1௦6௨ - இலிக்கன்‌ கார்பைடு - மின்‌ உலையில்‌ மணல்‌, 
கல்கரி, மரத்தூள்‌ ஆகியவற்றை, உப்பை உருக்கு பொருளாகப்‌ 
பயன்படுத்தி, உருக்குவதன்‌ மூலம்‌ இது பெறப்படுஇறது. இது 
மின்‌ தடை உண்டாக்கும்‌ ஒரு வகைப்‌ பொருள்‌. இது உயர்வெப்பம்‌ 
ஏற்கும்‌ பொருளாகவும்‌ உராய்வுப்‌ பொருளாகவும்‌ 
பயன்படுகிறது. இது கார்போரண்டம்‌, இறிஸ்டோலான்‌ 


கார்போஃபிராக்ஸ்‌, கார்போரா, கார்போரைட்‌, இரிஸ்டோலைட்‌ 
என்று பல பெயர்களில்‌ விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 


$॥112௦1 6௦௦௦௪ - (உலோ.) சிலிக்கன்‌ செம்பு - துவாரங்கள்‌, 
புடைப்புகள்‌, இல்லாமல்‌ சுத்தமான, இண்மையான 
வார்ப்படங்கள்‌ தயாரிப்பதற்காக உருஇய செம்புடன்‌ 
சேர்க்கப்படும்‌ செம்பு மிகுதியாக அடங்‌இய ஒரு வகை உலோகக்‌ 
கலவை. 


$॥12௦ஈ 512௮ - (உலோ) இலிக்கன்‌ எஃகு - 1% முதல்‌ 2% 

வரை சிலிக்கன்‌ அடங்‌இய எஃகு, இது கம்பிச்‌ சுருள்கள்‌ தயா 
ரிக்கப்‌ பயன்படுகிறது. 3% முதல்‌ 5% வரை சிலிக்கன்‌ அடங்கிய 
எஃகு காந்த இயல்புகளைக்‌ கொண்டது. இது மின்காந்தங்களில்‌ 
பயன்படுகிறது. 


$॥| - (க.௧.) பலகணிப்படிக்கட்டை - கதவு அல்லது சன்னல்‌ 
அடியிலுள்ள மரத்தினாலான அல்லது கல்லினாலான அடித்தளம்‌. 


$॥॥ ரர்‌ - (௧.௧) வாயிற்படிக்கல்‌ உயரம்‌ - தரைமுதல்‌ 
வாயிற்படிக்கட்டை வரையிலான உயரம்‌. 


$॥ர - வண்டல்‌ - ஒடும்‌ தண்ணிரினால்‌ படியும்‌ நுண்ணிய 
சேற்றுப்‌ படிவு. 


$॥பாளாா (உலோ.) ச௪லுமின்‌ - அலுமினியமும்‌, ௪லிக்கனும்‌ கலந்து 
ஒருவகை ஜெர்மன்‌ உலோகக்‌ கலவை. மிகுந்த 
நெஒழ்துறனுடையது - குறைவாகச்‌ சுருங்கக்‌ கூடியது. இதனால்‌ 
நுட்பமான வார்ப்படங்கள்‌ செய்யப்‌ பயன்படுஇறது. 

ர - (சனி.) வெள்ளி (&9) - வெள்ளை நிறம்‌ கொண்ட, நெடுழ்‌ 
இறன்‌ கொண்ட, தகடாக்கக்‌ கூடிய ஒர்‌ உலோகம்‌, இதன்‌ உருகு 
நிலை 1750 ₹. ஒப்பு அடர்த்து தூய்மைக்கேற்ப 10 முதல்‌ 11. 


$॥/4ல 5018 - வெள்ளிப்‌ பற்றாசு - ஒரு பகுதி செம்பும்‌, 2 முதல்‌ 4 
பகுதிகள்‌ வரை வெள்ளியும்‌ கொண்ட சிறு இற உலோகக்‌ கல 
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வை. அணிகலன்‌ தயாரிப்போ இதனை பற்றவைப்பதற்கான 
உலோகமாகப்‌ பயன்படுத்துகன்றனர்‌. 


ப எரா - வெள்ளிப்‌ பூச்சு - வெண்‌ ஈயத்தின்‌ தூய்மையான 
வகை. வெள்ளிப்‌ பூச்சுக்‌ கலவையாகப்‌ பயன்படுகிறது. 
தூளாக்கிய நேர்த்தியான சிலிக்கா. 


$/ரிள ௦௦ - (மின்‌.) ஓத துருவங்கள - ஒன்றையொன்று 
எதிர்க்கும்‌ இரு காந்தத்‌ துருவங்கள்‌, ஒத்த துருவங்கள்‌ 
எனப்படும்‌. இவை காந்தமுறையில்‌ ஒத்திருப்பவை. 

$/ஈஜ!௨ ௨௦0௦1௦ - (கணி.) நேர்‌ சமன்பாடு - கணிதத்தில்‌ விசைப்‌ 
பெருக்க உரு இல்லாத சமன்பாடு. 


$1ஈ0!௨ ௦௦௨ - (எந்‌) விசையாக்கமற்ற பொறி - விசை 
உற்பத்தி செய்யாமல்‌, நெம்புகோல்‌, புல்லி, சாய்தளம்‌, இருகு, 
சக்கரம்‌, அச்சு, ஆப்பு போன்றவற்றில்‌ ஒன்றின்‌ செயலினால்‌ 
இயங்கும்‌ பொறி. 


$॥1௨ (கணி.) நிமிர்‌ வீதம்‌ - செங்கோண முக்கோணத்தின்‌ மீது 
பிறிதுகோண எதிர்‌ வரை அடி வரை வீத அளவு. 


$11௨ 6 - (கணி.) நியிர்‌ வீத அளவு கருவி கோணங்களைத்‌ 
துல்லியமாக அளவிடுவதற்கான ஒரு சாதனம்‌. 


$1191€ எனா - (எந்‌.) ஒரு இசை இயக்கம்‌ - நீராவி எந்‌ இர 
வகையில்‌ உந்து தண்டின்‌ ஒரு பக்கம்‌ மட்டுமே நீராவி ஏற்இுற 
இயக்கம்‌. 
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$॥/ஈ91௨ டா மானார்‌ ஈணாள்‌ாஏ - ஒற்றைச்‌ சலாகை மின்னோட்ட 
மாற்றி, 


$॥/191௨-௦பர 11/௨ - (உலோ.வே.) ஒரு இசை வெட்டுவரி அரம்‌ - ஒரு 
இசை வெட்டுவரிகளை உடைய அரம்‌. இதில்‌ பற்கள்‌ அரத்தின்‌ 
முகப்புக்கு மூலைவிட்டமாக 655 கோணத்தில்‌ ஒரே இசையில்‌ 
இணையாக வெட்டப்‌ பட்டிருக்கும்‌. 


$91/ ஷு எராளா9 - ஒற்றையடுக்குச்‌ சுருணை 


$/191௨ ஐர௦5௦ - (மின்‌.)ஒரு நிலை மின்‌ சுற்றுவழி 
நிலையான மாற்று மினனோட்டச்‌ சுற்றுவழி. 


ஒரு 


$॥11912-ஐ௦5௨ பிர்ளாள்ற மானார்‌ - (மின்‌.) ஒரு நிலை மாற்று 
மின்னோட்டம்‌ - ஒரு மாற்று மின்‌ னாக்‌இயிலிருந்து கடைக்கும்‌ 
மின்‌ விசை, ஒரு தொடர்‌ சுருள்‌. அல்லது சுருள்களிலிருந்து 
இடைக்குமானால்‌, அது ஒருநிலை மின்னோட்டம்‌ எனப்படும்‌. 
$॥/191௨ ஐர௭5௦ 1௦4௦ ௦௭ - (மின்‌.) ஒரு நிலை தூண்டு 
மின்னோடி - மின்னகச்‌ சுருணைகளில்‌ எ$ர்‌ காந்தப்‌ புலத்தை 
உண்டாக்கக்கூடிய களக்காந்த முறையைக்‌ கொண்டுள்ள 
மாற்று மின்னோட்ட மின்னோடி. 


$॥/1912-ஐ௦1௨ 91/௦ - (மின்‌.,ஒரு முனை விசை - ஒருமின்‌ 
சுற்றுவழியில்‌ ஒரு பக்கத்தில்‌ மட்டுமே இறப்‌ பும்‌ அடைப்பும்‌ 
உடைய விசை. 


$1191௨-1112௦௦ 5௭௨௭ - (எந்‌.) ஓரி 


ழைத்‌ இருகு - ஒரே திருகிழையினையுடைய திருகு. இதில்‌ 
புரியிழை இடைவெளியளவும்‌, முற்செல்‌ தொலைவும்‌ சமமாக 
இருக்கும்‌. 

$॥/:௦9௨ - (அச்சு. தொடக்கக்‌ காலியிடம்‌ - ஒரு நூலின்‌ ஒர்‌ 
அத்தியாயத்தின்‌ தொடக்கத்தில்‌ உள்ள காலி இடம்‌. 


$///9 50220 - (வானூ.) இறங்கு வேகம - ஒரு குறிப்பிட்ட சம 
நிலையில்‌ விமானம்‌ உயரத்திலிருந்து சறுக்‌கக்‌ &ழே இறங்கும்‌ 
வேகவீதம்‌. 


$/ர்‌ஏ - வெந்நீரருவிப்‌ படிவம்‌ - ஒத்திசைவான 
இடப்பொருளைத்‌ துகள்களாக மாற்றுவதற்கு, அதனை 
உருக்காமல்‌ சூடாக்குவதன்‌ மூலம மாற்றுதல்‌. 

$10௦ - (எந்‌.பொறி.)தூம்பு குழாய்‌ - மேல்வளைந்து 
புறக்கிளை மட்டம்‌ தாழ்ந்துள்ள குழாய்‌. வாயுமண்டலக்‌ 
காற்றழுத்தத்தின்‌ உதவியால்‌ திரவங்களை உறிஞ்ச 
இழுப்பதற்கு இது பயன்படுகிறது. 

$10௦ஈ ளா ௪ - தூம்பு குழாய்‌ பாராமானி - அடி றிது மேல்‌ 
வளைந்த அழுத்தமானி, 


$10௦1-9௦ப௦9௨ - நீர்த்தேக்க அழுத்த மானி - பாதரசம்‌ அடங்கிய 
கவான்‌ குழாய்‌ மூலம்‌ நீர்த்தேக்க அழுத்தம்‌ காட்டும்‌ அமைவு. 


$1501 16௭ - தாழையிழை - தாழை இனத்தைச்‌ சேர்ந்த 
தாவ ரத்திலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ நாரிழை, இது வலிமை 
வாய்ந்தது - நெடுநாள்‌ உழைக்கக்‌ கூடியது. 
$[1 (௧.௧.) மனை - ஒரு கட்டிடம்‌ அமைந்துள்ள அல்லது ஒரு 
கட்டிடம்‌ கட்டப்படவிருக்கிற எல்லை வரையறுக்கப்பட்டுள்ள 
இடம்‌. 
$/26 - (1) தாள்‌ மெருகு - காடதத்துற்கு மெருகுப்‌ பசையிட்டு 
பளபளப்பாக்குவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ பின்‌ பொருள்‌, 
(2) தாள்‌ வடிவளவு - குறிப்பிட்ட நீள அகல அளவுடைய தாள்‌ 
வடிவளவு. 
$/22 2௦ர்‌௦! - வடிவளவுக்‌ கட்டுப்பாடு - தொலைக்காட்சியில்‌ 
இடைமட்டத்திலும்‌, செங்குத்தாகவும்‌ படத்தின்‌ வடிவளவை 
அதிகரிக்கவோ குறைக்கவோ அமைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு 
அமைவு, 
$/ச19 - வகைப்படுத்துதல்‌ - கா௫இதத்தை, அதன்‌ நீர்‌ அல்லது மை 
எதிர்ப்புத்‌ தன்மைக்கேற்ப வகை மாஇரிப்படுத்துதல்‌. 
$6ஓ1௮14௦/சா9 (அச்சு.) மென்‌ &ற்று அச்சுருவாக்கம்‌ - ஓர்‌ அச்சுப்‌ 
படிவத்தில்‌ வண்ணப்‌ பகுதிகளை நீக்கி விட்டு, மென்‌ இற்று 
அச்சுருவை மட்டும்‌ பஇவு செய்வதற்‌ காகப்‌ பூட்டி வைத்தல்‌. 
இதனால்‌ பல்வேறு வண்ணங்களில்‌ அச்்‌௪ட இயலும்‌. 
$1ட (உலோ.) குழாய்த்தகடு 
44 
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குழாய்கள்‌ செய்வதற்கான எஃகு அல்லது இரும்புத்‌ தகடு. 
$6210 - இட்ட உருவரை - முதல்‌ நிலை மாதரி - புனையா 
ஓவியம்‌ - நினைவு வரிக்குறிப்பு. 

$/62 - (எந்‌.) ஓரச்சாய்வு - செங்கோணத்துல்‌ இல்லாத சாய்வு. 
$/62 ௦௦% (௧.௧.) சாய்வுதைவு - கவானின்‌ 
இருமுனைகளிலுமுள்ள சாய்வுதைவுப்‌ பரப்பு. 


$16ஈ 6௦௦1 50 - சாய்வுதைவு ரம்பம்‌ - எடை குறைவாக 
இருக்கும்‌ வகையில்‌ முதுகுப்புறம்‌ வளைந்‌ துள்ள கைரம்பம்‌. 


$16 09௦ - சாய்‌ குறுக்குப்‌ பாலம்‌ - இருபுறப்‌ 
பக்கங்களிடையே சாய்வாகச்‌ செல்லுங்கட்டுமானம்‌. 


$/6 015௮! - (மர.வே.)சாய்வுளி - வெட்டு முனை 
செங்கோணமாக இல்லாமல்‌, மையப்பகுதியிலிருந்து 
சாய்கோணத்துல்‌ அமைந்துள்ள உளி, 


ஊஊ மோ - முப்படைச்‌ சாய்வு வளைவு - தன்‌ தளங்‌ கடந்த 
சாய்வுடைய மூவளவை வளைவு. 
$/62 ஈ௨௦ - சாய்பற்சரிவுச்‌ சக்கரம்‌ - ஒன்றையொன்று 
இயக்கும்பட அமைக்கப்பட்ட வேறு வேறு தளத்தில்‌ சுழலும 
சாய்பற்சக்கர அமைவு. 
$/49 - (வானூ.) விமானச்‌ சறுக்குச்‌ 
314] 
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சக்கரம்‌ - விமானம்‌ ஓடுபாதையில்‌ ஓடும்போது அல்லது 
தரையிறங்கும்‌ போது அதற்கு உதவியாக இருக்‌ கும்‌ 
தரையிறங்கு பல்லிணையின்‌ ஓர்‌ உறுப்பு. 

உந்துவிசைக்‌ கட்டை - உந்து ஊர்இயில்‌ சக்கரத்தை உந்‌இத்‌ 
தள்ளும்‌ சாய்வு உந்துவிசைக்‌ கட்டை, 

$49181 - சக்கரச்‌ சுழற்௪ுத்‌ தடை காப்பு - 

$149 4 - (வானூ.) சறுக்கு நிமிர்‌ நேர்‌ விளிம்பு - விமானத்தில்‌ 
இடைமட்ட உறுஇப்பாட்டை அதிகரிப்‌ பதற்காகச்‌ இறகுக்கு 
மேலே பொருத்தப்பட்டுள்ள நியிர்நேர்‌ விளிம்புடைய தகடு. 
$148019 - (வானூ.) பக்கச்‌ சறுக்கு - விமானம்‌ இரும்பும்போது 
பக்கவாட்டில்‌ சறுக்குதல்‌. 

ளன - (வார்‌.) ஏடு எடுக்கும்‌ கரண்டி - வார்ப்பட வேலையில்‌ 


உருஒய உலோகத்தின்‌ மேற்‌ பரப்பில்‌ படிந்திருக்கும்‌ அழுக்குப்‌ 
படலத்தை மேலீடாக எடுப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ கரண்டி. 


$]4௱ரா9 - (வார்‌) ஏடு எடுத்தல்‌ - உருகிய உலோகத்தை 
ஊற்றும்போது படியும்‌ அழுக்குப்‌ படலத்தை மேலீடாக எடுத்தல்‌. 
$14ஈ - மென்தோல்‌ - விலங்ஒலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பதப்படுத்திய 
அல்லது பதப்படுத்தாத மெல்லிய தோல்‌. 

$14ஈா9 - (மின்‌.) மின்காப்பி உரிப்பு - மின்னிணைப்பிகள்‌ 
கொடுப்பதற்கு முன்பு மின்‌ கடத்தி களிலிருந்து மின்‌ காப்பிகளை 
உரித்தெடுத்தல்‌. 

8/9 - (க.க.). அகச்சுவரோரப்பட்டி - சுவரும்‌ தரையும்‌ 
சந்திக்குமிடத்தில்‌ சுற்று விளிம்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பட்டை. 


$18/௭ - தோலாடை - தோலைச்‌ €விப்‌ பெறப்படும்‌ மென்தோல்‌ 
இது புத்தகக்‌ கட்டுமானத்இுற்குப்‌ பயன்படுஇறது. 

$14/௮ 1௨ - சீவிய மென்‌ தோல்‌ - தோலைச்‌ €விப்‌ பட்டையாக 
எடுத்த மெல்லிய தோல்‌. அட்டைப்பெட்டிகள்‌, பணப்பை 
முதலியவற்றில்‌ உள்வரியிடவும்‌, புத்தகக்‌ கட்டுமானத்துலும்‌ 
பயன்படுகு றது. 

$[லர்ரார்‌ - (க ௧.) மேல்தளச்‌ சாளரம்‌ - கட்டிட மேல்‌ முகட்டில்‌ 
அல்லது கூரையில்‌ வெளிச்சத்திற்காக அமைக்கப்படும்‌ 
கண்ணாமச்‌ சாளரம்‌. 

$1501௭0௪௮ - (௧.௧.) வானளாவி - இன்றுள்ள அலுவலகக்‌ 
கட்டடங்களைப்‌ போன்று பல அடுக்கு மாடிகளைக்‌ கொண்ட 
உயர்ந்த கட்டிடம்‌, 

$1ஙு 519 - மீமுகட்டு விளம்பரம்‌ - உயர்‌ கட்டிடங்களின்‌ உச்ச 
உயர்‌ இடங்களில்‌ காட்டப்படும்‌ ஒளி விளக்க விளம்பரம்‌, $॥0 
சார்ரா9 - (வானூ.) புகைவரி எழுத்து - வானூர்தி 
விளம்பரங்களில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ புகைக்‌ கோட்டு எழுத்து 
முறை. 

$100 - பாளம்‌ - தட்டையான மேற்பரப்புடைய கல்‌, பளிங்குக்‌ 
கல்‌, கான்்‌இரீட்‌ போன்றவற்றினாலான இலாத்துண்டம்‌. 


$191-91006 - பாளக்கல்‌ - பாளம்‌ பாளமாகப்‌ பிளவுறும்‌ கல்‌, 


$10௦1: (எந்‌.) முனைப்புக்‌ குறைவு - எந்இரத்தில்‌ நீக்கப்பட 
வேண்டிய உறுப்புகள்‌ தளர்வுறுதல்‌. 


$109 (வார்‌. உலோகக்‌ கசடு - வார்ப்படத்‌ தொழிற்சாலைகளில்‌ 
உருக்‌ஒய சுரங்க உலோகக்‌ கசடு. 

$109 2௱ார்‌ - சாம்பல்‌ சிமெண்ட்‌ - ஊதுலைச்‌ சாம்பற்‌ 
கட்டியினாலான சிமெண்ட்‌. 


$109 ஈ௦௦ - கனிம இழைக்கம்பிளி - உலோகக்‌ கட்டப்பா 
கூடான நீராவியால்‌ இழைக்கப்படும்‌ செயற்‌ கைக்‌ கம்பளி. 


$1209௨-ஈொ௱௪ - கொல்லுலைச்‌ சம்மட்டி - இரு கைகளினாலும்‌ 
கையாளப்படும்‌ நீண்ட கைப்பிடியுள்ள சம்மட்டி. இது கருமானின்‌ 
கொல்லுலைக்‌ கூடத்தில்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


$1ஓ16 - (வார்‌.) மெருகு கருவி - வார்ப்படங்களில்‌ 
சொரசொரப்பான பகுதிகளைப்‌ பளபளப்‌ பாக்குவதற்கு ம்‌, 
வார்ப்படத்தி 
3௦ 
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லிருந்து மணலை அகற்றுவதற்கும்‌ பயன்படும்‌ கருவி. 

$12௨௦௮ (௧.௧) குறுக்குக்‌ கட்டை - தண்டவாளக்‌ குறுக்குக்‌ கட்டை, 
குறுக்கு விட்டம்‌. 

$1௨ - (எந்‌.) பெருங்குழல்‌ - கம்பி உருளையினுள்‌ 
செருகப்பட்ட குழல்‌. 


$1௨ 3௭௦ ஈபர்‌. (பொறி.) இடையிணைப்பு உறழ்சுரை - இரு 
சலாகைகளை இணைப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ வலம்‌ - இடம்‌ 
புரியிழைகள்‌ உடைய, தக்கவாறு அமைத்துக்‌ கொள்ளக்கூடிய 
நீண்ட கரையானி. 

$1/௨ ௭04 ௦௦ - (தானி.) இழையுருளைத்‌ 
தடுஇதழ்மபின்னோடி - உறழ்சுரைகளையும்‌ உந்து 
தண்டுகளையும்‌ கொண்ட தடுக்கிதழ்‌ அமைவுடைய ஒரு 
மின்னோமு. 


$[12 ௦ 81166 6௦ - (பொறி.) சுரண்டுகோல்‌ - உலைக்களத்தில்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ துப்புரவுக்‌ கரண்டி, 


$[19 2௦10௫௮ - நுன்விட்டமானி - நழுவு நுண்படிக்‌ கலமுடைய 
விட்டமளக்கும்‌ கருவி. 


$|196 £ப16 - (பொறி.) உழற்படியளவைக்‌ கோல்‌ - நுண்ணளவு 
காட்டும்‌ நழுவுபடியுடைய அளவுகோல்‌. 


$1196 ௭௭௩௨ - (பொறி.) இழைவடைப்பு - நழுவு இயக்கத்துடன்‌ 
செயற்படக்‌ கூடிய தடுக்குிதழ்‌. 
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$]18/9-1:2வ - இழைவுகட்டை - படகு பக்கவாட்டில்‌ சாயாமல்‌ 
தடுக்கும்‌ அடிமட்ட மையப்பலகை, 


$ர819 52௦4 - நெ௫ுழ்விருக்கை - பந்தயப்‌ படஇல்‌ துடுப்பு 
வலிப்பவரின்‌ உடலசைவுக்கேற்ப நெஇூழ்ந்‌ தசைந்து கொடுக்கும்‌ 
அமர்வுபீடம்‌. 

[12 95 - (மின்‌.) வழுக்கு வளையம்‌ - சுழலும்‌ மின்‌ சுற்று 
வழிக்கு மின்னோட்டத்தைக்‌ கடத்தும்‌ முறை. 

$[1ஐ 92௦௭௱ (வானூ.)பின்கால்‌ விசை - வானூர்துச்‌ சுழல்‌ 
வி௫ிறியின்‌ பின்னுந்து காற்றோட்டம்‌. 


5 - (அச்சு.) நெக்குவெட்டுருளை - தகடுகளை இடையிட்டு 
அழுத்திக்‌ &றும்‌ உருளை இணைக்‌ கருவி. 

5/4 9 5௦ 1௦ ராப! - (எந்‌. உலோக நெக்குவெட்டு ரம்பம்‌ - 
உலோகங்களை வெட்டுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
மெல்லியவெட்டுக்கருவி. 

$1௦1- (வானூ.) இயைவடுப்‌ பள்ளம்‌ - எந்திரத்தில்‌ மற்றொரு 
பகுதியுடன்‌ பொருந்து இயைவதற்‌ கான துளை அல்லது இறல்‌ 
அல்லது பள்ளம்‌. 

$1௦1 ஊரா) - துளை விளிம்பு இருகு - இருகாணியின்‌ 
கொண்டை தெரியாதபம அதைப்‌ பொருத்துவதற்கான ஒரு 
முறை. 

$101 - ஈா௨௦1416 - துளை விளிம்பு 

பொறி - துளைவிளிம்பில்‌ காசு போடுவதனால்‌ இயங்கும்‌ 
எந்திரம்‌. 


$101 - ரான - காசுவீழ்வு அலகுமானி - காசு வீழ்வதனால்‌ அலகு 
குறித்துக்‌ காட்டுகிற கருவி. 

$1% $0ரிர்‌ன - (பொறி.) சுணக்க வடிகட்டி - நீரைத்‌ 
தூய்மையாக்குவதற்கான ஒரு வடிகட்டி - இது விரைவாக 
வடிகட்டும்‌ பெரிய வடிகட்டிகளிலிருந்து அமைப்பில்‌ வேறுபட்டது. 
$10ூ௦ ஈர - (மர.வே.) மரச்‌ செதுக்குக்‌ கத்து - மரச்செதுக்கு 
வேலைப்பாடுகளில்‌ பயன்படுத்தப்‌ படும்‌ கத்தி - அமெரிக்க 
மரச்செதுக்கற்‌ பயிற்க்கு முன்னோடி. 

$1ய09௦ - குழைசேறு - கொதிகலனில்‌ படிவது போன்ற கசடு. 

$1ப9 - (அச்சு. உலோக வரிப்‌ பாளம்‌ - உருக்கச்சு எந்திரத்தில்‌ 
கோத்த வரிப்பாளம்‌. 

$1ப9 651119 ரா௦ஈ/16 - (அச்சு) வரிஉருக்கச்சுப்‌ பொறி - அச்சுருக்‌ 
கோப்பு இல்லாமல்‌ எழுத்துக்களை வரிப்‌ பாளங்களாக உருக்கு 
வார்த்து அடிக்கும்‌ அச்சுப்பொறி - 

$1பா - (அச்சு. மறைகறை - தெளிவற்ற மறைப்புத்‌ தன்மை, 
எழுத்தின்‌ மேல்‌ எழுதத்‌ தெளிவற்ற தாக்குதல்‌. 

$1பார - மின்‌ உள்வரிச்‌ சாந்து - மின்னோட்டத்தை 
மாற்றியமைக்க உதவும்‌ பொறியின்‌ உள்வரி யினனச்‌ €ர்‌ 
செய்யப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ நுண்மணல்‌, களிமண்‌ கலந்த அரை 
நீர்மக்‌ கலவை. 

$1ப5$ர/ஈ9 ௦ - குழை எண்ணெய்‌ - உலோகங்கள்‌, எந்திர 
உறுப்புகள்‌ முதலியவற்றில்‌ அரிமானம்‌ ஏற்‌ படாமல்‌ 
தடுப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ எண்ணெய்‌. 

$1ப5 ரா - (குழை,) குழை வார்ப்படம்‌ - வெப்பத்தால்‌ 
இளக்‌ குளிரில்‌ இறுகும்‌ இயல்புடைய பி௫ினைச்‌ சூடான 
வார்ப்படமாக வார்ப்பதற்கான ஒரு முறை. 

$ாஈ௦!! 600: (அச்சு.) குறுந்தலைப்பெழுத்துகள்‌ - குறுந்தரத்‌ 
தலைப்பு வடிவ எழுத்துகள்‌. 

$ரஈ௦!! ௨௦ - (அச்சு.) அச்செழுத்து வடிவளவு - 'புள்ளி அளவுடைய 
அச்செழுத்து வடிவளவு. 

$ரா௦!்‌ - (அச்சு) நீலவண்ணப்‌ பொடி - வண்ணம்‌ பூசுபவர்களும்‌ 
விளம்பர எழுத்தாளர்களும்‌ அலங்கார வேலைப்பாடுகளுக்காகப்‌ 


பயன்படுத்தும்‌ நீலவண்ணப்‌ பொடி வண்ணம்‌ பூசிய பகுதிகளை 
காற்றும்‌, வெயிலும்‌ அரித்து விடாமல்‌ பாதுகாக்கவும்‌ இது 
பயன்படுகிறது. 


$ரஷராஈ9 - (அச்சு.) அச்சு வரி அழுத்தம்‌ - அச்சு முழுமடுத்‌ தாள்‌ 
வரிசை எண்‌ தட்டையாக அமையும்படி அழுத்து விடுதல்‌. 


$ராவாா9 - (உலோ.)உருக்கு 


51 
5000 
541 


தல்‌ - சுரங்கப்‌ பொருள்களை உருக்‌ஒஇ அவற்றிலிருந்து 
உலோகங்களைப்‌ பிரித்தெடுத்தல்‌. 

$ரா௦ா9 - புகைப்‌ பதனம்‌ - பச்சையான மண்‌ 
பாண்டங்களிலிருந்து ஈரத்தை அகற்றுவதற்கு முதற்கட்டமாகப்‌ 
புகையாவி பிடித்தல்‌. 


$ாஈ௦௦1/ 9 ஐ௭6 - (மர.வே.) இழைப்புளி - தச்சர்கள்‌ 
பயன்படுத்தும்‌. 9" நீளமும்‌ 1334" முதல்‌ 21/4" வரை அகலமும்‌ 
உடைய இரும்‌ பினாலான இழைப்புளி. 

$ாா௦ள்ா9 ரவ! - பூசுகரண்டி - சாந்துப்‌ பூச்சுப்‌ பரப்புகளைச்‌ 
சமப்படுத்துவதற்காகப்‌ பயன்படும்‌ கரண்டி, $ஈ௦1/6 1௦௦0 - 
அரவமரம்‌ - பாம்பின்‌ தோல்‌ போன்று வண்ணமுடைய 
கடினமான தென்‌ அமெரிக்க மரவகை 

$॥80 909௦ - விரைவு அளவு கருவி - உட்புற, வெளிப்புற 
வடிவளவுகளைக்‌ கணித்தறிவதற்கான, தக்கவாறு அமைத்துக்‌ 
கொள்ள முடியாத அளவீட்டுக்‌ கருவி. 


$1௨0-6௦1 - விற்பூட்டு - கதவை மூடும்‌ பொழுது தானே பூட்டிக்‌ 
கொள்ளும்‌ வில்லமைவுத்‌ தாழ்ப்பாள்‌. 

$1௨0-௦௦ - பற்றிவிடாக்‌ கொளுவி - விற்கருள்‌ மூலம்‌ 
இயங்கும்‌ தானே பூட்டிக்கொள்ளும்‌ கொளுவி. 

30௦ 


500 
542 


$ாற சர்மா - (மின்‌.) விரைவு மின்விசை - குமிழை அல்லது 
விரல்‌ கட்டையை வலப்புறமாகத்‌ தஇருப்புவதன்‌ மூலம்‌, 
விரைவான இயக்கத்துடன்‌ மின்‌ தொடர்புகளை ஏற்படுத்துகிற 
அல்லது முடிக்கிற மின்‌ விசை, 


$ரளாராஈ9 ரா - ( உலோ.வே.) புடைப்பு இரும்பு - உலோகக்‌ 
குடுவையின்‌ உட்புறத்தே கொட்டுவதன்‌ மூலம்‌ புறத்தே புடைப்பு 
வேலைப்பாடு அமைத்து அழகு செய்வதற்கான இரும்பு. 


$/25 - (உலோ. வே.) உலோகத்‌ இரி - உலோக வேலைப்பாட்டுத்‌ 
தொழிலாளர்கள்‌ பயன்படுத்தும்‌ உலோகத்‌ தகடுகளை 
வெட்டுவதற்கான கத்தரி. 


$ஈபட (தானி.) அஇுர்ச்௪ தாங்கு - விற்கருளின்‌ 
பின்னஇிர்வைக்‌ குறைத்து, ஆட்டத்தைக்‌ குறைப்பதற்காக 
அச்சுக்கும்‌ சட்டகத்துற்குமிடையில்‌ இணைப்பாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ எந்திர அமைவு - இது ஒரு முரசு, விற்கருள்‌, 
உராய்வுப்‌ பட்டை ஆஒஇயவற்றைக்‌ கொண்டிருக்கும்‌. 


$௦௦1/49 - (தாணி) தோய்வுறுத்தல்‌ - ௭௧ல்‌ முழுமையான, ஒரே 
€ீராள ஊடுபரவல்‌ ஏற்படும்‌ வரையில்‌ எஃகை ஒரு குறிப்பிட்ட 
வெப்ப நிலையில்‌ வைத்திருத்தல்‌. 


$௦௦ - (வானூ.) வானில்‌ வட்டமிடல்‌ - விமானம்‌ 
தற்செலுத்தமின்றி உயர்‌ வான வெளியில்‌ மிதந்து தவழ்‌ தல்‌. 


$௦௦12 (மின்‌) குதைகுழி - வெண்‌ சுடர்‌ விளக்‌கஇன்‌ அல்லது 
செருகின்‌ இருகழைப்‌ பகுதி பொருத்தப்பட்‌ டுள்ள கொள்கலம்‌. 
இதனைப்‌ பொதுவாக 'ஊர்‌இக்கொள்கலம்‌' என்பர்‌. 

$001627 ௦/5௮। - (மர.வே.) குதைகுழி உளி - தச்சர்கள்‌ 
பொதுவாகப்‌ பயன்படுத்தும்‌ உளி. இதன்‌ மேற்‌ பகுது ஒரு 
குதைகுழிக்குள்‌ செருகப்பட்டு, அதில்‌ கைபிடி 
பொருத்தப்பட்டருக்கும்‌, 

$0016 (க.௧.) அடிப்பீடம்‌ - ஒரு சுவர்‌ அல்லது தூணின்‌ அடிப்பீடப்‌ 
பகுது. 

$௦00 ௯ - சோடாக்‌ காரம்‌ (40 602) - துரய்மையான சோடியம்‌ 
கார்போனேட்‌. இது சலவை நோக்கங்களுக்கும்‌, உராய்வு, வெட்டு 


வேலைகளில்‌ மசகுக்‌ கரைசலாகவும்‌, தூசு தடுப்புப்‌ 
பொருளாகவும்‌ பயன்படுகிறது. 


$009 ௦ $௦01பா 6௦6௦1௦16 - (வேது.) உவர்க்காரம்‌ (சோடா) - 
இதனை சோடியம்‌ கார்போனேட்‌ என்றும்‌ கூறுவர்‌. இது 
வீடுகளிலும்‌, தொழில்களிலும்‌ பயன்படுத்‌ தப்படும்‌ பல்வேறு 
வேதியியல்‌ கூட்டுப்‌ பொருள்களைக்‌ குறிக்கும்‌. உவர்க்காரம்‌ 
உப்பிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகி றது. கண்ணாடுத்‌ தயாரிப்பிலும்‌, 
தூய்மைப்படுத்தும்‌ பொருளாகவும்‌ சோடியம்‌ கார்போனேட்‌ 
பயன்படுகிறது. 


$௦00 ஐய - உவர்க்காரக்கூழ்‌ - மை ஓட்டுத்தாள்‌, பருமனான 
புத்தகத்‌ தாள்கள்‌ முதலியவற்றுக்கு உவர்க்கார முறையில்‌ 
தயாரிக்கப்படும்‌ ஒருவகை மரக்கூழ்‌. 


$009 - சர்வ ரால்ர்பா6ீ - (எந்‌.) உவர்க்கார நீர்க்‌ கலவை - உப்பு 
உவர்க்காரமும்‌ நீரும்‌ கலந்த ஒரு கரைசல்‌. இதனுடன்‌ மெல்லிய 
சோப்பு அல்லது பன்றிக்கொழுப்பு எண்ணெய்‌ கலந்து 
மசகுத்தன்மை அதிகரிக்கப்படுகிறது. கடைசல்‌, அரவை 
எந்திரங்களில்‌ குளிர்விக்கும்‌ பொருளாகவும்‌, மசகுப்‌ 
பொருளாகவும்‌ பயன்படுகுறது. 

$௦0/பஈ ௦1௦196 - (வவேது.) சோடியம்‌ குளோரைடு (14௦61) - 
சாதாரண உப்பு அல்லது பாறை உப்பு. 


$0₹ - இரைப்பட ஒலி - திரைப்படத்தில்‌ இணைக்கப்படும்‌ ஒலி, 
$௦117 - (௧.௧.)அடிச்‌ ௪ற்பம்‌ - வளைவு, படிக்கட்டு, விட்டம்‌ 
ஆஇயவற்றின்‌ அடியிலுள்ள இற்பம்‌. 

$௦11 ௦௦55 - (உலோ.) மென்‌ பித்தளை - கம்பியாக 
இழுக்கத்தக்கதாகப்‌ பதப்படுத்தப்பட்ட பித்தளை. 

$௦11 6௦௦! - மட்கரி - நிலக்கல்‌ தரும்‌ கற்கரி வகை. 

$௦ 2 - தொய்வாணி. 


$௦11 5௦/8 - மென்பற்றாசு - இளங்கொு நிலைப்பற்றாசு. 
வெள்ளீயத்‌ தகடு பிற உலோகத்‌ தகடு கள்‌ போன்ற எளிதில்‌ 
உருகும்‌ உலோகங்களைப்‌ பற்றவைப்பதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ 

5௦1 


50) 
548 


பொருத்துப்‌ பொருள்‌. இது பாது வெள்ளீயமும்‌, பாது ஈயமும்‌ 
கலந்ததாகவோ. 90% வெள்ளீயமும்‌ 10% ஈயமும்‌ கலந்ததாகவும்‌ 
இருக்கும்‌. இதனுடன்‌ சிறிதளவு ஆன்ம மனியும்‌ சேர்ப்பதுண்டு. 


$011 12௮ - (பொறி.) மென்‌ எஃகு - கார்பன்‌ அளவு குறைவாகக்‌ 
கலந்துள்ள எஃகு. இது வளைவஇில்லை. 


$011 5101௦ - இரும்பு - 


$௦11 ஈர - மென்னீர்‌ - கார்பொனேட்டு, சுண்ணாம்பு 
சல்‌ஃபேட்டு இல்லாத நீர்‌. 


$௦11௦௦ - ஊ௫ியிலை மரம்‌ - ஊூயிலைக்‌ காட்டு மரங்கள்‌. 
இவை ஊ௫ அல்லது செதுர்‌ போன்ற இலைகளை உடையவை. 
இதனை மென்மரம்‌ என்பர்‌. மென்மரம்‌ என்பது மரத்தின்‌ 
மென்மையைக்‌ குறிப்‌ பதில்லை, 


$௦॥ ற(௦€ - (கம்‌.) கழிநீர்க்குழாய்‌ - வீடுகளில்‌ கழிநீர்‌ 
செல்வதற்காகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 5' நீளமுள்ள வார்ப்பு 
இரும்புக்குழாய்‌. 

$௦ - (குழை,) இழுதுப்படலம்‌ - ஒரு இரவத்தின்‌ கரைசல்‌ 
அல்லது இழுதுறநிலைப்‌ படலம்‌. 


$௦1 ௨ - (எந்‌.பொறி.) சூரிய ஒளி எந்திரம்‌ - பெருமளவு 
கண்ணாடிப்‌ பரப்பில்‌ சூரியஒளி படுவதால்‌ உண்டாகும்‌ 
வெப்பத்தினால்‌ இயங்கும்‌ எந்திரம்‌. 

$911ப௱ - (க.௧.) கதிரொளிக்‌ கண்ணாடி மனை - மருத்துவ 
நிலம்‌ 
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கருதிய கதிரொளிக்‌ கண்ணாடி மனை 


500 - (உலோ.) பற்றாக - உலோகங்களை வெப்பத்தின்‌ மூலம்‌ 
பற்ற வைத்து இணைக்கப்‌ பயன்படும்‌ ௪றுதுற உலோகக்‌ 


கலவை. இது பொதுவாக ஈயமும்‌, வெள்ளீயமும்‌ சம அளவில்‌ 
கலந்ததாக இருக்கும்‌. இதன்‌ உருகுநிலை சுமார்‌ 1886 (870.4) 


$௦18449 - (எந்‌. இடையிணைப்பு - ஒத்திராத உலோகங்களை 
அல்லது உலோகக்‌ கலவைகளை உரிய வெப்ப நிலையில்‌ 
பற்றாசு வைத்து இணைத்தல்‌. 


$0/919 6௦௦௪ - (எந்‌.) பற்றாகச்‌ செம்பு - பற்றாசுவைத்து 
இணைப்பகுல்‌ பற்றாசினை உருகும்படி செய்வதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ ஒரு கருவி. இதனை 'இடையிணைப்பு இரும்பு' 
என்றும்‌ அழைப்பர்‌. 

$௦/89 ௦ - பற்றாசுச்‌ சூட்டுக்கோல்‌ - பற்றாக வைக்கப்‌ 
பயன்படும்‌ கொஇுநிலைச்‌ சூட்டுக்கோல்‌. 


$016 - (௧க.௧க.) அடிக்கட்டுமானம்‌ - குமிழ்‌ முகப்பினைத்‌ 
தாங்குவதற்கான அடித்தளத்தின்‌ உச்சியில்‌ அமைக்கப்படும்‌ 
அடிக்கட்டுமானம்‌. 


$௦180௦1௦ - (மின்‌.)மின்‌ கம்பிச்‌ சுருள்‌ உருளை - ஒருமின்‌ 
கடந்தத்‌ இருகு சுழல்‌. ஒரு நேரான அல்லது வளைவான 
அச்ச௪ினைச்‌ சுற்றி ஒரே திசையில்‌ சமமான வட்ட 
மின்னோட்டம்‌ பாயும்‌ ஒர்‌ அமைப்பு. 


$௦18௦/81௮ர - (தானி - மின்‌.) மின்‌உருளை அஞ்சல்‌ - சேற்றுத்‌ 
தடைக்கட்டையிலுள்ள ஓர்‌ அழுத்துபொத்தான்‌ மூலம்‌ 
இயக்கப்படும்‌ தொடக்க மின்னோடி மின்‌ சுற்று வழியை 
முழுமைப்படுத்துவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஒருவகை விசை. 


$016 01016 - (பொறி.) எந்திர அடித்தட்டு - ஒர்‌ எந்திரத்தை 
வைத்து பிணைப்பதற்கான ஓர்‌ அழுத்தட்டு. 

$௦19 ௭96 - பல்தளக்‌ கோளம்‌ - ஒரு புள்ளியில்‌ சந்திக்கும்‌ 
பல்தளக்‌ கோளங்களின்‌ தொகுதி 


$0110 6௨௨9 - (எந்‌ ) இடத்‌ தாங்கி - ஒரே துண்டான கெட்டியான 
தாங்க. தடத்தாங்்‌ககள்‌ பொருத்தப்படும்‌ உறுப்புகளில்‌ 
தஇடத்தாங்கிகளை அழுத்‌ இ ப்‌ பொருத்தியதும்‌ அது இருசு 
உருளை எனப்படும்‌. 


$௦011 ரர்‌ - (எந்‌.) இட உராய்வு - ஒரு தஇடப்பொருளின்‌ 
மேற்பரப்பு, இன்னொரு இடப்‌ பொருளின்‌ மேற்பரப்பின்‌ குறுக்கே 
நகரும்‌ போது உண்டாகும்‌ உராய்வு. 

$01௦ - (வானூ.) தனிப்பறப்பு - விமானத்தில்‌ துணையில்லாமல்‌ 
தனியாகவே பறத்தல்‌. 

$௦1ப516 - கரையத்தக்க - ஒரு இரவத்தில்‌ கரையத்‌ தக்க. $௦1ப41௨ 
91௦55 - படிக்கக்‌ கலவை - 

செயற்கைக்‌ கற்களைக்‌ கடினப்படுத்தத்‌ தயாரிக்கும்‌ வெடியப்‌ 
படிக்ககிக்‌ கலவை. 


$௦01பர௨ - (வவேது.) கரைவம்‌ - கரைசலில்‌ கரைந்துள்ள பொருள்‌. 
$01ப11௦॥ - (வேவேஇ.) கரைசல்‌ - இரண்டு அல்லது அவற்றுக்கு 


மேற்பட்ட பொருள்கள்‌ பிரிக்க முடியாதவாறு ஒன்றாகக்‌ கலந்து 
கரைந்த கலவை. 


$௦ுர்‌ - (வேது.) கரைமம்‌ - ஒரு பொருளைக்‌ கரைப்பதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ மற்றொரு பொருள்‌ கரைமம்‌ ஆகும்‌. உப்பை நீர்‌ 
கரைக்கும்‌. நீர்‌ ஒரு கரைமம்‌. 

80௦1- புகைக்கரிக்‌ கறை 

$07% (அச்சு.) தனி எழுத்துரு - தனி எழுத்துருத்‌ தொகுதி. 
$௦பஈப9 6௦1௦௦ - (வானூ.) மீவிசும்பு ஆய்வுக்‌ கூண்டு - 
மீவிசும்பு நிலை ஆய்வுக்காக அனுப்பப்படும்‌ உறு கூண்டு. 
$௦பஈபர9 - 6௦௦௦ - ஒலித்தடைத்தட்டி - மேடைமீது 
ஒலிபரவுதலைத்‌ தடுத்து முன்‌ செலுத்தும்‌ மென்‌ செலுத்தும்‌ 
பலகை. 

$௦பாப9-12௦௦ - அடி ஈயக்‌ குண்டு - கடல்‌ ஆழ்மானியின்‌ அடி 
ஈயக்‌ குண்டு. 

5௦பாள்‌ொ9 - 16 (5௦பரள்‌ா9 - எறடளொரர்ப5 ௦. 5௦ம்‌ றா 
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உ: கடல்‌ ஆழமானி - கடல்‌ ஆழம்‌ காண்பதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ கருவி. 


$௦பாபர9-1௦௦, அடித்தேக்கமானி - கப்பலில்‌ அழுத்தேங்கு 
நீரளவினைக்‌ காணும்‌ கருவி. 


$௦பஈ௦ - ரள) பள - (வானூ) ஒலி வீச்சு உயரமானி - ஓர்‌ 
ஒலியலை விமானத்திலிருந்து பூமிக்குச்‌ சென்று இரும்புவதற்குத்‌ 
தேவைப்படும்‌ நேரத்தைக்‌ கணக்குிடுவதை அடிப்படையாகக்‌ 
கொண்ட குறியீடுகளைக்‌ காட்டும்‌ உயரமானி. 

$௦பாள்‌௦௦1 - ஒலி வரி - இரைப்படத்‌ தட்டின்‌ ஒலிவரி. 

$௦பா ௭௨௦ - ஒலி அலை 


$௦௦66 (அச்சு.) எழுத்திடை வெளி - அச்சில்‌ 
எழுத்துகளுக்கிடையிலான இடைவெளி. தட்டச்சில்‌ சொற்‌ 
களுக்்‌கிடையிலான இடைவெளி. 


விண்வெளி - விண்ணிலுள்ள அகன்ற இடப்பரப்பு. 


$௦௦௦ 8/6 - விண்வெளிக்‌ கலம்‌ - விண்வெளிக்குச்‌ 
செலுத்தப்படும்‌ விசையூர்து. 

$௦௦௦6 -௦வ - விண்வெளிப்பயணம்‌ - விண்வெளி 
விசையபூர்இகளில்‌ விண்வெளிக்குப்‌ பயணம்‌ செய்தல்‌. 


$௦௭௦119 - (அச்சு., இடையிடம்‌ விடல்‌ - அச்சில்‌ அழகான தோற்‌ 
51] 
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றப்‌ பொலிவு ஏற்படும்‌ வகையில்‌ சொற்களுக்கும்‌, 
வரிகளுக்குமிடையில்‌ இடையிடம்‌ விட்டு அமைத்தல்‌. 

$0௦1॥! - (க.௧.) ௪ம்பு/சராய்‌ - செங்கற்களை அல்லது கற்களை 
நொறுக்க ஆக்கஇய ம்பு. 

$௦௦௭ - (வானூ.) இடையகலம்‌ - விமானத்தில்‌ ஒரு இறக்கை 
முனையிலிருந்து மற்றொரு இறக்கை முனை வரையிலான 
இடையகல அளவு. 


கட்டிடக்‌ கலையில்‌ ஆதாரக்‌ கம்பங்களிடையேயுள்ள தனி 
வளைவு அளவு. 


$றள்வ - (க.க.) கவான்‌ மூக்கு - கவான்‌ வளைவுக்கும்‌ அது 
கவிந்த செங்கோண வட்டத்துற்கும்‌ இடைப்பட்ட மூலையிடம்‌. 


5௫ - புரிமுடுக்கி - திருகு முடுக்கும்‌ அல்லது கழற்றும்‌ 
கருவி. 


$0௦1௨ - (பட்‌.) உதிரி உறுப்பு - எந்திரங்கள்‌, பொறிகள்‌, 
ஊர்திகள்‌ வகையில்‌ வேளைக்‌ காப்பீட்டு உதுரி உறுப்பு. 


$௦௦1 - (தானி.) மின்விசைப்‌ பொறி - எஞ்சினில்‌ எரிபொருள்‌ 
எரிதல்‌ உண்டாக்குவதற்கான மின்‌ விசைப்பொறி. 


$௦௦!6 சா! - மின்பொறி காப்பமைவு - மின்‌ கருவிகளில்‌ 
இப்பொறியால்‌ சேதம்‌ உண்டாகாதபமூ தடுக்‌ கும்‌ அமைவு. 


$ற௦1 2௦1 - (மின்‌. அனற்பொறிச்சுருள்‌ - மிகுந்த செறிவான 
அனற்பொறி உண்டாக்குவதற்கான மின்‌ கம்பிச்சுருள்‌. 


$௦௦1 ப - (தானி.) அனற்பொறி அமைவு - உந்துபொறி, உள்‌ 
வெப்பாலைகளில்‌ வெடிக்கலவைக்கு அனற்பொறியூட்டும்‌ 
அமைவு. 


$0௦11-01ப9 ௮1௨௦௦௦ - (தானி.) அனற்பொறி மின்வாய்கள்‌ - 
மின்‌ அனற்பொறி தாவிப்‌ பாய்வதற்‌ கான உலோக மின்வாய்கள்‌. 


$0௦ரப1௦ - தட்டலகுக்‌ கரண்டி - வண்ணங்களைக்‌ குழைக்கப்‌ 
பயன்படும்‌ நெஒழ்வான அலகுடைய கத்துபோன்ற கரண்டி. 


$02௦11௦௦01௦ - தனிக்குறிப்பீடு - தனித்தனி விவரக்‌ குறிப்பீடு, 


$0௨௦17௦ ஊடு - (இயற்‌.) ஒப்பு அடர்த்து - ஒரு பொருளின்‌ வீத 
எடைமானம்‌. இடப்‌ பொருள்களையும்‌, இரவங்களையும்‌. 
நீருடனும்‌, வாயுக்களைக்‌ காற்றுடனும்‌ ஒப்பிட்டு அடர்த்தி 
கணக்கிடப்படுகிறது. 

$02௦116 ௨௦4 - வீத வெப்பமானம்‌ - குறிப்பிட்ட அளவை ஒரு 
பாகை வெப்பத்திற்கு உயர்த்துவதற்கான வெப்ப அளவை 
நீரொப்பீட்டெண்‌. 


$௦௨௱௱ாஊ 6 - (பொறி.) மாதுரி உலோகச்‌ சலாகை - 
சோதனை எந்திரத்தில்‌ சோதனை செய்வதற்காகத்‌ தனியாகத்‌ 
தயாரிக்கப்பட்ட மாதரி உலோகச்‌ சலாகை. $ஐ6௦!௦ ஐர௦14௦ொன்ள - 
வண்ண அளவுமானி - வண்ணச்‌ செறிவினை அளவிட்ட றிய 
உதவும்‌ சாதனம்‌. 

$௦௨௦௦௭௭௱ - வண்ணப்பட்டைப்‌ ப௫வு ஒளிப்படம்‌. 
$௦௨௦॥௦ - வண்ணப்பட்டை ஒளிப்ப௫வுக்‌ கருவி. 
$௦௨௦௦௭ற௫ - வண்ணப்பட்டைப்‌ படவு ஒலிப்‌ படப்பிடிப்பு. 


$௦௨௦7௦௮1௦9௨0 - ஓரலைப்‌ பஇவு ஒளிப்படக்‌ கருவி - 
கதிரவன்‌ ஒளி வண்ணப்பட்டையின்‌ ஒரலைப்‌ பதுவு ஒளிப்படக்‌ 
கருவி. 


$0௨௦7௦(10852006 - ஓரலை நீர்க்‌ காட்௫க்‌ கருவி - கதர்‌ மண்டல 
ஓரலை நீளக்காட்௪. 


$0௨௦71௦56006 - (வவேது.)ு வண்ணப்பட்டை ஆய்வுக்கருவி - 
வண்ணப்‌ பட்டை அளவாய்வுக்கான கருவி, 

ஆவியான பொருள்கள்‌ உண்டாக்கும்‌ வண்ணப்பட்டை அவற்றின்‌ 
அமைப்பை ஆராய்வதற்குப்‌ பயன்படுகின்ற ன. 


$06௦1௦5200 - வண்ணப்பட்டை ஆய்வியல்‌ - 


$௦ஊ௦்ப௱ - ( இயற்‌.) நிறமாலை - சூரிய ஒளியை அதில்‌ 
அடங்்‌ஒயுள்ள ஏழுவண்ணங்களாகப்‌ பகுக்கலாம்‌. இந்த 
ஏழுவண்ணங்களையும்‌ வானவில்‌ வண்ணங்களில்‌ காணலாம்‌. 
இந்த வண்ணங்களின்‌ தொகுது நிறமாலை எனப்படும்‌, 
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$௦்ப௱ா நு - நிறமாலைப்‌ பகுப்பு. 


$0௨௦ப1ப௱ ரா! - (உலோ.) பளிங்கு உலோகம்‌ - தொலை 
நோக்காடி உருப்பளிங்கஇன்‌ உருநிழல்‌ காட்டும்‌ செம்பும்‌ 
வெள்ளீயமும்‌ கலந்த கலவை. 


$௦260 (இயற்‌.) வேகவீதம்‌ - ஒரு பொருள்‌ விரைந்து செல்லும்‌ 
வேகத்தின்‌ வீதம்‌ 


$026௨௦ ௦௦௦! - வேகக்‌ கட்டுப்பாடுபாடு - தொலைக்காட்௫ப்‌ 
பெட்டியில்‌ படங்களை இடைமட்டத்‌ திலும்‌ செங்குத்தாகவும்‌ 
நிலைப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான சாதனம்‌. 


$02௨௦௦௱ ௨1௪ - (தானி.) வேகமானி - வேகவீதத்தை ஒரு 
மணிக்கு இத்தனை மைல்‌ என்ற வீதத்தில்‌ பஇவுசெய்து காட்டும்‌ 
ஒரு கருவி. 


$௦வ1ன - (உலோ.) துத்தநாகம்‌ - வாணிக வழக்கில்‌ ஸ்பெல்ட்டர்‌' 
என்று அமைக்கப்படும்‌ உலோகம்‌. துத்தநாகமும்‌, செம்பும்‌ சம 
அளவில்‌ கலந்த உலோகக்‌ கலவையையும்‌ இது குறிக்கும்‌. 


$றஈ௦/ர்‌ - (கணி.) நாகக்‌ கனிமம்‌ - "ஸ்பாலிரைட்‌" எனப்படும்‌ 
துத்த நாகத்தின்‌ மிக முக்கியமான தாதுப்‌ பொருள்‌. 


5௨ - கோளம்‌ - பந்து வடிவப்‌ பொருள்‌. இதன்‌ ஒவ்வொரு 
பகுதியும்‌ அதன்‌ மையத்திலிருந்து சம தூரத்தில்‌ இருக்கும்‌. 
5௦ 
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பரப்பு - விட்டத்தின்‌ இருமடி 

(3.1418 கனஅளவு - விட்டத்துன்‌ 

மும்மடி %0.5236 

$௦!0 - நெட்டுருளை - நீள்வட்டச்‌ சுழற்சி வடிவம்‌. 

$ரன௦ ற - நுண்விட்டமானிமானி. 

$01041 96௨௦௩ - (தானி.) ௪லந்துப்‌ பல்லிணை - சிலந்தி வலைப்‌ 
பின்னல்‌ போன்று அமைக்கப்பட்ட இரண்டு, மூன்று, நான்கு 


பல்லிணை அமைப்புகள்‌. இதன்‌ மூலம்‌, பின்‌ இருசில்‌ வேறுபட்ட 
செயல்‌ முறைகள்‌ பெறப்படுகின்றன. 


$0120வ16/52 - (வேது.) கன்ம வார்பபிரும்பு - கன்மம்‌ அடங்‌இய 
வார்ப்பிரும்பு. இதில்‌ அதக அளவு கார்பனும்‌, மாங்கனீசும்‌ 
அடங்இயிருக்கும்‌. மாங்கனீசின்‌ அளவு 19-20 சதவீதத்திற்கு 
மிகைப்படும்போது, அது அய மாங்கனிஸ்‌ எனப்படும்‌. 


$919௦1 - (கம்‌.) மூடுகுமிழ்‌ - ஒரு குமிழுக்குள்‌ பொருந்தக்கூடிய 
ஒரு குழாயமுனை. 


$01/66 (க.௧.) தடியாணி - தடித்த பெரிய ஆணி. 

506 - (பொறி.) முளைத்தடி - நிலத்தில்‌ அடித்திறக்குவதற்கான 
பெரிய வெட்டு மரம்‌. 

50 (வானூ.) சுழல்‌ இறக்கம்‌ - 

விமானம்‌ சுழன்று கொண்டே தலைகழாக இறங்கும்‌ இறக்கம்‌. 
$௦1ஈ௦16 - நூற்புக்‌ கர்‌ - நுனியில்‌ கூம்பிச்‌ செல்லும்‌ கழிசுற்று 
நூற்‌ கோல்‌. 

$॥ஈஎ* - 16-18ஆம்‌ நூற்றாண்டுகளிலிருந்து பயன்படுத்தப்படும்‌ 
விரல்கட்டை உடைய இறகு வடிவ நரம்பிசைக்‌ கருவி. 

$ரஈரஈ9 1௦௨ - (உலோ.வே.) சுழல்‌ கடைசல்‌ எந்இரம்‌ - 
உலோகத்‌ தகடுகளில்‌ வேலைப்பாடுகள்‌ செய்வதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ சுழலும்‌ கடைசல்‌ எந்திரம்‌. 

5௦! - இருகு சுருள்‌ - இருகு சுருளாகச்‌ செல்கிற சுருள்‌ வட்ட 
வளைவு. 

விமானம்‌ இருகு சுருளாகக்‌ கீழாக இறங்குதல்‌. 

$றர௦! 6௦/௭௦ - சுருள்வில்‌ எடைக்கோல்‌ - சுருள்வில்லின்‌ 
முறுக்கினால்‌ நிறையளக்கும்‌ துலாக்கோல்‌. 

$ற/௦! 2௦9 - (எந்‌.) இருகு சுருள்‌ இணைப்பு - ஒரு இசையில்‌ 
மட்டுமே சுழற்றும்போது இணைந்து கொள்ளும்‌ அமைப்புடைய 
தாடை இணைப்பு. 

$1௦! 9௨௦ - (பல்‌.) இருகு சுருள்‌ பல்லிணை - இருகுசுழல்‌ 
வட்டத்தின்‌ ஒரு பகுதியாகப்‌ பல்‌ அமைந்‌ துள்ள பல்லிணை. 
இதனைத்‌ 'இருகுப்‌ பல்லிணை' என்றும்‌ அழைப்பர்‌. $றரா௦1 1ஈ54௭டர/ர 
- (வானூ.) சுழல்‌ உறுதுயின்மை - சல வகை விமானங்களில்‌ 
வழித்தடுமாற்றம்‌ காரணமாக ஏற்படும்‌ உறுஇயின்மை, 

$றர௦! 59 - (எந்‌.) சுழல்‌ விற்சுருள்‌ - கடிகாரம்‌ அல்லது 
கைக்கடிகாரங்களில்‌ உள்ளது போன்ற சுழல்‌ விற்கருள்‌. 


$றரவ! ஈர! - சுழல்‌ சக்கரம்‌ - ஊடச்சுக்குக்‌ குறிப்பிட்ட 
கோணத்தில்‌ வெட்டப்பட்ட பற்களையுடைய சக்கரம்‌. 


$௰ர€ - (௧.௧.) தூபி முனை - கூம்பு வடிவக்‌ கோபுரம்‌. 


$றர்ரர்‌ 1௮! - (க.க.) குமிழி மட்டம்‌ - இடைமட்டத்தையும்‌, 
செங்குத்து மட்டத்தையும்‌ துல்லியமாக அளவிடுவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ கருவி. இதில்‌ ஒரு மர அல்லது உலோகப்‌ பெட்டியில்‌ 
வெறியம்‌ ஏறத்தாழ முழுமையாக நிரப்பப்பட்டருக்கும்‌. குமிழி 
மையத்தில்‌ நிலைகொண்டு நிற்குமானால்‌, மட்டம்‌ சரியாக 
இருக்கிறது என்பதைக்‌ குறிக்கும்‌, 


$ர்ரர்‌ நொ - (மர.வே.) வெறிய மெருகெண்ணெய்‌ - கற்ப்பூரத்‌ 
தைலம்‌, ஆல்ககால்‌ போன்ற விரைந்து ஆவியாகக்கூடிய 
கரைமங்கள்‌ அடங்கிய மெருகெண்‌ ணெய்‌, 


$0105/ 1படார/2௦1௦ - (தானி.)தெறிப்பு மசகு - மசகுப்‌ பொருளை 
வாரித்‌ தெரித்து மசஇடும்‌ முறை. 
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$2ரஸு7 - (௧க.௧.) தளச்சாய்வுக்‌ கோட்டம்‌ - கதவு, பலகணி 
முதலியவற்றில்‌ விளிம்பு புறக்‌ கோட்டச்‌ சாய்வு. 


$01166 - (மின்‌.) புரியிணைவு - மின்கடத்‌தகளை முறுக்இப்‌ 
புரியிணைவு செய்து ஒன்றுபடுத்துதல்‌. 

$றரா௨ - இணையா ப்பு - ஊடச்சுடனும்‌ சக்கரத்துடனும்‌ இழைந்து 
சென்று அவை தனித்து உருளாது இணைந்து உருளச்‌ செய்யும்‌ 
ஆப்பமைவு. 


$ற॥ர 1௮௦ - (மின்‌.) பிளவுப்‌ புலம்‌ - இரு துருவப்‌ புலம்‌ பொஇுவு 
உடைய மின்னாக்க. இஇுல்‌ ஒரு புலம்‌ ஒரு புலம்‌ ஒரு மூன்றாம்‌ 
துூ£ரிகையுடனும்‌, மற்றொரு புலம்‌ முதன்மைத்‌ தூரிகையுடனும்‌ 
இணைக்கப்பட்டருக்கும்‌. இந்த வகை மின்னாக்‌இயில்‌ மூன்றாம்‌ 
தூரிகையின்‌ மின்னோட்டக்‌ கட்டுப்பாட்டு அம்சங்கள்‌ 
நிலைத்திருக்கும்‌. 

$௰॥/ர 9௨௦ - (பல்‌)பிளவுப்‌ பல்லினை - இரு பிளவாகச்‌ 
செய்யப்பட்ட பற்சக்கரம்‌. 


$ற॥ர்‌ ஈபர்‌ - (எந்‌.) பிளவு மறையாணி - நீளவாக்கில்‌ பிளவுடைய 
ஒரு மரையாணி. இது இருஇகல்‌ நழுவிச்‌ சென்று விரைவாக 
நகர்வதற்கு உதவுகிறது. இது பெரும்பாலும்‌ விற்கருள்‌ 
விட்டமானியில்‌ பயன்படுத்தப்‌ படுகிறது. 
$௰॥ர்‌ ஐர௦5௨ - (எந்‌.) பிளவு மின்னோட்டப்‌ படிநிலை - ஒரே 
மாற்று 
ட ஒ] 
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மின்னோட்டப்‌ படிநிலை மின்னியக்க விசையுடன்‌ 
இணைக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு மின்‌ சுற்று வழிகளில்‌ வேறுபட்ட 
மாற்று மின்னோட்ட இயக்கப்‌ படிநிலைகளை உண்டாக்கும்‌ 
மின்னோட்டங்கள்‌. 

$றரர்‌ ஐபபிலு - (எந்‌.) பிளவுக்‌ கப்பி - இரு பாதிகளாக 
அமைக்கப்பட்டு மரையாணியால்‌ பிணைக்கப்பட்டுள்ள கப்பி. 
$॥ர்‌ ரா9 - (எந்‌.) பிளவு வளையம்‌ - ஓர்‌ உந்து தண்டிலுள்ள 
பலகூற்று வளையம்‌. 

$றர்ர்‌ வ! - பிளவுச்‌ சக்கரம்‌ - இரு பிளவாகச்‌ செய்யப்பட்ட 
சக்கரம்‌. 

$௦௦16 - (எந்‌., ஆரை - சக்கரத்தின்‌ குறுக்குக்கை. குடத்துடன்‌ 
வெளிவிளிம்பை இணைக்கும்‌ கரம்‌. 

$0௦1/9 ஈாஈ௦ர௨ - சாய்வு எந்திரம்‌ - பழுக்களுககு ஒத்த சாய்வு 
வழங்க உதவும்‌ எந்இரம்‌. 

$௦௦௱9௨5$ - (வார்‌.) நிறை உள்துளை உடைமை - 
உலோகங்களின்‌ செறிவற்ற தன்மை. 

$ற௦15௦॥ - (வானூ.) புற உந்து தளம்‌ - கப்பலில்‌ தள த்இன்‌ 
புறத்தே உந்தும்‌ பகுத. 

$0௦ர்‌சொ6௦ப$ 6௦௱டப5!ா - தன்னக உள்ளெரிதல்‌ - 
தன்னிடத்திலேயே எழும்‌ வெப்பத்தினால்‌ தீப்பற்றி கொள்ளும்‌ 
இயல்பு. 


$௦௦௦ ௦ - கரண்டித்‌ தமரூசு - கூர்மையான முனைகளுடன்‌ 
பிறை 


வடிவத்திலுள்ள துளையிடுவதற்கான தமரு௫ி. இது காஒதம்‌, 
அட்டைகள்‌ போன்றவற்றில்‌ துளையிடுவத ற்குப்‌ பயன்படுஇறது. 


$௦ர்‌ ॥1௦௦௦51௮ - (தானி.) பந்தய ஊர்இ - இது சாதாரண உந்து 
ஊர்தி போன்றது. இதன்‌ பின்புறத்‌ தள அடுக்கு மட்டும்‌ 
சாமான்கள்‌ வைப்பதற்கான இடமாக இல்லாமல்‌, பின்‌ 
இருக்கையாக அமைந்கருக்கும்‌. 


$௦௦1 - ஒளிப்புள்ளி - தொலைக்‌ காட்சியில்‌ ஒளிக்‌ கற்றையானது 
இடமிருந்து வலமாக ஒரு கோட்டினை அல்லது உருக்காட்‌௪ியை 
அல$ூடும்போது, எஇுர்மின்‌ கதிர்‌ படக்‌ குழாயின்‌ ஒளியுமிழ்‌ 
திரையின்‌ மீது எலெக்ட்ரான்‌ கற்றையினால்‌ உண்டாக்கப்படும்‌ 
ஒளி. 


$௦௦1/119 1௦௦1 - (எந்‌.) குறி காட்டுக்‌ கருவி - இதனை 'மையங்்‌ 
காட்டும்‌ மற்றும்‌ முகப்புக்‌ காட்டும்‌ கருவி' என்றும்‌ கூறுவர்‌. இது 
எந்திரப்‌ பகுதிகளின்‌ அடிக்கட்டையின்‌ முனையில்‌ மையத்தை 
அல்லது முகப்பினைக்‌ குறிப்பதற்குப்‌ பயன்படுகிறது. 

$௦௦0/ - (வார்‌. கொண்டிவாய்க்‌ குழாய்‌ - இரும்பு வார்ப்படத்‌ 
தொழிற்சாலை அடுப்பிலிருந்து கட்டுவதற்கு இரவ உலோகம்‌ 
பாய்வதற்கான கொண்டிவாய்க்‌ குழாய்‌. 


$மருரஈ௦ 1901௦ - (தானி.) தெளிப்புத்‌ இரவம்‌ - எண்ணெய்கள்‌ 
துப்புரவுத்‌ இரவங்கள்‌, வண்ணங்கள்‌ உட்பட 
மெருகேற்றுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ இரவப்‌ பொருள்கள்‌. 

$ம19 - (மர.வே.) எடைக்‌ கருவி - திருத்தப்பட்ட விறைப்பு - 
விற்கருள்‌. ஒரு கூட்டில்‌ அடைக்கப்பட்டுள்ள ஓர்‌ எடை பார்க்கும்‌ 
கருவி. இதில்‌ அளவு குறிக்கப்பட்ட அளவு கோலில்‌ ஒரு முள்‌ 
எடையைக்‌ காட்டும்‌. 


$றாரஈ) 6ம௦ ௦ 59 6௦167 - (எந்‌.) விற்கருள்‌ கவ்வி - இருகு 
பொறிகளில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒருவகைக்‌ கவ்வி. இதல்‌ 
நீளவாக்குப்‌ பகுதியின்‌ வழியே அகஞ்செருஇய குழல்‌ இருக்கும்‌. 
இது கூம்பு வடிவக்‌ கொண்டையில்‌ வேலைப்பாடு 
செய்யப்படவேண்டிய பொருளில்‌ பொருத்தி அழுத்தி மூடப்படும்‌ 
அழுத்தம்‌ தளர்த்தப்படும்போது விற்கருள்‌ போதிய அளவு விரிந்து 
பொருள்‌ விடுவிக்கப்படுகஇறது. 


59 211௦ - (தானி.) விற்சுருள்‌ பற்றுக்‌ கருவி - விற்கருளை 
இருசுடன்‌ இணைப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ப-வடிவ மரையாணி. 
இருசுடன்‌ விற்கருளை இணைப்பதற்கு இரு பற்று கருவிகள்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒவ்வொரு விற்கருளையும்‌ பொருத்துவதற்கு 
இரு பற்று கருவிகள்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

$றராா9ன - (௧க.க.) கவான்‌ அடிக்கல்‌ - மஞ்சடைப்பு மேல்‌ 
முகட்டின்‌ அடிக்கல்‌. 

$றாரஈ) ஈ௨௭9௨% - (தானி.) விற்சுருள்‌ கொக்கு - உந்து ஊர்‌இயின்‌ 
சட்டத்தில்‌ விற்கருள்கள்‌ இணைக்‌ 
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கப்படுவதற்குப்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ள கொக்கு. 


$றாரஈ) ஈரா9௨ - (௧.௧.) விற்கருள்‌ கல்‌ - உள்ளே ஒரு விற்கருள்‌ 
பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு 8ல்‌. இரைக்‌ கதவு களைத்‌ தானாகவே 
மூடுவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படு இறது. 

$றாரஈ9 1௨௦7 - (எந்‌.) விற்சுருள்‌ அலகு - உந்து ஊர்இகளில்‌ 
பயன்படும்‌ விற்சுருளின்‌ தட்டை அலகு. 

$றர்/ வு்‌ - (தானி.) விற்சுருள்‌ இருசு - விற்கருள்கள்‌ 
பொருத்தப்படும்‌ இருசுகளின்‌ தட்டையான மேற்பரப்புகளில்‌ 
ஒன்று. 

$றர்// வலுவா - (௧க.க.) தெளிப்புக்‌ குழாய்‌ - தப்பிழுக்கும்‌ போது 
தானாகவே நீரைத்‌ தெளிக்கும்‌ தெளிப்பு முனைகளுடைய குழாய்‌ 
அமைப்பு. 

$0ா௦௦16€ - (எந்‌. கண்ணிப்‌ பல்‌ - சங்கிலிக்‌ கண்ணிச்‌ சக்கரப்‌ 
பல்‌. 

$0ா௦௦161-௨௮ - கண்ணிப்‌ பற்சக்கரம்‌ - 


$றப௦௨ - (வார்‌.) உலோக வார்ப்புக்‌ குழி - உருகிய உலோக 
வார்ப்புக்‌ குழி. 


$௦பா (மர.வே.) பலகை வெட்டி - நீண்ட மரக்கட்டைகளிலிருந்து 
பல்வேறு நீளங்களில்‌ மென்‌ வொட்டுப்‌ பலகைகளை 
வெட்டுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ கூரிய முனையுடைய கருவி. 
50ப 
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$றமா ௦ர்ள - (மர.வே) சுழல்‌ மையம்‌ - மரக்கடைசல்‌ 

எந் இரத்தில்‌ சுழலும்‌ பகுதிகளிலுள்ள உராய்வு தாங்கி 
உருளைகளின்‌ தொகுஇயில்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ மையம்‌, 

$றபா எ! - (பல்‌.) பற்சக்கரம்‌ - பற்கள்‌ புறவிட்டத்திலும்‌, 
சக்கரத்தின்‌ பக்கங்களுக்குச்‌ செங்கோணத்குலும்‌ 
அமைந்இருக்கும்‌ பற்சக்கரம்‌. 

$றபா!ா9-11௨ - பயின சுட்டுவரி - கப்பலில்‌ பயின்‌ கட்டை 
திருப்பும்‌ சக்கர நிலையைக்‌ காட்டும்‌ கல இயக்கவழி இணைந்த 
கம்பி வடம்‌. 

$றபர்ஈர: - புடவித்‌ துணைக்கோள்‌ - பூமியைச்‌ சுற்றும்படி ரஷ்யா 
1957 -இல்‌ முதன்‌ முதலில்‌ விடுத்த செயற்கைக்கோள்‌. 


$ஐஊ ஒற்றுத்துளை - நுண்‌ தேர்வு நோட்டங்களை 
நோக்குவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஏறிய துவாரம்‌. இது அடைத்து 
வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 

$ 91/85 - இறு தொலை நோக்காடி - ஒற்றியறிவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ ௪று தொலை நோக்காடமி. 

$90ப௦06 - பஞ்சுறைப்பீடம்‌ - இண்டு போன்ற மெத்தைத்‌ தவிக. 


$9ப16 - (கணி.) [1] இருமடிப்‌ பெருக்கம்‌ - ஒர்‌ எண்ணை அதே 
எண்ணால்‌ பெருக்குவதால்‌ இடைக்கும்‌ பெருக்க விளைவு. 


(2) சதுரம்‌ - சரிசம நாற்கர வடிவம்‌. இஇல்‌ அனைத்துப்‌ 
பக்கங்களும்‌ சமம்‌. எதுர்ப்பக்கங்கள்‌ 

இணையானவை. கோணங்கள்‌ செங்கோணங்களாக இருக்கும்‌. 
இக்கோணங்களின்‌ கூட்டுத்‌ தொகை 3600. 

$0000௨ ரா௨௦5பஊ - சதுர அளவை - மிகைப்‌ பெருக்கக்‌ கணிப்பு. 


$9ப9€ ஈமு - மிகைப்‌ பெருக்க எண்‌ - எண்ணின்‌ தற்பெருக்க 
விளைவான தொகை. 


$90ப௦6 ௦௦1 (கணி.) மிகைப்‌ பெருக்க மூலம்‌ (வர்க்கமூலம்‌) - 
எண்ணை மிகைப்பெருக்கமாகக்‌ கொண்ட மூல எண்‌. 

$90௦16 5௦01 - உப்பற்பாய்‌ - பாய்‌ மரத்துற்குக்‌ குறுக்காகத்‌ 
தொங்க விடப்படும்‌ நாற்கட்டமான உப்பற்‌ பாய்‌ 

$010016-1௨௭௦௨௦ 5 - (எந்‌.) சதுரப்‌ புரியிழைத்‌ இருகு - 
புரியிழை நாற்கர வடிவிலுள்ள இருகு. 

$0ப௨௦2௭ - (வார்‌.) பிழிவு எந்தஇரம்‌ - ஒரு வகை வார்ப்பட 
எந்திரம்‌. 

$9ய41௦1 - (க.க ) உள்‌ வளைவுக்‌ கட்டுமானம்‌ - மூலை விட்டத்தில்‌ 
அமைந்துருக்குமாறு அமைக்கப்பட்ட உறிய கவான்‌ அல்லது 
தண்யக்‌ கட்டு. 

$9பராஏ!-௦௦9௨ ௭௦௦௭ (மின்‌.) அணில்‌ கூட்டுச்‌ சுழலி - சாதாரணத்‌ 
தூண்டு மின்னோடி சுழலும்‌ உறுப்பு. 54840 - இடறிலை - 
உறுஇப்‌ பாட்டுடன்‌ அல்லது இடத்தன்மையுடன்‌ இருக்கும்‌ நிலை, 
விமானத்தில்‌ சமநிலையூட்டும்‌ மீட்‌சியாற்றல்‌. 

$191॥/2 - (வானூ.) விமானச்‌ சமநிலையமைவு - விமானத்தின்‌ 
சம நிலையூட்டும்‌ மிகைத்தளம்‌. இது விமானத்தின்‌ பின்புறத்தில்‌ 
அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. இது விமானம்‌ தலைகுப்புறக்‌ கவிழாமல்‌ 
தடுக்கிறது. 

$10516 ௨௦யி/ப௱ா! உறுஇச்‌ சமநிலை - பொருள்கள்‌ எளிதில்‌ 
அசைக்க முடியாமல்‌, உறுதியான பீடத்தில்‌ இருத்தல்‌. 

$190516 ௦5611௦11௦1 - (வானூ.) உறுதியான ஊசலாட்டம்‌ - வீச்சளவு 
அதிகரிக்காமல்‌ இருக்கும்‌ ஊசலாட்டம்‌. 

$1001% - (௧.௧.) புகைக்‌ கூம்பு - தொழிற்சாலைகளில்‌ உள்ளது 
போன்ற புகையை வெளியேற்றுவதற்கான பெரிய புகைக்கூம்பு. 
இது செங்கல்‌, கல்‌ அல்லது உலோகத்‌ தகட்டினால்‌ 
அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 

$19/19 - (க.௧.) சாரக்கட்டு - கட்டிடத்திற்கான சாரங்கட்டுதல்‌. 


$19/19 ௦௦ர - இடைத்‌ தங்கு தளம்‌ - விமானப்‌ பயணத்தில்‌ 
நிலவரமான இடைத்தங்குதளம்‌. 
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$101125$ 512! - (உலோ.) துருப்பிடிக்கா எஃகு - குரோமியம்‌ 
அதிக அளவிலும்‌ நிக்கலும்‌, செம்பும்‌ சிறிதளவிலும்‌ அடங்‌இய 
உலோகக்‌ கலவை. இந்த எஃகு கடினமானது - உரமானது - 
நிலையான மெருகுடையது. 


$1005 - (க.௧.) படிக்கட்டு - ஏணிப்‌ படிகளின்‌ தொகுதி. ஒரு 
தளத்திலிருந்து இன்னொரு தளத்திற்கு வளைவின்றிச்‌ செல்லும்‌ 
படிக்கட்டு 'நேர்‌ படிக்கட்டு', இருகு சுழலாகச்‌ செல்லும்‌ ஏணிப்படி 
சுழற்‌ பமக்கட்டு". 

$॥0/65 - ( உலோ.வே.) மரமுளை - உலோகத்‌ தகட்டில்‌ வேலை 
செய்யும்‌ தொழிலாளர்கள்‌. வளைப்பதற்கும்‌, வடிவமைப்பதற்கும்‌ 
பலகை மீது பயன்படுத்தும்‌ பல்வேறு வடிவளவுகளிலுள்ள 
மரமுளை. 


$191:6-௦௦௦0. நெறிகுறிப்‌ படகு - படகுப்‌ பந்தயப்‌ பாதை 
குறிப்பிட்டுக்‌ காட்டுவதற்காக நிறுத்தப்பட்டுள்ள படகு. 

$191/ஈ9 ௦பா - (க.௧.) எல்லை குறித்துக்‌ காட்டுதல்‌ - கட்டுமானம்‌ 
கட்டுவதற்கான அடித்தள எல்லையைக்‌ குறித்துக்‌ காட்டுதல்‌. 


$11/09௱ர - பொங்கூ௫ுப்‌ பாறை - கடலோரக்‌ குகைகளில்‌ 
பாறையின்‌ கரைசல்‌ துளி வீழ்வால்‌ நிலத்து னின்றும்‌ 
மேல்நோக்‌இ ஊ௫ வடவில்‌ வளரும்‌ சுண்ணக்‌ கரியகப்‌ பாறை. 
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8/௦11 - (வானூ.) விமான விசையிழப்பு - பறப்பதற்குப்‌ போதிய 
விமான வேகம்‌ குறைபடுதல்‌. 


$101/119 5026௦0 - (வானூ.) விசையிழப்பு வேகம்‌ - விமானத்தின்‌ 
மிக உயர்ந்த செந்தூக்கான குணக உயரத்தில்‌ விமானம்‌ சீராகப்‌ 
பறக்கும்போது அதன்‌ வேகம்‌. 

5/9 றா25$ - (அச்சு.) புடைப்பச்சு எந்துரம்‌ - புடைப்புருப்படச்‌ 
செதுக்கு அச்சு எந்தம்‌. 


$1௦1॥4௦1 - கம்பம்‌ - பலகணிச்‌ செங்குத்துச்‌ சலாகை - 


51௦௦௭௦ - இட்ட அளவு - துல்லியமான இலக்களவு, முத்திரை 
நிறையளவ முன்மாஇரி உயர்வு நயம்‌. 

510௦௭௦ ஈர்ரா௦5ரன6 (வானூ.) இட்ட அளவு வாயு மண்டலம்‌ - 
விமானத்தின்‌ செயல்முறையை ஓப்பீடு செய்வதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ வாயு மண்டலம்‌. 

அமெரிக்காவில்‌ தற்போது பயன்படுத்தப்பட்டு வரும்‌ இட்ட அளவு 
வாயுமண்டலம்‌ என்பது, 40 உயரத்தில்‌ காணப்படும்‌ சராசரி 
நிலைமைகள்‌ ஆகும்‌. 

$1௱1௦௦ ர்‌ ள்‌/௦ாவ! எரரா௦50ன6 - (வானூ.) இட்ட அளவு 
பன்னாட்டு வாயுமண்டலம்‌ - பன்னாட்டுத்‌ இட்ட அளவு வாயு 
மண்டலம்‌ எனப்‌ பயன்படுத்தப்படுவது - சராசரிக்‌ கடல்‌ 
மட்டத்தில்‌, 1506 

வெப்பநிலையில்‌, 1,013.2 மில்லி பார்‌ அழுத்தத்தில்‌, கடல்‌ 
மட்டத்திலிருந்து 11 இ.மீ. வரையில்‌ இலோ மீட்டருக்கு 6556 
இழப்பு வீதத்தில்‌, அதன்பிறகு-56.556 வெப்ப நிலையில்‌ நிலவும்‌ 
காற்றழுத்த நிலை. 


$1௱10௦101260 ௦௮! - (மின்‌.) தர அளவு மின்கலம்‌ - துல்லியமாகச்‌ 
சோதனைகள்‌ செய்வதற்கு, மின்னழுத்தம்‌ மாறாமல்‌ நிலையாக 
இருக்கக்கூடிய மின்கலம்‌ தேவை. நடைமுறையில்‌ இந்த 
மின்கலத்திலிருந்து குறிப்பிடும்படியான மின்னோட்டம்‌ எதுவும்‌ 
எடுத்துக்‌ கொள்ளப்படுவதில்லை. இளார்க்‌ மின்‌ கலத்தை 
முதலில்‌ தர அளவு மயின்கலமாகப்‌ பயன்படுத்தினார்கள்‌. 
இப்போது பொதுவாக வெஸ்டன்‌ மின்கலம்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

$1௱1௭௦௭௦௭ 1 - தொலை ஒளி விளக்கு - தொலை ஒளி நிலைக்‌ 
கம்ப விளக்கு. 


$1ள்) ஈாள்ள - (அச்சு.) நீலுவை அச்சுரு - மேற்கொண்டு 
அச்சடிப்பதற்கு அச்சுக்‌ கோத்து வைக்கப்‌ பட்டுள்ள 
அச்செழுத்துத்‌ தொகுதி. 


$1௱0010௦ - (பொறி.) நிலை குத்துக்‌ குழாய்‌ - நீர்த்தேக்கத்‌ 
தொட்டி போன்று பயன்படுத்தப்படும்‌ செங்‌ குத்தான பெரிய 


குழாய்‌ அல்லது நீர்க்கோபுரம்‌, குடி நீர்‌ வழங்குவதில்‌ ஒரே ரான 
அழுத்தம்‌ இடைப்பதற்கு இது பயன்படுகிறது. 

$1ரள௦05 - வெள்ளீயம்‌ அடங்கிய பொருள்‌ - $1021/2- தைப்பு 
முள்‌ - மரத்தினுள்‌ செலுத்துவதற்கான கூர்மையான 
நுனிகளுடைய ப-வடிவக்‌ கம்பி அல்லது இரும்புத்‌ துண்டு. 


$19 6௦௦௦1௦ - (மின்‌.) மும்முனை இணைப்பு - மூன்று நிலை 
மின்னாக்‌இகளிலும்‌, மின்மாற்றிகளிலும்‌ மூன்று சுருள்கள்‌ 
உண்டு. இவை முக்‌கஇளை, *, டெல்ட்டா எனப்படும்‌. ஒவ்வொரு 
சுருளின்‌ ஒரு முனையானது ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டு மற்ற 
மூன்று முனைகளும்‌ தனித்தனியாகப்‌ பிரிக்கப்படும்போது அது 
முக்கிளை இணைப்பு அல்லது *-இணைப்பு எனப்படும்‌. 


$1 எார॥- முக்கிளைத்‌ துரப்பணம்‌ - கல்லில்‌ அல்லது 
கட்டுமானத்தில்‌ துரப்பணம்‌ செய்வதற்குப்‌ பயன்‌ படும்‌ நட்சத்திர 
வடிவ முனை கொண்ட ஒரு கருவி. 

$101119 - (க.௧க.) இண்டுவரி - காலத்தின்‌ தண்டைச்‌ சுற்றிப்‌ 
பாதுகாப்பிற்காக இடும்‌ பெருந்தூண்‌ தொகுது. 


$1சரன - (தானி.மின்‌.) தொடக்கு - எந்திர இயக்கத்தைத்‌ 
தொடங்ஒ வைக்‌கஇற அமைவு. 


ரர ௦ - (தானி.) தொடக்க மின்சுற்று வழி - தொடக்க 
விசையை நிறுத்தியவுடன்‌ நேர்‌ மின்‌ முனையிலிருந்து 
மின்விசைக்கும்‌ தொடக்க மின்னோடிக்‌ களச்‌ சுருணைக்கும்‌. 
மின்னகத்துற்கும்‌, மின்‌ தொடு விசைக்கும்‌ பாய்இறது. அது 
பின்னர்‌ மின்கலத்தின்‌ எஇர்‌ மின்முனைக்கு வருஇறது. 
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ரர ற - (தானி.) தொடக்க மின்னோடி - மின்சுற்று 
வழியை மூடுவதன்‌ மூலம்‌ எஞ்சினைத்‌ இருப்புவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ மின்னோடி. 

$ளார் 9 ஈவஊவ! - (க.க.) தொடக்க நடுத்‌ தூண்‌ - ஒரு படிக்கட்டின்‌ 
அடியில்‌ கைப்பிடிச்‌ சுவரைத்தாங்கு நிற்கும்‌ தூண்‌. 


$1ளர1 9 190௨ - (மின்‌.) தொடக்கு இருக்கை - மின்னோட்டத்தின்‌ 
தொடக்க நிலையில்‌ ஏற்படும்‌ மின்காந்த விளைவின்‌ மூலமாகத்‌ 
தனது சுழல்‌ தண்டின்‌ மீது ஒரு மின்னோடி உண்டாக்கும்‌ இருப்பு 
விளைவு. 


$1271 - (தானி.) மின்கம்பிச்‌ சுருள்‌ உருளை - சுடர்மூட்ட 
விசையைப்‌ போட்டதும்‌ தொடக்க மின்‌ னோடி விசையைக்‌ 
தானாகவே மூமவிடும்‌ மின்கம்பிச்‌ சுருள்‌ உருளை. 


51௦11௦ 4௦ - தடுமாறு நிலை - விழாமலோ தடுமாறாமலோ 
நிற்க முடியாத நிலை. 


51௦116 6௦1௭௦௨ - நிலைச்‌ சமநிலை - ஒரு கப்பித்‌ தொகுதியின்‌ 
அல்லது சுழல்‌ தண்டின்‌ எடையானது சமச்‌ €ராகப்‌ 
பரப்பப்பட்டிருக்கும்போது உள்ள சமறிலை. 


51௦112 6௦1௭௭௦௨௦ - (வானூ.) நிலைச்‌ சமநிலைப்‌ பரப்பு - 
பொருண்மையின்‌ மையமானது. நீல்‌ அச்சில்‌ அ மைந்துள்ள 
கட்டுப்பாட்டுப்‌ பரப்பு. 
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510116 2விரஈ9 - (வானூ.) நிலை முகடு - இட்ட அளவு வாயு 
மண்டலத்தில்‌ அகற்றக்கூடிய எடைகள்‌ அனைத்தையும்‌ 
அகற்றிய பிறகு, வான்‌ கலம்‌ நிலைச்‌ சமநிலையில்‌ இருக்கும்‌ 
உயரம்‌. 


51011௦ வர்ர - நிலையியல்‌ மின்னாற்றல்‌ - இயக்காத 
நிலையிலுள்ள மின்னாற்றல்‌. இது ஓட்ட மின்னாற்றலிலிருந்து 
வேறுபட்டது. இது உராய்வுத்‌ தொடர்பு மூலம்‌ 
உண்டாக்கப்படுஇறது. பட்டுத்‌ துணியில்‌ அல்லது கம்பளித்‌ 
துணியில்‌ ஒரு கண்ணாமக்‌ கோலைத்‌ தேய்ப்பதால்‌ உண்டாகும்‌ 
மின்னாற்றல்‌ இதற்குச்‌ சான்று. 

$1௦711௦ ரர21௦ா - நிலையியல்‌ உராய்வு - இரு பொருள்கள்‌ ஒன்றை 
விட்டு ஒன்று வில௫ச்‌ செல்லும்‌ போக்கில்‌, ஆனால்‌ உண்மையில்‌ 
வில௫ச்‌ செல்லா திருக்கிற நிலையில்‌ அவற்றுக்‌கிடையிலுள்ள 
உராய்வு. 


$10116 1௦௦௦ - நிலையியல்‌ சுமை - அசையா நிலையிலுள்ள 
சுமை அல்லது எடை. 

$19112௦1 வர்ர - நிலையியல்‌ மின்னாற்றல்‌. 

$19112௦1 றா௨3$பா6 - நிலையியல்‌ அழுத்தம்‌. 

$101125 - நிலையியல்‌ - இயங்கா நிலையமைது அல்லது 
சமநிலையமைதி கொண்ட பொருள்களின்‌ தன்மைகளை 
ஆராயும்‌ இயற்பியலின்‌ பகுத. 

51071௦ 510611 - நிலையியல்‌ உறு 


இப்‌ பாடு - விமானம்‌ தனது வழக்கமான உயரத்தில்‌ 
அச்சிலிருந்து தமது ஈர்ப்பு மையத்தின்‌ மூலம்‌ சற்றே 
சாய்ந்திடும்போது, அது முதலிலிருந்த உயரத்திற்குத்‌ இரும்பி 
வருவதற்குரிய உறுடஇுப்‌ பாட்டு நிலை. 

51௦11௦ ராப - நிலையியல்‌ உந்துகை - விமானத்தில்‌ ஒரு சுழலி 
இசையியக்கமின்றிச்‌ சுழலும்போது உண்டாகும்‌ உந்து ஆற்றல்‌. 
$1911௦ஈ0 ௨ஊாளாஉ - நிலை எஞ்சின்‌ - நிலையான அடித்தளத்தின்‌ 
மீது பொருத்தப்பட்டுள்ள ஓர்‌ எஞ்சின்‌. இது இடம்விட்டு இடம்‌ 
கொண்டு செல்லும்‌ எஞ்சினிலிருந்து வேறுபட்டது. 

$1௦711591125 - புள்ளியியல்‌ - புள்ளி விவரங்களைத்‌ தொகுக்கும்‌ 
அறிவியல்‌. 

$101௦ - (மின்‌.) உந்து மின்கல நிலைக்கூறு மின்னாற்றல்‌ 
பிறப்பிக்கும்‌ பொறியில்‌ அசையா இருக்கும்‌ பகுத. 

5101௦1 சொரரர்பா6 - சுழல்விலா உங்து மின்கலம்‌. 

$101௦56006 - நீரில்லாத நுண்ணழுத்தமானி - விமானம்‌ 
பறக்கும்‌ உயரத்தின நுட்ப வேறுபாடுகளையும்‌ காட்டும்‌ 
நீரில்லாத காற்றழுத்தமானி. 

$1ஸூ ௦௦14 - அண்டைக்கட்டு - எந்துர அண்டைகட்டு. 

$1௦ஷ்‌ ா251 - (எந்‌.) உறுதி ஆதாரம்‌ - நீண்ட, நுண்ணிய 
பொருள்கள்‌ மீது கடைசல்‌ வேலைப்பாடுகள்‌ செய்யும்போது, 


அதைத்‌ தாங்குவதற்கு இருவழிகளிலும்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ள 
உதைகால்‌. 


$12௦௱ - நீராவி - நீரைக்‌ கொடுக்க வைப்பதால்‌ உண்டாகும்‌ 
ஆவி. 


$1௦௱ 6௦௦7 - நீராவிப்படகு - நீராவியால்‌ இயங்கும்‌ படகு. 


$1௨௦௱ 6௦௮ - நீராவி கொது கலம்‌ - எந்துர நீராவிக்‌ கொது 
கலம்‌. 

$12௦௱ - 6௦- நீராவிக்‌ கொள்‌ கலம்‌ - கொடு கலத்துலிருந்து 
இயக்குருளைக்கு நீராவி செல்லும இடையிலுள்ள கொள்கலம்‌. 
$120௱ ௦௦2௦ - (உலோ.) நீராவி வெண்கலம்‌ - ஒரதர்களும்‌, 
பொருத்து கருவிகளும்‌ தயாரிக்கப்‌ பயன்படும்‌ உலோகக்‌ 
கலவை. இதில்‌ 85% செம்பு, 5% துத்தநாகம்‌, 5% ஈயம்‌, 5% 
வெள்ளீயம்‌ அடங்‌இயுள்ளது. 

$12௦௱ 9பா - நீராவித்‌ துப்பாக்கி - நீராவியால்‌ இயக்கப்‌ பெறும்‌ 
துப்பாக்கு, 

$12௦௱ ஈொ௱ள - நீராவிச்‌ சம்மட்டி - நீராவி அழுத்தத்துனால்‌ 
மேலும்‌ கீழும்‌ இயங்கும்‌ சம்மட்டி, 

$12௦௱ வரா - நீராவி இயக்கு நிலை - நீராவிப்‌ பொறியின்‌ 
இயக்குருளை. 

$1௦௱ ௨/6 - நீராவி எந்துரம்‌ - நீராவி விசையாக்‌ கப்‌ 
பொறி. 
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$12௦௱௫ நீராவிக்‌ கப்பல்‌ - நீராவியால்‌ இயங்கும்‌ கப்பல்‌. 


$12௦௱ 99 - வெப்ப நீராவி - பெருமளவு சூடேற்றப்பட்ட நீராவி 


$12௦௱ 90௦9௨ - நீராவி அழுத்த மாணி - நீராவியின்‌ அழுத்த 
நிலையை அளவிடப்‌ பயன்படும்‌ கருவி. 


$1௦௱ ஈ௦்‌ - நீராவி ஆக்க வெபபம்‌ - வெப்பமூட்டும்‌ 
பொறியில்‌ நீராவி வெளியிடும்‌ வெப்பத்துன்‌ அளவு 


$1௨௦௱ரா25$ - நீராவி பஇவு நிலை - நீராவி நிரம்பிய நிலை. 


$120௱ /௦1௪ - நீராவிச்‌ சட்டை - நீராவி இடை வழி ஊடு 
சென்று வெப்பமூட்டும்படி அமைக்கப்பட்ட எந்இர 
இயக்குருளையின்‌ புறத்தோடு, 

$1௨௦௱ ராளா - நீராவி முதன்மைக்‌ குழாய்‌ - 
கொதுிகலத்துிலிருந்து எஞ்சின்களுக்கு நீராவியைக்‌ கொண்டு 
செல்லும்‌ இடைமட்டத்துலுள்ள குழாய்‌. 


$12௦௱ ௦௦௦11 - நீராவிக்கலம்‌ - ௪ல துறைமுகங்களிடையே 
மட்டுமே இயங்கும்‌ நீராவிக்கலம்‌. 


$12௦௱ ௦௭௫ - நீராவி ஆற்றல்‌. 
$1௨௦௱ 1௦௮ - அமைப்புப்‌ பொறியுருளை, 


$1௨0௱ 1901௨ - நீராவி மேசை - பாள அச்சு அட்டைத்‌ தகட்டு 
அச்சடிப்பு முறையில்‌ பயன்படுத்தப்‌ 
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படும்‌ அச்சு வார்ப்புரு அட்டைகளை உலர வைப்பதற்கான 
மேசை 


81௨௦1 [பாரா - (பொறி.) நீராவி விசையாழி - நீராவி ஓர்‌ உந்து 
தண்டின்‌ மீது செயற்படுவதற்குப்‌ பதிலாக ஒரு சுழலும்‌ 
விசையாழியின்‌ மீது செயற்படுகிற நீராவி எஞ்சின்‌. 

$12வ1 - (உலோ.). எஃகு - 1.7% வரை கார்பன்‌ கொண்ட 
இரும்பின்‌ ஒரு வடிவம்‌. இதல்‌ குறைந்த அளவு கார்பன்‌ உள்ள 
நெடூழ்‌ தஇுறனற்ற எஃகு, அதிக அளவு கார்பன்‌ அடங்‌இய 
நெஒழ்‌ தஇுறன்‌ மிகுந்த எ௧கு ஆஒஇியவை அடங்கும்‌. 


$1௪௫| 11 - (பொறி.) எககு உலோகக்‌ கலவைகள - ௪ல தனி 
நோக்கங்களுக்காகத்‌ தயாரிக்கப்‌ படும்‌ ௪றப்பு எஃகு 
வகைகள்‌. இவற்றில்‌ வலிமைக்காக மாங்கனீஸ்‌, விறைப்புத்‌ 
துறனுக்காக நிக்கல்‌. வெப்பத்‌ தடைக்காக டங்ஸ்டன்‌, 
அகுர்ச்‌சயைத்‌ தாங்குவதற்காக குரோமியம்‌, 
நலிவடையாகுருக்க வனேடியன்‌ போன்ற பொருள்கள்‌ 
சேர்க்கப்படுகஇன்றன. 

$42௮] 6௮1 - (எந்‌.) எஃகுப்‌ பட்டை - 0.008” முதல்‌ 0 0.35" 
வரைக்கனமும்‌, 7/8" முதல்‌ 8” வரை அகலமும்‌ உடைய 


மெல்லிய, தட்டையான எஃகுப்‌ பட்டைகள்‌, இந்தப்‌ பட்டைகள்‌ 
நிமிடத்தில்‌ 10,000 அடி வேகத்தில்‌ ஓடக்கூடியவை 


$12| 6௦1119 - (பொறி.) எஃகு வார்ப்படம்‌ - அதஇுர்ச்௪க்கு 
உள்ளாகக்‌ கூடிய எந்து உறுப்புகள்‌ செய்‌ வதற்கான எஃகு 
வார்ப்படம்‌. 

$12௮| ௦௦௩௮7௪. (பொறி)எஃகுத்‌ இரிகலம்‌ - தேனிரும்பை எஃகாக 
மாற்றுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌, உயர்‌ வெப்பம்‌ ஏற்கும்‌ பொருள்‌ 
பூசிய கொள்கலம்‌. 

$12வ। ஊரா - (அச்சு.) எஃகுச்‌ செதுக்கு வேலைப்பாடு - எஃகுத்‌ 
தகட்டில்‌ கலைச்செதுக்கு வேலைப்பாடுகள்‌ செய்தல்‌. 


எஃகு செதுக்கு வடிவமைப்புகள்‌ செய்தல்‌. 
செதுக்கு எஃகுத்‌ தகட்டிலிருந்து படங்களை அச்சடித்தல்‌. 


$12௮| ஏரா - (பொறி.) எஃகுத்‌ தூலம்‌ - தூலமாகப்‌ பயன்படும்‌ 
இரும்புப்‌ பாளம்‌ - பாலங்களுக்கும்‌ மோடுகளுக்கும்‌ 
ஆதாரமான எஃகுக்‌ கட்டுமானச்‌ சட்டம்‌. 

$1௨௮| பஷ - (எந்‌.) எஃகுக்‌ கப்பி - எக௫இனாலான கப்பித்‌ 
தொகுகது, எடை குறைவாக இருப்பதற்காகவும்‌, எளிதாக 
இயக்குவதற்காகவும்‌ இது பயன்படுத்தப்படுகறது. 


$1௫௫| [ப16 - (எந்‌.)எஃகு வரைகோல்‌ - நெ௫ுழ்‌ இறனுடைய 
அல்லது விறைப்பான எஃகு வரைகோல்‌. இல்‌ பல்வேறு 
அளவுகள்‌ குறிக்கப்பட்டிருக்கும்‌. இந்த அளவுகள்‌ 
அங்குலங்களிலும்‌, அங்குலங்களின்‌ பின்னங்களிலும்‌ 
அமைந்திருக்கும்‌ $12வ! 500016 - எஃகுச்‌ செங்கோணளவி - 
எந்திர நுட்பப்‌ பணியாளர்கள்‌ பயன்படுத்தும்‌ எகஜஇினாலான 
மூலை நுட்பப்பலகை, 

$12வ1 ௩௦௦1 - (பட்‌.,எஃகு இழை - பாய்‌ போல்‌ முடையப்பட்ட 
நுண்ணிய எஃகு இழைகள்‌. இது மர அல்லது உலோகப்‌ 
பரப்புகளை பளபளப்பாக்குவதற்குப்‌ பயன்படுகிறது. 
$1/௦௦ - தராசுப்பொறி - எடை பார்ப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
ஒரு வகைத்‌ தராகப்பொறி. இல்‌ சமமற்ற நீளமுடைய இரு 
கரங்கள்‌ ஒரு நீண்ட நெம்புகோலுடன்‌ 
இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 


$1௨01௨ - (க.க. ஊ௫க்கோபுரம்‌ - தேவாலயங்களில்‌ உள்ளது 
போன்ற கூம்பு வடிவக்‌ கோபுரக்‌ கூம்பு. 


$122016 /௦௦1 - தூபி பழுது பார்ப்பவர்‌ - தூபி முகடேறிப்‌ 
பழுதுபார்ப்‌ பவர்‌. 

$1ஓவா9 ௦௦ - இயக்குத்‌ தூண்‌ - உந்துகல இயக்காழி 
பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌ தூண்‌ அல்லது கம்பம்‌. இது, 
வழிச்செலுத்து இயக்கத்தை முன்‌ சக்கரங்களுக்குக்‌ கொண்டு 
செல்லும்‌ பல்வேறு உறுப்புகளுடன்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 


$1ஓராா9 9௨௦ - (தானி.எந்‌);இயக்கு பல்லிணை - உந்துகல 
இயக்காழியை இருசுடன்‌ இணைக்கும்‌ உறுப்புகளின்‌ தொகுது 
அனைத்தையும்‌ இது குறிக்கும்‌. இதன்‌ மூலமாகவே 

$16 
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உந்து ஊர்துயைச்‌ செலுத்த முடி௫றது. 


$1ஓராா9 உவ! - (தானி.) உந்துகல இயக்காழி - உந்து 
ஊர்டுயின்‌ முன்‌ சக்கரங்களுடன்‌ பல்வேறு பல்லிணைகள்‌, 
நெம்புகோல்கள்‌ மூலம்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள கையினால்‌ 
இயக்கக்கூடிய சக்‌ கரம்‌. இதன்‌ மூலமாகவே உந்து ஊர்இயின்‌ 
இயக்கத்தைக்‌ கட்டுப்படுத்த முடிகிறது. 

$1௮1/1/௨ - (பொறி.) ஸ்டெல்லைட்‌ - குரோமியத்தையும்‌, 
கோபால்டையும்‌ பெருமளவிலும்‌, ௪ றிதளவு மாலிப்டினத்தை 
அல்லது டங்ஸ்டைனையும்‌ கொண்ட ஒருவகை உலோகக்‌ 
கலவை. இது கருவி களும்‌, வெட்டுக்‌ கருவிகளும்‌ தயாரிக்கப்‌ 
பயன்படுகஇறது. இதனை வார்ப்படமாகச்‌ செய்யலாம்‌ - 
ஆனால்‌, காய்ச்ச அடித்து உருவாக்க இயலாது. இதனை 
அராவித்‌ கட்டலாம்‌. 


$1௮ா௦॥ - படியெடு தாள்‌ - எழுத்துகளை அல்லது ஒப்பனை 
உருக்களை உள்வெட்டுத்‌ தகட்டுப்‌ படி யெடுத்துப்‌ 
படியெடுப்பதற்கான உலோகம்‌ அல்லது பிற 
பொருள்களினாலான மெல்லிய தகடு. 


$12௦ ௦ ர்ளாள்ாஏ - (மின்‌) குறைப்பு மின்மாற்றி - மின்வழி 
மின்னோட்ட அளவை அல்லது மின்‌ னழுத்த அளவைக்‌ 
குறைந்த அளவுக்கு மாற்றுகிற மின்மாற்றி. 


$1௨௦டராா9 1௦௨௦ - (எந்‌) வளை வரைப்பகுப்பு - வில்‌, 
வளைகோடு அல்‌ 
$16 
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லது வட்டத்தைக்‌ கவராயத்துன்‌ மூலம்‌ பல பகுஇகளாகப்‌ 
பகுக்கும்‌ முறை. பல்லிணைச்‌ சக்கரத்தை உருவாக்குவஇல்‌ 
இந்த முறை பயன்படுகிறது. 


$1௭௨௦ 0 - இட்பக்‌ காட்டு அமைவு முறை. 


$112050006 - இட்ப காட்‌ க்கு அமைவு முறை - இரு 
கண்ணாலும்‌ இருகோண நிலைப்படங்கள்‌ காணப்படுவதன்‌ 
மூலம்‌ மொத்தத்‌ இட்பக்காட்௪ு தோற்றுவிக்கும்‌ கருவி. 


$1௭1௨௦0௦/6 - பல இசைத்‌ தொனி - ஒலிவகையில்‌ பல 
திசைகளிலிருந்து வருவது போலமைந்த தொனி யமைப்பு 
முறை. இந்த முறையில்‌ உண்டாகும்‌ தொனியில்‌ ஆழமும்‌, 
அழுத்தமும்‌, செழுமையும்‌ ஏற்படு கிறது. 


$1௭1௨௦0816 - இருவழி இயைகோணக்காட்௪ - இருவிழி 
இருகோண நிலைப்‌ படக்‌ காட்‌சுயமைவு முறை. 

$1௭௨௦௫௦ - (அச்சு.) பாள அச்சு அட்டைத்‌ தகடு - உருவச்இல்‌ 
அடித்த பகுதியைப்‌ பாளமாக அட்டை முதலிய படிவுப்‌ 
பொருள்களில்‌ எடுத்து மறு அச்௪ற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
தகடு. 

$1௭ஒுரா9 - (அச்சு.) பாள அச்சுப்‌ பதிவுமுறை - பாள அச்சு 
முறையில்‌ அச்சடித்தல்‌. இதில்‌ வெப்பமுறை பொதுவாகப்‌ 
பெருமளவில்‌ பயன்படுஇறது. 

$1னா9 - ஸ்டர்லிங்‌ வெள்ளி - வெள்ளியின்‌ தூய்மைத்‌ 
தரத்தைக்‌ குறிக்கும்‌ ஒர்‌ அளவுத்‌ திட்டமுறை 


925-0௦௦ பகுதி நேர்த்தியான வெள்ளியும்‌ 75 1000 பகுதி செம்பும்‌ 
அடங்ஒஇயது ஸ்டர்லிங்‌ வெள்ளியா கும்‌. அணிகலனின்‌ 


"ஸ்டர்லிங்‌' என்ற முத்திரை இருக்குமாயின்‌ அது அதன்‌ 
தரத்திற்கு உத்தரவாத மாகும்‌. 

$1எ[ - (அச்சு.) மூலப்படி விடுக - அச்சுப்‌ பணியில்‌ பிழை 
துருத்துவோர்‌ பயன்படுத்தும்‌ சொல்‌. அச்சுப்படியில்‌ 
இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தால்‌, அடித்ததை அடியா நிலையில்‌ 
'முன்போல்‌ நிற்க' 'விட்டு விடுக' என்று பொருள்படும்‌. 

[101 - (அச்சு.) அச்சுக்‌ கோப்புக்‌ கட்டை - அச்சுக்‌ 
கோப்பவர்கள்‌ அச்சு எழுத்துகளைக்‌ கோத்து அடுக்குவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ ஏறிய கைச்சட்டகம்‌. 


$11214ப। - (அச்சு.) அச்சுக்கோப்புக்‌ கட்டை நிறைவு அளவு - 
அச்சுக்‌ கோப்புக்‌ கட்டையில்‌ அச்சு எழுத்துகளை 
முழுவதுமாகக்‌ கோத்து நிறைவு செய்துள்ள நிலை. 


$1121/ஈ9 ௦88௭ - (தானி - மின்‌.) ஒரதர்‌ அடைப்பு - மசகுக்‌ 
குறைவினாலும்‌ கார்பன்‌ படிவதாலும்‌ ஒரதர்கள்‌ முறையாகத்‌ 
துறக்கவும்‌ மூடவும்‌ முடியாமல்‌ அடைத்துக்‌ கொள்ளுதல்‌. $1/௦16 
8௮1௦6 - குச்சி அவலரக்கு - மெருகூட்டுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ 
குச்ச வடிவ அவலரக்கு. இது வெடிப்புகள்‌, கீறல்கள்‌ 
முதலியவற்றை அடைப்பதற்குப்‌ பயன்படுஇறது. 


$ர1ான - (பொறி.) விறைப்பாக்கும்‌ பொருள்‌ - விறைப்புத்‌ 
தன்மையை அதிகரிப்பதற்காக ஓர்‌ உறுப்‌ புடன்‌ 
பிணைக்கப்படும்‌ கணுக்கால்‌, தகடு அல்லது பிற வடிவப்‌ 
பொருள்‌. 


$1॥1/6 - (௧.௧) கடவேணி - சுவரின்‌ அல்லது வேலியின்‌ மீது ஒரு 
புறம்‌ ஏறி மறுபுறம்‌ இறங்குவதற்கான படி அல்லது 
படிக்கட்டுகளின்‌ தொகுது. 

$1॥1/5௦ஈ காவா - (கம்‌)ஸ்டில்சன்‌ இருக்குக்‌ குறடு - 
குழாய்களைத்‌ தஇுருக்குவதற்குச்‌ சாதாரணமாகப்‌ பயன்படும்‌ 
குறடு. இதனைக்‌ கண்டு பிடித்த ஸ்டில்சன்‌ பெயரால்‌ இது 
அழைக்கப்படுஇறது. 

110016 - புள்ளி ஒவியம்‌ - கோடுகளுக்குப்‌ பதிலாகப்‌ 
புள்ளிகளிட்டுப்‌ படம்‌ வரைதல்‌ அல்லது செதுக்கு 
வேலைப்பாடு செய்தல்‌. 


$11௦012-௭௭௫ - செதுக்கோவியர்‌ புள்ளியிடு கருவி - 
செதுக்கோவியர்கள்‌ புள்ளிகளிட்ட வேலைப்பாட்‌ டுக்காகப்‌ 
புள்ளியிடுவதற்குப்‌ பயன்படுத்தும்‌ கருவி. 
$11௦01௮எ - புள்ளிமுறை ஓவியம்‌ - 
47 
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புள்ளிகளால்‌ படம்‌ வரையும்‌ முறை. 


8 - (பொறி.) அங்கவடி - உத்துரம்‌ சலாகை, க௫ர்‌ 
போன்றவற்றுக்கு ஆதாரப்‌ பிடிப்பாகவுள்ள ஒரு பட்டை 
அல்லது வளையம்‌. 


$1பட-டப௱ா - இயணைப்பு மிஇப்‌ பொறி - 

8112-௨ - தைப்புச்‌ சக்கரம்‌ - துளை போடுவதற்கான 
சேணம்‌ தைப்பவரின்‌ வெட்டு வாய்ச்‌ சக்கரம்‌. 

$100 - (க.க.) ௪ற்ப வாயில்‌ - ௪ற்ப வேலைப்பாடுடைய 
வாயில்‌ முகப்பு நுழைமாடம்‌, முக மண்டபம்‌. 

$1006 - ஸ்டோன்‌ - 6350 இ.இ.எடை 

$1016 6106 - வெளிறு நீலம்‌ - வெண்மை கலந்த அவுரி நீலம்‌, 
$100௨-டப1(/௭ - படிக்காரம்‌ - படிக்காரத்துன்‌ ஒருவகை. 
$100-ற1(௦ஈ - கெட்டிக்கீல்‌ - கெட்டியான கீல்‌ வகை. 
$1006-59ஈ - கல்‌ இரம்பம்‌ - மணல்‌ உதவியோடு கல்‌ அறுக்க 
உதவும்‌ பல்‌ இல்லா இரும்பு இரம்பம்‌. 

$1௦01. (க.௧.) ஓரச்சட்டம்‌ - பலகணி ஓரச்‌ சட்டம்‌, 

$1000 - (க.௧.) வாயிற்குறடு - வீட்டின்‌ வாயிலில்‌ உள்ள 
படிவாயில்‌ 
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அல்லது வாயிற்படி, 


$10 - (எந்‌ - ௧.௧.) தடுப்புக்குமிழ்‌ - ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு 
அப்பால்‌ செல்லாமல்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ தடுக்‌ இதம்‌. ஒரு 
பட்டறையிலுள்ள எந்திரத்தில்‌ அல்லது ஒரு கட்டிடத்தின்‌ 
கதவில்‌ உள்ள தடைக்கருவி போன்றது. 

$1௦0-௦1௦௦1 - நிறுத்தமைவுக்காரம்‌ - தேவையானபோது 
நிறுத்தவும்‌ ஒட்டவும்‌ அமைவு கொண்ட கடிகாரம்‌. 
விளையாட்டுப்‌ பந்தயங்களில்‌ இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


$1௦0 6௦௦௩ - (கம்‌.)நெ௫ழ்வுக்குழாய்‌ - மூடவும்‌ துறக்கவும்‌ 
வல்ல குழாய்‌. 

$100-6௦1௦ - (எந்‌.) தடைக்கட்டு வளையம்‌ - எந்துர 
உருளையின்‌ இயக்கத்தை எல்லைப்படுத்துக்‌ காக்கும்‌ 
தடையமைவு. 

$100-லுா - (அச்சு) தடை அச்சுப்‌ பொறி - அச்சுப்‌ பொறி 
வகை 

$100-௦! - தடுப்புத்‌ துரப்பணம்‌ - சுழல்வெல்லைத்‌ 
தடுக்குடைய துளையிடு கருவி. 

$100-01௦74 - இருசு வரைத்‌ தகடு - உராய்வுத்‌ தடைக்‌ குழைகள்‌ 
மீது மோதாமல்‌ இருக்க தடுக்கும்‌ அமைவு. 

$100 ௦/௨ - தடுக்‌இதழ்‌ அடைப்பு - நீர்மத்‌ தடுக்‌கதழ்‌ அடைப்பு. 
$1௦௦ ஈ௦1௦ - விசையமழுத்த மணிப்‌ 


பொறி - ஒட்டப்‌ பந்தயங்களில்‌ நினைத்த கணம்‌ 
துவக்குவதற்கும்‌ நிறுத்தத்திற்கும்‌ உரிய பொறியமை வுடைய 
கைக்கடிகாரம்‌. 

$11௦9௦ ஒளர - (மின்‌.) சேம மின்கலத்‌ தொகுது - சேம 
மின்கலங்களின்‌ ஒரு தொகுதஇு. இக்‌ கலங்கள்‌ 
ஒவ்வொன்றிலும்‌ நேர்மின்‌ தகடுகளும்‌ நீர்த்த கந்தக அமில 
மின்‌ பகுப்பானில்‌ மூழ்க வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 

$199௦ ௦ - (மின்‌.) சேம மின்கலம்‌ - ஒரு சேம மின்கலத்‌ 
தொகுகுியின்‌ ஒரு பகுத. 


$101௦9௦ 16 - (குழைம.) ம௫வுக்‌ காலம்‌ - ஒரு குறிப்பிட்ட சேம 
வெப்ப நிலையைப்‌ பொறுத்து, ஒரு பி௫னை அதன்‌ குண 
இயல்புகளோ, ம௫வுத்தன்மையோ குன்றாமல்‌ சேமித்து 
வைக்கக்‌ கூடிய கால அளவு. 


$120 ௨௭ ௮9 - சேம ஆற்றல்‌ பற்றவைப்பு - ஒரு வகைத்‌ 
தடைப்‌ பற்றவைப்பு. இதில்‌ பற்ற வைப்பதற்குத்‌ தேவையான 
மின்னாற்றல்‌, பொருத்தமானதொரு சேமக்கலத்துல்‌ பற்ற 
வைப்பதற்கு முன்பு குறைந்த வீதத்தில்‌ சேர்த்து 
வைக்கப்பட்டு, பற்ற வைப்பதற்கு அதுக வீதத்தில்‌ சேர்த்து 
வைக்கப்‌ பட்டு, பற்ற வைப்பதற்கு அஇக வீதத்தில்‌ 
வழங்கப்படுகிறது. 


$1௱ 8௦௦ - (க.௧.) வன்புற மிகைக்‌ கதவு - புயல்‌ குறிக்‌ 
கூம்புடன்‌ கடும்புயல்‌ எச்சரிக்கையாக இணைத்துக்‌ 
காட்டப்படும்‌ வட்டுருளை அடையாளம்‌. 


$1௱ 891 - (௧.௧.) புறப்‌ பலகணிச்‌ சட்டம்‌ - கடுங்குளிர்ப்‌ 
பருவத்தில்‌ பாதுகாப்புக்காகப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படும்‌ 
மிகையான அல்லது புறப்‌ பலகணிச்‌ சட்டம்‌. 


$1௱ 81ரவ! - புயல்‌ எச்சரிக்கைச்‌ சைகை - புயல்‌ வருவதை 
முன்னரே அறிவிக்கும்‌ அடையாளம்‌. 


$106 6௦1 - கணப்பு மரையாணி - கரையில்லாத 
மரையாணி, எந்துரத்‌ இருகாணி எனப்படும்‌. கரையுடன்‌ 
கூடிய மரையாணி கணப்பு மரையாணி எனப்படும்‌. கணப்பு 
மரையாணிகள்‌ பொதுவாக எந்துரத்‌ இருகாணிகளை விடச்‌ 
சற்று சொர சொரப்பான புரியிழையினைக்‌ 
கொண்டருக்கும்‌. 

$108௨.0106 - கணப்புப்‌ புகைசெலல்‌ குழாய்‌ - கணப்படுப்புப்‌ 
புகை செல்வதற்குரிய குழாய்‌. 


$1120916 ஈாரிா9 - (எந்‌.,கவட்டு துளையிடு கருவி - உலோகத்‌ 
தகடுகளில்‌ துளைகளிடுவதற்கும்‌ பள்ளம்‌ வெட்டுவதற்கும்‌ 
பயன்படும்‌ கவடு போன்ற வெட்டுக்கருவிகள்‌ கொண்ட 
கருவி. 


$1701917-௨௦9௨ - (எந்‌.) நேர்‌ நுட்பக்கோல்‌ - ஆய்வியல்‌ முறையில்‌ 
நேர்‌ நுட்பமான ஒரு புறம்‌ கொண்ட அளவு கோல்‌. 


$17௦191ர்‌- வரர்‌ ஊரா - (தானி.) 
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எண்வட்டு உந்துகலம்‌ - வரிசையாக எட்டு நீள்‌ உருளைகளைக்‌ 
கொண்ட உந்து ஊர்கு, 


$/0/9ர் 4 - பீற்று விமானம்‌ - சுழல்‌ விசுறியற்ற மீற்று 
விமானம்‌ 


ளா - (பொறி.) இழுவிசை - உரிய வரம்புக்கு அப்பால்‌ 
நெட்டிழுத்தல்‌. வடிவம்‌ அல்லது கன அளவில்‌ மாறுதல்‌ 
ஏற்படும்‌ அளவுக்கு எல்லை கடந்து வலிந்து இழுத்தல்‌. 
$/ளொர்ற - 6௨௨௱ - இடைக்‌ கூம்பு விட்டம்‌ - மோட்டு 
விட்டக்கூம்பின்‌ இரு நிமிர்‌ கால்களை இணைக்‌ இன்ற 
கஇடைமட்ட உத்தரம்‌. 


$110106 - (உலோ.வே.)நீர்வரிப்பட்டி - கப்பலின்‌ முன்‌ 
பகுதியிலிருந்து பின்‌ பகுதி வரையுள்ள தொடர்ச்சியான 
பலகை அல்லது தகட்டு அடைப்பு. 


$1100௨௦ ஈர்‌ - (மின்‌.) சரக்‌ கம்பி - பின்னிய அல்லது 
முறுக்கிய பல ௪று கம்பிகளைக்‌ கொண்ட கம்பிச்சரடு 
அல்லது கம்பி வடம்‌. 


$112ஐ ௦1 - வார்‌ ஒப்பனை - வார்முடைவுப்‌ போலி அணி 
ஒப்பனை. 


$௦1௦ - படுகைகள்‌ - இயற்கையான அல்லது செயற்கையான 
நில அடுக்குப்‌ படுகைகள்‌. 

$ரரர்ர/2௦1௦ா - அடுக்கமைவு - அடுக்கடுக்கான படுகைகளாக 
அமைதல்‌. 
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1௦71 ரா - அடுக்‌கியல்‌ வடிவு - படுகையடுக்குகளாக 
உருவா௫ற வடிவம்‌. 

$/ள1மாவரு - அடுக்‌கியல்‌ ஆய்வு - அடுக்‌இயற்‌ படிவாக்கக்‌ 
கூறுகளின்‌ தொகுது பற்றிய ஆய்வு, 


$11௦1௦01ப15 - மீவளி மண்டல வானூர்து - காற்று 
மண்டலத்தின்‌ மேன்‌ முகட்டுத்‌ தளத்துற்குச்‌ செல்லத்‌ தக்க 
விமானம்‌. 

$1101௦50 ௮௨ - மீவளி மண்டலம்‌ - தட்பவெப்ப நிலை 
உயரத்துற்கேற்ப மாறாமல்‌ நிலையாக இருக்கும்‌ காற்று 
மண்டலத்தின்‌ ஏழு கல்லுயரத்துற்கு மேற்பட்ட அடுக்கு. 
$110ஈ 6௦௦௭- வைக்கோல்‌ அட்டை - முற்றிலும்‌ வைக்கோல்‌ 
கூழினாலான அட்டை. 

$௨௦௭௱-௦௦ - இழுவை நங்கூரம்‌ - கப்பலை நிலம்‌ நோக்கு 
இழுக்கும்‌ போது பயன்படும்‌ ௪று நங்கூரம்‌, 

$11௨௭௱ஈ6 - (வானூ.) இழை வரி - ஒழுகு நீர்மம்‌ பின்பற்றும்‌ 
இயல்தளக்கோடு. 

$/ஊாற!ர ௦4 மார்‌ - (மின்‌.) மின்னோட்ட வலிமை - ஒரு மின்‌ 
சுற்று வழியாகப்‌ பாயும்‌ மின்னோட்‌ டத்தின்‌ ஆம்பியர்‌ 
எண்ணிக்கை.இது நீர்க்‌ குழாயில்‌ ஒரு நிமிடத்தில்‌ பாயும்‌ 
நீரின்‌ காலன்‌ அளவு 

போன்றது. 


$11255 - (மின்‌.) இறுக்கவிசை - ஒரு பொருளின்‌ வடிவத்தை 
அல்லது வடிவளவை மாற்றுவதைத்‌ தடை செய்கிற அகவிசை. 
$112$$ ௦௦௮15101௨0 ௦௦௦510 - (உலோ.) இறுக்கவிசை முடுக்கு 
அரிமானம்‌ - உலோகத்தில்‌ இறுக்க விசை அதிகரிப்பதால்‌ 
உலோகத்தின்‌ அரிமானம்‌ முடுக்கு விடப்படுகிறது. இந்த 
அரிமானம்‌ ௪ல உலோகக்‌ கலவைகளை விட எஃஇில்‌ அதிகம்‌. 
$11எ1௦॥ - நீட்டு - வினை வேகத்தைக்‌ குறைத்தல்‌. 


8/௦ - இடைச்‌ செங்கல்‌ சுவர்‌ - முகப்பு நீளவாட்டுக்‌ 
இடைச்‌ செங்கல்‌. 

511 - (குழை,) படுகைவரி - மேற்‌ பரப்பில்‌ உள்ள படுகைக்‌ 
கோட்டு வரி அடையாளம்‌. 

5/9 20156 ௦ 504119 6௦18௨ - சுற்றுவரி மேடை - கட்டிடச்‌ 


சுற்றுவரி மேடை, செங்கல்‌ அல்லது கல்லினாலான அலங்கார 
அமைப்பு. 


$9ள - (௧.௧) இடையினை தளம்‌ - படிக்கட்டுகளிலுள்ள 
இடையிடைதளம்‌. 


$11016 - (தானி. பொறி ) உகைப்பு - உந்துதண்டு ஒருமுறை 
உகைத்துச்‌ சுழலும்‌ இயக்கம்‌. $பர்பா௦! 1௦௦௦ - (பொறி.) 
கட்டமைப்புப்‌ பளு - எந்இரத்துன்‌ கட்டமைப்பினால்‌ 
உண்டாகும்‌ பளு. இது ஏற்றிய பளுவிலிருந்து வேறுபட்டது. 
$1ப௦ரபாவ! 12! - (பொறி.) கட்டமைப்பு எஃகு - பாலங்கள்‌, 
கட்டிடங்கள்‌ கட்டுவதற்குப்‌ பொறியியல்‌ வல்லுநர்கள்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ பல்வேறு கட்டமைப்புகள்‌ கொண்ட எஃகு 
வடிவங்கள்‌. இவை 1. 4, 2? முதலிய பல்வேறு வடிவங்களில்‌ 
அமைந்குருக்கும்‌. 

$/பர - விட்டக்காழ்‌ - விட்டத்துன்‌ குறுக்காக உறுது நாடி 
இடப்படும்‌ இரும்பு அல்லது மர ஆப்பு. 

$1பர்‌ ஏனெ - விட்டக்காழ்‌ தூலம்‌ - குறுக்குச்‌ சட்டத்‌ தாலம்‌. 
இதன்‌ உச்ச உறுப்பும்‌, அடி உறுப்பும்‌ செங்குத்தான 
விட்டக்காழ்களால்‌ இணைக்கப்‌ பட்டிருக்கும்‌, 

$ரபர்‌ 1௨௦ - (மர.வே.) விட்டக்காழ்‌ பொருத்து முளை - 
கனமான வெட்டு மரங்களில்‌ உறுது நாடி விட்டத்துன்‌ 
குறுக்காக இடப்படும்‌ பொருத்து முளை. 

$1ப62௦ - குழைகாரை - சுவர்ப்‌ பூச்சுச்‌ சிற்ப ஒப்பனைக்குரிய 
அரைச்‌ சாந்து. 

$1ப௦16 ராவா - (க.க.)ஒட்டுவார்ப்படம்‌ - தரைத்‌ தளத்திலோ 
மேசையிலோ ஒட்டிக்‌ கொள்ளக்கூடிய வடிவத்தில்‌ அமைந்த 
வார்ப்படம்‌. 

$1ப௦ - (க.௧.) குமிழ்‌ முகப்பு - 
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ஒப்பனைக்‌ குமிழ்‌ முனைப்புப்‌ பரப்பு. 


$1ப௦ 6௦04 - மரை இருகாணி - இருக்குக்‌ குறடு 
பற்றிக்கொள்வதற்கு இடமளிக்கும்‌ வகையில்‌ 


இருமுனைகளிலும்‌ வெற்றிடத்துடன்‌ இருகஇிழை 
அமைக்கப்பட்ட மரையாணி, 

$1ப௦ 9௨௦ - (எந்‌.) குமிழ்ப்‌ பல்லினை - குமிழ்‌ மீது அமைந்த ஓர்‌ 
இடைநிலைப்‌ பல்லிணை. 


$ரபரிரஈ9 6௦% - (எந்‌.) உள்‌ இணிப்புப்‌ பொறியமைவு - காற்று 
முதலியவை உட்புகாதவாறு இயங்கவல்ல உள்‌ இணிப்புப்‌ 
பொறியமைவு. 


$ர்பரிரஈ9 ॥௨ பள - உள்‌ இணிப்பு ஒழுங்‌்கஇயக்க - மெத்தை 
துண்டு வேலைப்பாட்டில்‌ உள்‌ இணிப்பில்‌ ஏற்படும்‌ மேடு 
பள்ளங்களைச்‌ €ீராக்‌இச்‌ சமப்படுத்தப்‌ படும்‌ கருவி. இது 

6 முதல்‌ 10” நீளத்தில்‌ கூம்பு வடிவில்‌ ஊ௫ போல்‌ 
அமைந்௫ருக்கும்‌. 

$ரபார்‌ ஈ பொர்‌ - இடீர்‌ வெடிப்பு - குளிர்விக்கும்‌ போது இடீரென 
ஏற்படும்‌ வெடிப்பு அல்லது பிளவு. 

ஹஸ்‌! - பாணி - ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில்‌ செல்வாக்குப்‌ 
பெற்ற ஒப்பனைப்‌ பாணி அல்லது கலைப்‌ பண்பின்‌ மாகுரி, 


$ப0-605 - (க.௧.) அடித்தள அகடு - ஓர்‌ அடித்தளத்தின்‌ 
அடிப்பகுது. 
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$ப 61௦0௦ 6௦ - (வானூ.) மு௫லடி ஆய்வு ஊர்தஇு - 
விண்கலத்திலிருந்து மேகத்துற்குக்‌ கழே ஒரு நிலைக்குக்‌ 
இறக்கக்கூடிய ஓர்‌ ஆய்வு ஊர்தி 

$பட 1௨௦௦ - (அச்சு..துணைத்‌ தலைப்பு - அச்சுப்‌ பணியில்‌ உட்‌ 
தலைப்பு. 

$படாளாாஉ - நீர்மூழ்கு - கடலில்‌ மேற்பரப்படியே மூழ்‌இச்‌ 
சென்று தாக்க வல்ல போர்க்‌ கப்பல்‌. 

$ப-511௦74௦-$0ரவ௨ - அடி மீவளி மண்டலம்‌ - மீவளி 
மண்டலத்குற்குக்‌ &ீழே உள்ள பூமி மண்டலத்தின்‌ படுகை. 
இதில்‌ மிக உயரப்‌ போக்குவரத்து நடவடிக்கைகள்‌ நடத்தப்‌ 
பெறுஇன்றன. 


$ப5/௦ர்பா - இழடுக்கு - அடித்தள அடுக்கு. 


$ப9/ப௦1பா௨ - (க.௧.) கீழ்க்‌ கட்டுமானம்‌ - ஒரு கட்டுமானத்தின்‌ 
இழ்ப்பகுது. இதன்‌ மேல்‌ எதனையும்‌ கட்டுவர்‌. 


$படர்‌ொ9ர்‌ - தொடுவரை நீட்டம்‌ - ஊடுவரையில்‌ தொடு வரை 
நீட்டம்‌. 

$ப௦1௦ - பற்றீர்ப்பு - உறிஞ்சு எடுத்தல்‌. 

$ப௦1௦॥ - 8 - பதர்‌ உறிஞ்ச - தானியத்துலிருந்து பதர்‌ வாங்கு 
விட உதவும்‌ உறிஞ்சு வி௫றி. 


$ப௦1௦ 4016 - உறிஞ்சு வீச்சு - நீள்‌ உருளைக்குள்‌ 
எரிபொருளை உறிஞ் இழுக்கும்‌ வீச்சு. 


$ப20௨ ௦௦1151/0 - வறுதோல்‌ - கையுறை, காலுறை 
முதலியவற்றிற்குப்‌ பயன்படுத்தும்‌ பதனிடப்‌ படாத 
வெள்ளாட்டுக்‌ குட்டித்‌ தோல்‌, இது உயர்தரமான தோல்‌. இது 
நேர்த்தியான உள்வரித்‌ துணி யாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


$ப1ஜர௦120 டர்‌ - (க.க.) கந்தஒி மின்கலத்‌ தொகுது - 
மின்னேற்றக்‌ குறைவு அல்லது குறைந்த நீர்‌ மட்டம்‌ அல்லது 
இவ்விரண்டும்‌ காரணமாக வெள்ளை நிறக்கந்தக (சல்பேட்‌) 
பூசப்பட்ட தகடுகளுடைய சேம மின்கலத்‌ தொகுது. 


$ப1றர௦16 ஐ - கந்தகிக்‌ காஒதம்‌ - முற்றிலும்‌ கந்தக்‌ 
(சல்பேட்‌) கூழினால்‌ செய்யப்பட்ட காடுதம்‌. இது ௪ல சமயம்‌ 
சலவை வெண்மையாகவும்‌, பழுப்பாகவும்‌ சாயமிட்டதாகவும்‌ 
இருக்கும்‌ 

$ப]றா![ட 6௦௦ - கந்தஒியத்‌ தாள்‌ - உறுது வாய்ந்த 
உயர்தரத்தாள்‌, இது நான்கு வகைகளில்‌ இடைக்கும்‌. முதலிரு 
உயர்வகைகள்‌ எழுதுதாள்‌ உற்பத்தி வாணிக 
மரபுகளுக்கேற்ப நீர்க்‌ குறியிடப்பட்டிருக்கும்‌. 

$பர0ா//௨ ஒப! - கந்தகஇியக்‌ கூழ்‌ - ஊ௫யிலை மரம்‌ மற்றும்‌ அது 
போன்ற மரங்களிலிருந்து சல்பைட்‌ செய்முறை மூலம்‌ 
தயாரிக்கப்படும்‌ மரக்கூழ்‌. 

$ப1றர்பா - (வேேது.) கந்தகம்‌ (8) - இரும்பிலும்‌ எகஇலும்‌ கந்தகம்‌ 
அடங்ஒஇயிருப்பதால்‌ எப்போதும்‌ விரும்பத்தகாத 
விளைவுகளே ஏற்‌ படுகின்றன. இது வார்ப்பிரும்பை 
கடினமானதாகவும்‌, வெண்மையானதாகவும்‌ ஆக்கு 


விடுகிறது. மெல்‌ லிரும்பில்‌ அல்லது எஃ௫ல்‌ கந்தகத்துல்‌ 
கந்தகம்‌ மிகச்‌ ௪றிதளவு இருந்தாலும்‌, அதனால்‌ இவப்புக்‌ 
குறைபாடு உண்டாகறத 


$ப1ஜரமா*2 ௭௦1௦ - கந்தக அமிலம்‌ ((4.25௦.) - இது கந்தகத்‌ இராவகம்‌, 
கந்தகத்தை அனலில்‌ வாட்டி அல்லது அயப்‌ பைரைட்டை 
அல்லது பிற சல்பைடுகளை அனலில்‌ வாட்டி, அதனால்‌ 
உண்டாகும்‌ டையாக்கசுடன்‌ ஆக்‌ ௪ஜனைச்‌ சேர்த்து, அந்தக்‌ 
கலப்புப்‌ பொருளை நீருடன்‌ கலப்பதன்‌ மூலம்‌ இந்த அமிலம்‌ 
தயாரிக்கப்படு இறது. கலை வேலைப்பாடுகளிலும்‌, சேம 
மின்‌ கலத்தில்‌ மின்‌ பகுப்பானாகவும்‌, மசகு 
எண்ணெயாகவும்‌ பயன்படுஇறது 


$பாாம - கட்டுதொட்டி - சுரங்கம்‌, எந்துரம்‌ ஆகியவற்றில்‌ மழை 
நீர்‌, கழிவு நீர்‌ ஆகியவற்றைச்‌ சேக ரிப்பதற்கான கட்டுகுழி. 
$பா ௨௦0௨5 - (வானூ.) சூரியத்‌ இசைகாட்டி - காந்த வட, தென்‌ 
துருவ இசைக்குப்‌ பதிலாக சூரியனின்‌ இசை 
பயன்படுத்தப்படும்‌ இசை காட்டி, 


$பஜவுா௦ா26£ (உலோ.) மிகு நேர்த்தி வெண்கலம்‌ - இது 
அரிமானத்தை எ௫ுர்க்கக்கூடிய மிகுந்த விறைப்புத்‌ தன்மை 
வாய்ந்த, அலுமினியமும்‌, மாங்கனீசும்‌ அடங்‌இய, 
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வலுவான பித்தளை. 


$பல 2௭9௨ (வானூ.) மீவிசையேற்றம்‌ - உந்துகலம்‌, விமானம்‌ 
முதலியவற்றில்‌ நிலவர அழுத்தத்‌ இற்கு அதிகமாக காற்று 
அல்லது கலவையை அடைத்தல்‌. 

$ப 6௦௭9௨௦ உ - (வானூ.) மீவிசையேற்ற எஞ்சின்‌ - 
விமானம்‌ மிக உயரத்தில்‌ பறப்பதற்காக எஞ்சினுக்கு 
மீவிசையேற்றம்‌ செய்தல்‌. 


$பல ௨௦4௨௦ 512௦௱ - மிகு வெப்ப நீராவி - நீராவி எந்த அழுத்த 
நிலையில்‌ உண்டாஇயதோ அந்த அழுத்தத்திற்கு 
நேரிணையான வெப்ப நிலையை விட அதிக வெப்ப 
நிலையுடைய நீராவி. 


$ப 1ாா0௦81/10 - மேற்‌ சுமத்தூடு - தொலைக்காட்சியில்‌ ஓர்‌ 
ஒளிப்படக்‌ கருவியிலிருந்தும்‌ உருக்‌ காட்சியின்‌ மீது 
இன்னொரு ஒளிப்படக்‌ கருவியிலிருந்து வரும்‌ உருக்‌ காட்ச 
படியச்‌ செய்தல்‌. உருக்‌ காட்சுகளை வேண்டிய அளவுக்கு 
ஒருங்‌ இணைத்தல்‌. 

$பவர்‌௦ ரிஏயா2$ ௦ 111௨ - (அச்சு.) வரிமேல்‌ உருவம்‌ அல்லது 
எழுத்து - அச்சுக்கோப்பில்‌ ஒரு வரிக்கு மேலாக 
அமைக்கப்படும்‌ ௪றிய உருவம்‌ அல்லது எழுத்து. 83 - 0, 


$ப */ப௦1பா௨ - மேற்‌ கட்டுமானம்‌ - ஒரு கட்டிடத்துற்கு மேலே 
கட்டப்படும்‌ கட்டுமானம்‌, 
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$ப01ஊார்‌ ௦8 8 9/6 - துணைக்கோணம்‌ - கோணத்துடன்‌ 
இணைந்து நேர்க்கோணமாகும்‌ துணைக்கோணம்‌. 

$பா௦ - (கணி.) பகுபடா எண்‌ - பஇன்‌ கூற்றில்‌ தீராக்‌ கீழ்வாய்ப்‌ 
பின்னம்‌. 

$பார்‌2௦6 ௭௦1௦1 - (இயற்‌.) மேற்‌ பரப்பு வினை - மேற்பரப்பில்‌ 
விளைவுகளை உண்டாக்கும்‌ வினை. எடுத்துக்காட்டு - 
வண்ணம்‌ பூய பரப்பில்‌, புகை, ஈரம்‌ முதலியவற்றின்‌ 
வினை. 


$பார்‌226 909௨ - மேற்பரப்பு அளவி - எந்திர நுட்பாளர்கள்‌ 
உள்வரியிடுவதற்குப்‌ பயன்படுத்தும்‌ கருவி. 


$பார்‌2௦6 ராரா - (உலோ.) மேற்பரப்புச்‌ சாணை - தட்டையான 
உலோகப்‌ பரப்புகளைச்‌ சாணையிட்டுத்‌ தீட்டுதல்‌. 


$பார்‌௦65 50260 - (எந்‌.) மேற்‌ பரப்பு வேகம்‌ - ஒரு மேற்பரப்பு ஒரு 
நிமிடத்திற்கு எத்தனை அடி நகர்கிறது என்பதைக்‌ குறிக்கும்‌ 
இயக்க வீதம்‌. இது ஒரு நேர்கோட்டில்‌ இயங்கும்‌ பரப்பையோ 
நீள்‌ உருளை வரை கோட்டில்‌ இயங்கும்‌ பரப்பையோ 
குறிக்கும்‌. எடுத்துக்‌ காட்டாக, ஒரு சக்கரத்தின்‌ மேற்பரப்பு 
வேகத்தைக்‌ கணக்இுடுவதற்கு அடிக்கணக்‌்இலான அதன்‌ 
சுற்றளவை, அது ஒரு நிமிடத்தில்‌ சுழலும்‌ சுழற்சகளின்‌ 
எண்ணிக்கை யினால்‌ பெருக்குதல்‌ வேண்டும்‌. 


$பஙலாா9 - நிலா அளவை - நிலத்தை அளவிடும்‌ அறிவியல்‌, 


$பஙஷ௦% ௦௦0௦65 - நிலா அளவையாளர்‌ இசைகாட்டி - 
இடைமட்டக்‌ கோட்டிற்கும்‌ ஒரு காந்தமுள்ளுக்கு மிடையில்‌ 
திசை வேறுபாட்டைக்‌ குறிக்கும்‌ கருவி. இதனை 
அளவையாளர்கள்‌ பயன்படுத்துகிறார்கள்‌. 


$ப$025$10 (வவேஇ.) மிதவல்‌ - நீர்மத்துல்‌ மேலுமில்லாமல்‌ 
ஒழுமில்லாமல்‌ இடைமிதவலாக மிதக்கும்‌ மிதவைப்‌ படலம்‌. 


00 - (வார்‌.) ஒத்துப்பட்டை - வார்ப்படத்துல்‌ ஒரு 
தோரணியைச்‌ சுற்றியிருக்கும்‌ மணலை ஈரத்தில்‌ 
ஒற்றியெடுக்கும்‌ துணித்துண்டு அல்லது உறிஞ்சு பஞ்சு, 
௭௦9 - தோரணம்‌ - அறைகலன்களை அலங்காரமாகச்‌ 
செய்வதற்கான தோரண வடிவமைப்பு. 

௭09௨ - பணியிரும்பு - பஇவச்சுப்‌ பொறியினால்‌ வடிவம்‌ 
கொடுப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ பணியிரும்பு. 


௭09 61௦௦1 - பஇவச்சுருக்‌ கட்டை - பணியிரும்பை 
உருவாக்குவதில்‌ பயன்படும்‌ துளை பள்ளங்களையுடைய 
கட்டை. 


$வ 1௨% - (அச்சு), வளைவுக்‌ கோட்டு எழுத்து - அச்சுப்‌ 
பணியில்‌ வளைவு கோடுகளினாலான அலங்கார 
எழுத்துக்கள்‌. $௨௱்‌ா9 - (உலோ.) உலோக இணைப்பு - 
உலோகப்‌ பகுதிகளைப்‌ பரப்பின்‌ இழைவாய்‌ ஒன்றுபடுத்‌ இப்‌ 
பொருத்துதல்‌. 

$9௨015 ௦1 - (உலோ.) சுவீடிஷ்‌ இரும்பு - பாஸ்வரம்‌, கந்தகம்‌ 
சுறிதும்‌ இல்லாத மிக உயர்ந்த தர மான இரும்பு. 

$2௰௦ - அக வளைவியக்கம்‌ - ஒரு தொலைக்காட்௪ப்‌ பட 
அல்லது ஒளிப்படக்‌ குழாயில்‌ எலெக்ட்ரான்‌ கற்றையின்‌ 
இயக்கம்‌. 

981 ௦4 - (வேது.) ஒலிவ நெய்‌ - குறைந்த தரமுடைய, 
கெட்டியான ஒலிவநெய்‌. இது மருந்துப்‌ பொருளாகவும்‌, 
சமையலுக்காகவும்‌ மசகுப்‌ பொருளாகவும்‌ பயன்படுகிறது. 
$9எர 016௨௦ பா - (மர.வே.) செம்மெழுகு மரம்‌ - செம்மெழுகு 
தரும்‌, மலையில்‌ வளரும்‌ மரம்‌. இது பெரிதாக வளரும்‌. இது 
மென்மையானது - எனினும்‌ வலுவானது. இது அழகான 
வடிவம்‌ பெறும்‌ - எனினும்‌ உருத்துரிந்து வளரும்‌. 


9௪1! - (வார்‌.) புடைப்புரு - வார்ப்படத்தைப்‌ போதுய அளவு 
அழுத்தம்‌ கொடுக்காததால்‌ ஏற்‌ படும்‌ புடைப்பு. 
$ச119 50௭ - (மர.வே.) ஊசல்‌ ரம்பம்‌ - மேலிருந்து தொங்கவிடப்‌ 
பட்டிருக்கும்‌ 8&லுள்ள சட்டகத்துல்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ள வட்ட 
வடிவ ரம்பம்‌. வேலைப்பாடு செய்ய 
46 
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வேண்டிய பொருள்‌ நிலையாக இருக்க, ரம்பத்தை 
அங்குமிங்கும்‌ அசைத்து இயக்கு அறுப்பு வேலை 
செய்யப்படுஇறது. 


௦ - (மின்‌.) மின்‌ விசை - மின்சுற்று வழியை இணைக்கவும்‌ 
முறிக்கவும்‌ பயன்படும்‌ சாதனம்‌. 


$சர௦(॥ 6௦௦௦8 - (மின்‌.) மின்‌ விசைப்‌ பலகை - பல மின்‌ தொடர்பு 
இணைப்புகள்‌ கொண்ட பலகை. இகல்‌ மின்மானியும்‌ 
பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. 

[௦ 6௦ - (மின்‌.) மின்‌ விசைப்‌ பெட்டி - மின்விசை 
அமைப்பினைப்‌ பாதுகாக்கவும்‌, மின்‌ னோட்டம்‌ செல்லும்‌ 
உறுப்புகள்‌ ஒன்றையொன்று தொட்டு விடாமல்‌ தடுக்கவும்‌ 
பயன்படும்‌ இரும்புப்‌ பெட்டி. 


1/௫ - (எந்‌.) சுழல்‌ இருகு - ஒன்றின்‌ மீது ஒன்று சுழலும்படி 
அமைந்த இருகு அமைப்பு. 


$வர்_வ। 4156 - (பட்‌.) சுழல்‌ குறடு - இது ஒரு மேசைக்குறடு. இது 
சுழன்று தான்‌ பற்றியிருக்கும்‌ பொருளைத்‌ தேவையான 
நிலைக்குக்‌ கொண்டு வரும்‌. 


$ காவா - (எந்‌.) $- இருகுக்‌ குறடு - $' என்ற ஆங்கில எழுத்தின்‌ 
வடிவிலுள்ள இருகுக்‌ குறடு. இது நிலையானதாக அல்லது 
தக்கவாறு அமைத்துக்‌ கொள்‌ எத்‌ தக்கதாக 
அமைந்திருக்கும்‌. 
3/ே 
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௦௦6 - (மர. வே.) அத்து மரம்‌ - 150' உயரம்‌ வளரக்கூடிய 
மிகப்பெரிய மரம்‌. மிதமான அளவு கனமுடையது - இதனைப்‌ 
பிளப்பது மிகக்‌ கடினம்‌. ஒரு கன அடியின்‌ எடை சுமார்‌ 8 இ.௫. 
இருக்கும்‌. அழகான வரிகளுடையது - இளம்‌ பழுப்பு 
நிறமுடையது. அறைகலன்கள்‌ தயாரிக்கப்‌ பெரிதும்‌ 
பயன்படுகிறது. விமானங்கள்‌ செய்வதுலும்‌ 
பயன்படுத்தப்படுஇறது. 


ஷா - இன்னம்‌ - சுருக்கக்‌ குறியீடாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
அடையாளக்‌ குறியீடு. 


வாள்‌! - செவ்வொழுங்கு - உறுப்புகள்‌ இருபுடைய 
ஒத்திசைவாக அமைந்குருந்தல்‌. 


ஷா - ஒருங்‌இசைவுறுத்தல்‌ - 
தொலைக்காட்௫யிலும்‌, இரைப்படக்‌ காட்சியிலும்‌, ஒளியும்‌ 
ஒலியும்‌ ஒன்றி ஒருங்்‌கிசைந்து இயங்கும்படி செய்தல்‌. 
ஷரோன்‌ - மின்காந்த இணை 


யமைவு - மின்மவிசைப்‌ பெருக்க மூட்டப்‌ பயன்படும்‌ 
மின்காந்த விசை இணையமைவு. 


௦௦௦05 ரா௦10 - (மின்‌) இணக்க மின்னோடி - மின்‌ 
வழங்கும்‌ மின்னாக்‌இயின்‌ வேகம்‌ நிலையாக இருக்கும்‌ 
வரையில்‌ வேகம்‌ நிலையாக இருக்கும்‌ மின்னோடி. 


ஷ௦ரா௨ - (மண்‌.) மை வரை மடிவுப்‌ படுகை - பாறை 
கீழ்முகமாக மடிந்திருத்தல்‌. 


ரா - செயற்கைப்பொருளாக்கம்‌ - தனிமங்களிலிருந்து 
அல்லது தனிக்கூட்டுப்‌ பொருள்களிலிருந்து ஒரு செயற்கைச்‌ 
சேர்மப்‌ பொருளை ஆக்குதல்‌. 


$ர்்‌6 - (குழைம.) செயற்கைப்‌ பொருள்‌ - 
தனிமங்களிலிருந்து அல்லது எளிய கூட்டுப்‌ பொருள்களி 
லிருந்து செயற்கையாகச்‌ செய்யப்பட்ட வேடுயியல்‌ கூட்டுப்‌ 
பொருள்‌. 

ா 


7௦0 - (வானூ.) கட்டுப்பாட்டுத்‌ துணைப்‌ பகுது - கட்டுப்பாட்டு 
விசையைக்‌ குறைக்க அல்லது விமானத்தைச்‌ 


சமநிலப்படுத்துவதற்குக்‌ கட்டுப்பாட்டுப்‌ பரப்புடன்‌ 
இணைக்கப்பட்ட துணைக்‌ கட்டுப்பாட்டுப்‌ பகுத. 
ர௦டளா௦௦16 - (க.க.) தொழுகைத்‌ தலம்‌ - கஇறிஸ்துவர்களின்‌ 
சர்ச்‌ அல்லது தொழுகைத்‌ தலம்‌. 


ரடளா௦௦16 - (௧க.க.) வழிபடு யறை - வழிபாட்டுக்கான உருவம்‌ 
வைக்குயிடம்‌. 


70௭௭ (மர. வே.) ௪ிறுமேசை - நறிய முக்காலி அல்லது 
உயரம்‌ குறைந்த மேஜை. பெரும்பாலும்‌ தாவரங்கள்‌, 
அலங்காரப்‌ பொருட்கள்‌ முதலியவற்றை வைப்பதற்குப்‌ 
பயன்படுவது. 


ரய ள்ள - (அச்சு அட்டவணை மானி - பெரும்பாலும்‌ 
கோக்கப்பட்ட எண்கள்‌ பத்திகளாக அடுக்கப்பட்டவை. 


ர ய1௦16 - பட்டியலிடு - பொருட்களை அல்லது தகவல்களை 
அட்டவணையாக அல்லது பட்டியலாக வகைப்படுத்து. 


7௦௭௪ - (பொறி. விசை மானி - தண்டுகளின்‌ வேகத்தை 
ஒரு நிமிடத்துக்கு எத்தனை சுழற்கள்‌ என்று காட்டும்‌ கருவி. 


1௦௦1௨ - (எந்‌.) பாரந்‌ தூக்கு கலன்‌ - பளுமிக்க பொருட்களைக்‌ 
கட்டித்‌ தூக்குவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ சங்கலி - கயிறு, கப்பி 
அல்லது பிளாக்குகள்‌. 


7௦௦1 - (அச்சு.) பசைப்பு - அச்சு மையில்‌ அடங்‌இய வார்னிஷ்‌ 
சற்று கெட்டியாவதால்‌ அச்சு மையில்‌ ஏற்படும்‌ பிசு பிசுப்பு. 


7௦௮/௦ - (௧.௧.) தலைப்பட்டி - இரேக்க டோரிக்‌ பாணி 
கட்டடங்களில்‌ தூண்கள்‌ மேல்‌ அமைந்த உத்தரத்துக்கும்‌ 
அதற்கும்‌ மேலே உள்ள று கவர்களுக்கும்‌ நடுவில்‌ அமைந்த 
தட்டையான பட்டை, 


ரயி - (வானூ.) விமான வால்‌ - விமானத்குன்‌ பின்புறப்‌ பகுத. 
பொதுவில்‌ நிலைப்படுத்தும்‌ பலகைகள்‌ அல்லது துடுப்புகள்‌ 
அடங்கியது இவற்றுடன்‌ விமானத்துன்‌ தூக்‌இகள்‌, 
சுக்கான்கள்‌ ஆகய கட்டுப்படுத்து பரப்புகள்‌ 
இணைக்கப்பட்டருக்கும்‌. 


ரவி ஒல ௦ 1௦1]/௦14 (க. க.)வால்‌ உத்தரம்‌ - தலை உத்தரத்துடன்‌ 
வந்து சேருகிற உத்தரம்‌. 
ரளி 6௦௦௱ - (வானூ.)வால்‌ தண்டு - வால்‌ பகுதஇுகளையும்‌, 
பிரதான 
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ஆதாரப்‌ பிரிவுகளையும்‌ இணைக்‌ கற தண்டு. 


ரயி ரர - (வானூ.) வால்‌ இறக்கம்‌ - (விமானம்‌) காற்றை விட 
எடைகூடிய விமானம்‌ பறக்கும்‌ போது நீளவாட்டு கட்டுப்பாடு 
விடுபடும்போது வால்புறம்‌ கீழ்‌ நிலையில்‌ இருக்கும்‌. 
அப்போது விமானி குறிப்பிட்ட உயரத்துலேயே இருக்க 
விரும்பினால்‌ கண்ட்ரோல்‌ தடியை இயக்குியாக வேண்டும்‌. 
ரளிரா9 - (க.௧.) புடைப்புக்கல்‌ - சுவரில்‌ செருகப்பட்டு வெளியே 
துருத்து நிற்கும்‌ செங்கல்‌ அல்லது கல்லின்‌ பகுத. 

ரளி /4- (க.௧.) வால்‌ உத்தரம்‌ - ஒரு முனை தலை 
உத்தரத்துடன்‌ வந்து முடி௫ுற உத்தரம்‌. 

ர௦ர11255 016 - (வானூ.) வாலில்லா விமானம்‌ - 
நிலைப்படுத்தவும்‌ பயன்படுத்தப்படுகிற பகுஇகள்‌ 
இறக்கைக்குள்ளாகவே அமைக்கப்பட்ட விமானம்‌. 

ரயி ர்‌ - (வானூ. பொறி.) வால்‌ விளக்கு - பின்புற விளக்கு - 
ஒவ்வொரு மோட்டார்‌ வாகனத்குலும்‌ பின்புறத்தில்‌ சட்டப்படி 
அமைக்கப்படவேண்டிய, இரவில்‌ பூட்டப்‌ படுகையில்‌ எரிய 
வேண்டிய சைகை விளக்கு. 


ரயி 01௦௨ - (அச்சு.) இறுஇப்பகுது முத்தாய்ப்பு - ஒரு நூலில்‌ 
ஓர்‌ அத்தியாயத்தின்‌ முடிவில்‌ அல்லது அச்‌ 

௪டப்படுகிற குறி. 

ரவி 0௨ - உறிஞ்சு குழாய்‌. 

ரயி ஐரார்‌- வால்‌ அச்சு - அச்சுக்குள்ளிருந்து மாதுரி வடிவத்தை 
வெளியே எளிதில்‌ எடுப்பதற்கான வகையில்‌ மைய 


வடிவத்தில்‌ அமைந்த பிடி, உள்‌ அச்சு நன்கு அமைய அதற்கு 
வசது செய்வது. 


ரவ! 5 - வால்‌ இருகாணி - கடைசல்‌ (லேத்‌) எந்துரத்தில்‌ 
நிலைப்பிடிமானத்துன்‌ தண்டை இயக்கச்‌ செய்யும்‌ 
திருகாணி. 

ரவி 5148 - (வானூ.) வால்‌ சறுக்குக்‌ கட்டை தரையில்‌ நிற்குற 
விமானத்தின்‌ வால்‌ பகுதியைத்‌ தாங்க நிற்குற சறுக்குக்‌ 
கட்டை. 


ரவி 5196௨ - (வானூ.) வால்‌ சறுக்கு - விமானம்‌ செங்குத்தாக 
உயரே ஏறிய பிறகு கழே சறுக்குகிற நிலை ஏற்பட்டதைத்‌ 
தொடர்ந்து விமானம்‌ வால்‌ கீழ்‌ நோக்குயதாக பின்புறமாக 
இீழ்ப்புறமாகச்‌ செயல்படும்‌ நிலை. 

ரயி 50 - (வானூ.) வானூர்‌இயின்‌ சுழல்‌ கழுகுப்‌ பாய்ச்சல்‌. 


ரவி 51௦0 - (எந்‌.) வால்‌ பிடிமானம்‌ - ஒரு கடைசல்‌ எந்துரத்துல்‌ 
ஒரு பொருளைப்‌ பொருத்துவஇுல்‌ ஒரு புறம்‌ நிலையாக 
இருத்திய தலைப்பிடிமானம்‌ இருக்கும்‌. மற்றொரு புறத்தில்‌ 
முன்னும்‌ பின்னும்‌ நகர்த்தக்கூடிய வால்‌ பிடிமானம்‌ 
இருக்கும்‌. 7௦॥ 51௦௦1 501௦௦ - (எந்‌..நிலைப்பிடிமானத்‌ தண்டு - 
கடைசல்‌ எந்துர கடைசல்‌ நிலைப்பிடிமானத்துில்‌ செயலற்ற 
மையத்தைத்‌ தூக்குகிற செருகு குழல்‌ அல்லது தண்டு. 


ரவி! $மாரீ2௦௨ - (வானூ.) வால்‌ பரப்பு - ஒரு விமானத்தின்‌ வால்‌ 
பகுதியில்‌ உள்ள நிலைப்படுத்துகுற அல்லது 
கட்டுப்படுத்துகிற பரப்பு. 

ரளி மாார்‌- (வானூ.) வால்‌ தொகுது - விமானத்தை 
நிலைப்படுத்தவும்‌ கட்டுப்படுத்தவும்‌ உதவ விமானத்துன்‌ 
பின்புறத்தில்‌ அமைந்த எல்லா பரப்புகளும்‌ அதாவது 
நிலைப்படுத்து, துடுப்பு, சுக்கான்‌ தூக்கி ஆகியவை அடங்கும்‌. 
ரவி வரல! - (வானூ.) வால்‌ சக்கரம்‌ - தரையில்‌ உள்ளபோது ஒரு 
விமானத்தின்‌ வால்‌ பகுதியைத்‌ தாங்கு நிற்கும்‌ சக்கரம்‌. அது 
துருப்பத்தக்கதாக அல்லது இருப்பமுடியாததாக, நிலையாக 
அல்லது சுழலும்‌ வகையில்‌ அமைக்கப்பட்டிருக்கலாம்‌ 

ளா - வெண்‌ மெல்‌ தகடு - முகக்‌ கண்ணாடியின்‌ முகட்டுக்‌ 
காப்புத்‌ தகரம்‌. 


7௦16 - (அச்சு.) எழுத்துப்‌ பகுது - அச்சுக்கோப்பவர்‌ எந்த ஒரு 
சமயத்திலும்‌ வைத்துருக்கின்ற ஒரு வாசகத்தின்‌ ஒரு பகுத. 


வ - ளி ர்ள்ா௦௨ - (வானூ). 


எழும்பு தொலைவு சுழி - நிலை வேகத்துலிருந்து இளம்புகிற 
ஒரு விமானம்‌. இறுதியாகத்‌ தரையிலிருந்து அல்லது 
நீரிலிருந்து தொடர்‌ பகன்று மேலே எழும்புவது வரையிலான 
தொலைவு. மேலெழும்பும்‌ தொலைவு, காற்றமைது அல்லது 
குறிப்பிட்ட காற்று வேக அடிப்‌ படையில்‌ கணக்‌்இடப்படுவது. 


7௦106 - ௦4752௨௨௦ - (வானூ.) எழும்பு வேகம்‌ - ஒரு விமானம்‌ 
முற்றிலுமாக வானில்‌ எழும்பிய நிலையில்‌ உள்ள காற்று 
வேகம்‌. 


7வ/06-பற. - (பட்‌. இறுக்கமைவு - தேய்மானத்தால்‌ அல்லது 
வேறு காரணங்களால்‌ பகுதஇகளில்‌ ஏற்‌ பட்ட தவிர்வைப்‌ 
போக்குவதற்‌ கான ஒரு கருவி. 


ரவா பற - (பட்‌.) சரிப்படுத்து - எந்திரம்‌ போன்றவற்றில்‌ 
தேய்மானத்துக்காகத்‌ தகுந்தபடி. பொருத்துதல்‌ 
சம்பந்தப்பட்டது. 

7௦/௦ - வெளிமக்‌ கன்ம௫ - மென் கல்‌ பொடி - கா௫தம்‌, 
உய்வுப்‌ பொருட்கள்‌, அழகு சாதனப்‌ பொருட்கள்‌ 
முதலியவற்றில்‌ பயன்படுத்தப்படுகிற மென்‌ கல்பொடி. 


ர௦॥/ஊ - கொழுப்பு - விலங்‌இன்‌ உருக்கிய நிணம்‌ - விலங்குக்‌ 
கொழுப்புகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படுவது. 


7௱ட௦ம - (௧.௧.) கூரையிட்ட பாதை - கூரையுள்ள சிறிய 
மூடப்பட்ட நடைபாதை. 1௭௱௦, 101௨3௨ ௦4 - (மர.வே.) ஜப்பானி 
தாமோ சாம்பல்‌ - தாமோ, ஜப்பானில்‌ சாம்பல்‌ (மரவேலை) 
ஃபிராக்சுமஸ்‌ மஞ்சூரியா இப்‌ பொருளானது, நிறத்திலும்‌ 
தன்மையிலும்‌ பெரும்‌ வித்துயாசம்‌ கொண்டது. இருக்கைச்‌ 
சாதனங்கள்‌, அறைத்தடுப்பு, அழகுச்‌ சுவர்‌ போன்று 
பயன்படுத்துதல்‌ ஆஒஇயவற்றுக்கு நிறையப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. தாமோ நேர்த்துப்‌ பூச்சு மூலம்‌ 
மரத்தின்‌ ஒற்றுப்‌ பாணிகள்‌ மிக எடுப்பாகத்‌ தெரியும்‌. 


ரம - கெட்டித்தல்‌ - வெடிப்பாற்றல்‌ பெருக்கும்படி வெடிச்‌ 
சுரங்க வாயில்‌ களிமண்‌ இணித்து வைத்தல்‌. 


ரறரா9 - (பொறி.) கெட்டித்தல்‌ - சுறு கற்கள்‌ போன்ற 
பொருள்களைப்‌ ப௫த்து அடித்து கெட்டித்தல்‌. ஒரு மாரிப்‌ 
பாணியைகச்‌ சுற்றி மண்ணை வைத்துத்‌ தட்டுதல்‌, 

ரா - பதனிடு பட்டை - ஓக்‌ மரத்தின்‌ பட்டை போன்று 
டானின்‌ அடங்‌இய மரத்தின்‌ பட்டை. தோல்‌ பதனிடப்‌ 
பயன்படுத்திய பின்னர்‌ ஒரளவில்‌ எரி பொருளாகப்‌ 
பயன்படுவது. 


7௭௦௨ ர்‌றா6 - (வானூ.) அடுக்கு இறக்கை விமானம்‌ - ஒரே 
மட்டத்தில்‌ முன்னும்‌ பின்னுமாக அமைந்த இரண்டு அல்லது 
அதற்கு மேற்பட்ட இறக்கை களைக்‌ கொண்ட விமானம்‌, 

ரா - முனை - விளிம்பு ஒரு வெட்டுக்‌ கருவியின்‌ கழுத்து 
அல்லது பிடிக்குள்ளாக செருகப்படும்‌ பகுத. 


ரா9ளர்‌ - தொடுகோடு - குறுக்காக வெட்டிச்‌ செல்லாமல்‌ ஒரு 
கோட்டை அல்லது பரப்பை ஒரு புள்ளி யில்‌ தொடுதல்‌ - 
தொடுகோடு. 


ரொ9லர்‌ ௭916 - (கணி.) இருக்கை - ஒரு கோணத்துக்கு 
எதிரே உள்ள பக்கத்தை அருகில்‌ உள்ள பக்கத்தால்‌ வகுத்து 
வரும்‌ ஈவு. 


79101௨ - தொட்டுணரத்தக்க - தெளிவாக உணரமுடிகுற, 
உண்மையான. 


721 - (தானி, எந்‌.) தொட்டி - மோட்டார்‌ வாகனம்‌ ஒன்றில்‌ 
பெட்ரோல்‌ நிரப்பப்படும்‌ தொட்டி. 


ரொ ஊாரகா!6 ௦௦10- (வேவேது) டானின்‌ அல்லது டானிக்‌ அமிலம்‌ 
- பளபளப்பான சற்று மங்கலான மஞ்சள்‌ ஒழுங்கற்ற பொடி 
(௦41௦09) கால்நட்‌, சுமாக்‌, தேயிலை போன்றவற்றிலிருந்து 
பழுப்பான வெள்ளைப்‌ பளபளப்‌ புள்ள செஇுல்‌ போன்ற 
வடிவில்‌ இடைப்பது. மருத்துவத்தில்‌ இது உடல்‌ இசுக்களை 
சுருங்கவைக்கும்‌ பொருளாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகஇறது. 


ரளார்ளார்பா - ( உலோ) டான்டானியம்‌ - டேன்டலைட்டிலிருந்து 
பெறப்படுஇற, அமிலத்தை எஇர்க்கும்‌ தன்மையுள்ள, 
கம்பியாக இருக்கத்‌ தக்க பளபளப்பான வெள்ளை நிற 
உலோகம்‌. பெரிதும்‌ மின்‌ பல்புகளிலும்‌ ரேடியோ 


குழல்களிலும்‌ இழையாகப்‌ பயன்படுவது, கம்பியாக, 
தண்டாக விற்கப்படுவது. 


1௦0 - புரியாணி உள்வரி இழைப்புக்‌ கருவி புரியிடுதல்‌ - 
புரிதண்டு கொண்டு புரிகளை அமைத்தல்‌. (எந்‌. உள்ளிடைப்‌ 
புரிகளை அமைப்பதற்கான புடைத்த புரி களைக்‌ கொண்ட 
கருவி,(இயர்‌. வரை) ஒரு துளையிடப்‌ பட 
வேண்டுமென்பதற்கான குறியீடு. 


7௭ 6௦7 - (எர்‌.) புரியிடப்பட்ட தாழ்‌ துளை - பொதுவில்‌ முழு 
நீளத்துக்கும்‌ புரியிடப்பட்ட தாழ்‌. தலை யின்‌ அடிப்புறத்துலும்‌ 
படியும்‌ இடத்திலும்‌ மட்டும்‌ சீர்‌ செய்யப்பட்டது. இந்த 
தாழ்களின்‌ தலை சதுர அல்லது அறுகோண வடிவில்‌ 
இருக்கும்‌. 

7௭0௦ - (பொறி.) அளவிடு பட்டை - லினன்‌ அல்லது பருத்து 
அல்லது மெல்லிய உருக்கினால்‌ செய்யப்பட்ட வளையத்தக்க 
அளவுச்‌ சாதனம்‌. பொதுவில்‌ வட்ட வடிவ உறைக்குள்‌ 
இருக்கும்‌. பயன்பாட்டுக்குப்பின்‌ மீண்டும்‌ சுருட்டி உள்ளே 
அடக்கு விடலாம்‌. 

70௪ - (எந்‌.) குவிந்தமைதல்‌ - படிப்‌ படியாக, €ீராக அளவு 
குறுகிக்‌ கொண்டு வருதல்‌. குவிந்த குழிவு. குவிந்த தண்டு, 
குவிந்த நடுத்‌ தண்டு என்பதுபோல. 
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7௭0௪ எர/௦ராலார்‌ - (எந்‌.) குவிய இணைப்பு - குவிந்து அமையும்‌ 
வகையில்‌ கடைவதற்கு ஒரு லேத்துில்‌ பொருத்துவதற்கான 
சாதனம்‌. அளவுக்குத்‌ தக்கபடி இதில்‌ மாற்றம்‌ செய்ய இயலும்‌. 


70௮௨0 - 801 பொ (எந்‌.) குவியத்தண்டுக்‌ குடைவி - குவிந்து 
செல்லும்‌ நடுத்தாங்கி கொண்ட, சாதாரண குடைவுச்‌ 
சுழல்வியில்‌ அல்லது குழிவில்‌ பயன்படுத்தப்படுகஇற, 
துரும்புகிற அல்லது அப்படி அல்லாத குடைவி. 


170௭௨௦ 50௦6 - (எந்‌.) குவியத்‌ தண்டு - குவியத்தண்டு 
வேலைக்‌ கருவி அல்லது தண்டைப்‌ பொருத்தும்‌ வகையில்‌ 
ஒரு புறத்தில்‌ உள்‌ பகுஇயில்‌ குவிந்து அமைந்த துளை உள்ள 
தண்டு. 


7௭0 9௦09௨ - (எந்‌.) குவியளவு மானி - உள்ளே அல்லது 
வெளியே எந்த அளவுக்கு குவிந்து அமைந்‌ துள்ளது என்பதை 
துல்லியமாக அளக்கும்‌ கருவி. 


70௫ ஐளர்‌ - (எந்‌.) அடி வீதம்‌ குவிதல்‌ - குவிந்தமைவது எந்த 
அளவில்‌ உள்ளதை வெளிப்படுத்‌ தும்‌ முறை அதாவது 
ஜார்னோ குவிவு (அல்லது குவியம்‌) அடிக்கு 6" பிரவுன்‌ மற்றும்‌ 
ஷார்ப்‌ குவிவு அடிக்கு 5". பத்து மட்டும்‌ வராது. 


70௪ றா - (எந்‌ - பொறி.) குவிய ஆணி - உருண்டையான 
உலோகக்‌ கம்பிகளிலிருந்து செய்யப்படுவது. ஒரு தண்டுடன்‌ 
ஒரு உறுப்பை 576 

பிணைப்பதற்குப்‌ பயன்படுவது. 1 முதல்‌ 10 வரை எண்‌ 
அடிப்படையில்‌ அளவு வரிசைப்படுத்தப்பட்டது. எண்‌ 1 
என்பது அகலப்‌ பகுஇயில்‌ 156" குறுக்களவும்‌ 814 முதல்‌ ஒரு 
அங்குல நீளமும்‌ கொண்டது. எண்‌ 10 என்பது 
அகலப்பகுஇயில்‌ 706 அங்குலக்‌ குறுக்கள வும்‌ 11/2 முதல்‌ 6 
அங்குல நீளமும்‌ கொண்டது. 


70 ா௨௦௱ள - (எந்‌.) குவியத்துளை துருவி - குவிந்து அமையும்‌ 
துளைகளில்‌ உள்ளே செலுத்து துளையைத்‌ தேவையான 
அளவுக்குத்‌ துருவிப்‌ பெரிதாக்குவதற்கான சாதாரண நீண்ட 
துருவு பள்ளம்‌ கொண்ட துளைத்‌ துருவி. குவிய ஆணியைச்‌ 
செலுத்துவதற்கு துளை போடப்‌ பயன்படுவது. 


ரள - றா வரி - ( உலோ.வே.) குவிய ஆணி துளை கருவி - 
அடிக்கு 1/4 அங்குலம்‌ வீதம்‌ குவிந்து அமைந்த, பல்‌ போன்ற 
கூரான விளிம்புகளைக்‌ கொண்ட துளையிடு கருவி.கட்டி 
உலோகத்துலிருந்தான குவிய ஆணிகளை செருகுவதற்கான 
துளைகளைப்‌ போட வல்லது. 


70௫ 1௭0 - குவியப்‌ புரியிடு கருவி - நீளவாட்டில்‌ குவிந்து 
அமைந்த புரியிடும்‌ கருவி. துளையிடப்பட்ட பின்‌ துளையில்‌ 
இருகு புரியிடுவதற்கு எளிதில்‌ உதவுவது. 

ர ரமா) - (எந்‌.) குவியக்‌ கடைசல்‌ - கடைசல்‌ எந்துரத்துல்‌ 
நிலைப்பிடிமானத்தைப்‌ பொருத்தா 


மல்‌ அல்லது குவிய இணைப்பைப்‌ பொருத்துக்‌ கடைவது. 


ர, ௦௦, 5௨% - (எந்‌.) நீண்டபுரியிடு கருவி - இதில்‌ 
நீள்வாட்டில்‌ மத்திய பகுஇயில்‌ மட்டும்‌ புரி இருக்‌ கும்‌. 
அத்துடன்‌ பல குழிவுகள்‌ இருக்கும்‌. அச்சுகளில்‌ மற்றும்‌ 
கடைசல்‌ எந்திர புரியிடு கருவிகளில்‌ புரி போடுவதற்கு அது 
பயன்படுஇறது. 

ரர - அலங்காரத்‌ தஇரைச்‌ சீலை - தொங்கவிடுவதற்கும்‌, 
இருக்கைகளின்‌ பரப்பு மீது பொருத்துவதற்குமான அலங்கார 
௪த்துர வேலைப்பாடு அமைந்த துணி. 


70 ௦௨ - (வார்‌.) வடி துளை - உலோகத்தை உருக்குவதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ குழிவு வாணலியின்‌ புடைப்பில்‌ உள்ள 
துளை, உருகிய உலோகம்‌ இதன்‌ வழியே பெறப்படும்‌. 


7900620 106 01௦1௨ - (பட்‌.) புரியிட்ட முகத்தகடு - ஒரு முகப்புத்‌ 
தகட்டில்‌ துளைகளுக்குப்‌ பதில்‌ அல்லது காற்றுடன்‌ சேர்த்து 
புரியிட்ட துளைகள்‌ இருக்கும்‌. 

7 1௭ - (எந்‌.) புரி எந்திர புரி தண்டு - புரியிடும்‌ 
எந்திரங்களில்‌ நட்டுகளில்‌ புரியிடுவதற்கான விசேஷ 
புரிதண்டு. 


700 - (தானி.) டாப்பெட்‌ - புடைச்‌ சக்கரத்துக்கும்‌ 
வால்வுக்கும்‌ இடையே முன்னும்‌ பின்னுமாக இயங்கும்‌ 

பகுதி. 78001 ௭௦1/௦ - (தானி.) தட்டியக்கப்‌ பிதுக்கத்‌ தடுக்‌கிதழ்‌ 
- வட்டுத்‌ தலையுடன்‌ கூடிய தடுக்‌இதழி லிருந்து ஒரு தண்டு 
நீண்டு செயல்வியாக இருக்கும்‌. உள எரி என்ஜினில்‌ 
பொதுவில்‌ பயன்படுஇுறது. 


ரறா9 - ( உலோ.வே.) புரியிடுதல்‌ - கையால்‌ அல்லது 
எந்துரத்தைப்‌ பயன்படுத்து ஒரு புரிதண்டு மூலம்‌ ஒரு 
துளையினுள்‌ புரிகளைப்‌ போடுதல்‌, 

ராத 60 - (வார்‌.) வடி தண்டு (வார்ப்பு) - 3/4 முதல்‌ 11/4 
அங்குல குறுக்களவும்‌ 3 முதல்‌ 10 அடி நீளமும்‌ உள்ள இரும்புத்‌ 
தண்டு. உலைத்‌ தொட்டியில்‌ உருகிய நிலையில்‌ உள்ள 
இரும்புக்‌ குழம்பை வெளியே பாயச்‌ செய்ய அத்தொட்டியின்‌ 
துறப்பு வாயைத்‌ இறப்பதற்குப்‌ பயன்படுவது. 

ரா ராரா - (பட்‌.) புரியிடு எந்திரம்‌ - ௪று உறுப்புகளில்‌ 
உற்பத்துப்‌ பணிகளில்‌ அடிக்கடி பயன்‌ படுத்தப்படுகுற ஒரு 


எந்திரம்‌. ஒரு துளையில்‌ புரியிட முன்புற இலக்கமும்‌ பின்னர்‌ 
வெளியே எடுக்க எதுராகச்‌ சுற்றும்‌ இலக்கமும்‌ கொண்டது. 
70 ாஊாுஎ (பட்‌.) புரி தண்டு அகற்றி - துளைக்குள்‌ உடைந்த 
புரி தண்டை வெளியே இருஒ எடுப்பதற்கு அதைப்‌ பற்றிக்‌, 
கொள்வதற்கான கருவி 

7௦0 501166 - (யின்‌) டேப்‌ 
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பிணைப்பு - காண்க இளை இணைப்பு. 


70 சாவார்‌ - (எந்‌.) புரி தண்டு பிடிகருவி - துளைகளில்‌ 
புரியிடுகையில்‌ புரிதண்டை கெட்டியாகப்‌ பற்றிக்‌ கொண்டு 
இயக்குவதற்கான இரட்டைப்பிடி நெம்புகோல்‌. 


ராச - மங்கு - மினுமினுப்பு இழப்பு மங்கலாகுதல்‌. 


ரா - யரா - கருங்‌ இத்தான்‌ - கான்வா௫ுனால்‌ ஆன நீர்‌ புகாத 
கெட்டியான போர்வை. 


1௦0 - விறைப்பு - விறைப்பாக, நன்கு இழுக்கப்பட்ட, தொய்வு 
இல்லாமல்‌ ஒரு கயிறு விறைப்பாக இழுக்கப்பட்டது போல. 


ஊரா - பதனிடுதல்‌ - படிக்காரம்‌ அல்லது உப்பை க்‌ 
கொண்டு தோலைப்‌ பதனிடுதல்‌ 


லம - (வானூ.) தரை கடலில்‌ ஓடும்‌ விமானம்‌ - சொந்த 
இயங்கு இறன்‌ கொண்டு ஒரு விமானத்தைத்‌ தரையில்‌ ஓடச்‌ 
செய்தல்‌. கடல்‌ விமானத்தை நீரின்‌ மீது ஒடச்‌ செய்தல்‌. 

ரல்‌ - ரான (எந்‌. உந்து வேகமானி - ஒரு வாடகை வண்டி 
ஒடிய தூரத்தை அளவிடும்‌ கருவி, வாடகையைக்‌ 
கணக்டுடுவதற்குமான கருவி. 

ரல - ஈஸ (வானூ.) விமான நகரு பாதை - விமானம்‌ 

இறங்கு 578 

களத்தில்‌, தரையிறங்கும்‌ வட்டாரத்திலிருந்து அல்லது அந்த 
வட்டாரத்துக்கு விமானம்‌ ஓடுவதற்கென இறப்பாகத்‌ 
தயாரிக்கப்பட்ட தரை. 


£ 6௦7 (எந்‌.) *' வடிவ செருகு ஊ௫ - ஆங்்‌இல '' எழுத்து போன்ற 
வடிவம்‌ கொண்ட போல்ட்‌. அதன்‌ தலைப்பகுதஇியானது 
கடைசல்‌ எந்திர அல்லது இழைப்பு எந்திர மேடை 
போன்றவற்றின்‌ துளைகளில்‌ படிமான மாகப்‌ 
பொருத்துவது. 


72௦ (மர.வே.) தேக்கு - இழக்கு இந்தியாவில்‌ காணப்படுகிற 
பெரிய வடிவிலான மரம்‌. இதன்‌ மரக்‌ கட்டை மிக நீடித்து 
உழைக்கக்‌ கூடியது. கப்பல்‌ கட்டுமானத்துக்கும்‌ இருக்கைச்‌ 
சாதனங்கள்‌ செய்யவும்‌ மிகவும்‌ விரும்பப்படுவது. 


7௨௦5 - இழிதல்‌ - தொலைக்காட்௪த்‌ இரையில்‌ ஓசை 
காரணமாக இடை மட்டமாக ஏற்படுற பாகடுப்பு, படம்‌ 
கழிவது போன்று தோன்றும்‌. 


7௦/6௦! - தொழில்‌ நுட்பம்‌ - குறிப்பிட்டதொரு கலை, 
அறிவியல்‌ பிரிவு, வேலை, தொழில்‌ போன்றவை தொடர்பான 
தொழில்‌ நுட்பப்‌ பள்ளி, தொழில்‌ நுட்பச்‌ சொல்‌ போன்றது. 


7௦/2௦! 82௦1௦ - தொழில்‌ நுட்ப இயக்குநர்‌ - ஒரு 
ஸ்டுடியோவில்‌ தொழில்‌ நுட்பக்கருவிகள்‌, ஊழியர்களை 
மேற்பார்வையிடுவர்‌. 

7௨௦௦1௦ - தொழில்‌ நுட்பவியல்‌ 

தொழில்‌ துறைக்‌ கலைகள்‌ சம்பந்தப்பட்ட அறிவியல்‌ துறை. 


7௨௨ - இணைப்பி - (குழாய்‌) வெவ்‌ வேறு குறுக்‌ களவுள்ள 
குழாய்களைப்‌ பொருத்துவதற்கான இணைப்பி, அல்லது 
குழாயின்‌ ஒட்டத்‌ திசையை மாற்றுவதற்கான இணைப்பி. 
மாட்டுத்‌ தலை இணைப்பியில்‌ நுழைவாயை விடத்‌ துறப்பு 
வாய்‌ பெரிதாக இருக்கும்‌. நேர்‌ இணைப்பியில்‌ இரு வாய்‌ 
களும்‌ சம அளவில்‌ இருக்கும்‌. 


7௨௦௦51 - தொலைக்காட்௪ ஒளி பரப்பு - தொலைக்காட்௪ 
நிகழ்ச்சு அல்லது தொலைக்காட்௪ ஒளி பரப்பு. 


712௦௦௱மா/2ர்‌ி - தொலைத்‌ தொடர்பு - தொலைப்‌ 
போக்குவரத்து, தந்தி, கடவடி வடக்கம்பி கம்பியில்லாத்‌ தந்இ- 
தொலைபே௫ முதலியன வழியாகத்‌ தொலைச்‌ செய்து 
அறிவிப்பு முறை. 


7௮62௦௦ - வானொலித்‌ தொலைமுறை அமைவு - வானொலி- 
தந்த வட இணைப்பு மூலமாகத்‌ தொலைக்காட்௫௪த்‌ இரையில்‌ 
செய்து ஒளியிட்டுக்‌ காட்டுவதன்‌ மூலம்‌ பலர்‌ ஒருங்குகூடி 
கலந்தாய்வு செய்ய வழிகோலும்‌ அமைவு. 


ராமர்‌ - (மின்‌.) தந்தி - கம்பி வழியே செய்திகளை 
அனுப்புவதற்கும்‌ பெறுவதற்குமான சாதனம்‌. இதன்‌ வழியே 
எழுத்துகளைக்‌ குறிக்கின்ற வகையிலான மின்‌ ௪க்னல்கள்‌ 
அனுப்பப்படும்‌. 7௮௨௨-6 - தந்த மின்னோட்ட 
இயக்கமைவு - தந்தத்‌ துறையில்‌ மின்னோட்டத்தைப்‌ 
பாய்ச்சவோ தடுக்கவோ வகை செய்யும்‌ பொறியமைவு. 
ராவா - தொலைக்காட்௪ மூலம்‌ இரைப்படங்கள்‌ காட்டும்‌ 
திரைக்‌ காட்௪, 


ரவஊாஎ/எ - தொலைவுமானி - நில அளவையிலும்‌ பீரங்கி 
சுடும்‌ பயிற்சியிலும்‌ தொலைவைக்‌ கணிப்‌ பதற்கான கருவி. 


7உா/எ - தொலைக்‌ கணிப்பியல்‌ - 


7ஒ1௨0௦ா6 - (மின்‌ தொலைபே௫ - குரலை நீண்ட 
தொலைவுகளுக்கு யின்‌ ௪க்னல்‌ வடிவில்‌ அனுப்புவதற்‌ கான 
சாதனம்‌. 


71௨௦௦௨ 0௭௦ - (மின்‌ தொலைபே௫ு விழுதுண்டு - தொலை 
பே சுவிட்ச்‌ பலகையில்‌ கவன ஈர்ப்புத்‌ துண்டுகளில்‌ ஒன்று. 
ழே விழும்‌ போது தொலைபே௫ தொடர்பாளியின்‌ கவனம்‌ 
ஈர்க்கப்பட்டு ஒருவர்‌ தொடர்பு கோருகிறார்‌ என்பதை 
அறிந்து கொள்வார்‌. 

7௮௨0௦௨ ல௦ொ9௦ - (மின்‌ தொலைபே௫ு இணைப்பகம்‌ - ஒரு 
பிரிவுக்குள்‌ தொலைபே௫ வைத்திருப்போர்‌ இடையிலும்‌, பிற 
இணைப்பகங்கள்‌ மூலம்‌, தொலை பே 
கட்டமைப்புக்குள்ளான வேறு ஒரு தொலைபே௫யுடனும்‌ 
இணைப்புகளை அளிக்க சுவிட்ச்‌ பலகைகளைக்‌ கொண்ட 
மத்திய 
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அமைப்பு. 


7௮௨௦௦6 ௦௦% ஊர்‌ - தொலைபேச௫ு கொக்கு விசைக்குமிழ்‌ - 
தொலைபேசியில்‌ ரிசீவரின்‌ எடை காரணமாகச்‌ 
செயல்படுகின்ற பிரிநிலை நெம்புகோலினால்‌ கட்டுப்‌ 
படுத்தப்படும்‌ சுவிட்ச்‌. தொலைபே௫ மணி அடிப்பது, மற்றும்‌ 
பேசுவதற்கான சர்க்ஒஇலும்‌ செயல்படுவது ஆஒஇியவற்றைக்‌ 
கட்டுப்படுத்தப்‌ பயன்படுவது. 


7௨ - தொலைபே௫ு இயக்கம்‌ - ஒரு தொலைபே௫ 
அல்லது தொலைபே௫கள்‌ தொகுப்பின்‌ இயக்கம்‌. 


7௨0௦1௦ 1876 - தொலைநோக்கி லென்ஸ்‌ - மிகத்‌ 
தொலைவில்‌ உள்ள பொருட்களின்‌ மிகப்‌ பெரிய காட்டு களை 
அளிப்பதற்காகப்‌ பயன்படும்‌ மிகக்‌ குறுகிய கோணமுள்ள 
லென்ஸ்‌. 

7௮1250௦0௦ - (இயற்‌., தொலைநோக்கு - தொலைவில்‌ உள்ள 
பொருளின்‌ தெளிவான, பெரிய காட்சியைப்‌ 
பெறுவதற்காகப்‌ பயன்படும்‌ பார்வைக்‌ கருவி. 


751௦ - தொலைக்காட்௪ - தொலைவில்‌ நடப்பதைக்‌ 
காணும்‌ சாதனம்‌. ஒரு காட்‌சுயை வரியீடு முறையின்படி ௪று 
சுறு துணுக்குகளாகப்‌ பிரித்து எண்ணற்ற நுண்ணிய மின்‌ 
சைகைகளாக மாற்றி அனுப்பும்‌ ஒரு வகை தகவல்‌ தொடர்புச்‌ 
சாதனம்‌. பெறப்படும்‌ மின்‌ சைகைகள்‌ மறுபடி ஒளி-நிழல்‌ 
துணுக்குகளாக மாற்றப்படும்‌ 580 


போது தொலைக்காட்‌௫த்‌ இரையில்‌ ஆரம்பத்தில்‌ 
படமாக்கப்பட்ட அசல்‌ காட்‌௪யாகத்‌ தெரிஒுறது. 


713ஊ151௦0 சோனக 100௨ - தொலைக்காட்௪ படக்‌ குழாய்‌ - ஒரு 
காட்டுயில்‌ ஒளி, நிழல்‌ பகுதிகளை மின்‌ குறிகளாக 
மாற்றுவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ மின்னணுக்‌ குழாய்‌. 

7! 1௦1௨ - (எந்‌.) நிகழ்ச்சு பதிவிட்டுக்கருவி - எந்திரம்‌ அல்லது 
வேலையின்‌ ஒரு பகுது மீது இணைக்கப்பட்ட தற்காலிகக்‌ 
கருவி குறிப்பிட்ட வேலை செய்து முடிக்கப்பட்டது அல்லது 
இயக்கத்தின்‌ இசை மாற்றப்பட வேண்டும்‌ என்பது போன்ற 
தகவலை பணியாளருக்குத்‌ தெரிவிக்கும்‌ நோக்கம்‌ 
கொண்டது. 


ரஊாழவர்பா6 - (இயற்‌.) வெப்ப நிலை - ஒரு பொருள்‌ 
பெற்றுள்ள வெப்பத்தின்‌ அளவு, 


ராவா - குவியமாகு - வேலைக்கு ஏற்ற வகையிலான 
அளவுக்கு உருக்குற்கு கடினத்‌ தன்மையை ஏற்றுவதற்கான 
பக்குவ முறை.கரிம உருக்குகளைப்‌ பொருத்தவரையில்‌ ஒரு 
உருக்குத்‌ துண்டை மிகச்‌ ௪வந்த நிலைக்குச்‌ குடேற்றி அதை 
எண்ணெய்‌ அல்லது நீரில்‌ அமிழ்த்து எடுத்து நிறத்தைச்‌ 
சோதுத்தபின்‌ இறுதியாக அமிழ்த்துவர்‌. விசேஷ உருக்குகள்‌ 
வெப்பப்‌ பக்குவ முறையில்‌ கடினமாக்கப்படுஇன்றன. 
ஊவா 80 - (வார்‌.) மணல்‌ பதமாக்கு - அச்சுகளைத்‌ 
தயாரிப்பதற்காக வார்ப்பட மணலுடன்‌ நீரைச்‌ சேர்த்துத்‌ 
தகுந்த ஈரப்பதத்தை அளித்தல்‌, 


ரவா!௦16 - (எந்‌.) வடிவத்‌ தகடு - தற்காலிகமான வடிவக்‌ 
குறிப்பு அல்லது மாடல்‌. இதைப்‌ பயன்படுத்து வேவேலை வடிவம்‌ 
குறிக்கப்படுகிறது. அல்லது செய்த வேலையின்‌ வடிவம்‌ 
சரியா என்று இதைப்‌ பயன்படுத்து சோதுக்கப்படுகிறது. 
ரவா! ௦ ர்வார்‌ஏ ௦௦% - குறுக்குக்‌ கழி - கையால்‌ நெசவு 
செய்யும்‌ துணி ஒரே சீரான அகலத்தில்‌ இருக்கும்‌ வகையில்‌ 
துணியை விறைப்பாக இழுத்துப்‌ பிடித்து வைத்திருக்கும்‌ 
சாதனம்‌. 

ஊரு - கெட்டிமை - இழித்தெறிய முற்படுகிற விசைகளை 
எதுர்த்து நிற்க ஒரு பொருளுக்கு உள்ள தன்மை. 

ரா - (மர.வே) நாக்கு - ஒரு மரக்‌ கட்டையின்‌ விளிம்பில்‌ 
தனியே புடைத்து நிற்கும்‌ நாக்கு. இது செதுக்குத்‌ 
துணையுடன்‌ மிகச்‌ சரியாகப்‌ பொருந்தும்‌. இது செதுக்குத்‌ 
துளை நாக்கு இணைப்பு எனப்படும்‌. 

ரவா 850 - (மர,வே.) முதுகு ரம்பம்‌ - வேலை மேடை மீது மரத்‌ 
தொழிலாளர்‌ பயன்படுத்துகிற முதுகுப்‌ புறத்தில்‌ கெட்டிப்‌ 
பட்டையுள்ள சாதாரண முதுகு ரம்பம்‌. 128! - (பொறி.) 
இழுதன்மையுடைய - எளிதில்‌ அறுந்து விடாமல்‌ நீளமாக 
இழுக்கத்தக்க, நீட்டத்‌ தக்க,இழுதுறன்‌ கொண்டது. 


ரவா! எள்‌ - (பொறி.) விறைப்பாற்றல்‌ - நீளவாட்டில்‌ 
இழுத்தல்‌ அல்லது நீட்டுதல்‌ நிலையில்‌ ஏற்‌. படும்‌ எஇர்ப்பு, 
நசுக்குவதற்கு நேர்‌ மாறானது. 

ரவா?! வாளர்‌ - (பொறி.) இழுதாங்கு வலிமை - இழுக்கும்‌ 
விசையை எஷ௫ர்த்து நிற்க ஒரு உலோகக்‌ கட்டை அல்லது 
பொருளுக்குத்‌ தேவையான வலிமை. (இயற்‌) பிய்த்துக்‌ 
கொள்ளும்வரை ஒரு பகுது தாங்க நிற்குற, நேரடியாக 
செலுத்தப்படுகிற இழுவிசை இது ஒரு சதுர அங்குல குறுக்குப்‌ 
பரப்புள்ள தண்டை உடைப்பதற்குத தேவையான இவ்வளவு 
பவுண்ட்‌ விசை என எண்களில்‌ அளிக்கப்‌ படுகறது. 


ரா! 8௨55 - (பொறி.) இழுப்புத்தாங்கு விசை - ஒரு தண்டு 
அல்லது ஒரு பொருள்‌ இழுப்புக்குள்ளாகும்‌ போது அதை 
எதுர்த்துத்‌ தாங்கி நிற்பதற்காகத்‌ தோன்றும்‌ விசை. 

ரா! - இழுவிசை - இழுக்‌இன்ற அழுத்தலுக்கு நேர்‌ 
எதிரானது. 

7௨81௦ 509 - (எந்‌.) இழுப்புவிசை சுருள்வில்‌ - இழுக்கும்‌ 
விசையின்‌ €ழ்‌ செயல்படுகஇன்ற வகையில்‌ 
வடிவமைக்கப்பட்ட இழுப்பு விசை இருகு சுருள்வில்‌. 
ரளாளா! - (க.௧.) முடிவிடம்‌ - 
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சுழல்‌ படிக்கட்டு தாங்கு தூண்‌ அல்லது தாங்கு தூணின்‌ பூச்சு. 
(மின்‌) மின்‌ சாதனம்‌ ஒன்றுக்கும்‌ வெளி 

சர்க்கியூட்டுக்கும்‌ இடையிலான இணைப்பு நிலை, 


ரா ௦1 ரர்‌ - காப்புரிமைக்‌ காலம்‌ - ஒருவருடைய 
காப்புரிமைக்கு முழுப்‌ பாதுகாப்புக்‌ காலம்‌. இது நீட்டிப்பு 
எதுவும்‌ இன்றி பதினேழு ஆண்டுகள்‌ தொடங்கும்‌. 

ர்வளாரு 5125 - (உலோ.) உருக்கு கலோகம்‌ - இரும்பு, கார்பன்‌, 
மற்றும்‌ ஏதேனும்‌ ஒரு விசேஷத்‌ தனி மம்‌ கலந்த எல்லா 
வகையான கலோக உருக்குகளுக்குமான பொதுப்‌ பெயர்‌. 


ரவாஉ0!௦16 - (உலோ.) மட்டத்‌ தகரம்‌ - காரியம்‌ 80 விழுக்காடும்‌, 
ஈயம்‌ 20 விழுக்காடும்‌ கலந்த ஒரு கலோகத்தைக்‌ கொண்டு 


இரு புறமும்‌ பூச்சு அளிக்கப்பட்ட மென்மையான கருப்பு நிற 
சாதாரண உருக்குத்‌ தகடுகள்‌. 


ரவா௦௦௦ - (௧க.க.) படிவரிசை - ஒரு புறம்‌ செங்குத்தாக அல்லது 
சரிவாக உள்ள புல்வெளி போன்று, சரிமட்டமான மேட்டுப்‌ 
பரப்பு. 


ரவா௭௦௦71௦ - சுட்ட களி - கட்டடங்களின்‌ வெளிப்புற அலங்கார 
வேலைப்பாடுகளுக்குப்‌ பரவலாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுஇற 
சுட்ட களி. 


7௨௭22௦ 1௦௦9 - கல்துண்டுத்‌ தரை - கருங்கல்‌ துண்டுகளும்‌ 
சிமென்டும்‌ கலந்து பரவியது போன்று மெருகு ஏற்றப்பட்ட 582 
தரை, சிமெண்டீல்‌ பல்‌ வண்ணக்கல்‌ துண்டுகளைப்‌ படத்து 
பாவிய தரை. 


ரவர்று ௦0 - மூன்றாம்‌ வகை வண்ணம்‌ - ஆரஞ்சு, பச்சை, 
ஊதா போன்ற இரண்டாவது வகை வண்ணங்களை 
இரண்டிரண்டாகக்‌ கலப்பதன்‌ மூலம்‌ பெறப்படும்‌ ஒரு 
வண்ணம்‌. இதன்மூலம்‌ ஆலிவ்‌, எலுமிச்சை, வந்த பழுப்பு 
வண்ணங்கள்‌ பெறப்படும்‌. 

125520 - (௧.௧.) பல்வண்ணப்‌ பட்டைத்‌ துண்டுப்‌ பாளம்‌ - 
மொசைக்‌ தாழ்வாரம்‌, நடைகள்‌ ஆகிய வற்றை அமைக்கப்‌ 
பயன்படுகஇற சிறிய சதுர வடிவிலான கல்‌ அல்லது ஒடு. 


ரர 60 - (வார்‌.) சோதனைக்‌ கட்டை - பழுப்பு வார்ப்பு 
இரும்புத்‌ துண்டை வைத்து சோதனை. அதன்‌ குறுக்கு வாட்டு 
வலிமை, உடையும்‌ தன்மை, சுருங்கும்‌ தன்மை - 
குளிர்வடையும்‌ தன்மை கெட்டித்‌ தன்மை ஆகியவை 
சோதிக்கப்படும்‌. சோதனைக்கான இத்துண்டுகள்‌ பொதுவில்‌ 
11/4 அங்குல குறுக்களவும்‌ 15 அங்குல நீளமும்‌ உடையவை. 


1 6௨௦ - (தானி.மயின்‌.) சோதனை மேடை - தானியங்கி 
மின்‌ சாதனங்களை சோகடுப்பதற்குப்‌ பல்வேறு கருவிகள்‌ 
மற்றும்‌ அளவு மானிகள்‌ இணைக்கப்பட்ட ஒரு பெஞ்சு 
அல்லது மேஜை. 

71 - கட்டில்‌ மேற்கட்டு - படுக்‌ 


கைக்கு மேலே படுக்கைக்‌ கால்கள்‌ தாங்கு நிற்குற விதானம்‌. 


719 - (எந்‌.) சோடுத்தல்‌ - எந்தஇரக்‌ கருவிகள்‌ அல்லது மின்‌ 
சாதனம்‌ வேலைக்கான நிலையில்‌ உள்‌ ளனவா என்று 
கண்டறிவதற்கான ஒரு முறை. 


75119 ராக௦ரராஉ - (பொறி) சோடுப்பு எந்திரம்‌ - ஒரு 
பொருளின்‌ உறுது மற்றும்‌ இழுவைத்‌ தன்மையை 
சோ௫ுப்பதற்கான ஒரு எந்துரம்‌. 


75119 5௭1 - (மின்‌.) சோதனை செட்‌ - வயரிங்‌ அல்லது ஒரு 
சாதனம்‌ நல்ல செயல்‌ நிலையில்‌ உள்ளதா என்று 
நிர்ணயிப்பதற்கான கருவிகள்‌, அல்லது சாதனங்கள்‌. 


71 எற - (மின்‌. சோதனை விளக்கு - நன்கு காப்பிடப்பட்ட 
பொருத்துக்குள்‌ அமைந்த சாதாரண மின்‌ பல்பு. 


ர! ரி - சோதனைப்‌ பாணி - பல 
கோடுகள்‌.வளையங்கள்‌ முதலியவை அடங்கஇய ஒரு 
வரைபடம்‌. மெறு கருவியை சோத்து சரிப்‌ படுத்துவ 
தற்காக அனுப்பப்படுவது. அனுப்பு கருவியை 
சோதுப்பதற்குப்‌ பயனாவது. 


ரள்ச்ரு। 1௦௦௦ (வேவேது.) டெட்ரா எத்தில்‌ காரீயம்‌ - 
நச்சுத்தன்மையுள்ள எளிதில்‌ ஆவியாகுற இரவம்‌. என்‌ ஜினில்‌ 
கோட்ட இலக்கத்தைக்‌ குறைப்பதற்கும்‌ பெட்ரோலுடன்‌ 
சுறிதளவு சேர்க்கப்படுவது. லர்‌ - (அச்சு.) வாசகம்‌ - ஒரு 
நூலில்‌ அல்லது அச்‌௪டப்பட்ட வேறு ஏதேனும்‌ ஒன்றில்‌ 
அடங்‌இய வாசகம்‌. 


லர்‌ நு - (அச்சு), வாசக எழுத்து அலகு வகை - அச்‌௫இடப்பட்ட 
எழுத்துக்களின்‌ வடிவளவைக்‌ குறிக்கின்ற அலகு. 


ர - ௨௦௦ ௨ாளுாாஉ - (தானி.)1 தலை என்ஜின்‌ - 1 என்னும்‌ எழுத்து 
போன்ற வடிவமைப்பு கொண்ட மோட்டார்‌ பிளாக்‌இன்‌ 
குறுக்கு வெட்டுப்‌ பகுதி. வால்வுகள்‌ என்ஜினில்‌ இரு 
புறங்களிலும்‌ அமைந்‌ இருக்கும்‌. எனவே ஒரு கேம்‌ ஷாப்டுகள்‌ 
இரு கேம்‌ ஷாப்ட்‌ டிரைவ்‌ &ர்கள்‌ தேவை. விலையுயர்ந்த 
கட்டுமானம்‌. 


ராரா - தேற்றம்‌ - எண்பிக்கத்‌ தக்க ஓர்‌ உண்மை. 
நிரூபிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கூற்று. 


ரர ி60! - கொள்கையளவில்‌ - ஒரு கருத்துக்‌ கோட்பாடு 
தொடர்பான அல்லது அளவுச்‌ சார்ந்தன - அனுமான - 
கற்பிதமான. 


ரர௦ரு - கோட்பாடு - ஒன்றுக்கொன்று மிக நெருங்‌இய 
தொடர்புள்ள கவனிப்புகள்‌ அல்லது தோற்றங்கள்‌ பலவற்றை 
விளக்‌ கும்‌ முயற்‌. 

ரரல!௦ - (உலோ.) தெர்லோ - தாமிரம்‌, அலுமினியம்‌, 
மாங்கனீஸ்‌ ஆகியவை அடங்கிய கலோகம்‌. 


ரர்‌?! 6௦பபெர்நு - (பற்‌.) 
566 


வெப்ப கடத்து தஇுறன்‌ - (பற்றவைப்பு) ஓர்‌ உலோகப்‌ 
பொருளின்‌ வழியே வெப்பத்தைக்‌ கடத்துவஇல்‌ அந்த 
உலோகத்துக்கு உள்ள இறன்‌, அந்த உலோகம்‌ எவ்வளவு 
வேகத்தில்‌ வெப்பத்தைக்‌ கடத்துகிறது என்பதைத்‌ 
இர்மானிப்பதுல்‌, வெப்பம்‌ பெறுவதற்கு முந்தைய நிலை, 
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வெப்ப ஊது குழல்‌ அளவு 
ஆகியவற்றையும்‌ கணக்கில்‌ கொள்ளவேண்டும்‌. 


ர்வ! /எர வாளா - (வானூ.) வெப்ப ஜெட்‌ என்ஜின்‌ - 
பின்புறமான பீச்சுக்கு வாயுக்களை விரிவாக்க வெப்பத்தைப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ ஒரு ஜெட்‌ என்ஜின்‌. இது விமான ஜெட்‌ 
என்ஜினின்‌ வழக்கமான வடிவம. 


ர்வ! 12௦௦1௦ - (குழை.) வெப்ப விளைவு - இடவடிவைப்‌ 
பெறுகையில்‌ வேடுயியல்‌ விளைவால்‌ பிளாஸ்டிக்கில்‌ 
தோன்றும்‌ வெப்பம்‌. 

ர்ர்வா! பார்‌ - (இயற்‌.) வெப்ப அலகு - வெப்பத்தைக்‌ கணக்கஇட 
அல்லது ஒப்பிடுவதற்குத்‌ தேர்ந்‌ தெடுக்கப்படும்‌ அலகு. இதர 
அளவுகளின்‌, ஒப்பிடுவதற்கான நிர்ணய அலகு. 
ர்ர்வார்‌்‌ - (பொறி.) மீவெப்பூட்டி - அலுமினியப்‌ பொடியும்‌ 
இரும்பு, குரோமியம்‌ அல்லது மாங்கனீஸ்‌ ஆக்சைடும்‌ கலந்த 
பொடி. தெர்மிட்‌ (பொடி வைத்துப்‌ பற்ற வைத்‌ தல்‌) முறையில்‌ 
பற்றவைப்பதற்கு இது பரவலாகப்‌ 

பயன்படுத்தப்படுகஇறது. 584 


ர்ர்வார்‌ - மீவெப்ப அழுத்த முறை பற்ற வைப்பு - அழுத்த 
முறையில்‌ பற்ற வைக்கும்‌ இதில்‌ தெர்மிட்‌ விளைவு 
உண்டாக்கும்‌ இரவப்‌ பொருட்கள்‌ மூலம்‌ வெப்பம்‌ 
பெறப்படுஇறது. 

ர்ர்வாரர்‌ எவர்‌ - மீவெப்பூட்டி பற்ற வைப்பு - அழுத்தம்‌ 
பயன்படுத்தப்படாத (உருகு) பற்ற வைப்பு முறை, இல்‌ 
தெர்மிட்‌ விளைவினால்‌ உருகும்‌ உருக்கிலிருந்து வெப்பம்‌ 
பெறப்படுஇறது. மேற்படி விளைவின்‌ போது உருக்கு உருக 
அதுவே வெடிப்புகளை, &றல்களை நிரப்பப்‌ பயன்படுஇறது. 


ர்ர்வா௦ - 6௦001௨ - (மின்‌.) வெப்ப மின்னாக்்‌கு - இது ஒரு வகை 
மின்னாக்்‌கஇ. வெவ்வேறான இரு உலோகங்களால்‌ ஆன 
தண்டுகள்‌ அல்லது வயர்களை ஒன்றாகப்‌ பற்ற வைத்த 
பின்னர்‌ இவ்விதம்‌ இணைந்த பகுஇயைச்‌ சூடேற்றினால்‌ 
தண்டு அல்லது வயர்களின்‌ மறுமுனையில்‌ மின்சாரம்‌ 
தோன்றும்‌. மிகுந்த வெப்பத்தை அளிக்கும்‌ அது 
வெப்பமானிகளில்‌ இது பயன்படுத்தப்படு கிறது. 


ர்ர்வ௱ா௦ஷ்‌ாற/௦5 - (பொறி.) வெப்ப இயக்கவியல்‌ - 
வெப்பத்தை ஆற்றலின்‌ வடிவமாக அல்லது வேலைக்கான 
ஒரு சாதனமாகக்‌ கருதி ஆராய்‌ இற அறிவியல்‌ பிரிவு, 


ர்ர்ளா௦வ1௨௦ர1௦ ரான்‌௦6 - வெப்ப மின்‌ உலோகம்‌ - உயர்‌ 
வெப்பத்தை அளவிடுவதற்காக வெப்ப இணைப்பிகளில்‌ 
பயன்படுத்தப்படு 

கற உலோகங்கள்‌ அல்லது உலோகங்கள்‌ அல்லது 
கலோகங்கள்‌. பிளாட்டினம்‌, நிக்கல்‌, தாமிரம்‌, ரேடியம்‌ 
போன்றவை அதிகம்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 


ரர்‌ - (வானூ.) வெப்ப அளவுக்‌ கருவி - வெப்ப 
அளவைப்‌ ப௫வு செய்யும்‌ கருவி. 


ர்வ - வெப்பமானி - வெப்பநிலையிலான 
மாற்றங்களை அளவிடுவதற்கான அளவீட்டுக்‌ கருவி. 
ர்ர்வாாப௦!௨0 8௨௦௦1௦ - (வேது.) அணுக்கருப்‌ பிணைப்பு 
விளைவு - எடை குறைந்த இரு அணுக்கருக்கள்‌ ஒன்றாக 
இணைந்து எடை கூடிய அணுவாக மாறும்போது மிகுந்த 
ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிற விளைவு. 


ரரி (மின்‌.) கதிரியக்க வெப்பக்கூற்றுமாணனி - 
வெவ்வேறான பொருட்களை மாற்றி மாற்றி வரிசையாக ஒரு 
தொகுப்பாக அமைத்து இந்த இணைப்புகளைச்‌ 
சூடேற்றினால்‌ மின்சாரம்‌ உற்‌ பத்துயாகும்‌. 


ரர்ளா௦1271௦5 - (குழை.) உருகு குழைமம்‌ - குழைமக்‌ 
(பிளாஸ்டிக்‌) குடும்பத்தில்‌ (காண்க. பிளாஸ்டிக்‌) ஒரு வகை. 
இக்‌ குடும்பத்துிலான ஒரு வகைப்‌ பி௫ன்‌ பொருளை மீண்டும்‌ 
மீண்டும்‌ வெப்பமேற்‌ றி வடிவை மாற்றலாம்‌. குளிர்ந்த பின்‌ 
அது உறுதுயா௫விடும்‌. ஈவள௱௦5எ - (குழை.) வெப்ப நிலைப்பி 
- ஒரு இரண்டாவது வகை பிளாஸ்டிக்‌ பிரிவு. (காண்க 
பிளாஸ்டிக்‌) இந்த வகையின்‌ கழ்‌ வரும்‌ குடும்பங்களைச்‌ 
சேர்ந்த பி௫ன்கள்‌ ஒரு அச்சுக்குள்‌ வைக்கப்பட்டு வெப்பமும்‌, 
அழுத்தமும்‌ செலுத்தப்படும்போது ஏற்படும்‌ பினையால்‌ 
வேதியியல்‌ மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு அச்சுக்கு ஏற்ற 
வடிவைப்‌ பெற்று, மீண்டும்‌ உருக்க முடியாதபடி நிலைத்த 
நிலையைப்‌ பெறுஇறது. 


ரர்ளாா௦510௦ா வஷூளஊ - (தானி.) வெப்ப வடி குழாய்‌ ஏற்பாடு - 
இவ்விதக்‌ குளிர்விப்பு முறையானது வெப்பநீர்‌ மேலே செல்ல, 
குளிர்ந்த நீர்‌ அடியில்‌ நிற்கும்‌ என்ற உண்மையை 
அடிப்படையாகக்‌ கொண்டது. என்‌ ஜின்‌ காரணமாக 
வெப்பமடையும்‌ நீர்‌ ரேடியேட்டரில்‌ மேலுக்குச்‌ சென்று 
குளிர்வடைந்து மீண்டும்‌ கழே வரும்‌ போது ஒப்பு 
நோக்குகையில்‌ குளிர்ந்து உள்ளது. பிறகு அது 
வெப்பமடைந்து மேலே செல்‌்ஒறது. 

ர்ர்ளா௦0்‌ - வெப்ப நிலைப்பி - வெப்ப அளவைத்‌ தானாக 
ஒழுங்குபடுத்திக்‌ கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு கருவி. 
ரர்வா௦5106 - வெப்பச்‌ சீர்நிலைக்‌ கருவி - வெப்பச்‌ €ீர்‌ நிலை 
(வெப்பமேற்று) நீராவி மூலம்‌ வெப்பமேற்றும்‌ முறைகளில்‌ 
காற்றையும்‌, படிவுத்‌ துவலைகளையும்‌, நீராவி வெளியேற 
வாய்ப்பின்றி ரேடியேட்டரிலிருந்து வெளியேற்றுதல்‌ வெளி 
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யேற்று வால்வு எளிதில்‌ ஆவியாஇற இரவம்‌ நிரம்பிய இடைத்‌ 
துரையினால்‌ இயக்கப்படுகிறது. இது விரைவாக 
சுருங்கவோ, விரியவோ செய்றது. 


ர்ர்வா௦5127௦ வலார்‌ - வெப்பச்‌ சீர்நிலைக்‌ கோட்பாடு - 
வெப்பச்‌ சீர்‌ றிலை இயக்கு - குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலையில்‌ 
செயல்படுவதற்கென்றே உருவாக்கப்பட்ட இயக்கி அல்லது 
கருவியானது அக்குறிப்பிட்ட வெப்பத்தைப்‌ பெறும்போது 
வால்‌ வைத்‌ இறக்கும்‌ அல்லது மூடும்‌. சுவிட்ச்‌ அல்லது வேறு 
உறுப்புகளை இயக்கும்‌. பொதுவில்‌ இது சுருள்‌ வடிவில்‌ 
இருக்கும்‌. அல்லது ஈதர்‌ அல்லது வேறு இரவம்‌ நிரப்பப்பட்டு 
இரு புறங்களிலும்‌ சீலிடப்பட்ட வெற்று உலோகக்‌ குழலாக 
வும்‌ இருக்கலாம்‌. விரியும்போது அல்லது சுருங்கும்போது ஒரு 
பட்டாம்பூச்சு வால்வை இயக்கும்‌ இரு உலோகப்‌ புயமாகவும்‌ 
இருக்கலாம்‌. இது அவ்வளவாகப்‌ பயன்‌ படுத்தப்படுவதல்ல. 


ரர்‌ 255 909௨ ௦1௨௮ - (எந்‌.) பருமன்‌ அளவுமானி - இது 
பேனாக்கத்து போன்ற வடிவம்‌ கொண்டது. இதன்‌ 
விளிம்புகள்‌ ஓர்‌ அங்குலத்தில்‌ ஆயிரத்தில்‌ இவ்‌ வளவு பங்கு 
என்ற அளவில்‌ பருமன்‌ வித்துியாசப்படும்‌. மோட்டார்‌ வாகன 
வால்வுகள்‌ போன்ற உறுப்புகளில்‌ இடைவெளி அளவை 
சரிப்படுத்தப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌, 

ரர 011௦ - (வானூ.) இண்மை.வி௫தம்‌ - விமான 

இயக்க 583 

கட்டுப்பாட்டுப்‌ பரப்புகளின்‌ அதுக பட்ச பருமனுக்கும்‌ 
அவற்றின்‌ குறுக்குக்‌ கோட்டுக்கும்‌ இடையே உள்ள விஓஒதம்‌, 


ரர்‌/2 5006 - (அச்சு.) தடிப்பு இடைவெளி - எந்த ஒரு 
குறிப்பிட்ட முகப்பிலும்‌ மூன்று முதல்‌ ஒரு 'யெம்‌' வரையில்‌ 
அமைக்கப்பட்ட இடைவெளி, 


ராட்‌ - விரற்சுமிழ்‌ - சிறுகுழாய்‌ - (1) போல்ட்‌, பின்‌ 
போன்று ஏதேனும்‌ ஒன்றின்‌ உள்ளே அல்லது அதன்‌ மீது 
அல்லது அதைச்சுற்றி செருகுவதற்கு பயன்படுத்தப்‌ படுகிற, 
வழக்கமாக உலோகத்தால்‌ ஆன இறு குழல்‌. 

(2) கயிறு அல்லது கேபிள்‌ தேயாமல்‌, பிரியாமல்‌ 
இருப்பதற்காக அதன்‌ நடுவே பொருத்தப்படுகிற குழிவுகள்‌ 
கொண்ட வளையம்‌. 


ர ரார9௨ - (௧க.௧.) 7 வடிவ கீல்‌ - இட்டத்தட்ட '' வடிவிலான டல்‌ 
பட்டையான அமைப்புடன்‌ நேர்‌ கோணத்துல்‌ இணைந்த 
மற்றொரு பட்டையைக்‌ கொண்டது. முக்கியமாக கதவு, கேட்‌ 
ஆ௫யவற்றில்‌ பயன்படுத்தப்படுவது. 


ர்ர்ர்ர 50௭0௦ - (அச்சு) மென்‌ இடைவெளி - சொற்களிடையே 
ஐந்து முதல்‌ ஒரு யெம்‌ வரை அமைக்கப்பட்ட இடைவெளி. 


ர்ர்ர்ச்‌ - ௨9/௨ றா௦60ரி - மூன்றாம்‌ கோண எடுப்புத்‌ தோற்றம்‌ - 
அமெரிக்காவில்‌ பின்பற்றப்படுகுற 

| 

எந்திரவியல்‌ வரைபடங்களில்‌ வெவ்வேறு தோற்றங்களை 
எடுத்துக்காட்டல்‌. பொதுவில்‌ வரைபட அதாவது மேலிருந்து 
காட்௪, முன்பக்கக்‌ காட்௪, பக்கவாட்டுக்‌ காட்ச, 
பின்புறக்காட்சு ஆஒஇயவை எடுத்துக்‌ காட்டப்படும்‌. 
ஒவ்வொரு காட்ியும்‌, எடுத்துக்காட்‌ டப்பட்ட 
பக்கக்காட்டுயின்‌ பின்புலனாக வைத்துக்‌ காட்டப்படும்‌. 
ர்ரர்்டிஙுா்‌ - (தானி.) மூன்றாம்‌ பிரஷ்‌ - புலம்‌ -சுற்று மின்‌ 
ஓட்டத்தைக்‌ கட்டுப்படுத்துவதன்‌ மூலம்‌ மின்னாக்‌இயின்‌ மின்‌ 
உற்பத்து அளவைக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ துணை பிரஷ்‌. 

ர்ர்ர்ெெ - 6௦55 $வள - (எந்‌.) மூன்றாம்‌ வகை நெம்புகோல்‌ - 
விசையானது எடைக்கும்‌ ஆதாரத்‌ தானத்துக்கும்‌ இடையே 
செலுத்தப்படும்‌ நெம்புகோல்‌. 


ர்ம்மாா௦016 - (குழை.) இக்ஸோட்ரோபிக்‌ - மிகநைசாகப்‌ 
பொடி செய்த ௪லிக்கா போன்ற கரையாத தஇுடப்பொருட்கள்‌ 
அடங்ஒஇய இரவ பிளாஸ்டிக்குகள்‌ கலத்தில்‌ இருக்கும்போது 
பாகுபோல்‌ இருக்கும்‌. பரப்பில்‌ பூசினால்‌ இரவமா' விடும்‌. 
இவ்வகைப்‌ பி௫ன்‌ சரி வான பரப்பில்‌ பூசப்பட்டால்‌ வழிந்து 
இறங்காமல்‌ பரப்பின்‌ மீது நிலையாக இருக்கும்‌. 


ர்ம்மா௦ரு - (வேது.குழை.) தஇக்ஸோட்ரோபி - இல 
சேர்மானங்கள்‌ அசையா நிலையில்‌ கூழ்மமாக இருந்து நன்கு 
இளரும்போது இரவ நிலைக்கு உள்ளாகும்‌ தன்மை, 


ரரா2௦௦௮ - நூல்‌ - பட்டு, பருத்து அல்லது கம்பளி போன்று 
வழக்கமாக உலோகமல்லாத பொருளால்‌ ஆன மெல்லிய 
கயிறு அல்லது இழை. 


ரரா2௦௦-௦பர1119 5௨45 - (எந்‌.) புரிவெட்டும்‌ இருகு - வரிவரியாக 
அமைந்த வெட்டுமுனை கொண்ட ஸ்குருக்கள்‌ உள்ளே 
இறங்கும்‌ போது புரிகள்‌ வெட்டப்படும்‌ இது புரி தண்டை 
தேவையற்றதாக்கு இறது. உலோகத்‌ தகடுகள்‌, மென்மைக்‌ 
கலோகங்கள்‌, பிளாஸ்டிக்‌ போன்றவற்றில்‌ புரியிட ஏற்றது 


ரரா2௦௦௨௦ 51௨௦௨ - (பட்‌.) புரியிட்ட உறை - உலோகத்தால்‌ ஆன 
உள்ளீடற்ற உறைகள்‌. வழக்கமாக உருளை வடிவில்‌ உட்புறம்‌ 
புரியிடப்பட்டது. இரு தண்டுகள்‌ அல்லது இரு குழாய்களை 
இணைப்பதற்குப்‌ பயன்படுவது. 

ரரா2௦௦ 9௦09௨ - (உலோ.வே.) புரியளவு மானி - இருகு புரிகளின்‌ 
இடைவெளியைச்‌ சோடுப்பதற்கான அளவுமானி, 


ரராஊ௦ொ9 - புரியிடுதல்‌ - உள்புறத்தில்‌ அல்லது 
வெளிப்புறத்தில்‌ இருகு புரிகளை அமைத்தல்‌. 

ரரா2௦௨ ஈரி! - (எந்‌.) புரி கடைசல்‌ எந்துரம்‌ - புரிகளை இடுவதற் 
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கும்‌, வெட்டி வேலைப்பாடு செய்வதற்குமான கடைசல்‌ 
எந்துரம்‌. 

ரரா2௦௦௭ ஐ109 (குழை.) புரி செருகு - உள்ளிடைப்‌ புரிகளை 
உருவாக்குவதற்காகச்‌ செருகப்படுகஇற வார்ப்பு அச்சுப்பகுஇ. 
வேலைக்குப்‌ பிறகு வெளியே இரு எடுக்கப்பட வேண்டியது. 


ரரா2௦௦ - ௦/9 (எந்‌.) புரியமைத்தல்‌ - ஒரு உலோகக்‌ கட்டியில்‌ 
உறுதியான உருளை அல்லது அச்சைச்‌ செலுத்து 
துருகுபுரிகளை அமைத்தல்‌. அப்போது உள்ளிருந்து உலோகச்‌ 
சுருள்‌ துணுக்குகள்‌ வெளிப்பட்டு உள்ளே புரிகள்‌ அமையும்‌. 
இவ்விதப்‌ புரிகள்‌ வலுவானவை - செலவு குறைவு. 


ரரா2௦௦ ஐ ரா௦ா்‌ - (எந்‌.) அங்குல வாரிப்‌ புரி - இது புரியின்‌ 
அளவைக்‌ குறிப்பது. எந்த ஓர்‌ குறுக்களவுக்கும்‌ இவ்வளவு 
எண்ணிக்கையிலான புரிகள்‌ என்று நடைமுறை அளவு 
உள்ளது. அதாவது 1/2 அங்குலக்‌ குறுக்களவு. அங்குலத்துக்கு 
13 புரி. ஒர்‌ அங்‌ குலக்‌ குறுக்களவு அங்குலத்துக்கு 8 புரி. 
இப்படியாக புரிகளின்‌ நோக்கம்‌ (1) ஸ்குரூ போல்ட்‌, நட்டு 
ஆகியவற்றை ஒன்றாக இருத்து வைத்தல்‌, (2) இரவம்‌ அல்லது 
வாயுக்களின்‌ அழுத்தத்தை அதாவது குழாய்‌ 


இணைப்புகளின்‌ உறுப்புகளை நன்றாக இறுக்கப்‌ 
பொருந்துதல்‌, (8) ஜாக்‌ ஸ்குரு பல்‌ இணைப்பு செலுத்து 
போன்றவை மூலம்‌ விசையை செலலுத்துதல்‌, (4 மைக்ரோ 
மீட்டர்‌, காலிபர்‌ போன்ற 588 

கருவிகளின்‌ பகுதிகளைத்‌ துல்லியமாகப்‌ பிரித்து 
அமைத்தல்‌. 

ரரா2௦௦௭௮ 1௦௦1 - (எந்‌.) புரி கருவி - கடைசல்‌ எந்திரத்தில்‌ 
பொருத்தும்‌ வேலைக்‌ கருவி. இடப்பட வேண்டிய புரி 
அளவுக்கு வடிவமைப்புக்‌ கொண்டது. 

ர்ரா626 ௦ ர௦மா ரிபர்‌௨௦்‌ ரி$ - (/உலோ. வே.) மூன்று மற்றும்‌ நான்கு 
துருகு பள்ள துளையீடுகள்‌ - சுரண்டு துருவிகளுக்குப்‌ பதில்‌ 
பல சமயங்களில்‌ பயன்படுவது. புதிதாகத்‌ துவங்கு துளையிட 
அவை பயனற்றவை. ஆனால்‌ ஏற்கெனவே துளையிடப்பட்ட, 
துருவப்பட்ட துளைகளைப்‌ பெரிதாக்க உதவுபவை. 


ரர றா௦5௦ - (மின்‌.) மூன்று பேஸ்‌ - மூன்று ஏ.௫. சுற்றுகள்‌ 
அல்லது 120 மின்‌ பாகைகளில்‌ பேஸ்‌ வித்து யாசப்படும்‌ 
சர்க்கியூட்டுகள்‌. 

ரா றட - மூவடுக்கு ஒட்டுப்‌ பலகை - தனித்தனியான 


மூன்று அடுக்குகளைப்‌ பயன்படுத்துத்‌ தயாரிக்கப்பட்ட 
ஓட்டுப்‌ பலகை (பிளைவுட்‌). 


ரரா2௦-0௦1ார்‌ 5050௨௨ - (தானி.) மும்முனை நிலைப்பு - 
(மோட்டார்‌ வாகன) மோட்டார்‌ வாகனத்‌ இல்‌ என்ஜினின்‌ 
எடையை மூன்று நிலைகள்‌ தாங்கு நிற்கும்‌ வகையில்‌ 
என்ஜினை நிலைப்படுத்தும்‌ முறை. 

ர்ரா2௦-பபளார்ள ள்‌ - முக்‌ 


கால்‌ நூல்கட்டு - அரை நூல்‌ கட்டுப்‌ (பைண்டிங்‌) போன்றதே, 
ஆனால்‌ தோல்பகுது நிறைய வெளியே தெரியும்‌. 


ரரா2௦-பெளார்ன ரிய ௦0௨ - (தானி.) முக்கால்‌ மிதப்பு அச்சு - 
பின்புற அச்சன்‌ உறைப்பெட்டி சக்கரங்களின்‌ மையத்தண்டு 
வரை நீண்டிருக்கும்‌. அச்சன்‌ வெளிப்புற முனைகள்‌ 
சக்கரத்தண்டின்‌ தகட்டு விளிம்புகளுடன்‌ பற்ற 
வைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ அல்லது இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌ தகடு 
சக்கர மையத்தண்டுடன்‌ போல்ட்‌ மூலம்‌ 


பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. சக்கரம்‌ ஒவ்வொன்றிலும்‌ ஒரு 
பேரிங்கு தான்‌ இருக்கும்‌. அது அச்சுத்தண்டின்‌ உறைப்பெட்டி 
மேல்‌ பொருத்தப்‌ பட்டிருக்கும்‌. 

ரரா2௦-$0001௦ 11௨ - (தானி.) முப்பட்டை அரம்‌ - மூன்று முளை 
கொண்ட அரம்‌. ரம்பத்துன்‌ பற்களைக்‌ கூராக்குவதற்குப்‌ 
பயன்படுவது. 


ர்ரால- வறு ஊர்‌ - (மின்‌.) மூன்று வழி சுவிட்ச்‌ - ஒருமின்‌ 
விளக்கு அல்லது பல மின்‌ விளக்குகளை வெவ்வேறான இரு 
இடங்களிலிருந்து இயக்குவிப்பதற்கான ஒரு கவிட்ச்‌. 


ரா - உ ரான்‌ா்‌௦௦ - மூன்று வயர்‌ முறை - அமெரிக்க தர 
நிர்ணய அமைப்பு ௪பாரிசு செய்தபடி இருகுகளில்‌ புரிகள்‌ 
நடுவில்‌ உள்ள இடைவெளியை அளக்கும்‌ முறை. பயன்‌ வழி 
கையேட்டைக்‌ காண்க. 1ராஃா௦!௦ - (௧க.க.) தலைவாயில்‌ - 1. ஒரு 
கட்டடத்தின்‌ நுழைவு வாயில்‌ 2. கதவுக்கு அடியில்‌ அமைந்த 
மரப்பலகை, கல்பலகை, அல்லது உத்தரம்‌. 

ரரா௦௦்‌ - (க.௧.) கணப்புத்‌ தொண்டை - கணப்பிலிருந்து புகை 
அறைக்குச்‌ செல்லும்‌ இறப்பு (எந்திர) துளை வெட்டும்‌ 
எந்திரத்தில்‌ வெட்டு கருவிக்குப்‌ பின்னால்‌ உள்ள இடைவெளி 
போடப்படும்‌ துளையின்‌ அளவு இந்த இடைவெளியின்‌ 
ஆழத்தைப்‌ பொருத்த்தது - 

வீரா௦!!௨ - இராட்டில்‌ - நீராவி போன்றதைக்‌ கட்டுப்படுத்த 
அல்லது அடைத்து நிறுத்த, இதைச்‌ செய்வதற்கான ஒரு 
கருவி. 


ர்ரா௦/உ ௩௭௨ - (எந்‌.) நீராவியைக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ தடுக்‌ இதழ்‌ - 
1. மோட்டார்‌ வாகன என்ஜினில்‌ பெட்ரோலுடன்‌ கலப்பதற்கு 
காற்று உள்‌ புகுவதைக்‌ கட்டுப்‌ படுத்துவது போன்று, ஒரு 
குழாயில்‌ அல்லது துறப்பில்‌ முற்றிலுமாக அல்லது ஓரளவு 
மூடியபடி இருப்‌ பதற்காகப்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ள மெல்லிய 
பட்டையான தகட்டு வால்வு. 2. நீராவிக்குழாயில்‌ நீராவி 
வருவதைக்‌ கட்டுப்படுத்துவதற்கான வால்வு. 

ர்ரா௦ப9 6௦1 - (எந்‌.) இருபோல்ட்‌ - இணைக்கப்பட வேண்டிய 
பகுதிகளில்‌ உள்ள துளைகளில்‌ உள்ள இடைவெளி வழியே 
செல்கின்ற போல்ட்‌ இணைப்புப்‌ பகுதஇகள்‌ 
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முற்றிலும்‌ நட்டுகளைப்‌ பயன்படுத்து முடுக்கப்படுகஇன்ற ன. 


ரரா௦ப9 51௦/6 - மர உத்தரத்தில்‌ வருடாந்துர வளர்ச்சி - 
வளையங்கள்‌ இடையே உறுகுயின்றி இருக்கின்ற 
இடைவெளி. உத்தரத்தின்‌ இரு முகப்‌ பகுதிகளிலும்‌ இது 
நீண்டு அமைந்திருக்கும்‌. 

ரா - (எந்‌.), விரை சூழல்‌ இயக்கப்‌ பொறி - ஓர்‌ என்ஜினின்‌ 
இராங்‌ ஷாப்டில்‌ உள்ளது போன்று அச்சு மைய வேறுபாட்டு 
அளவு - இது பிஸ்டனின்‌ அடியின்‌ நீளத்தில்‌ பாஇுக்குச்‌ சமம்‌. 


ராரா - வனைதல்‌ - மட்பாண்ட வனைவு சக்கரத்தில்‌ ஒரு 
மண்கலத்துக்கு வடிவம்‌ அளித்தல்‌. 

ர்ராப5ர்‌ 0௨9 ௦ ர்ராம5ர்‌ 51௦௦1 - (எந்‌.) தள்ளு தாங்குதல்‌ அல்லது 
குழை முட்டு - நீளவாட்டில்‌ தள்ளு விசையைத்‌ தாங்குகின்ற 
பொறி உறுப்பு. 


ர்ர்ப5ர்‌ 2௦1௦ - (எந்‌) தள்ளு வளையம்‌ - ஒரு தண்டின்‌ மீது 
படிகிற அல்லது அதனுடன்‌ இணைக்கப்‌ பட்ட வளையம்‌. 
தண்டு அல்லது அதன்மீது பொருத்தப்பட்ட பகுதிகளின்‌ 
இயக்க விளைவுகளைக்‌ குறைப்பது அல்லது தாங்இக்‌ 
கொள்வது இந்த வளையத்தை அமைப்பபதன்‌ நோக்கம்‌. 


ர்ர்பாாட்‌ ஈப (எந்‌.) இருகுமரை - கட்டைவிரலாலும்‌, 
ஆள்காட்மடு 590 


விரலாலும்‌ இயக்க முடி௫ுற இருகுமரை 

ர்ர்பாாட்‌ றியா - (மர.வே.) ௪று இழைப்புளி - (இழைப்புளி) 4 அல்‌ 
லது 5 அங்குல நீளம உள்ள சிறிய இழைப்புளி, ஓர்‌ அங்குல 
அகலமுள்ள இழைப்புத்‌ துண்டு கொண்டது. 


ர்ர்பாாட்‌ 5 - (எந்‌.) நக இருகாணி - கட்டைவிரல்‌. நகத்தைப்‌ 
பயன்படுத்து இருகஇவிடக்‌ கூடிய இருகாணி. 


ர்ர்பாாட்‌ 1௦௦1 - அழுத்து ஆணி - அகன்ற தலை கொண்ட 
கூரான முனை கொண்ட ஆணி. வரை படக்‌ காஒதம்‌ 
நகராமல்‌ இருக்க அதன்‌ ஒரங்களில்‌ பொருத்து வைக்க 
வரைபடக்காரர்கள்‌ பயன்படுத்துவது. 


ரர்பாரா - செங்குத்தான சதுரக்‌ கட்டைகள்‌ - பலகைகளில்‌ 
ரம்பத்தைக்‌ கொண்டு அறுப்பது, கடை சலில்‌ தோன்றுவது 
போன்ற பாணிகளை உண்டாக்குவது. 


11 - (க.௧.) செருகு துண்டு - மற்ற துண்டுகள்‌ விழாமல்‌ 
அவற்றின்‌ இடத்தில்‌ இருப்பதற்காக ஒரு துண்டைச்‌ 
செருகுதல்‌ அல்லது சேர்த்தல்‌. 

71 6௨௦௱ - (௧.௧.) வரிக்கை - கட்டு உத்தரம்‌ - முக்கோண 
வடிவக்‌ கூரையில்‌ அமையும்‌ சாய்வு உத்த ரங்களின்‌ கீழ்‌ 
துணிகள்‌ விலக விடாதபடி தடுக்கிற அல்லது 
நிலையாகச்‌ சேர்த்து வைக்‌இற உத்தரம்‌. 


71 ஷூவா9 - கட்டுச்‌ சாயம்‌ - சாயம்‌ ஏற்றும்‌ போது துணியின்‌ 
சல பகுதஇகள்‌ நூலினால்‌ நன்கு கட்டப்பட்டு அப்பகுதிகளில்‌ 
சாயம்‌ ஏறாத படி தடுக்கப்படுகஇன்றன. நூல்‌ அகற்றப்பட்டதும்‌ 
தக்க டிசைன்கள்‌ வெளிப்படுகின்றன. 


71 012௦௦ - கட்டு துண்டு - விறைப்பேற்றுவதற்கு ஒரு 
துண்டின்‌ மீது பயன்படுத்தப்படுகுற விறைப்புத்துண்டு. இது 
வரை படத்தில்‌ காட்டப்படுவதில்லை. வார்ப்படத்துில்‌ இது 
போன்று தயாரிக்கவும்‌ தேவையில்லை. 


11 - அடுக்கு - பெட்டிகள்‌ அடுக்கப்பட்டது போல ஒன்றன்‌ 
மீது ஒன்றாக அடுக்குவது. 


வரா ராகர௨ - அடுக்கும்‌ எந்திரம்‌ - ஆட்களை ஈடுபடுத்த 
வேண்டிய அவ௫யமின்றி, பொருட்களை ஒன்றன்‌ மீது 
ஒன்றாக அல்லது வரிசையாக அடுக்கும்‌ பணியைச்‌ செய்யும்‌ 
எந்துரம்‌. 

712 1௦0 - (தானி. எந்‌. இணைப்புத்‌ தண்டு - ஒரு மோட்டார்‌ 
வாகனத்குல்‌ முன்புறச்‌ சக்கரங்களை இணைக்கும்‌ குறுக்குத்‌ 
தண்டு - வண்டி இருப்பப்படும்‌ போது சக்கரங்கள்‌ 
இணைந்து செயல்பட உதவு௫றது. 


71-பழ ஈா௦ர்வர்‌வ! - (அச்சு. கட்டு நிலை - கோக்கப்பட்ட 


எழுத்துக்களை ஒன்று சேர்த்து கட்டி வைப்பதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிற அனைத்துப்‌ பொருட்கள்‌. 


9ர்ரர - (எந்‌.) அழுத்தப்‌ பொருத்தம்‌ - சிறிதளவு அழுத்தம்‌ 
மூலம்‌ செய்யப்படுகிற சரிபொருத்‌ தம்‌. 

ர19ரர்‌ ஐய/ஷ - (எந்‌.) இறுக்கக்‌ கப்பி - தண்டுடன்‌ 
இணைக்கப்பட்ட கப்பி. இதற்கு மாறான அமைப்பில்‌ 
தண்டுடன்‌ இணையாமல்‌ இருக்குற கப்பியானது சுலபத்‌ தல்‌ 
சுழலும்‌. 

ரரி - (க.௧.) ஒடு - மண்‌. ௪மெண்ட்‌ அல்லது கண்ணாடியால்‌ 
ஆனவை. கூரையில்‌ அமைக்கப்‌ பயன்படுத்தப்படுபவை. 
கலையம்சம்‌ பொருந்திய டிசைன்‌, நேர்த்தி ஆஒியவற்றுடனும்‌ 
தயாரிக்கப்பட்டு தரையிலும்‌, சுவரிலும்‌ பக்கப்‌ 
பயன்படுபவை. 


ரரிர்‌1௦ம 1251௨ - சாய்ப்பு மேசை - பீடம்‌ கொண்ட மேசை, இதன்‌ 
மேல்‌ பலகை டீல்‌ கொண்டு பொருத்தப்பட்டுள்ளதால்‌ 
கஇடைமட்ட நிலையிலிருந்து செங்குத்து நிலைக்குக்‌ கொண்டு 
வர இயலும்‌. 


ாட்ள - வெட்டுமரம்‌ - மரம்‌ - பல்‌ வேறான வேலைகளுக்கு 
ஏற்ற வகையில்‌ நீண்ட கட்டைகளாக சதுரப்‌ பலகைகளாக 
அறுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள மரம்‌. காடுகளில்‌ வெட்டப்பட்ட 
மரக்‌ கட்டை 
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களிலிருந்து இவ்விதம்‌ தயாரிக்கப்படுஇறது. 


றா ர்ஷர௨ - (பொறி.) மரக்கட்டுமானம்‌ - ஒடை அல்லது 
பள்ளங்கள்‌ மீது ரயில்பாதை அமைப்பதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகஇற மரக்‌ கட்டுமானங்கள்‌. செங்குத்தாக, 
இடைமட்டமாக, குறுக்காக மரக்‌ கட்டைகளை அமைத்துக்‌ 
கட்டப்‌ படுபவை. 


ரரறாஉ ரா௨௦5பாஉ - கால அளவு - 60 வினாடி - 1 நியிடம்‌ 60 நியிடம்‌ - 
1 மணி 24மணி-1நாள்‌ 7 நாள்‌ -1 வாரம்‌ 28, 29, 30 -1 
காலண்டர்‌ அல்லது 31 நாட்கள்‌ மாதம்‌ 30 நாள்‌ - 1 வட்டி 
கணக்குக்கு ஒருமாதம்‌ 52 வாரம்‌ -1 ஆண்டு 365 நாள்‌ - 1 
ஆண்டு 366 நாள்‌ -1 லீப்‌ ஆண்டு 


௫ - (தானி.) முன்னேற்பாட்டுக்‌ கருவி - மோட்டார்‌ 
வாகனத்துல்‌ ௪லிண்டர்களில்‌ தக்க சமயத்தில்‌ தீப்பொறி 


தோன்றும்‌ வகையில்‌ முதன்மை இப்பற்று சர்க்கியூட்டைத்‌ 
துண்டிப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ கருவி. 

ரா ஊரக - (மின்‌.) நேர ஒழுங்கு மின்விசை மாற்றுக்குமிழ்‌ - 
கடிகாரத்தினால்‌ கட்டுப்படுத்தப்பட்டு குறித்த நேரத்தில்‌ 
இயங்கும்‌ சுவிட்ச்‌. 

ராரா - (தானி. எந்‌.) காலத்‌ இட்ட அமைப்பு - 1. மிகப்‌ 
பயனுள்ள 592 


குதிரை சக்கு இடைக்‌்கஇன்ற வகையில்‌ என்ஜின்‌ 
வால்வுகளையும்‌, இராங்க்ஷாப்டையும்‌ அவற்றின்‌ உரிய 
இடத்தில்‌ அமைத்தல்‌. 

2. பிஸ்டனின்‌ முகப்பு மீது மிக அதிகபட்ச பயன்‌ பிளவு 
ஏற்படுகுற வகையில்‌ பிஸ்டனின்‌ மேற்புற செயலுறா 
நிலைக்கு ஏற்ப எரிதலைத்‌ துண்டிக்கும்‌ உறுப்பைப்‌ 
பொருத்துஇற நிலை. 


ராரா) 9௨௦ - கால ஒழுங்கு பல்லிணை - மோட்டார்‌ வாகன 
என்ஜினில்‌ கேம்ஷாப்டை இயக்கும்‌ பல்‌ விணைகள்‌. 
பிஸ்டன்களின்‌ இயக்கத்துக்கு ஏற்ப கால ஒழுங்குடன்‌ 
வால்வுகள்‌ துறந்து மூட கேம்‌ வடாப்ட்‌ உதவுகிறது. இராங்க்‌ 
ஷாப்ட்‌ இருமுறை சுழன்றால்‌ கேம்‌ ஷாப்ட்‌ ஒரு முறை சுழலும்‌. 
எனவே இந்த ஒயர்கள்‌ இயக்கம்‌ 2 - க்கு ஒன்று என்ற 
விஜஇிதத்தில்‌ அமைய வேண்டும்‌. 


ரர ரானா - (தானி.) கால ஒழுங்குக்‌ குறியீடு - எரிதல்‌ 
என்ஜின்‌ பிளைவில்‌ அல்லது இயக்கச்‌ சமநிலை மீதும்‌ முதல்‌ 
நம்பர்‌ ௪லிண்டர்‌ எரிதலுக்குத்‌ தயாராகற நிலை மிகச்‌ 
சரியாகப்‌ பொருந்து நிற்பதைக்‌ காட்டுவதற்காகச்‌ 
செய்யப்பட்டுள்ள குறியீடுகள்‌. 


வால்வு - மெக்கானிக்குகள்‌ வால்வுகளை பிஸ்டன்‌ நிலைக்கு 
ஏற்ப கால ஒழுங்கு இருக்கும்‌ வகையில்‌ அமைப்பதற்காக 
வால்வு மீதுள்ள குறியீடுகள்‌. | 


ரா - (உலோ.) ஈயம்‌ - வெள்ளி போன்று பளபளப்பான 
உலோகம்‌. அடர்த்து எண்‌ 7.3. தொழில்‌ காரியங்களுக்கு, 
குறிப்பாக கலோகங்களைத்‌ தயாரிக்க யிக முக்கியத்துவமும்‌, 
விலை மப்பும்‌ கொண்டது. 


ரரர௦்பாஉ - சாராயக்‌ கரைசல்‌ மருந்து வகை - ஒரு 
பொருளிலிருந்து கரைப்பான்‌ மூலம்‌ பிரித்தெடுக்கப்படுகிற 
மிக நன்கு கரை௫இற, நைசான பகுதுகள்‌. 


ரா - எரி துண்டு - தீயைக்‌ கொழுந்து விட்டு எரியச்‌ 
செய்வதற்காகத்‌ தீயில்‌ போடப்படுகுற உலர்ந்த, எளிதஇல்‌ 
எரியக்கூடிய பொருள்‌. 


ராரா - (உலோ.) ஈயம்‌ பூசுதல்‌ - (1) தகரத்‌ தயாரிப்பில்‌ 
இரும்புத்‌ தகடுகள்‌ மீது அளிக்கப்‌ படுகிற மெல்லிய பூச்சு. 


(2) பற்று வைப்புக்கோல்‌ மீது அதைப்‌ பயன்படுத்தும்‌ முன்னர்‌ 
பற்று வைப்புப்‌ பொருளைப்‌ பூசுவது. 


ரர 1௦/6 - தகரத்‌ தகடு - ஈயம்‌ பூசப்பட்ட மெல்லிய உருக்குத்‌ 
தகடு, 


ரா வார்‌ - தகர வேலைக்காரர்‌ - தகரத்‌ தகடுகளைக்‌ கொண்டு 
பொருட்களைத்‌ தயாரிப்பவர்‌. 


ரர ர்‌ - ( உலோ. வே.) தகர வெட்டுக்‌ கத்தரி - 

உலோகத்‌ தகட்டு வேலைக்காரர்கள்‌ வெட்டுவதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ கையால்‌ இயக்கும்‌ கத்துரிக்கோல்‌. 

ரர்‌ 61௦௦1 - செதுக்குருப்பாளம்‌ - டின்ட்‌ பிளாக்‌ (அச்சு) ஒரு இட 
வண்ணத்தை அச்௫டுவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒரு 
தட்டையான உலோகத்தால்‌ ஆன அல்லது பிளாஸ்டிக்‌ முகப்பு 
கொண்ட உலோகத்‌ தகடு. பொதுவில்‌ வண்ணம்‌ லேசாக 
அல்லது அடிப்படை வண்ணத்துக்கு மாறுபாடு காட்டுவதாக 
இருக்கும்‌. 

ரரா6 - (வண்‌.) மென்னிறம்‌ - லேசான நிறங்கள்‌, குறிப்பாக 
ஓரளவு வெண்மை கலந்த நிறங்கள்‌. 

1௦ 1௭௦105 - (வானூ) நுனி ஆரம்‌ - சுழல்‌ அச்ிலிருந்து சுழலிப்‌ 
பட்டையின்‌ வெளி விளிம்பு வரையிலான தூரம்‌. 

ரர 5௦1 - பட்ட ஆணி - சக்கரத்தின்‌ வெளிப்புற மரப்பகுது மீது 
உலோகப்பட்டை பொருத்துவதற்காகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
துளையற்ற பட்டையான தலை கொண்ட போல்ட்‌. 

ரர6ீ 1௦௦! - (தானி.) டயர்‌ மாற்றும்‌ கருவி - மோட்டார்‌ வாகன 
டயர்களை அகற்றுவதற்காகப்‌ பயன்படும்‌ இரும்பு அல்லது 


உருக்குப்‌ பட்டை இவ்விதமான எந்த ஒரு கருவியையும்‌ டயர்‌ 
மாற்றும்‌ கருவி எனலாம்‌. 


51 
593 


71850௨ னார்‌ - மெல்லிய மணிலா - உறுதுயான நாரினால்‌ 
ஆன மணிலா நிறமுள்ள மெல்லிய கா௫தம்‌. 


71850௨ ௦௦0௭ - மெல்லிழைத்‌ தாள்‌ - பல்வேறான தரம்‌ 
கொண்ட மிக மெல்விய காஇ௫தத்தைக்‌ குறிப்பதற்்‌ குப்‌ 
பயன்படும்‌ சொல்‌. 


ர்ர்ற்ர்பா - (உலோ.) டைட்டானியம்‌ - கரிமக்‌ குழுவைச்‌ சேர்ந்த 
உலோகத்‌ தனிமம்‌. தாமிரம்‌, வெண்கலம்‌ மற்றும்‌ இதர 
உலோகங்களுடன்‌ சேர்த்து கலோகம்‌ செய்யப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுவது, வெள்ளை வண்ணத்குல்‌ 
டைட்டானியம்‌ ஆக்சைட்‌ முக்கிய பொருள்‌. இதைப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ பெயிண்டுகள்‌ மிக நன்கு உழைக்‌இன்றன. 


ரரி 61௦௦ - தலைப்பு மூலை - ஒரு வரைபடத்தில்‌ பொதுவில்‌ 
வலது புறத்தின்‌ ழ்‌ மூலையில்‌ அல்லது €ீழ்ப்புறம்‌ நெடுக, 
கம்பெனியின்‌ பெயர்‌. வரைபடத்தின்‌ தலைப்பு, அளவு அலகு, 
தேது, மற்றும்‌ தேவையான தகவல்கள்‌ இடம்‌ பெற்றிருக்கும்‌. 


!1/€ ற௦96 - (அச்சு.) தலைப்புப்‌ பக்கம்‌ - ஒரு புத்தகத்தின்‌ 
துவக்கத்தில்‌ புத்தகத்‌ தலைப்பு, நூலா௫ரி யர்‌ பெயர்‌, 
வெளியிட்டவரின்‌ பெயர்‌ முதலியவை அடங்்‌இய பக்கம்‌. 
ர/ளார்‌-1 இணைப்பு - ஒன்றுக்கொன்று செங்கோணத்துல்‌ 
அமை 594 

யும்‌ வகையில்‌ இரு இரும்புத்துண்டுகளை இணைப்பதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ பற்றவைக்கப்பட்ட ஒரு வகை இணைப்பு 
(குழாய்‌ வேலை,. சாதாரண 3 வழி குழாய்‌ இணைப்பு மேலும்‌ 
கீழுமாக உள்ள நீண்ட குழாயில்‌ நடுப்புறத்திலிருந்து இந்த 
இரண்டுக்கும்‌ செங்கோணத்கதுல்‌ மூன்றாவது குழாய்‌ 
அமைந்திருக்கும்‌. 

11 ரர ௦10௦1. (வே இ.) ஙா டிராநைட்ரோடோலூவோல்‌ 
(0745(1102)3) - நிறமற்ற நீர்ம ஹைட்ரோ கார்பனான 
டோலுவோலுடன்‌ நைட்ரேட்‌ சேர்ப்பு மூலம்‌ உருவாக்கப்படும்‌ 


வெடிப்‌ பொருள்‌. உருகுநிலை 80 டிகிரி சென்டிகிரேட்‌ இந்த 
வெடிப்‌ பொருள்‌. அஇுர்ச்௪ மூலம்‌ இப்பற்று வதல்ல. எனவே 
ஒப்புநோக்குகையில்‌ கையாள்வதற்கு ஓரளவில்‌ 
பாதுகாப்பானது. 


7௦1 6௦26 - (உலோ.) டோபின்‌ வெண்கலம்‌ - தாயிரம்‌, துத்த 
நாகம்‌. ஈயம்‌, இரும்பு, காரீயம்‌ ஆஒஇியவை கலந்த ஒரு 
கலோசத்தகுன்‌ வர்த்தகப்‌ பெயர்‌. மிகுந்த இழுவலிமை 
கொண்டது. உப்பு நீரின்‌ அரிமானத்தை நன்கு தாங்கு நிற்பது. 
எனவே கப்பலின்‌ இணைப்புப்‌ பகுதிகளைச்‌ செய்வதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுவது. 

17௦6 - (உலோ.வே.) விளிம்போரம்‌ - ஒரு தண்டின்‌ விளிம்பு 
ஓரம்‌. 

7௦௨ -1 - (தானி.) முன்புறப்‌ பொருத்து - மோட்டார்‌ வாகனத்‌ 


தல்‌ முன்புறச்‌ சக்கரங்களைப்‌ பொருத்துவது தொடர்பானது. 
பின்புறச்‌ சக்கரங்களைவிட முன்புறச்‌ சக்கரங்கள்‌ 1/8 முதல்‌ 
1/4 அங்குல அளவுக்கு நெருக்கமாக இருக்கும்‌. முன்டயர்‌ 
தேய்மானத்தை குறைந்த பட்ச அளவுக்குக்‌ குறைக்க இது 
தேவை. தவிர வண்டியை ஓட்டிச்‌ செல்வது இதன்‌ மூலம்‌ 
சுலபமாகும்‌ கார்‌ வேகமாகச்‌ செல்கையில்‌ சக்கரங்கள்‌ 
அகன்று அமைய முற்படும்‌. முன்புறப்‌ பொருத்து இதை 
சமப்படுத்துவதாக இருக்கும்‌. 

7௦வா9 - (மர. வே.) ஓரச்‌ செலுத்து - ஒரு பலகையை 
மற்றொன்றுடன்‌ இணைப்பதற்காக அப்பலகையின்‌ ஒரு 
ஓரத்துக்கு அருகே ஆணிகளை சாய்வாக அடிூத்தல்‌. 


ர௦வாளிரா9 - (மர.வே.) பலகை மூலைச்‌ சாய்வாணி - சாய்வு 
செலுத்து - ஆணிகளின்‌ தலை வெளியே நீட்டியிராத 
வகையில்‌ ஆணிகளை சாய்வாக அடித்தல்‌. தரை 
அமைப்பதற்கு பலகைகளைப்‌ பொருத்துவதற்கு செய்வதைப்‌ 
போல. 

7௦௨ ஊர்‌ (தானி.) மிது சுவிட்ச்‌ - காரின்‌ உள்புறத்தில்‌ தரை 
போர்டில்‌ அமைக்கப்பட்ட சுவிட்ச்‌, காலால்‌ மிஇத்து 
அமுக்கினால்‌ ஸ்டார்ட்டர்‌ செயல்படும்‌. 

1௦9916 - (எந்‌.) இறுக்‌இப்‌ பிடிப்பு - நடுவில்‌ 8ல்‌ கொண்ட 
இரட்டை இணைப்பு. 1௦௦916 6௦1 - (மின்‌.) இறுக்கத்‌ தாழ்ப்பாள்‌ 


- உள்ளீடற்ற ஒட்டினால்‌ ஆன சுவரில்‌ பொருத்துவதற்கானது. 
இதல்‌ திருகாணியின்‌ தலைப்புறத்தில்‌ சுழலும்‌ வளையம்‌ 
இருக்கும்‌. இதைத்‌ இருப்பி நீளவாட்டு நிலைக்குக்‌ கொண்டு வந்து 
அதுல்‌ தாழ்ப்பாளை மாட்டலாம்‌. பின்னர்‌ அதை செங்குத்து 
நிலைக்குத்‌ இருப்ப முடியும்‌. 

1௦991௨ 87/௦ - (மின்‌.) இறுக்க மின்விசை மாற்றுக்‌ குமிழ்‌ - 
குமிழ்‌ அல்லது நீட்டிக்கொண்டருக்கிற புயத்தை மேலும்‌ &ழுமாக 
அல்லது ஒரு பக்கத்திலிருந்து வேறு பக்கமாக அமுக்கும்போது 
மின்‌ தொடு முனைகளை மாறி மாறி மூடுகிற அல்லது இறக்கற 
மின்‌ விசை மாற்றுக்குமிழ்‌. 

ட 

79/௭௦ - (எந்‌.) ஏற்கைப்‌ பிசகு - தயாரிக்கப்பட்ட எந்திர 
உறுப்புகளின்‌ அளவுகள்‌ ஏற்கத்‌ தக்க அளவு கூடக்‌ குறைய 
இருப்பது. ஏற்கத்தக்க அள வுக்கு உள்ள அளவுப்‌ பிசகு, (எந்இ.) 
ஏற்கை வரம்பு என்றும்‌ குறிப்பிடப்படும்‌. 

7௦1026 - (வேது.) சாயப்‌ பி௫ின்‌ - நிலக்கரித்‌ தா ரிலிருந்து 
தயாரிக்கப்படுவது. இது முக்‌கியமாக சாயப்‌ பொருட்களையும்‌, 
114/1... தயாரிக்கவும்‌ பயன்படுத்தப்‌ படுகிறது. 

ளவ - (உலோ) 
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டொங்கன்‌ உலோகம்‌ - மிகவும்‌ நேர்த்தியான கார்பன்‌ மிகக்‌ 
குறைவான உருக்கு அல்லது இரும்பின்‌ வர்த்தகப்‌ பெயர்‌. 
அரிமானத்தை நன்கு எஇர்த்து நிற்பதால்‌ உலோகத்‌ தகடுகளைத்‌ 
தயாரிப்பதற்குப்‌ பயன்படுவது. 

7௦6 - (வண்‌.) வண்ண நயம்‌ - - வண்ணச்‌ சாயை (நிறம்‌) ஒரு 
வண்ணத்துன்‌ தன்மை அல்லது அளவை அது அழுத்தமாக 
உள்ளதா அல்லது லேசாக உள்ளதா என்று குறிப்பிடுவது. 


17௦19: - இடுக்கு - ஒரு பொருளைப்‌ பிழுத்து எடுப்பதற்கு அல்லது 
ஒரு பொருளை அழுத்து, தட்டி வேலை செய்ய அதை நன்கு 
பற்றிக்‌ கொள்வதற்குப்‌ பயன்படும்‌ இரு புயங்களைக்‌ கொண்ட 
கருவி. 


7௦1906 - (மர.வே.) நாக்கு - ஒரு சட்டம்‌ அல்லது பலகையின்‌ 
ஓரத்தில்‌ தக்க வடிவில்‌ வெட்டி உருவாக்கப்‌ பட்டு அளவில்‌ 


சிறியதாகத்‌ துருத்தி நிற்கிற பகுதி. இது இன்னொரு சட்டம்‌ 
அல்லது பலகையில்‌ தக்க வடிவில்‌ வெட்டி அகற்றப்பட்ட 
பள்ளமான பகுதியில்‌ நன்கு பொருந்தி இரண்டையும்‌ நன்கு 
சேர்க்க உதவுஇறது. 


1௦௦1 5ர்‌ (எந்‌.) வவேலைக்‌ கருவித்‌ துண்டு - உயர்வேக 
உருக்கினால்‌ ஆன சிறிய துண்டு. வேலைக்‌ கருவிப்‌ பிடிப்பானில்‌ 
வைக்கப்பட்டு வெட்டு வேலைக்‌ கருவியாகப்‌ பயன்படுவது. 596 


7௦௦! 5௦% ௦ 1௦௦1 1௨௦௦ - (எந்‌.,வேலைக்‌ கருவிப்‌ பெட்டி - 
(மெஷின்‌)இமைப்பு எந்திரத்தில்‌ வேலைக்‌ கருவி இடம்‌ 
பெற்றுள்ள குறுக்குப்‌ புறத்துடன்‌ தொகுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள 
உறுப்புகள்‌. கருவிக்கு வேலை அளிக்கின்ற வகையில்‌ 
கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. 

7௦௦! ௦10௮ 1௦ 1௦1௨ ௭ ஜா - (பட்‌. வேலைக்கருவி பிடிப்பான்‌ - 
தண்டு அல்லது உருக்‌இனால்‌ ஆன ஒரு துண்டு. வெட்டுவதற்கான 
வேலைக்கருவியை இத்தண்டுக்குள்‌ செருக முடியும்‌. மிக விலை 
உயர்ந்த உருக்கினால்‌ ஆன வேலைக்‌ கருவியையும்‌ 
இவ்வகையில்‌ பயன்படுத்தமுடியும்‌. இப்பிடிப்பானை நகர்த்த 
வேண்டிய அவயமயின்றியே வேலைக்கருவியை அப்புறப்படுத்த 
முடியும்‌. 

1௦௦119 ௦௦11- காரியக்‌ கானா - பட்டை மூலம்‌ பதனிடப்பட்ட 
தோல்‌ புத்தக பைண்டிங்‌ செய்யும்‌ போது எழுத்துக்களைப்‌ 
பஇக்கும்‌ காரியத்துக்கு மிகச்‌ சிறந்தது. 

7௦௦119 50௨௨08 - சிறு பொருள்‌ ஆட்டுத்தோல்‌ - விலை 
மலிவான நிறங்களில்‌ இடைக்இற தோல்‌, பர்ஸ்‌, கார்‌ செருஇ, 
சாவி உறை முதலிய ௪றுபொருள்களைத்‌ தயாரிப்பதற்குப்‌ 
பயன்படுவது. 

1௦௦9 ட - கருவிகளை ஆயத்தமாக்குதல்‌ - ஒரு பொருளை 
நிறைய அளவில்‌ உற்பத்தி செய்யும்‌ முறை களைப்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ நோக்கில்‌ உற்பத்திக்குத்‌ தேவையான 

விசேஷக்‌ கருவிகள்‌, கட்டுமானச்‌ சாதனங்கள்‌ ஆகியவற்றைத்‌ 
தயாரித்து ஆயத்தப்படுத்துதல்‌. 

1௦௦, ராபா - (பட்‌.) முகட்டுக்‌ கருவி - மடிப்பு போன்ற பல 
முகடுகளைக்‌ கொண்ட கருவியைக்‌ கொண்டு சுழலும்‌ உலோகப்‌ 


பொருள்‌ மீது பல வரிப்பள்ளஙகளை உண்டாக்குவது. 
அழகுக்காகவும்‌. நல்ல பிடிப்புக்காகவும்‌ இப்பமச்‌ செய்யப்படும்‌. 
7௦௦! றவ! - (எந்‌. வேலைக்‌ கருவியாளர்‌ - பணிச்‌ சாதனங்கள்‌, 
பொருத்திகள்‌, அளவு மானிகள்‌ முதலியவற்றைத்‌ தயாரிப்பதில்‌ 
தேர்ச்‌௪ பெற்றவர்‌. 

7௦௦ ௦/5 ரர - கருவியாளியின்‌ இருகுபிடி - மரத்‌ தச்சர்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ இருகுபிடி போன்ற ஆனால்‌ அதைவிடச்‌ ஏறிய 
வடிவிலான முற்றிலும்‌ உலோகத்தால்‌ ஆன பிடிப்புச்‌ சாதனம்‌. 


7௦௦! ௦51 - (எந்‌.) தாங்கு கருவி - பற்றுக்கருவி - உச்சியில்‌ 
வளையத்தைக்‌ கொண்ட தம்பம்‌.கடைசல்‌ எந்‌ இரத்தின்‌ 
மேற்புரத்தில்‌ அமைந்த மரு இந்த வளையத்துக்குள்‌ வெட்டுக்‌ 
கருவி பொருத்தப்படும்‌. 


7௦௦! 1௦௦௱ - (எந்‌.,கருவி அறை - வேலைக்க்ருவி அறை - 
வேலைக்‌ கருவிகள்‌ சேயித்து வைக்கப்பட்டுள்ள அறை. 
இதிலிருந்துதான்‌ தொழிலாளருக்கு கருவிகள்‌ வழங்கப்படும்‌. 
பணிச்‌ சாதனங்கள்‌ பொருத்திகள்‌ போன்றவை 

தயா ரிக்கப்பட்டு, பழுதுபார்க்கப்படுகிற இடம்‌. 


1௦௦! 942௮! - (உலோ.) வெட்டுக்‌ கருவி உருக்கு - வெட்டுப்‌ 
பகுதிகளாகப்‌ பயன்படுத்துவதற்குத்‌ தகுந்த ஏதேனும்‌ ஒரு கரிம 
உருக்கு அல்லது அதிவேக உருக்கு. 

7௦௦111 - (எந்‌,) கருவி முனை - பருமனான கார்பன்‌ உருக்குக்‌ 
தண்டின்‌ மீது பற்ற வைக்கப்பட்ட அல்லது பித்தளையை 
உருக்இச்‌ சேர்க்கப்பட்ட கெட்டித்த கார்பைடீனால்‌ ஆன வெட்டும்‌ 
துண்டு. 

1௦௦ - கா௫த நேர்த்து - ஒஇரேயான்‌ அல்லது பென்௪ிலைக்‌ 
கொண்டு வரைவதற்கு உகந்த அளவுக்குக்‌ காஒதம்‌ 
கொண்டுள்ள நேர்த்தியைக்‌ குறிப்பது. 

7௦௦11 19௦௨ - (எந்‌.) பல்‌ முகப்பு - கடைசல்‌ எந்திர வெட்டு 
கருவியின்‌ பரப்பு. பணியின்‌ போது துண்டு வெட்டப்‌ படுகையில்‌ 
இப்பரப்பின்‌ மீது தான்‌ படுகிறது. 


7௦௦/9 - (க.௧.) சுவரின்‌ பல்‌ விளிம்பு - சுவர்‌ போன்ற 


கட்டுமானத்தைக்‌ கட்டுகையில்‌ பின்னால்‌ மேற்கொண்டு சுவரை 
விரிவு படுத்துவதானால்‌ புஇதாக வைக்கிற செங்கற்களுக்குப்‌ 


பிடிமானம்‌ இருக்கவேண்டும்‌ என்பதற்காக செங்கற்கனை 
மேலிருந்து ஒழாக நீட்டியும்‌ உள்ளடக்கியும்‌ அமைப்பது. 


௦ - நீள்‌ கம்பளி இழை - க்கு எடுக்கப்பட்டு கம்பளி நூலாக 
நூற்‌ 
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பதற்காக உள்ள நீண்ட கம்பள ரோமம்‌. 


7௦0 0௨௦௦ ௦2ர்்‌ஏ - (தானி.) சுழலா மேல்‌ நிலை - முதல்‌ நம்பர்‌ 
பிஸ்டனின்‌ இலிண்டரில்‌ பிஸ்டன்‌ மேல்‌ உச்சிக்கு வரும்போது 
உள்ள நிலை. இந்த நிலை பிளைவீலில்‌ குறிக்கப்பட்மருக்கும்‌. 

என்ஜினின்‌ உச்சபட்ச தஇறனுக்காக சரிப்‌ பொருத்தம்‌ செய்யும்‌ 
போது இந்த நிலை கணக்கில்‌ கொள்ளப்படும்‌. 


79 - மேல்‌ வண்ணமூட்டல்‌ - சாயமேற்றப்பட்ட துணியை 
இன்னொரு வண்ணம்‌ கலந்த கரைசலில்‌ முக்குவது. 


7௦00௨ - (மின்‌.) இருப்பு விசை - சுழல்‌ பகுது இரும்பும்‌ முயற்சி. 
(பொறி) விசையை அளிக்கையில்‌ தண்டும்‌ சேர்ந்து சுற்ற 
முற்படுவது. 

7௭006 ஈா௱ - இருப்புத்‌ தடுப்புப்‌ புயங்கள்‌ - உந்து வண்டியில்‌ 
பின்புற அச்சுக்கு விசை அளிக்கப்படு கையில்‌ பின்புற அச்சின்‌ 
உறைப்‌ பெட்டியும்‌ சேர்ந்து சுற்றாமல்‌ தடுப்பதற்கு உள்ள இரு 
புயங்கள்‌. 

7௭00௨ ௦௦௩வரள - (தானி.எந்‌.) இருப்புவிசை மாற்றி - பின்‌ 
சக்கரங்களில்‌ இருப்பு விசையை அதிகரிக்‌ கும்‌ பொருட்டு 
விசேஷமாக அமைக்கப்பட்ட இயங்கு விசை செலுத்தும்‌ முறை. 
இதன்‌ மூலம்‌ விரைவில்‌ வேகம்‌ எடுக்கும்‌ 


7௦006 18௦ - (வானூ.தானி.) இருப்பு விசை மானி - ஒரு 
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னின்‌ திருப்பு விசையை அளப்பதற்கான சோதனை மேடை. 
790௨ சாவா - (எந்‌.) இருப்பு குறடு - இருகு குறட்டைப்‌ 
பயன்படுத்துகையில்‌ குறிப்பிட்ட நிலைக்கு மேல்‌ இருப்ப 
முடியாது. 


1௭௨௦ - (பொறி) முறுக்கு - ஒரு தண்டைத்‌ இிருப்புகையில்‌ 
உருமாற்றமடைய முற்பட்டு முறுக்கிக்‌ கொள்ளும்‌ போக்கு. 


ராவ! எ்வாளாா்‌ - (பொறி.) முறுக்கு இறன்‌ - முறுக்கு விசையை 
எதிர்த்து தாங்கி நிற்பதற்கு ஒரு தண்டு போன்றவற்றுக்கு உள்ள 
திறன்‌. இத்திறன்‌ ஒரு தண்டின்‌ குறுக்களவின்‌ முப்படிக்கு ஏற்ப 
மாறுபடுஇறது. 

79/௦ 6௨௦௪ - (தானி.) இருகு சமனாக்க - பிஸ்டனின்‌ 
உந்தல்களால்‌ ஏற்படும்‌ அதுர்வுகளைக்‌ குறைக்கும்‌ பொருட்டு 
இராங்க்மாப்டின்‌ முனையில்‌ பொருத்தப்பட்ட கருவி. 

7௦/௦1 509 - இருகு ஸ்பிரிங்‌ - மேலிலிருந்து &ழாக வளைந்து 
வளைந்து புரிபோல அமைந்த ஸ்பிரிங்‌, இதன்‌ இரு முனைகளும்‌ 
நன்கு பொருத்தப்பட்ட நிலையில்‌ அழுத்தப்படும்போது 
சுருளுவதும்‌, நீளுவதுமாக இருக்கும்‌. 

75௦ - (௧.௧.) லை முண்டப்‌ பகுது - கட்டுமானக்‌ கலையில்‌ 
உருமாறிய தூண்களைக்‌ குறிப்பது (2). தலைப்பகுதி இல்லாமல்‌ 


உடல்‌ மட்டுமே காணப்படுஇற இலை. 


7௦05 - (௧.௧.) பீடப்புடை வளையுறுப்பு - பெரிய வடிவிலான 
குவிந்த அமைப்பு கொண்ட அரை வட்ட அச்சு, அடித்தளத்தை 
வடிவமைக்கப்‌ பயன்படுத்தப்படுவது. 


7௦1௨ 6௦0065 ௦ றர - (பட்‌.) உதிரிப்‌ பொருள்‌ இண்ணம்‌ - 
தொழிற்சாலைகளில்‌ சிறிய உறுப்புகளை சேமித்து வைக்க 
அல்லது எடுத்துச்‌ செல்வதற்குப்‌ பொதுவில்‌ பெட்டிகள்‌, அல்லது 
உலோகத்தால்‌ ஆன இண்ணங்கள்‌ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 
இவை பொதுவில்‌ சற்று சரிவான வடழுவில்‌ இருக்கும்‌. ஒன்றுக்குள்‌ 
ஒன்றாக வைத்து அடுக்குவதற்கு இது வசதியாக இருக்கும்‌. 


7௦9௨55 - (பொறி.) கடினத்துவம்‌ - நிரந்தர உருமாற்றத்தை 
எதிர்த்து நிற்பதிலும்‌, அவ்வித நிரந்தர உருமாற்றம்‌ ஏற்பட்ட 
பின்னர்‌ முறிவை எதிர்த்து நிற்பதி லும்‌ ஓர்‌ உலோகத்துக்குள்ள 
திறன்‌. 

7௦9 2௦ - (தானி.) உலா கார்‌ - ஐந்து அல்லது ஏழு பயணிகள்‌ 
ஏறிச்‌ செல்‌கஇன்ற வகையில்‌ அமைந்த துறந்த உடல்பகுது 
கொண்ட கார்‌. 


ர 01௦16 - (௧.௧.) 7 வடிவத்‌ தகடு - ஆங்கில *' வடிவம்‌ கொண்ட ஓர்‌ 
உலோகத்‌ தகடு, இரு பரப்புகள்‌ ஒன்று சேரும்‌ 

இணைப்புப்‌ பகுதியை வலுப்படுத்துவதற்காகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுவது. 

7௦௦௨ - பற்றி வரை (வரைதல்‌) - மூல வரைபடம்‌, தேசப்படம்‌ 
போன்றவற்றின்‌ மீது மெல்லிய துணி அல்லது காஇதத்தை 
வைத்து அதன்‌ மீது கோடு வரைந்து பிரது எடுத்தல்‌ - பென்சில்‌ 
கொண்டு ஓர்ப்‌ படம்‌ தயாரித்தல்‌ - தேசப்படம்‌ தயாரித்தல்‌. 


11௦௦௮ - பற்றி வரையாளர்‌ - வடிவரைவாளர்‌ தயாரித்த 
வரைபடங்கள்‌ மெல்லிய காஒஇதங்களை வைத்து பற்றி 
வரைப்பிரஇகள்‌ பலவற்றை எடுக்கிற உதவியாளர்‌ அல்லது 
துணை வடிவரையாளர்‌. 


௦௦4 - (௧.௧.) ஊடு ௪த்தஇுரம்‌ - வட்ட வடிவ கண்ணாம்‌, 
பலகணிகள்‌, பலகணிகளுக்கு மேல்‌ அமைந்த கண்ணாடிகள்‌ 
ஆஒயவற்றின்‌ மீது ஒளி ஊடுருவுகிற அலங்கார 
வேலைப்பாடுகளை அமைத்தல்‌. 


௦ வபா - (௧.௧) டிராக்கிலியம்‌ - இரேக்க டோரிக்‌ பாணித்‌ 
தூண்‌. 

ளா) - பற்றி வரைதல்‌ - (வரைபடம்‌) முதல்‌ நிலை வரை படம்‌. 
வடிவப்படம்‌, வரைபடம்‌ தயாரித்தல்‌, மெல்லிய துணி, காஇஒதம்‌ 
அல்லது ஒளி ஊடுருவுஇன்ற விரிப்புப்‌ பொருள்களை 
வரைபடங்கள்‌ மீது வைத்து பிரதஇகளை எடுத்தல்‌. 


599 


௦9 ௨ ௦்௦ப![- (தானி - மின்‌.) சர்க்‌கயூட்டைக்‌ கண்டறி - 
1.(மோட்டார்‌ - மின்‌) மூலத்திலிருந்து இயக்க நிலைவரை ஒரு 
சர்க்கியூட்டை மீட்டரைப்‌ பயன்படுத்து, மணி அடிக்கிற 
ஜெனரேட்டரைப்‌ பயன்படுத்தி, கோளாறைக்‌ கண்டு பிடிப்பது 
அல்லது சர்க்‌ஒபயூட்டை மேலும்‌ நீட்டப்பது. 2. மின்சார வயர்‌ 
மீதுள்ள நூல்களின்‌ நிறத்தை வைத்து அடையாளம்‌ காண்பது. 
ரா ரானா - பற்றி வரையும்‌ துணி - (வரைதல்‌) துணிமீது தக்க 
பூச்சு அளித்துப்‌ பிறகு அத்துணியைப்‌ பற்றி வரைதலுக்கு பிரதி 
எடுப்பதற்காக பயன்படுத்துதல்‌. 

ரா ௦௦0௪ - பற்றி வரைத்தாள்‌ - (வரைபடம்‌) ஓரளிவு ஒளி 
ஊடுருவுகஇன்ற காஒதம்‌. வரைபடம்‌ மீது தாளை வைத்து பிரதி 
எடுத்து புளு பிரிண்ட்‌ எடுக்கப்‌ பயன்படுத்துவர்‌. இது பற்றி 


வரைத்துணியை விட மலிவானது. தவிர பல தடவை பயன்படுத்த 
வேண்டிய அவயம்‌ இல்லாதபோது பற்றி வரைத்துணியை விட 
பற்றி வரைத்தாள்‌ உகந்தது. 

ரா) 1௦௦! - பற்றி வரைக்கருவி - தோல்‌ மீது மசைன்களை 
எழுதவும்‌, அமைத்து முடிக்கவும்‌ பயன்படுகிற கூரான, 
சிறியதொரு கருவி. 


ரா - டிராக்ஷன்‌ - சாலை மீது சக்கரங்கள்‌ உருளும்போது 
ஏற்படுவது போன்ற உருன்‌ 600 


உராய்வு, அல்லதுபிடிமான உராய்வு. 


ரா9௦4 ஸ்‌ ௭6 - (வானூ.)டிராக்டர்‌ விமானம்‌ - தாங்கு 
பரப்புகளுக்கு முன்புறமாக அமைந்த சுழலி அல்லது 
சுழலிகளைக்‌ கொண்ட விமானம்‌. 


௦4 றா௦வஎ - (வானூ.) டிராக்டர்‌ புரொப்பல்லர்‌ - (விமான) 
விமான என்ஜினின்‌ முன்புற முனை மீது அல்லது சுழலித்‌ 
தண்டுக்கு முன்புறமாக அமைந்த சுழலி, 

71௦௦௨ பாரா - தொழிற்‌ சங்கம்‌ - உறுப்பினராக அங்கம்‌ வஇூக்கும்‌ 
எல்லா தொழிலாளர்களுக்கும்‌ ஒரே தரமான வசதிகளைப்‌ 
பெற்றுத்‌ தரும்‌ நோக்குடன்‌ தொழிலாளர்‌ ஒன்று சேர்ந்து 
ஏற்படுத்திக்‌ கொள்ளும்‌ அமைப்பு. 

ராெர்‌1௦ 6௨௦ - (தானி.எந்‌.) முகப்பொளிக்‌ கற்றை - மோட்டார்‌ 
வாகன முகப்பு விளக்கிலிருந்து தரையை நோக்இுப்படுகிற ஒளிக்‌ 
கற்றை, எதிர்வரும்‌ வாகன ஒட்டி யின்‌ கண்‌ கூசா வண்ணம்‌ 
இருக்க ஓர்‌ ஏற்பாடு. நகரங்களின்‌ சாலைகளில்‌ இது 
பயன்படுவது, ஊருக்கு வெளியே ஒட்டிச்‌ செல்கையில்‌ எதிரே 
வாகனம்‌ வந்தால்‌ பயன்படுவது. 


ரா௦ர7௦ 2௦௦! நா௦]௨௦1ள - (வானூ.) ஒளி சமிக்ஞை காட்டி - விமான 
ஓட்டிக்கு ஒளி சமிக்ஞைகள்‌ அளிப்பதற்கான ஒருபுரொஜக்டர்‌. 
ராவரிர்ர9 ௨௦9௨ - (வானூ.) பின்புற முனை - வியானக்‌ 
கட்டுப்பாட்டுப்‌ பரப்பு அல்லது சுழலியின்‌ பின்புற முனை. 

ராவா - டிரெயின்‌ (பணிக்கூடம்‌) - விசையை செலுத்தவும்‌, 


வேகத்தை மாற்றவும்‌ ஒன்றோடு ஒன்று பொருத்தப்பட்ட 
இயர்களின்‌ ஏற்பாடு. 


ராவ - தண்டு வட்டவரைவி - பெரிய வட்டங்களைப்‌ 
போடுவதற்கு உதவும்‌ வட்ட வரைவி. புள்ளியில்‌ கூர்முனையை 
பெறுவதற்கான தலைப்பகுது நீண்ட தண்டு ஒன்றில்‌ முன்னும்‌ 
பின்னுமாக நகர்த்தும்‌ வகையில்‌ அமைந்துள்ளது. தேவையான 
ஆரத்துக்கு ஏற்பத்‌ தலைப்பகுதியை அதில்‌ உள்ள ஸ்குரு 
கொண்டு முடுக்குப்‌ பயன்படுத்தலாம்‌. 

ராொ5௰ழர்‌ - (க.௧.) இரு புறத்‌ தாழ்வாரம்‌ - இலுவை வமழவில்‌ 
அமைந்துள்ள சர்ச்சின்‌ நுழைவாயி லின்‌ மறு கோடியில்‌ இரு 
புறங்களிலும்‌ நீண்டு அமைந்துள்ள தாழ்வாரங்கள்‌ - 


ரான - மாற்று - ஒன்றை ஓரிடத்திலிருந்து வேறு இடத்துக்கு 
அகற்றுதல்‌. 

ராசா 2௦1105 - (எந்‌.) மாற்றும்‌ காலிபர்‌ - இடுக்குகளையும்‌ 
அத்துடன்‌ அளந்த பின்னர்‌ பணி நிலையிலிருந்து அகற்ற அளவை 
மாற்றியாக வேண்டியுள்ள இடங்களிலும்‌ அளப்பதற்கான 
கருவி. பணிநிலையிலிருந்து எடுத்த பின்‌ கால்களை 
அளக்கப்படும்‌ பகுதியின்‌ மிகச்‌ சரியான அளவுக்கு மாற்றிக்‌ 
கொள்ள முடியும்‌. 

ராாளஏ றியா) - (குழை.) மாற்றிடும்‌ அச்சு - உள்‌ வீச்சு 
வார்ப்புக்கு அதாவது வெப்பம்‌ அளிக்கப்பட்டு குளிர்ந்த பின்‌ 
உறுதியாஒய பொருட்களை வார்ப்பதற்கு மற்றொரு பெயர்‌. 
ராொள்ளாாள - (மின்‌.) மின்‌ மாற்றி - மின்னோட்டத்துல்‌ 
மின்னழுத்தத்தையும்‌, மின்‌ அளவையும்‌ உயர்‌ நிலையிலிருந்து 
குறைந்த நிலைக்கு அல்லது குறைந்த நிலையிலிருந்து 
உயர்நிலைக்கும்‌ மாற்றுவதற்கான சாதனம்‌ 

ரா - (மின்‌.) டிரான்சிஸ்டர்‌ - (மின்‌) மின்னணு 
சர்க்கியூட்டுகளில்‌ முன்னர்‌ வெற்றிடக்‌ குழல்கள்‌ செய்து வந்த 
பனிகளைச்‌ செய்ஒன்ற அடக்கமான சின்னஞ்‌ சிறிய பொருள்‌. 
வடிவில்‌ சிறியது. சூடேறாதது. உடனடியாகச்‌ செயல்படுவது. 
மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மின்‌ வாய்களைக்‌ கொண்ட 
இவிர அரைக்கடத்திக்‌ கருவி. 

ராவொ9]510 1௦௦1௦ - டிரான்‌ ௪சஸ்டர்‌ ரேடியோ. 

ள்‌ - கோண -றிலை அளவீட்டுக்‌ கருவி - இக்‌ கருவியானது 
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(1) பார்ப்பதற்கு தொலை நோக்ஒ (2) அளவுகள்‌ குறிக்கப்பட்ட 
வில்கள்‌, இடைமட்ட, செங்குத்துக்‌ கோணங்களை அளப்பதற்கு 
ஒரு வெர்னியர்‌ (3) சம நிலை மட்டம்‌ (4) சம நிலைப்படுத்தும்‌ 
ஸ்குருக்களுடன்‌ ஒரு முக்காலி. ஆகியவை அடங்இயது. (சர்வே) 
கோணங்களை அளக்கவும்‌, பேரிங்குகளை நிர்ணயிக்கவும்‌, 
சமநிலை காணவும்‌ சர்வேயர்களும்‌, என்ஜினியர்களும்‌ 
பயன்படுத்தும்‌ கருவி. 


ரா - (உலோ.) பூரான்‌ ௪ட்ஸ்‌ - கல்நார்‌ இழையையும்‌, 
போர்ட்லண்ட்‌ ௪மென்டையும்‌ நன்கு கலந்து மிகுந்த அழுத்தத்தில்‌ 
செலுத்தி அச்சுகளை உருவாக்குதல்‌. இது வணிகப்‌ 
பெயர்‌.இவ்விதம்‌ உருவாக்கப்பட்டபொருள்‌ தப்பிடிக்காத 
சுவர்கள்‌, கூரை ஆகியவற்றைத்‌ தயாரிக்கவும்‌, அடுப்பு 
சூளைக்குள்‌ உள்பரப்புப்‌ பூச்சாகவும்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


ரளி எர - (வானூ.)விமான ஓரப்‌ பாதை - விமான 
நிலையத்தில்‌ ஒடு பாதை அல்லது இதர கெட்டிக்கப்பட்ட 
பரப்புக்கு அருகே உள்ள விமான இறங்கு வட்டாரத்தின்‌ ஒரு 
பகுதி. இது உடைத்த கற்கள்‌ அல்லது வேறு தகுந்த பொருட்களால்‌ 
கெட்டிக்கப்‌ பட்டது. விமானம்‌ பத்திரமாக இறங்கவும்‌ 
ஓடுபாதையில்‌ அல்லது மேற்படி ஓரப்பகுஇயில்‌ எந்தத்‌ 
திசையிலும்‌ தரையில்‌ ஓடவும்‌ இப்‌ பாதை உதவும்‌. 602 

ராரா றா - டிரான்‌௪ட்‌ உதவியாளர்‌ - ச்ர்வேபர்‌ அல்லது 
என்ஜினியர்‌ பயன்படுத்துகிற டிரான்‌ சட்‌ கருவியைக்‌ 
கையாளுபவர்‌. அவர்‌ ஒரு பட்டதாரி என்ஜினியராக இருக்கத்‌ 
தேவையில்லை. 


ராவொ9ப௦லார்‌ - ஒளிக்கசிவு - ஒரளவு ஒளி ஊடுருவுகற (காஇதத்‌ 
தயாரிப்பு) பளபளப்பான நேர்த்தி கொண்ட, பூச்சு உள்ள அட்டை, 


ராொ5ா/$510 - (தானி.) செலுத்தூடு - மோட்டார்‌ வாகனத்தின்‌ பின்‌ 
பகுதியில்‌ உறுப்புப்‌ பெட்டிக்குள்‌ இயர்‌ கள்‌ அமைந்துள்ள 
ஏற்பாட்டைக்‌ குறிப்பது இதில்‌ ஏற்படுகிற மாறுதல்களின்‌ 
விளைவாக வேக விஒதத்தில்‌ மாற்றம்‌, முன்‌ புறத்தை நோக்கி 
இயக்கம்‌, பின்‌ புறத்தை நோக்கி இயக்கம்‌ ஆஒயவை 
சாத்தியமாடின்றன. 


ராொர்ர்ள - (மின்‌.) ஒலிப்பரப்பனுப்பீட்டுக்‌ கருவி - தொலை 
பேக்‌ கருவியில்‌ பேசுகின்ற முனையைக்‌ குறிக்கும்‌. இது இரு 
தட்டையான கரிம மின்‌ வாய்சள்‌ உள்ளன.இவற்றில்‌ ஒன்று 
அசையும்‌. 


ராொர்ா9 5 - அனுப்பு சாதனம்‌ - குறிப்பிட்ட 
அதுர்வெண்களைக்‌ கொண்ட மாறலை அல்லது தொடர்ச்சியான 
ஊர்து அலையைத்‌ தோற்றுவிப்பதற்குப்‌ பயன்படும்‌ சாதனம்‌. 
ராபா - (மின்‌.) தனிம மாற்றம்‌ - ஒரு தனிமத்தை வேறு 
தனிமமாக மாற்றுதல்‌ (காண்க ரச வாதம்‌) கஇரியக்கத்‌ 

தன்மை கொண்ட ரேடியத்‌ தயாரிப்புகளிலிருந்து வெளிப்படும்‌ 
துகள்களைக்‌ கொண்டு தாக்குவதன்‌ மூலம்‌ சமீப ஆண்டுகளில்‌ 
தனிமங்களை வேறு ஒன்றாக மாற்றுவது சாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
சைக்ளோட்ரானைப்‌ பயன்படுத்தி இதைச்‌ சாதஇுப்பது மற்றொரு 
முறை. 


7௭5௦ - (௧.௧.) இறு சாளரம்‌ - (கட்டட) ஒரு கதவு அல்லது 
ஜன்னலுக்கு மேலாக உள்ள இறு கதவு. 

ராடி - (௧.௧.) நடுச்‌ சட்டம்‌ - கதவை, ஜன்னலை 
இரண்டாகப்‌ பிரிக்கிற இடைமட்டமாக அமைந்த நடுச்சட்டம்‌ 
இதன்‌ பலகை மேல்‌ பகுதியை மட்டும்‌ தனியே திறக்க முடூயும்‌. 
ராவு - ஊடுருவு புகைப்படம்‌ - இதுவும்‌ ஒரு ஒளிப்படமே 
எனினும்‌ இது ஒளி ஊடுருவுகின்ற பிலிம்‌ வடிவில்‌ அமைந்த படம்‌. 
ஒளியில்‌ காட்டுவதன்‌ மூலமே படத்தைக்‌ காண இயலும்‌, 
ரானார்‌ - ஒளி ஊடுருவுகற - பொருட்களைத்‌ தெளிவாகக்‌ 
காண்டஇற வகையில்‌ ஒளி ஊடுருவும்‌ தன்மை கொண்டது. 


ரா௭1520836 - மாற்றிப்போடு - ஒரு சமன்பாட்டில்‌ ஒரு 
புறத்திலிருந்து மறு புறத்துக்கு உறுப்புகளின்‌ சமத்துவ நிலை 
மாறாமல்‌ இருக்க மாறிய அடையாளக்‌ குறியுடன்‌ மாற்றிப்‌ 
போடுதல்‌. ௨ - நீராவி பொறியமைவு - நீராவியால்‌ 
வெப்பமேற்றும்‌ முறைகளில்‌ நீர்‌ படிதலையும்‌, காற்றையும்‌ 
ரேடியேட்டர்‌ குழாய்‌ முதலியவற்றிலிருந்து நீராவியைச்‌ 
செலுத்தாமல்‌ வெளியேற்றுதல்‌. 

௦ 9௦௦ - (க.க.) கள்ளக்‌ கதவு - தரையில்‌, மச்சுப்‌ புறத்தில்‌ 
அல்லது கூரையில்‌ அமைந்த துறப்பை மூடுவதற்கான கதவு 
அல்லது மூடி, 

ராபா - நாற்கரம்‌ - எந்த இரு பக்கங்களும்‌ இணையாக 
இல்லாத நான்கு புறங்களைக்‌ கொண்ட வடிவம்‌. 


719022௦010 - கோடகம்‌ - நாற்கரம்‌ கொண்ட உருவம்‌. இதில்‌ இரு 
புயங்கள்‌ இணையானவை(கணித) பரப்பு - இணையாக உள்ள 
பக்கங்களின்‌ கூட்டுத்‌ தொகையில்‌ பாதி % செங்குத்துக்‌ 
கோட்டின்‌ நீளம்‌. 

ரா 1௦௦௩ - இடைப்பாறை - மிக உறுதியான, உமைக்கக்‌ கூடிய 
பாறை - வெட்டி எடுப்பது கடினம்‌. சாலைகள்‌ அமைக்கவும்‌, 
ரயில்‌ தண்டவாளங்ளுக்குத்‌ தளமாகவும்‌ பயன்படுவது. 


7௦55 - பூச்சுக்‌ கலவை (குழை.) - ஒரு வகையான சாம்பல்‌, 
மஞ்சள்‌ அல்லது வெண்மை நிற மண்‌, எரிமலைகள்‌ உள்ள 
பகுதிகளில்‌ சாதரணமாகக்‌ காணப்படுவது. நீருக்கடியில்‌ நன்கு 
கெட்டிப்படுகிற சிமென்ட்‌ தயாரிப்புக்குப்‌ பயன்படுவது. 
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ராவெவா9 ௨6 - நகரும்‌ பளுத்தூக்‌கி - நீராவி அல்லது 
மின்சாரத்தால்‌ இயங்கும்‌ பளுத்துக்கி. இது நெடுக்காகவும்‌ 
குறுக்காகவும்‌ செல்லக்‌ கூடியது. பொதுவில்‌ மேலிருந்து 
தூக்குகின்ற வகையைச்‌ சேர்ந்தது. இதன்‌ அடிப்பகுஇ குறுக்குத்‌ 
தண்டு மீது அமைந்தது. இத்தண்டின்‌ முனைகள்‌ இணையாக 
அமைந்த தண்டவாளங்கள்‌ மீது உட்கார்ந்துருக்கும்‌. 

72௦௦16 51096 - டிரேசில்‌ ஸ்டேஜ்‌ - (குழை,;) 
வெப்பமாக்கப்பட்டபின்‌ குளிர்ந்ததும்‌ கெட்டியாகின்ற பி௫ன்‌ 
இரவ நிலையில்‌ இருப்பது. 

112௦௦ - படித்தரை - கட்டுமானபடியின்‌ சம தரையான பகுத. 
படியேறுகையில்‌ பாதங்களை வைக்கும்‌ பகுதி. 


72௦௦1௨ - (எந்‌.) மிஇத்துயக்கும்‌ - காலால்‌ இயக்குகஇன்ற 
எந்திரத்தின்‌ பகுதி. 

ராஒர௦! - மூவட்ட - (௧.௧.) உன்றிணைந்த மூவட்ட அலங்காரப்‌ 
பகுதி. 

ராஏ!!௦௦௦ - (க. ௧.) பங்தல்‌ - கொடிகள்‌ படர்ந்து அமைவதற்காகப்‌ 
போடப்படும்‌ பந்தல்‌. 

ராஊாா்‌ - நெடுபள்ளம்‌ - (பல நெடும்‌ பள்ளம்‌) குழாய்களைப்‌ 


புதைப்பது போன்று தரையில்‌ அமைக்கப்படுஇற நீண்ட குறுஇய 
பள்ளம்‌. 


ராஊா௦ - நிலவரம்‌ - பொதுவான போக்கு. 604 


72-0௦ - (எந்‌.) ஒரு துளையைச்‌ சுற்றி வட்டமான குழிவை 
வெட்டுதல்‌. 


ரா௨5॥ - டூ. ரெஸ்ட்‌ - மரவேலை லேத்‌ எந்திரத்தில்‌ வேலைக்‌ 
கருவிக்கான தாங்கு நிலை. பணி செய்ய வேண்டிய பொருளை 
தேய்ப்புச்‌ சக்கரம்‌ கொண்டு வேலை செய்வதற்கும்‌ தாங்கு 
நிலை. 


2511 - நாற்கால்‌ தாங்கு - கழ்‌ நோக்கு சரிவாக அமைந்த 
நான்கு கால்கள்மீது அமைந்த உத்தரம்‌. இவ்விதமான 
இரண்டைப்‌ பக்கம்‌ பக்கமாக வைத்து அவற்றின்‌ மீது ஒரு பலகை 
அமைக்கலாம்‌. பள்ளம்‌ அல்லது குழிவின்‌ மீது இவ்விதக்‌ 
கட்டுமானத்தை அமைத்து அதன்‌ மீது சாலை அல்லது ரயில்‌ 
பாதை போடலாம்‌. (இருக்கை) இவ்விதக்‌ கட்டத்தின்‌ மீது பலகை 
அமைத்து மேசையாக்கலாம்‌ (மெத்தை) அகன்ற மேல்‌ 
பகுதியைக்‌ கொண்ட அறுப்பதற்கான தாங்கு தூண்‌. வெளி 
முனைகளில்‌ இண்டு வைக்கப்பட்டது. 


72511 1௭516 - (வரை.) நாற்கால்‌ தாங்கு மேசை - நாற்கால்‌ 
தாங்கி மீது வரைவதற்காக அமைக்கப்பட்ட பெரிய பலகை. 
ர்ர்ாி௦ - முக்கோணம்‌ - மூன்று புறங்களையும்‌ மூன்று உள்‌ 
கோணங்களையும்‌ கொண்ட வடிவம்‌. செங்கோணத்தில்‌ ஒரு 
கோணம்‌ நேர்‌ கோணமாக இருக்கும்‌. 


ர்ர்வாறுப/ள 1055 - முக்கோணத்‌ தாங்கு - குறுகிய விரி 
பரப்புக்கான குறிப்பாக கூரைகளை அமைப்ப தற்கான தாங்க. 


ர்ர்ா9ப/ி - முக்கோணமாக்குமுறை - நிலம்‌ மற்றும்‌ நீர்‌ 
மீதான பரப்புகளையும்‌ இவற்றின்‌ மீதுள்ள குறிப்பிட்ட நிலைகள்‌ 
எவ்வளவு தொலைவில்‌ உள்ளன என்பதையும்‌ அளவிட இந்த 
நிலைகளைச்‌ சேர்த்து பல கோணங்களை உருவாக்கக்‌ கொண்டு 
அடித்தளம்‌, கோணம்‌ ஆகியவற்றைக்‌ கணக்வடும்‌ முறை. 


ரார2106௨ ௦0௦9௨ - துளி மின்னேற்றி - இரு இசை மின்சாரத்தை 
நேர்‌ மின்சாரமாக மாற்றுஇற இருத்தி. தேங்கு மின்கலத்துக்கு 
தினமும்‌ 24 மணி நேரம்‌, பொதுவில்‌ மிகக்‌ குறைவான 
விஒஇதத்தில்‌ நேர்‌ மின்‌ சாரத்தை அளிப்பது. 


ரியா - ரிபிகயோரியம்‌ - ஒரு சர்ச்சின்‌ உள்ளே பிரதான நடுப்‌ 
பாதைக்கு மேலாக உள்ள சரிந்த கூரைக்கும்‌ நடைபாதை 
விதானத்துக்கும்‌ இடையே உள்ள வெளி. 


ர்வு - (கணி.) இரிகோணயிது - ஒரு முக்கோணத்தின்‌ 
புறங்கள்‌, கோணங்கள்‌ ஆஒஇயவற்றை அளக்கும்‌ அறிவியல்‌. 


ரர்ஈா - (௧.௧.) டூரிம்‌ - ஒரு கதவு அல்லது பலகளியையின்‌ நிலைத்‌ 
தண்‌ டுக்கும்‌ பிளாஸ்டருக்கும்‌ இடையில்‌ உள்ள இணைப்புகளை 
மறைப்பதற்கு மரம்‌ அல்லது உலோகத்‌ தால்‌ ஆன பகுதிகள்‌. 
(காஒதத்‌ தயாரிப்பு) காகிதத்‌ தயாரிப்பு எந்இரத்தில்‌ தயாரித்து 
முடிக்கப்பட்ட காஇதத்தின்‌-ஒரம்‌ வெட்டுவதற்கு முன்‌-மிக 
அதிகபட்ச அகலம்‌. 


ரா - மரிம்‌ - ஒரு விமானம்‌ இருப்பாமல்‌, ஏறி இறங்காமல்‌ 
பறக்கிற நிலையில்‌ காற்று வீசும்‌ அச்சுக்கும்‌, விமான அச்சுக்கும்‌ 
இடையிலான கோணம்‌. (கட்டிட) கதவு, பல கணி ஆஇயவற்றைச்‌ 
சுற்றிலும்‌ உள்ளே அல்லது வெளியே அமைந்த வடிப்பு வேலை 
அல்லது இதர நேர்த்தி வேலை. 


ரர காள - டிரிம்‌ கோணம்‌ - கடல்‌ விமானத்தின்‌ மிதவைப்‌ 
பகுதி, பறக்கும்‌ படகின்‌ உடல்‌ பகுதி' இவற்றின்‌ இடைமட்டக்‌ 
கோட்டுக்கும்‌, நீளவாட்டுக்‌ கோட்டுக்கும்‌ இடையிலான கோணம்‌. 
மேம்‌ கூறியவற்றின்‌ முன்புறப்‌ பகுதி. பின்புறப்பகுதியை விடத்‌ 
தூக்கலாக இருந்தால்‌ கோணம்‌ நேர்‌ மறையானது. 


ர்ர்றாாள ௦ - (௧.௧.) நீள்‌ வளைவு - கணப்பு மேலுள்ளது 
போன்று சற்று தட்டையான வளைவு. 

ராரா - (௧.௧) டிரிம்மர்‌ - மரப்பலகைகள்‌, உத்தரங்கள்‌ 
கொண்டு தரைத்தளம்‌ அமைக்கும்‌ போது பயன்படும்‌ தாங்கு 
உத்தரம்‌. 
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ர்ர்றாரா9 8/4 - (எந்‌.) பி௫று நீக்கு அச்சுகள்‌ - நீட்டப்பட்ட அல்லது 
வேறு வகையில்‌ உருவாக்கப்பட்ட உலோகப்‌ பொருட்களின்‌ 
ஓரங்களில்‌ உள்ள பிசுறுகளை அகற்றுவதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ அச்சுகள்‌. 

ர்ர்றாரா9 /64 (௧.௧.) டிரிம்மிங்‌ உத்தரம்‌ - அலர்‌ பிதுக்கங்கள்‌ 
மேல்‌ அமைந்த உத்தரத்தைத்‌ தாங்கும்‌ உத்தரம்‌. 


ர்ர்ரா 8126 - ஒரம்‌ வெட்டிய அளவு - ஓரங்கள்‌ வெட்டப்பட்ட பின்‌ 
பைண்ட்‌ செய்யப்பட்ட பின்னர்‌ உள்ள பக்கத்தின்‌ அளவு. 

ரர்‌ ர்வாராள - (எந்‌.) விழு சம்மட்டி - விசை மூலம்‌ இயங்கும்‌ 
சம்மட்டி. இந்த வகை சம்மட்டியில்‌ சம்மட்டி உயரே சென்ற பின்‌ 
அது தானாகக்‌ கழே விழுகஇன்ற மாஇரியில்‌ ஏற்பாடு இருக்கும்‌. 


ர்ர்ழா்ர்டி/ா (வானூ.) முத்துற விமானம்‌ - நிலம்‌, நீர்‌, விழுபனி, 
அல்லது ஐஸ்‌ கட்டிக்‌ தரையிலிருந்து இளம்புவதற்கு அல்லது 
இறங்குவதற்கு வசஇயான அடிப்‌ புற சாதனம்‌ கொண்ட 
விமானம்‌. 


ர்வ (வானூ.) மூவிறக்கை விமானம்‌ - ஒன்றுக்கு மேல்‌ 
ஒன்றாக மூன்று இறக்கைகள்‌ அமைந்த விமானம்‌. 


ர்ர்ழ!6ீ 6௦5௨ - (அச்சு.) மூன்று கேஸ்‌ - வெவ்வேறான மூன்று 
வடிவங்களில்‌ உள்ள எழுத்து 606 


களைப்‌ போட்டு வைப்பதற்கான பல அறைச்‌ சட்டம்‌. 


ர்ர்றல( 51251 - (உலோ.) முப்படி உருக்கு - பெஸ்ஸிமர்‌ முறை. 
இறந்த உலைமுறை மின்சாரமுறை ஆஇய மூன்றையும்‌ 
பயன்படுத்தித்‌ தயாரிக்கப்பட்ட உருக்கு. 

ரரி - இரிபோலி - பொடிப்‌ பொடியாக உஇுர்ந்து போகுற 
அளவுக்குத்‌ தரம்‌ கெட்டுப்‌ போன சுண்ணாம்புக்கல்‌, பாலிஷ்‌ 
போடுவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


ர்ர்படன - விடுவை - (பட்‌.) எந்திரத்தில்‌ ஓர்‌ உறுப்பு இடீரென 
மற்றோர்‌ உறுப்பை விடுவிக்‌ஒற ஏற்பாடு அல்லது அவ்விதம்‌ 
விடுவிக்கிற, உறுப்பு. இந்த ஏற்பாடு கையால இயங்குவதாக 
அல்லது விசையால்‌ இயங்குவதாக இருக்கும்‌. 


ரர்‌-56௦1 - மூவெட்டு - மூன்று சமபகுதஇகளாகப்‌ பிரித்தல்‌. 


ரில - (மின்‌ ) தொடு சக்கரம்‌ - ஒரு சாதனத்தை இயக்க 
அல்லது சாலையில்‌ ஒடும்‌ வாகனம்‌ இயங்கு வதற்கு தலைக்கு 
மேலே உள்ள மின்‌ கம்பியிலிருந்து மின்சாரம்‌ பெறுவதற்கு ஒரு 
தண்டின்‌ மேல்‌ நுனியில்‌ மின்‌ கம்பி மீது உட்காரும்‌ வகையில்‌ 
று சக்கரம்‌ இருக்கும்‌ அல்லது வழுக்‌இச்‌ செல்லும்‌ தொடு 
சாதனம்‌ இருக்கும்‌ - (எந்திர) சங்கிலியைப்‌ பயன்படுத்தி பாரத்‌ 
தைத்‌ தூக்குவதற்கான சக்கர வடிவிலான தாங்கு பகுத. இது ஒரு 
நீண்ட உலோகத்‌ தண்டு மீது நகர்ந்து செல்லக்கூடியது. 


ரா௦பட16 ஈர - (மின்‌.) சங்கட விளக்கு - மிக நீண்ட மின்‌ 
கம்பியின்‌ நுனியில்‌ பல்பு பொருத்தப்பட்ட விளக்கு. பழுது 
பார்க்கும்போது அவ்விடத்துக்கு ஒளி இடைக்க உதவுவது. 


௦ஊவ (வார்ப்‌ கரனை - வார்ப்பட ஆலைக்‌ கரணைகள்‌ 
சிறியவை - குறுகலானவை. பொதுவில்‌ இவை சுமார்‌ 11/2 
அங்குல அகலமும்‌ 5 அல்லது 6 அங்குல நீளமும்‌ உள்ளவை. 


ராவு ஙவறார்‌ - மராய்‌ எடை - இந்த அளவு முறைப்பம ஒரு ராத்தல்‌ 
என்பது 12 அவுன்ஸ்‌ பொற்‌ கொல்லர்களும்‌, நகைக்‌ 
கடைக்காரர்களும்‌ பயன்படுத்தும்‌ எடை முறை 24 இளெரன்‌ - 1 
வெள்ளி வெயிட்‌ 20 வெள்ளிவெயிட்‌ - 1 அவுன்ஸ்‌ 12 அவுன்ஸ்‌ - 1 
ராத்தல்‌ 

ராய ச்‌ 502௨௦ ரா - (வானா. ) விமான அசல்‌ வேகமானி - இது 
ஒரு வகையான காற்று வேகமானி. இது காற்றின்‌ வேகத்தையும்‌ 
கணக்கில்‌ கொண்டு விமானத்தின்‌ உண்மையான வேகத்தைக்‌ 
கண்டறிந்து கூறுவது. 

ராமா - சாய்வு புயங்கள்‌ - நீண்ட குழல்‌ அல்லது தண்டின்‌ 
நடுப்பகுஇயில்‌ இரு புறங்களிலும்‌ நீட்டிக்‌ கொண்டிருக்கிற 
புயங்கள்‌. இவற்றைத்‌ தாங்குதுாாண்கள்‌ மீது அமைத்தால்‌ குழலை 
அல்லது தண்டை மேலும்‌ &ழுமாகத்‌ தக்க படி சாய்த்து அமைக்க 
முடியும்‌. ம - (௧.௧.) மூட்டு - கட்டடத்தில்‌ நீண்ட 
இடைவெளிகளுக்கு நடுவே பாரத்தைத்‌ தாங்குவதற்காக 
அமைக்கப்படுகிற முன்‌ கூட்டி இணைக்கப்பட்ட முக்‌ கோண 
வடிவ கட்டுமானப்‌ பகுதிகள்‌ இருக்கைகளில்‌ இரு ஓரங்களைத்‌ 
தாங்குவதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ உறுதியான சட்டங்கள்‌. 
பொதுவில்‌ இவை ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்டருக்கும்‌. 


ராப$$520 60௨ (தானி.) முட்டுத்‌ தண்டு - முட்டுத்‌ தண்டு மூலம்‌ 
உறுஇயேற்றப்பட்ட அச்சு. 

ராய$$20 6௨௦௭ - (க.௧.) முட்டுக்‌ கம்பி மூலம்‌ வலுவேற்றப்பட்ட 
நீண்ட தண்டு. 

ரப5$ 1௦௦ - முட்டு மூலம்‌ வலுவேற்றப்பட்ட தண்டின்‌ இரு 
முனைகளிலும்‌ பிணைக்கப்பட்ட கம்பி. 

று 590016. (எந்‌. அளவுச்சதுரம்‌ - தாங்கள்‌ கையாளும்‌ பொருள்‌ 
உண்மையில்‌ சதுரமானதுதானா என்று சோதிக்க 


மெக்கானிக்குகள்‌ பயன்படுத்தும்‌ ஒரு ௪று சதுரம்‌, 
செங்கோணத்தைக்‌ குறிக்கவும்‌ இது பயன்படும்‌. 


ர 1௦1 - (எந்‌.) 1. குழி - கடைதல்‌, இழைத்தல்‌, மற்றும்‌ வேறு 
பணிக்கான எந்திரத்தின்‌ மேடையில்‌ உள்‌ வெட்டு மூலம்‌ டி. 
போல்ட்டின்‌ தலை உட்காருகற அளவுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட 
குழிவு. இக்குழிவானது டி. போல்ட்டை தக்க 
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நிலைக்கு சரிபொருத்தம்‌ செய்ய உதவும்‌. 


ர $1014 பர - (எந்‌.) பூ.குழி வெட்டுக்‌ கருவி - டி. குழிகளின்‌ 
அகன்ற பகுதிக்கு நேர்த்தி அளிப்பதற்காகப்‌ பயன்படுகஇற 
கடைசல்‌ வெட்டுக்‌ கருவி. 


7 5001௨ - (௧.௧.) 1 சதுரம்‌ - வடி வரைவாளர்‌ பயன்படுத்தும்‌ 
கருவி. இரண்டு முதல்‌ மூன்று அங்குல அகலம்‌ கொண்ட ஒன்று 
முதல்‌ ஐந்து அடி நீளம்‌ கொண்ட பட்டை. இதன்‌ தலைப்புறத்தில்‌ 
செங்கோணமாக அமையும்‌ வகையில்‌ இப்பட்டை 
பொருத்தப்பட்டுள்ளது. தலைப்புறப்‌ பட்டை குறைந்தது இரு 
மடங்கு பருமன்‌ கொண்டது. டி. சதுரமானது இணை 
கோடுகளையும்‌. கடைமட்டக்‌ கோடுகளையும்‌ வரையப்‌ 
பயன்படுவது. 


ரபட௦ - (மின்‌.) குழாய்‌ - ரேடியோ கலைகளைக்‌ கண்டு பிடுத்து 
பெருக்குவதற்கான கருவி, மற்றும்‌ சிறு அளவு மின்சாரங்களைக்‌ 
கண்டறியவும்‌, இருதிசை மின்சாரத்தை நேர்தசை 
மின்சாரமாகத்‌ இருத்து வதற்கும்‌ பயன்படுகஇிற சாதனங்களின்‌ 
ஒரு பகுதியாகப்‌ பயன்படுகஇற கருவிகள்‌ உள்பட பொதுப்‌ 
படையான சொல்‌. 


படி மா - (தோல்‌.) குழல்‌ துளைக்கருவி - கட்டிங்‌ பிளையர்‌ 
போன்று கையால்‌ இயக்இத்‌ துளையிடும்‌ கருவி. 
துளையிடுவதற்கென குழிவான இறு குழல்‌ அல்லது குழல்‌ 608 
கள்‌ உள்ளன. பொத்தான்‌ பொருத்துவதற்கு அல்லது கண்‌ 
அமைக்க இவ்விதம்‌ துளையிடப்‌ படும்‌. 


ரபடி-91209 - (அச்சு) தொட்டி முக்கு - காடதத்தின்‌ மேற்பரப்புக்கு 


நேர்த்தி அளிப்பததகாகக்‌ கூழ்‌ பூச்சு அளிக்க பெரிய காஇதச்‌ 
கருளை கூழ்‌ தொட்டியில்‌ முக்குதல்‌ 


ரீபடிப/மா 60௨ - (தானி.) குழல்‌ அச்சு - உருக்கினால்‌ ஆன 
குழலினால்‌ செய்யப்பட்ட அச்சு. 


ரபி - (தானி.) குழாய்முறை வெப்பமகற்றி - வெப்பம்‌ 
அகற்றும்‌ சாதனம்‌. பல ஏறிய குழாய்களைக்‌ கொண்டது. 
இவற்றின்‌ வழியே நீர்‌ பாய்ந்து செல்லும்‌ போது வெப்பத்தை 
எடுத்துக்‌ கொண்டு குளிர்விப்பு நடைபெறு இறது. 


ரய 816 - (௧.௧.) டியூடர்‌ பாணி - டூயூடர்‌ வம்ச அரசர்கள்‌ 
இங்கிலாந்தை ஆண்ட காலத்தைச்‌ சேர்ந்த கட்டிடக்‌ கலைப்‌ 
பாணி. பொதுவில்‌ எட்டாம்‌ ஹென்றி மன்னர்‌ காலத்தைக்‌ 
குறிப்பது. 


ரய) - குஞ்சத்‌ தையல்‌ - மெத்தை படுத்த இருக்கைகளில்‌ 
உள்ளே இருக்கற மென்பொருள்‌ இடம்‌ நகராமல்‌ இருக்க 
அதையும்‌ போர்த்து துணியையும்‌ சேர்த்து தைத்தல்‌. குஞ்சத்‌ 
தையல்‌ போட்ட இடத்தில்‌ போர்த்துத்‌ துணியை 


கெட்டி நூல்‌ அறுத்து விடாமல்‌ இருக்க ஒரு பொத்தான்‌ 
அமைக்கப்படும்‌. அது பார்வையையும்‌ அளிக்கும்‌. 


ரய! 112௦ - துலிப்‌ மரம்‌ - (மரம்‌) போப்லார்‌ அல்லது 
துவிப்போப்லார்‌ எனப்படும்‌ மரம்‌. லேசான மஞ்சள்‌ நிறம்‌ 
கொண்டது. மென்மையானது. வேலைப்பாடுக்கு எளியது. 
வெள்ளை ஊ௫ூயிலை மரம்‌ போல இதைப்‌ பலவகைக்‌ 
காரியங்களுக்குப்‌ பயன்படுத்த முடியும்‌. 

ரமாாம்‌!6ஊ - பி௫று உருட்டு - வார்ப்படப்‌ பொருட்கள்‌. அழித்து 
உருவாக்கப்பட்ட பொருட்கள்‌ ஆஒயவற்றை அவை 
தயாரிக்கப்பட்ட உடன்‌ ஒரு பெரிய பீப்பாயில்‌ போட்டு 
உருட்டுதல்‌. ஒன்றோடு ஒன்று நன்கு உராயும்‌ போது பி௫றுகள்‌ 
அகன்று இப்பொருட்கள்‌ சுத்தமாூ விடும்‌. 

ரமாா16௦ - (அச்சு.) புரண்டு போதல்‌ - அச்சிடப்பட்ட தாளை 
மேலிருந்து ஒழாகப்‌ புரட்டிப்‌ பார்ப்‌ பது. இது தவிர்க்கப்பட 
வேண்டும்‌. வலயிருந்து இடமாகத்தான்‌ புரட்ட வேண்டும்‌. 
ரபா 9௨௦ - புரட்டு இயர்‌ - வரிசையான பல இயர்களில்‌ 
நடுவில்‌ அமைந்த இயர்‌.இயக்கப்பட்ட இயரின்‌ தசையை 
பின்புறமாக மாற்றுவதற்கு இது உதவும்‌. 

ரமா - அலைத்தேர்வி - தேவையான குறிப்பிட்ட ரேடியோ 
அலைகளை மட்டும்‌ தேர்ந்‌ தெடுத்து மற்ற அலைகளை 


நிராகரிக்கும்‌ வகையில்‌ சரியமைக்கப்படுகிற கன்டென்சர்‌ 
சர்க்கியூட்‌. 

ரமா9 ௦ - (வண்‌.) டங்‌ ஆயில்‌ - €னாவிலும்‌, ஜப்பானிலும்‌ 
காணப்படும்‌ டங்‌ மரத்தின்‌ விதையிலிருந்து எடுக்கப்படும்‌ 
எண்ணெய்‌, வார்னிஷ்‌ உலர்விகள்‌ ஆகியவற்றைத்‌ தயாரிக்கப்‌ 
பயன்படுவது. €ன மர எண்ணெய்‌ என்றும்‌ இதற்கு ஒரு பெயர்‌ 
உண்டு. 


ரமா9512ா - (வேது.) டங்ஸ்டன - சில கனிமங்களில்‌ குறிப்பாக 
வோல்‌ஃப்ரமைட்டுலிருந்து பெறப்படும்‌ உலோகம்‌. இது உலோக 
வடிவில்‌ இரும்புடன்‌ சேர்த்துப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. கூழ்ம 
வடிவில்‌ இது மின்‌ பல்புக்கு இழை தயாரிக்கப்‌ பயன்படுகிறது. 
சோடியம்‌ டங்ஸ்டேட்‌ (1௦2 1/04) வடிவில்‌ மரம்‌, துணிகளின்‌ மீது 
இப்பிடிக்காத தன்மை அளிக்கப்‌ பயன்படுஇறது. 


ரமா951௨ா 2019௨ - டங்ஸ்டன்‌ கார்பைட்‌ - மீதேன்‌ அல்லது 
ஹைட்ரோ கார்பன்‌ வாயுவில்‌ வைத்து பழுக்கக்‌ காய்ச்சிய 
டங்ஸ்டனை கரிம முறையில்‌ தயாரிக்கப்‌ பட்ட இரும்புப்‌ பழுப்புப்‌ 
பவுடர்‌. இது தேய்ப்புப்‌ பொருளாகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகறது. 
அல்லது இது கோபால்ட்‌ அல்லது வேறு கெட்டிப்படுத்தும்‌ 
பொருளுடன்‌ சேர்க்கப்பட்டு கட்டியாக்கப்பட்டு அதைக்‌ கொண்டு 
உயர்வேக 


58 
609 


வெட்டு உலோகம்‌ தயாரிக்கப்பட்டு அதன்‌ மூலம்‌ வேலைக்‌ 
கருவிகள்‌ தயாரிக்கப்படுகின்றன. இந்த உலோகப்‌ பொருள்‌ 
விடியாமெட்டல்‌, கார்போலாய்‌, போரான்‌ என்ற வணிகப்‌ 
பெயர்களில்‌ விற்கப்படுகிறது. இதன்‌ மூலம்‌ தயாரிக்கப்பட்ட 
வெட்டுக்‌ கருவிகள்‌ முன்னர்‌ இருந்தவற்றை விட 3 முதல்‌ 5 மடங்கு 
வேகத்தில்‌ வெட்டுபவை. இது விலை உயர்ந்தது என்றாலும்‌ பல 
அமைப்புகள்‌ செலவுக்கு ஏற்ப இது உழைக்கிறது என்று 
கருதுஇன்றனர்‌. 

ரமா951ா | - (மின்‌.) டங்ஸ்டன்டன்‌ பல்பு - டங்ஸ்டன்‌ 
உலோகத்தால்‌ ஆன மெல்லிய கம்பியை இழையாகக்‌ கொண்ட 
மின்சார பல்பு. 


ராரா 51௨௮ - (/உலோ.) டங்ஸ்டன்‌ உருக்கு - வெட்டு வேலைக்‌ 
கருவிகளைத்‌ தயாரிப்பதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ ஒர்‌ கலோக 
உருக்கு. 

ரமா - (மின்‌) இயைவிப்பு - ரேடியோ அலைகளைப்‌ பெறும்‌ 
சர்க்‌கியூட்டின்‌ மின்‌ பண்புகளை மாற்றி, நாம்‌ விரும்புகிற 
குறிப்பிட்ட ௪க்னல்கள்‌ நன்கு தெளிவாகவும்‌, வலுவாகவும்‌ 
பெறும்படி செய்தல்‌. 

ரமா வ ௨வாராஊ - (பொறி.) சுரங்கப்‌ பொறியர்‌ - போக்குவரத்து 
வசஇகளை மேம்படுத்தும்‌ பொருட்டு மலைகள்‌ ஊடாகவும்‌ 610 
ஆறுகளுக்கு அடியிலும்‌ சுரங்கப்‌ பாதை அமைக்க அளவீடுகள்‌, 
முசைன்‌ ஆஒயவற்றைத்‌ தயாரித்து கட்டுமானத்தை 
மேற்பார்வையிடுபவர்‌. 

மாடவ - கலங்கல்‌ - தெளிவான நீருடன்‌ ஒப்பிடுகையில்‌ 
வண்டல்‌ போன்றவற்றால்‌ நீர்‌ கலங்க இருக்கும்‌ அளவு. 

மாடா - டர்பைன்‌ - ஒரு வகை நீராவி என்ஜின்‌. இதல்‌ 
இயக்குவிக்கும்‌ உறுப்புகள்‌ அனைத்தும்‌ சுழல்‌ இன்றன. 

ரமாடி௦ - றா௦0 வ ௨6 - (வானுர.) டர்போ கழலி என்ஜின்‌ - வாயு 
டர்பைன்‌ மாதஇுரியிலான விமான என்ஜின்‌. இதல்‌ டர்பைன்‌ 
விசையானது கம்பிரசரையும்‌ அத்துடன்‌ சுழலியையும்‌ 
இயக்கப்பயன்படுத்தப்படுகிறது. அநேக சமயங்களில்‌ இது 
"டர்போ -புரோப்‌' என்றும்‌ குறிப்பிடப்படுகிறது. 


மாடியின்‌ ரிஊ - (வானூ.) கொந்தளிப்பான ஒட்டம்‌ - நீர்ம 
ஓட்டத்தில்‌ எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலும்‌ வேகத்தின்‌ அளவும்‌, 
இசையும்‌ நேரத்துக்கு நேரம்‌ விரைவாக மாறிக்கொண்டே 
இருக்கின்ற நிலை. 

ரபர்‌ 060 - (காண்க மீட்‌.) டர்ப்‌ அல்லது பீட்‌ - 

ரீமா - ௭௦ - ரொ ரவ்௦ொ்ள - (வானூ) இருப்பு சாய்வுமானி 


விமானம்‌ எந்த அளவுக்குத்‌ இருப்புகிறது என்பதையும்‌ எந்த 
அளவுக்குத்‌ சாய்ந்து செல்‌இறது என்பதையும்‌ காட்டுவதற்கு ஒரே 
உறைக்குள்‌ அமைந்துள்ள கருவி. 


ர்மாா$ம௦10௨ - (எர்‌.) இருப்பு பிணைப்பு - இரு தண்டுகளை 


ஒன்றோடு ஒன்று இருகி இணைப்பதற்கு புரி கொண்ட 
இணைப்பு. 


ர்மாா6௦ி 8௦ - (அச்சு.) இரும்பிய எழுத்து - அச்சுக்‌ 
கோக்கும்போது வேண்டுமென்றே மேல்‌ பகுதி அல்லது 
முகப்புப்பகுதி &ழ்‌ நோக்கி இருக்கும்‌ வகையில்‌ 
அமைக்கப்படுவது. இதனால்‌ பிரதி எடுக்கும்‌ போது அடிப்பகுதி 
மேல்‌ நோக்கி இருப்பதால்‌ கருப்பாக விழும்‌. உரிய எழுத்து 
இலலாத நிலையில்‌ அந்த இடத்தில்‌ உரிய எழுத்தைப்‌ பின்னர்‌ 
அமைக்க வேண்டும்‌ என்று குறிப்பதற்காக இவ்விதம்‌ தலை 
குப்புற வேறு எழுத்து வைக்கப்படுகிறது. 


ர்மார்ா) 9௦09௦ - (மர,வே.) திருப்பு செதுக்குளி - கடைசல்‌ 
எந்திரத்தில்‌ மரக்கட்டைகளை சாய்வான முனை கொண்ட 
செதுக்குளியைப்‌ பயன்படுத்தி மரத்தைச்‌ செலுத்தி எடுப்பது. 
இவ்வித செதுக்குளி முனையின்‌ அகலம்‌. 1/4 முதல்‌ 11/2 அங்குலம்‌ 
வரை இருக்கும்‌. 


மாரா ராக௦ர்உ - வளைப்பு எந்திரம்‌ - ஒரு உருளையின்‌ 
விளிம்பை வெளிப்புறமாக உள்ளே கம்பி அமைக்கிற வளையம்‌ 
வளைத்து மடிக்கும்‌ எந்திரம்‌. வாளி அல்லது புனலின்‌ விளிம்பு 
போன்று அமைக்க வல்லது. 


ரா றான - (வானூ.) இரும்பு மீட்டர்‌ - விமானம்‌ ஏதாவது ஒரு 
பக்கம்‌ இரும்புகையில்‌ அவ்விதம்‌ தஇரும்புகிற விஒதம்‌ 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட அச்இலிருந்து எந்த அளவில்‌ உள்ளது 
என்பதைக்‌ காட்டுகிற கருவி. 


ர்மாறாவ/6 - (வேது.) மஞ்சள்‌ - €னா, இழக்‌கஇந்தியா மற்றும்‌ பல 
வெப்ப மண்டல நாடுகளில்‌ விளையும்‌ பயிரிலிருந்து 
பெறப்படுவது. மஞ்சள்‌ தாள்‌ தயாரிப்புக்கு இது மஞ்சள்‌ 
சாயப்பொருளாகப்‌ பயன்படுகிறது. காரப்‌ பொருள்களை 
சோஇப்பதற்கு இத்‌ தாளைப்‌ பயன்படுத்தும்போது மஞ்சள்‌ தாள்‌ 
பழுப்பு நிறமாக மாறும்‌. மருத்துவம்‌, உணவுப்‌ பொருள்களுக்கு 
நிறம்‌ ஏற்றவும்‌, துணிகளுக்கு சாயமேற்றம்‌ மஞ்சள்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

ரபா - (வண்‌.) டர்பன்டைன்‌ - நீண்ட இலை பைன்‌ 
மரத்தண்டிலிருந்து வடித்து எடுக்கப்படும்‌ இரவம்‌. பெயிண்டை 
நன்கு பூச அதைக்‌ கரைப்பதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
ரமா - (௧.௧) துருத்து - பெரிய கட்டடத்தில்‌ பொதுவில்‌ ஒரு 
மூலையில்‌ ௪ல சமயங்களில்‌ பிதுக்கத்‌ தூண்களிலிருந்து 
மேலெழும்பி நிற்கும்‌ ௪று கோபுரம்‌ காமிராவில்‌ பல லென்சுகள்‌ 
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அமைக்கப்பட்ட ஓர்‌ ஏற்பாடு. நான்கு லென்சுகளில்‌ எதை 
வேண்டுமானாலும்‌ முன்னே வரும்படி செய்து கொள்ள முடியும்‌. 


மாள்‌ 1௦௨ - சுழல்‌ கோபுர கடைசல்‌ எந்இரம்‌ - கடைசல்‌ 
எந்திரத்தில்‌ வெவ்வேறான வேலைக்‌ கருவிகள்‌ ஒரு சுழல்‌ 
உருளையில்‌ &ழ்‌ நோக்கு செங்குத்தாகப்‌ பொருத்தப்பட்மருக்கும்‌. 
எதையும்‌ கழற்றி பொருத்த வேண்டிய அவசியம்‌ இன்றி 
தேவையான வேலைக்‌ கருவியை முன்‌ கொண்டு வந்து நிறுத்து 
இயக்கலாம்‌. 

70522 - டஸ்கன்‌ - (க.க.)புராதன கட்டடக்‌ கலையின்‌ ஐந்து 
வகையில்‌ நுணுக்க வேலைப்பாடுகள்‌ மிகவும்‌ குறைவாக உள்ள 
கட்டடக்‌ கலை வகை. 


பலா - காற்றுத்‌ இறப்பு - இரும்புக்‌ குழம்பு உள்ள தொட்டிக்குள்‌ 
"காற்று பெட்டி' மூலம்‌ காற்றைச்‌ செலுத்துவதற்காக 
தொட்டியினுள்‌ அமைந்த துறப்பு. 

7௨௦2௫% - (அச்சு.) இறு சாமணம்‌ - சாமனம்‌ போன்றவை. 
ஆனால்‌ வடிவில்‌ ௪றியவை,அச்சுக்‌ கோக்கும்போது நடுவே 
தவறான எழுத்துகள்‌ இருக்குமா னால்‌, அக்குறிப்பிட்ட எழுத்தை 
மட்டும்‌ அகற்றுவதற்குப்‌ பயன்படுவது. 


ரி! - சாய்வரித்‌ துளி - நெசவுப்‌ பாலை காரணமாக 
துணியின்‌ மேற்பரப்பில்‌ சற்று மேடான குறுக்காகச்‌ செல்வது 
போன்ற கோடுகள்‌ காணப்படும்‌. 


ரா சர்ர்‌ - (தானி.) இரட்டைத்‌ த பற்றுகை - இரு பற்றவைப்பு 
உள்‌ எரி என்‌ ஜினில்‌ ஒரே சமயத்தில்‌ அல்லது மாறி மாறி வாயுக்‌ 
கலவை $ப்பற்றும்‌ வகையில்‌ அமைக்கப்பட்ட இரட்டை பிரிப்பு 
முனைகளைக்‌ கொண்ட ஏற்பாடு. 


ரா -௨ உவா - (தானி.) இரட்டை ஆறு என்ஜின்‌ - 6 
சலிண்டர்களைக்‌ கொண்ட இரு ஜோடி, 60 டஒிரி கோணத்தில்‌ 
பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. 

ரர்‌ 6116 - (மர.வே.) இருகு துண்டுகள்‌ - உலோகத்தில்‌ 
துளையிடப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ இருகு துளைக்‌ கருவிகள்‌ 
போன்றவை. ஆனால்‌ இவை றிய துண்டுகள்‌. கருவியைப்‌ 
பொருத்தப்படுபவை. இவற்றில்‌ இருகு வரிப்பள்ளங்கள்‌ பக்கம்‌ 


பக்கமாக இருக்கும்‌. மரத்தில்‌ ஸ்குருக்களை இறக்குவதற்கான 
துளைகள்‌ போடப்‌ பயன்‌ படுபவை. 


ரக்ரர்‌ பெரி! - (எந்‌.) இருகு துளைக்‌ கருவி - உலோக உருளைத்‌ 
தண்டில்‌ இரு புரிகள்‌ பக்கம்‌ பக்கமாக அமைந்து மேலிருந்து 
ஒழாக நுனி வரை இறங்கும்‌, உலோகம்‌, மரம்‌ இரண்டிலும்‌ 
பயன்படுத்த இவை தயாரிக்கப்படுகின்றன. துளைத்‌ தண்டு ஒரே 
ராக இருக்கலாம்‌. அல்லது $ழ்ப்புறத்தில்‌ குவிந்தும்‌ 
இருக்கலாம்‌. 


7௦-ர1/ொளார்‌ 60105 - (காண்க.) இரு இழை பல்புகள்‌ - இரட்டை 
இழை பல்பு. 


7௩௦-11௨ என - (அச்சு) இரு வரி எழுத்து - ஒரு வாசகத்தின்‌ 
முதல்‌ எழுத்து - பெரிய அளவிலானது. இதன்‌ உயரம்‌ இரு வரிகள்‌ 
அளவுக்கு உள்ளது. 


7௦-௦ - (அச்சு.) டு ஆன்‌ - ஒரே சமயத்தில்‌ அதிகப்பிரதுிகளை 
அச்சிட இரண்டு அல்லது அதற்கு மேலான "பாரங்களை: 
அமைத்தல்‌. 

14௦-0௦5 - (மின்‌.) இருஃபேஸ்‌ - இதை கால்‌ ஃபேஸ்‌ எனலாம்‌. 90 
மூ ஒரி இடமாற்றம்‌ இருக்கிற அளவிலான இரு சுற்றுகள்‌ அல்லது 
சர்க்்‌கியூட்டுகள்‌. 

7௦-01௦5௨ பர்னாள்ள - (மின்‌.) இரு கஃபேஸ்‌ மின்னாக்்‌கஇ - பல 
ஃபேஸ்‌ நேர்‌ இசை மின்சார மின்னாக்‌இஃபேஸ்‌ 90 டி௫இரி 
இடமாற்றம்‌ இருக்கிற வகையில்‌ இரு வகை மின்னோட்டங்களை 
அளிக்கும்‌ சுற்றுகளைக்‌ கொண்டது. 


1௦-$0260 12௦ 60௨ - (தானி.எந்‌.) இரு வேக பின்‌ அச்சு - இந்த 
ஏற்பாட்டில்‌ பின்புற அச்சில்‌ இரு வேகச்சுற்றுக்கு அதாவது 
ஒற்றை வேக அச்சில்‌ இடைப்‌ பதைப்‌ போல இரு மடங்கு 
வேகத்துக்கு வழி செய்யப்படுகிறது, குறிப்பாக லாரிகளில்‌ 
இவ்விதம்‌ செய்யப்படும்‌. இதனால்‌ என்ஜின்‌ தேய்மானம்‌ 
குறையும்‌.பெட்ரோல்‌ உபயோகம்‌ குறையும்‌. 


79௦-1௦0 81 ஈ/06 - இரு வழி தோல்‌ பயன்‌ - விலை குறைந்த 
தோல்‌ பொருள்‌ புத்தகங்களை பைண்ட்‌ செய்கையில்‌ 
மேற்புறத்தில்‌ அமைக்கவும்‌, உறைப்பெட்டி களின்‌ மேற்புறத்தில்‌ 


அமைக்கவும்‌ பயன்படுவது. இயற்கை நிலையில்‌ அல்லது பல 
வண்ணப்‌ புள்ளிகளு டன்‌ இடைக்கப்பெறுவது. 


7௦ எஸ 1௦௦1௦ - இரு வழி வானொலி தொடர்புக்‌ கருவி - பல்‌ 
வேறு இடங்கள்‌ இடையே ரேடியோ தொடர்பு கொள்வதற்கு 
உதவும்‌ சாதனம்‌. எங்கும்‌ எடுத்துச்‌ செல்லத்தக்கது. ரேடியோ 
அலைகளைப்‌ பெறுவதற்கும்‌ அனுப்புவதற்குமான கருவிகள்‌ 
அடங்ஒயது - 


ராவார்‌ - “1” வடிவ இருப்பு கருவி - 1 வடிவில்‌ உள்ள இருப்பு 
கருவி. பற்றிக்‌ கொள்வதற்குக்‌ குழிவு இருக்கும்‌. 

றா - (அச்சு.) அழுத்துப்‌ படலம்‌ - அச்சிடும்‌ போது காஒஇதம்‌ 
மீது எழுத்துகள்‌ நன்கு பஇுந்து அச்‌டுவதற்கான வ கையில்‌ 


தகுந்த அழுத்தத்தைக்‌ கொடுப்பதற்காக அச்சு எந்திரத்தில்‌ 
ஒன்று அல்லது அதற்கு மேலாக வைக்கப்படும்‌ காஒஇதங்கள்‌. 


றாயா - (௧.க.) முகட்டுக்‌ குமிழ்‌ - கட்டடத்தின்‌ மேற்புறத்தில்‌ 
அலங்காரமாக முக்கோண வடிவில்‌ அமைக்கப்படுகற இடம்‌. 


6 - (அச்சு.) அச்சு எழுத்து - உலோகத்தால்‌ ஆன எழுத்து. 
அச்௪டுவதற்குப்‌ பயன்படுவது. இதன்‌ உயரம்‌. 0. 918 அங்குலம்‌. 


உ 6௦1௮ - (அச்சு.) அச்சு வார்ப்பு எந்திரம்‌ - அச்சு 
எழுத்துக்களை வார்க்கும்‌ எந்திரம்‌. 

16௨ 9009 - (அச்சு.) எழுத்து அளவி - அச்சுக்‌ கோக்கப்பட்ட 
வாசகத்தில்‌ எவ்வளவு வரிசைகள்‌ உள்ளன என்று அளவிடுவதற்கு 
குறியீடு செய்யப்பட்ட மரத்தால்‌ அல்லது உலோகத்தால்‌ ஆன 
அளவி' 


ற ராரா - (அச்சு.) அச்சு உயரம்‌ - அச்சு எழுத்தின்‌ உயரம்‌ 
நாட்டுக்கு நாடு வேறுபடுகிறது. அமெரிக்காவில்‌ இதன்‌ உயரம்‌. 0. 
918 அங்குலம்‌. 


உ எ! - (அச்சு.) அச்சு உலோகம்‌ - ஒரு பங்கு ஈயம்‌, இரு 
பங்கு ஆன்டிமனி, ஐந்து பங்கு காரீயம்‌ ஆகியவற்றால்‌ ஆன 
அலோகம்‌, 


௦ ரள - (அச்சு.) எழுத்து சமன்படுத்து - நல்ல கெட்டியான 
மரக்கட்டை சேரில்‌ எழுத்துக்களை கலங்களாக அடுக்கிய 
பின்னர்‌ எழுத்துகளின்‌ தலைகள்‌ சமச்‌ €ராக ஓரே மட்டத்தில்‌ 
அமைய இக்கட்டை கொண்டு தட்மீ விட்டுப்‌ பிறகு கேஸை 
முடுக்குவர்‌. 


௦ - (அச்சு) அச்செழுத்தாளர்‌ - தலைமை அச்சாளர்‌ 
அல்லது அச்சு எழுத்துகளை வடிவமைப்பவர்‌. 


0௦2/6 - (அச்சு.) அச்சுக்‌ கலை - அச்சுக்‌ கலைத்‌ 

தொடர்பாக. 

மாமர - (அச்சு) அச்செழுத்துயல்‌ - 1. அச்சுக்கோத்தல்‌ 

அல்லது எழுத்துக்களை தக்கவாறு அடுக்குதல்‌. 2. அச்சுக்கலை. 
ப்‌ 


ப ட௦1 - (எந்‌.) -மரையாணி - 'ப்‌'என்ற ஆங்கில எழுத்தின்‌ 
வடிவில்‌ அமைந்த மரையாணி. இதன்‌ இரு முனைகளிலும்‌ 
இருகிழை அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. இதனை. உந்து ஊர்இயில்‌ 
உள்ளது போன்ற விற்கருளைப்‌ போல்‌ "பிடிப்பு ஊக்கு' என்றும்‌ 
கூறுவர்‌. 


ப எர - (எந்‌, பட்‌.) ப-பற்றுக்‌ கருவி - "ப"என்ற ஆங்கில 
எழுத்தின்‌ வடிவில்‌ அமைந்த பற்றுக்‌ கட்டை, சமதளப்‌ 
படுகைகளில்‌ வேலைப்பாடு செய்ய வேண்டிய இறுக்இப்‌ 
பொருத்துவதற்கு இது பயன்படுகிறது. 


ப-8௦௱ ௪ - (இயற்‌.) ப-மழை மானி - ஒரு வகை மழை மாணி. 


பர்ராளர்‌ஒ ள்வாளா்‌ - (பொறி.) இறுதி வலிமை - எந்திரத்தில்‌ மிக 
அதிக அளவில்‌ நிலைப்படுத்தக்‌ கூடிய பார விசை. 


பர்கா - (வண்‌.) நீல வண்ணப்‌ பொருள்‌ - வெண்‌ 
களிமண்‌, கரி, கந்தகம்‌ போன்றவற்றிலிருந்து செய்யப்படும்‌ நீல 
வண்ணப்‌ பொருள்‌. 

ப்௱ர்ள௦ ராள்ள - (வண்்‌.) உறுதுண்ணளவை மாணி - 
அங்குலத்தின்‌ பத்து லட்சத்தில்‌ ஒரு கூறினையும்‌ துள்ளியமாகக்‌ 
கணிக்கும்‌ அளவை மானி. 


பர்௨ார்‌ன௦50006 - (வண்‌.) புடையொளி நுண்ணோசக்காடமடி. 


பு 5022௦ ஐவர்‌ - கடும்‌ வேகப்‌ பற்றவைப்பு - இரண்டு 
அல்லது அவற்றுக்கு மேற்பட்ட பற்ற வைப்பு மின்‌ முனைகளைக்‌ 
கொண்டு, பற்ற வைக்க வேண்டிய பொருளை ஒரே சமயத்தில்‌ 
தொட்டுச்‌ செய்யப்படும்‌ மிக வேகப்‌ பற்றவைப்பு முறை. 


பர்வ] - புற ஊதாப்பகுஇ - கண்ணுக்குப்‌ புலனாகாத 
நிறப்பட்டையின்‌ ஏழு நிறங்களில்‌ ஊதாக்‌ கஇர்களுக்கு 
அப்பாற்பட்ட மண்டலம்‌. 

பாட - (வண்‌.) செங்காவி - மங்கனீஸ்‌ ஆக்சைடும்‌, 
களிமண்ணும்‌ அடங்‌ஒய பழுப்புச்‌ செங்காவி வண்ணம்‌. இது 
நிறமியாகப்‌ பயன்படுத்‌ தப்படுகிறது. பா£௦ள்‌௦16௨௦ 801 - (வானூ.) 
கட்டற்ற சுழற்௪ு - விமானத்தில்‌ கட்டுக்கடங்காமல்‌ சென்று 
விடும்‌ சுழற்சி. 


பா -ா௦பா௦ 6௦01௨ - (மின்‌.) தரையடிக்‌ கம்பி வடம்‌ - ஈயம்‌ 
அல்லது பிற நீர்புகாப்‌ பொருள்களில்‌ பொந்து 
வைக்கப்பட்டுள்ள யின்‌ கடத்து கம்பி வடம்‌. இது தரையடியில்‌ 
மின்‌ கம்பிவடக்‌ குழாய்களினுள்‌ செலுத்துப்‌ 
புதைக்கப்பட்மருக்கும்‌. 

பாஷிளு - (வண்‌.) அடித்‌ தாங்கல்‌ - அச்செழுத்து உருக்களின்‌ 
அடியில்‌ அடிக்‌ இடைத்தாள்களைத்‌ தாங்கலாக வைத்து உறுதி 
செய்தல்‌. 

பா றா - (பொறி.) அடையுதைவுக்‌ கட்டுமானம்‌ - சுவர்க்‌ 
கட்டுமானங்களில்‌ க&ீழ்க்கட்டுமான ஆதரவு அமைத்துத்‌ 
தாங்குதல்‌ அமைத்தல்‌. 

பா 8௦14 ஈர - (பொறி.) நீர்விசைச்‌ சக்கரம்‌ - அடியில்‌ 
நீரோடல்‌ மூலமாக இயக்கப்‌ பெறுஇற சக்கரம்‌. 


பா கார்ள - (மின்‌.) மின்‌ சாதன ஆய்வாளர்‌ - மின்‌ சாதனங்கள்‌ 
நீண்ட நாட்கள்‌ உழைக்கக்‌ கூடியனவா, எளிதில்‌ தீப்பிடிக்காமல்‌ 
காப்புடையனவா என்பதைச்‌ சோதனை செய்து ஆராய்ந்தறிய 
வல்ல நிறுவன ஆய்வாளர்‌. 

பரவு ரள ணாளார்‌ - 
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(வானூ.) அலையூசல்‌ இயக்கம்‌ - அலைகளைப்‌ போல்‌ ஏற்ற 
இறக்கத்துடன்‌ இயங்குதல்‌. 

பாள 1௦௦௦ - (பொறி.) மாறாநிலைச்‌ சுமை - வேறுபாடின்றி 
மாறாத நிலையிலுள்ள சுமையளவு. இதில்‌ எஞ்சினின்‌ 
கட்டமைப்புச்‌ சுமையும்‌, அதில்‌ ஒரு €ராகப்‌ பரப்பி 
வைக்கப்பட்டுள்ள பாரத்தின்‌ சுமையும்‌ உள்ளடங்கும்‌. 


பாரிளாவ! 1௭௦௨ - ஒரு பக்கத்‌ இறம்‌ - அடிப்படைப்‌ 
பரிமாணத்திலிருந்து ஒரு பக்கம்‌ கூடுத லாகவோ குறைவாகவோ 
வேறுபடுவதற்கு இடங்கொடுக்கும்‌ அமைவு. எடுத்துக்காட்டு - 
5.250" - 002' 

பார்‌ - (கம்‌.) கூட்டிணைப்பு - குழாய்களை இணைத்தல்‌ அல்லது 
பொருத்துதல்‌. 

பாரார்‌ ரளி ௦1௦ - (மின்‌.) ஒரும காந்தத்‌ துருவம்‌ - ஒரு செ.மீ. 
தூரத்திலுள்ள சம அளவு ஆற்றல்‌ வாய்ந்த ஒரே துருவத்தை ஒரு 
டைன்‌ (நொடி விசையழுத்தம்‌) ஆற்றலுடன்‌ விலக்குஒற காந்தத்‌ 
துருவம்‌. ஒரு இராம்‌ எடைமானத்தை ஒரு நொடியில்‌ நொடிக்கு 
ஒரு செ.மீ. விழுக்காடு செலுத்த வல்ல அளவுடைய விசை ஆற்றல்‌ 
அலகு ஆகும்‌. 

பரரர்‌ எ மாரி - (மின்‌.) ஒளியடர்த்து அலகு - மெழுகு 
விளக்கொளி ஒரு விளக்கின்‌ ஒளிர்‌ இறன்‌. சராசரி கோள மெழுகு 
விளக்கொளி என்பது, விளக்கஇன்‌ 616 


மையத்திலிருந்து எல்லாத்‌ இசைகளில்‌ சராசரியாக பரவும்‌ 
ஒளியின்‌ இறன்‌ ஆகும்‌. சராசரி இடைமட்ட விளக்கொளி என்பது, 
விளக்கின்‌ ஒளிமையத்திலிருந்து இடைமட்டத்‌ தளத்தில்‌ பரவும்‌ 
சராசரி ஒளித்‌ இறன்‌ ஆகும்‌. 

பாரார்‌ ளீராொளி6 ரிய” (மின்‌) காந்தப்பாய்வு அலகு - ஒரு காந்தப்‌ 
பொருளில்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள காந்த விசை வழிகளின்‌ 
மொத்த எண்ணிக்கை. இது, ஒரு காந்தச்‌ சுற்று வழியில்‌ பாயும்‌ 
காந்த ஒட்டமாகக்‌ கருதப்படுகிறது. 

பாரார்‌ சீராாளி6 ரார்வாஎந்‌ - (மின்‌.) காந்த அடர்த்து அலகு - காந்த 
இயக்க விசையின்‌ அலகு. காந்தச்‌ சுற்று வழியின்‌ மூலமாக 
காந்தவிசை வழிகளைச்‌ செலுத்தும்‌ காந்த அழுத்த விசை. 


பாரார்‌ ளீ ரானி £வப௦1௭ா௦௦ - (மின்‌.) காந்தத்‌ தடை அலகு - காந்த 
மூட்டிய பொருளினால்‌ காந்‌ தப்பாய்வுக்கு ஏற்படும்‌ தடையின்‌ 
அளவு. 

பாரார்‌ றன ளார்‌ - (தானி.) மின்னாக்‌இ அலகு - உந்து ஊர்இயில்‌ 
மின்னாக்கம்‌ செய்வதற்கான எந்திரப்‌ பகுதிகளின்‌ முழுத்‌ 
தொகுதி. இதில்‌ மின்னோம. மின்‌ செலுத்து, மின்னோடியின்‌ 
துணைக்‌ கருவிகள்‌ அனைத்தும்‌ அடங்கும்‌. 


பார்‌ ளா2$ - (பொறி.) அழுத்த விசை அலகு - ஓர்‌ அலகு பரப்புப்‌ 
பகுதியின்‌ மீது ஏற்படும்‌ அழுத்த 

விசையின்‌ அலகு. இது பெரும்‌ பாலும்‌ ஒரு சதுர அங்குலத்திற்கு 
இத்தனை பவுண்டு என்ற கணக்இல்‌ குறிப்பிடப்படும்‌. 

பாங்‌ - இன முழுதளாவிய - இயல்பாகப்‌ பல 
பொருள்களுக்கும்‌ உரித்தகக்‌ கொள்ளத்தக்க பொது மூல 
அடிப்படைக்‌ கருத்துப்‌ படிவம்‌. 


பார்வ5௦! ரள றா்ர்ாட - (பட்‌ பொதுசாணை எந்துரம்‌ - 
சுழல்‌ மேசை, சுழல்‌ உருளை, சுழல்‌ சக்கர முளை 
பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு சாணை எந்திரம்‌, இது நீள்‌ 
உருளைச்சாணை, மேற்பரப்புச்‌ சாணை, முகப்புச்சாணை 
முதலிய உள்முக, புறமுகச்‌ சாணை $ட்டுதலுக்குப்‌ 
பயன்படுகிறது. 

பார்வ50/ளர்‌ - (எந்‌. பொது இணைப்பு - ஊடு அச்சுகள்‌ நேர்‌ 
கோட்டில்‌ இல்லாத இரு சுழல்‌ தண்டுகள்‌ தங்கு தடையின்றிச்‌ 
சுழல்வதற்கு இடமளிக்கிற ஒரு வகை இணைவமைவு. 

பாரர்வ$௦ ஈாரிப்ஈ ஈா௩க௦ரர்௨ - (எந்‌.) பொது வெட்டு எந்துரம்‌ - 
ஊடுவெட்டாகவும்‌, நீளவெட்டாகவும்‌ உலோகங்களில்‌ பள்ளங்கள்‌ 
வெட்டுவதற்கான ஓர்‌ எந்திரம்‌. இதில்‌ சுழலும்‌ வெட்டு கருவிக்கு 
எதிராக வெட்ட வேண்டிய உலோகத்‌ தகட்டினைச்‌ செலுத்துவர்‌. 
இந்தச்‌ சுழல்‌ வெட்டுகருவி ஒரு சுழல்‌ மேசையுடன்‌ 
பொருத்தப்பட்டிருக்கும்‌. பார்/50! 508 1௦016 - (மர. வே.) பொது 
ரம்ப மேசை - சாய்தளத்தில்‌ ரம்ப மேசை சுழல்வதற்கு 
இடமளிக்கிற ஒரு ரம்ப மேசை, 


பார்ரா. ௦9 - (வானூ.) வரம்பற்ற உயர எல்லை - 
மேகமட்டம்‌ 9,000 அடிக்கு மேற்பட்ட நிலையில்‌ விமானம்‌ தங்கு 
தடையின்றிப்‌ பறப்பதற்கான உயரத்தின்‌ எல்லை. 

பாா5ா/ஏ/86௦ ௦ ௭6 எவளோ - காப்பற்ற கார்பன்‌ வில்‌ பற்ற 
வைப்பு - காப்புக்கருவி எதுவுமின்றி கார்பன்‌ வில்‌ பற்றவைப்பு 
முறை. 

பரா5ர 1020 ஈாஎரப! ௦ எவளோ - காப்பற்ற உலோக வில்‌ 
பற்றவைப்பு - வெற்று நிலையில்‌ அல்லது இலேசாக முலாமிட்ட 
கம்பி அல்லது சலாகை மின்முனையாகப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
உலோக வில்‌ பற்ற வைப்பு முறை. 


ப - ஈறு - (மர. வே.) மெத்தை வேலைப்பாடு - அறை 
கலன்கள்‌ முதலியவற்றுக்கு மெத்தை, இண்டு பொருத்தும்‌ 
வேலைப்பாடு. 

பம ௨ - (தானி.) பேணுகைச்‌ செலவு - உந்து ஊர்தஇகளைப்‌ 
பேணிக்‌ காப்பதற்கான செலவு. 

படட 6056 - (அச்சு.) மேலின எழுத்து - அச்சுக்‌ கலையில்‌ றிய 
எழுத்துக்களிலிருந்து வேறுபட்ட 
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தலைப்பு எழுத்துக்களைக்‌ குறிக்கும்‌ மேலின எழுத்துகள்‌. 


ப ர்ரார்‌ - (க.௧.) பாரந்‌ தாங்க - கட்டிடத்துற்குத்‌ தாங்கலாக 
அமையும்‌ தூண்‌ அல்லது கம்பு. 


மார்பா - (உலோ.) யுரேனியம்‌ - (விண்மம்‌) அணு ஆற்றலுக்குப்‌ 
பயன்படும்‌ தனிமம்‌, கடினமான, தகடாக நீட்டக்கூடிய உலோகம்‌. 
மிகு வேக எஃகுகளின்‌ வலிமை யினையும்‌, விறைப்புத்‌ 
தன்மையினையும்‌ அதிகரிப்பதற்கு இது பயன்படுகிறது. 
இயற்கையான யுரேனியத்தில்‌ ப-285, ப-238 என்ற இரு முக்கஇய 
ஓரகத்‌ தனிமங்கள்‌ உள்ளன. இயற்கை யுரேனியத்துன்‌ 140 
பகுதியில்‌ ஒரு பகுது ப-235 என்பதாகும்‌. 


பா£௦ - (குழை.) யூரியா - பால்‌ உணி விலங்குகளின்‌ று நீரில்‌ 
அடங்இயுள்ள சேர்மப்பொருள்‌. இது யூரியா &பார்பால்‌ ம ஹைடு 
ரெசினாய்டுகளுக்கான ஆதாரப்‌ பொருளாகவும்‌ பயன்படுகிறது. 
இது செயற்கையாகவும்‌ தயாரிக்‌ கப்படுஇறது. 


பாஷா - (குழை.) யூரியா பி௫ன்‌ - பிளாஸ்டிக்‌ குடும்பத்தில்‌ 
ஒருவகை இது பூரியாவும்‌ மெலாமினும்‌ கலந்த அமினோ 
குடும்பத்தைச்‌ சேர்ந்தது. கபார்மால்‌ மஹைடு அல்லது அதன்‌ 
மீச்சேர்மப்‌ பொருள்களுடன்‌ வினைபுரிவதன்‌ மூலம்‌ இது 
பெறப்படுஒறது. இது பதங்கெடுவதைத்‌ தடுக்கக்‌ கூடி யது - 
எண்ணெய்ப்‌ பசையைத்‌ தடுக்க வல்லது - மேற்ப ரப்பு 
கடினத்தன்மை கொண்டது. இதனால்‌, இது மின்‌ பொருள்கள்‌ 
பொத்தான்கள்‌ முதலியவை தயாரிக்கப்‌ பயன்படுகிறது. 


($எ*ப! 1௦௦ - (வானூ.) இன்றியமையாச்‌ சுமை - விமானத்தில்‌ 
இன்றியமையாது தேவைப்படும்‌ சுமை விமான ஊழியர்கள்‌, 
பயணிகள்‌, எரிபொருள்‌ இதில்‌ அடங்கும்‌. 


ப்ர - பயனோக்கப்‌ பண்பு - நடை முறைப்‌ பயனுடைய பண்பு 
அல்லது நிலை. நடைமுறைப்‌ பயன்‌ பாடுள்ள பொருள்‌. 
ட 


ங்‌! 5, (எந்‌ - பட்‌.) "வி" வழிகள்‌ - மேசை அல்லது பொருட்கள்‌ 
நிறைந்த கலங்கள்‌ நகர்ந்து செல்‌ வதற்கென சற்று உயரமான 
அல்லது குழிவான வகையில்‌ அமைந்த '' வடிவப்‌ பாதைகள்‌. 


9௦௦௦ - (இயற்‌.) வெற்றிடம்‌ - காற்று அல்லது வேறு ஏதேனும்‌ 
ஒன்று வெளியேற்றப்பட்ட கொள்‌ கலம்‌. (நீராவி, வெப்பம்‌;. 


4௦௦ 60௦6 - (தானி.) வெற்றிட முறை பிரேக்‌ - கனரக பயணி 
வாகனங்களுக்கு மிகவும்‌ உகந்த ஏற்பாடு. பிரேக்‌ இயக்கு 
முறையானது உள்‌ வாங்கு பல முனைக்‌ குழாய்‌, அல்லது 
கார்ப்புரேட்டரிலிருந்து தஇராட்டிலுக்கு சற்று மேலே 
வெற்றிடத்தை பெற்றுக்‌ கொண்டு இயங்குகிறது. 

40௦௦0 ௦௨௭௪ - வெற்றிட முறை துப்புரவி - கம்பள விரிப்பு 
போன்றவற்றிலிருந்து குப்பை, தூசு ஆகியவற்றை வெற்றிட 
முறை மூலம்‌ உறிஞ்சும்‌ மோட்டாரால்‌ இயங்கும்‌ மின்வி௫றிக்‌ 
கருவி. 


4௦௦ ர்ளாரா9 - (குழை,) வெற்றிட முறையில்‌ உருவாக்கம்‌ - 
ஷீட்‌ உருவாக்கம்‌ வெப்ப முறை உருவாக்கம்‌ ஏற்றும்‌ பெயர்‌ 
உண்டு. முக்‌கியமான ஒரு முறையில்‌ வெப்ப பிளாஸ்டிக்‌, 
குழைமம்‌ ஆகிற அளவுக்கு சூடேற்றப்பட்டு பிறகு வெற்றிட முறை 
மூலம்‌ ஒரு அச்சில்‌ வந்து படியும்பம செய்யப்படுகிறது. இதில்‌ பல 
மாறுபாட்டு முறைகள்‌ உள்ளன. காற்றைச்‌ &ழ்நோக்‌இச்‌ செலுத்தி 
குழைமம்‌ வீட்டுகளாக உருவாகும்படி செய்யலாம்‌. அல்லது 
காற்றை மேல்‌ நோக்கச்‌ செலுத்தியும்‌ ஷீட்டுகளை 
உருவாக்கலாம்‌. இந்த முறையைப்‌ படிமான முறை என்றும்‌ 
கூறலாம்‌. விளம்பர அடையாளங்கள்‌, விமான உறை 
போன்றவற்றைச்‌ செய்ய படிமான முறை 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

49௦௦0 ௦௦௦! (தானி.) வெற்றிடக்‌ கட்டுப்படுத்து - பல 
முனைக்குழாய்‌ வெற்றிடத்தினால்‌ கட்டுப்படுத்தப்படுகிற 


பிரேக்‌,களட்ச்‌ போன்று மோட்டார்‌ வாகனத்தின்‌ எந்த ஓர்‌ 
உறுப்புக்கும்‌ பொருந்தும்‌. 4௮௪6௦ *ப௮! $பறறரு - (தானி.) 
வெற்றிடமுறை எரிபொருள்‌ அளிப்பு - பிரதான எரிபொருள்‌ 
தொட்டியிலிருந்து உயர்ந்த மட்டத்தில்‌ உள்ள என்ஜினுக்கு 
வெற்றிட முறை மூலம்‌ தான்‌ பெட்ரோல்‌ இடைக்கறது. வெற்றிடத்‌ 
தொட்டி இதற்கு உதவுஇறது. என்ஜின்‌ ஒடும்‌ போது 
கார்புரேட்டரில்‌ தோற்றுவிக்கப்படும்‌ வெற்றிடத்‌ இன்‌ பலனாக 
வெற்றிடத்‌ தொட்டியில்‌ ஒரளவு வெற்றிடம்‌ 
பராமரிக்கப்படுகிறது. 

46 9௦09௨ - (தானி.) வெற்றிட அளவுமானி - ஓர்‌ என்ஜினின்‌ 
உள்‌ வாங்க பல முனைக்குழாயில்‌ அல்லது எரிபொருள்‌ குழாயில்‌ 
உள்ள வெற்றிடத்தை அளந்து கூறுவதற்கு காற்று மண்டல 
அழுத்த அடிப்படையில்‌ குறியீடுகள்‌ செய்யப்பட்ட அளவுமானி. 


49௦௦ சா (குழை.) வெற்றிட உலோகப்பூச்சு - 
ஆவியாக்கப்பட்ட அதாவது மிக நுண்‌ இவலைகள்‌ 
வடிவிலாக்கப்பட்ட உலோகத்தை (அலுமினியம்‌) கொண்டு 
பிளாஸ்டிக்‌ உறுப்புகள்‌ மீது மெல்லிய பூச்சு அளித்தல்‌. இது 
வெற்றிடத்‌ தொட்டியில்‌ நிகழ்த்தப்படுகிறது. மின்சார இழை 
மூலம்‌ ஆவியாக்கப்படுதல்‌ நிகழ்த்தப்படுகிறது. உலோகக்‌ 
குழம்பில்‌ நிறம்‌ சேர்க்கப்பட்டுப்‌ தங்க பித்தளை, அல்லது தாமிர 
நிறம்‌ இருக்கும்படி பார்த்துக்‌ கொள்ளப்படுகிறது. இறுத 
தயாரிப்புகளின்‌ மேற்புறம்‌ ஒரளவு உலோகத்தன்மை 
பெற்றிருக்கும்‌. 
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4ூ9௦௦௦ப௱ 100௨ - (மின்‌.) வெற்றிடக்‌ குழாய்‌ - உள்ளிருந்து வாயு 
அல்லது ஆவி அகற்றப்பட்ட - மிச்ச மீதியாக சிறு அளவுக்கு 
இருக்குமானால்‌ அதனால்‌ மின்‌ தன்மைகள்‌ பாதிக்கப்படாத 
அளவுக்கு வெற்றிடமாக்கப்பட்ட மின்னணுக்குழாய்‌. 

4௦1 - (௧.௧.) கூரைப்பள்ளம்‌ - இரு கூரைகளின்‌ சரிவுகள்‌ 
சந்திப்பதால்‌ ஏற்படும்‌ கோணம்‌. அல்லது அந்தச்‌ சந்துப்பில்‌ 
உள்ள வடி நீர்ப்‌ பாதை. 

4 1/ஷ ஈர்‌ - (௧க.௧.) கூரைப்‌ பள்ளச்‌ சட்டம்‌ - இரு கூரைகளின்‌ 


சரிவு சந்திக்கின்ற பள்ளத்துக்கு அடியில்‌ தெடுக அமைந்த 
சட்டம்‌. 


4௦10௨ - (வண்‌.) உயர்‌ தகவு - ஒரு வண்ணத்துன்‌ அழுத்தம்‌ 
அல்லது மென்மையைக்‌ குறிக்கும்‌ தன்மை. 


4௨ - தடுக்‌இதழ்‌ - குழாய்களின்‌ வழியே நீர்மம்‌ அல்லது 
வாயுவின்‌ ஓட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்தும்‌ சாதனம்‌. 

4 ௦11௦ - (தானி.) நடுக்‌கிதழ்‌ செயல்பாடு - டைமிங்‌ 
இயர்கள்‌, செயின்‌ கேம்‌ ஷாப்ட்‌ லிப்டர்கள்‌, வால்வு தொகுப்பு 
ஆகிய வால்வுகள்‌ துறந்து மூடுவதைக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ பகுதிகள்‌. 


4 - (தாணி.) தடுக்‌இதழ்கள்‌ - என்ஜின்‌ சலிண்டர்களுக்குள்‌ 
அல்லது அவற்றிலிருந்து வாயுக்கள்‌ வெளியே செல்வதை மற்றும்‌ 
உன்ளே செல்வதைக்‌ கட்டுப்படுத்தும்‌ 620 

கருவிகள்‌. மோட்டார்‌ என்ஜின்களில்‌ அவை மோப்பெட்‌ 
வால்வுகள்‌ என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. 


4 509 - (தானி.) தடுக்கஇதழ்‌ இருகு சுருள்‌ விசை வில்‌ - 
தடுக்கிதழ்‌ மூடிய நிலையில்‌ இருக்கும்‌ பொருட்டு 40 முதல்‌ 90 
ராத்தல்‌ அழுத்தத்தை ஏற்படுத்து இற அழுத்து வகை திருகு சுருள்‌ 
விசை வில்‌. 


41௨ 51௨ - (தானி.) தடுக்‌கஇதழ்‌ தண்டு - போப்பெட்‌ வகை 
தடுக்‌ இதழ்‌ தண்டு. 

4 ராரா - (6ா௦ர4.) - தடுக்‌கதழ காலத்‌ இட்டம்‌ - பிஸ்டனின்‌ 
நிலையைப்‌ பொருத்து தடுக்‌கஇிதழின்‌ செயல்பாட்டைத்‌ தக்கபடி 
பொருத்துதல்‌. 


பா - (உலோ.) வெண்ணாகம்‌ - வெள்ளி போன்று 
வெண்மையாகக்‌ காட்‌சியளிக்கிற அரிய தனி மம்‌. கலோக 
உருக்குத்‌ தயாரிப்புக்கு மிகவும்‌ பயன்படுவது. மோட்டார்‌ வாகன 
அச்சு போன்று கடும்‌ அஇர்ச்‌௪சக்குள்ளாகிற பகுதிகளைத்‌ 
தயாரிக்க வனாடிய வெண்ணாக உருக்கு பயன்படுஇறது. 


ய்யா 51௨௮ - ( உலோ.) வண்ணாக, உருக்கு - ௦. 10 முதல்‌ 
0.15 சதம்‌ வரையில்‌ வனாடியம்‌ கலந்த உருக்கு. இதை அடித்து 
உருவாக்க முடியும்‌. எனினும்‌ இந்த உருக்கை படிப்படியாகத்தான்‌ 
சூடேற்ற வேண்டும்‌. சாதாரண வனாடியம்‌ உருக்கைவிட குரோம்‌- 
வனாடியம்‌, நிக்கல்‌-வனாடியம்‌ உருக்குகளே அதிகம்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 


ஸ்‌ நா - (வண்‌.) வான்டைக்‌ பழுப்பு நிற - பழுப்பு நிறக்‌ 
கலவைப்‌ பொருள்‌ கலந்த இயற்கையில்‌ இடைக்‌இற களிமண்‌. 
ஆழ்ந்த நிறம்‌ காரணமாக கலவை பெயிண்டுகளைத்‌ தயாரிக்கப்‌ 
பயன்படுவது. 


41௨ (௧.௧.) காற்று இசைகாட்டி - காற்று எந்தத்‌ திசையை 
நோக்க வீசுகிறது என்பதைக்‌ காட்டும்‌ சாதனம்‌, 


வர்ர உளர்‌ - மறையும்‌ புள்ளி - பின்னணி காட்சியை 
குறிப்பிடுகையில்‌ பயன்படும்‌ சொல்‌. படம்‌ வரையும்போது 
பின்னோக்‌இச்‌ செல்‌ஒின்ற இணைகோடுகள்‌ ஒரு புள்ளியில்‌ 
போய்ச்‌ சேரும்‌. இப்‌ புள்ளியே மறையும்‌ புள்ளியாகும்‌. 

40௦ - (தானி.) ஆவி - வாயு, நீராவி, பெட்ரோலும்‌ காற்றும்‌ 
சேர்ந்த கலவை. 

490௦26 - (வேஇ.) ஆவியாக்கு - ஆவி அல்லது வாயு நிலைக்கு 
மாற்றுதல்‌. 

40௦72௪ - ஆவியாக்கி - ஆரம்ப காலத்து கார்புரேட்டர்‌. 

480௦ 1௦௦ - ஆவித்‌ தடை - எரிபொருள்‌ வரும்‌ குழாய்களில்‌ எரி 
பொருள்‌ ஆவி சேர்ந்து விடுவதன்‌ காரணமாக என்ஜினுக்கு எரி 
பொருள்‌ வருவது தடைப்படுதல்‌ அல்லது குறைதல்‌. 

41௭1௨ - (கணி.) மாறி - மப்பு மாறக்கூடிய அளவு 

அப்பட மாறும்போது மற்றவற்றின்‌ மூப்பு மாறாஇருக்கும்‌. 
497௭1௨ 6௦0௨5௪ - (மின்‌.) மாறு மின்தேக்இ - எல 
வரம்புகளுக்கு உட்பட்ட மின்தேக்்‌இ. ல வரம்புகளுக்கு உட்பட்டு 
இதன்‌ இறனை மாற்ற முடியும்‌. 

47௭01௨ 4௦1௦ - (பொறி. ) மாறுபடு இயக்கம்‌ - ஒரு பொருள்‌ சரி 
சமமான தூரங்களை வெவ்வேறு கால அளவுகளில்‌ 
கடக்குமானால்‌ அது மாறுபடு இயக்கம்‌ எனப்படுஇறது. 


ரர்‌ - (வண்‌.) வார்னிஷ்‌ - ஆல்கஹால்‌ அல்லது 
எண்ணெயில்‌ சில வகைப்‌ பி௫ன்கள்‌ கலந்த நீர்த்த கலவை. ஒரு 
பரப்பின்‌ மீது உறுதியான, நேர்த்தியான மண்‌ பூச்சை அளிக்கப்‌ 
பயன்படுவது.வார்னிஷஸ்‌ தெளிவாக அல்லது நிறத்துடன்‌ 
இருக்கலாம்‌. 


றர 50262௦ ௦0 - (மின்‌.)வேகம்‌ மாறுபடும்‌ மோட்டார்‌ - 
செய்‌ சுமைக்கு ஏற்ப வேகம்‌ மாறுஇன்ற மோட்டார்‌. பொதுவில்‌ 


செய்‌ சுமை அதிகரிக்கும்‌ போது வேகம்‌ குறையும்‌. எனினும்‌ 
விரும்பியபடி வேகத்தை மாற்றத்தக்க மோட்டாரிலிருந்து இது 
வேறுபட்டது. 

/8ய1 - (௧க.க.) வளைந்த கூரை - அடுத்தடுத்து அமைந்த 
வளைவுகளால்‌ இணைக்கப்பட்டு உட்புறமானது வளைவாக 
அமைந்த கூரை.வளைவான கூரை கொண்ட அறை அல்லது 
இடம்‌. 
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4 8௮ - 4. வார்ப்பட்டை - விளிம்புள்ள உருளையில்‌ 
மாட்டப்படுகிற ஆங்கில / போன்று தோற்றமளிக்கும்‌ 
வார்ப்பட்டை. பட்டையான பெல்டுடன்‌ ஒப்பிடுகையில்‌ */ 
வார்ப்பட்டை. உருளையிலிருந்து நழுவ அல்லது சுழலுவதற்கு 
வாய்ப்புக்‌ குறைவு. 


4 81௦௦16 - (எந்‌.) வி. பிளாக்குகள்‌ - உருளை வடிவிலான 
உலோகப்‌ பொருள்களைச்‌ சோதிக்கும்போது அல்லது 
உருக்கொடுக்கும்போது நகராமல்‌ இருப்பதற்காக ஒரு புறத்தில்‌ 7 
வடிவில்‌ செதுக்குதல்‌. 

4௨௦1௦ - (மின்‌.) வெக்டார்‌ - மாறு இசை மின்சாரத்தில்‌ 
ஒன்றிணைந்து செயல்படுகிற பகுதிகளை விளக்கிக்‌ காட்டுகிற 
படம்‌. 


4௨ ௦01௦1௦ (தானி.) 4 ரேடியேட்டர்‌ - இரு பகுதிகளாகத்‌ 
தயாரிக்கப்பட்டு நடுவில்‌ 180 டிஒிரிக்கும்‌ குறைவான 
கோணத்தில்‌ இணைக்கப்பட்டது. 

342010051௨ 10௦௦௨ - தாவரப்‌ பதனம்‌ - டான்னிக்‌ அமிலம்‌ கலந்த 
தாவரப்‌ பொருட்களைக்‌ கொண்டு தோலைப்‌ பதப்படுத்துதல்‌. 
1௦16 - (வேது.) பூச்சு சாதனம்‌ - வார்னிஷ்‌ அல்லது லேக்கரைக்‌ 
கரைத்துப்‌ பூசுவதற்கான திரவப்‌ பொருள்‌. 

வபா - வரைநயத்‌ தோல்‌ - தோலினால்‌ ஆன ஆவணம்‌ போன்று 
தோன்றும்‌ காஇதம்‌. 692 

41௦ - (எந்‌.) இசை வேகம்‌ - கடக்கும்‌ தொ லைவை நேரத்தால்‌ 


வகுத்து ஒரு விநாடிக்கு அல்லது ஒரு நிமிஷத்துக்கு இவ்வளவு அடி 
என்று கூறுதல்‌ (இயற்‌.) ஒரு பொருள்‌ செல்லும்‌ விஇதம்‌. 


4௮1௦௦ ௪ - வெலாக்ஸ்‌ காஇதம்‌ - குறிப்பிட்ட வகைப்‌ 
புகைப்படத்‌ தாளின்‌ வணிகப்‌ பெயர்‌. 


4௨௨ - (௧ ௧- மர. வே.) நேர்த்து முகப்பு - (தொல்‌ - மர நேர்த்தி) 
சாதாரண மேற்பரப்புக்கு நேர்த்தி யான உயர்ந்த பார்வை 
அளிக்க அல்லது செலவைக்‌ குறைக்க மரம்‌ அல்லது வேறு 
பொருள்‌ மீது மெல்லிய படலத்தைப்‌ படிய வைத்தல்‌. 


44௨௨ றா25$ - (மர. வே.) மேலொட்டு அழுத்தப்‌ பொறி - ஒட்டுப்‌ 
பலகை அல்லது நீள்‌ சதுரப்‌ பலகைத்‌ துண்டுகளைப்‌ பசையிட்டு 
ஒட்டுவதற்கான பெரிய, கனமான அழுத்தப்‌ பொறி. 


4௨ 50 - (மர.வே.) மேலொட்டு ரம்பர்‌ - மெல்லொட்டுப்‌ 
பலகைகளை வெட்டுவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ தனி வகை வட்ட வடிவ 
ரம்பம்‌. 

வி ரா - (க.௧.) பலகணித்‌ இரை - மடக்கு வரிச்சட்டம்‌ பல 
கணித்‌ திரை. 


விளா 12௦ - (வண்‌.) இரும்பு ஆக்சைடு (6202) - சிவப்பு 
வண்ணப்‌ பொடியாகப்‌ பயன்படும்‌ 


இரும்பு ஆக்சைடுக்‌ கலவை. இது இரும்பு சல்பேட்டை 
சுண்ணாம்புடன்‌ சூடாக்குவதன்‌ மூலம்‌ இடைக்கிறது. 


பூர்‌ - (வார்‌.) வாயுத்‌ துளை - வார்ப்பட வேலையில்‌ வாயுக்கள்‌ 
வெளியேற இடமளிப்பதற்காக அமைக்கப்படும்‌ ஒரு சிறிய 
துளை. 

ூவாரிஎர்‌௦ - (க.௧க.) காற்றோட்டம்‌ - அறையில்‌ காற்றோட்டம்‌ 
ஏற்படுமாறு செய்யும்‌ முறை. 

மீவார்‌ எள - (க.௧.) பலகணி - வெளிச்சமும்‌, காற்றும்‌ 
வருவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள சாதனம்‌. 

அசுத்தக்‌ காற்றை வெளியேற்றுவதற்கான புழை. 

ர்‌ 106 - (௧.௧.) காற்றுக்‌ குழாய்‌ - பல்வேறு குழாய்‌ 
அமைப்புகளிலிருந்து புகைக்கூம்பு வழியே காற்று வெளிச்‌ 
செல்வதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறிய குழாய்‌. 

வார்‌ 4௦௦1 - (க.௧.) புகைக்‌ கூம்பு - காற்றுக்‌ குழாய்களுடன்‌ 
இணைக்கப்பட்டுக்‌ கூரைக்கு வெளியே நீட்டிக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ 
செங்குத்தான குழாய்‌. இதன்‌ வழியாக வாயுக்களும்‌ புகையும்‌ 
வெளி யேறுஇனறன. 


பூர்‌ வர - (வார்‌.) வாயுக்‌ கம்பி - வார்ப்பட வேலையில்‌ 
நீராவியும்‌, வாயுவும்‌ வெளியேறுவதற்காக, வார்ப்பிலிருந்து 
தோரணி யை அகற்றுவதற்கு முன்பு ஒரு கம்பி மூலமாகத்‌ 
துளைகள்‌ உண்‌ 

டாக்கப்படுகின்றன. 


44௭௦௦ (௧.௧.) தாழ்வாரம்‌ - கட்டிடத்திற்கு வெளியே நீட்டிக்‌ 
கொண்டிருக்குமாறு அமைக்கப்படும்‌ இறந்த நிலை ஓட்டுத்‌ 
திண்ணை. 


41975 - (வேது) தாமிரத்‌ துரு - இது தாமிரத்தின்‌ மேற்பரப்பில்‌ 
ஆக்சிகரணம்‌ ஏற்படுவதால்‌ உண்டாஇறது. தாமிரத்தை 
அசெட்டிக்‌ அமிலத்துடன்‌ கலப்பதாலும்‌ தாமிரத்துரு 
உருவாஇறது. இது முக்கியமாக நிறமியாகவும்‌, சாயப்‌ 
பொருளாகவும்‌ பயன்படுகிறது. 


49௨ - (௧.௧.) மோட்டு விளிம்பு - மூக்குட்டுச்‌ சுவர்‌ கடந்த 
மோட்டு விளிம்பு. இது கூரையின்‌ மஞ்சடைப்புக்கு மேல்‌ நீட்டிக்‌ 
கொண்மருக்கும்‌. 

ூவாா/௦ய/01௦ - (௧.௧.) புழு அரிப்புத்‌ தடம்‌ - புழு அரிப்புப்‌ போன்ற 
வரிப்பள்ளங்களுடைய தடம்‌. 

லார - (வண்‌.) இரசக்‌ கந்தகை - செந்நிறமான இரசக்‌ 
கந்தகை. இது நிறமியாகப்‌ பெருமளவில்‌ பயன்படுத்தப்படுஇிறது. 
பாதரசச்‌ சல்பைடிலிருந்து (95) பெறப்படுகிறது. 

லார - (எந்‌.) வெர்னியர்‌ - ஒரு நிலையான அளவு கோலின்‌ 
உட்பிரிவுகளின்‌ பின்னப்‌ பகுதி 
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களைக்‌ கணக்ஒட்டு அறிவதற்குப்‌ பயன்படும்‌ ஒரு சிறிய 
நகரக்கூடிய துணை அளவுகோல்‌. 

லார்‌ றார்‌ 9௦09௨ - (எந்‌.) வெர்னியர்‌ ஆழ அளவி - 
வெர்னியருடன்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு வகைச்‌ சலாகை வடிவ 
அளவு கருவி. இது குறுகலான ஆழப்‌ பகுதிகளின்‌ ஆழத்தை 
அளந்தறியப்‌ பயன்படுகிறது. 

ஏலரி2௦! - (கம்‌.) செங்குத்து நிலை - செங்கோட்டு நிலை - வான 
விளிம்புக்குச்‌ செங்கோணத்‌ இலுள்ள நிலை. 


4 வர/2௦1 இளா ஈர்‌! - (எந்‌). செங்குத்துக்‌ துளைகருவி - கடைசல்‌ 
எந்திரத்தில்‌ ஒரு சுழல்‌ மேசையில்‌, இழைப்புளியை 
செங்குத்தாகவும்‌, இடைமட்டமாகவும்‌ நகர்த்த கடைசல்‌ வேலை 
செய்வதற்கான கருவி, 

4 வர்‌/2௦1 2வர்வா) - நிலை குத்து மையம்‌ - தொலைக்‌ காட்௫ப்‌ 
பெட்டியின்‌ இரையில்‌ படத்தை செங்குத்தாக 
நிலைப்படுத்துவதற்கு உதவும்‌ கட்டுப்பாட்டு அமைவு. 

4 வர்‌/2௦1 |எர்ர௨ - (எந்‌.) செங்குத்துக்‌ கடைசல்‌ எந்துரம்‌ - பக்க 
வாட்டில்‌ தலைப்பக்கம்‌ உடைய ஒரு செங்குத்துத்‌ துளைக்‌ கருவி. 
4ூவர்‌/6௦1 191 ௭௨௦ - (வானுர்‌.) செங்குத்து வால்‌ பகுது - 
விமானத்துல்‌, சுக்கானின்‌ உள்ளபடியான புறக்கோட்டுக்கும்‌, 
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தளத்தில்‌ நீட்டிக்‌ கொண்டிருக்கும்‌ நிமிர்‌ நேர்‌ விளிம்புக்‌ 
குட்டையிலான பகுது. 

வரி - (வானூ.) செங்குத்துமானி - வான்‌ கூண்டின்‌ ஏற்ற, 
இறக்க வீதத்தைக்‌ காட்டும்‌ சாதனம்‌. இது ஒரு தனி வகை 
நீரில்லா நுண்ணழுத்த மானியா கும்‌. ஏற்ற வீதமானி ஏற்ற 
இறக்கத்தைக்‌ காட்டுகிறது. 


44௮5110ப16௨ - (க.க.) முன்‌ கூடம்‌ - வீட்டின்‌ முன்‌ அறை - இருக்‌ 
கோயில்‌ முக மண்டபம்‌. 


41௭௦1 (பொறி.) மேம்பாலப்‌ பாதை - இரும்புப்‌ பாதை, சாலை 
போன்றவற்றுக்கு மேலே கட்டப்பட்டுள்ள மேம்பாலம்‌. 


ளா ஒவ! - (மின்‌.) அதிர்வு மணி - மணியடிக்கும்‌ நா 
அல்லது சுத்த உடைய ஒரு மின்‌ சாதனம்‌. இதன்‌ வழியே 
மின்னோட்டம்‌ பாயும்போது நா அல்லது சுத்து ஒரு மணியைத்‌ 
தட்டி ஒலி எழுப்பும்‌. இது மின்காந்த ஈர்ப்புத்‌ தத்துவத்தின்படி 
இயங்குஇறது. 

417௭71௦0 வா - (தானி.) அஇுர்வுத்‌ தளர்வுறுத்து - ஒரு 
கோட்டச்‌ சுழல்‌ தண்டின்‌ அதுர்வினைக்‌ குறைப்பதற்காகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ எஇர்‌எடை அல்லது சம நிலைப்படுத்தும்‌ 
கருவி. 


1௭7௦ 2௦1 - (மின்‌.) அஇர்வுச்‌ சுருள்‌ - ஒருவகை தாூண்டுச்‌ 
சுருள்‌, உள்ளீட்டின்‌ காந்தத்‌ தன்மை 


யானது அடிப்படைச்‌ சுற்று வழியினை முறிக்கும்‌ வகையில்‌ 
இயங்குமாறு இது அமைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. 


4182௦ - ஒளிக்காட்டு - படம்‌ பற்றிய தகவல்களைக்‌ 
கொண்டுள்ள தொலைக்காட்சச்‌ சைகையின்‌ பகுத. 
அமெரிக்காவில்‌ தொலைக்‌ காட்சியையும்‌ இவ்வாறு 
குறிப்பிடுகிறார்கள்‌. 

வாரா - காட்டுக்‌ கண்ணாடி - தொலைக்காட்சியில்‌, 
படக்‌ குழாயில்‌ உருவாகும்‌ உருக்காட்‌சியை, பார்வையாளர்கள்‌ 
பார்ப்பதற்கு வசதியான கோணத்தில்‌ பிரஇபலித்துக்‌ காட்டும்‌ 
கண்ணாடி. 


419! - (க.௧.) ௪த்துர வேலைப்‌ பாடு - தளிர்க்கொடி 
ஒப்பனை வேலைப்பாடு - முகப்பெழுத்துச்‌ உத்திர வேலைப்பாடு 
- முற்‌ காலக்‌ கையெழுத்துப்‌ படிகளுக்குரிய தலைப்பெழுத்துப்‌ பூ 
வேலை ஒப்பனைக்‌ கோலம்‌ - பெயர்ப்பக்க முகட்டுப்‌ 
பூவேலைப்பாடு - பெயர்ப்பக்க அடி வரிப்‌ பூ வேலைப்பாடு. 


பீரு! ௭௦4௦! 2816 - (வேது - குழை.) வினில்‌ அ௫ட்டால்‌ பி௫ன்‌ - 
பாலிவினில்‌ அ9ட்டேட்டிலிருந்து தயாரிக்கப்படுவது. காப்புக்‌ 
கண்ணாடிகளில்‌ இடைப்படலமாகவும்‌, ஒட்டுப்‌ பசையாகவும்‌ 
பயன்படு ஒஇறது. இது விறைப்புடையது - ஓட்டுந்‌ தன்மை 
கொண்டது - ஈரம்‌ புக இடமளிக்காதது - ஒளியாலும்‌ 
வெப்பத்தாலும்‌ நிலை குலையாதது. ரூ - (குழை.)வினில்‌ 
பி௫ன்‌ - பி௫ின்‌ குடும்பத்தில்‌ ஒரு முத்‌கியமான வகை. 


415010 - (இயற்‌.) நெய்ப்புத்‌ தன்மை - நெய்ப்புத்‌ தன்மை - 
ஒட்டும்‌ இயல்பு. 

415298ந்‌/ - (குழை.) குழைம நிலை - பிசைவுப்‌ பொருளின்‌ திட்ட 
ஆற்றல்‌. பிசைவுப்‌ பொருளின்‌ தன்‌ ஈர்ப்பு ஆற்றல்‌. 


4152205155 - (வேது.) பசைத்தன்மை - உள்ளொட்டீழுப்புத்‌ 
தன்மை. 


415௨ - (பட்‌) பட்டறைப்‌ பற்றுக்‌ குறடு - பிடித்து 
நிறுத்துவற்குரிய மரம்‌ அல்லது உலோகத்தினாலான பற்றுக்‌ 
குறடு. இதில்‌ இரண்டு தடைகள்‌, ஒன்று நிலை யாகவும்‌, 
இன்னொன்று நகரக்‌ கூடியதாகவும்‌ அமைந்இருக்கும்‌. 


டர - (வானூ.) காண்பு நிலை - சுற்றுப்‌ புறத்திலுள்ள 
பொருள்களை எவ்வளவு துரத்திலிருந்து தெளிவாகக்‌ காணலாம்‌ 
என்பதைக்‌ குறிக்கும்‌ ஒளியளவு நிலை. 

4151௦ - (க.க.) காட்‌ வரிசை - சாலை மர அணி வரிசை. 


4150௦1 எரா 19௨ - வானூர்து நெறிமுறை - வானொலி 
உதவியால்‌ இயக்கப்படும்‌ வானூர்து நெறி முறை. 
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4150௦01126 - உருவாக்‌இக்‌ காண்‌ - அகக்‌ காட்சியாக உருவாக்கிக்‌ 
காண்‌ - கற்பனை செய்து காண்‌. 

பார்ள/91/255 - புறவூதாக்‌ கண்ணாடி - கட்புலனுக்கு அப்பாற்பட்ட 
ஊதாக்கஇர்களையும்‌ ஊடுருவ விடும்‌ கண்ணாமு. 

பராஉ - (வேேது.) பளிங்‌இயல்பு - கண்ணாம்‌ போன்று எளிதில்‌ 
நொறுங்கும்‌ தன்மையும்‌, பளிங்கின்‌ இண்மையும்‌, கண்ணாடி 
போலப்‌ படிக உருவமற்ற இயல்பும்‌ உடைய பண்பியல்பு. 
பார்ரா - பளிங்குருவாக்கம்‌ - எரிப்பதன்‌ இணைத்து 
பளிங்‌கயலாக்கப்பட்ட பொருளின்‌ நிலை. 

491011 - (வேஇு.) விரைந்து ஆவியாதல்‌ - விரைவாக 
ஆவியாகும்‌ தன்மை. 

47௦1௦7111௨ 19010 - விரைந்து ஆவியாக்கும்‌ இரவம்‌ - மிக எளிதாக 
விரைவில்‌ ஆவியாகும்‌ இயல்புடைய இரவம்‌. 

4௦14 - (மின்‌.) மின்‌ அழுத்தம்‌ (ஒல்ட்‌) - மின்‌ அலகுக்‌ கூறு - வின்‌ 
இயக்க விசையின்‌ அலகு - மின்‌ அழுத்த விசை. 

4௦11௭9௨ - (மின்‌.) மின்‌ வலியளவு - மின்‌ வலி அலகு 
எண்ணிக்கை அளவு. 

4௦11௭5 எ - (மின்‌) ஒல்ட்டா விஇ - எந்த இரு உலோகங்க 626 
ளுக்குமிடையிலான மின்னழுத்த நிலை வேறுபாடானது, தொடர்‌ 
வரிசையிலுள்ள எடை உலோகங்களுக்கிடை யிலான 
மின்னழுத்த நிலை வேறுபாடுகளின்‌ கூட்டுத்‌ தொகைக்குச்‌ 
சமமானதாக இருக்கும்‌" என்பது இந்த விது. 


47௦11௭௮9௨ க௱ழர்ர்கொ்‌௦ா - (மின்‌.) மின்னழுத்த விரிவாக்கம்‌ - 
வானொலி அலைவெண்‌ விரிவாக்க நிலைகளில்‌ உண்டாகும்‌ 
வானொலிச்‌ சைகைகளைப்‌ பெருக்கக்‌ காட்டுவதற்கான ஒரு 
வகை. 


4௦1௦1௦ 2௪! - (மின்‌.) ஒல்ட்டா மின்கலம்‌ - ஒரு வகை அடிப்படை 
மின்கலம்‌. இதனை முதலில்‌ கண்டு பிடித்தவர்‌ ஒல்ட்டா. அதனால்‌ 
இதற்கு அவர்‌ பெயர்‌ சூட்டப்பட்டது. இது இரு முரண்பட்ட 
உலோகங்கள்‌ ஒரு கரைசலில்‌ அமிழ்த்தி வைக்கப்பட்மருக்கும்‌. 
அந்தக்‌ கரைசல்‌, ஒர்‌ உலோகத்தை இன்னொரு உலோகத்தின்‌ 
மீது அதக அளவில்‌ வேஇுயியல்‌ வினைபுரியும்‌. இதனால்‌ இரு 
உலோகங்களுக்குமிடையே மின்ன முத்த நிலை வேறுபாடு 
உண்டாஇறது. 


ூ-ரராா௨௦ 0 (எந்‌ - பட்‌.) 4- இருஇழை - 4, என்ற ஆங்கில 
எழுத்தின்‌ வடிவில்‌ அமைந்துள்ள இருஒிமை. 60? கோணத்தில்‌ 
அமைந்த தஇருகஒிழையையும்‌ இது உள்ளடக்கும்‌. 
4-௨ - (தானி.) 1/4 - வடிவ எஞ்சின்‌ - 1, என்ற ஆங்கில 
எழுத்தின்‌ வடிவத்தில்‌ அடுக்கப்பட்ட நீள்‌ உருளைத்‌ 
தொகுதிகளைக்‌ கொண்ட ஓர்‌ எஞ்சின்‌. 
4/௦ - (வேது.) கந்தக ரப்பர்‌ - கந்தகம்‌ கலந்து 
கடுமையூட்டப்பட்ட ரப்பர்‌. இந்திய ரப்பரும்‌ கந்தகமும்‌ கலந்த 
ஒரு கூட்டுப்‌ பொருள்‌ இது நெஒழ்‌ இறம்‌ இல்லாத கடினமான 
ரப்பர்‌. 
129 - (வேது.) கந்தக வலிவூட்டம்‌ - இந்திய ரப்பருக்குக்‌ 
கந்தகம்‌ கலந்து வலிவூட்டுதல்‌. ரப்பருக்கும்‌ வலிமையும்‌ நெஇ௫ழ்‌ 
இறனும்‌ ஊட்டுவதற்கு மிக உயர்ந்த வெப்ப நிலையில்‌ இவ்வாறு 
செய்‌ யப்படுஇறது. 

ப்ப 


4/15௦௦ - (க.௧.) சுவர்ப்‌ பலகை - உட்புறச்‌ சுவர்களில்‌ நேர்த்தி 
செய்யப்பட்ட பலகைகளைப்‌ பூத்து அழகுபடுத்துதல்‌. 
ப/யா5௦ளா9 - (க.௧.) சுவர்ப்‌ பலகையிடு - உட்புறச்‌ சுவர்களில்‌ 
நேர்த்தி செய்யப்பட்ட பலகைகளை அமை. 

4/5 2௦ - (௧.௧க.) சுவர்ப்‌ பலகைத்‌ தொப்பி - சுவர்ப்‌ 
பலகைகளின்‌ உச்சியில்‌ வார்ப்புகளை அமைத்தல்‌. 


14/௦1 6௨௦ - (க.௧.) சுவர்ப்படுக்கை - சுவரில்‌ பொருத்தப்பட்ட 
படுக்கை பயன்படுத்தப்படாதபோது இப்‌ படுக்கை சுவருக்குள்‌ 
அமைந்த உள்ளிடத்துக்குள்‌ அல்லது சுவரை ஒட்டியபடி படிந்து 
கொள்ளும்‌. இதன்‌ மூலம்‌ இடம்‌ மிச்சப்படும்‌.பல வகைகளிலான 
இவ்விதப்‌ படுக்கைகள்‌ சிறிய இல்லங்களில்‌ பொதுவில்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

14/11/6௦௦௦ - (௧.௧.) சுவர்‌ போர்டு - கட்டடத்துக்குள்ளாக உள்புறச்‌ 
சுவர்களிலும்‌ இடைமட்டக்‌ கூரைகளிலும்‌ பிளாஸ்டர்‌ பூச்சுக்குப்‌ 
பதில்‌ ஒட்டி நிற்கும்‌ வகையில்‌ பயன்படுத்தப்படுவது. 

14/11 ௭௦/6! - (எந்‌.) சுவர்‌ பிராக்கெட்‌ - செங்கோண வடிவிலான 
தண்டு இரு புயங்களில்‌ ஒன்றைச்‌ சுவர்‌ மீது அல்லது கம்பம்‌ மீது 
பொருத்தலாம்‌. எதையேனும்‌ தாங்க நிற்க மற்றொரு புயம்‌ 
உதவும்‌. 

94௦11 01௦716 - (௧.௧.) சுவர்‌ பிளேட்‌ - வேலை பளு பரவலாக 
அமையும்‌ பொருட்டு உத்தரம்‌, இரும்பு கர்டர்‌ ஆகியவற்றை இரு 
ஓரங்களிலும்‌ தாங்கு நிற்க சுவரில்‌ பிதுக்கமாக அமைந்துள்ள 
மரத்‌ தண்டு. 

14/௦1! 5௦௦164 - (௧.௧.) சுவர்‌ துளையம்‌ - மின்சாரம்‌ பெறுவதற்கென 
சுவருக்குள்‌ அல்லது சுவர்‌ மேல்‌ அமைந்த மின்னோட்ட முனை. 
14/௨ - (மர. வே.) கோட்டம்‌ - உத்தரம்‌ அல்லது பலகை ஒரு 
நுனியிலிருந்து மறு நுனி வரை ஒரே சமமாக இல்லாமல்‌ 
ஏதாவதுஒரு புறம்‌ சற்று கோணலாக இருத்தல்‌. 

4/9 ரி/௨ - (எந்‌.) பட்டை அரம்‌ - மெல்லிய, தட்டையான அரம்‌. 
குறிப்பாக பூட்டுத்‌ தயாரிப்பாளர்கள்‌ பயல்படுத்துவது. 


4/1 - (வானூ.) பாவு நூல்‌ - விமான இறக்கையின்‌ வடிவம்‌ 
மாறும்‌ வகையில்‌ அதை வளைத்‌628 

தல்‌ (துணி) தறியில்‌ நீளவாட்டில்‌ அமைந்த பாவுநூல்‌. (மர. வே.) 
ஈரப்பசை அல்லது"வெப்பம்‌ கார ணமாக மரம்‌ நெளிந்து போதல்‌. 
பிளா - (வார்‌.) நெளிசல்‌ - ஒரு வார்ப்படம்‌ ஆறும்போது 
ஏற்படுகிற €ரற்ற நிர்ப்பந்தங்கள்‌ கார ணமாக வார்ப்படத்தில்‌ 
ஏற்படுகிற கோணல்‌ அல்லது நெளிசல்‌. 

4 - (வானூ.) குலைவு - வானில்‌ பறக்கும்‌ போது ஒரு 
விமானத்தின்‌ இறக்கைகளும்‌, சுழலியும்‌ காற்றில்‌ ஏற்படுத்தும்‌ 
குலைவு. 


4/௮ - (எந்‌.), வாஷர்‌ - ஒர்‌ இணைப்பு அல்லது ஸ்குரு 
போன்றவை ௫றிதும்‌ இடைவெளியின்றி நன்கு பொருந்தி 
உட்காருவதற்காகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகிற நடுவே துளையுள்ள 
ஒரு தட்டையான இறிய வட்டு. 


4/௯ பேரர்‌ - வாஷர்‌ கட்டர்‌ - தோல்‌, ரப்பர்‌ போன்றவற்றைக்‌ 
கொண்டு வாஷர்‌ தயாரிக்‌ஒன்ற கருவி நிலையான நடுவெட்டுப்‌ 
பகுதியையும்‌, மாற்றியமைக்கத்‌ தக்க இரு வெட்டு 
முனைகளையும்‌ கொண்டது. 

4/4 - (வானூ.) வாஷின்‌ - விமானத்தின்‌ இறக்கை நுனியில்‌ 
தாக்கு கோணம்‌ அதிகரிக்கின்ற அளவுக்கு இறக்கையை 
வளைத்து விடல்‌. 

4/௯5(1 ௦பர்‌ - (வானு.) வாஷவுட்‌ - 


விமான இறக்கையின்‌ நுனியில்‌ தாக்கு கோணம்‌ குறைஇன்ற 
வகையில்‌ இறக்கையை வளைத்துவிடல்‌. 


14/51 - (பட்‌.) கழிவுப்‌ பருத்தி - பருத்தி மில்களில்‌ கழிவுப்‌ 
பொருளாக மிஞ்சுவது. ஆலைக்‌ கூடங்களில்‌ எந்திரங்களைத்‌ 
துடைக்கப்‌ பயன்படுவது. இது மெல்லிய, மிருதுவான பருத்தி 
இழைகள்‌ ஒன்றோடு ஒன்று மெத்தையாகச்‌ சேர்ந்த வடிவில்‌ 
இருக்கும்‌. 

4/951 |படார்‌6௦1/௦ - (எந்‌.) கழிவு மசகு - அச்சு முனை அமைந்த 
பெட்டிக்குள்ளாக எண்ணெய்‌ தோய்ந்த கழிவுப்‌ பொருளை 
அடைத்து வைத்தல்‌. ரயில்‌ பெட்‌ டிகளில்‌ இவ்விதம்‌ மசலடும்‌ 
முறை கையாளப்படுகிறது - 


4/௮ 6௦ - ( ௧.௧.) நீர்த்‌ தடுப்புத்‌ தண்டு - நீர்‌, குறிப்பாக மழை 
நீர்‌ உள்ளே நுழையாமல்‌ இருப்ப தற்காக ஜன்னலின்‌ 
அடிப்புறத்தில்‌ மரக்‌ கட்டைக்கும்‌, கல்லுக்கும்‌ இடையில்‌ 
செருகப்படுகிற தண்டு அல்லது பட்டை. 

14/1௮ 2௦௦119 - (பொறி.) நீர்வழி குளிர்விப்பு - உள்ளெரி 
என்ஜினில்‌ தோன்றும்‌ வெப்பத்தை நீர்‌ ஜாக்கெட்‌, ரேடியேட்டர்‌ 
ஆஇயவற்றின்‌ வழியே நீரைச்‌ செலுத்து அகற்றும்‌ முறை. 
14/௦1 906 - (வேஇு.) நீர்‌ வாயு - ஒரு வித வாயு. மிகச்‌ சூடான 
நிலக்கரி அல்லது கோக்‌ மீதாக நீராவி யைச்‌ செலுத்தும்போது 
உண்டாவது. இந்த வாயு இரவ ஹைட்ரோ கார்பன்களைக்‌ 


கொண்டது. சல சமயங்களில்‌ எரிபொருளாக அல்லது 
வெளிச்சம்‌ தருவதற்காகப்‌ பயன்படுத்தப்படுகஇிறது. 


4/ச்‌எ /௦55 - (வேஇு.) நீர்க்‌ கண்ணாடி - குவார்ட்ஸ்‌ மணலை. 
பொட்டாஷ்‌ அல்லது சோடியம்‌ ஹைட்ரேட்டுடன்‌ சேர்த்து 
தயாரிக்கப்படுகிற சோடியம்‌ அல்லது பொட்டாசியம்‌ சலிக்கேட்‌ 
கரைசல்‌. இது எண்ணெய்‌ கலந்தது போலக்‌ குழம்பாக இருக்கும்‌. 
ஒட்டு வதற்கும்‌, காப்புப்‌ பூச்சாகவும்‌, தக்காப்புப்‌ பொருளாகவும்‌ 
பயன்படுவது. 


/ள்எ ரள - நீர்‌ அறைவு - ஒரு குழாயின்‌ வழியே செல்லும்‌ 
நீரைத்‌ இடீரென்று தடுத்து நிறுத்தினால்‌ சம்மட்டி அறைவது 
போன்று எழும்‌ ஒலி. 

14/௦1/௪௦12 - (பொறி.) நீர்ப்‌ போர்வை - மோட்டார்‌ பிளாக்‌ 
மற்றும்‌ ஹெட்டின்‌ வெளிப்புற மூடு உறையானது அதற்கும்‌ 
சிலிண்டர்‌ சுவர்களுக்கும்‌ இடையே நீர்‌ பாய்ந்து செல்லும்‌ 
வகையில்‌ வடிவமைக்‌ கப்பட்டிருக்கும்‌. மோட்டார்‌ 
இயங்கும்போது தோன்றும்‌ வெப்பத்தைத்‌ தொடர்ந்து அகற்றுவது 
இந்த ஏற்பாட்டின்‌ நோக்கம்‌. 

நிவ றான - நீரோட்டம்‌ - காஇதம்‌ தயாரிக்கப்படுகையில்‌ 
புடைப்பான டிசைன்‌ கொண்ட ஒரு சிலிண்டர்‌ ஏற்படுத்தும்‌ 
அழுத்தம்‌ 

628 

காரணமாக காஇூதத்தில்‌ ஏற்படும்‌ குறியீடு. பின்னர்‌ காஇதத்தில்‌ 
வெளிச்சம்‌ ஊடுருவும்‌ வகையில்‌ வைத்துப்‌ பார்த்தால்‌ அந்த 

மூ சைன்‌ தெரியும்‌. அது நீரோட்டம்‌ எனப்படும்‌. 


4/7 நா௦ிா9 ௦16 - (க.௧.) நீர்‌ புகாப்பூச்சு - சுவருக்குள்‌ நீர்‌ 
அல்லது ஈரம்‌ பாயாமல்‌ தடுப்பதற்காக கான்‌ இரீட்டுடன்‌ ஒரு 
கலவையைக்‌ கலத்தல்‌. அல்லது அந்தக்‌ கலவையைச்‌ சுவர்‌ மீதே 
பூசுதல்‌. 


14/௦7 பராம - (தானி.) நீர்‌ பம்ப்‌ - மோட்டார்‌ என்ஜினைக்‌ 
குளிர்விப்பதற்கான முறையில்‌ நீரோட்டம்‌ நடைபெறுவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ பம்ப்‌. இந்த பம்புகள்‌ பொதுவில்‌ சிலிண்டர்‌ பிளக்‌ 
முன்பாக அமைந்இருக்கும்‌. விசிறி இயக்கத்துடன்‌ அல்லது 
ஜெனரேட்டர்‌ மூலம்‌ பம்ப்‌ இயக்கப்படுகிறது. 


4/ன ஐயர்‌ - (மர.வே.) அடைப்புப்‌ பொடி - இப்பொடியை 
நீருடன்‌ கலந்து மரப்பொருள்களில்‌ உள்ள மெல்லிய வெடிப்புகள்‌, 
ஆணித்‌ துவாரங்கள்‌. முதலியவற்றை அளப்பதற்குப்‌ 
பயன்படுத்தலாம்‌. எனினும்‌, பளபளப்பூட்டுவதற்கு உகந்ததல்ல. 


14/௦1 ா௨௦ுணு 00ரொரர்ப5 - (வானூ.) நீர்‌ சேகரிப்புச்‌ சாதனம்‌ - 
வான்‌ கப்பலில்‌ உள்‌ எரி என்ஜின்‌ களிலிருந்து வெளிப்படுகிற 
வாயுக்களைச்‌ சேகரித்து குளிர்வித்து அவற்றில்‌ அடங்இய நீரைப்‌ 
பிரித்தெடுக்கிற சாதனம்‌, 680 

14/௦1 5௦4௨௪ - (கம்‌.) நீர்‌ மென்னாட்டு - வீடுகளில்‌ இடைக்கும்‌ 
நீரில்‌ கால்சியம்‌ மக்னீசியம்‌ சல்‌ பேட்‌, பைகார்பனேட்‌ 
அடங்இயிருந்தால்‌ சோப்பிலிருந்து நுரை வராது. நீரிலிருந்து 
உட்பொருட்களை அகற்றும்‌ கருவி. இந்த நோக்கல்‌ 
பயன்படுத்துகிற வேடுப்‌ பொருள்‌. 


14/௦1 500 - (வண்‌.அர.) பூச்சுத்‌ இட்டு - ஒரு பொருளுக்கு 
வார்னிஷ்‌ பூச்சு அளிக்கும்போது மாறுபட்ட நிறத்துடன்‌ சிறு 
இட்டுகள காணப்படும்‌ ௪ல சமயங்களில்‌ சற்று ஆழமாகவும்‌ 
காணப்படும்‌. ஈரப்பசை உள்ளே அமைந்த காரணத்தால்‌ 
ஏற்படுவது. 

14/௦1 1௦016 - (௧.௧.) நீர்‌ வடிகை - ஒரு கட்டடத்தைச்‌ சுற்றி சற்று 
நீட்டிக்‌ கொண்டிருக்கிற சரிவான பலகை மழைநீர்‌ சுவர்‌ மீது 
விழாமல்‌ இருப்பதற்கான ஏற்பாடு. 

நிர - (மின்‌.) வாட்‌ - மின்சக்தியின்‌ அலகு. இது வோல்ட்டை 
ஆம்பியரால்‌ பெருக்கினால்‌ கடைக்கும்‌ தொகைக்குச்‌ சமம்‌. 
4/4 ரபா (மின்‌.) வாட்‌ மணி - மின்‌ சக்தியின்‌ பணியை 
அளக்கும்‌ அலகு. இது ஒருமணிநேரம்‌ ஒரு வாட்டைச்‌ 
செலவழித்தால்‌ ஆகும்‌ மின்சக்இயின்‌ அளவு. 

//255 ௦மாளார்‌ - (மின்‌.) வாட்‌ இல்லா மின்சாரம்‌ - 
மாறுமின்னோட்டத்தில்‌ விசையை உற்பத்தி செய்ய 
வோல்டேஜூடன்‌ சேராத பகுது. 

செயலற்ற பகுதி. செயல்‌ பகுதிக்கு மாறானது. 


ளர்‌ ரன்ன - (மின்‌,) வாட்‌ மானி - மின சக்தியை வாட்‌ கணக்கில்‌ 
அளப்பதற்கான கருவி - அதாவது வோல்‌ ட்டை ஆம்பியரால்‌ 


பெருக்கி வரும்‌ கணக்கில்‌ காட்டுவது. அந்த வகையில்‌ வோல்ட்‌ 
மீட்டர்‌, அம்மீட்டர்‌ ஆஒய இரண்டின்‌ பணியைச்‌ செய்வது. 

14/௦11 $2௦௦௦ - (மின்‌.) வாட்‌ விநாடி - மின்‌ சக்தியை அளக்கும்‌ 
அலகு, இது ஒரு விநாடி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்‌ செலவழித்தால்‌ 
ஆகும்‌ மின்‌ சக்திக்குச்‌ சமம்‌. 

14/௦115 ஐன்‌ 2௦1௨ - (மின்‌.) கேண்டில்‌ அளவில்‌ வாட்‌ - ஒருமின்‌ 
பல்பு, எவ்வளவு மின்சாரத்தை பயன்படுத்துகிறது என்பதை 
இடைமட்டமாக சராசரியாக உற்பத்தியாகிற கேண்டில்‌ பவர்‌ 
அளவில்‌ வாட்‌ கணக்கில்‌ கூறுவது. 

ய வாளர்‌ - (மின்‌.) அலை நீளம்‌ - இரு இசை மின்சாரத்தின்‌ 
ஒரு முழு சைன்‌ அலையின்‌ மீட்டர்‌ அளவிலான நீளம்‌ 
வானொலியைப்‌ பொருத்த வரையில்‌ டிரான்ஸ்‌ மீட்டர்‌ கருவியால்‌ 
வெளியிடப்படுகற அடுத்தடுத்த இரு மின்சார அலைகளின்‌ உயர்‌ 
பட்சப்‌ புள்ளிகள்‌ இடையிலான தொலைவு. 


வாரா - (குழை.) அலைவம்‌ - மேற்பரப்பு அலை மாதிரியில்‌ 
வளைந்து அமைதல்‌. '/௦- (வேஇு.) மெழுகு - உயர்‌ ஒற்றை அணு 
ஆல்கஹாலின்‌ கரிம உப்பும்‌, மிகுந்த கொழுப்பு அமில மும்‌ 
கலந்தது. உதாரணம்‌ - தேன்‌ மெழுகு 


பில வாராவாற - (அச்சு) மெழுகி உருமானம்‌ - மெழுகு 
அளிக்கப்பட்ட தாமிரத்‌ தகடுகளின்‌ மீது தக்கபடி வடிவம்‌ 
கொடுத்து பின்னணியை தயார்படுத்தி அதிலிருந்து எலெக்ட்ரோ 
பிளேட்‌ வகை பிளேட்டைத்‌ தயாரித்து அச்சிடுதல்‌. 


பிலிம்‌ - (மர. வே.) மெழுகு நேர்த்து - மரத்தால்‌ ஆன 
பொருட்கள்‌ மீது இதற்கென்று தயாரிக்கப்‌ பட்ட மெழுகைப்‌ பூசித்‌ 
தேய்ப்பதன்‌ மூலம்‌ மிக நைசான நேர்த்தியைப்‌ பெற முடியும்‌. 
'/ஷு - பட்‌.) சறுக்குப்‌ பள்ளம்‌ - நெடுக அமைந்த சறுபள்ளம்‌. 
வேலை செய்யப்படுகின்ற பொருள்‌ அல்லது அதைத்‌ தாங்கிய 
பொருள்‌ இப்‌ பள்ளங்களின்‌ மீது அமைந்தபமடி சறுக்கச்‌ செல்லும்‌. 
1/௨0/ 5௦ - (வார்‌.) சேரா மணல்‌ - வார்ப்பட வேலைக்கான 
மணலில்‌ சிறு சத அளவுக்குக்‌ களிமண்‌ இருப்பதன்‌ விளைவாக 
ஒன்று கூடிச்‌ சேராத மணல்‌. 

14/௨௦ ௭௦1௨0 - தேய்ந்தழிதல்‌ - பயன்‌ காரணமாக மதிப்பில்‌ 
ஏற்படும்‌ குறைவு. 


ர்்ள - பருவ றிலை - மரம்‌, கல்‌ அல்லது வேறு ஏதேனும்‌ 
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பொருள்‌, பருவ நிலையின்‌ விளைவாக காய்ந்து. உலர்ந்து, 
உருமாறி, இதைந்து போகும்‌ நிலைமை. 


14/௨௦ 6௦௦௦6 - (க.க.) மழைப்‌ பலகை - கதவு, பலகணி 
போன்றவற்றில்‌ மேலிருந்து 8ழாக ஒன்றன்‌ நுனியின்‌ ஒன்றாக 
அடுக்‌ஒ அமைந்த பலகைகள்‌ மழை நீர்‌ உள்ளே புகாமல்‌ 
வடிவதற்கு ஏற்பாடு. 

14/௦9 - (க.௧.) கட்டுமான முகட்டுத்தளச்‌ சாய்வு - சுவரின்‌ 
மேற்புறத்தில்‌ அமைந்த மடிப்புகள்‌, விளிம்பு, உதை சுவர்‌ 
ஆஇயவற்றில்‌ மழை நீர்‌ தேங்கா மல்‌ இருக்க அளிக்கப்படும்‌ 
சரிவு. (மரம்‌) காற்று, மழை, வெயில்‌ போன்றவற்றினால்‌ மரத்தின்‌ 
மேற்‌ புறத்தில்‌ ஏற்படும்‌ பாப்பு. 

14/௨௦ எர - (க.க.) க௫வுத்‌ தடுப்பான்‌ - சன்னல்‌, மற்றும்‌ 
கதவுகளின்‌ வெளிப்புறத்தின்‌ &ழ்ப்‌ பகுதியில்‌ உலோகம்‌, மரம்‌ 
அல்லது வேறு பொருளில்‌ செய்யப்பட்ட பட்டையை அமைத்தல்‌. 
கதவு மீது படும்‌ நீர்‌ &ிீறங்கும்‌ போது உள்ளே வராமல்‌ தடுக்கும்‌ 
ஏற்‌ பாடு. 

14/6 - (எந்‌.) வெப்‌ - வார்ப்படங்கள்‌ அடித்து உருவாக்கப்பட்ட 
பொருட்கள்‌ ஆஒயவற்றின்‌ இரு பகுதிகளை இணைக்கும்‌ 
மெல்லிய தகடு அல்லது பகுதி. (காகிதத்‌ தயாரிப்பு) காஇதத்‌ 
தயாரிப்பு எந்திரத்தில்‌ தயாரிப்பு நிலையில்‌ உள்ள அல்லது 
தயாரிக்கப்பட்ட காதம்‌, 682 

14/29 - சாக்குப்‌ பட்டை - சணல்‌ இழையைக்‌ கொண்டு 3, 3 1/2 
மற்றும்‌ 4 அங்குல அகலத்தில்‌ 72 கெஜ நீளத்துக்குத்‌ 
தயாரிக்கப்படுகிற சாக்குப்‌ பட்டை. மர இருக்கை பிரேம்களில்‌ 
ஸ்பிரிங்குகளுக்குக்‌ ழே அமைக்கப்படுவது. 


14/69 என - விறைப்புக்கட்டை - மர இருக்கைச்‌ 
சாதனங்களில்‌ துறப்புகளின்‌ மீதாக போர்த்து துணியை 
விறைப்பாக இழுத்துக்‌ கட்ட உதவும்‌ சிறிய கட்டை. தட்டையான 
இக்கட்டையின்‌ ஒரு புறத்தில்‌ இறுகப்‌ பிடித்துக்‌ கொள்ள 
வாட்டமாக ஏதாவது பொருள்‌ சுற்றப்பட்டிருக்கும்‌. மறு புறத்தில்‌ 
செருகுவதற்கு வசதியாக கூரான உருக்கு முனைகள்‌ இருக்கும்‌. 


14/6 - 2/௨௭௦௮௨0 - சுருள்‌ நேர்த்து - கா௫ுத உற்பத்தியின்‌ போது 
காஒதம்‌ நீண்ட சுருளாக இருக்கும்‌ போதே சுழல்‌ உருளைகள்‌ 
இடையே செலுத்தப்பட்டு மழ மழப்பாக்கப்படுதல்‌. 


14/௦4 ரி! - (எந்‌.) குடைவி முனை - ஒரு குடைவு கருவியில்‌ 
சுழன்று இறங்கும்‌ வெட்டுக்‌ குழிவு களின்‌ அடிப்புறத்தில்‌ 
குடைவியின்‌ பருமன்‌. 


14/29 - (எந்‌.) ஆப்பு - ஆங்கில "/ வடிவில்‌ மரம்‌ அல்லது 
உலோகத்தால்‌ ஆன துண்டு. ஒரு பொருஎளில்‌ வலுவான 
அழுத்தத்தை ஏற்படுத்த அல்லது இரண்டாகப்‌ பிளக்கப்‌ 
பயன்படுவது. 

14/19 - பதமாக்கல்‌ - களி மண்ணைப்‌ பொருளாக 
உருவாக்கும்‌ நோக்கில்‌ அதை நன்கு பிசைந்து பதப்படுத்துவது. 


4/4 ௭ ஈ௦௦1- ஊடு - தறியில்‌ குறுக்காக அமையும்‌ நூல்கள்‌. 


4/1ர்‌ - கா௫ுத எடை - ஒரு ரீம்‌ காஇுதத்தின்‌ அல்லது 1000 ஷீட்‌ 
காஒஇதத்தின்‌ எடையைக்‌ குறிப்பதற்குப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ 
சொல்‌. 


4/190ர்‌ [௦ர்‌ - (அச்சு.) பான்ட்‌ எடை - இன்ன எழுத்து இன்ன விலை 
என்பதற்கு மாறாக எடைக்‌ கணக்கில்‌ விற்கப்படும்‌ அச்சு 
எழுத்துகள்‌. 

4/9 - துணி எடைமானம்‌ - பட்டுடன்‌ கனிம உப்புகள்‌ 
அல்லது வேறு பொருட்களைச்‌ சேர்த்து பட்டுக்கு கனம்‌ சேர்த்தல்‌. 


பள்‌ (பொறி.) தூம்பு - ஆறு, அல்லது ஓடையின்‌ குறுக்கே 
எழுப்பப்படும்‌ சுவர்‌ அல்லது அணை மின்‌ உற்பத்திக்‌ 
காரியங்களுக்கு, போதுமான நீர்‌ இடைக்கச்‌ செய்வதற்காக 
நீர்மட்டத்தை உயர்த்தும்‌ நோக்கில்‌ கட்டப்படுவது. 


14/19 - (எந்‌.) பற்று வைப்பு - இரும்பு - அல்ல து உருக்குத்‌ 
தகடு போன்றவற்றின்‌ ஓரங்களை இணைக்கும்‌ முறை, ஆக்க 
ஆூழிலின்‌ மின்சாரம்‌ அல்லது அடிப்பதன்‌ மூலம்‌ 

சேர்ப்பது. 14/9 1௦௦ - (பற்ற) பற்ற வைப்புத்‌ தண்டு - 
பொதுவில்‌ 24 அங்குல நீளமும்‌, 4, 8/8, அல்லது 1/2 அங்குலக்‌ 
குறுக்களவும்‌ கொண்டது. தப்பீச்சு மூலம்‌ பற்ற வைக்கையில்‌ 
இணைக்க வேண்டிய இடத்தில்‌ இத்தண்டுகள்‌ உருகி 
இணைக்கும்‌.பற்ற வைப்புத்‌ தண்டு கள்‌ செய்ய வேண்டிய 


வேலையின்‌ தரத்தைப்‌ பொருத்து வெவ்வேறு வகைப்‌ 
பொருட்களால்‌ ஆனது. 

14/19 ர்ளொள்ளாள - (மின்‌.) பற்றுவைப்பு மின்மாற்றி - 
ஒன்றோடு ஒன்று பொருத்தப்படுகிற உலோகப்‌ பகுதிகளை 
இணைப்பதற்கு வெப்பம்‌ பெறப்‌ போதுமான மின்சாரத்தை 
உடனே தரும்‌ இறக்கு மின்மாற்றி. 

14/1௦ - ரள - (குழை)இணைப்பு அடையாளம்‌ - பிளாஸ்டிக்‌ 
பொருளின்‌ இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தாரைகள்‌ 
முற்றிலுமாக ஒன்று சேராத காரணத்தால்‌ ஏற்படும்‌ 
அடையாளம்‌. 

14/10 ௨1௦௦ - பற்று வைப்புக்‌ காலம்‌ - பற்ற வைப்பதை ஒரு 
தடவை முற்றிலுமாகச்‌ செய்து முடிப்பதற்கு ஆகும்‌ காலம்‌. 
14/10 1௨ - பற்றுவைப்பு நேரம்‌ - ஒரு தடவை பற்று வைக்கும்‌ 
போது மின்சாரம்‌ பாய்வதற்கு அனுமதிக்‌ கப்படுகிற நேரம்‌. 
துடிப்பு - பற்று வைப்பில்‌ பற்று வைப்பு நேரத்தில்‌ சூடாறும்‌ 
நேரமும்‌ அடங்கும்‌. 
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14/௮1| ௩௦1௦ - (க.௧.) மாடிப்‌ படிக்‌ குழி - படுக்கட்டுத்‌ தொகுதிகள்‌ 
அடுத்தடுத்து 3 திசைகளில்‌ இரும்பி அமையும்போது அவற்றின்‌ 
நடுவே செங்குத்தாக அமைந்த இடைவெளி. 

14/௮!1௨௦ ௨௦9௨ - தடித்த விளிம்பு - இருக்கைச்‌ சாதன ங்களில்‌ 
போர்த்து துணிகளின்‌ விளிம்புகளைச்‌ சேர்த்துத்‌ தைக்கையில்‌ 
உட்புறமாக துணி போர்த்திய ஒரு கயிற்றைக்‌ கொடுத்துத்‌ 
தைத்தல்‌. இதன்மூலம்‌ இணைப்புகள்‌ புடைப்பாக இருக்கும்‌. 

14/ஏர ௨௦௭ - ஈர முனை - காஇதத்‌ தயாரிப்பு எந்திரத்தில்‌ காஇதம்‌ 
உருப்பெற்று முதலாவது ஈரம்‌ போக்கும்‌ உருளை வரையிலான 
பகுத. 


4/௦ - ஈர உருத்து - ஈரப்பசை, உகந்த வெப்பம்‌ காரணமாக 
மரக்‌ கட்டை உளுத்துப்‌ போதல்‌. 


4/7 1௨௦ - ஈர நீராவி - ஈரப்பசை அடங்கிய தெவிட்டிய நீராவி. 


14/௨! ரா 0௨ - சக்கரமும்‌ அச்சும்‌ - பளுவைத்‌ தூக்குவதற்கு 
மிக எளிய எந்திர வித. அச்சில்‌ அமைந்த சக்கரத்தின்‌ வெளிச்‌ 
சுற்று மீது விசை செலுத்தப்படு இறது. சங்கிலி அல்லது கயிறு 
மூலம்‌ எடையானது அச்சுடன்‌ இணைக்கப்படுகிறது. 

14/௨! 6௦56 - சக்கர அடிமானம்‌ - கார்‌ அல்லது வாடுினில்‌ 
உள்ளது 684 

போன்று முன்‌ சக்கர மையத்திலிருந்து பின்‌ சக்கர மையம்‌ வரை 
உள்ள தூரம்‌. 

4/௨! ளால5$எ - (எந்‌.) சக்கரத்‌ தட்டுக்‌ கருவி அரைப்பு - 
சக்கரங்களின்‌ வெட்டு முகங்களை மறுபடி 
கூராக்கவும்‌,பயன்படும்‌ கருவி. 


4/௨! பம - சக்கரக்‌ குடம்‌ - ஒரு சக்கரத்தில்‌ ஆரைக்‌ கால்கள்‌ 
அனைத்தும்‌ வந்து சேருகின்ற மையப்பகுதி. இப்பகுஇயில்‌ தான்‌ 
அச்சுக்கான துளை அமைந்தஇருக்‌ கும்‌. 

4/௮! | - சக்கரக்‌ கடைசல்‌ எந்இரம்‌ - குறுகிய மேடையும்‌ 
ஆழமான இடைவெளியும்‌ கொண்ட விசேஷ கடைசல்‌ எந்திரம்‌. 
சக்கரங்களைக்‌ கடைவதற்குப்‌ பயன்படுவது. 

4/௨! ஐய - (தானி.) சக்கர இழுவி - மோட்டார்‌ வாகனச்‌ 
சக்கரங்களை அச்ிலிருந்து விடுவித்து வெளியே 
இழுப்பதற்கான கருவி. 

ர்வ! ரொ - (௧க.௧.) சக்கரப்‌ பலகணி - சக்கரத்தில்‌ உள்ளது 
போன்று ஆரைகள்‌ அமைந்த வட்ட வடிவ ஜன்னல்‌. 


ரி! எார்ரார்‌ - சக்கரப்‌ பணியாளர்‌ - வாடன்கள்‌ அல்லது அலை 
போன்றவற்றைத்‌ தயாரிக்கிற அல்லது பழுது பார்க்கிற 
பணியாளர்‌. 

க்வி - (எந்‌.) இட்டுதல்‌ - 


வெட்டு முனையைக்‌ கூறாக்குவதற்காக சிறு துளி எண்ணெய்‌ 
சேர்க்கப்பட்ட தட்டு கல்லில்‌ தீட்டுவது. 


ரன - சுழல்வி - மண்பாண்டங்களுக்கு பட்டையிடும்‌ போது 
அல்லது அலங்கார வேலைப்பாடு செய்யும்‌ போது 
பயன்படுத்தப்படும்‌ சுழல்‌ கருவி. 


ர வர்றா - (வண்்‌.அர.) வெள்ளை ஆன்டிமனி - பெயிண்ட்‌ 
தயாரிப்பில்‌ பயன்படுத்தப்படுகிற நச்சற்ற வெள்ளை 
நிறப்பொருள்‌. டைட்டாணியம்‌ ஆக்சைட்‌ பெயிண்ட்‌ போன்று 
மெல்ல உலரும்‌ தன்மையை அளிப்பது. 


14/௨ ௦௨0௦ - (மர.வே.) வெள்ளை செடார்‌ - 30 முதல்‌ 50 அடி 
உயரம்‌ வளரும்‌ மரம்‌. குறுக்களவு ஒன்று முதல்‌ 2 அடி இருக்கும்‌, 
லேசான மரம்‌. மென்மை யானது. நீடித்து உழைப்பது. கூரை 
அமைக்கவும்‌ படகு கட்டவும்‌ வேலிக்‌ கம்பமாக நடவும்‌, 
மரச்சாமான்கள்‌ தயாரிக்கவும்‌ பயன்படுவது. 


ர ௨௦௦1 - வெள்ளைப்‌ பூச்சு - சிமெண்ட்‌ போன்ற பூச்சு 
அளிக்கப்பட்ட சுவர்‌ மீது உறுதியான வெள்ளைப்‌ பூச்சு அளித்தல்‌. 
இப்பூச்சுப்‌ பொருளானது பிளாஸ்டர்‌ ஆஃப்‌ 
பாரிசும்‌,சுண்ணாம்புக்‌ குழைவும்‌ அடங்‌ஒஇயது. இதனுடன்‌ சில 
சமயம்‌ பொடியாக்கப்பட்ட சலவைக்‌ கல்லும்‌ சேர்க்கப்படும்‌. 
மேல்‌ பூச்சுக்கு ஜிப்சம்‌ குழைவும்‌ பயன்‌ 

பயன்படுத்தப்படலாம்‌. பார்ரா - ( உலோ.) வெள்ளை இரும்பு - 
மிகவும்‌ உறுதியான வார்ப்பு இரும்பு, தயாரிப்பின்‌ போது 
வார்ப்பானது உலோக அச்?ல்‌ குளிர்விக்கப்படுகிறது. 


14/1௨ 12௦௦ - (வேது - வண்‌.) ஓயிட்லெட்‌ - காரீயத்தின்‌ 
ஹைட்ரேடட்‌ கார்பனேட்‌, பெயிண்ட்‌ தயாரிப்பில்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

1 ர/்ர்‌ட - ரா! ॥ஐு௦ - (உலோ.) வெள்ளை உலோகக்‌ 
கலோகங்கள்‌ - துத்தம்‌, ஈயம்‌, தாமிரம்‌ ஆஒய வற்றைச்‌ சேர்த்து 
தயாரிக்கப்படுகிற அலோகம்‌, மோட்டார்‌ வாகனத்தில்‌ 
கடினமான உறுப்புகளை அச்சு வார்ப்பு மூலம்‌ தயாரிக்கப்‌ 
பயன்படுவது. 

14/1௨ ௦௦1 - (மர.வே.) ஒயிட்‌ ஒக்‌ - அமெரிக்க ஓக்‌ மரங்களில்‌ 
மிகவும்‌ உறுதியானது, எடை மிக்கது. அடர்ந்து அமைந்தது. 
நீடித்த உழைப்பும்‌, வலிமையும்‌ தேவைப்படுகிற பணிகளுக்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 


ரர ௨ - (மர. வே.) வெள்ளை பைன்‌ - நீளவாட்டில்‌ 
உள்ளோட்டம்‌ அமைந்த மென்‌ மரம்‌ - வெளிறிய நிறம்‌ - 
வடிவமைப்புப்‌ பணிகளுக்கும்‌, இணைப்புப்‌ பணிக்கும்‌ 
விரிவாகப்‌ பயன்படுவது. 


14/1௨ 50006 - (அச்சு.) வெள்ளிடம்‌ - ஒரு ஷீட்டில்‌ அச்௪டப்படாத 
பகுது. 
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14/1௨ 5001 - (வண்‌ - அர.) வெள்ளைத்‌ தட்டு - இறுஇப்‌ பூச்சு 
அடுத்த பின்னர்‌ காணப்படும்‌ ௪று ௪று வெள்ளை நிறப்புள்ளிகள்‌ 
அல்லது திட்டுகள்‌ அவசரமாகச்‌ செய்த வேலை காரணமாக 
உள்ளே ஈரப்‌ பசை க்குவதால்‌ ஏற்படுவது. சரியாகத்‌ 
தயாரிக்கப்‌ படாத மட்டமான கரைப்பானைப்‌ 
பயன்படுத்துவதாலும்‌ ஏற்படுவது. 

1/1 5மாப௦௨ - (மா. வே.) விலை குறைவான சாதாரண மரம்‌ - 
பெரிதும்‌ பிரேம்களைச்‌ செய்யவும்‌, தரைகளை அமைக்கவும்‌, 
மற்றும்‌ அது போன்ற பணிகளுக்கும்‌ பயன்படுவது. 


ர ௭௦ - (௧.௧. வெள்ளையடி - நீரில்‌ கரைத்த சுண்ணாம்பை 
பிரஸ்‌ கொண்டு பூசுதல்‌ அல்லது ஸ்பிரே கருவி மூலம்‌ ஸ்பிரே 
செய்தல்‌. சுண்ணாம்பு நன்கு ஒட்டிக்‌ கொள்ள சில சமயங்களில்‌ 
உப்பு சேர்ப்பது உண்டு. நீலத்தைச்‌ சேர்த்தால்‌ நல்ல வெண்மை 
இடைக்கும்‌. 

காரா - (வேது.) வெள்ளைப்‌ பசை - நன்கு பொடி செய்த 
சாக்கட்டி எண்ணெயுடன்‌ நன்கு கலந்‌ தால்‌ பசை போலாகும்‌. 
துளைகளை சந்துகளை அடைப்பதற்குப்‌ பயன்படுவது. 


பிரரலு ஆ (எந்‌.) விட்னி கீஸ்‌ - சதுர தண்டு சாவிகள்‌. இரு 
முனைகளிலும்‌ துணிகள்‌ மழுங்கலாக இருக்கும்‌. 636 


ர்ச்‌ ர்ரா2௦௦ - (எந்‌.) விட்வர்த்‌ இருகு - தர 
நிர்ணயப்படுத்தப்பட்ட இங்கிலாந்தின்‌ இருகுபுரி 
தலைப்பகுதஇியும்‌ நுனியும்‌ மழுங்கலாக இருக்கும்‌. புரியின்‌ 
கோணம்‌ 55 டஇரி. 


14/௦௨ றர - (பல்லி.) மொத்த ஆழம்‌ - ஒரு சக்கரத்தின்‌ பல்‌ 
பற்றிய அளவு. மேல்‌ விளிம்புக்‌ கோட்டிலிருந்து பல்களுக்கு 
இடையே உள்ள பள்ளத்தின்‌ அடிமட்டம்‌ வரையிலான மொத்த 
ஆழம்‌. 

௦! - (மர.வே.) சுருள்‌ பாணி - நெருக்கமாக இல்லாத சுருள்‌ 
வடிவப்‌ பாணி. 


112101 - (க. க.) உள்‌ கதவு - பெரிய கதவுக்குள்ளாக அதன்‌ 
பகுதியாக அமைந்த சிறுகதவு. 


14121௨ ௨7௨௨௦ ௦14௪ - (எந்‌.) இரி மசகு - தேக்கி வைக்கப்பட்ட 
எண்ணெயிலிருந்து வெளிப்படும்‌ இரி மூலம்‌ மசஇடுதல்‌. 
எண்ணெயில்‌ மூழ்இயுள்ள முனையிலிருந்து எண்ணெயானது 
திரி வழியே மசஒட வேண்டிய பகுகஇிக்குச்‌ செல்லும்‌ ஏற்பாடு. 


41991 - (எந்‌.) மையக்‌ குறியிடு கருவி - துளையிடப்பட 
வேண்டிய பொருளின்‌ நடுமையத்தை மிகத்‌ துல்லியமாகக்‌ 
கண்டறிந்து, துளைத்தண்டின்‌ நுனிக்கு நேர்‌ செங்குத்தாக அந்த 
மையம்‌ அமையும்பம செய்ய உதவும்‌ கருவி. 


14411௦ 61௭௦1 ஊரு - (மர.வே.) காட்டு கருப்புச்‌ செர்ரி மரம்‌ - 
பொதுவில்‌ 2 முதல்‌ 3 அடிக்‌ குறுக்களவுடன்‌ 50 முதல்‌ 65 அடி 
உயரம்‌ வரை வளரும்‌ மரம்‌. இந்த மரம்‌ சிவந்த பழுப்பு நிறம்‌ 
கொண்ட கணிசமான அளவுக்கு , கெட்டியானது உறுதஇயானது. 
பருவ நிலைகளால்‌ பாதிக்கப்பட்டு வெடிப்பு விடாதது - 
வளையாதது இருக்கைகள்‌, நுண்ணிய வேலைப்பாடுள்ள 
பலகைகள்‌ முதலியவற்றைத்‌ தயாரிக்கப்‌ பயன்படுவது 

பிச்‌ - (எந்‌.) விஞ்ச்‌ - பாரம்‌ தூக்கும்‌ இருகு உருளை ஏற்றப்‌ 
பொறி. 

8 நெளிசல்‌ - ஒரு மரத்தில்‌ இருக்கின்ற நெளிசல்‌ அல்லது 
கோணல்‌, 

182௦1௨ - (வானூ.) காற்று இசை காட்டி - விமான 
நிலையத்தில்‌ காற்று வீசும்‌ திசையைக்‌ காட்‌ டுவதற்காக 
உள்ளது. குறுகிக்‌ கொண்டே வரும்‌ நீண்ட துணி ஒரு தண்டின்‌ மீது 
கட்டி வைக்கப்படும்‌. 

16% - (௧. ௧.) விரியும்படி - மாடிப்படிகளில்‌ சல படிகள்‌ 
மட்டும்‌ ஒரு புறம்‌ அகன்றும்‌ மறு புறத்தில்‌ குறுஇயும்‌ 


அமைந்திருப்பது. மாடிப்படிகளில்‌ வளைவி லும்‌, 
இருப்பங்களிலும்‌ இவ்விதமாக அமைந்துள்ள படிகள்‌. 


வள்ள - (வானூ.) காற்றுக்‌ காட்டி - தரைமட்டக்‌ காற்றின்‌ 
வேகம்‌, வீசும்‌ தசை ஆஒஇயவற்றைக்‌ காட்டுகிற கருவி. 


ரவி எண்‌ - சுழல்படி - தொடர்ந்து இசை மாறியபடி உயரே 
செல்லும்‌ படிகள்‌. படிகள்‌ வளைந்து செல்லலாம்‌. அல்லது நடுவில்‌ 
திட்டுகளுடன்‌ வளைந்து செல்லலாம்‌. படிகளின்‌ நடுவே உள்ள 
இட்டத்தட்ட வட்டவடிவ இடைவெளியானது படிக்கிணறு 
எனப்படும்‌. இது அகன்று இருக்கும்‌. படிகளின்‌ கைப்பிடியும்‌ 
சுழன்று மேலே செல்லும்‌. 


ளி - பாரம்தூக்கும்‌ பொறி - "வண்டி லாசு” என்றும்‌ 
கூறுவது உண்டு. 

411௦௦௦ - (பொறி.) காற்று விளைவு - ஒரு கட்டுமானம்‌ மீது 
வீசும்‌ காற்றினால்‌ ஏற்படுகின்ற பாரம்‌. 

0 - (௧க.௧க.) பலகணி - ஒரு கட்டடத்தில்‌ அமைந்த பல 
இறப்புகள்‌. உள்ளே வெளிச்சமும்‌, காற்றும்‌ இடைப்பதற்காக 
அமைக்கப்படுவது வேண்டும்போது மூடிக்‌ கொள்ள 
சட்டங்களுக்குள்ளாக ஒளி ஊடுருவும்‌ பொருள்‌ இணைக்கப்பட்ட 
ஏற்பாடு கொண்டது. 

410 ர௨௦௦ - (௧.௧.) பலகணித்‌ தலை - பலகணிச்‌ சட்டத்தின்‌ 
மேல்‌ பகுது. 

118/௦ - பலகணிச்‌ சாரம்‌ - பலகணி அழிச்சட்டத்துடன்‌ 
பொருந்துகிற, அத்துடன்‌ வெளியே 

667 

நன்கு நீட்டிக்‌ கொண்டிருக்கிற ஏறிய வலுவான மேடை. 
பொதுவில்‌ பெயிண்ட்‌ அடிப்பவர்கள்‌ பயன்படுத்துவது. 

1௦ 52௦7 - (க.௧.) பலகணி இருக்கை - பலகணிக்குக்‌ கழே 
அல்லது பலகணியின்‌ உள்‌ அமைந்த இடத்தில்‌ பொருந்துகிற 
இருக்கை. 

418 50௦/6 - காற்று வெடிப்பு - மரத்தை வெட்டுவதற்கு 
முன்னதாக மரத்தின்‌ தண்டுகளில்‌ காற்று காரணமாக ஏற்படும்‌ 
வெடிப்பு. 


ஷெட்‌ - (தானி.) கார்கண்ணாடிூத்‌ துடைப்பான்‌ - 
காரின்‌ முன்புறத்தில்‌ உள்ள கண்‌ ணாடியில்‌ மழைநீர்‌, அல்லது 
விழு பணி படியும்போது அதைத்‌ தொடர்ந்து அகற்றி 
ஓட்டுபவருக்கு எல்லாம்‌ தெளிவாகத்‌ தெரிய உதவும்‌ கருவி, 
எந்திர முறை மூலம்‌ பல வெற்றிட ஏற்பாட்டின்‌ கழ்‌ மின்சார 
மூலம்‌ அல்லது கையால்‌ இயக்கப்படுவது. மழைநீரை, 
விழுபனியை அகற்ற உறுதியான நீண்ட தண்டின்‌ முன்புறத்தில்‌ 
ரப்பர்‌ பட்டை அமைந்தது. 


பிகர - (வானூ.) காற்று இசைக்‌ காட்டி - காற்று 
எத்திசையை நோக்கி விசுஒறது என்று காட்டு வதற்கு விமானம்‌ 
தரை இறங்கும்‌ பகுதயில்‌ அல்லது அருகே உள்ள 
கட்டுமானத்தின்‌ உச்சியில்‌ '1' வடிவில்‌ அமைந்த பெரிய காற்று 
திசைக்காட்டி. 688 


பிர வர்பறாவ - (வானூ.) காற்றுச்‌ சுரங்கம்‌ - செயற்கையாக 
வேண்டிய அளவில்‌ காற்று வீசும்பட செய்வதற்கான சாதனம்‌ 
அடங்கிய கூடம்‌ - விமான மாடல்‌ போன்றவை வைக்கப்பட்டு 
காற்று வீசுவதால்‌, காற்று இயக்க விசைகள்‌ சோதனைப்‌ பொருள்‌ 
மீது ஏற்படுத்தும்‌ விளைவுகளை ஆராய காற்றுச்‌ சுரங்கம்‌ 
உதவு௫றது. 

9 - (வானூ) இறக்கை - விமானத்தின்‌ முக்‌இய தாங்கு 
பரப்புகள்‌. இடது இறக்கை, வலது இறக்கை, மேல்‌ இறக்கை, கழ்‌ 
இறக்கை ஆஒயன அடங்கும்‌. (கட்டிட) முதன்மை 
கட்டடத்திலிருந்து பிரிந்து நீண்டு அமைந்த 'கட்டடப்‌ பகுத. 


9 லம்‌ - (வானூ.) இறக்கை அச்சு - இறக்கையின்‌ எல்லாப்‌ 
பகுதிகளின்‌ வான்‌ இயக்க மையங்களின்‌ குவியம்‌. 


4119௨0 பொல - இறக்கையுள்ள ப௫ர்வி - நீளமான 
கோடுகளைப்‌ பஓர்ந்து, பிரித்துப்‌ பிரித்து அளப்ப தற்கான 
இறக்கையுள்ள கருவி. கூரான இரு கால்களில்‌ ஒன்றின்‌ 
மேற்புறத்தில்‌ இணைக்கப்பட்ட மெல்லிய தகடு மற்றதன்‌ 
ஊடாகவும்‌ சென்று அமைந்திருக்கும்‌. துளையுள்ள காலில்‌ 
பொருத்தப்பட்ட நிலைப்பு ஸ்குருவை முடுக்கினால்‌ இக்கருவி 
அளவு மாறாமல்‌ அப்படியே இருக்கும்‌. குறுகாது - விரியாது. 
ச ரு - (வானூ.) இறக்கை 


இறக்கம்‌ - விமானம்‌ குறிப்பிட்டதொரு போக்இல்‌ 
சாதாரணமாகப்‌ பறக்கும்போது இடை நிலைக்‌ கட்டுப்பாடுகள்‌ 


இயக்கப்படாத நிலையில்‌ விமானத்தின்‌ வலது அல்லது இடது 
இறக்கை கழ்‌ நோக்கச்‌ சாய்ந்த நிலை. 


19 1௦௨௭9 - (வானூ.) இறக்கை எடைமானம்‌ - முற்றிலுமாக 
பளு ஏற்றப்பட்ட நிலையில்‌ மொத்த எடையை, தாங்கு 
பரப்பினால்‌ வகுத்து வரும்‌ எண்‌. 


9 ரபர்‌ - (எந்‌) இறக்கை நட்டு - நட்டுகளில்‌ ஒரு வகை. இந்த 
வகை நட்டில்‌ அதன்‌ இரு புறங்களிலும்‌ இறக்கை போல இரு 
மெல்லிய பகுதிகள்‌ நீட்டிக்‌ கொண்டிருக்கும்‌. இறக்கைகளைப்‌ 
பற்றி நட்டு முடுக்‌ கப்படும்‌ அல்லது வெளியே எடுக்கப்படும்‌. 


9 ளி - (வானூ.) இறக்கை விளிம்புரு - ஒரு விமானத்தின்‌ 
இறக்கையின்‌ ஓரங்களை மட்டும்‌ காட்டும்‌ படம்‌. 


49 ரி - (வானூ.) இறக்கை முதுகு - விமான இறக்கையின்‌ 
உள்‌ கட்டுமானத்தில்‌ விமான வயிற்றுப்‌ புறப்‌ பகுஇயிலிருந்து 
இறக்கையின்‌ ஊடே அதன்‌ வெளி விளிம்பு வரை அமைந்த 
தண்டு. அதுவே இறக்கைக்கு வடிவத்தை அளிக்கும்‌ அடிப்படைத்‌ 
தண்டு. 

14/19 52௦1௦ - (வானூ.) இறக்கைக்‌ குறுக்கு வெட்டு - விமான 
இறக்கையின்‌ நீளவாட்டு அல்லது வேறு கோணத்திலான குறுக்கு 
வெட்டுத்‌ தோற்றம்‌. 

419 81/44 (வானூ.) இறக்கை முட்டு - விமான இறக்கை சாய்ந்து 
தரையைத்‌ தொடாதபமடி தடுக்க இறக்கையின்‌ நுனியின்‌ &ழ்‌ 
நிறுத்தப்படுகிற முட்டு. 


419 5௦ள - (வானூ.) இறக்கைத்‌ தண்டு - விமானத்தின்‌ 
இறக்கையின்‌ உட்புறக்‌ கட்டுமானத்தால்‌ நீளவாட்டில்‌ அமைந்த 
பிரதான தண்டு. 


9 ரம - (வானூ ) இறக்கை முனை - விமானத்தின்‌ 
இறக்கையின்‌ வெளிக்கோமட முனை. 


419 ரரி - (வானூ.) இறக்கை முனை வானுர்து - விமானம்‌ 
ஒழிறங்குகையில்‌ வெளிச்சம்‌ தேவைப்படுமானால்‌ 
இயக்குவிப்பதற்கான வாகனம்‌. இது இறக்கையின்‌ நுனிகளில்‌ 
பொருத்தப்பட்மடருக்கும்‌. 


19 ர்ம55 - (வானூ.) இறக்கைக்‌ கூடு - விமான இறக்கையின்‌ 
உட்‌ புறக்‌ கட்டுமான பிரேம்களின்‌ கூடு. இணைப்புத்‌ தண்டுகள்‌, 
குறுக்குத்‌ தண்டுகள்‌, கம்பிகள்‌, கேபிள்கள்‌ ஆகியவற்றை 
உள்ளடக்‌ஒயவை. இதன்‌ வடிவமைப்பின்‌ விளைவாக 
இறக்கையின்‌ எடை விமானத்தின்‌ உடலுக்கு மாற்றப்படுகிறது. 


1 ௨௦ெளர்‌ - (கம்மி.) துடைப்பு ஒட்டு - இரு துண்டுகளை 
ஒன்றாக ஒட்ட வைக்கும்போது இரண்டை 
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யும்‌ சூடேற்றி தக்க சூடு வந்ததும்‌ வேண்டிய ஓரங்களைச்‌ சேர்த்து 
வைத்து அவற்றின்‌ மீது உருகிய ஒட்டு உலோகத்தை ஊற்றுதல்‌, 
பிறகு ஓரளவுக்குச்‌ சேர்ந்ததும்‌, குழம்பு நிலையில்‌ ஓட்டுக்கு 
மேலுள்ள எஞ்சிய உலோகத்தை துடைப்புத்‌ துணி கொண்டு 
துடைத்து அகற்றுதல்‌. 

பின - (எந்‌) துடைப்பி - கோண வட்ட இயக்‌இயின்‌ ஒரு வடிவம்‌. 
சரிந்து ஏறுகிற அல்லது துடைக்கிற பணியைச்‌ செய்வது. 


உள - (உலோ.)கம்பிப்‌ பாளம்‌ - உருளைகளில்‌ கொடுத்து 
தண்டுகளாக மாற்றுவதற்கான தாமிரப்‌ பாளம்‌. உருளைக்குள்‌ 
எளிதில்‌ செருக சரிவான விளிம்பு இருக்கும்‌. 


உ மாப5ஈ - கம்பி பிரஷ்‌ - தூரிகைக்குப்‌ பஇல்‌ உருக்கினால்‌ 
ஆன மெல்லிய துண்டுகள்‌ அல்லது கம்பி களைக்‌ கொண்ட 
பிரஷ்‌. ஒரு பரப்பின்‌ மீதுள்ள துருசு, அழுக்கு அல்லது வேறு 
பொருட்களை அகற்றப்‌ பயன்படுவது. 

4௨ பள்‌ - கம்பி துணி - மெல்லிய கம்பிகளில்‌ ஆன துணி. 


441120 ௨௦௦௦ - கம்பியிட்ட ஓரம்‌ - ஒரு பொருளின்‌ ஓரத்துக்கு 
வலுவேற்ற விளிம்பில்‌ கம்பியைப்‌ பொருத்து அதை மூடி விடுதல்‌. 
உ ள்ள) - கம்பி இழுத்தல்‌ - கம்பி தயாரிக்கும்‌ முறை. 
உலோகத்‌ தண்டு, தக்க உலோகத்‌ தட்‌ 6 40 

மூன்‌ நடுவே உள்ள ஓட்டை வழியே இழுக்கப்படும்‌. 

14/1௨ 9௭09௨ (எந்‌.) உயர்‌ அளவு மானி - தயாரிக்கப்படுகிற கம்பி, 
மற்றும்‌ தகடுகளின்‌ குறுக்கு அறைகளைக்‌ கண்டறிவதற்கென 
குறியீடுகளையும்‌, அளவு எண்களையும்‌, கம்பி, தகடு 
ஆஇியவற்றை வைத்து அளவு பார்க்க வெவ்வேறு அளவுகளில்‌ 


குழிவுகளையும்‌ கொண்ட தகடு. அமெரிக்காவில்‌ 
பயன்படுத்தப்படுகிற அமெரிக்க தர நிர்ணய உருக்கு கம்பி 
அளவு மானி அதிகார முறையில்‌ அங்க கரிக்கப்பட்டது. ஆனால்‌ 
சட்ட முப்பு இல்லாதது. வரி விஇுப்புப்‌ பணிகளுக்கு 
பிர்மிங்ஹாம்‌ அளவுமானி அமெரிக்க சட்ட மன்றத்தால்‌ 
அங்கேகரிக்கப்பட்தது ஆகும்‌. "அமெரிக்கன்‌ பிரவுன்‌ அண்ட்‌ 
ஷார்ப்‌ காஜ்‌, தாமிரக்‌ கம்பிகளையும்‌, இரும்பல்லாத 
உலோகங்களால்‌ ஆன கம்பிகளையும்‌ அளக்கப்‌ 
பயன்படுகின்றன. 

14411௨ 91௦55 - (க.௧.) கம்பி பதித்த கண்ணாடி - அகன்ற இடை 
கம்பி வலை உள்ளே பஇுக்கப்பட்ட கண்ணாடி.தற்செயலாகக்‌ 
கண்ணாடி உடைந்தாலும்‌ துண்டுகள்‌ ௪தறாமல்‌ தடுக்க இந்த 
ஏற்பாடு உதவும்‌. 


கர்உ௱௱௦ - கம்பிக்‌ குறி - காஒஇதம்‌ தயாரிக்கப்படுகையில்‌ 
காஒதம்‌ மீது &போர்ட்ரீனியர்‌ எந்திரத்தின்‌ கம்பி அல்லது 
உருளை எந்தி 

ரத்தின்‌ உறை ஏற்படுத்தும்‌ அடையாளக்குறி. 

உ - கம்பி ஆணிகள்‌ - கம்பிகளிலிருந்து செய்யப்படுகிற 
ஆணிகள்‌ பல்வேறு காரியங்களுக்கு ஏற்ப பல அளவுகளில்‌ பல 
விதமான தலைகளுடன்‌ தயாரிக்கப்படுபவை. முன்னர்‌ இருந்த 
வெட்டு ஆணிகளுக்குப்‌ பதில்‌ இவை பரவலாகப்‌ பயன்படுபவை. 
ரர - (க.க.) வித்‌ - அதே புகைக்‌ குழாயில்‌ புகை வழிகளுக்கு 
இடையில்‌ அமைந்த பகுத. 

பிரணா - ( உலோ.) வோல்‌ஃப்ராமைட்‌ - அலுமினியம்‌. 
டங்ஸ்டன்‌, மற்றும்‌ ௪று அளவில்‌ தாமிரம்‌, துத்தம்‌ ஆகியவற்றைக்‌ 
கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிற ஜெர்மன்‌ அலோகம்‌. இது 
டுராலுமினியத்துின்‌ பல பண்புகளைப்‌ பெற்றுள்ளது. 


14/௦௦ ௦1௦௦௦! - (வேஇு.) மர ஆல்கஹால்‌ - காண்க மெதனால்‌. 
14/௦௦9207- (அச்சு.) மரச்‌ செதுக்கு அச்சு - அச்சடிப்பதற்கு மரக்‌ 
கட்டையால்‌ செய்யப்படுகிற பிளேட்‌ இதில்‌ தேவையில்லாத 
பின்னணி செதுக்கி அகற்றப்படும்‌. அச்சடப்பட வேண்டியவை 
புடைப்பாக நிற்கும்‌. 

14/௦௦ ௨ஊாராளா£ு - (அச்சு.) மரச்செதுக்கு வேலை - மரச்செதுக்கு 
அச்சுகளைத்‌ தயாரிக்கும்‌ அலை. 1//௦௦9 ரர - (மர.வே.) மர 


நேர்த்தி - மரப்பொருட்களுக்கு இறுது நேர்த்தி அளிக்க 
அவற்றைத்‌ தயார்படுத்துவது, பின்னர்‌ பெயின்ட்‌ அல்லது 
வார்னிஷ்‌ கொடுப்பது - குறிப்பிட்ட நேர்த்தி தேவைப்பட்டால்‌ 
பாலிஸ்‌ அளிப்பது. 


144௦௦7 - மர மாவு - மிகறைசாகப்‌ பொடி செய்யப்பட்ட மரம்‌. 
பொதுவில்‌ ஒயிட்‌ பைன்‌ மரத்திலிருந்து தயாரிக்கப்படுவது. 
லினோலியம்‌ தரை, ரப்பர்‌ ஆகியவற்றில்‌ உள்ள சிறு ஓட்டைகளை 
அடைப்பதற்குப்‌ பயன்படுவது. 


14/௦௦ ளா ரானா) - மரத்தால்‌ ஆன வடிவங்கள்‌ - மரத்தைக்‌ 
கொண்டு மாடல்கள்‌ அல்லது பிளான்களைத்‌ தயாரிப்பது. 


14/௦௦ ஐப!/ஷு (எந்‌.) மரஉருளை - இது வார்ப்பு இரும்பினால்‌ ஆன 
உருளை (ஜகடை) யை விட லேசானது. எனினும்‌ அதே அளவிலான 
பெல்ட்‌ இறுக்கத்தில்‌ 25 சதம்‌ கூடுதலாக விசையைச்‌ 
செலுத்தியது. மிகுந்த ஈரம்‌ பாய்ந்த வேலைகளுக்கு உகந்தது 
அல்ல. 

14/௦௦ 52௨ - (பட்‌. மரவேலை இருகாணிகள்‌ - 
மரவேலைகளுக்குப்‌ பயன்படும்‌ இருகாணிகள்‌ நீள்வட்ட வட்ட, 
மழுங்கலான தலை என பலவகையான தலைகளுடன்‌ 
தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஆணியின்‌ அளவுதலை 
அதிகபட்சமாகப்பிடிக்‌ 
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இன்ற நிலையிலிருந்து முனை வரை கணக்கிடப்படுகிறது. ஜிம்‌ 
லெட்‌ கூர்முனை அளவுகள்‌ தரப்‌ படுத்தப்பட்டவை. இருகாணிகள்‌ 
பிரகாசமாக அளவில்‌ கால்வனைஸ்‌ செய்யப்பட்டவை. நீல நிறம்‌ 
அளிக்கப்பட்டவை. பல வகையான இிருகாணிகள்‌ ஒரு சைஸ்‌ 
ஆணிக்கும்‌ அடுத்த சைஸ்‌ ஆணிக்கும்‌ உள்ள வித்தியாசம்‌ 0.013 
அங்குலம்‌, ஆணிகளின்‌ நம்பர்கள்‌ 1 முதல்‌ 30 வரை உள்ளன.1/4 
அங்குலம்‌ முதல்‌ 6 அங்குலம்‌ வரை பல நீளங்களில்‌ உள்ளன. 
ஆணியில்‌ புரிகள்‌ மட்டும்‌ அமைந்த பகுதி மொத்த நீளத்தில்‌ 
10இல்‌ 7 பங்கு அளவுக்கு உள்ளது. புரிகள்‌ கோணம்‌ 82 டிஇரி. 


14/௦௦ 8719 - மரக்‌ கடைசல்‌ - மரக்‌ கட்டைகளை கடைசல்‌ 
எந்திரத்தில்‌ கொடுத்துக்‌ கடைவது, 


௦௦௦1 - மர வேலைப்பொருள்‌ - மரத்தால்‌ ஆன 
பொருட்கள்‌. 


144௦௦1 - குறுக்கு இழை - நெசவில்‌ அகலவாட்டில்‌ அதாவது 
குறுக்காக அமைந்த இமை. நீளவாட்டிலான பாவு நூலுக்கு 
நேர்மாறானது. 

14௦1 - வேலை - வேலை என்பது நேரக்‌ கணக்கில்‌ அன்றி 
அடி | ராத்தல்‌, அங்குலம்‌ ராத்தல்‌, கணக்கில்‌ கூறப்படுஇறது. 
(இயற்‌) விசையை தொலைவினால்‌ பெருக்க வரும்‌ 
தொகையானது வேலைக்குச்‌ சமம்‌. 642 


4/௦1/49 ரர்‌ - (பல்லி). செயல்‌ ஆழம்‌ - பல்‌ சக்கரத்தில்‌ மேல்‌ 
விளிம்புக்‌ கோட்டிலிருந்து இளி யரன்ஸ்‌ அதாவது இடைவெளிக்‌ 
கோட்டு வரையிலான ஆழம்‌. அதாவது மொத்த ஆழத்திலிருந்து 
இடைவெளியைக்‌ கழித்து வரும்‌ ஆழம்‌. 

14/19 ரர - (க.௧.) செயல்‌ வரைபடம்‌ - எல்லா 
அளவுகளும்‌, தேவையான பணிக்‌ குறிப்புகளும்‌ கொண்ட 
பணியை வெற்றிகரமாகச்‌ செய்து முடிப்பதற்கு உதவுகிற 
வரைபடம்‌. 


14/19 9௦09 - (எந்‌.), செயல்‌ அளவு மானிகள்‌ - உற்பத்திக்குப்‌ 
பயன்படுத்துகிற அளவுமானி களைக்‌ குறிக்கும்‌ சொல்‌. 


1/௦14ா9 1௦௦௦ - (பொறி.) பணி நிலை பாரம்‌ - ஒரு கட்டுமானம்‌ 
சாதாரணமாக உள்ளாற பாரம்‌. அது அதிகபட்ச பாரம்‌ அல்ல. 
மாறாக சராசரி பாரம்‌. 


4/9 பார்‌ ள்‌ - (பொறி.) செயல்‌ யூனிட்‌ அழுத்தம்‌ - 
இறுதியான அழுத்தத்தை பாதுகாப்பு அலை எண்ணால்‌ வகுத்து 
வருவது. 

/௦1ய[௨ - (குழை.) பசைக்‌ காலம்‌ - ஒரு செயலூக்கஇயுடன்‌ 
அல்லது பிற பொருளுடன்‌ கலந்த பின்னர்‌ ஒரு பசைப்‌ பொருள்‌ 
உபயோ க்கத்‌ தக்க நிலையில்‌ உள்ள நேரம்‌. 

14/௦1 ராா௦௦௮ - பணி மேலாளர்‌ - 


ஒரு தொழிற்சாலையின்‌ ஜெனரல்‌ சூபரின்டெண்ட்‌. பல 
தொழிற்சாலைகளில்‌ பிரதம என்ஜினியர்‌ போன்றவர்‌. 


பிளா - ரா - 9௨0 1429 - (தானி.) நெளிதண்டு மற்றும்‌ இயர்‌ 
ஸ்டியரிங்‌ - ஸ்டியரிங்‌ இயர்‌ தண்டின்‌ &ழ்முனையில்‌ அமைந்த 
நெளி தண்டுடன்‌ கூடிய ஏற்பாடு. நெளி ஒயர்‌ குறுக்குத்‌ 
தண்டுடன்‌ இணைக்கப்பட்டிருக்கும்‌. தகுந்த படி 
பொருந்தஇயுள்ளதா என்று சரி பார்த்து அமைக்க இயலும்‌. 

பிளா எ - (தானி.) நெளி தண்டு இயக்கம்‌ - பெவல்‌ 
பல்லிணை பினியன்‌, அல்லது செயின்‌ மூலமாக இல்லாமல்‌ 
நெளிதண்டும்‌, சக்கரமும்‌ இணைந்த செயல்‌ மூலம்‌ இயங்குவது. 


பிளா 9௨9 - (பல்லி.) நெளி பல்லிணை - இருகுபுரி 
பல்லிணையும்‌, பல்சக்கர பல்லிணையும்‌ இணைந்த பல்லிணை. 


பிளா ாரா2௦௦% - (எந்‌.) நெளி புரி - இப்புரிகள்‌ ஆக்மி ரகத்தைச்‌ 
சேர்ந்தவை. 29 ட ஒரி கோணத்‌ இல்‌ அமைந்தவை. எனினும்‌ 
தரப்படுத்தப்பட்ட ஆக்மி புரியை விட ஆழமானவை. 


௨0௨0௪ - வலைச்சட்டக்‌ காடுதம்‌ - நெருக்கமான 
வலையைக்‌ கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட காஒிதம்‌. இதில்‌ 
நீரோட்டம்‌ இராது. 

ஊர்‌ (க.க.) படிகளின்‌ வளை கைப்பிடி - மாடிப்படியின்‌ 
கைப்பிடியில்‌ செங்குத்தாகவும்‌, இடைமட்டமாகவும்‌ வளைந்த 
பகுதி. மாடிப்படியின்‌ துவக்கத்தில்‌ கழே உள்ள தாங்கு தூணுடன்‌ 
பக்கவாட்டில்‌ இணைக்கப்படுவது. 


41௦11 01௨௦௨ - (க.க.) மாடிப்‌ படி வளை கைப்பிடித்‌ துண்டு - 
சுழன்று செல்லும்‌ மாடிப்படிகளின்‌ வளைந்து வளைந்து செல்லும்‌ 
கைப்பிடியின்‌ ஒரு பகுது. 

41௨௦49 6௦ - (எந்‌) பாடழிவுக்‌ கைப்பிடி - பொதுவில்‌ ஒன்று 
முதல்‌ இரண்டு அடி நீளமுள்ள உருக்குத்‌ தண்டு. ஒரு முனையில்‌ 
மெல்லிய விளிம்பு இருக்கும்‌. மறு முனை வளைந்து 
பிமமானத்துக்கு உகந்தபம குழிவுடன்‌ கூடிய பல்‌ இருக்கும்‌. 
௦ - (எந்‌.) இருகு குறடு - சாதாரண ரகங்கள்‌ நட்டுகளுக்கு 
ஏற்ப எளிதில்‌ மாற்றிக்‌ கொள்ளத்‌ தக்கவை. மங்ஒ குறடு, 
இரட்டை முனை, குறடு, "எங்‌ குறடு, பாக்ஸ்‌ குறடு, டி குறடு, 
துளைக்குறடு முத லியவை (எந்திர) போல்ட்‌ அல்லது நட்டுகளைத்‌ 
இருப்புவதற்கு விசையைச்‌ செலுத்துவதற்கான இசைக்‌ 
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கருவி. 


ராச - (வண்‌ - அர.) இரளுதல்‌ - பெயிண்ட்‌ அல்லது 
வார்னிஷ்‌ அடக்கம்‌ போதுய அளவுக்கு அதிகமாகக்‌ கனமாக 
பூசினால்‌, வெப்பம்‌ அதிகமாகக்‌ இருந்தால்‌, காற்றில்‌ ஈரப்பசை 
மிகுதியாக இருந்தால்‌ அல்லது பரப்பின்‌ மீது நீட்துத்‌ தன்மை 
கொன்ட பிலிமை பரப்பினால்‌ சுருக்கம்‌ விழும்‌ அல்லது பெயின்ட்‌, 
வார்னிஷ்‌ திரண்டு நிற்கும்‌. 

ாா91ர்‌ - (அச்சு), தவறான பான்ட்‌ - அச்சுக்கோக்கப்பட்ட 
வாசகத்தால்‌ இதர எழுத்துகளிலி ருந்து வித்தியாசமாக உள்ள 
வேறு அளவிலான எழுத்து. 


141௦9 8406 - தவறான பக்கம்‌ - கம்பி வலை கொண்டு 
தயாரிக்கப்பட்ட காகிதத்தில்‌ கம்பி வலை மீது அமைந்த 
புறத்தில்‌ அடையாளம்‌ இருக்கும்‌. இது தவறான பக்கமாகும்‌. 


4௦ர்‌ 1௦ - (உலோ.) தேனிரும்பு - பெரும்பாலான கார்பனும்‌, 
இதர உள்ளிடப்‌ பொருட்களும்‌ அகற்றப்பட்ட இரும்பு. 
4 


-0௦௦௨௦ ௦௦ - எக்ஸ்‌ இருக்கை நாற்காலி - நாற்காலியில்‌ 
அமரும்‌ பகுதியானது % வடிவில்‌ அமைந்தது 


% ஊட (தானி.) எக்ஸ்‌ உறுப்பு - அழுத்து உருவாக்கப்பட்ட 
'ப' வடிவ குறுக்குத்‌ தண்டுகள்‌ ஆங்கில % வடிவில்‌ 
அமைக்கப்பட்டது. மோட்டார்‌ வாகன கட்டுமானத்தின்‌ போது 
பிரதான பிரேமில்‌ வைக்கப்படுவது. 


ஸு - எக்ஸ்‌ கஇர்‌ - காமா கஇர்கள்‌ போன்றவை. மிகவும்‌ 
ஊடுருவும்‌ இறன்‌ கொண்டவை. எக்ஸ்‌ கர்கள்‌ 
அணுக்கருவிலிருந்து வருபவை அல்ல மாறாக அதைச்‌ 
சுற்றியமைந்த எலெக்ட்ரான்களிலிருந்து வருபவை.எலெக்ட்ரான்‌ 
தாக்குதல்‌ மூலம்‌ இவை உண்டாஇன்றன. எக்ஸ்‌ கர்கள்‌ 
பெரும்பாலான பொருட்களை ஊடுருவிச்‌ செல்கின்றன. 
இக்கதிர்கள்‌ மூலம்‌ எலும்புகளின்‌ உள்‌ உறுப்புகளின்‌ 
நிழல்களைப்‌ பார்க்கவும்‌, படம்‌ பிடிக்கவும்‌ முடியும்‌ (இயற்‌) 
ரோண்ட்ஜன்‌ கஇர்களின்‌ ஜன ரஞ்சகப்‌ பெயர்‌. குரூக்ஸ்‌ குழாயில்‌ 
கேதோட்‌ கதிர்கள்‌ எதிர்ப்புறம்‌ உள்ள சுவரில்‌ அல்லது குழாயில்‌ 
உள்ள ஒரு பொருளைத்‌ தாக்கும்போது தோன்றும்‌ ஆற்றல்‌ 
வடிவிலான க$ர்கள்‌. 


ஸு ர்ப0௨ - எக்ஸ்‌ கஇுர்குழாய்‌ - எக்ஸ்‌ கஇர்களைத்‌ 
தோற்றுவிப்பதற்கான வெற்றிடக்‌ குழாய்‌ - இதன்‌ உள்ளே நிலை 
மின்புலத்தின்‌ மூலம்‌ எலக்ட்ரான்கள்‌ மிக வேகத்‌ இல்‌ 
செல்லும்படி செய்யப்படுகின்றன. இவற்றைத்‌ இடீரென நிறுத்து 
இலக்கைத்‌ தாக்கும்படி செய்‌இன்றனர்‌. 
)-5190௨௦ ள்‌ - (மர.வே.) எக்ஸ்‌ வடிவ நாற்காலி - பழங்காலப்‌ 
பாணியிலான நாற்காலி. இதல்‌ &ழ்ப்புறம்‌ உள்ள தாங்கும்‌ பகுதி 
% வமடவில்‌ இருக்கும்‌. பல சமயங்களிலும்‌ அழடிய வேலைப்பாடு 
இருக்கும்‌. தவிர இது பெரும்பாலான சமயங்களில்‌ மடிக்கத்‌ 
தக்கதாக இருக்கும்‌. 

ர்‌ 
௦௭௭௦9௦ - (பொறி.) யார்‌ டேஜ்‌ - எவ்வளவு மண்‌ 
தோண்டப்பட்டது. என்பதை கன கெஜத்துல்‌ குறிப்‌ பிடுவதற்குப்‌ 
பயன்படும்‌ சொல்‌. 


7௦18 1610ல்‌ - கெஜக்‌ கோல்‌ - 36 அங்குல நீளம்‌ கொண்ட, 
அளவுகள்‌ குறிக்கப்பட்ட நீண்ட மெல்லிய மரச்சட்டம்‌, 
உலோகத்தில்‌ செய்யப்பட்ட அவ்வித அளவுகோல்‌ 36 அங்குல 
அளவுகோல்‌ எனப்படுகிறது. 


7 - (வானூ.) இருக்கை - பறக்கும்‌ பாதைக்‌ கோட்டிலிருந்து 
கோண இயக்கத்தால்‌ விமான அச்சிலிருந்து வலது புறம்‌ அல்லது 
இடது புறம்‌ இரும்பும்‌ போக்கு. 


ரொ ரா - (வானூ.) இருக்கை அளவுமானி - ஒரு 
விமானத்தின்‌ இருக்கையின்‌ கோணம்‌ எவ்வளவு என்று அளந்து 
கூறும்‌ கருவி. 


7 ௦௦௨௦௦ - (மின்‌.) ஒய்‌ இணைப்பு - மூன்று பேஸ்‌ 
சர்க்‌கியூட்டில்‌ பயன்படுகிற இளை இணைப்பு. 


7௨ ரா) - (மர,வே.) ஆண்டு வளையம்‌ - இது வளர்ச்சி 
வளையம்‌ வருடாந்திர வளையம்‌. வருடாந்திர வளையம்‌ என்றும்‌ 
குறிப்பிடப்படும்‌. மரத்தின்‌ குறுக்கு வெட்டில்‌ இந்த வளையங்கள்‌ 
காணப்படும்‌. குறுக்கு 

வெட்டில்‌ குழல்களைச்‌ செருஇயது போன்று தோன்றும்‌. ஒவ்வோர்‌ 
வளையமும்‌ ஓர்‌ ஆண்டைக்‌ குறிக்கும்‌. மரம்‌ வளருகையில்‌ சாறு 
இவற்றின்‌ வழியேதான்‌ உயரே செல்‌இறது. 


71 - (வண்‌.) மஞ்சள்‌ - அடிப்படை நிறம்‌. நிறமாலையில்‌ 
சிவப்புக்கும்‌, பச்சைக்கும்‌ இடையே அமைந்துள்ளது. 


71௦ ௦௦௭ (உலோ.) மஞ்சள்‌ பித்தளை - 70 பங்கு தாயிரமும்‌, 
30 பங்கு துத்த நாகமும்‌ கலந்த கலோ சும்‌. இது மட்ட ரகக்‌ 
கலோகம்‌ - உறுது தேவையற்ற கனிமங்களுக்குப்‌ பயன்படுவது. 


71௦ ௦௦௭ - (வண்‌.) மஞ்சள்‌ காவி - மண்‌ போன்ற இரும்புக்‌ 
கனியிலிருந்து பெறப்படும்‌ நிறம்‌. பெயிண்டுகளில்‌ சாயம்‌ 
அளிக்கப்‌ பயன்படுவது. 


71௦ ஜா - (மர.வே.) மஞ்சள்‌ ஊ௫யிலை - என்றும்‌ பசுமை 
மாறாத மரம்‌ இரு வகைப்பட்டது. ஒன்று நீண்ட இலை. 
மற்றொன்று குட்டை இலை நீண்ட இலை ஊ௫யிலை வகையின்‌ 
மரம்‌ அடர்த்தியாக இருக்கும்‌. கனமாகவும்‌, உறுஇயாகவும்‌ 
இருக்கும்‌. பெரும்பாலும்‌ கனத்த உத்திரங்களாகப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌. குட்டை இலை வகை எளிதில்‌ 

முறியும்‌. அவ்வளவு உறுதஇயற்றது. விலையும்‌ குறைவு. செலவு 
குறைந்த தரைத்‌ தளமாகவும்‌. இதர வகைகளிலும்‌ பயன்படுவது. 


ரஊ - (மர.வே.) யூ மரம்‌ - மெதுவாக வளருகின்ற நடுத்தர 
அளவுள்ள பசுமை மாறாத மரம்‌. மரத்தின்‌ உள்ளே துணுக்குகள்‌ 
அடர்ந்து கெட்டியாக இருக்கும்‌. சற்று நெலழும்‌ தன்மை கொண் 
டது. ஆரஞ்சு சிவப்பு முதல்‌ பழுப்பு வரையிலான நிறம்‌ 
கொண்டது. 


11௮10 ஒர்‌ - (எந்‌.) முறி நிலை - மாதுரி உலோகத்‌ துண்டு மீது 
கூடுதல்‌ பளுவைச்‌ சேர்க்காத நிலையில்‌ அது விரிந்து கொடுக்கத்‌ 
தொடங்கும்போது உள்ள நிர்ப்பந்தத்தின்‌ அளவு. 


11௮10 எவர்‌ - (பொறி ) வலிமை இழப்பு நிலை - ஒரு உலோகப்‌ 
பொருள்‌ நிரந்தரமாக நீண்டு போடின்ற நிலையை 
ஏற்படுத்துவதற்குத்‌ தேவைப்படும்‌ பளு. 

11௮10 8௦1/பவ! (குழை.) இளறு நிலை - பிளாஸ்டிக்‌ இரவம்‌ போன்று 
பாய்வதற்கு மிகக்‌ குறைந்தபட்ச அழுத்த நிலை. இதற்கும்‌ 
குறைவான அழுத்தத்தில்‌ பிளாஸ்டிக்‌ நெஒுழும்‌ தன்மை கொண்ட 
இட வடிவில்‌ இருக்கும்‌. இந்த நிலைக்கும்‌ அதிகமான 
அழுத்தத்தில்‌ பிசுபிசுப்பான இரவமாக இருக்கும்‌. 


7௦106 - (க.௧.) மேல்‌ குறுக்கு - பலகணி சட்டத்தில்‌ மேற்புற 
குறுக்குச்‌ சட்டம்‌. (தொலை) மின்ன ணுக்‌ கற்றையை 
இடைமட்டமாகவும்‌, செங்குத்தாகவும்‌ இருப்பி விட மின்னணு 
காமிரா அல்லது படக்‌ குழாயின்‌ கழுத்துப்‌ பகுதியில்‌ அமைந்த 
சுருள்கள்‌. 
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2௦2௭௦ - (மர. வே.) ஜீப்ரானோ - ஆஃப்ரிக்காவின்‌ மேற்குக்‌ 
கரையைச்‌ சேர்ந்த மிகப்பெரிய மரம்‌. மரம்‌ மிகக்‌ கெட்டியானது. 
எடை மிக்கது. வலிமை கொண்டது. இதன்‌ சற்று மங்கலான 
பின்னணி நிறம்‌, கரும்பழுப்பான இணை கோடுகள்‌ காரணமாக 
இது பார்வைக்கு மிக எடுப்பானது, மிக நளினமான மரவேலைப்‌ 
பொருட்கள்‌, சுவர்‌ மறைப்புப்‌ பலகைகள்‌ ஆஇுியவற்றுக்கு மிக 
அரிய மரமாகக்‌ கருதப்படுகிறது. 

7௦௦ ௦௦ - (பொறி.) ஜீ பார்‌ - கட்டுமான உருக்குத்‌ தண்டு. அதன்‌ 
குறுக்கு வெட்டு ஆங்கில '7' வடிவில்‌ அமைந்து மேற்புறத்தையும்‌ 
ஒழ்ப்‌ புறத்தையும்‌ இணைப்பது. பெரும்பாலும்‌ கப்பல்‌ கப்பல்‌ 
கட்டு மானத்துக்கும்‌, இதர கட்டுமானங்களுக்கும்‌ பயன்படுவது. 
7௦% - பூச்சியம்‌ - எண்களில்‌ மப்பில்‌ சூன்யத்தைக்‌ குறிப்பது. 
மிகத்‌ தாழ்நதது. 

2௭௦ ௦விரா9 - (வானூ.) பூச்சிய வரம்பு - 100 அடிக்குக்‌ கீழான 
மேகக்கூட்டம்‌. விமானம்‌ பறப்பதற்குத்‌ தகுதியற்ற வானிலை. 


719 209 ப! - மடியும்‌ அளவு கோல்‌ - அளவு கோலானது மடிக்கும்‌ 
வசூ கொண்டது. மடூத்து விரிக்கும்‌ போது உள்ள நிலையைக்‌ 
குறிப்பது. மொத்தம்‌ 2 அடி முதல்‌ 8 அடிநீளம்‌ இருக்கும்‌. எனினும்‌ 
இது தனித்‌ தனியே 6 அங்குலப்‌ பகுதிகள்‌ கொண்டது. இவை 
ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தவை. 

86 - (உலோ.) துதத நாகம்‌ - நிலம்‌ பாய்ந்த வெண்மை நிற 
உலோகம்‌. கால்வனை சங்‌ செய்வ தற்கும்‌ கலோகங்களைத்‌ 
தயாரிப்பதற்கும்‌ பயன்படுவது. 

211௦ ௦2/௦1 - (வேது.) துத்த குளோரைடு - வெள்ளை 
நிறமுள்ளது. நீர்த்துப்‌ போகிற உப்பு. ஹைட்ரோ குளோரிக்‌ 
அமிலத்தில்‌ துத்தத்தை அல்லது துத்த ஆக்ஸைடை சேர்ப்பதன்‌ 
மூலம்‌ அல்லது துத்தத்தை குளோரினில்‌ எரிப்பதன்‌ மூலம்‌ 
பெறப்படுவது. பற்ற வைப்புக்‌ காரியங்களுக்கு எளிதில்‌ 
உலோகத்தை உருக்கத்‌ துணைப்‌ பொருளாகப்‌ பயன்படு வது. 


211௦ ஊரா ௭ எரா - (அச்சு) துத்தச்‌ செதுக்கு - 
துத்தநாகத்தினால்‌ ஆன அச்சுத்‌ தகடு. அச்்‌௪டப்பட வேண்டிய 
பகுதியை மட்டும்‌ விட்டு விட்டு மீதுப்‌ பகுதியை மட்டும்‌ செதுக்கி 
அகற்றி விடுதல்‌. 


2119 ௦௦40௨ - (வேது.) துத்தநாக ஆகசைட்‌ - துத்த நாக 
கார்பனேட்டை சூடுபடுத்துவதன்‌ மூலம்‌ பெறப்படும்‌ துத்தநாகப்‌ 
பவுடர்‌. பெயின்ட்‌ தயாரிக்கவும்‌, மருந்தாகவும்‌, துத்தநாக 
உப்பாகவும்‌ பயன்படுவது. 


211௦ $ப1ஜர௦16 - (வேது.) துத்த சல்பேட்‌ - கழிவு துத்தத்‌ 
துண்டுகளை சல்பியூரிக்‌ (கந்தக) அமிலத்தில்‌ போட்டுக்‌ 
கரைத்துத்‌ தயாரிக்கப்படுவது. காலிகோ அச்சு, சாயமிடல்‌ 
ஆஇியவற்றுக்கும்‌, வைத்தியத்‌ துறையிலும்‌, ஆளிவிதை 
எண்ணெயை உறைய வைக்கவும்‌, மரம்‌ மற்றும்‌ தோல்களை 
கெடாமல்‌ காக்கவும்‌ பயன்படுவது. 


219 ஊரா - (வண்‌.) துத்த வெள்ளை - பெயின்ட்‌ தயாரிப்புக்கு 
நிறமியாகப்‌ பயன்படும்‌ துத்த நாகப்‌ பவுடர்‌. 

2௦% - (வண்்‌.) ஜினோக்ஸ்‌ - எனாமல்‌ தயாரிப்புக்குப்‌ 
பயன்படுத்தப்படும்‌ துத்த நாக ஹைட்ரேடட்‌ ஆக்ஸைட்‌. 

2௦௦௱ - (வானூ.) செங்குத்தான ஏற்றம்‌ - விமானம்‌ செங்குத்தாக 
உயரே ஏறுவது. அப்போது உயரே ஏறுஇன்ற விஒிதமானது, 
சீராகப்‌ பறக்கும்போது இடைப்‌ பதை விட அதக அளவில்‌ 
இருக்கும்‌. 


